Учебное пособие 


по боевой подготовке командира группы 


Специального Назначения 


Оглавление 


1.СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА 


БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО ОРГАНА СПН 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


Боевое применение соединений и воинских частей специального 
назначения (СпН) в крупномасштабной (региональной), локальной войнах и 
вооруженных конфликтах осуществляется путем их участия во фронтовых 
(армейских, корпусных) операциях, операциях по поддержанию и 
восстановлению мира, и контртеррористических операциях в форме 
систематических (специальных) действий и специальных операций (акций, 
мероприятий). 

Силы и средства специальной разведки - это соединения (части) 
специального (особого) назначения и выделяемые из их состава для добывания 
разведывательных сведений и выполнения специальных задач 
разведывательные органы, оснащенные соответствующими выполняемой 
задаче вооружением, разведывательной техникой, средствами связи и 
экипировкой. 

Разведывательные органы - штатные подразделения специального 
назначения (отделение, группа, рота) с силами и средствами усиления. Боевой 
состав, вооружение, техническое оснащение и снаряжение разведывательных 
органов определяются исходя из характера задачи и условий ее выполнения. 

В зависимости от боевого состава разведывательного органа соединения 
(части) специального назначения могут выделять разведывательные группы и 
отряды специального назначения (РГ СпН, РО Спн). 

РГ СПН назначается в составе штатной группы специального назначения 
или отделения с одним или несколькими радистами. В зависимости от 
обстановки в состав РГ СпН могут включаться расчеты или отдельные 
специалисты из роты СпВ. В группе должны быть назначены командир и его 
заместитель. РГ СпН выполняет поставленные задачи самостоятельно или в 
составе РО Спн. 

РО СПН назначается в составе двух и более РГ СпПН, а также 
подразделений усиления. РО СпН выполняет поставленные задачи как путем 
выделения из своего состава разведывательных групп специального 
назначения, так и в полном составе. 

На территории противника РГ СпН и РО СпН действуют самостоятельно, 
вне связи между собой но по единому замыслу. Объединение 
разведывательных групп (отрядов) может производиться только по приказу 
старшего начальника. При выполнении специальных задач РГ СпН и РО СпнН 
могут поддерживаться огнем артиллерии, общевойсковыми подразделениями, 
авиацией и силами флота. 

Боевое применение сил и средств специальной разведки 
заключается в организованном использовании их для выполнения 
разведывательных и специальных задач на территории противника как 
самостоятельно, так и во взаимодействии с силами и средствами других видов 
разведки, видов Вооруженных Сил и родов войск. 

Боевое применение включает создание соответствующей условиям 
обстановки группировки сил и средств специальной разведки и выбор 
позволяющих наиболее полно реализовать их возможности форм и способов 
действий. 


Основными принципами боевого применения сил и средств 
специальной разведки являются: постоянная боевая готовность 
соединений, частей и подразделений специального назначения; активность, 
непрерывность, целеустремленность, внезапность и скрытность действий сил 
и средств специальной разведки при выполнении поставленных задач; со- 
гласованное применение сил и средств специальной разведки с силами и 
средствами других видов разведки, видов Вооруженных Сил и родов войск и 
поддержание непрерывного взаимодействия между ними; маневр силами и 
средствами специальной разведки; всестороннее обеспечение действий сил и 
средств специальной разведки и своевременное восстановление их бое- 
способности; полное напряжение морально-психологических и физических сил, 
использование морально-психологического фактора в интересах выполнения 
поставленных задач; твердое и непрерывное управление силами и средствами 
специальной разведки. 

Постоянная боевая готовность заключается в способности 
соединений (частей) специального назначения в любое время организованно, в 
установленные сроки приступить к выполнению разведывательных и 
специальных задач и успешно их выполнить. Она достигается: понимаем 
командующими и штаба задач и основ боевого применения сил и средств 
специальной разведки; знанием командирами и штаба соединений (частей) 
специального назначения предстоящих задач и своевременное, еще в мирное 
время, проведение мероприятий по подготовке к их выполнению; высокой 
боевой выучкой личного состава и слаженностью штабов; поддержанием 
вооружения и техники в готовом к немедленному применению, содержанием 
запасов материальных средств в необходимых размерах; способностью к 
отражению внезапного нападения противника и организованному приведению 
войск в высшие степени боевой готовности; высоким  морально- 
психологическим состоянием, дисциплиной и бдительностью личного состава. 


ГРУППИРОВКА СИЛ И СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ 


Группировка сил и средств специальной разведки создается за счет 
соединений (частей) специального назначения, входящих в состав 
объединения, а также сил и средств специальной разведки, переданных ему в 
оперативное подчинение. Группировка должна соответствовать характеру 
военных (боевых) действий и обеспечивать выполнение поставленных задач. 

В зависимости от условий обстановки группировка сил и средств 
специальной разведки объединения включает: соединение (часть) специального 
назначения; отдельные отряды специального назначения, действующие на 
отдельных направления (в зонах ответственности); оперативные группы, 
выделяемые для взаимодействия с силами и средствами видов Вооруженных 
Сил (родов войск); разведывательные органы и оперативные группы, 
действующие на территории противника; учебный батальон специального 
назначения. 

Силы и средства специальной разведки располагаются во всей полосе 
действий объединения рассредоточено с учетом размещения пунктов 
управления разведкой, аэродромов и пунктов базирования плавсредств. 

Соединению (части) СпН назначается район расположения. Обычно 
он подбирается на местности, имеющей естественные укрытия и маски. Район 
расположения должен обеспечивать рассредоточенное и скрытное 


размещение воинских частей и подразделений, своевременную доставку РГ 
СпН на аэродромы взлета, устойчивую связь со штабом объединения, быстрый 
сбор и перемещение в другой район, удобство размещения и отдыха личного 
состава, проведение мероприятий по подготовке к выполнению предстоящих 
задач, благоприятные условия в санитарно-эпидемическом отношении, а также 
наличие достаточного количества подъездных путей и источников воды. 

В населенных пунктах расположение соединений и частей Спн 
допускается только в исключительных случаях (в условиях суровой зимы, 
снежных заносов, когда нет времени на устройство укрытий вне населенных 
пунктов) и при наличии населенных пунктов, освобожденных от местных 
жителей. 

Отдельной бригаде СпН назначаются основной и запасный районы 
расположения. Бригада занимает район площадью 150 кв. км и более. Внутри 
района расположения бригады назначаются районы для отрядов СпН и 
подразделений обеспечения. Площадь района расположения отряда - до 10 кв. 
км, роты - до 3 кв. км. Районы должны быть удалены друг от друга на 3-5 км. 
Запасные районы для отрядов и подразделений обеспечения внутри основного 
района бригады ие назначаются. Район расположения бригады назначается на 
удалении 30-40 км от пункта управления разведкой. 

Разведывательному пункту СпН назначаются основной и запасный 
районы расположения площадью до 10 кв. км. Он должен находиться в 
пределах основного пункта базирования сил флота (военно-морской базы) или 
в непосредственной близости от них. Район расположения рп СпН назначается 
на удалении 3-5 км от пункта управления разведкой флота. 

Отдельной роте СпН назначаются основной и запасный районы 
расположения площадью до 3 кв. км. Район должен находиться на удалении 3-5 
км от командного пункта объединения, в состав которого входит рота. 

Отдельному отряду СпН, действующему на отдельном 
направлении, назначаются основной и запасный районы расположения 
площадью до 10 кв. км. Районы должны располагаться в полосе объединения 
(армия, армейский корпус), в интересах которого он действует или находится в 
оперативном подчинении. Район расположения оо СпН назначается на удалении 
10-15 км от командного пункта объединения. 

В условиях вооруженного конфликта отдельному отряду СпПН, 
действующему в зоне ответственности, назначается пункт дислокации. Он 
должен находиться в пределах одного из базовых районов группировки войск и 
в непосредственной близости от аэродрома (пункта) базирования авиации. 

Отдельному учебному батальону СпН назначаются основной и 
запасный районы расположения площадью до 10 кв. км в полосе объединения 
на следующем удалении от линии фронта: при подготовке первых операций - 
до 500 км; в ходе операций - до 1000 км. Район должен находиться в 
непосредственной близости от полигонов и обеспечивать проведение под- 
готовки младших специалистов для соединений (частей) Спн. 

Разведывательным органам для выполнения поставленных задач в 
тылу противника или на контролируемой им территории назначается район 
(направление) действий или объект. Величина района зависит от состава и 
оснащенности РГ СпН, имеющегося времени на выполнение боевой задачи, 
характера объекта и местности. При длительном нахождении в тылу 
противника РГ СпН создает основную и запасную базу. Расположение базы 
должно обеспечивать выполнение поставленной задачи, скрытность и 
жизнедеятельность разведчиков. 


При благоприятных условиях обстановки РГ СпН могут располагаться и 
выполнять задачи с баз партизанских формирований. При этом пребывание 
группы в районе расположения партизан (повстанцев) должно по согласованию 
с командованием партизанского формирования легендироваться, а группа, по 
возможности, должна располагаться изолированно, с соблюдением мер охраны. 

Оперативные группы, направленные для организации и поддержания 
взаимодействия с —повстанческими (партизанскими) формированиями, 
находятся непосредственно на одной из их баз. Размещение группы должно 
обеспечивать выполнение поставленной задачи, безопасность разведчиков и 
поддержание устойчивой связи с начальником разведки объединения 
(командиром соединения Спн). 

Оперативные группы, назначенные для поддержания взаимодействия 
с выделенными для обеспечения (поддержки) действий РГ СпН силами и 
средствами видов Вооруженных Сил (родов войск) располагаются 
непосредственно в их районах расположения или на аэродромах (в пунктах 
базирования). Размещение оперативной группы должно обеспечивать тесное 
взаимодействие с командирами (начальниками) выделенных сил и средств и 
поддержание устойчивой связи с командиром соединения (части) Спн. 

Передача соединений (частей) СпН в оперативное подчинение другим 
объединениям осуществляется директивой (распоряжением) вышестоящего 
штаба. Передаваемые соединения (части) СпН прибывают в указанные районы 
со всем имеющимся вооружением, техникой и запасами материальных средств. 
Командующий объединением докладывает в вышестоящий штаб о готовности 
соединения (части) СпН к выполнению боевых задач. 

Разведывательные органы, находящиеся на стыках, флангах или 
оказавшиеся за пределами зоны ответственности своего объединения могут 
переподчиняться другому объединению. Переподчинение осуществляется 
директивой (распоряжением) вышестоящего штаба. Разведывательному органу 
сообщаются радиоданные для работы с Центром. Оперативное дело, программы 
связи и документы СУВ передаются представителем штаба соединения (части) 
СпН представителю органа управления, которому переподчинен 
разведывательный орган. 

По окончании приема передачи оформляется акт. К акту прилагаются 
ведомости: _боевого и _ численного __ состава; обеспеченности _ запасами 
материальных средств: наличия раненых, больных, неисправной техники и 
вооружения. После утверждения акта начальником разведки объединения 
разведывательный орган считается переданным на управление другому 
объединению. После возвращения в расположение своих войск 
разведывательные органы направляются в свои воинские части. 


ПОДГОТОВКА СИЛ И СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ К БОЕВОМУ 
ПРИМЕНЕНИЮ 


Подготовка сил и средств специальной разведки к боевому 
применению включает: развертывание соединений (частей) СпН в указанных 
районах; работа командиров и штабов соединений (частей) СпН по 
организации боевого применения сил и средств соединений (частей); 
оборудование районов расположения соединений (частей) Спн; 
доукомплектование соединений (частей) СпН личным составом, вооружением, 
техникой и запасами материальных средств; проведение мероприятий по 


организации управления и всестороннему обеспечению действий сил и 
средств соединения (части) СпН; подготовка разведывательных органов к вы- 
полнению боевых задач. 


Подготовка разведывательных органов к выполнению боевых 
задач организуется и проводится командиром и штабом соединения (части) 
СпН после получения боевого (предварительного боевого) распоряжения штаба 
объединения. 

Подготовка разведывательных органов СпН к выполнению боевых задач 
включает: организацию выполнения боевых задач (принятие решения, 
постановку задач разведывательным органам СпН (разведчикам), 
распределенным силам и средствам, организацию взаимодействия, 
всестороннего обеспечения и управления); подготовку командиров 
разведывательных органов (подразделений) СпН к выполнению боевых задач; 
подготовку, вооружения, техники и других материальных средств; экипировку 
и подготовку личного состава к выполнению боевых задач; контроль 
готовности и другие мероприятия. 


Для подготовки к выполнению боевых задач в мирное время 
проводится заблаговременная подготовка, а в угрожаемый период и с 
началом войны (вооруженного конфликта) - непосредственная подготовка. 


Заблаговременная подготовка проводится в мирное время скрытно, 
с особой тщательностью и в возможно более полном объеме и предполагает 
выполнение комплекса мероприятий применительно к нескольким типовым 
вариантам обстановки. 

В ходе заблаговременной подготовки проводятся следующие 
основные мероприятия: поддержание в постоянной боевой готовности сил и 
средств специальной разведки; уточнение (определение) боевых задач 
разведывательным группам СпН постоянной готовности; рекогносцировка 
мест забазирования; уточнение (определение) районов сосредоточения 
(ожидания), мест для непосредственной подготовки разведывательных 
органов. Проводятся уточнения планирующих документов, в ходе которых 
осуществляются тренировки с офицерским составом по уточнению и 
отработке боевых задач. 

С доведения боевой задачи до командира разведывательного органа 
начинается его непосредственная подготовка по боевой задаче. 

В ходе заблаговременной подготовки особое внимание должно 
уделяться комплектованию и подготовке разведывательных групп СпнН 
постоянной готовности, находящихся в 10-12 часовой готовности к 


выполнению разведывательных и специальных задач. 
Вооружение, боеприпасы, технические средства разведки, средства 


связи, экипировка, другие материальные средства, документы СУВ, 
топографические карты для групп постоянной готовности в соединении СпН 
закладываются на хранение заблаговременно и в порядке, обеспечивающем их 
немедленную выдачу группам. 

Комплектование разведывательных групп СпН постоянной готовности 
должно осуществляться из числа наиболее подготовленных офицеров, 
прапорщиков, сержантов и солдат, прослуживших в соединении (воинской 
части) СпН не менее одного года. 


Нумерация и списки личного состава разведывательных групп СпН 
постоянной готовности должны храниться у начальника штаба соединения 
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(воинской части) СпН, а оперативные дела на них - в мобилизационной 
комнате. 


В процессе боевой подготовки личный состав разведывательных групп 
СпН постоянной готовности, под руководством отданных приказом 
оперативных офицеров, должен дополнительно обучаться по особому 
расписанию. В ходе обучения должны отрабатываться вопросы подготовки по 
нескольким типовым вариантам боевых задач. При этом должно 
осуществляться углубленное изучение: оперативной обстановки на театре 
военных действий; возможных объектов разведки и способов проведения 
специальных мероприятий на них; методов и способов борьбы противника с 
разведывательными органами СпН; легализационных документов и легенд; 
вопросов организации связи и правил пользования документами СУВ. 


Силами личного состава разведывательных групп СпН постоянной 
готовности изготавливаются макеты объектов противника, прилегающей к ним 
местности по описаниям, рисункам, схемам и фотографиям, на которых 
отрабатываются варианты форм и способов действий разведчиков по боевым 
задачам. 


Для каждой разведывательной группы СпН постоянной готовности 
подбираются и оборудуются районы (места) подготовки, расположение 
которых могут знать: оперативный офицер; командир и начальник штаба 
отряда, из состава которого выделяется разведывательный орган Спн; 
командование соединения (воинской части) Спн. 


Непосредственная подготовка разведывательного органа по боевой 
задаче проводится по конкретно поставленной боевой задаче, в специально 
оборудованных местах, вне расположения подразделения, под руководством 
оперативного офицера. Она включает: доведение задачи (задач) до командира 
РГ СпН и принятие им решения на ее выполнение; постановка задач личному 
составу группы, выработка способов и порядка действий в тылу противника; 
получение и изучение командиром РГ СпН, его заместителем и радистом 
программы связи и шифра; получение и проверка состояния вооружения, 
боеприпасов, средств связи и технических средств разведки, минно- 
взрывных средств, парашютно-десантного имущества, подводных средств 
движения, водолазного снаряжения, топографических карт, продовольствия, 
медикаментов и снаряжения; проведение необходимых занятий, тренировок и 
стрельб; укладка парашютов, подготовка подводных средств движения и 
водолазного снаряжения, упаковка грузов в парашютно-десантную тару и 
контейнеры; подгонка экипировки, оружия и снаряжения; проверка готовности 
РГ СпН к выполнению задачи. 

Непосредственная подготовка по боевой задаче является наиболее 
ответственным этапом подготовки группы к действиям в тылу противника. 
Она проводится по конкретно поставленной боевой задаче, в специально 
оборудованных местах, вне расположения подразделения, под 
руководством оперативного офицера. 

В каждом конкретном случае подготовка разведывательных органов 
будет зависеть от: полученной задачи; наличия времени; общей 
обученности разведчиков; способа вывода в тыл противника. 

На непосредственную подготовку разведывательных органов 


выделяется не менее 6-8 часов. 
Непосредственная подготовка разведывательного органа СпН по 


боевой задаче начинается с доведения оперативным офицером боевой 
задачи до ее командира. 


С началом непосредственной подготовки разведывательного органа 
по боевой задаче всякие контакты разведчиков с лицами, не имеющими 
непосредственного отношения к ее подготовке, запрещаются. 


Система ответственности за подготовку отдельных военнослужащих 
и подразделений к ведению разведывательно-огневых действий 


Этапы подготовки к 
разведывательно- 
огневым действиям 


Кто осуществляет 
подготовку 


Кто осуществляет 
подготовку руководителя 


Командир отделения: 
- обучает подчиненных 
- осуществляет текущий 


Командир группы: 
- проводит ИМЗ 
(инструктажи) и КЗ; 


Одиночная -. | - руководит подготовкой 
_ контроль по теме занятий; ых А 
подготовка руководителя к занятиям, 

- организует устранение 
утверждает план-конспект 
недостатков на 
проведения занятия 
самоподготовке 
(инструктивную записку). 
Командир группы: Командир роты: 
- обучает отделения и КО; |- проводит ИМЗ 
Подготовка - совершенствует (инструктажи) и КЗ; 
(слаживание) одиночную подготовку; - руководит подготовкой 
отделения - осуществляет текущий руководителя к занятиям, 


(экипажа, расчёта). 


контроль по занятию; 
- организует устранение 
недостатков на 
самоподготовке. 


Командир роты: 


утверждает план- конспект 
для занятий и 
осуществляет контроль их 
проведен. 

Командир отряда: 

- проводит ИМЗ и КЗ; 


Подготовка - обучает взводы и КГ; ь 
(слаживание) - совершенствует да ин 
группы. слаженность отделений; тЫ 
- осуществляет текущий 
контроль по занятию. - готовит и проводит показ 
занятия (БСВ, ТУ). 
Командир бригады 
Командир отряда: полн 
- обучает личный состав Отит ВОт ВВ 
Подготовка роты и командиров рот; а 


(слаживание) роты. 


- совершенствует 
слаженность групп; 

- осуществляет текущий 
контроль по занятию. 


утверждает план проведен 
занятий; 

- проводит контрольные 
занятия (учения); 

- готовит и проводит 
показное занятия (учения) 


Подготовка 
(слаживание) 
отряда. 


Командир бригады 
(полка): 

- обучает отряды и 
командиров отрядов; 


Главное Управление: 

- контролирует подготовку 
руководителя к занятиям; 

- готовит и проводит 
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- совершенствует 
слаженность рот; 

- осуществляет текущий 
контроль по занятию; 

- проводит контр занятия 
по предметам обучения. 


показные занятия (учения). 


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 


Организационно-техническую основу управления воинскими частями и 
подразделениями СпН составляет система управления, представляющая 
собой совокупность функционально связанных между собой органов 
управления (командиров), пунктов и средств управления. 

При наличии сил и средств создаются подсистемы управления видами 
обеспечения. 

Система управления должна обладать высокой живучестью, 
помехозащищённостью, надёжностью и обеспечивать возможность как 
централизованного, так и децентрализованного управления 
подразделениями. 

. Пункт управления (ПУ) - комплекс сооружений или транспортных 
средств оборудованный техническими средствами управления (связи, 
автоматизированной системы обеспечения и жизнеобеспечения), 
предназначенных для размещения и работы органов управления. 

ПУ могут быть стационарными и подвижными. В соединении (воинской 
части) СпН стационарные пункты управления могут создаваться в пунктах 
постоянной дислокации или вблизи них для управления войсками в 
угрожаемый период и при переводе их с мирного на военное время. 

Подвижные пункты управления создаются: в бригаде (пункте) Спн - 
командный пункт (КП) и тыловой пункт управления (ТПУ); в отряде Спн - 
КП. ПУ должны быть мобильными и обладать высокой живучестью. 

56. КП является основным пунктом управления, с которого командир 
осуществляет управление воинскими частями (подразделениями). Он 
должен быть полностью укомплектован необходимым оперативным 
составом. 

КП, как правило, включает группу боевого управления, узел связи и 
группу обеспечения. 

Группа боевого управления составляет основу командного пункта и 
предназначается для управления воинскими частями и подразделениями 
соединения СпН при приведении их в высшие степени боевой готовности, 
подготовке разведывательных органов СпН и в ходе выполнения ими 
разведывательных и специальных задач в тылу противника. 

В нее входят командование, штаб, начальники служб. 

Узел связи (УС) включает личный состав и технику отряда 
специальной радиоэлектронной связи. Начальником УС является командир 
отряда специальной радиоэлектронной связи. 

Группа обеспечения включает комендантское и инженерное 
подразделения, а также другие необходимые подразделения обеспечения 
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Группа боевого управления КП включает центр боевого управления, 
группу информации и пункты управления начальников служб. В штабе 
воинской части СпН задачи информационной работы выполняет один из 
заместителей (помощников) начальника штаба. 

В состав центра боевого управления (ЦБУ) входят группы: 
командования, общего планирования, руководства действиями 
разведывательных органов (направлений) Спн. 

Работа ЦБУ, как и всего КП - посменная, круглосуточная с широким 
использованием принципа взаимозаменяемости. Обычно для этого 
создаются дежурные смены ЦБУ, узла связи, а при необходимости и другие 
элементы КП. Каждую смену возглавляет, как правило, один из 
заместителей командира или начальник штаба соединения (воинской части) 
Спн. 

Управление разведывательным органом СпР заключается в 
целенаправленной деятельности командира по поддержанию постоянной 
боевой готовности подчиненного и приданного л/с, а также ВВСТ, 
подготовке к выполнению боевых задач в соответствии с предназначением 
и руководству разведывательным отрядом (группой) СпН в ходе 
выполнения поставленной задачи. 

Управление РГ (отрядом) СпН включает: 

- Непрерывное добывание, сбор, изучение, обобщение, анализ,‚оценку 
обстановки с учетом прогноза ее развития при подготовке, в ходе и после 
выполнения поставленных задач; 

- Постановку задач подчиненному л/с; 

- Планирование выполнения боевой задачи; 

- Организацию и поддержание взаимодействия; 

- Организацию и проведение мероприятий по всем видам обеспечения; 

- Организацию и осуществление контроля, непосредственное 
руководство действиям подчиненного л/с и применения ВВСТ при 
выполнении поставленных задач. 


РАБОТА КОМАНДИРА С ПОЛУЧЕНИЕМ БОЕВОЙ ЗАДАЧИ 


При постановке задачи на подготовку разведывательного органа СпН 
оперативному офицеру указываются: сведения о противнике, характере 
его действий, оперативном оборудовании и административно-полицейском 
режиме в районе предстоящих действий разведывательного органа Спн; 
боевая задача разведывательного органа СпН, его состав и усиление; 
место (основное и запасное) десантирования (перехода линии фронта или 
Государственной границы Российской Федерации, забазирования, высадки); 
вооружение и материально-техническое обеспечение; порядок организации 
связи с разведывательным органом; мероприятия по обеспечению живучести 
разведывательных органов СпН; порядок возвращения разведчиков в 
расположение своих войск. 

При постановке задачи оперативному офицеру вручается выписка из 
боевого приказа и плана подготовки разведывательных органов СпН по боевым 
задачам. 

Оперативный офицер с получением задачи на подготовку 
разведывательного органа Спн уясняет ее, определяет порядок ее 
выполнения, составляет личный план работы и приступает к 
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непосредственной подготовке разведывательного органа СпН по боевой 
задаче. 

С прибытием в воинскую часть (подразделение) СпН оперативный 
офицер представляется командиру или начальнику штаба, проверяет 
личный состав, включенный в разведывательный орган СпН, наличие 
вооружения и —материально-технических средств. В назначенное 
командиром соединения (воинской части) СпН время оперативный офицер 
выводит разведчиков в место для непосредственной подготовки по боевой 
задаче, организует охранение и размещение личного состава. 

Боевая задача до командира разведывательного органа Спн 
доводится оперативным офицером. 

При подготовке выполнения полученной задачи могут применяться 
методы последовательной, параллельной работы или их сочетание (в 
различных звеньях). 

Метод последовательной работы применяется, как правило, при 
заблаговременной подготовке выполнения полученной задачи. Он 
обеспечивает качественную разработку планирующих документов и 
скрытность проводимых мероприятий. При этом каждый штаб (с участием 
строго ограниченного круга должностных лиц) включается в работу после 
принятия решения и проведения планирования в вышестоящем штабе на 
основе доведенных им боевых задач. 

В этом случае подготовкой выполнения полученной задачи 
первоначально занимаются лично командир, начальник штаба, начальник 
ОПО (заместитель начальника штаба), начальники служб, а также другие 
должностные лица, определенные командиром соединения (воинской 
части) СпН. В дальнейшем по мере необходимости круг привлекаемых лиц 
расширяется. При этом каждое должностное лицо посвящается только в те 
вопросы, которые имеют отношение к работе. 

Организуя подготовку к выполнению полученной задачи методом 
последовательной работы, в процессе оценки обстановки и выработки 
решения командир может заслушивать доклады и предложения 
должностных лиц для определения замысла и задач подчиненным силам и 
средствам. 

Штаб в ходе планирования проводит необходимые расчеты по 
обоснованию выполнения наиболее важных задач. Все расчеты увязываются 
между собой и проверяются по возможности на местности путем проведения 
рекогносцировок по уточнению решения и задач подчиненным воинским 
частям (подразделениям) Спн. 

Метод параллельной работы применяется при ограниченных сроках 
подготовки выполнения полученной задачи и в ходе ее выполнения. Он 
позволяет значительно сократить сроки подготовки выполнения 
полученной задачи, а воинским частям (подразделениям) Спн - 
предоставить максимально больше времени на подготовку к выполнению 
поставленных задач. При этом принятие решения и планирование 
выполнения полученной задачи осуществляются одновременно 
(параллельно) в нескольких звеньях управления: соединении, воинских 
частях и подразделениях СпН. Каждая нижестоящая инстанция приступает 
к работе сразу после определения и утверждения замысла у старшего 
начальника на основе отданных им предварительных боевых распоряжений 
(в этом случае после принятия решения старшим начальником задачи 
подчиненным воинским частям и подразделениям СпН доводятся боевыми 
распоряжениями). 
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В зависимости от конкретных условий подготовки выполнения 
полученной задачи работа командиров и штабов различных уровней может 
проводиться сочетанием методов последовательной и параллельной 
работы. 


ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ БОЕВОЙ ЗАДАЧИ КОМАНДИР ГРУППЫ: 

- Уясняет полученную задачу; 

- Производит расчет времени на подготовку к применению; 

- Определяет мероприятия, которые необходимо провести 
немедленно; 

- Отдает указания (при необходимости); 

- Оценивает обстановку; 

- Определяет замысел выполнения полученной задачи и 
докладывает его вышестоящему командиру (по требованию); 

- Завершает принятие решения и утверждает его у вышестоящего 
командира; 

- Проводит рекогносцировку (при возможности); 

- Отдает боевой приказ; 

- Организует взаимодействие, получение материальных средств 
по всем видам обеспечения боевого применения РО СПР и управление ими 
при подготовке и в ходе выполнения полученной задачи; 

- Представляет РО оперативному офицеру для проверки 
готовности к выполнению Б3З. 

1. При уяснении боевой задачи командир группы должен понять: 

- какой объект, в каком районе и к какому времени разведать 
(уничтожить или вывести из строя); 

- какие сведения и к какому времени добыть; 

- порядок доклада о выполнении боевой задачи; 

- способ восстановления связи с Центром в случае ее потери; 

- каким путем и способом разведывательный орган выводится в 
тыл противника; 

- сколько времени отводится на подготовку и выполнение боевой 
задачи, время готовности группы; 

- к выполнению каких задач быть готовым; 

- порядок возвращения в расположение своих войск. 


2. Расчет времени. 
Расчет времени на подготовку разведчиков проводится, начиная от 


времени получения боевой задачи (выписки из боевого приказа) до 
готовности личного состава к выполнению боевой задачи в соответствии с 
планом подготовки разведывательных органов по боевым задачам. 

Расчет времени должен быть таким, чтобы личный состав уложился в 
отведенные для подготовки сроки и имел время на личную подготовку и 
отдых. 

Это время определяется исходя из наличия свободного времени 
между мероприятиями, проводимыми старшими начальниками, указанными 
в «Выписке из плана подготовки группы по боевым задачам». 

В расчет времени включаются и мероприятия, проводимые по плану 
старшего командира. 


Расчет времени (вариант) 
№ Проводимые мероприятия Отводимое 
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п/п время (мин) 
Боевая задача получена в 06.00 11.11 
1 | Уяснение боевой задачи 20 06.00-06.20 
2 | Опред-е меропр-й, котнеобход. провести 20 06.20-06.40 
3 |немедл 10 06.40-06.50 
4 | Производство расчета времени на 15 06.50-07.05 
5 | подготовку 30 07.05-07.35 
6 | Отдача предварительных распоряжений 90 07.35-09.05 
7 | Оценка обстановки 30 09.30-10.00 
8 Принятие решения 40 14.00-14.40 
9 | Доклад решения командиру соединения 40 14.40-15.20 
10 (части) 15 09.00-09.15 
11 | Отдача боевого приказа 15 09.15-09.30 
12 | Организация взаимодействия 15 09.30-09.45 
13 | Получение боеприпасов 30 10.00-10.30 
14 | Получение вещевого имущества 15 09.45-10.00 
15 | Получение продовольствия 15 08.30-08.45 
16 | Получение парашютно-десантного 15 08.45-09.00 
17 | имущества 10 09.05-09.15 
18 | Получение медицинского имущества 60 11.00-12.00 
19 | Получение инженерного имущества 30 12.00-12.30 
Получение средств РХБЗ 
20 | Получение ШСН 30 12.30-13.00 
21 | Проверка боя оружия и привед. его к 120 15.30-17.30 
22 | норм. бою 30 17.30-18.00 
23 | Проведение контрольного сеанса связи с 18.00 11.11 


«Ц» и составление акта о исправности 
средств связи 

Проведение занятия по ТСП 

Укладка парашютов и грузов в ПДТ 
Проверка готовности РГ к вып-ю боевой 
задачи 

Готовность группы к выполнению боевой 
задачи 


В расчет времени включаются 


старшего ком-ра. 


немедленно командир г 


3. При определении мероприятий, 


и мероприятия, 


проводимые по плану 


которые необходимо провести 


ппы определяет: 


- порядок подготовки и оборудования макета местности для 
занятий: 


= экипировку личного состава и подгонку снаряжения; 


- порядок подготовки вооружения, средств разведки и связи к 
применению, а материально-технических средств к укладке в парашютно- 
десантную тару. 


Мероприятия, которые необходимо 


провести 


немедленно 


и 


ответственных за их проведение командир группы доводит до личного 
состава после расчета времени в предварительных распоряжениях. 
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Мероприятия, которые необходимо провести немедленно 
(вариант). 
1. Группе готовиться к проведению поиска ЦУО ПВО в холмистой, 


среднепересеченной, преимущественно лесистой местности. 


2. Довожу расчет времени проведения основных мероприятий 


подготовки группы к выполнению боевой задачи: 


получение боеприпасов (09.00-09.15) - ответственный командир 1 
отделения; 
получение вещевого имущества (09.15-09.30)- ответственный командир 2 
отделения; 
получение продовольствия (09.30-09.45)- ответственный командир 3 
отделения; 
получение ПДИ (10.00-10.30) - старший Я, получает вся группа; 
получение мед. имущества (09.45-10.00)- ответственный командир 1 
отделения; 
получение инженерн. имущества (08.30-08.45)- ответственный командир 
2 отделения; 
получение средств РХБЗ (08.45-09.00) - ответственный командир 3 
отделения; 
проверка боя оружия и приведение его к норм. бою (11.00-12.00) старший 
Я, вся РГ; 
проведение контр. сеанса связи с «Центром» и составление акта о 
исправности средств связи (12.00-12.30) - заместителю командира 
группы вместе с радистами представить средства связи начальнику 
связи соединения (части); 
проведение занятия по ТСП (12.30-13.00) - провожу Я со всей группой; 
отдача боевого приказа и организация взаимодействия на макете 
местности (14.00-15.20) - провожу Я со всей группой. 
укладка парашютов и грузов в парашютно-десантную тару (15.30-17.30) - 
вся группа под руководством начальника ВДС; 
проверка готовности группы к выполнению боевой задачи (17.30-18.00) - 
проводит оперативный офицер; 
выезд на аэродром в 18.00 11.11. 

3. Довожу мероприятия, которые необходимо провести немедленно: 

1) Заместителю командира группы: 
к 10.00 11.11 принять на доукомплектование группы двух радистов роты 
связи. Проверить их морально-психологическое и физическое состояние, 
экипировку, умение обращаться со штатным вооружением и 
аппаратурой, боеготовность оружия и работоспособность аппаратуры; 
к 10.30 11.11 собрать документы, награды и личные вещи группы и сдать 
их оперативному офицеру; 
получить дополнительное вооружение согласно ведомости мат. 
обеспечения, привести его в боеготовое состояние и доложить о 
недостатках к 11.00 11.11; 
в 14.00 11.11 представить мне группу для постановки боевой задачи. 

2) Командирам отделений: 

к 11.00 11.11 подготовить мат. средства для укладки в 
парашютно-десантную тару; 
к 11.00 11.11 проверить подгонку снаряжения. 
3) Рядовому Петрову В.О. и рядовому Волкову С.Д., рядовой Петров В.О. 


- старший, к 14.00 подготовить макет местности с обстановкой района 
предстоящих действий. 
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4. При отдаче указаний. 
Отдача указаний отдаются командиром группы устно. Указания 


отдаются в произвольной форме, кратко, четко и должны включать: 

- характер предстоящих действий без раскрытия задачи; 

- расчет времени основных мероприятий подготовки группы к 
выполнению боевой задачи; 

- мероприятия, которые необходимо провести немедленно. 

5. Оценка обстановки. 

В ходе оценки обстановки командир группы должен определить: 

- возможности противника по оказанию противодействия при 
выполнении боевой задачи; 

- состояние и возможности группы по выполнению полученной 
боевой задачи; 

- влияние характера местности, условий времени года и 
метеоусловий в районе предстоящих действий; 

- радиационную, химическую и биологическую обстановку и 
возможный характер ее изменения. 

Особенно тщательно командир группы, под руководством 
оперативного офицера, оценивает: 

- характер объекта и возможные изменения в его составе; 

- порядке охраны и обороны объектов; 

- контрразведывательный режим в районе действий. 

На основе выводов из оценки обстановки командир группы 
определяет возможный порядок действий при выполнении боевой задачи. 


а) Оценка противника. 

- общий характер действий противника в районе предстоящих 
действий, начиная с площадки приземления (участка перехода линии 
фронта, государственной границы, пункта высадки); 

- возможное расположение элементов объекта, систему их охраны 
и обороны, режим работы, систему сигнализации и оповещения, состав 
караула, уязвимые места (элементы); 

- наличие и состав ближайших гарнизонов противника, возможный 
характер их действий при обнаружении группы, возможные маршруты и 
время подхода; 

- полицейский и контрразведывательный режим противника в 
районе предстоящих действий, отношение местного населения. 


В выводах из оценки противника командир группы определяет: 

- вероятные места расположения элементов объекта, их наиболее 
уязвимые места; 

- состав ближайших гарнизонов противника, которые могут 
оказать противодействие, пути и время их подхода к району действий 
разведчиков; 

- контрразведывательные мероприятия противника по оказанию 
противодействия разведывательному органу, возможную помощь местного 
населения, партизан, других НВФ ит.д. 
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Выводы, сделанные командиром группы из оценки противника, 
являются основой первого пункта боевого приказа. 


6) Оценка состояния группы. 

Основной целью оценки состояния группы является установить 
боевые возможности штатных и приданных подразделений, определить 
наиболее целесообразные способы их использования, построения боевого 
порядка для выполнения поставленной задачи. 

При оценке состояния группы командир изучает: 

- состав и возможности личного состава по выполнению 
поставленной задачи (маршевые, маневренные, огневые и др. 
возможности); 

- вооружение, материально-техническое обеспечение группы (это 
оказывает влияние на выбор способа выполнения боевой задачи); 

- способ вывода группы в тыл противника, его влияние на личный 
состав и выполнение задачи; 

- на что обратить внимание при подготовке к выполнению боевой 
задачи. 

Кроме того, командир группы должен учитывать моральное состояние 
и степень подготовки личного состава. 

В выводах из оценки состояния группы его командир определяет: 

- целесообразный порядок действия разведчиков при выводе в 
тыл противника (порядок сбора на площадке приземления, высадки с 
плавсредств, перехода линии фронта (государственной границы) и т.д.; 

- походный порядок при выходе в район разведки (к объекту); 

- величину суточного перехода, места отдыха (дневок); 

- построение боевого порядка при выполнении боевой задачи; 

- мероприятия для более качественной подготовки разведчиков. 

Выводы из оценки состояния группы являются основой 
формулирования первого пункта решения. 


в) Оценка местности. 

Оценка местности проводится командиром группы для определения 
её влияния на выполнение поставленной задачи. В результате её оценки он 
определяет, в какой степени местность способствует размещению 
элементов объекта противника и места их вероятного размещения. 

Местность оценивается командиром группы по карте или по 
аэрофотоснимкам. Прежде чем оценивать местность, командир группы 
изучает изменения, которые произошли на местности по сравнению с 
картой в результате применения ядерного оружия или деятельности 
человека. 

Оценивая местность, командир группы должен учитывать: 

- общий характер местности (тип рельефа, гидрографию, степень 
пересеченности, наличие естественных препятствий и их характеристику); 

- степень проходимости местности с учетом времени года и 
погоды; 

- условия маскировки и наблюдения (маршруты движения, 
направление ведения разведки), места ПС (дневок), места для наблюдения, 
командные высоты; 

- районы (места) возможного расположения элементов объекта; 

- условия ориентирования и водообеспечения. 
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В выводах из оценки местности командир группы определяет: 

- районы вероятного размещения элементов объекта, места 
расположения охраны и минно-взрывных заграждений, скрытные пути 
подхода и отхода; 

- маршруты выдвижения к району (объекту) разведки и рубежи 
(районы) возможной встречи с противником; 

- направления (полосы) ведения разведки для разведывательных 
дозоров; места пунктов сбора, отдыха (дневок), пунктов водообеспечения, 
тайников; 

- места, удобные для наблюдения, ориентирования и организации 
связи с Центром. 


г) Оценка радиационной, химической, биологической обстановки. 

Под радиационной, химической, биологической обстановкой 
понимается обстановка, возникшая при применении оружия массового 
поражения вследствие зараженности местности, воздуха, личного состава и 
техники радиоактивными, химическими и биологическими веществами. 

Её оценка проводится с целью определить влияние ОМП на 
боеспособность группы, наметить основные мероприятия по защите 
личного состава от ОМП и выработать целесообразные способы действий. 

При оценке радиационной, химической и биологической обстановки 
командир группы должен учесть ранее полученную дозу облучения, и как 
она может повлиять на личный состав при преодолении зоны заражения. 

При оценке РХБ обстановки командир группы определяет: 

- возможные районы радиационного, химического и 
биологического заражения, возникшие в результате применения ОМП; 

- маршруты обхода или преодоления районов заражения; 

- порядок ведения радиационной и химической разведки при 
выполнении задачи; 

- вероятные районы, по которым противник может применять ОМП 
для борьбы с разведывательно-диверсионными группами; 

- дозу облучения личного состава, полученную им до выхода в 
район подготовки группы. 


В выводах из оценки радиационной, химической и биологической 
обстановки командир группы может определить: 

- необходимость замены разведчиков, получивших большие дозы 
облучения; 

- маршрут выдвижения к району (объекту) разведки, направление 
ведения разведки, с учетом защитных свойств местности; 

- порядок ведения радиационной и химической разведки. 


Общие выводы из оценки обстановки должны включать: 

- наиболее вероятные места расположения элементов объекта 
противника (в районе особого внимания); 

- способ сбора разведчиков на площадке приземления; 

- маршруты (основной и запасной) выдвижения к району разведки, 
построение походного порядка, пункты сбора на маршруте выдвижения и в 
конце перехода; 

- способ выполнения боевой задачи, построение элементов 
боевого порядка, пункты сбора после выполнения боевой задачи; 
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- мероприятия, которые необходимо провести для обеспечения 
выполнения боевой задачи. 


б.При принятии решения командиром группы (определении замысла). 

Уяснив полученную задачу и оценив обстановку, командир группы 
принимает решение, в котором определяет: 

- замысел выполнения полученной задачи; 

- боевые задачи подразделениям (группам, — подгруппам), 
разведчикам; 

- основы взаимодействия, всестороннего — обеспечения и 
управления. 


Основу решения составляет замысел действий, в котором 
определяются: 

- на чем и где сосредоточить основные усилия; 

- порядок и способы выполнения поставленной задачи (какие 
сведения и к какому сроку добыть); 

- какой объект, где, в какой последовательности вывести из строя 
или уничтожить с указанием степени разрушения; 

- маршрут выдвижения; 

- пункты сбора и время их действия; 

- боевой порядок группы; 

- способы установления связи с Центром в случае ее потери; 

- обеспечение скрытности при выполнении поставленной задачи. 

При определении задач подразделениям (группам, подгруппам), 
разведчикам: 

- состав группы, силы и средства усиления и поддержки; 

- к какому сроку выполнить поставленную задачу; 

- порядок действий групп, подгрупп, разведчиков; 

- сроки готовности и другие вопросы. 


В указаниях по всестороннему обеспечению командир группы 
согласовывает действия по всестороннему обеспечению в интересах 
выполнения поставленных задач по месту, времени, привлекаемым силам и 
средствам. 


При этом обычно указывает: 

основные мероприятия по боевому, морально- психологическому, 
техническому и тыловому обеспечениям в соответствии с избранными 
способами выполнения полученной боевой задачи, порядок эвакуации 
раненых и убитых. 

В указаниях по управлению командир группы уточняет (доводит): 

- радиоданные и порядок пользования радио- и сигнальными 
средствами связи; 

- определяет порядок восстановления связи внутри группы в 
случае ее потери; 

- порядок использования связи до начала и в ходе выполнения 
боевой задачи; 

- сигналы управления, опознавания и целеуказания. 
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Потребность группы в дополнительном не табельном вооружении, 
минно-взрывных средствах определяет его командир совместно с 
оперативным офицером, в зависимости от характера боевой задачи, состава 
группы, продолжительности его пребывания в тылу противника, обстановки 
в районе предстоящих действий и времени года. При этом учитывается 
необходимость сохранения разведчиками маневренности. Определив 
потребность в дополнительных материально-технических средствах, 
командир группы письменно подает заявку соответствующим начальникам 
служб через штаб воинской части. 

При наличии времени оперативный офицер проводит С 
разведывательным органом на местности тактико-специальное занятие с 
практической отработкой всех действий по выполнению предстоящей 
боевой задачи. 

По окончании подготовки группы к выполнению боевых задач 
оперативный офицер проверяет его готовность, докладывает начальнику 
штаба соединения о готовности, представляет оформленное на карте 
решение командира группы и выписку из боевого приказа с его росписью о 
принятии боевой задачи к исполнению. 

Решение командира группы на выполнение боевой задачи, 
оформленное на карте, является основным боевым документом, 
разрабатываемым им при подготовке к выполнению боевой задачи. 

Оно оформляется на карте масштаба 1:100 000, подписывается 
командиром группы и оперативным офицером, утверждается командиром 
бригады (командиром отдельного отряда) и хранится в оперативном деле. 

Последовательность оформления решения командира группы на 
выполнение боевой задачи. 

Работу по оформлению решения командира группы условно можно 
разделить на 3 этапа: 

- до получения боевой задачи; 

- с получением боевой задачи; 

- в ходе принятия решения. 

До получения боевой задачи карта оформляется как боевой документ. 
На нее наносятся: 

- гриф секретности и номер экземпляра (верху справа); 

- служебный заголовок (вверху по центру карты); 

- отметка об утверждении (вверху слева); 

- отметка об исполнении (внизу слева); 

- подписи должностных лиц (внизу по центру); 

- масштаб карты (внизу по центру). 


С получением боевой задачи на карту наносятся: 

- сведения о противнике в районе предстоящих действий, 
полученные от вышестоящего командования (объект разведки, гарнизоны 
противника, средства и маршруты патрулирования, контрольно-пропускные 
пункты и посты контроля, заминированные (зараженные) участки 
местности и т.п.); 

- боевая задача группы (площадки десантирования (участки 
перехода государственной границы, линии фронта, места высадки, места 
забазирования), район разведки, посадочные площадки вертолетов для 
эвакуации группы в расположение своих войск, пункты сбора после 
десантирования); 
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- маршруты выхода в район разведки и походный (боевой) 
порядок, пункты сбора на маршрутах выдвижения; 

- порядок и способ выполнения боевой задачи; 

- элементы боевого порядка, их задачи и время выполнения; 

- направление отхода (смена мест) после выполнения боевой 
задачи и пункты сбора; 

- дополнительные данные (огневые позиции артиллерии и задачи 
по огневому поражению противника, площадки базирования (аэродромы) 
боевых вертолетов, схема минных полей, районы разрушений, завалов и 
затоплений ит.п..). 


В ходе принятия решения на карту наносятся: 
1. Сведения о противнике в районе предстоящих действий: 
» объект (район) разведки и характер его действий (охрана, оборона); 
» близлежащие гарнизоны противника; 
» контрольно-пропускные пункты и посты контроля; 
» средства и маршруты патрулирования; 
® заминированные (зараженные) участки местности и т.д. 
2. Задача РГ. 


3. Решение командира на выполнение боевой задачи: 
‚ площадки десантирования (участки перехода государственной 


границы, линии фронта, места высадки, места забазирования) и пункты 
сбора после десантирования; 

» маршруты выхода в район разведки и походный (боевой) порядок, 
пункты сбора на маршрутах выдвижения; 

» порядок и способ выполнения боевой задачи; 

» элементы боевого порядка, их задачи и время выполнения; 

» направление отхода (смена мест) после выполнения боевой задачи и 
пункты сбора. 

4. Дополнительные данные (характерно для вооруженных конфликтов): 

. огневые позиции артиллерии и задачи по огневому поражению 
противника; 

» площадки базирования (аэродромы) боевых вертолетов; 

» схема минных полей; 

» районы разрушений, завалов и затоплений и т.п. 

На карте решения командира РГ в виде таблиц могут отображаться: 

» схема связи (заполняется в ходе принятия решения); 

» условные обозначения (заполняется после принятия решения); 

» походный (боевой) порядок группы при совершении марша 
(заполняется в ходе принятия решения); 

» другие необходимые данные. 


На карты, которые группа берет в тыл противника, наносить 
любые пометки запрещается. 


7. Боевой приказ командира группы. 
Постановка боевых задач командиром группы осуществляется 


доведением устного боевого приказа, как правило, по карте (схеме) или на 
макете местности. 

В боевом приказе указываются: 

в первом пункте - краткие выводы из оценки противника; 

во втором пункте - боевой состав, силы и средства усиления; 
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в третьем пункте - задачи, выполняемые в интересах подразделения 
силами и средствами старшего начальника; 

в четвертом пункте - способ, время и место вывода в тыл противника; 

в пятом пункте - после слова «решил» доводится замысел выполнения 
полученной задачи; 

в шестом пункте - после слова «приказываю» ставятся боевые задачи 
элементам боевого порядка (подгруппам, огневым средствам) с уточнением 
их боевого состава; 

в седьмом пункте -сроки выполнения мероприятий по подготовке к 
выполнению пролученной задачи и время готовности; 

в восьмом пункте - сигналы управления, опознования и 
взаимодействия, свое место и заместителя в боевом порядке. 


8.Организация взаимодействия. 

После отдачи боевого приказа командир группы организует 
взаимодействие. 

Взаимодействие организуется лично командиром группы при участии 
оперативного офицера. Взаимодействие организуется после постановки 
боевой задачи путем последовательной отработки порядка и способов 
действий элементов боевого (походного) порядка и разведчиков. Основы 
взаимодействия определяются в решении командира группы. 

Взаимодействие организуется командиром группы между 
подгруппами (разведчиками) и приданными подразделениями. 

Взаимодействие организуется: 

- на местности на глубину видимости; 

- на макете местности или по карте на всю глубину боевой задачи. 

В ходе организации взаимодействия командир группы должен: 

- согласовать усилия подгрупп (разведчиков) в интересах 
подгруппы, действующей на направлении сосредоточения основных усилий; 

- добиться единого понимания всеми разведчиками цели 
действий, боевых задач и способов их выполнения; 

- наметить и согласовать варианты действий подгрупп 
(разведчиков), а также указать сигналы оповещения, управления, 
взаимодействия, взаимного опознавания и целеуказания. 

Организация взаимодействия в зависимости от наличия времени и 
конкретных условий обстановки может осуществляться: 

- методом заслушивания докладов старших подгрупп 
(разведчиков) и командиров взаимодействующих подразделений и отдачей 
указаний с определением мер по обеспечению их согласованных действий; 

- детальной отработкой порядка и способов действий подгрупп по 
каждой из последовательно выполняемой ими задаче на основе принятых 
решений; 

- розыгрышем основных тактических эпизодов по возможным 
вариантам действий; 

сочетанием методов. 

Взаимодействие организуется путем последовательной отработки 
порядка и способов действий подчиненных сил и средств: 

1) по задачам; 

2) по направлениям; 

3) по времени; 

4) по рубежам, 
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начиная с подгрупп, в интересах которых организуется 
взаимодействие. 

Взаимодействие осуществляется непрерывно, а при нарушении 
немедленно восстанавливается. 

При ограниченных сроках на подготовку к выполнению боевой задачи 
основные вопросы взаимодействия могут доводиться командиром группы 
при постановке боевых задач подгруппам (разведчикам). 

При организации взаимодействия командир разведывательного 
органа согласовывает действия: 

а) в ходе вывода: 

порядок загрузки машин и распределение личного состава по 
машинам; 

маршрут движения машин и подаваемые сигналы; 

действия личного состава в районе ожидания; 

порядок выгрузки машин, надевания парашютов; 

последовательность посадки в самолет и размещение разведчиков и 
грузов; 

действия личного состава в самолете при перелете и перед 
десантированием; 

6) при сборе на площадке приземления: 

порядок ориентирования личного состава при снижении, ведении огня 
в воздухе и на площадке приземления; 

действия личного состава при приземлении; 

порядок сбора группы на площадке приземления, выход на основной 
или запасной пункты сбора, время их работы; 

сигналы управления; 

в) при выдвижении к объекту (району) разведки: 

построение походного порядка при выдвижении к объекту (району) 
разведки; 

порядок действий головного, бокового, тыльного дозоров, ядра 
группы при встрече с противником (местными жителями); 

способы преодоления автомобильных, железных дорог, открытых 
участков местности, водных преград, заграждений; 

г) при выполнении боевых задач: 

направления (полосы) ведения разведки разведдозорами, порядок их 
действий при обнаружении противником, при обнаружении объекта; 

действия старших разведывательных дозоров в случае потери связи; 

пункты сбора в районе разведки; 

д) после выполнения задачи: 

пункты сбора после выполнения задачи; 

маршруты выхода к ним; 

в каких случаях заканчивать ведение разведки. 

В указаниях по всестороннему обеспечению командир группы 
согласовывает действия по всестороннему обеспечению в интересах 
выполнения поставленных задач по месту, времени, привлекаемым силам и 
средствам. 

Потребность группы в дополнительном не табельном вооружении, 
минно-взрывных средствах определяет его командир совместно с 
оперативным офицером, в зависимости от характера боевой задачи, состава 
группы, продолжительности его пребывания в тылу противника, обстановки 
в районе предстоящих действий и времени года. При этом учитывается 
необходимость сохранения разведчиками маневренности. Определив 
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потребность в дополнительных материально-технических средствах, 
командир группы письменно подает заявку соответствующим начальникам 
служб через штаб воинской части. 

В указаниях по управлению командир группы уточняет (доводит) 
радиоданные и порядок пользования радио- и сигнальными средствами 
связи, определяет порядок восстановления связи внутри группы в случае ее 
потери. 


9. Готовит разведывательный орган к действиям в тылу противника. 

Под подготовкой группы к действиям в тылу противника понимается 
проведение ТСЗ с практической отработкой всех действий по выполнению 
предстоящей боевой задачи в тылу противника под руководством 
оперативного офицера. При необходимости, по заявке командира группы, 
для проведения специальных занятий или отработки специальных действий 
привлекаются начальники служб соединения и другие специалисты. 

В зависимости от наличия времени занятие может проводиться в 
полном объёме или по отдельным, наиболее сложным вопросам. 

Если нет времени для практической отработки вопросов, командир 
группы с оперативным офицером обязаны провести опрос командиров 
отделений, старших дозоров, подгрупп, постов, расчетов по уяснению ими 
своих задач. 

Обязательно проводятся практические сеансы радиосвязи всех 
корреспондентских станций с «Центром». 

Подготовка группы завершается проверкой экипировки личного 
состава, подгонкой вооружения и снаряжения. После чего командир группы 
докладывает оперативному офицеру о готовности группы к выполнению 
задачи. 

По окончании подготовки группы к выполнению боевых задач 
оперативный офицер проверяет его готовность, докладывает начальнику 
штаба соединения о готовности, представляет оформленное на карте 
решение командира группы и выписку из боевого приказа с его росписью о 
принятии боевой задачи к исполнению. 


ОПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО 


В ходе подготовки к выполнению боевых задач на группу оформляется 

ОПЕРАТИВНОЕ ДЕЛО, в котором содержатся следующие документы: 

- Выписка из боевого приказа командира соединения (воинской части) 
СпН с указанием разведывательной (специальной) задачи; 

- Карта (схема, план местности) с решением командира РО на 
выполнение разведывательной (специальной) задачи; 

- Плановая таблица взаимодействия и управленияэлементами боевого 
порядка РО; 

- Выписка из приказа командира соединения (в/ч) СпН по л/с об убытии 
на выполнение служебного задания; 

- Именной список РО с краткими социально-демографическими данными 
на каждого военнослужащего; 

- Выписка из плана подготовки РО к выполнению разведывателньой 
(специальной) задачи; 

- Легенда прикрытия на РО, биографии-легенды на каждого 
военнослужащего; 

- Выписка из программы связи; 
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- Служебные характеристики на командира РО, его заместителя и 
радистов; 

- Ведомость боевого, технического, тылового и медицинского 
обеспечения; 

- Перечень документов и государственных наград, оставленных на 
хранение на период выполнения задачи; 

- Акт о практической проверке и готовности средств связи; 

- Акт о практической проверке технических средств разведки; 

- Ведомость закрепления оружия, средств связи, ТСР, навигационного 
оборудования, ПСД, водолазного снарядения, БпЛА; 

- Выписка из плана вывода РО в тыл противника (на территорию, 
контролируемую противником); 

- Акт готовности средств вывода (автомобильная 
техника,ПСД‚,водолазное снарядение и т.д.); 

- Акт о выводе РО в тыл противника (на территорию, контролируемую 
противником); 

-Бланки (ведомость) учет деятельности РО в тылу противника (на 
территорию, контролируемую противником); 

-Акт проверки готовности РГ к выполнению разведывательных 
(специальных) задачи; 

- Отчетная карта (схема, план местности) командира РО о выполнении 
разведывательных (специальных) задач; 

- Схема (Таблица) движения по азимуту в район выполнения 
разведывательных (специальных) задач; 

- Другие документы, связанные с подготовкой и выполнением боевой 
задачи. 


В ходе действий в оперативное дело включаются все материалы, 
касающиеся боевой деятельности личного состава каждого разведывательного 
органа СпН (информация о выполненных задачах, своевременность и ценность 
сведений, дополнительное обеспечение вооружением, снаряжением, сведения 
о потерях и раненых, характеристики на разведчиков за период их работы в 
тылу противника). 

Бланки оперативных дел заготавливаются в мирное время и хранятся 
в штабе соединения (воинской части) Спн. 

В разведывательных органах СпН постоянной готовности оперативные 
дела полностью оформляются и хранятся в мобилизационной комнате 
штаба соединения (воинской части) СпН 

Процесс планирования по возможности должен осуществляться 
параллельно с практической подготовкой разведывательных органов Спн. 
Справки по противнику и оперативной обстановке для разведывательных 
органов СпН, находящихся на подготовке, подаются оперативным офицером в 
район подготовки по мере готовности того или иного документа. Для 
сокращения времени на отработку планирующих документов в соединениях 
(воинских частях) СпН в мирное время должны быть заготовлены бланки 
формализованных документов, а офицеры штаба, начальники служб должны 
уметь быстро и качественно их оформлять. 

В зависимости от характера задачи, способов и методов ее 
выполнения, в оперативном деле могут храниться копии легализационных, 
справочных, отчетных и других документов. 

Оперативное дело оформляется оперативным офицером с началом 
непосредственной подготовки разведывательного органа СпН по боевой 
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задаче. В период подготовки оперативное дело находится в ОПОРГ (ОРО) 
штаба соединения (воинской части) СпН и выдается только оперативному 
офицеру, ответственному за подготовку. После убытия разведывательного 
органа СпН в тыл противника оперативное дело находится на ЦБУ и ведется 
офицером ОПОРГ (ОРО), входящим в состав дежурной смены. 

После возвращения разведывательного органа СпН в расположение 
своих войск оперативное дело закрывается отчетом о его действиях в тылу 
противника и сдается на хранение в секретную часть штаба соединения 
(воинской части) СпН. По решению начальника штаба соединения (воинской 
части) СпН оперативное дело может быть сдано на архивное хранение, 
но не ранее одного года после его закрытия (срок хранения дел 
исчисляется с 1 января года, следующего за годом окончания их ведения). 

Оперативные дела, находящиеся на хранении, выдаются только 
офицерам, имеющим к ним непосредственное отношение по службе. Круг 
лиц, допущенных к работе с оперативным делом, определяется НШ 
соединения (воинской части) СпН. Разрешение оформляется письменно на 
внутренней обложке дела с указанием фамилии лица, которому 
разрешается пользоваться делом, и сроков выдачи дела на руки. 


ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОМАНДИРА РГ С 
ПОЛУЧЕНИЕМ БОЕВОЙ ЗАДАЧИ В УСЛОВИЯХ 
ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА. 


В условиях вооруженного конфликта, когда действия группы 
поддерживаются авиацией, артиллерией или группа действует в тесном 
взаимодействии с воинскими формированиями различных структур и 
ведомств последовательность работы командира группы сохраняется, но 
содержание этапов его работы может несколько отличаться. 

1. Уясняя задачу командир группы дополнительно должен понять: 

-кто будет поддерживать РГ при выполнении 6/задачи (авиация, 
артиллерия); 

- во взаимодействии с какими подразделениями (каких ведомств) будет 
выполняться боевая задача; 

- в интересах каких соединений (частей) действует группа; 

- кто придается группе - какие специалисты, каких ведомств и когда 
они прибудут. 

2. Определяя мероприятия, которые необходимо провести немедленно 
и производя расчет времени, командир группы (в зависимости от степени 
подготовленности личного состава) может составить заявки на проведение 
занятий с личным составом группы по порядку наведения авиации и 
корректирования огня артиллерии, по порядку использования радиомаяков 
(маркеров), по которым может наводиться авиация соответствующими 
специалистами. 

3. При оценке обстановки командир группы дополнительно оценивает: 

- возможности авиации и артиллерии, поддерживающие группу; 

- удаленность площадок базирования авиации (районов огневых 
позиций артиллерии); 

- возможности поддерживающих и взаимодействующих подразделений 
и порядок взаимодействия с ними; 
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- наличие населенных пунктов, состав, национальные особенности и 
род деятельности местного населения, его отношение к Федеральным 
силам и НВФ. 

4. Принимая решение, командир группы обязан учитывать 
рассмотренные выше вопросы. Если позволит обстановка, то старший 
командир может провести с командиром РГ рекогносцировку, путем облета 
на вертолете района предстоящих действий. На основании результатов 
проведенной рекогносцировки командир группы принимает (уточняет) свое 
решение на выполнение боевой задачи. 

5. Взаимодействие с авиацией, артиллерией и другими 
формированиями, во взаимодействии с которыми (в интересах которых) 
предстоит действовать группе проводит, как правило, командир 
(заместитель командира) отряда, от которого выделяется группа. Командир 
группы участвует в ней, при этом, как правило, согласовываются усилия 
всех участвующих сил и средств в интересах группы. 

Командир РГ, организуя взаимодействие внутри группы, учитывает 
вопросы, которые рассматривались при организации взаимодействия 
старшим командиром. 

Например: 

- порядок обозначения себя для авиации; 

- порядок корректирования огня артиллерии и наведения авиации; 

- порядок обозначения посадочной площадки для вертолёта при 
эвакуации раненых (эвакуации группы); 

- порядок организации связи с взаимодействующими подразделениями, 
порядок взаимного опознавания; 

- порядок встречи (выхода) с взаимодействующими подразделениями; 

- другие вопросы. 

При подготовке группы к боевым действиям командир группы (в 
зависимости от степени подготовленности личного состава) проводит 
занятия с группой, которые будут способствовать выполнению боевой 
задачи: 

- посадка (высадка) в вертолет, экстренная эвакуация из вертолета; 

- посадка (высадка) на технику - БМП, БТР, автомобиль; 

- действия л/с при подрыве техники или при экстренной (вынужденной) 
посадке; 

Целесообразно, чтобы занятия с личным составом по наведению 
авиации и корректированию огня артиллерии проводил специалист, 
который непосредственно будет поддерживать группу при выполнении 
боевой задачи. 
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3. ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ 
ГРУППЫ 


Боевое применение соединений, частей и подразделений 
специального назначения заключается в организованном использовании их 
сил и средств для выполнения боевых задач в тылу противника (в районе 
вооруженного конфликта). 

К силам и средствам соединений, частей и подразделений 
специального назначения относятся выделяемые из их состава 
разведывательные органы, оснащенные соответствующими выполняемой 
задаче вооружением, разведывательной техникой, средствами связи и 
экипировкой. 

Разведывательные задачи заключаются в добывании сведений о 
противнике и местности в интересах действий войск и применения 
средств поражения. 

Разведывательный орган выполняет задачи: 

- Разведывательные; 
- Специальные. 


Разведывательные задачи заключаются в добывании сведений о 
противнике и местности в интересах действий войск и применения 
средств поражения. 

Способы выполнения разведывательных задач: 

- наблюдение (в условиях плохой видимости или ночью может 
дополняться подслушиванием); 

- поиск; 

- засада; 

- налет; 

- ведение разведки С использованием аппаратуры 
радиоэлектронной разведки; 

- Перехват радиопереговоров; 

- допрос пленных и перебежчиков; 

- изучение захваченных у противника документов, образцов 
вооружения и техники; 

- получение разведывательных сведений от местных жителей и 
партизан; 


Специальные задачи заключаются в уничтожении (выводе из строя) 
объектов противника. 
Способы выполнения специальных задач: 

- уничтожение (вывод из строя) объектов противника; 

- организация повстанческих (партизанских) формирований в 
тылу противника и руководство их деятельностью; 

- поиск, спасение и эвакуация военнослужащих и гражданских 
лиц, вынужденно находящихся на контролируемой противником 
территории; 

- поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований. 

Основными способами действий разведывательной группы при 
выполнении боевых задач по уничтожению (выводу из строя) объектов 
противника являются: 
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- Налет; 
- Засада; 
- диверсия. 
Способы уничтожения (вывода из строя) объектов противника: 
- путем огневого поражения; 
- подрыва; 
- поджога; 
- механического, химического, электромагнитного разрушения; 
- радиоэлектронного подавления; 
- затопления; 
- отравления или загрязнения источников воды; 

Разведывательная группа в зависимости от обстановки и характера 
объекта ставится одна или несколько задач, выполнение которых может 
осуществляться одновременно или последовательно одна за другой. 

РГ в составе штатной группы назначается 1-2 объекта или район 
разведки (РР) площадью до 300 км?. Разведывательная группа в составе 
отделения назначается только один объект или район разведки площадью 
до 100 км?. 


Глубина вывода РГ может достигать: 
- фронтовых - 700-800 км и более; 
- армейских - 300-400 км. 
Возможности по передвижению РГ, выполняющих задачи в тылу 
противника, составляют в среднем 2-3 км/час по средне-пересеченной 
местности. 


По связи: 
- дальность по КВ радиосредствам - 40-3000 км; 
- по космическим радиосредствам - неограниченно. 


Пункт сбора 

ПС бывают основные и запасные. 
Пункт сбора—это заранее обусловленное место сбора разведчиков в тылу 
противника. 
Пункты сбора бывают основные и запасные. 
Пункты сбора должны отвечать следующим требованиям: 
иметь хорошо видимые днем и ночью четкие ориентиры, например, 
«Перекресток дорог», «Слияние ручьев», «Разветвление ЛЭП». 
Отметка высоты на карте, например, «234,5» пунктом сбора быть не 
может, т. к. найти её на местности, ночью, при угрозе обнаружения 
противником крайне затруднительно. 
располагаться вблизи места, обеспечивающего скрытное размещение РГ и 
удобные пути отхода. 
Собственно ПС должен находится несколько в стороне от ориентира, 
обеспечивая скрытность расположения РГ. Кроме собственно пункта 
сбора, необходимо назначать направление захода на ПС и сигналы 
опознавания. 
Например, «Пункты сбора определить: 
основной пункт сбора «Перекресток проселочных дорог (36467), 150м 
восточнее, в овраге. Заход на ПС с запада»; 
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запасной пункт сбора «Слияние ручьёв (38465), 200м севернее, в лесу. 
Заход на ПС с юга». 

«Сигналы опознавания - «свист в манок» в сумме пять» 
В ходе выполнения боевых задач в тылу противника пункты сбора, как 
правило, назначаются: 
При выводе в тыл противника: 
основной ПС - непосредственно на площадке приземления. На нём 
командир РГ осуществляет сбор группы «на себя». 
запасной ПС - в 2-3 км по ходу движения к району разведки. На нём 
разведчики, как правило, маскируют парашюты. 
При совершении марша в район разведки (проведения 
спецмероприятия): 
основной ПС - в конце марша (у района разведки) или суточного перехода; 
запасной ПС - через каждые 3-5 часов движения во время больших 
привалов. 
При ведении разведки (проведении спецмероприятия): 
основной ПС - в конце района разведки (после проведения 
спецмероприятия); 
запасной ПС - в 2-3 км по ходу движения для выполнения последующей 
задачи. 
В ходе боевых действий могут назначаться: 
основной ПС - на весь период боевых действий или на сутки; 
запасной ПС - на весь период боевых действий, работающий периодически 
по два-три часа в сутки. 
В целях конспирации РГ располагается не на самом пункте сбора, а 
несколько в стороне, в месте, позволяющем вести наблюдение за 
маршрутом захода на ПС. При необходимости, для наблюдения за ПС могут 
назначаться пара разведчиков, которые, убедившись в отсутствии 
преследования, окликают прибывших разведчиков условным сигналом и, 
подозвав их к себе, сообщают место расположения РГ 
Сигналы опознавания могут быть по радио, звуковыми, световыми и 
предметными. Сигналы должны использоваться комбинированно и в 
зависимости от обстановки. Наличие в группе манков позволит всем 
разведчикам не только без труда подражать крику птицы, но и будет 
являться своеобразным кодом, повторить который без манка будет 
достаточно сложно. 


В ходе выдвижения ПС назначаются вблизи маршрута, причем ОПС 
назначается в конце маршрута, а запасные ПС через 2-3 часа движения. 


Сигналы сбора и опознавания могут быть: 
- звуковые; 
- световые; 
- предметные; 
- передаваться по радио. 
К назначению сигналов следует подходить творчески, в зависимости 
от обстановки. 


ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 


Скорость движения. 
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Скорость движения группы определяется с учётом сложности и 
протяжённости маршрута, времени года и погоды, состояния грунта и веса 
груза, переносимого разведчиками, и других условий обстановки (наличия 
противника, например). 

В зависимости от этих условий скорость движения может быть 
различной, но исходя из опыта действий групп во время Великой 
Отечественной войны, войны в Афганистане и боевых действий на Кавказе, 
средняя скорость движения разведчиков в тылу противника на средне 
пересечённой местности будет: 

1) пешим порядком без груза- 4-5 км/ч; 
2) пешим порядком с грузом- 3-4 км/ч; 
3) на лыжах 5-6 км/ч. 


В зимних условиях скорость движения разведчика резко снижается из- 
за снежного покрова. Так, она будет составлять при глубине снега: 
1) 30-50 см - не более 2 км/ч; 
2) 50-75 см - 1 км/ч; 
3) свыше 75 см - не более 0,5 км/ч. 


Маршрут движения РГ в район разведки (к объекту) должен 
обеспечивать скрытность передвижения, сохранение физических сил 
разведчиков и наименьшую затрату времени на переход. Выдвижение 
осуществляется, как правило, ночью или в условиях ограниченной 
видимости днем. В благоприятных условиях для передвижения может быть 
использован транспорт, захваченный у противника. В ходе выдвижения 
организуется круговое наблюдение. 


[ 


\ 
Ф \ 
® "выравнивание" боевого порядка 


$Ф 
$Ф 
] аа обеспечения 
| 
1 1 


Передвижение группы перекатом (с выделением подгруппы обеспечения). 


Выбор боевого порядка группы при выдвижении в район разведки и 
передвижения в нем зависит от: 
- боевой задачи и численного состава группы; 

- возможности эффективного управления подразделением; 

- рельефа, защитных свойств местности, времени года и суток; 

- предполагаемых направлений обнаружения противника или его 
нападения; 

- минной обстановки. 

- кто (ваши войска или противник) контролирует воздушное 
пространство. 
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Рис. 3 Варианты боевого порядка разведывательной группы при выдвижении 
в район разведки 


Разведывательная группа численностью до 12-14 человек, как правило, 
передвигается общим боевым порядком (взаимодействующими дозорами, 
подгруппами, расчетами-тройками или парами). При любом боевом 
порядке назначайте головной и тыльный дозоры, а в некоторых случаях и 
боковые. Вместо тыльного дозора могут назначаться 1-2 наблюдателя в 
тыл. 
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Рис. 4 Боевой порядок в колонну по одному и в колонну по два (варианты) 


Боевой порядок в колону по одному (по два - «змейкой») является 
основным вариантом передвижения группы на практически любой 
местности. Дистанция между элементами боевого порядка и отдельными 
разведчиками определяется командиром группы в каждом конкретном 
случае. 
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Рис. 5 Боевой порядок «трилистник» (вариант) 


Разновидностью боевого порядка «трилистник» углом назад является боевой порядок 
буквой «Т». 
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Рис. 6 Боевой порядок «кольцо» (вариант) 


Наиболее приемлем боевой порядок «трилистник» и «кольцо» при 
необходимости ведения группой кругового огня. При отходе после 
боестолкновения с противником, преследовании группы противником или 
в районе особого внимания постройте свой боевой порядок «кольцом» 
или «трилистником». В лесной (горно-лесной) местности дистанция 
между разведчиками должна составлять 4-8 метров днем и 3-6 метров 
ночью, а на открытой местности до 10-12 метров. 


При любом варианте построения боевого порядка группы, дистанция между 
разведчиками в дозоре (подгруппе, расчете-тройке или паре) должна 
обеспечивать их визуальный контроль друг другом, но не привышать10-12 
метров, а при движении по открытым участкам местности и осмотре 
местных предметов дистанция между ними может достигать до 20 метров и 
более. Дистанция между дозорами и подгруппами должна еще и 
обеспечивать их надежную взаимную огневую поддержку, что на 
среднепересеченной местности составляет не более 100-200 метров, а в 
лесу - до 30-50 метров. Основная задача дозора - своевременное 
обнаружение противника. 


Кроме того, при действиях в горной, пустынной и болотистой 
местности а также при выводе РГ через линию онта или 


государственную границу скорость движения разведчиков может быть 1,5-2 
км/ч и менее. 

Рассчитывая скорость марша, не следует забывать опыт и физическую 
закалку разведчиков. При этом ориентироваться надо на возможности 
самых слабых (менее подготовленных) разведчиков, а также разведчиков, 
несущих наиболее тяжёлый груз. 

Весьма важное значение для поддержания высокой скорости 
передвижения и сохранения сил личного состава помимо его 
натренированности имеет правильное сочетание интенсивного движения и 
отдыха. 


Особенности передвижения ночью 
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Ночь является наиболее удобным временем суток для ведения 
разведки. Ночью легче незаметно проникнуть к объекту, застать 
противника врасплох, вызвать панику, скрыть свои следы и сохранить силы. 
Для переходов, особенно пешим порядком, лучше воспользоваться ночным 
временем или другими условиями ограниченной видимости (дождь, туман, 
снегопад и пр } 

Готовясь к ночным действиям, следует заранее изучить нужный район 
(маршрут) особенности местности и местные предметы, наметить 
ориентиры, определить опознавательные знаки и условные сигналы для 
личного состава, подготовить оружие, взрывчатые вещества и необходимое 
снаряжение. 

Ночью, как и днем, нужно умело применяться к местности, помня о 
наличии у противника средств ночного видения, радиолокационных, 
тепловизионных и других приборов наблюдения. Для перемещения ре- 
комендуется выбирать низкие или закрытые места, избегать светлых 
прогалин. 

Действовать ночью в разведке нужно решительно, но осторожно, имея 
связь между собой. Иногда для скрытой связи между группами или 
солдатами, следующими друг за другом на небольшом расстоянии 
используется длинный шнур (стропа, веревка) темного цвета, 
подергиванием которого передаются установленные сигналы, например: 
«Стой», «Вперед», «Внимание» и др. 

Для передвижения ночью используются те же способы, что и днем. При 
ходьбе в полный рост в незнакомых местах, покрытых лесом или 
кустарником, необходимо левую руку, слегка согнутую в локте, держать 
перед собой на высоте глаз для самостраховки, двигая ее сверху вниз. При 
перебежке и беге ночью нужно выше поднимать ноги и слегка укорачивать 
шаг; при случайном падении быстро группироваться и постараться упасть 
на бок. 

Действуя ночью, нужно быть готовым к применению противником 
осветительных ракет, мин, прожекторов и других средств освещения 
местности. При этом нужно немедленно лечь и замереть; движение 
продолжать, когда освещение прекратится. Если разведчик подозревает, 
что противник заметил его, рекомендуется некоторое время оставаться 
неподвижным и прислушаться, не прекращая наблюдения. При 
периодическом освещении нужно использовать его для того, чтобы 
наметить себе дальнейший путь перемещения, когда освещение 
прекратится. Место остановки надо выбирать такое, чтобы оно оставалось в 
тени и его можно было достичь до повторного появления источника света. 

При лунном свете или искусственном освещении двигаться следует по 
теневой стороне посадки, забора, обрыва и т. п., прислушиваясь к шорохам, 
лаю собак, следить, не слетают ли птицы с деревьев, кустов. 
Потревоженные собаки и птицы демаскируют разведчиков. 

В темном помещении следует двигаться вдоль стен, ощупывая руками и 
ногами окружающие предметы, запомнить вход в помещение и не терять 
ориентировку, передвигаясь внутри. 

В случае попадания в засаду рекомендуется мгновенно рассеяться и 
принять бой или в зависимости от полученных ранее указаний (сигналов) 
собраться на ранее назначенном пункте сбора. 
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Особенности передвижения зимой и в северных районах 


Выпавший снег делает местность однотонной и однообразной, что 
сильно затрудняет маскировку. Дальность наблюдения в ясные дни 
существенно увеличивается. Незамаскированный, в обмундировании 
защитного цвета, солдат виден на расстоянии до 2000 м, стальной шлем — 
1000—1500 м. Танки и боевые машины на снежной целине невооруженным 
глазом можно различить на расстоянии до 4 км. Резко снижаются 
маскирующие свойства лиственных лесов. С воздуха разведчики могут быть 
обнаружены по следам. 

В то же время сильный ветер, снегопады, поземка, метели, особенно 
частые в северных районах, ухудшают видимость. Поземка, возникающая 
при скорости ветра 4—5 м/с, затрудняет наблюдение. Туманы зимой — 
редкое явление, однако в прибрежной полосе вследствие разницы 
температур воды и воздуха они возникают довольно часто в фиордах и на 
берега, поднимаясь на высоту 100—150 м и закрывая наблюдение. 

После обильных снегопадов проходимость местности значительно 
снижается. Многие дороги, особенно грунтовые, заносятся снегом и 
становятся труднопроходимыми для колесных, а в перелесках, низинах, ку- 
старниках, где снег глубже и плотнее, и для гусеничных машин. Вместе с 
тем в зимнее время мерзлый грунт, лед на реках и болотах позволяют 
прокладывать новые дороги там, где их раньше не было. 

Проходимость местности вне дорог может резко меняться от очень 
хорошей при промерзании грунта и отсутствии глубокою снежного покрова 
до очень плохой в местах больших снежных заносов и во время оттепелей. 
При этом на холмистой местности проходимость может меняться через 
несколько сот метров в зависимости от крутизны скатов 


Проходимость местности зимой 


Допустимая толщина снежного покрова, см, 
ВИенИки при крутизне скатов 
До 5° 5—10° 10—15° 15-20° 

Танки 60 75 10 55 30 45 25 
Боевые машины 35—50 20—35 25 
Колесные 30—40 20—25 20 — 
бронетранспортеры 

Автомобили 25—30 — — — 


Скорость движения — от 5 до 10 км/ч. 


В северных районах относительно ровные участки местности зачастую 
усеяны валунами, не всегда видимыми под снегом, и вследствие этого они 
могут быть труднопроходимыми для всех видов боевой техники. Снег здесь, 
как правило, плотный и спрессованный. Лишь в северо-западной части 
Европейской Арктики при обильных снегопадах и отсутствии сильных 
ветров снежный покров длительное время остается рыхлым. 

В средней полосе рыхлый снег лежит до весенних оттепелей. 

Скорость движения в пешем порядке снижается до 2 км/ч при глубине 
снега 30—50 см; до 1 км/ч — при глубине 50—70 см и не более 0,5 км/ч—при 
глубине более 75 см. При переноске груза скорость движения уменьшается 
в 2 раза, а при использовании лыж и ,‚ снегоступов — значительно 
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увеличивается. На лыжах разведчики могут передвигаться со скоростью 4— 
5 км/ч, а по уплотненному снегу, старой лыжне, санной дороге — 6—8 км/ч и 
более. Следует учитывать, что метель, поземка замедляют движение, а 
сильный ветер (12—15 м/с) затрудняет пребывание человека на открытом 
воздухе, как бы тепло он ни был одет. 

Условия ориентирования в зимнее время ухудшаются, так как снег 
сглаживает рельеф и придает ему однообразие. Реки, озера, ручьи, овраги 
заносятся снегом и труднонаблюдаемы даже с близкого расстояния. 
Небесные светила часто закрыты тучами. 

В северных районах вообще мало ориентиров, а близость полюса и 
магнитные бури осложняют работу компаса. Для ориентирования 
рекомендуется использовать пункты топогеодезической сети, дороги, 
крупные валуны, вести учет пройденного расстояния. В хорошую погоду, 
особенно ночью, ориентирование осуществляется с помощью небесных 
светил. 

Неблагоприятные для маскировки передвижения и ориентирования 
условия зимой и в северных районах воздействуют в равной мере и на 
противника. В этих условиях он будет осуществлять периодическую смену 
частей, подразделений, расчетов и отдельных военнослужащих в целях 
обогрева и отдыха. Труднодоступная местность на севере привязывает 
войска к дорогам, вынуждает прокладывать колонные пути, наблюдение за 
которыми позволит вскрывать группировку и характер действий 
противника. 

Для передвижения по глубокому снегу в пешем порядке используются 
лыжи или снегоступы 

На лыжах можно двигаться с палками или без них. Ходьба без палок 
применяется при движении с оружием, приборами, средствами разведки в 
руках, в бою, при разведке и обезвреживании минно-взрывных заграждений 
и в других случаях. Это, как правило, кратковременный способ 
передвижения. При движении с палками оружие берется в положение «за 
спину» или «на грудь»; применяется обычный, бесшажный, одношажный 
или двухшажный ход, а также ход вперекидку. 


Особенности передвижения в пустынной местности 

Характерными особенностями пустынь являются: отсутствие или 
крайне бедная растительность; острый недостаток или полное отсутствие 
воды, топлива; малая заселенность и слабо развитая дорожная сеть; 
засушливый климат с резкими колебаниями температуры в течение суток 
(разница температур дня и ночи составляет 30—40°С); сильные ветры 
(днем, как правило, до 7—8 м/с, а иногда и более); сухой воздух (влажность 
в жаркую пору от 10 до 20% днем и от 20 до 60% ночью); поверхность грун- 
та нагревается до 70—80° С, а камней еще выше. 

Песчаные пустыни представляют собой слегка всхолмленные равнины 
на которых гусеничные и колесные машины повышенной проходимости 
могут двигаться со скоростью до 5 км/ч на оголенных и до 10— 15 км/ч на 
закрепленных песках. Темп ведения разведки не превышает 5—8 км/ч. 

Рельеф закрепленных песков — нанесенные ветрами параллельные 
песчаные гряды высотой 10—30 м с крутизной скатов 10—20°. Между 
грядами образуются понижения шириной 40—200 м и более. По ним удобно 
передвигаться и вести разведку. Поперечное преодоление гряд зачастую 
затруднено. 
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Барханы (дюны) и барханные цепи — наиболее распространенная 
форма оголенных песков. При сильных ветрах барханы передвигаются со 
скоростью 10— 12 м в месяц, вследствие чего рельеф местности на 
топокартах не отражает действительного положения и затрудняет 
ориентирование. Ведение разведки в барханных районах затруднено даже 
на боевых машинах. После дождей пески уплотняются и проходимость их 
несколько улучшается. 

В песчаных пустынях встречаются большие площади солончаков и 
такыров. Солончаки — это засоленные глинистые и супесчаные грунты, 
распространенные в понижениях. В сухое время все солончаки (кроме 
мокрых) и глинистые пустыни доступны для движения, а в распутицу 
становятся труднопроходимыми или непроходимыми. Такыры, наиболее 
характерные для пустынь Средней Азии и Аравийского полуострова, 
образуются на высохших илистых и глинистых почвах, которые 
растрескиваются при этом на твердые плитки. В сырую погоду такыры 
размокают и становятся труднопроходимыми. 

Более благоприятными для передвижения в пешем порядке являются 
каменистые пустыни, которые встречаются в предгорных районах. 
Поверхность их в основном ровная, покрыта камнями, валунами, щебнем. 

Каменистые пустыни имеют много ущелий, промоин, каньонов (в местах 
предгорий), что облегчает маскировку, ориентирование и укрытие личного 
состава и техники. 

В песчаных и глинистых пустынях ориентирование вследствие 
однообразия местности и малого количества ориентиров сильно 
затруднено. 

В качестве ориентиров в пустынной местности могут служить дороги, 
караванные пути, курганы, участки солончаков и такыров, русла высохших 
рек, оазисы, памятники старины, развалины и т. д. Видимость отдельных 
ориентиров (пунктов топогеодезической сети, могильников) в ясную 
безветренную погоду иногда достигает 15 км. 

Приближенно можно ориентироваться по направлению господствующих 
в пустыне ветров, которые зачастую формируют рельеф («рога» барханов, 
направление песчаных гряд всегда совпадают с направлением ветров). 

Большинство караванных дорог, автомобильных путей и троп 
привязаны к источникам воды. Противник также использует их для 
водообеспечения, его войска вынуждены прокладывать трубопроводы для 
воды, организовывать ее хранения и перевозку в цистернах. Выявление, 
захват и удержание пунктов водоснабжения и хранения воды могут 
поставить противника в трудное положение и способствовать его разгрому. 

Характерной особенностью пустынь является сильная запыленность 
местности. Пыль затрудняет ведение разведки и демаскирует даже при 
переползании. В то же время пыль демаскирует и противника, его 
артиллерийские батареи, пуски ракет, движение колонн и т. д. Пылевая 
дымка может быть использована для проникновения к охраняемым 
объектам. 

В песчаные бури рекомендуется укрываться в складках местности и 
принимать меры по защите органов дыхания, глаз и ушей от песка. 

К действиям в пустыне, особенно в дневное время, нужно готовиться 
особенно тщательно. В состав разведывательных органов включаются 
военнослужащие, имеющие опыт ведения разведки (действий) в пустыне, 
адаптировавшиеся к местным условиям. С вновь прибывшим личным 
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составом целесообразно в течение нескольких дней организовать занятия 
по 

изучению основных правил действий в пустыне. Предварительная 
подготовка позволяет достичь некоторой степени адаптации. 

Обмундирование и снаряжение подгоняются так, чтобы они были 
свободными, не стесняли движений и не прилегали плотно к телу. Белье, 
обмундирование и носки (портянки), даже если они новые, рекомендуется 
хорошо постирать, так как чистая и мягкая одежда лучше вентилируется, 
впитывает пот и способствует его испарению. Чтобы песок при ходьбе не 
попал в обувь, поверх ее надевают чехлы — бахилы из ткани, стянув их 
сверху шнурками. Голову, лицо и шею защищают от палящих солнечных 
лучей накидкой из ткани. Для глаз нужно иметь защитные очки или маску. 

Переход в пустыне целесообразно совершать в ночное время, в ранние 
утренние или поздние вечерние часы, когда относительно ниже 
температура, солнечная радиация и меньше вероятность быть обнаружен- 
ным противником. При действиях в пустыне днем необходимо иметь 
дополнительный запас воды, средства связи и легкое укрытие, компактно 
сложенное для переноски, способное защитить от солнечных лучей и 
обеспечить маскировку личного состава группы. Переносимый груз должен 
быть минимальным. 

Двигаться в пустынной местности рекомендуется равномерно, в одном 
темпе, не делая лишних движений. Не следует идти до полного 
изнеможения. Первый привал нужно сделать через 25—30 минут после 
начала движения на 5—10 минут и устранить недостатки в подгонке 
одежды и обуви В последующем привалы делают через 1,5—2 часа 
движения по 15 минут. 

Привалы днем устраиваются по возможности в тенистых местах, а при 
их отсутствии целесообразно устанавливать защитное укрытие от солнца 
(экран) Ложиться на песок не рекомендуется. Время привала используется 
для Того, чтобы вытряхнуть из обуви попавшие туда песок и мелкие 
камешки, досуха протереть ступни и межпальцевые промежутки, заменить 
портянки, носки (при отсутствии запасных портянок нужно сухим концом 
намотать на стопу имеющиеся). Если на ногах появились потертости или 
ссадины, их следует обмыть (протереть) водой, наложить тонкий слой ваты 
и заклеить лейкопластырем. На следующем привале наклейка снимается, 
ссадина подсушивается и снова заклеивается. При появлении волдырей их 
нужно проколоть, выпустить жидкость, а затем также заклеить 
лейкопластырем с ватой. Складку обуви, вызывающую потертости, нужно 
разбить (размять) камнем или ме1аллическим предметом, не нарушая 
целости шва. 

При движении по песку шаг делается короче (около 50 см), нога 
ставится на всю ступню, не разгибая полностью колена, этим достигается 
эластичность шага, экономия сил, ноги меньше вязнут в песке. По дюнам, 
если нет троп и дорог, следует двигаться вдоль их подножий, там плотнее 
грунт. Однако при этом затруднено ориентирование и выдерживание 
направления — нужно чаще сверяться с компасом. 

В жаркое время нужно расстегнуть воротник и рукава обмундирования, 
ослабить ремень, не курить, не снимать головной убор и одежду. Воду 
следует употреблять в пределах установленной нормы после приема пищи 
утром и вечером, днем — по мере возникновения жажды небольшими 
порциями, не более 70—100 г, маленькими глотками, задерживая ее во рту. 
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При недостатке воды можно положить в рот небольшой камешек, который 
вызовет слюноотделение и снимет ощущение сухости во рту. 

Днем в пустыне могут возникнуть миражи, способные обмануть даже 
опытного разведчика. Чтобы не обмануться, следует помнить, что миражи 
(озеро, оазис, река и т. п.) по мере продвижения к ним не приближаются 
или исчезают совсем. 

При движении в пустыне опасность могут представлять песчаные бури. 
О приближении песчаной бури предупреждает неожиданно наступившая 
неподвижность воздуха, сопровождающаяся сильной духотой и «пением» 
песка, появление бурого облака на горизонте, быстро увеличивающееся в 
размерах С появлением этих признаков следует немедленно прекратить 
движение, спрятаться в каком-нибудь естественном укрытии с наветренной 
стороны, плотно завернуться в плащ-палатку, закрыть голову верхней 
одеждой; дышать через нос спокойно, делая полный выдох. Если этого 
недостаточно, можно дышать через носовой платок или сложенный в три- 
четыре слоя бинт. Лучше всего глаза и органы дыхания защищает 
противогаз, в котором можно при острой необходимости продолжать 
движение даже в песчаную бурю. Идти в такой обстановке нужно по 
азимуту, компактно, не отставая от товарищей, при необходимости в 
связке. 


Особенности передвижения в горах 


Горная местность — наиболее сложный тип закрытой пересеченной 
местности, затрудняющей передвижение и действия войск. В горах резкая 
пересеченность рельефа создает обилие мертвых пространств закрытых и 
непроходимых участков, затрудняет ориентирование, наблюдение и 
передвижение. Горно-пустынная местность, кроме того, характеризуется 
недостатком или полным отсутствием воды, растительности и топлива. 

Для движения в горах используются горные дороги и тропы. Это 
позволяет экономить силы и в более короткие сроки выполнять задачи 
разведки. Но движение по дорогам в тылу противника небезопасно, 
особенно после достижения рубежа вероятной встречи с противником, 
поэтому следует пользоваться дорогами только в случае крайней 
необходимости. Дороги в горах, как правило, извилистые, узкие, с крутыми 
подъемами и спусками, закрытыми поворотами, с большим количеством 
сложных участков (каменные осыпи, обвалы, переходы через горные потоки 
ит. п.). Зимой горные дороги труднопроходимы из-за снежных заносов и 
обледенения, а в летнее время после дождей покрываются грязью, что 
сильно затрудняет движение на подъемах и спусках. 

При подготовке к выполнению задач разведки в горах необходимо 
особенно тщательно изучить по карте (схемам и описаниям) местность в 
районе предстоящих действий: крутизну скатов, наличие обрывов, 
пропастей, промоин, каменистых и скалистых участков, снежных нолей, 
ледников; определить состояние дорожной сети, наличие проходов, террас, 
седловин и перевалов, по которым возможно движение, и где следует 
ожидать противника. 

При действиях в горных районах могут внезапно возникнуть серьезные 
естественные опасности, связанные с камнепадами, обвалами, лавинами, 
селевыми потоками. 

Камнепады вызываются естественным разрушением горных пород или 
неосторожным сваливанием отдельных камней, которые, падая, увлекают 
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за собой множество других камней и вызывают большие каменные обвалы. 
Наиболее опасны расширенные места желобов, по которым устремляются 
каменные потоки. Места систематических камнепадов можно узнать по 
наличию пыли и щебня на террасах и площадках, по застрявшим в снегу 
(песке) камням, по массе камней у подошвы склона, не покрытых почвой и 
растительностью. 

Снежные лавины — это массы снега, падающие вниз со склона с 
большой скоростью. Лавиноопасными являются склоны крутизной свыше 
20°, а иногда и более пологие, без деревьев, кустарников и выступающих 
скал. Наиболее опасными являются желоба. Признаками возможного схода 
лавин являются: резкое увеличение количества снега на склоне, выпадение 
сухого снега при низкой температуре, перенасыщение снега водой при 
оттепели. Причинами возникновения лавины могут быть: пересечение 
лавиноопасных участков людьми или животными; звуковые волны от 
выстрелов, взрывов, громких криков; ветер, перемешающий снег с одного 
склона на другой. Наиболее вероятны лавины в первые два-три дня после 
обильного снегопада. 

Ледовые обвалы происходят в результате резких изменений 
температуры, сильных ветров и атмосферных осадков. Они возможны в 
жаркую, солнечную погоду, после захода или восхода солнца. 

Сель — наиболее опасное явление. Он образуется внезапно на горных 
реках или в сухих руслах. Бурный паводок, образовавшийся в горах от 
сильного ливня или быстрого таяния снега, несет с собой массу камней, 
гальки, грязи. При опасности возникновения сели следует покинуть 
селеопасные места (долину горной реки, сухое русло) и организовать 
наблюдение за течением селевого потока. 

Климат горных районов крайне разнообразен и неустойчив. В течение 
одних суток здесь на одной и той же высоте температура может резко 
изменяться. Колеблется погода и в зависимости от высоты: в долинах тепло 
и сухо, а на больших высотах в это время возможны сильные ветры, дожди, 
снегопады, метели. Каждый разведчик должен знать признаки изменения 
погоды, меры безопасности и уметь использовать непогоду для выполнения 
задач разведки. 

Похолодание в горах наступает после захода солнца и при облачности. 
Зимой суточная смена температур еще резче. В ясную погоду солнечный 
свет вызывает ожоги, а иногда и временное ослепление. Опасность ожогов 
не исключается даже при тумане. Для предохранения от ожогов 
рекомендуется лицо защищать головным убором с козырьком или 
широкими полями, применять маски из марли, глаза защищать 
специальными очками или самодельными из бумаги или картона. 

Дожди в горах значительно затрудняют движение. Тропы, травянистые 
склоны и скалы становятся скользкими. Ручьи и сухие балки быстро 
заполняются водой и становятся серьезными препятствиями. В дождь в 
мокрой одежде возможно обморожение даже при нулевой температуре. 
Опасна гроза в горах. С ее приближением рекомендуется сойти с гребня 
или вершины в пониженное безопасное место. Если позволяет обстановка, 
следует отложить в сторону и укрыть металлические предметы. 

Туман, снегопад, метель также затрудняют движение, выбор пути и 
ориентировку. При снегопадах возникает опасность образования и схода 
лавин. Движение в горах в этих условиях может осуществляться только в 
исключительных случаях с соблюдением особой осторожности, при 
тщательной страховке и самостраховке. 
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В высокогорных районах из-за недостатка кислорода возможно 
появление горной болезни: головная боль, тошнота, шум в ушах, слабость. 
Средством предотвращения горной болезни является постоянная 
тренировка в горных условиях. 

Основные приемы и способы 

передвижения в горах 

Передвижение в горах пешим порядком в основном состоит из 
восхождений и спусков, что требует больших физических усилий и затрат 
времени. Личный состав в горах быстрее устает, резко снижается скорость 
движения. 

Рассчитывая время для движения пешим порядком, следует исходить 
из того, что на подъемах и спусках до 5° средняя скорость может составить 
5 км/ч. 

При крутизне скатов от 5 до 10° скорость движения снижается до 4 
км/ч, свыше 10° — до 3 км/ч. На высотах 1500—2000 м скорость движения 
составляет 600 м/ч, на высотах 2000—3500 м — 300 м/ч, свыше 3500 м — 150 
—200 м/ч. 

Передвижение в горах, особенно вне дорог, осложняется трудностью 
ориентирования. Поэтому при движении по незнакомой местности 
рекомендуется наносить знаки на скалах или больших камнях, надламывать 
ветки кустарников, выкладывать знаки из камней. Это поможет правильно 
выдержать направление при возвращении и облегчит выдерживание 
маршрута идущим следом военнослужащим (подразделениям). 

Маршруты, проходящие по гребням высот или через вершины, 
наблюдаемые противником, нужно преодолевать по противоположному 
скату, а сами гребни или вершины — скрытно, используя трещины, уг- 
лубления и другие укрытия. 

Темп движения в горах по возможности должен быть равномерным и 
регулироваться в зависимости от крутизны скатов и спусков. Шаг делается 
ровным и размеренным. При небольшом подъеме корпус подается вперед, 
нога ставится на всю ступню. Не рекомендуется делать резких рывков, 
разговаривать, курить. Дышать нужно ровно и глубоко через нос. 

Перед преодолением крутых склонов, перед очередным броском 
целесообразно делать короткие остановки для отдыха, выбирая для этого 
подходящее укрытие. Преодолевая крутые подъемы, по возможности 
следует каждые 20—30 минут делать короткие остановки на 2—3 минуты 
для восстановления дыхания. Оружие рекомендуется держать в положении 
«за спину». Поясной ремень нужно ослабить, воротник расстегнуть. Во 
время движения в высокогорных районах, изобилующих крутыми спусками 
и подъемами, рекомендуется периодически принимать небольшие 
количества пищи и воды. 

При движении по горной тропе нужно стремиться ставить ногу 
горизонтально на полную ступню, избегая ненадежно лежащих камней. 
Шаг при движении по тропе должен быть средним, равномерным, в од-ном 
темпе. Нагрузка регулируется размером шага. Дистанция между 
разведчиками на тропе выдерживается 1,5—2 м. 

После дождя тропы размокают, ноги скользят, нарушается дыхание и 
равномерность движения. По мокрой тропе нужно идти очень осторожно, 
применяя страховку и меры предосторожности при постановке: ноги, 
дистанция между разведчиками увеличивается. На крытых и опасных 
участках тропы целесообразно организовать массовую страховку в виде 
перил. При этом ни в коем случае не допускается понукание или? 
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требование ускорить движение, если это не вызывается очевидной 
опасностью. 

В горных и высокогорных районах преобладают травянистые склоны. Во 
время движения по ним при подъеме «в лоб» ступни ног следует ставить 
под углом друг к другу — «елочкой», увеличивая угол между ступнями ног 
и уменьшая Шаг с увеличением крутизны склона. Для самостраховки 
используется ледоруб или горная палка. 

По крутым травянистым склонам (более 40°) движение может 
осуществляться «лесенкой», попеременно то правым, то левым боком, или 
наискосок к склону зигзагом, меняя направление движения (при этом 
следить за тем, чтобы сохранялось общее направление подъема). Если 
склон покрыт отдельными камнями (редкой осыпью), не следует двигаться 
один под другим во избежание ударов сорвавшимися камнями. Дистанции 
сокращаются для того, чтобы идущие сзади могли удержать сорвавшиеся 
впереди камни, пока они еще не набрали скорости. 

При очень большой крутизне склонов подниматься можно на 
четвереньках, держась за траву, кустарники, выступы устойчивых камней и 
скал, однако, прежде чем переносить тяжесть тела на эти предметы, нужно 
убедиться в их устойчивости. Более подготовленный разведчик, 
поднявшись первым по крутому склону, закрепляет наверху веревку для 
подъема остального личного состава. 

Спускаться по тропам и травянистым склонам следует на полусогнутых 
ногах, опираясь на всю ступню или на каблук. С крутых склонов можно 
спускаться спиной к скату ногами вниз или лежа на животе способом 
переползания. Для быстрого спуска на крутых склонах можно использовать 
веревку, закрепленную вверху. Спускающийся, пропустив веревку за спиной 
и с одним оборотом вдоль вытянутых в стороны рук, двигается боком 
приставными шагами, держась за веревку руками в рукавицах. 

По осыпям и моренам нужно идти осторожно, перешагивать с камня на 
камень, пробуя их устойчивость ненапряженной ногой. При достаточном 
опыте это достигается автоматически. По мелкой осыпи или морене 
движение осложняется тем, что при постановке ноги сползает мелкий 
щебень с грунтом. В этом случае тяжесть тела на поставленную ногу 
переносится, когда перемещение обломочного материалу под ней 
прекратится. При спуске по такому склону можно использовать сползание 
осыпи, ставя ногу с упором на каблук, и, не ожидая остановки 
перемещенной ноги, переступать другой ногой. Однако этим способом 
нельзя пользоваться, если осыпь лежит на ледовом или крутом травянистом 
склоне, а также вблизи противника. 

Крутые ледовые склоны преодолеваются с помощью кошек и 
ледорубов. Нога с кошкой при этом ставится на всю ступню с таким 
расчетом, чтобы все зубья входили в лед. Ледорубом вырубаются во льду 
ступени. Если нет ледоруба, можно применить топор или лопату. Ступени 
вырубаются в шахматном порядке идущим впереди разведчиком, который 
периодически заменяется. При, вырубке наклон ступеней делается в 
сторону, обращенную к склону, чтобы исключить соскальзывание 

При падении или соскальзывании на травянистом (ледовом) склоне или 
мелкой осыпи нужно мгновенно опереться палкой, ледорубом или же 
прикладом автомата в склон. Если этого сделать не удалось, надо 
перевернуться на живот головой вверх и задержаться ледорубом, палкой 
или прикладом в положении лежа. При этом ледоруб (палка) удерживается 
в полусогнутых руках и упирается штычком в землю. Движение по склонам, 
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покрытым большим слоем снега, затруднено и опасно из-за возможного 
схода лавин. Такие места надо проходить быстро и с особой 
осторожностью. Для передвижения по глубокому снегу используются лыжи 
или снегоступы. 

Наиболее опасно и утомительно движение по скалам. Перед началом 
преодоления скального участка следует выбрать и наметить наиболее 
выгодное направление движения. На ближайшем отрезке маршрута 
намечаются опоры для рук и для ног. Передвигаться нужно осторожно, 
равномерно, без рывков, постоянно сохраняя три точки опоры (при 
передвижении, ноги все тело удерживается на другой ноге и руках; при 
перемещении руки все тело удерживается на другой руке и ногах). Прежде 
чем взяться или опереться на выступ, нужно убедиться в его надежности. 
При опоре ногами ступни ног ставятся горизонтально, наклонно или 
вертикально с усилием, направленным перпендикулярно плоскости опоры. 
Этот же принцип следует применять при упоре или удержании за выступы 
или неровности скального склона руками . 

Для подъема на скальные стенки применяется следующий способов 
скальный склон на предельно возможной для человека высоте забивается 
скальный крюк, за него крепится карабин с продетой веревкой, к которой 
привязывается поднимающийся; 

затем остальные разведчики подтягивают поднимающегося за веревку 
к забитому крюку; поднимающийся снова забивает крюк на предельно 
возможной высоте, снова надевает на него карабин и снова подтягивается 
остальными участниками к этому крюку; 

поднявшись таким образом, разведчик закрепляет наверху веревку и 
помогает остальным подняться тем же путем. Груз поднимается отдельно 


Особенности передвижения в населенных пунктах и внутри 
строений 


Способы передвижения разведчиков в населённых пунктах и в 
помещениях зависят от задач, поставленных разведчикам, характера 
местности, погоды, времени суток действий противника и, наконец, от 
наличия всякого рода инженерных укреплений и заграждений. Однако 
имеется ряд общих и частных способов действий, которые разведчик обязан 
знать. 

В крупных населённых пунктах дальность наблюдения ограничена, 
так как дома в городах имеют различную высоту; поэтому для выдвижения 
на выгодный наблюдательный пункт разведчику приходится зачастую 
передвигаться среди развалин зданий, внутри здания, по крышам зданий, 
чердакам ит. п. 

Трудность передвижений в населённых пунктах увеличивается 
вследствие большого количества битого кирпича, железного лома, 
проволоки, глыб разваленных зданий, минированных заграждений и 
оплетённых проволокой препятствий. Искусное преодоление всевозможных 


препятствий и безукоризненное ведение ближнего боя — важнейшие 
требования, предъявляемые разведчику при действиях в населённых 
пунктах. 


Прежде чем передвигаться к отдельному строению, постройке, двору 
или группе домов, следует начать скрытное наблюдение за окраинами 
населённого пункта, за отдельно стоящими строениями, а затем 
последовательно за основными местными предметами. После этого под 
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прикрытием складок местности и местных предметов передвигаться 
пригнувшись, на четвереньках или ползком. 

В целях скрытного передвижения двигаться по обочинам дорог, 
канавам, вдоль заборов, кустарника и деревьев. 

Передвижение по местности с развалинами 

При передвижении в местах, где имеются груды битого 
кирпича, разрушенные строения, поваленные стены: 

через завалы, воронки, развалины строения стремиться обходить их, 
внимательно прислушиваться и из укрытия просматривать ямы, углы, 
отверстия. Если нужно пройти по ним или через них бесшумно, то ногу 
ставить сверху и, нащупав твёрдую точку опоры, перенести на неё тяжесть 
тела, после чего делать следующий шаг 

При перелезании через препятствие проходить над ним возможно 
ниже и не спрыгивать с него, а опускаться. Во всех случаях остерегаться 
предметов, производящих шум (консервные банки, проволока, гильзы, 
деревянные предметы ит. п.). 

Если разведчикам предстоит длительное переползание по 
местности с твёрдым и неровным грунтом, то желательно, чтобы они имели 
примитивные наколенники, сшитые из тряпок и подбитые паклей или ватой; 
эти наколенники пришиваются к брюкам в местах, соответствующих 
коленному суставу. 

В солнечные дни и лунные ночи для передвижения рекомендуется 
избирать теневые стороны и маскироваться за самими предметами. 

При встрече транспорта противника разведчик обязан (в том случае, 
если он не имеет специальных указаний), не обнаруживая себя, вести 
наблюдение; если имеются скрытые участки местности, то разведчик 
должен, просмотрев и заметив то, что ему необходимо, использовать шум 
мотора для свободного передвижения броском в заданном направлении. С 
этой же целью нужно использовать и ветер. Бесшумно подходить к 
противнику удобнее в тех случаях, когда ветер дует от него в сторону 
разведчика. 

Во всех случаях передвижения в населённых пунктах и селениях, а 
также в помещении остерегаться собак. При появлении собаки обойти это 
место или строение и продолжать движение. 

Передвижение внутри зданий 

В большинстве случаев разведчики, прежде чем проникнуть в здание, 
изучают режим и поведение противника; оценивают условия 
проникновения в здание и выгодные для этого время и момент. Для 
успешного проникновения в здание иногда целесообразно бывает 
использовать отвлекающие действия — поджечь соседний дом или поднять 
шум поблизости. Во время разведки внутри здания разведчикам часто 
приходится действовать стремительно, пуская в ход гранату, пулю в упор и 
холодное оружие; в этих случаях передвигаться нужно быстро, в некоторых 
местах бесшумно и всегда действовать осторожно, но решительно. 

При скрытном и бесшумном передвижении в помещении, по 
коридорам и лестницам надевать мягкую обувь, обвёртывать сапоги 
тряпками. 

По коридорам и комнатам передвигаться вдоль стены большими 
шагами, на цыпочках. Подниматься по лестницам через 2-3 ступени, а 
спускаться по одной, двигаться ближе к перилам. Постоянно остерегаться 
скрипа пола или лестницы. В помещения рекомендуется маскироваться за 
дверями, шкафами, в нишах стен, чуланах, под лестницами и т. п. Из-за 
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угла на поворотах в коридорах выходить быстро; в комнаты тоже входить 
быстро. Оружие всегда держать в полной готовности; остерегаться 
минированных предметов. 


Дозор 


Дозор- основная боевая единица РГ действует, как правило, вне дорог, 
скрытно передвигаясь в указанной полосе (направлении) от укрытия к 
укрытию, ведя круговое наблюдение и поддерживая постоянную 
зрительную связь с командиром РГ СпН на удалении, обеспечивающем 
поддержку огнем. 

Дозор высылается в составе 2-х, 3-х наиболее подготовленных 
разведчиков, один из которых назначается старшим. При выполнении задач, 
старший следует позади своего дозорного на удалении, обеспечивающем 
взаимосвязь и взаимопомощь. Например, РД из 3-х разведчиков: 


Боевой порядок: впереди, на удалении 20-30 шагов от старшего РД, 
двигается один из дозорных, а второй двигается за старшим на удалении 8- 
10 шагов в некоторых случаях, например, в лесу или высокой траве 
(камышах), дозорный двигается на меньшем удалении впереди старшего 
РД, а при движении по открытым участкам местности и осмотре местных 
предметов (опушки, рощи, строениях), дистанция между ними может 
достигать 50 шагов и более. 


При непосредственном осмотре местного предмета (объекта) одним 
дозорным, другой (другие) должен быть в готовности поддержать его 
огнем своего оружия. Ядро РГ при этом ведет наблюдение за действиями 
дозорных и окружающей местностью в готовности поддержать их огнем. 
Старший РД непрерывно наблюдает за действиями дозорного и управляет 
им по радио (АРК, Р-255) или зрительными сигналами. 

При разведке местности (объекта) дозорные не должны долго 
задерживаться на одном месте, т.к. это снижает темп разведки РГ. При 
необходимости остановиться для наблюдения дозоров, как правило, 
располагается на одной линии или уступом в право или в лево. 
Убедившись, что противника нет, старший РД подает команду на 
продолжение движения. При осмотре отдельной высоты, не доходя до неё 
300-400м, старший дозорный залегает так, чтобы видеть подход к ней в 
готовности поддержать огнем действия дозорного, а дозорный в это время 
выдвигается в сторону настолько, чтобы увидеть противоположный скат 
этой высоты. После этого дозорный аналогично обеспечивает выдвижение 
старшего РД на его рубеж, а затем прикрывает его действия по осмотру 
высоты. 


При осмотре отдельной рощи дозорные сначала внимательно 

осматривают опушку, а затем глубину. РД в лесу движется обычно, не по 
дорогам и проселкам, а в стороне от них, по азимутам, обращая особое 
внимание на поляны, перекрестки дорог и просек; открытые поляны и 
проселки обходят или быстро перебегают (переползают), но не 
останавливаются посредине их. Дозорные должны сноровисто, быстро и 
осторожно разведывать любой местный предмет или укрытие (строения 
группу деревьев кустарников, овраг, высоту и т. д.), обращая особое 
внимание на разведывательные признаки, по которым можно обнаружить 
противника и его следы. Выявить противника дозорные могут не только 
наблюдением, но и подслушиванием. 
Осмотр местности и местных предметов следует начинать с предельной 
дальности с помощью бинокля (прибора наблюдения), а ближе 400 м — не- 
вооруженным глазом. Установив отсутствие подозрительных признаков, 
дозорные приступают к непосредственному осмотру Обо всем замеченном 
они немедленно докладывают (подают условный сигнал) командиру 
разведывательного органа 

При обнаружении противника старший РД даст команду обойти 
противника (временно уклоняясь от указанного маршрута), а затем вновь 
выходит на свое направление и продолжает выполнять задачу. 

Если избежать столкновения с противником не удалось, РД смело 
вступает в бой, огнем уничтожает противника, и, используя его 
замешательство, уходит от преследования и продолжает ведение разведки. 
В случае, когда разведку продолжать нельзя, старший РД немедленно 
докладывает об этом КРГ, а сам, используя труднопроходимые участки 
местности, отрываясь от противника уводит преследование в сторону от 
ядра РГ, уходит на пункт сбора. 
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Обнаружив объект, старший РД организует за ним наблюдение, стремясь 
по характерным разведывательным признакам убедиться, что данный 
объект является искомым. Старший РД определяет его местоположение и 
немедленно по радио передает сведения КРГ или докладывает ему 
установленным командиром порядком (на пункте сбора). 

При отсутствии радиосвязи, старший РД должен принять все меры для 
своевременной, доставки сведений командиру РГ. С этой целью он может 
высылать связных или организовать наблюдение за объектом, сам выйти на 
ПС и доложить результат разведки. 

Иногда полученные сведения могут передаваться через тайники. 


Обязанности старшего дозора 

- знать боевую задачу группы и маршрут её движения; 

- знать и уметь пользоваться установленными сигналами; 

- знать условия сбора; 

- при выполнении задачи скрытно передвигаться по указанному маршруту 
на 
удалении, определенном командиром группы, внимательно осматривать 

местность и местные предметы, наблюдать за сигналами дозорного 

(дозорных) 

и командира группы; 

- руководить действиями дозорного (дозорных); 

- при получении сигнала от дозорного (дозорных), или личном 
обнаружении 

противника и препятствий на пути движения группы немедленно 
передавать 
командиру группы и действовать согласно заранее разработанного 
плана или 
по обстановке; 

- при внезапной встрече с противником совместно с дозорным (дозорными) 
смело и решительно вступать в бой, обеспечивая вступление или отход в 
бой ядра группы; 

- в случае отрыва от ядра группы увести дозор на пункт сбора или выйти 
на него 

самостоятельно, если невозможно выйти в полном составе. 


Привалы. 

Для кратковременного отдыха на марше, а также уточнения обстановки 
и направления дальнейшего движения, для осмотра и приведения в 
порядок одежды, обуви, снаряжения, назначаются привалы. 

Первый привал продолжительностью 5-10 минут целесообразно 
устроить через 20-30 минут после начала движения. Во время этого 
привала устраняются выявившиеся недостатки в подгонке снаряжения, 
одежды и прежде всего обуви. 

Малые привалы, назначаются продолжительностью 10 минут через 
каждые 50 минут движения. 

Большие привалы могут назначаться обычно в начале второй 
половины перехода, продолжительностью 2-4 часа. При переходе на 
дальность до 25 км большие привалы не назначаются, если маршрут 
движения не вызывает особых трудностей. 
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В тех случаях, когда выбранный маршрут не может быть пройден за 
одну ночь, перед наступлением светлого времени группа останавливается 
на _дневку. Район днёвки определяется командиром группы заранее, при 
разработке маршрута на карте, а в последующем уточняется по прибытии в 
намеченный район. 

Места для привалов и дневок должны выбираться, по возможности, 
вблизи водоисточников в укрытых местах, обеспечивающих хорошую 
маскировку, удобство размещения и возможность приготовления пищи, а 
также скрытого отхода в случае появления противника. Наиболее удобными 
местами для организации днёвки являются лесные массивы, кустарники, 
овраги, горы и другие скрытые и труднодоступные места. 

Для охраны места днёвки (привала) выделяются секреты и 
наблюдатели, а также используются технические средства охраны и 
предупреждения (МРСА «ТАБУН» и «ТАБОР») в комплексе с минированием 
наиболее опасных подступов. Кроме того, часть личного состава группы 
должна находиться в постоянной готовности к отражению нападения 
противника с заранее намеченных позиций и обеспечению отхода РГ. 

Приготовление горячей пищи должно производиться с соблюдением мер 
маскировки. При оставлении места днёвки (привала)} все следы пребывания 
РГ тщательно маскируются. 

При постановке задач на выдвижение командир группы 
указывает: 
сведения о противнике; 
задачи РГ маршрут движения и построение походного порядка; 
состав и задачи элементам построения походного порядка; 
порядок действий при встрече с противником; 
пункты сбора (основной и запасный, время их работы); 
сигналы и порядок поддержания связи; 
свое место в походном порядке и место заместителя. 

При передвижении группы в тылу противника ведётся непрерывная 
разведка. Разведывательные сведения о противнике и местности по 
маршруту движения добываются наблюдением, опросом местных жителей, 
захватом и допросом пленных. Во время передвижения в тылу противника 
РГ должна постоянно вести радиационную и химическую разведку. При 
обнаружении зараженных участков местности на маршруте движения 
личный состав группы преодолевает их, применяя индивидуальные 
средства защиты, или обходит. С выходом группы из зараженного участка 
местности производится специальная обработка личного состава, 
вооружения и снаряжения. 


а мм 


БАЗА 


При длительных действиях РГ в тылу противника может создаваться 
база. 

Базой называется заранее подобранное и оборудованное место для 
скрытного размещения личного состава РГ, хранения запасов материальных 
средств, планирования и организации боевых действий. Предназначается 
база для того, чтобы личный состав РГ имел возможность отдыхать перед 
выходом на выполнение боевых задач и после их выполнения, готовить 
пищу, лечить раненых и больных, хранить запасы материальных средств, 
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укрываться в ненастную и холодную погоду, просушивать одежду и обувь, 

организовывать боевые действия. 

Районом базирования называется участок местности в тылу 
противника, в пределах которого располагаются основные и запасные базы 
группы (отряда) СпН, а также осуществляются разведывательные и 
специальные действия. 

Районы базирования и конкретные места баз, порядок их оборудования 
и занятия могут назначаться группе Центром (командованием) в период 
подготовки к действиям в тылу противника или после десантирования 
группы в тыл, в процессе выполнения боевой задачи, либо определяться 
командиром РГ самостоятельно с последующим докладом в «Центр» её 
местонахождения. 

Базирование разведывательных групп может осуществляться в лесах, 
горах и степных районах, в населённых пунктах, в лесничествах и 
охотничьих хозяйствах, вдалеке от больших административных центров и 
гарнизонов противника, в труднодоступной местности, исключающей или 
ограничивающей противнику доступ к ней на технических средствах 
передвижения. Наиболее выгодными местами для базирования РГ будут 
места в районах, контролируемых партизанами. 

Не следует выбирать места (районы) оборудования баз вблизи местных 
предметов, ярко выраженных на местности, которые могут служить 
ориентирами для противника. 

Удаление баз должно составлять не менее суточного перехода (25- 
ЗОкм) от площадки десантирования (объектов действий). На таком же и 
более расстоянии должны размещаться запасные базы от основной. При 
умелой организации базирования, строгом соблюдении конспирации, РГ 
могут успешно действовать и с баз, размещённых даже в непосредственной 
близости от объектов. 

Требования, предъявляемые к выбору мест для организации баз. 

Независимо от условий, в которых организуется базирование, оно 
должно обеспечить: 

1) надёжное укрытие личного состава и базы от наблюдения наземного и 
воздушного противника; 

2) максимальные удобства при размещении группы для отдыха, укрытия 
личного состава от непогоды, приготовления пищи и проведения 
различных хозяйственных мероприятий; 

3) защиту личного состава от ОМП; 

4) хорошее наблюдение за подступами к району базирования (базы); 

5) свободу манёвра силами и средствами РГ, быстроту её развёртывания в 
боевой порядок в случае внезапного нападения противника и выгодные в 
тактическом отношении условия для выхода из-под удара противника 
или ведения вынужденного боя; 

6) скрытность выхода личного состава из занимаемого района (с базы) и 
возвращения обратно после выполнения задачи; 

7) возможность оборудования надёжных скрытных хранилищ (тайников) 
для материально- технических средств и продуктов питания. 

Кроме того, район базирования должен быть благополучным в 
санитарно- эпидемиологическом отношении, а вблизи баз должны быть 
источники воды и топлива. 

По своему предназначению базы могут быть: 

1) основные; 

2) запасные; 
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3) временные. 

Основной базой называется место, оборудованное для скрытого 
размещения личного состава группы и хранения запасов материальных 
средств. Основная база предназначается для продолжительного 
пребывания на ней разведывательных групп, по возможности, на весь 
период выполнения задачи. 

Запасная база - заранее подобранное и оборудованное место, куда 
группа переходит в том случае, если обстановка не позволяет использовать 
основную базу. С момента перехода группы специального назначения на 
запасную базу она становится основной. 

Запасных баз может быть несколько. Степень их оборудования до 
занятия группой зависит от обстановки и возможностей группы. Места 
запасных баз до возникновения необходимости их занятия, как правило, 
должны быть известны только командиру группы и его заместителю. На 
запасных базах создаются крупногабаритные тайники для хранения 
продуктов, боеприпасов и другого имущества. 

Временные базы (днёвки) создаются в период подготовки к 
выполнению конкретной задачи для приближения группы к объекту 
действий и, если этого требует обстановка, хранения части материальных 
средств, использование которых вызывается характером предстоящих 
действий РГ. Временные базы (днёвки) могут также иногда заниматься 
разведчиками после выполнения задачи, если основная база далеко или же, 
чтобы избежать возможного раскрытия противником района основной базы, 
а также использоваться для отдыха личного состава в дневное время, для 
скрытного пребывания группы в данном районе, для подготовки к 
эвакуации вертолётами или бронегруппой, эвакуации раненых и больных, 
для маскировки РГ при выдвижении в район выполнения боевых задач. 


База (дневка) должна иметь: 


1. позиции охранения; 

2. временные огневые позиции для отражения нападения противника; 

3. места установки минно-взрывных средств, датчиков разведывательно- 
сигнализационной аппаратуры и других сигнальных устройств; 

4. место для работы командира; 

5. место для работы радиста (обслуживания средств связи, накопления 
радиограмм, зарядки аккумуляторных батарей); 

6. место отдыха личного состава и его обогрева; 

7. место приготовления горячей пищи и просушки обмундирования; 

8. тайник; 

9. место добычи и очистки воды; 

10. отхожее место; 

ЕЕ: направление (маршрут) выхода (входа) с места дневки, сигнал 


опасности на маршруте. 
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Боевое охранение выставляется по периметру района днёвки в месте 
захода разведчиков на днёвку и в других местах наиболее вероятного 
проникновения противника и посторонних лиц. Основная задача охранения 
заключается в — своевременном предупреждении разведчиков о 
приближении противника или посторонних лиц и недопустимости их 
проникновения к днёвке. Охрана днёвки осуществляется наблюдателями, 
наблюдательными постами и секретами, с применением разведывательно- 
сигнализационной аппаратуры (РСА) и других сигнальных устройств. При 
обнаружении противника и посторонних лиц, двигающихся в направлении 
днёвки, разведчики должны стремиться незаметно покинуть место днёвки, 
тщательно замаскировав следы своего пребывания. Огневое поражение 
противника осуществляется при обнаружении им днёвки для обеспечения 
отхода основных сил группы, применением управляемых минно-взрывных 
средств, бесшумного и обычного оружия с позиций охранения и 
временных огневых позиций. В случае блокирования противником 
разведчиков на днеёевке, они должны переходить к ведению 
оборонительного боя. 

Располагаясь на отдых разведчики должны постоянно иметь при себе 
оружие. Снаряжение снимается только для его починки или просушки. Все 
предметы индивидуальной экипировки, за исключением используемых для 
отдыха, должны храниться в ранцах или карманах снаряжения. При 
оборудовании места отдыха и других элементов днёвки естественный вид 
местности не нарушается. В случае вынужденного сооружения навесов, 
шалашей и других укрытий при оставлении места днёвки они 
демонтируются, а материалы, использующиеся для их сооружения - 
маскируются. 

Место обогрева личного состава, приготовления пищи и просушки 
обмундирования оборудуется непосредственно в месте отдыха или рядом с 
ним. Костёр, используемый для обогрева личного состава, приготовления 
пищи и просушки обмундирования должен тщательно маскироваться. В 
ночное время разводить открытые костры запрещается. 

При появлении в районе днёвки авиации и разведывательных 
беспилотных летательных аппаратов противника должны приниматься 
дополнительные меры тепловой маскировки. 

Решение об организации базы командир группы принимает на основе 
результатов рекогносцировки, в котором определяет: 

1) место, характер и порядок сооружения укрытий для личного состава, 
силы, средства и срок выполнения работ по оборудованию укрытий; 

2) места, порядок и сроки устройства тайников для материальных средств, 
виды и количество запасов материальных средств, закладываемых в 
каждом тайнике; 

3) место и порядок разведения и поддержания огня для приготовления 
пищи, обогрева личного состава, просушки одежды, обуви ит.п.; 

4) меры по защите от ОМП. 

Маршрут выхода (возвращения) на днёвку (базу) желательно иметь 
один. Любое передвижение по нему должно контролироваться. «Маяк» 
должен быть, как и маршрут, под постоянным наблюдением 
наблюдательного поста. 

Командир группы определяет и доводит до л/с порядок размещения на 
базе, распорядок дня, порядок движения по территории базы, порядок и 
маршруты выхода с базы и возвращения на неё и уточняет ежедневно 
боевой расчет группы. 
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Посты наблюдения и секреты должны обеспечивать хорошие условия 
наблюдения и маскировки, иметь средства наблюдения и связи с 
командиром группы (отряда). Из вооружения разведчики должны иметь 
пулемёты, автоматы с ПБС. Как правило, роль наблюдательных постов 
выполняют разведчики из состава дозоров. Секреты выставляются на 
участках местности, трудно просматриваемых с наблюдательных постов, то 
есть в складках местности, по которым противник может незаметно 
подойти к базе (днёвке). 

Особенностью организации охранения в РГ при ведении боевых 
действий в Афганистане является то, что оно было круговым. 

Состав и удаление органов охранения во многом зависели от 
предполагаемого характера действий мятежников и количественного 
состава РГ. При расположении РГ на отдых в отдельном строении или 
пещере, её охранение ограничивалось скрытым выставлением отдельных 
наблюдателей. На днёвке, нередко выставлялись наблюдательные посты, 
секреты, выделялись определённое количество дежурных огневых средств 
и устанавливались минно-взрывные заграждения. 

Оборудование базы. 

Умелая организация базирования - одно из основных условий, 
обеспечивающих жизнедеятельность разведывательных групп и успешное 
выполнение ими поставленных задач. Наиболее целесообразная 
организация базирования возможна лишь на основе тщательного изучения 
и всесторонней оценки командиром группы обстановки в районе 
намеченного базирования, подробного изучения местности в этом районе с 
учётом полученных сведений в ходе рекогносцировки, проводимой 
командиром непосредственно на местности. 


Наиболее целесообразными укрытиями при оборудовании базы 
являются замаскированные землянки. Каждая база должна иметь, кроме 
входа, не менее одного запасного выхода. Землянка-база должна иметь 
хорошо замаскированную вентиляцию. При длительном пребывании людей 
в укрытиях (помещениях) повышается содержание в воздухе углекислого 
газа, понижается содержание кислорода, увеличивается влажность в 
результате испарений с влажных покровов и выдыхания лёгкими. 


Важным элементом каждого укрытия является наличие вблизи него 
источника воды, хорошо замаскированного дымохода и ямы для отбросов. 
Известно, что отдельные группы были обнаружены противником в 
результате того, что пользовались открытыми источниками воды, к 
которым от убежища были хорошо заметные дорожки, или же дымоход не 
был замаскирован, а при плохо оборудованных дымоходах сноп искр 
вырывается наружу, демаскируя убежище. Одну из разведывательных 
групп противник выявил в результате того, что в непосредственной 
близости от укрытия была выкопана мусорная яма. Хотя яма и была 
замаскирована ветками и травой, однако рой мух около этой ямы позволил 
противнику найти её, а затем и укрытие группы. 


Особое внимание разведчиков следует обратить на соблюдение правил 
маскировки при оборудовании баз. От качества работы при строительстве 
базы и тщательности маскировки их зависит её скрытность. 
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Командиру группы также надо всегда помнить, что разворачивать 
радиостанцию и вести передачу с «ЦЕНТРОМ» вблизи базы категорически 
запрещается. Это сопряжено с тем, что противник может запеленговать 
радиостанцию и, тем самым, определить местоположение группы. 

Кроме того, место расположения базы может демаскироваться 
остатками выкопанной на месте работ земли; тропинками, протоптанными 
людьми, свежими пнями и сучьями спиленных вблизи убежища деревьев; 
нарушением растительного покрова; оставлением около убежища остатков 
пищи, бумаги, окурков и т.п. 

С началом работ по отрывке котлована для строительства убежища 
дёрн следует нарезать большими пластами, не нарушая его растительного 
покрова. После окончания строительства снятый дёрн укладывается в 
первоначальном порядке и поливается, по возможности, водой. Если на 
месте вырытого для убежища котлована росла трава, молодые деревья, 
кустарники и т.п., то по окончании работ все это надо восстановить. 
Вырытую землю нужно сбросить в водоемы или отнести в отдельные места 
и тщательно замаскировать. 

Движение людей, связанное со строительством убежища, совершается 
строго по указанным командиром группы маршрутам с последующей их 
тщательной маскировкой. Необходимо избегать прокладки большого 
количества троп. Вырубку леса следует проводить на некотором удалении 
от мест закладки убежища с тщательной маскировкой проведенных работ. 

При размещении в убежище каждый разведчик должен строго 
соблюдать установленные командиром группы правила пользования 
убежищем, не допускать его демаскировки и строго соблюдать принципы 
конспирации. 

Обеспечение безопасности РГ. 

Живучесть баз достигается не только правильным выбором мест для 
них, но и всесторонним обеспечением безопасности базирования в боевом и 
материально-техническом отношении. К мерам безопасности базирования 
относятся: 

1) разведка «на себя»; 

2) организация непосредственного охранения занимаемой группой 

базы; 

3) инженерное оборудование базы; 

4) маскировка и дезинформация; 

5) защита от ОМП; 
6) организация управления базой, связи и сигнализации; 
7) материальное, техническое и медицинское обеспечение. 


Разведка «на себя» ведется с целью получения данных не только о 
противнике, как главном объекте, но и о местном населении, его отношении 
к нашей армии, действующим в данном районе партизанам (движению 
сопротивления), с целью выявления опасных организаций (формирований) 
из местного населения или отдельно враждебно настроенных по отношении 
к Российской Армии лиц ит.д. 

Разведчики должны добыть подробные сведения также о местности на 
подступах к базе, установить направления наиболее вероятного подхода 
противника к району базы, своевременно выявить изменения местности 
(разлив или замерзание рек, пересыхание болот и др.), которые могут 
существенно повлиять на проходимость местности вокруг базы, на условия 
маскировки, скрытного движения на базу и с неё ит.п. 
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Группа в составе 10 человек, как правило, может выделить одного-двух 
наблюдателей. В отдельных случаях на наиболее вероятное направление 
подхода противника может выставляться секрет из 2-3 человек. 


Маскировка базы является одним из основных условий, 
обеспечивающих живучесть и, следовательно, успех действий группы. 
Основная цель маскировки - скрыть истинный район расположения группы 
и её действий от разведки противника. Главным в организации надежной 
маскировки базы является умелое использование маскирующих свойств 
местности. 

Важное значение имеет не только маскировка всех элементов базы, но 
и следов пребывания людей на базе и на подступах к ней. С этой целью 
необходимо строжайшее соблюдение так называемой «следовой 
дисциплины», т.е. движение личного состава к базе, с неё и на территории 
базы только по маршрутам (дорогам, тропам), установленным командиром 
группы. Сам подход к базе нужно назначать не только с учётом скрытного 
движения, но и обмана противника, обеспечения возможности 
заблаговременного обнаружения противника, приближающегося к району 
базы. Для этого применяется движение на подступах к базе в ложных 
направлениях, движение по местам, позволяющим скрыть следы (ручьи, 
тропы и дороги с твердым грунтом или покрытием). 
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На определенном частке маршрут вижения к базе олжен 
просматриваться наблюдателем, находящемся на базе, а затем отходить в 
сторону и приводить на базу с таким расчётом, чтобы в случае движения 
противника по следу на указанном маршруте, время от момента 
обнаружения противника наблюдателем до момента вероятного подхода 
противника к базе было достаточным для сбора группы и ухода от 
преследования. Кроме того, командир РГ устанавливает 
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предупредительные сигналы об опасности захода на базу для разведчиков, 
возвращающихся после выполнения задачи. 

РГ должна быть всегда готова к защите от РХБ оружия, так как 
радиоактивные облака могут распространяться на сотни километров от 
эпицентра ядерных взрывов и заражать местность. 

Защита от воздействия РХБ оружия в местах базирования РГ 
обеспечивается: 

е непрерывным ведением РХБ разведки; 

устройством надёжного укрытия для РГ; 

правильным использованием индивидуальных средств защиты; 
своевременным и умелым проведением мер по ликвидации последствий 
применения противником ОМП. 


Преследование РГ служебно-розыскными собаками 


Противник, обнаружив факт пребывания в своём тылу РГ , может 
организовать её преследование с использованием служебно-розыскных 
собак. 


Преследование РГ служебно-розыскными собаками начинается с того 
места, где безо всякого сомнения было выявлено присутствие 
разведчиков. Даже короткое пребывание группы на месте оставляет 
стойкий запах. К местам, где останется стойкий запах относятся: 


Места баз, дневок, привалов. 

Места проведения специальных мероприятий. 

Места опроса местных жителей и допроса пленных. 

Места оборудованных наблюдательных пунктов. 

Площадки десантирования и приема грузов. 

Перед тем, как пустить собак по следу, проводник дает ей понюхать 
оставленный разведчиками предмет экипировки. Как только собака взяла 
след, проводник берет ее на короткий поводок и ведет, чтобы убедиться, 
что след не обрывается. Убедившись в этом, он спускает ее на длинный 
поводок, длинной 40 м. 


Имея хорошо развитые чувствительные рецепторы, собака способна 
идти по следу давностью до двух суток. Важно знать, что для поиска и 
преследования используются как собаки с нижним чутьем («берущие» 
запах собственно следа), так и собаки с верхним чутьем («берущие» запах 
следа отнесенного ветром, иногда, за десятки метров). Если тебя 
преследует собака с верхним чутьем, то она идет не строго по твоему 
следу, а по отнесенной ветром воздушной «запаховой дорожке». Таким 
образом, ставить мины, «присыпать» след препаратами типа «индийская 
пряная смесь» (тертый табак и перец) на путях отхода - бесполезно. Эти 
мероприятия эффективны только в «узких местах» - мост, тоннель, тропа в 
горах, лаз в заборе и т.д. 

Если след потерян собакой, проводник пытается узнать причину этого. В 
зависимости от причины потери следа, командир преследующего 
подразделения может вызвать проводника с новой собакой. Также собаке 
промывается нос и она может работать снова через 30 минут. 
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При достижении преследуемой РГ , собака и проводник немедленно 
выводятся из операции. Лишь в исключительных случаях, например, если 
преследующая группа отстала от проводника с собакой, а задержать нужно 
хотя бы Одного разведчика, то собака может натравливаться на 
преследуемого. Причем, проводник спускает с поводка собаку на таком 
расстоянии, чтобы можно было быстро прийти к ней на помощь. 

При осмотре больших территорий или прочесывания леса применяется 
несколько собак. Территория разбивается на так называемые «коридоры» 
шириной 70 м. Ширина коридора зависит от: 

* условий погоды и местности, 

* степени обученности и опыта собаки и проводника. 

Первыми в зоне поиска начиняют работать собаки, а не люди, которые 
также могут оставить на земле свои запахи. При работе собаки по следу, 
группа преследования выдвигается за проводником на расстоянии около 
- 25 м. Спущенная с поводка собака может также работать на удалении 
100 м, а управление ею осуществляется по радио. 


При уходе, от преследования служебно-розыскными собаками, 
разведчики будут широко использовать различные сильно пахнущие 
средства для обработки следа, например: 

- смесь красного перца с махоркой: 

- учебно-боевое отравляющее вещество УБОВ, которым снаряжают 

ИГН, ЯДГ; 

- резко пахнущие вещества: бензин, керосин, мазут и т.д.; 

- горчичный порошок, дуст и другие. 

При этом следует учитывать влияние погоды. Табак и перец теряют свои 
свойства от сырости, а «хлорка» и бензин - нет. 

Командир группы обязан организовать обработку следа в каждом новом 
месте, резко отличающемся по запаху от предыдущего. След должен 
обрабатываться в самом начале движения группы и в теснинах, т.е. местах, 
обойти которые сложно. 

Например: 

- мосты через ручей; 

- пролом в заборе; 

- места разветвления следов или резкой смены направления; 

- места входа и выхода из воды; 
места схода с дороги и периодически на марше. 

Обработку следа также необходимо осуществлять, покидая места привалов, 
дневок. Как вариант борьбы с собакой - вы можете оставить какую-нибудь 
вещь личного обихода, обильно обработанную сильна пахнущим веществом. 
Собака, возбужденная погоней, обязательно накинется на нее, после чего 
она может потерять нюх. 

Действуя в тылу противника, не рекомендуется использовать крем для 
обуви. Более того, необходимо натирать обувь, имитируя естественный 
запах местности. 

Например: 

в лесу — грибами, лесными муравьями, 

в поле — коровьим пометом, проходя через полевые загоны для скота. 
Наиболее долго сохраняют запах человеческие экскременты, остатки пищи. 
Поэтому оправляться необходимо только в воду. Мусор и другие бытовые 
отходы нужно упаковывать и уносить с собой, закапывать, топить в 
случайных местах, а не в местах привалов и дневок. 

Уходя от собак, нужно периодически применять запутывание следа: 
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а) двигаясь по рваному кругу, замечают препятствие и, используя его на 
втором круге резко меняют направление, а преследователи, не заметив 
этого, продолжают двигаться по кругу, затаптывая следы; 

6) смена направления движения; 

в) ложный выход из воды, имитация движения, возвращение по своему 
следу в воду. 


Ложные заходы 
(предупредительное 
запутывание следа) должны 
стать составной частью 
маршрута РГ в тылу 
противника. Они лишают 
противника возможности не 
только настичь РГ, но и 
предугадать цель ее движения. 

Планируя борьбу со 
служебно-розыскными собаками 
противника, стоит учитывать, 
что: 


Не менее 100м 
Места 
присыпки 


- в ветреную погоду собака 
работает лучше, 

- в горах собаке работать 
труднее, чем на равнине, 

- в жару, в полдень запах 
испаряется, пыль забивает нос, 
собака быстрее устает, 


Ложный 


Если уйти от преследования не удается, необходимо уничтожить 
проводника с собакой (а возможно и часть преследующей группы), 
ошеломить противника и оторваться от его преследования. Для этих целей 
устраивают засаду на маршруте движения группы, либо используют минно- 
взрывные средства. 

Если одиночный разведчик подвергся нападению собаки, необходимо: 

Не паниковать, не убегать помнить, что преследование не так уж близко 
(как минимум 100 м). 

Подпустить собаку на 3 - 5 м, расстрелять ее в упор. 

При отсутствии огнестрельного оружия, обмотать левую руку одеждой, а 
правую с ножом спрятать за спиной. Отбиваясь левой рукой, улучить 
момент и поразить собаку ножом 

Разведчик совершенно безоружным не бывает. При необходимости он 
способен уничтожить собаку голыми руками. Это, кстати, не так уж сложно, 
для этого необходимо: 

изловчившись, схватить собаку обеими руками за загривок, уши, морду и 
раскрутившись «волчком» резко остановиться, сила инерции сломает 
собаке шею; 

при нападении собаки с размаху всунуть ей в пасть - глотку руку, как 
можно глубже и, не отпуская животное, задушить его; 

ухватить собаку глубоко за нижнюю челюсть, задавить ее другой рукой; 
поразить животное в уязвимые места — глаза, нос, глотку, ребра и даже 
лапы. 
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Преследование РГ вертолетами 


При действиях в тылу противника РГ может подвергаться воздействию 
вертолетов (преследованию, обстрелу из бортового оружия). 
Не вызывает сомнения тот факт, что РГ от вертолета не убежать. И не 
пытайтесь это делать! 
Лучше всего не давать преследующему вертолету обнаружить себя. 
Для этого необходимо: 

‚ прекратить движение, замереть на месте, 

‚ притаиться за ближайшим не прозрачным препятствием (листва, ветки 
деревьев таковой не являются, густой лес хорошо просматривается), 
например, за стволом дерева, за забором, за скалой ит. д. 

‚ упав на землю, изменить свой силуэт сверху, например, свернувшись в 
комок, накрыться плащ-палаткой, заползти за куст, в горах - одеть на 
себя бумажный мешок, принесенный с собой. 


Поэтому, скрытность — лучший способ уйти от вертолета 
Стоит упомянуть о способе борьбы с вертолетами из засады, например, в 
горах для этого необходимо: 
‚ определить маршруты полетов вертолетов на предельно низких высотах, 
например, вдоль ущелий, 
‚ расположившись на господствующих высотах возможно поражение 
вертолета сверху, сбоку (прежде всего из ДШК). 
Но даже если вертолет вас не обстрелял, будьте осторожны. Обнаружив 
РГ , он может высадить группы блокирования или сообщить о РГ своему 
командованию. 


РГ способна «охотится» на вертолеты, устраивая огневые засады на 
маршрутах пролета, например, в ущельях, на горных вершинах, у ВПП 
аэродромов и т.д. 

Например, стрельба ПЗРК с господствующей высоты по вертолету на 
аэродроме, на взлете, при посадке. 


ТАЙНИКИ 


Тайник - это подобранное, тщательно замаскированное и 
обусловленное место, предназначенное для закладки и хранения 
материально-технических средств, средств связи и запасного питания к 
ним, оружия, разведывательной информации для передачи в ЦЕНТР, а 
также для осуществления связи. 

Тайники могут быть (в зависимости от их размеров): 

1) малогабаритными, предназначенными для связи и закладки информации, 
которые оборудуются в дуплах деревьев, под валунами, камнями, пнями и 
т.п.; 

2) средних размеров, предназначенными для хранения запасной 
радиостанции и питания к ней, оружия, боеприпасов, ВВ и СВ, которые 
могут оборудоваться на кладбище под могильными плитами, в грунте под 
пнями деревьев, колодцах, старых лисьих, барсучьих норах и т. п. 
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3) крупногабаритными, предназначенными для хранения большого 
количества продовольствия, обмундирования, ВВ и СВ, подрывных машинок 
и прочего инженерного имущества, оружия, боеприпасов, которые могут 
оборудоваться в грунте, населённых пунктах и погребах, колодцах, 
чердаках зданий и строений. 

Во всех случаях места хранения материальных средств (тайники) 
должны исключать возможность обнаружения их противником по внешним 
признакам. 

При оборудовании тайников нужно использовать способы маскировки с 
учётом условий и времени их закладки, возможных изменений условий в 
период хранения. 

Например, недопустимо оседание грунта после устройства тайников в 
связи с дождями, снеготаянием и т.д., изменение окраски растительного 
покрова (засыхание травы, корней). Тайники должны быть устроены так, 
чтобы их не обнаружили местные жители, чтобы к ним не имели доступа 
домашние или дикие животные. Они должны также обеспечивать полную 
сохранность материальных средств и их пригодность для использования по 
прямому назначению по окончании хранения. 


Место тайника должно отвечать следующим требованиям: 
1) обеспечить надёжность и безопасность хранения вооружения, 


боеприпасов и другого имущества; 
2) иметь удобные и скрытые подступы для закладки и изъятия груза; 
3) обеспечить быстроту закладки и изъятия разведывательной 
информации, груза ит.д. 
4) иметь хорошую топографическую привязку на местности; 
5) быть защищённым от размывания дождём или водой при таянии снега. 
Оборудование тайника - это трудоемкий и довольно сложный процесс. 
Дело в том, что разведчики при его устройстве не должны нарушить ту 
естественную окружающую обстановку, которая была до оборудования 
тайника. Поэтому необходимо изыскивать такие места, где уже 
естественным путем возникли пустоты или выемка грунта. Так, под пнями 
могут быть пустоты или норы животных, которые нужно просто 
дооборудовать. Можно использовать дупла деревьев. Их следует 
обследовать и убедиться, что пустота имеет небольшую глубину, но 
достаточную по объему. При оборудовании крупногабаритного тайника 
потребуется выемка большого количества грунта, который выносится 
далеко за пределы тайника и тщательно маскируется. Значительно 
облегчит работу по маскировке вынутого грунта высыпание их небольшими 
порциями, например, плащ- палаткой в ручей или речку. 


В описании тайника указывается: 
наименование и предназначение тайника; 


место тайника; 

характеристика и опись заложенного груза или информации; 
обстановка в районе закладки тайника; 

возможная легенда посещения тайника; 

время пользования тайником; 

сигналы вложения, изъятия груза или запрещения изъятия (опасности). 


ыы 8 
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Описания тайника «Берёза» (вариант) 


1. Наименование и предназначение тайника: тайник «БЕРЁЗА» 
предназначен для хранения и передачи радиостанции, боеприпасов, 


продовольствия. 
2. Место тайника: РФ, Новосибирская область, 20 км южнее г. 
НОВОСИБИРСК - АКАДЕМГОРОДОК. В восточном направлении от 


АКАДЕМГОРОДКА асфальтированная дорога к н.п. КЛЮЧИ. В 5 км 
восточнее АКАДЕМГОРОДКА - пересечение данной дороги с ЛЭП, в 300 
метрах северо- западнее пересечения- опора ЛЭП. От неё азимут 45 град. 
В 300 м - отдельно стоящая раздвоенная берёза. Тайник- в 2 м от неё с 
южной стороны. 

3. Характеристика и опись заложенного груза: 4 деревянных ящика 
размером 120х60х30 см каждый. В них: Р-394 км с двумя комплектами 
питания; 5,45 мм патроны ПС - 6 ящиков; продовольствие 60 сутодач. 

4. Обстановка в районе закладки тайника: спокойная, ограничений в 
пользовании тайником нет. Кустарник скрывает место расположения 
тайника. 

5. Возможная легенда посещения тайника: сбор грибов. 

6. Время пользования тайником: с 5 до 25 июля 1999 года. 

7. Сигналы: - вложения: на указанной опоре с южной стороны на высоте 1 
м -круг диаметром 10 см, мелом; 

- изъятия: сигнал вложения перечеркнут двумя линиями крест-накрест; 

- опасности: сигнал вложения перечёркнут линией. 

Проделав всю работу по оборудованию тайника, группа быстро и 
скрытно продолжает движение в заданный район или к объекту разведки. 

В дальнейшем, по указанию Центра, грузом, заложенным в тайник, 
может пользоваться другая РГ, отыскав данный тайник по его описанию. 

Лицо, которому поручено изъятие груза или части его, по описанию 
выходит к месту установки предупредительных знаков (сигналов), а затем в 
район нахождения тайника, наблюдением устанавливает отсутствие вблизи 
тайника противника или посторонних лиц, скрытно выходит к тайнику, по 
различным признакам убеждается, что им никто не пользовался и 
производит изъятие груза или части его. 

После изъятия груза или части груза лицо, произведшее данную 
операцию, вновь тщательно маскирует местонахождение тайника и, 
убедившись в отсутствии противника или посторонних лиц, скрытно 
покидает данное место. 

При оборудовании тайника необходимо предусмотреть защиту 
заложенных в него МТС от возможного механического повреждения 
хранимых средств, повреждения этих средств грызунами, а также в 
результате изменения температуры воздуха или вследствие воздействия 
ядовитых веществ, хранимых в тайнике с другими МТС (например с 
продуктами питания). 


Вывод РГ СпН в тыл противника 


ВЫВОД - это комплекс мероприятий, проводимых командованием и 
штабами фронта и соединения (обр) по осуществлению проникновения РГ в 
тыл противника для выполнения разведывательных и специальных задач. 


Успех вывода РГ в тыл противника достигается: 
1) знанием обстановки в районе вывода; 
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2) правильным выбором времени, пути и способа, а также средств вывода; 

3) четким планированием; 

4) согласованием вопросов вывода с взаимодействующими органами, 
выделением сил и средств для обеспечения вывода; 

5) разработкой программ и условий связи; 

6) разработкой и осуществлением мероприятий по обеспечению скрытности 
и безопасности вывода; 

7) качеством подготовки разведчиков и обеспечивающих сил и средств. 


Основные пути вывода группы в тыл противника: 
е наземный: 


‚ воздушный; 
‚ морской. 


Вывод наземным путем 


В распоряжении по разведке штаба фронта командиру 
соединения (части) специального назначения указывается: 

- участок (место). Время и способ преодоления линии фронта; 

- кто обеспечивает вывод; 

- время выхода РГСПН на участок вывода и место ее 

сосредоточения. 

Командир соединения (части), в соответствии с распоряжением 
по разведке, выделяет необходимое количество РГСпН и назначает 
оперативных офицеров для их подготовки. 


Работа оперативного офицера при 
выводе РГСпН через линию фронта 


Переход линии фронта, как и государственной границы, требует 
тщательной подготовки разведчиков и четкой организации 
взаимодействия с войсками, действующими на участке перехода 
линии фронта. 


Оперативный офицер обязан изучить выбранный участок линии 

фронта и обстановку в тактической зоне противника. 

При этом необходимо учитывать: 

- начертание переднего края, наличие стыков или разрывов в 
боевых порядках противника; 

- выявить участки с наименьшей плотностью живой силы 
противника, огневых точек и инженерных заграждений, 
районы расположения опорных пунктов, командных и 
наблюдательных пунктов; 

- выявить особенно сильно охраняемые районы, расположение 
тыловых оборонительных рубежей, отсечных позиций и 
занятость их войсками; 
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- уточнить характер местности, занимаемой противником, какие 
участки местности можно использовать для скрытого 
проникновения в тыл противника; 

- наметить удобные маршруты для движения разведчиков через 
линию фронта. 

Для получения всех этих сведений необходимо использовать все 
имеющиеся у начальников разведки частей и соединений материалы, 
полученные в результате повседневной разведывательной и боевой 
деятельности. Все вопросы, касающиеся обстановки, уточнения мест 
перехода линии фронта и порядка вывода РГСпН, согласовываются с 
начальником штаба соединения, в полосе которого готовится 
операция. 

В результате изучения обстановки и проведенной 
рекогносцировки местности оперативный офицер выбирает: 

- основное и запасное места перехода линии фронта; 

- исходные пункты для перехода, ориентиры; 

- маршруты движения разведчиков в район (к объекту) разведки. 

За выбранными участками вывода организуется постоянное 
наблюдение силами части, действующей на этом направлении и 
ведется до завершения операции по выводу. По возвращении в 
соединение (часть) специального назначения оперативный офицер 
докладывает командованию о результатах проделанной работы и в 
соответствии с полученными указаниями разрабатывает план 
вывода. 


В плане вывода указывается: 
- номер или условное наименование РГСПН и состав; 


- краткие сведения о противнике на участке перехода и по 
маршруту движения РГСпН; 

- места перехода линии фронта, исходный пункт и маршрут 
движения группы к переднему краю; 

- места переходов в заграждениях, своих и противника; 

- построение походного порядка группы при выдвижении к 
переднему краю и при его преодолении; 

- меры обеспечения вывода, сигналы управления и вызова 
огня при преодолении переднего края; 

- маршрут движения РГСпПН в район разведки; 

- наименование и количество материально-технических, 
медицинских и других средств обеспечения; 

- вопросы взаимодействия с войсками; 

- порядок возвращения и приема РГСпН после выполнения 
задачи; 

- меры безопасности и конспирации. 

В соответствии с этим планом оперативный офицер проводит 

подготовку РГСпН к переходу линии фронта. 


Подготовка РГСпН при организации вывода 


68 


в тыл противника через линию фронта 


Командир РГСпН, как правило, получает боевую задачу от 
оперативного офицера (в районе подготовки). 

Разведчикам РГСпН ставится задача только на переход линии 
фронта и сосредоточение в пункте сбора. Разведывательные и 
специальные задачи ставятся разведчикам в пункте сбора после 
перехода линии фронта. 

При постановке задачи разведчикам на переход линии фронта 
командир группы указывает: 

- данные о противнике на участке перехода и на маршруте 

движения; 

- время, место перехода линии фронта, пункт сбора и маршрут 

движения к нему; 

- порядок преодоления минно-взрывных, проволочных и 

других заграждений; 

- задачи дозорам (дозорным) при переходе линии фронта и 

при следовании по маршруту; 

- порядок связи внутри РГСПН, сигналы управления, вызова и 

прекращения огня артиллерии (авиации); 

- свое местонахождение и заместитель. 

В ходе подготовки РГСпН к выводу командир группы с 
оперативным офицером изучает по карте и схемам: 

- обстановку в расположении противника; 

- участки перехода линии фронта и маршрут движения на 

пункт сбора; 

- характер заграждений и препятствий у противника, порядок 

их преодоления; 

- организацию обороны противника на участке перехода 

линии фронта, расположение огневых точек, секретов и т.д. 

Определяется построение походного порядка РГСПН, 
организация связи, взаимодействия с саперами на проходах и 
сигналы. При наличии времени проводится тренировка личного 
состава РГСпН в практических действиях. В целях конспирации 
необходимо РГСпН доставлять на участок перехода линии фронта в 
закрытом автомобиле. 


Осуществление вывода РГСпН 
через линию фронта 


На участок перехода линии фронта РГСпН прибывает с таким 
расчетом, чтобы оперативный офицер и командир группы имели 
время для уточнения обстановки на участке и в месте перехода 
линии фронта, а также для организации взаимодействия с 
командиром части, обеспечивающей переход. При этом общение 
разведчиков с личным составом войсковой части запрещается. 
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При организации взаимодействия необходимо согласовать 
мероприятия по обеспечению перехода линии фронта (кто 
обеспечивает, сигналы вызова и прекращения огня артиллерии 
(авиации), кто проделывает проходы в минно-взрывных и 
проволочных заграждениях, время и порядок открытия и закрытия 
проходов и другие мероприятия). 

При необходимости из числа войсковых разведчиков должны 
быть выделены проводники, хорошо знающие местность и 
обстановку на участке перехода. К началу перехода линии фронта 
все войсковые средства обеспечения должны быть приведены в 
боевую готовность. Движение РГСпН через линию фронта 
начинается с разрешения оперативного офицера. По команде 
командира РГСпН группа принимает походный порядок, который 
зависит от конкретной обстановки. 

После перехода линии фронта и сосредоточения на пункте 
сбора РГСпН должна, не задерживаясь, продолжать движение в 
район (к объекту) ведения разведки. 

Оперативный офицер во время перехода группой линии фронта 
в целях выяснения его результатов продолжает вести наблюдение 
и контролирует обстановку на участке перехода. Убедившись в 
благополучном исходе вывода, докладывает о его результатах 
командованию. 


Способы вывода наземным путём: 

1. через линию фронта (в ходе боевых действий); 

2. через государственную границу (в угрожаемый период, до начала 
боевых действий); 

3. забазированием (в угрожаемый период, в ходе боевых действий). 

В зависимости от применяемых средств вывода различают также такие 

способы вывода РГ в тыл противника наземным путём, как: 

‚ пешим порядком самостоятельно или в сопровождении проводника; 

‚ через водную преграду с помощью переправщика или самостоятельно; 

‚ Сс использованием транспортных средств (автомобилей, боевых машин и 
т.д.); 

‚ с использованием вьючных животных. 


Вывод воздушным путем 


Вывод РГСпН в тыл противника по воздуху является одним из основных 
путей вывода групп. Он позволяет в минимально короткие сроки доставлять 
разведчиков в назначенные районы, сохраняет их физические силы и 
создает благоприятные условия для обеспечения РГСпН вооружением, 
боеприпасами и материально-техническими средствами. 

Вывод воздушным путем осуществляется: 

- самолетами - парашютным способом; 

- вертолетами - парашютным, посадочным и способом зависания; 

- дельтопланами - посадочным способом; 
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- другими летательными аппаратами (средствами) - различными 
способами. 


А) Вывод РГСпН самолетами 
парашютным способом 


С началом войны вывод РГСпН будет осуществляться вслед за боевыми 
порядками бомбардировочной фронтовой авиации и эшелоном самолетов 
для подавления средств ПВО. 

В ходе боевых действий вывод может планироваться и осуществляться 
самолетами или небольшими группами самолетов, как правило, ночью - 
парашютным способом, если район предназначения контролируется силами 
сопротивления (партизанами) - возможно посадочным способом. 

В каждом районе самолет может находиться две-три РГСПН. Начальник 
разведки фронта (армии) обязан своевременно указать командиру 
соединения (части) специального назначения количество и тип самолетов 
для вывода РГСпН, от каких авиационных частей они выделяются, время 
прибытия их на аэродром и сроки посадки РГСпН в самолеты. 

Командир и начальник штаба соединения (части) специального 
назначения несут полную ответственность за подготовку личного состава 
РГСпН, своевременность доставки их на указанные аэродромы, посадку в 
самолеты и погрузку вооружения и необходимых для выполнения боевой 
задачи материально-технических средств. 

Подготовка РГСпПН к десантированию в тыл противника включает: 

- Изучение правила поведения разведчиков во время полета и 

пользования кислородной аппаратурой самолета; 

- подготовку выпускающих (ответственных за выброску). 

Прибытие РГСПН на аэродром осуществляется с таким расчетом, чтобы 
к моменту взлета хватило времени на погрузку грузов, надевание 
парашютов, контрольный осмотр личного состава группы и посадку в 
самолет. В случаях, когда время взлета точно не определено, РГСпН должна 
располагаться в районе ожидания, назначенного в укрытом месте, с 
хорошими подъездными путями, в 3-5 километрах от аэродрома. 

Каждую РГСпН необходимо доставлять в район ожидания или прямо на 
аэродром в отдельном автомобиле. 

Перед посадкой в самолет командир РГСпН и оперативный офицер 
должны: 

- произвести контрольный осмотр личного состава, одетого в 

парашюты; 

- проверить подгонку подвесной системы, крепление оружия и 

снаряжения; 

- уточнить условия десантирования и метеоусловия в районе в 

районах вывода; 

- согласовать с экипажем самолета порядок работы при 

десантировании; 

- напомнить личному составу РГСпН порядок и сигналы сбора на 

основной и запасный пункты сбора, пароль и отзыв. 

Командир группы должен указать: 

- место каждого разведчика в самолете и порядок отделения от него; 

- сигнал начала и прекращения выброски; 

- высоту полета на маршруте и при выброске; 
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- возможные скорость и направления ветра в районе десантирования; 

- порядок захода самолета на десантирование и курс полета над 

площадкой приземления. 

Посадка РГСпН в самолет осуществляется непосредственно перед 
вылетом в таком порядке, чтобы командир группы отделялся от самолета в 
середине группы, один из радиотелеграфистов прыгал непосредственно 
перед или после командира, а заместитель командира группы покидал 
самолет последним. 

По окончании посадки группы в самолет, командир экипажа совместно 
с сопровождающим (выпускающим) офицером должен проверить 
правильность размещения разведчиков в самолете и практически показать 
им сигналы «приготовиться» и «пошёл», а также напомнить правила 
пользования кислородным оборудованием, проверяют подгонку 
кислородных масок и дают указания о порядке отделения от самолета с 
учетом особенностей от летательного аппарата. 

За 10-15 минут до выброски сопровождающий (выпускающий) сообщает 
разведчикам уточненный курс полета самолета над площадкой 
приземления, а за 2-3 минуты до выброски командир экипажа подает 
сигнал «приготовиться». По этому сигналу разведчики встают и готовятся к 
прыжку. По сигналу «пошёл» разведчики быстро с указанным командиром 
интервалом покидают самолет. 

Выбор площадок десантирования для РГСпН зависит от поставленных 
задач, сроков их выполнения, условий обстановки и местности в районах 
десантирования и проводится по крупномасштабным картам, фотоснимкам 
и описаниям. 

Для каждой РГСПН выбираются и назначаются основная и запасная 
площадки десантирования. Они должны обеспечивать безопасное и 
скрытное десантирование разведчиков, быстрый сбор и маскировку группы, 
удобные условия выхода к объекту или в район разведки. 

Наиболее целесообразное удаление площадок десантирования от 
районов или объектов разведки - 10-15 км. 

Для быстрого сбора РГСпН после десантирования разведчикам 
необходимо освободиться от подвесной системы парашютов, замаскировать 
их, привести себя в готовность к боевым действиям и по сигналу командира 
выйти на пункт сбора. 

После возвращения самолета на аэродром командир экипажа самолета 
и офицер, сопровождающий группу, составляют акт о десантировании 
РГСПН, в котором указывают: 

- время и место (район) десантирования; 

- качество работы материальной части; 

- результаты наблюдения в районе десантирования. 

Акт о десантировании РГСпН подшивается в оперативное дело. 


Б) Вывод РГСпН в тыл противника 
вертолетами 


При выводе РГСпН в тыл противника вертолетами применяются 
следующие способы: 
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- десантирование парашютным способом (при этом способе порядок 

под готовки и вывод осуществляется так же, как при выводе 
самолетами); 

- десантирование посадочным способом; 

- высадка разведчиков из положения зависания вертолета; 

- высадка «по-штурмовому». 

Каждый из этих способов имеет свои положительные и отрицательные 
стороны. Поэтому выбор того или иного способа зависит от конкретных 
условий и обстановки. 

К преимуществам вывода РГСпН в тыл противника вертолетами 
(посадочным способом, способом зависания и «по-штурмовому») относится 
компактность и одновременность высадки разведчиков и грузов, 
независимость от степени воздушно-десантной подготовки разведчиков и 
экономия времени на подготовку личного состава группы. 

Тактико-технические характеристики вертолетов позволяют выводить 
РГСПН на удаление от линии фронта до 140 км летом и до 180 км зимой с 
высадкой на самые различные площадки. 

Организация вывода РГСпН в тыл противника вертолетами требует 
выполнения следующих мероприятий: 

- изучения обстановки в районах, выбранных для посадки вертолета; 

- подбор посадочных площадок; 

- тренировка личного состава РГСпН по высадке. 

Вывод РГСпН на вертолетах целесообразно проводить в темное время 
суток или днем, в условиях ограниченной видимости, с таким расчетом, 
чтобы скрыть от наблюдения противника момент высадки группы. 

Обычно для РГСПН назначаются основная и запасная площадки 
десантирования, которые должны находиться на удалении 7-10 км от 
района (объекта) разведки и обеспечивать скрытое десантирование 
разведчиков, быстрый сбор и хорошие условия маскировки. Размеры 
площадки при посадке вертолета могут быть размером 50 х 50 метров. 

Высадка разведчиков из положения зависания и «по-штурмовому» 
производится с высоты 1-1,5 метра, в некоторых случаях высадка может 
производиться с большей высоты, с применением верёвочной лестницы или 
лебёдки. 

Для успешного проведения высадки РГСпН во всех случаях 
организуется взаимодействие командования соединения (части) 
специального назначения с командиром авиационной части, от которой 
выделяются вертолеты. Организуя взаимодействие, заместитель командира 
соединения (части) специального назначения по ВДП, оперативный офицер 
и командир авиачасти должны согласовать следующие вопросы: 

- количество личного состава РГСпН, который необходимо вывести в 

тыл противника и потребное количество вертолетов; 

- порядок действий РГСпН во время полета и в особых случаях (при 

обстреле вертолета, при совершении вынужденной посадки); 

- маршрут полета вертолетов и расположение площадок 

десантирования, места ложных посадок; 

- порядок десантирования РГСпН, охрана и оборона площадок 

приземления; 

- порядок поддержания радиосвязи с вертолетами и радиоданные; 

- порядок обозначения площадки приземления на случай эвакуации 

РГСпН; 
- порядок целеуказаний; 
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- Порядок обозначения своего местоположения. 


Вывод РГСпН В тыл противника дельтомотопланами, 


дельтопланами, парапланами, планерами и на воздушных шарах 
может производиться только поле специального обучения личного состава 


группы в период общей подготовки подразделений специального 
назначения. 


Способы вывода воздушным путём: 


1. парашютным - из самолетов и вертолётов ВТА; 

2. посадочным - самолётами, вертолётами и другими летательными 
аппаратами (планерами, дельтапланами, парапланами и другими); 

3. из положения зависания - из вертолётов; 

4. по- штурмовому - из вертолётов. 


Вывод морским путем 


Вывод РГСпН в тыл противника морским путем - это комплекс 
мероприятий, проводимых разведывательными органами по доставке РГСпН 
морем в указанные районы акваторий и скрытой высадке их в 
предварительно выбранные и изученные места побережья с целью 
нелегального проникновения в разведываемую страну или в тыл 
группировки противника. 

Район маневрирования высадочных сил и средств флота в период 
высадки называется районом высадки. 

Место побережья, в которое непосредственно высаживаются 
разведчики, называется пунктом высадки. 

Успех вывода РГСпН морским путем достигается: 

- знанием обстановки в районе и пункте высадки; 

- своевременной, четкой организацией подготовки и обеспечения 

высадки; 

- обученностью личного состава РГСпН, назначенных к выводу в тыл 

противника; 

- определением способа высадки с привлекаемых транспортных и 

высадочных средств; 

- определением действий разведчиков и командира высадочного 

средства при попытке задержания противником; 

- решением вопросов управления и связи. 

Для вывода РГСпН морским путем привлекаются различные силы и 
средства флота: 

- надводные боевые корабли; 

- подводные лодки; 

- вспомогательные суда флота; 

- промысловые и коммерческие суда различного назначения. 

В качестве высадочных средств используются также легкие моторные 
и учебные шлюпки, понтоны, специальное водолазное снаряжение и 
подводные средства движения. 

Организация высадки РГСПН с каждой категории этих судов имеет свои 
особенности. 
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Высадка РГСпН в тыл противника морским путем организуется штабом 
флота в соответствии с планом боевого применения сил и средств 
специальной разведки. 

Командир соединения (части) специального назначения несет 
непосредственную ответственность количество подготовки РГСПН, 
вооружения и техники для высадки. 

Командир соединения сил высадки отвечает за подготовку средств 
высадки, своевременность и скрытность перехода в пункт высадки, за 
организацию взаимодействия с силами обеспечения. 

Выбор районов высадки РГСпН зависит от поставленных задач, сроков 
их выполнения, условий — обстановки и местности, а также 
гидрометеорологической обстановки на море. 

Пункты высадки, как правило, выбираются в удалении от охраняемых 
объектов, расположения войск противника, населенных пунктов и 
магистральных дорог. При выборе пунктов высадки необходимо учитывать, 
что труднодоступные с моря участки побережья охраняются противником, 
как правило, слабее, чем десантно-доступные. 

Время высадки должно назначаться с таким расчетом, чтобы высадка 
осуществлялась в темное время суток или днем в условиях ограниченной 
видимости. При этом необходимо учитывать: 

- время, необходимое для выхода РГСпН со средствами движения из 

высаживаемого корабля; 

- время на преодоление расстояния от корабля до назначенного 

пункта высадки; 

- время на сбор РГСпН, разгрузку контейнеров и забазирования 

грузов; 

- время. Необходимое на отрыв РГСпН от пункта высадки. 

При действиях РГСпН против морских объектов, без выхода на берег, 
следует учитывать: 

- время на высадку; 

- преодоление расстояния до объекта воздействия; 

- время минирования и возвращения на средства высадки. 

Работа командира и штаба соединения специального назначения после 
получения боевого распоряжения на выполнение боевых задач с выводом 
РГСпН морским путем, в основном, аналогична порядку работы при выводе 
групп любым другим путем. Но при подготовке личного состава РГСпН 
дополнительно проводятся следующие мероприятия: 

- отрабатывается частная легенда для разведчиков на период 

нахождения их на корабле; 

- производится изучение района высадки и маршрутов следования от 

места высадки к пункту назначения; 

- осуществляется тренировка личного состава в передвижении их на 

плавсредствах ( шлюпках, надувных лодках и т.д. ); 

- проводится изучение сигналов для связи с кораблем на период 

высадки; 

- предусматриваются мероприятия, ограничивающие общение 

разведчиков с экипажем корабля; 

- личный состав РГСпН инструктируется по правилам поведения на 

корабле с момента посадки до высадки на побережье. 


При постановке задач командиру РГСПН указываются: 
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- краткие сведения о противнике и контрразведывательный режим в 

районе предстоящих действий; 

- условный номер РГСПН, ее состав и средства усиления; 

- задачи РГСпПН и срок ее выполнения; 

- тип и номер корабля, предназначенного для высадки; 

- _ время и место посадки на плавсредствах; 

- порядок ограничения связи; 

- основной и запасный районы и время съемки; 

- количество и типы кораблей съемки; 

- сигналы опознавания; 

- пароль и отзыв. 

ПИ оценке обстановки командир РГСпН должен определить: 

систему охраны и обороны морского побережья противника; 

- пограничный режим в районе предполагаемой высадки; 

- наличие населенных пунктов на берегу и на маршруте движения; 

- гидрометеорологическую обстановку в районе высадки; 

- продолжительность темного времени суток. 

Исходя из оперативной обстановки в предполагаемом районе высадки, 
выбираются основной и запасный пункты высадки РГСпН на побережье. Эти 
пункты должны удовлетворять следующим требованиям: 

- иметь заметные ориентиры, позволяющие безошибочно определить 

с моря выбранные районы высадки; 

- конфигурация и рельеф берега должны способствовать скрытой и 

удобной высадке. 

При наличии времени на подготовку личного состава должны быть 
проведены практические занятия по морской подготовке, в ходе которой 
необходимо: 

- проверить умение личного состава плавать; 

- ознакомить с правилами работы на плавсредствах и на подводных 

средствах передвижения; 

- Практически потренировать личный состав группы в действиях на 

плавсредствах в высадке с корабля, шлюпки, резиновых лодок. 

Отработав все эти вопросы, командир РГСпН отдает устный боевой 
приказ, в котором должен обратить внимание на действия личного состава 
на плавсредствах, боевой порядок группы при выходе на побережье вплавь 
и разведке пункта высадки. 

Для участия в разработке плана высадки и организации 
взаимодействия штаба соединения специального назначения с 
командованием ВМФ, планирующим высадку, в соединение ‚, от которого 
выделяются силы и средства высадки (согласно распоряжению по 
разведке), направляется представитель соединения (части) СпН (как 
правило, начальник ОПО, заместитель командира соединения (части ) СпН 
или начальник штаба). С получением боевого распоряжения штаб 
соединения сил высадки уясняет задачу, отдает необходимые 
распоряжения по подготовке корабля к походу и совместно с 
представителем соединения (части) СпН разрабатывает план высадки. 

В плане высадки указывается: 

- время начала и окончания посадки РГСпН, погрузки грузов и средств 

движения; 

- время, необходимое на переход в район высадки; 

- время, необходимое на доразведку района высадки; 
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- резерв времени, необходимый на преодоление возможного 

противодействия противника на переходе и в районе высадки; 

- время, необходимое на высадку РГСпН и способы высадки; 

- курсы перехода в район высадки и подхода к ним; 

- силы, средства и порядок обеспечения выполнения боевой задачи; 

- организация связи с РГСпН при высадке, порядок и условные 

сигналы донесения на корабль о высадке; 

- порядок снятия группы. 

План высадки разрабатывается на карте, согласовывается с 
представителем соединения (части) СпН и разведкой флота, утверждается 
командиром соединения сил высадки. Посадка РГСпН на корабли в целях 
конспирации должна производиться в специально назначаемых для этой 
цели пунктах, удаленных от военно-морских баз, населенных пунктов и 
воинских частей. После приема РГСпН на борт плавсредств не должно 
возвращаться в пункт дислокации. 

При отсутствии необходимых условий для высадки РГСпН в других 
местах, посадка допускается непосредственно на базе. В этом случае 
должны быть приняты меры по укрытию посадки от наблюдения 
посторонних лиц и общения разведчиков с экипажами других плавсредств. 
Посадка РГСпН, как правило, должна проводиться в темное время суток или 
днем в условиях ограниченной видимости. Специальная техника, 
вооружение и снаряжение размещаются на плавсредстве по заранее 
разработанному расписанию с учетом требований удобства и быстроты 
посадки и высадки РГСпН. Ответственность за поддержание боеготовности 
разведчиков несет командир группы. Переход в район высадки корабли 
совершают с наблюдением мер скрытности и полного радиомолчания. 
После уточнения обстановки командир корабля принимает решение на 
проведение высадки РГСпН в основном район или, при неблагоприятных 
условиях, на переход в запасный район высадки. Решение командир 
корабля согласовывает с командиром группы. Переход высадкой командир 
корабля выдает курс выхода в пункт высадки и гидрометеорологические 
условия. 

Высадка разведчиков с надводного корабля, как правило, 
осуществляется следующим порядком: 

- высадка с корабля, стоящего на якоре или лежащего в дрейфе, 

непосредственно на берег по трапу; 

- высадка с корабля на шлюпках и надувных лодках; 

- высадка вплавь. 

Высадка с подводных ложок может осуществляться (при наличии у 
разведчиков водолазной подготовки): 

- в подводном положении на самом малом ходу подводной лодки; 

- в подводном положении с покладкой лодки на грунт; 

- в подводном положении с постановкой лодки на якорь или 

стабилизатор глубины; 

- В подводном положении при всплытии под РДП и подвсплытии - 

через рубочный люк. 

При завершении высадки составляется акт, в котором указывается 
время, район и место высадки, обстановка в районе, состав высаженной 
РГСпН, ее вооружение и снаряжение, курс и гидрометеорологические 
условия, время получения сигнала от РГСпН о благополучном выходе на 
берег, выводы и предложения. 

Акт подписывается командиром корабля и оперативным офицером. 
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Способы вывода морским путём: 


1. «БЕРЕГ»-«БЕРЕГ» (ПОРТ-ПОРТ) без пересадки РГ на высадочное средство; 

2.«КОРАБЛЬ»-«БЕРЕГ» с пересадкой РГ с транспортного на высадочное 
средство; 

З. самостоятельное преодоление РГ морской границы с использованием 
лёгкого водолазного снаряжения; 

4. «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА»-«БЕРЕГ» (с грунта из положения РДП (работа 
дизелей под перископом) с использованием подводных средств 
движения). 


Выбор пути и способа вывода зависят: 
1) от времени и характера решаемых задач; 
2) физико-географических условий театра военных действий и времени 
года; 
3) обстановки в районе вывода (в районе десантирования, перехода ЛФ или 
ГГ, высадки из плавсредств); 
4) наличия и возможностей средств вывода; 
5) подготовки самих разведчиков. 
Порядок вывода не должен быть шаблонным. Каждый путь и способы 
вывода имеют свои специфические особенности, которые необходимо 
учитывать на практике. 


Ориентирование л/с группы на местности 


Ориентирование личного состава группы на местности командир 
группы проводит перед постановкой задачи на дальнейшие действия. 
Ориентирование включает: 
1. Определить стороны горизонта и указать ориентиры в этом 


направлении. 
2. Указать точку стояния относительно сторон горизонта и местных 
предметов. 
3. Показать на местности положение местных предметов (населенных 
пунктов), 


окружающих точку стояния, расстояние до них, наличие противника и 
характер его действий (более подробно в полосе (направлении) 
действий РГ). 

4. Указать, где находится группа, ее состав и характер ближайших 
действий. 


В ходе топографического ориентирования указываются: 
- площадные ориентиры (населенные пункты, озера, леса, рощи, поля); 
- линейные ориентиры (реки, дороги, ЛЭП, ручьи, хребты); 
- точечные (высоты, мосты, перекрестки дорог, дамбы, водонапорные 
башни, трубы заводов и фабрик). 
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Тактическое ориентирование (указывается положение и состав 
противника, положение своих войск относительно ранее указанных 
местных предметов). В ходе тактического ориентирования указываются: 
линия фронта (линия соприкосновения сторон); 
местоположение объекта (если оно известно); 
ближайшие гарнизоны противника; 
контрольно-пропускные пункты и посты контроля; 
маршруты патрулирования и состав патрулей; 
районы расположения минных полей; 
наиболее вероятное местоположение наблюдательных постов, секретов, 
засад противника. 

Ориентирование (Вариант) 

1. В направлении металлической опоры ЛЭП - «СЕВЕР», остальные стороны 
горизонта соответственно. Мы находимся на опушке леса темного в 4-х 
километрах южнее ПАВЛОВСКОЕ. 

2. Куст, далее 5 км - СОСНОВКА; отдельно стоящая береза, далее 7 км - 
ФЕДОРОВКА; пень, далее 6 км - ВАСИЛЬЕВКА. 

Прогал в лесу, далее 8 км - озеро КРУГЛОЕ. 

Поваленная сосна, далее 10 км - лес ДРЕМУЧИЙ. 

Угол леса, далее 8 км - река МАРАВИХА, течет с севера на юг. 
Между населенными пунктами проходят проселочные дороги. 
Желтый куст, далее 6 км - перекресток дорог. 

3. В 150 км восточнее реки БЫСТРОЙ проходит линия фронта. Ближайшие 
гарнизоны противника расположены: ФЕДОРОВКА, ВАСИЛЬЕВКА, 
ПАВЛОВСКОЕ - до взвода военной полиции в каждом. На перекрестке 
дорог установлено КПП. Проселочные дороги патрулируются 
подразделениями военной полиции на БТР. Лесные массивы 
осматриваются вертолетами. Наиболее вероятными местами 
расположения секретов и наблюдательных постов могут быть южный и 
западный выступ леса ДРЕМУЧЕГО. 

4. Группа после десантирования вышла на пункт сбора. 


Наблюдение 


Действия РГ в наблюдении (вариант) 


НП #2 
А 


Чащино 


РГ штатного состава-3-4 
НП 

РГ отделен состава- 1-2 
НП 


НАБЛЮДЕНИЕ - наиболее распространенный способ разведки. Оно 
ведется непрерывно, в любых условиях обстановки. Для ведения 
наблюдения из состава группы назначаются наблюдатели или 
наблюдательные посты в составе не менее двух человек, один из которых - 
старший. 

Ночью и в других условиях ограниченной видимости наблюдение 
ведется с использованием приборов ночного видения, радиолокационных 
станций и дополняется подслушиванием. 

В разведывательных подразделениях действовать в качестве 
наблюдателя должен уметь каждый солдат. 

При постановке задачи НП (наблюдателю) указывается: состав 
НП и кто старший; место для наблюдения или район для выбора 
наблюдательного поста; сведения о противнике; ориентиры и сектор 
(объект, район) наблюдения и на что обратить особое внимание; время 
начала и окончания наблюдения; порядок доклада результатов 
наблюдения, действий при обнаружении противником; пункт сбора или 
место прибытия по окончанию выполнения задачи наблюдением. 

На НП должны быть: приборы наблюдения, карта или подробная 
схема местности (объекта), часы, компас, средства связи и подачи сигналов. 
НП могут также оснащаться лазерными дальномерами, средствами радио- и 
радиотехнической разведки, переносными станциями наземной 
радиолокационной разведки, РСА и другими техническими средствами 
разведки. 

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ СХЕМЫ МЕСТНОСТИ 
Общими требованиями, предъявляемыми к схемам местности и 
графическим боевым документам являются: 
- своевременность составления и доставка документа по назначению; 
- точность нанесения данных обстановки; 
- краткость, ясность и достоверность содержания; 
- наглядность оформления. 


На схему местности наносится: 

‚ Место наблюдателя (НП). Наносится тактическими знаками с сектором 
наблюдения. 

‚ Ориентиры. На схеме изображаются рисунками внешне сходным с теми 
предметами местности, которые имеют значение того или иного 
ориентира, а остальные местные предметы могут наноситься 
топографическими знаками. Ориентиры назначаются справа налево, от 
ближних к дальним (от себя в глубину или к противнику). 

‚ Полоса (сектор) наблюдения. Границы сектора или полосы 
наблюдения должны быть привязаны к местным предметам на местности 
ярко выраженными ориентирами. 

‚ Зоны наблюдения. 

- ближняя зона глубиной до 400 м включает участок местности в пределах 

видимости невооруженным глазом мелких предметов, объектов и целей; 

- средняя зона глубиной до 800 м- намечается в пределах видимости 

выделяющихся местных предметов; 
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- дальняя зона глубиной от 800 м до предела видимости охватывает все 
остальное пространство до пределов видимости с помощью оптических 
приборов. 

Границы зон устанавливаются по хорошо видимым ориентирам или 
местным предметам. 


. Поля невидимости. Поля невидимости покрывают на схеме 
штрихами в различных направлениях. Границы полей невидимости и 
штриховку наносят на схему простым карандашом тонкими линиями, не 
затемняя топографические элементы и тактическую обстановку. 

. Характерные особенности рельефа и некоторые наиболее 

важные местные предметы. 

Наносятся условными обозначениями и топографическими знаками. 
Порядок составления схемы местности. 

1. Подписать выбранный лист вверху «Схема местности», а внизу - 
«Наблюдатель, воинское звание, фамилия». 

2. Начертить тактический знак НП с принадлежностью в средней части в 
нижней половине листа. Прочертите через него стрелкой направление 
«север- юг». 

3. Нанести полосу (сектор наблюдения). 

4. Определить на местности назначенные командиром группы (старшим 
НП) ориентиры. Помни! Основной ориентир - это наиболее удаленный от 
наблюдателя (НП) местный предмет в пределах видимости. 

5. Определить расстояние и магнитный азимут до основного ориентира. 

6. По магнитному азимуту начертить на схеме основной ориентир в верхней 


части листа. Ориентиры подписываются так: Ор. 1 
развалины 

600 м 
75" 


7. Определить масштаб схемы местности: измеренное расстояние до 
основного ориентира в метрах разделить на расстояние от НП до 
основного ориентира на схеме местности в сантиметрах. 


Дальность на местности в метрах 


Масштаб = 


Расстояние на схеме в сантиметрах 


8. Измерить магнитные азимуты и расстояние до остальных ориентиров. 
9. Нанести на схему зоны наблюдения. 
10. Нанести поля невидимости. 
11. Нанести на схему характерные особенности рельефа и некоторые 
наиболее важные местные предметы. 
Вариант докладов о результатах наблюдения. 
Наблюдателя: 
«Ор.1 влево 200, дальше 50 танк в окопе произвел выстрел» 
«На южной опушке рощи «Горелой» появилась кочка. Перед ней 
срублены ранее стоявшие две березы» 
Старшего наблюдательного поста: 
«За период с 12.30 по 20.30 изменений в деятельности противника не 
произошло. Обнаружено: ор.3 влево 200, дальше 50 танк в окопе» 


Форма записи в журнале наблюдения 
Время Где и что Кому и что 
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наблюдения замечено доложено 
08.00 Ор.3, влево 200, Старшему НП в 08.05 
дальше 50- танк в 
окопе 


В журнал наблюдения заносятся все сведения о противнике и делается 

отметка, кому они доложены. 
Способы определения расстояний до цели: 

глазомерно; 
по угловой величине известных предметов; 
по звуку и вспышке выстрела; 
по слышимости звука; 
по видимости некоторых объектов. 
При постановке задачи наблюдательному посту (наблюдателю) 
указывается: 
. состав наблюдательного поста и кто старший; 
. место для наблюдения или район для выбора наблюдательного поста; 
. сведения о противнике; 
. сектор (объект, район) наблюдения и на что обратить особое внимание; 
. время начала и окончания наблюдения; 
. порядок доклада результатов наблюдения. 


олрьшыьн 
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СХЕМА МЕСТНОСТИ 


Высота «Башмак» 


Роща 
«Горелая» 


Ор. 4 уго 


Ор. 5 заводская труба 
1200 м 300° 


Дальняя 


Средняя 


350 м 28 )2 зона 


Постановка задачи наблюдательному посту (вариант) 
Митин 


1. Младший 


^ 


Ор. 3 перекресток дорог 


600м 350° 


Наблюдатель 
рядовой 
МАСШТАБ: 10 000 


Вариант схемы местности 


сержант Журавлев, рядовые 


О. Сухов 


и 


$ о 
6667066966666 6Ж 
охохоххохАхохО, 


< 
<> 
к 


Тараканов- 


наблюдательный пост. Младший сержант Журавлев - старший. 


83 


ни? 


. Место для наблюдения - северные скаты высоты. 
. Ориентиры: первый - отдельно стоящее дерево; второй - мост 


через реку Терек; третий - перекресток дорог; четвертый - угол леса; 
пятый - заводская труба. 
Передний край противника проходит по рубежу: 


. Вести наблюдение в секторе: справа - ор.4, слева - мост через реку 


Терек. Уточнить места расположения огневых средств противника у 
рощи «Горелой» и на южных скатах высоты «Башмак». Следить за 
изменениями в действиях противника и изменениями местности. Особое 
внимание обратить на ............ 

Результаты наблюдения докладывать через каждые 2 часа. При 
обнаружении наиболее важных объектов противника докладывать 
немедленно. Докладывать по телефону. Мой позывной - «Веселый». 
Позывной НП - «Алькор». 


Постановка задачи посту Р и РТР 
При постановке задачи старшему поста указывается: 


. сведения о противнике (использование радио-, радиотехнических 


средств, их 
тактические данные); 

состав, вооружение и оснащение поста; 

задачи разведки и сроки их выполнения, район и место развертывания 
поста; 

порядок организации и поддержания связи. Сроки представления 
донесений; 

порядок действий после выполнения задачи. 


Задача посту Р и РТР (вариант) 
Противник развернул полевой аэродром тактической авиации. Его 
радиосредства работают на чистоте от 400 до 450 МГц. Несущая частота 
РЛС 1250-1350 МГц; 9000-9160 МГц, мощность излучения 100 КВт и 1500 
КВт; длительность импульса 1,4 и 0,12 мк/сек; частота повторения 
импульсов 260-30 Гц. 


. Пост Ри РТР в составе 5 человек, старший сержант Петров имеет на 


вооружении штатное оружие, оснащен аппаратурой радиоразведки - 1 
комплект; радиотехнической аппаратурой - 2 комплекта. 


. Задача поста: к 21.00 17.12.05 г развернуть пост в районе высота с отм. 


128,6 (6872) и в период с 21.00. 17.12. 05 г до 02.00 18.12.05 г вести 
поиск и пеленгование радиостанций противника в секторе 195- 340 
градусов, снять пеленги на работающие радио- и радиотехнические 
средства аэродрома, осуществить перехват радиопереговоров с 
авиацией в воздухе. 

Связь поддерживать по Р-392 на основной частоте 45,3 МГц, запасная 
45,7 МГц с использованием переговорной таблицы. Позывной - «01-й». 
Связь предоставлять: при снятии пеленга на РЛС - немедленно; 
остальные данные в конце каждого часа работы. 

После выполнения задачи к 06.00 18.12.04 г. посту выйти на северо- 
западную опушку рощи, 2 км восточнее Ваги. 


Порядок записи координат объекта (цели) 
Координаты объекта (цели) могут быть полными и сокращенными. 


Полные координаты состоят из семи цифр, сокращенные из пяти. 
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Например: 
- полные координаты: х = 48 25520 


у = 33 92600 
- сокращенные координаты: х = 25520 
у = 92600 


С целью установки однообразия записи координат и затруднения 
раскрытия их противником они записываются следующим образом: 
- 48255203392600 - (четырнадцать знаков) - запись координат произведена 
с точностью до единиц метров; 
- 482552339260 - (двенадцать знаков) - запись координат произведена с 
точностью до десятков метров; 
- 4825533926 - (десять знаков) - запись произведена с точностью до сотен 
метров. 

Ошибка при определении прямоугольных координат объектов (целей) 
не должна превышать 0,5 мм масштаба карты и составлять для масштаба 
1:100000 не более 50 м. 


СОДЕРЖАНИЕ РАДИОГРАММЫ 


Радиограмма - это доклад командира группы о выполнении задачи, 
обнаружении объекта, о проведении спецмероприятий, о выводе в тыл 
противника и т.д. 

Радиограмма включает: 

‚ время, дату; 

‚ способ выполнения задачи, когда, что обнаружено (уничтожено), 
координаты; 

состояние группы; 

просьбы; 

местонахождение группы; 

показательная группа; 

опознавательная группа; 

служебная группа. 


Радиограмма (вариант) 
04.30.18.12.08 г. 
1. Поиском обнаружил батарею «Ланс- 2». ПУ х = 7656500, у = 
5244800; 
х = 7657300, у= 


5245750; 
КП х = 7658150, у= 
5243250; 
2. РГ боеготовая (в РГ ранены ‚ убиты ) 


3. Прошу: боеприпасы - 0,5 б/к., продукты - 2 сутодачи, питание к 
радиостанции - 2 комплекта, ВВ - 50 кг., ит.д. 

4. Нахожусь: х - 7661750, у - 5241450. 

031 (подпись) 


БОЕВОЙ СИГНАЛ 
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Боевой сигнал - короткая радиограмма объемом до 10 пятизначных 
цифровых групп и содержащая сведения первостепенной важности (об 
обнаружении ракетно-ядерных средств, проведении спецмероприятий и 
т.Д.). 

В боевом сигнале указывается: время, количество, что обнаружено 
(уничтожено) или объект, состояние, координаты (ВКОСК). 


Боевой сигнал (вариант) 


03.30. 2 ПУ «Ланс» на огневой позиции х = 7548750, у = 
5581150. 
После шифрования боевой сигнал будет иметь следующий вид: 
69754 89333 89333 89425 67154 
43963 
время количество объект состояние координаты 
Хх= 
у 


Переговорная таблица (вариант) 
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ПОИСК 


Действия РГ в поиске (вариант) 


05.00-05.30 


10.03 
2115 


20 к 07.00-68.06. 
10.03 


ПОИСК - способ ведения разведки противника, который заключается в 
последовательном осмотре местности в определенном районе с целью 
обнаружения объекта, определения его координат, состава, режима 
функционирования, возможного захвата пленных, документов и образцов 
вооружения. Поиск может вестись пешим порядком или с использованием 
транспортных средств, в том числе воздушного, путем выделения из 
состава группы разведывательных дозоров (РД) для ведения разведки в 
полосе (на направлении) или для осмотра отдельных участков местности 
(местных предметов). 

Объектами поиска для РГ могут быть: 
средства ядерного нападения; 
пункты управления войсками и оружием; 
аэродромы; 
районы сосредоточения войск и боевой техники; 
объекты ПВО и радиотехнического обеспечения; 
объекты тыла и оперативного оборудования ТВД и др. 

Кроме того, при выполнении боевых задач в условиях вооружённых 
конфликтов и локальных войн объектами поиска могут являться: 
районы (места) нахождения боевиков (базы, лагеря подготовки и т.п.); 
маршруты передвижения, пути подвоза вооружения, боеприпасов и МТС; 
командные пункты, базы снабжения, склады; 
места падения (вынужденной посадки) самолётов и вертолётов своих 
войск с целью эвакуации экипажей и другие объекты. 

Величина района поиска зависит от состава и оснащенности группы, 
имеющегося времени на выполнение боевой задачи, характера объекта и 
местности. Как правило, при ведении разведки пешим порядком РГ в 
составе отделения назначается район площадью до 100 кв. км, РГ в 
составе штатной группы до 250-300 кв. км. 

Ведение поиска осуществляется разведывательными дозорами (РД), 
количество и состав которых зависит от состава и состояния группы, 
условий обстановки, площади района разведки, наличия средств 
радиосвязи в группе, условий местности, наличия времени на выполнение 
задачи. 


Боевой порядок в поиске состоит из: 
‚ разведывательных дозоров (РД), ведущих разведку (поиск) в указанной 


полосе (направлении); 
е дополнительных РД, высылаемых для осмотра отдельных участков 
местности (местных предметов); 
‚ подгруппы управления (командира РГ с радистом), действующих с одним 
из РД или самостоятельно. 
Способы ведения поиска: в полосе, в направлении. 
1. Высылка разведдозоров с последующим сбором после осмотра района (за 
районом разведки). 
2. Высылка разведдозоров «от себя к себе» при нахождении подгруппы 
управления на месте. 
3. Высылка разведдозоров с последующим их выходом на пункты сбора в 
районе разведки (два и более ПС). 
| способ применяется при устойчивой радиосвязи внутри РГ. Командир 
группы указывает РД направление (полосы) разведки на всю глубину 
района. Подгруппа управления (ядро) выдвигается за одним из РД или на 
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самостоятельном направлении. Пункты сбора группы назначаются за 
границами района разведки. 

| способ. Командир группы, находясь с ядром группы на одном месте 
(базе), может выслать РД для ведения разведки и ждать их возвращения с 
добытыми сведениями или получать их по мере накопления, по средствам 
связи. В дальнейшем командир группы может продолжить высылку РД в 
новые полосы (на новые направления). Этот способ целесообразен, когда 
небольшая площадь района поиска и достаточно времени на выполнение 
задачи. 

Ш способ. Когда район поиска большой и при этом нет возможности 
установить с РД устойчивую радиосвязь (или необходимо соблюдать 
радиомолчание), разведдозоры, действуя на своих направлениях (в своих 
полосах) выходят в пункты сбора в районе поиска. Там старшие РД 
докладывают информацию командиру группы, а он, в зависимости от 
обстановки, уточняет задачи и назначает новые пункты сбора. 

Необходимо отметить, что в условиях вооруженного конфликта 
подразделения СпН могут привлекаться для поиска и уничтожения 
незаконных вооруженных — формирований (боевиков, — террористов, 
бандитов). 

Поиск НВФ проводится разведывательной группой во взаимодействии с 
войсками и авиацией группировки войск (сил), а также подразделениями 
ФСБ и МВД путем вскрытия местонахождения боевиков (баз, лагерей), 
маршрутов их передвижения, складов с оружием, боеприпасами и другими 
МТС. Затем РГ наводит авиацию и корректирует огнь артиллерии при 
нанесении ударов (огневого поражения) по районам сосредоточения 
боевиков, маршрутам их передвижения и базам. В случае если позволяют 
условия обстановки, поиск может вестись с использованием транспортных 
средств (вертолетов, БМП, БТР, автомобилей) и других средств 
передвижения. 

В современных условиях ведения боевых действий, когда большинство 
объектов противника являются подвижными, ведение разведки поиском 
найдёт широкое применение. Но необходимо понимать, что выявление 
местоположения объектов связано с определёнными трудностями. Это 
частая и быстрая смена объектами своего местонахождения, а при 
расположении на месте - хорошая маскировка. Успех поиска объектов 
обеспечивается его грамотной организацией со стороны командира группы, 
тщательной подготовкой и умелыми действиями личного состава 
разведывательных группы. 

Если позволяют условия обстановки, поиск может вестись с 
использованием транспортных средств: вертолетов, легкомоторных 
самолетов и мотодельтапланов, бронетранспортеров, боевых машин 
пехоты, автомобилей мотоциклов и других средств передвижения, в том 
числе и животных. 

Ведение поиска с использованием вертолётов осуществляется 
воздушной поисково-штурмовой группой (ВПШГ) в составе вертолетной 
группы и группы. 

Действия ВПШГ заключается в ведении разведки путём воздушного 
патрулирования указанного района или по указанному маршруту с целью 
выявления объектов противника и последующего его уничтожения. После 
обнаружения объекта разведывательный орган осуществляет его 
доразведку (осмотр) с воздуха или на земле после десантирования. 
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Поиск противника ведётся с высот, обеспечивающих его визуальное 
обнаружение, путём наблюдения за местностью экипажем и разведчиками 
с борта вертолёта. 

Боевой порядок группы при ведении поиска с использованием 
вертолетов может включать подгруппы: досмотровую, минирования 
(уничтожения) и обеспечения (огневую). 

Досмотровая подгруппа предназначена для непосредственного 
досмотра объекта противника, захвата пленных, документов, образцов 
вооружения и военной техники, а также их эвакуации. 

Подгруппа минирования (уничтожения) предназначена для установки 
минно-взрывных средств на захваченном объекте или его уничтожения. 

Подгруппа обеспечения предназначена для прикрытия действий 
других подгрупп в ходе проведения досмотра, при отходе и эвакуации, а 
также недопущения внезапного проникновения противника к боевому 
порядку группы. 

При проведении поиска подгруппа обеспечения находится, как 
правило, в ведущем вертолете, подгруппы досмотра и минирования 
(уничтожения) - в ведомом. При этом командир группы должен находиться 
в ведущем вертолете. 
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Вариант построения походного порядка дозора в составе 3 
человек 

Выделяемые от РГ дозоры (ГД, ТД или боковые) передвигаются на 
удалении зрительной связи и огневой поддержки стрелкового оружия. 
Боевой порядок дозора должен обеспечивать возможность кругового 
наблюдения и ведения огня. Основная задача дозора - своевременное 
обнаружение противника. 

Головной дозор имеет задачу вести разведку местности на маршруте 
движения группы и не допустить внезапного нападения противника на 
группу. Удаление до 400 м. 

Тыльный дозор имеет задачу не допустить внезапного нападения 
противника с тыла, а при преследовании группы противником прикрывать 
огнем и МВС ее отход. Удаление до 200 м. 

Боковые дозоры передвигаются на флангах походного порядка группы 
или выделяются командиром для осмотра отдельных участков местности и 
местных предметов. Удаление до 50 м. 

Командир РГ обычно следует в голове ядра группы, управляя дозорами 
и регулируя скорость движения группы. Во всех случаях назначаются 
наблюдатели за дозорами, за флангами, в стороны которых не высланы 
дозоры, за воздухом, а так же замыкающий, который, находясь в хвосте 
боевого порядка, ведет наблюдение за тылом, а при наличии ТД принимает 
его сигналы. Замыкающий также обязан не допускать растягивания колоны 
и остановки разведчиков. 

Очень важна постоянная связь дозоров с ядром группы, для чего 
устанавливаются простые, легко запоминающиеся зрительные (визуальные) 
и звуковые сигналы, а так же радиосигналы. Зрительные (визуальные) 
сигналы подаются жестами рук, изменением положения оружия, головного 
убора, фонарем со светофильтром. Звуковые сигналы должны имитировать 
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случайные звуки леса или голоса животных, птиц, характерные для данной 
местности, времени года и суток. По радио сигналы передаются зуммером 
или постукиванием по микрофону. 

Скорость движения при ведении разведки должна обеспечивать 
скрытность и маскировку, гарантированное, упреждающее обнаружение 
противника, позволять вести инженерную разведку маршрута. В местах 
наиболее вероятной встречи с противником, в районах наиболее вероятного 
нахождения МВЗ она может снижаться до 0,8 - 1 км/ч. 

Часть группы (попавшая в зону поражения) занимает оборонительную 
позицию, сковывает противника огнем и отвлекает его внимание на себя - 
«больше шума и дыма». Другая часть (не атакованная противником) 
обходит засаду и наносит удар по противнику во фланг (с обоих флангов) 
или с тыла. Обход следует совершать быстро, скрытно, максимально 
охватывая противника. Обходящая группа, одновременно открывает огонь 
только после выхода во фланг или тыл противника и уничтожает его. 

При внезапной встрече с противником преимущество всегда на стороне 
упредившей врага в открытии огня. Если РГ обнаружена противником, 
следует немедленно открыть по нему огонь, какими силами он не 
располагал бы. В первые мгновения боя наносится максимальное 
поражение плотным огнем стрелкового оружия и РГГ, а в ближнем бою и 
РОГ. В интересах действий РГ в наиболее короткие сроки уничтожить 
(захватить в плен) всю группу противника, не допустив ее отхода и 
взаимодействия с резервами. 

С началом боя командир группы перестраивает боевой порядок для 
ведения кругового огня («трилистник» или «кольцо»). Вызывает огонь 
поддерживающей артиллерии и вертолеты, точно указав свое 
местонахождение. Если группа находится в тесном огневом 
соприкосновении с противником, назначаются артиллерии цели на 
безопасном от группы удалении в тылу боевых порядков противника, 
прикрываются артиллерийским огнем фланги и тыл группы, таким образом, 
ограничив противника в маневре. 

При завязке боя с превосходящим противником или при подходе его 
значительных резервов, РГ не должна ввязываться в затяжной бой и 
позволить противнику сковать ее ближним боем. Ближний бой лишит 
группу преимущества в артиллерии и авиации, так как их огонь будет не 
безопасен. Необходимо стремиться как можно быстрее оторваться от него 
(выйти из зоны огневого контакта), делая это последовательно. Сначала 
подавить противника огнем - заставить его укрыться от интенсивного огня 
и тем самым ослабить прицельный огонь. Использовать для подавления 
противника ГП-25 и РПГ, пресечь его попытки преследования группы 
установкой мин. Прикрыть огнем и дымами отход ГД или того элемента 
боевого порядка РГ, который находится ближе всех к противнику, на 
невыгодном для ведения боя рубеже или понес наибольшие потери 
(обеспечить, прежде всего, эвакуацию раненых), затем осуществить 
последующий отход остальных подгрупп (дозоров, расчетов). 
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Походный порядок дозора в составе трех человек (расчета- 
тройки) 


% 


АК с АКСГП ПБС 


ГП 


Вариант действий РГ при внезапной встрече с противником 
Во всех случаях обнаружения противника выполняйте основное 
правило современной высокоманевренной вооруженной борьбы: 
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“Увидел противника - доложи и уничтожь”. 


Противник 
Головной 
7 °°Р Походный 
& Зона поражения порядок группы 
& в колону по 
одному 
Ио хх № 
$ прУтВы з ® 
А. 
КГ % 7% 
в о у. 
Е Подгруппа 


управления `` 


Тыльный дозор 
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Противник 


Головной 
дозор 


Зона поражения 


Подгруппа 
уничтожения 


дро 
группы 


Радист 


Подгруппа 
управлени 
я 


Боевой порядок 
группы 
“Трилистник” 


Направление и 
порядок отхода 
при встрече 

С 
превосходящими 
силами 
противника 


Тыльный 
дозор 


Выдвигаются на выгодные 
позиции во фланг или тыл 
противника, прицельным Противник 


огнем уничтожают ето. 7] 
Досматривают противника. 


По команде командира 


Головной группы, с выходом 
подгруппы 
уничтожения на 
позиции, начинают 

Подгруппа отход из зоны 
поражения 
радист $ 

39 КГ Подгруппа 

обеспечения 


Тыльный 
дозор 


Занимают выгодные позиции, 
Ведут круговое 


вынуждают противника 
наблюдение, не укрыться от интенсивного 
допуская огня прикрывают — отход 
реа ИНОГО головного дозора из зоны 
выхода огневого контакта. 
противника во 97 Обеспечивают выход 


фланг и тыл подгруппы уничтожения во 


фланг или тыл противника. 


В РГ действиями подчиненных должен управлять и командир РГ, и 
старший тройки (дозора). Осуществить это можно или по радиостанции, или 
голосом. Однако, в ходе поиска объекта противника обеспечение 
скрытности действий имеет первостепенное значение. В связи с тем, что 
речь человека слышна на дальностях 100-200 метров и может 
демаскировать разведчиков, а переговоры по радиостанции могут быть 
прослушаны или сканированы противником. Кроме того, как правило, не у 
каждого разведчика есть средства связи. 

В лесу, где рассредоточение разведчиков - обязательное требование, 
альтернативой являются визуальные сигналы руками. Понимать их 
значение должны все члены группы. Для подачи сигналов по возможности 
следует использовать только свободную от оружия руку. Ствол оружия 
должен быть направлен с сторону опасности на тот случай, если внезапно 
появится противник. 


СИГНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ (вариант). 


Сигнал Визуальный Ночью Действия по сигналу 
серия белых | Разведчики приседают 
точек н 
Стой. ука ПодВята Вверх __ ФИ ®. Е Я 
Внимание ре - р команда, и ведут 
ладонь раскрыта. - 
наблюдение в своём 
секторе. 
Разведчики 
серия останавливаются в том 
красных месте, где их застала 
точек команда, или, если 
Из положения «Стой. оофео позволяет обстановка, 
К бою Внимание» опустить смещаются 
руку вниз ладонью. ближайшему укрытию, 
ложатся, 
изготавливаются к бою 
и ведут наблюдение в 
своём секторе. 
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Круговое РГ, в соответствии с 
движение установленным заранее 
перед собой | порядком действий, 
Е Круговое движение красным / \ занимает круговую 
руки над головой. фонарем*. / оборону, и каждый 
= разведчик ведёт 
наблюдение в своём 
секторе. 
Рука поднята вверх, Передать команду по 
согнута в — локте, цепочке, —изготовиться 
пальцы сжаты в | серия лёжа к бою с 
кулак, после чего | зеленых соблюдением всех мер 
Противник |рука выпрямлена в | точек маскировки и наблюдать 
сторону противника. в своём секторе. Далее 
Затем пальцы ® ФФ @ действовать В 
показывают соответствии с 
численность. указаниями командира. 
Присесть на колено у 
Вызываю Рука похлопывает по ближайшего 
командира | погону (и показывает укрытия, передать 
тройки (№|на пальцах номер команду по цепочке и 
ве тройки). вести наблюдение в 
своём секторе. 
Рука согнута перед | вертикально- 
грудью в локте ие . ®\ Рассредоточиться, 
Остаёмся описывает размахивани\ Г изготовиться для 
на этом | расправленной е \ 7 стрельбы лёжа и вести 
месте внутренней стороной | зеленым ® наблюдение в своём 
вниз ладонью круги | фонарем секторе. 
параллельно земле. 
Спрашивающий 
ОХ Большой р и уточняет обстановку 
РЯ -- указательный пальцы или узнаёт, выполнено 
в порядке сведены В круг, ли указанное действие./ 
образуя кольцо. Отвечающий даёт 
утвердительный ответ. 
Вести наблюдение в 
указанном направлении, 
Указательный и присев на одно колено 


Наблюдай в | средний пальцы руки там, где застала 
указанном показывают на глаза, команда, или, В 
направлени | затем вытянутая рука зависимости от 
и указывает обстановки, 
направление. изготовившись лёжа к 
бою за ближайшим 
укрытием. 
Прикрой Коснуться макушки Изготовиться к ведению 
головы ладонью огня за укрытием и 
свободной руки. вести наблюю-дение в 
указанном секторе, по 
необходимости 
открывая огонь или 
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вести огонь корот-кими 
очередями (частыми 
оди-ночными 
выстрелами) по про- 
тивнику, не давая ему 
поднять голову до тех 
пор, пока напар-ник не 
достигнет укрытия. 


приложить ладонь к ао 
уху, словно к чему-то 
Слушай прислушиваешься, ы О 
направлении для 
нь ыы обнаружения звукового 
направление. 
признака цели. 
Присесть на колено и 
принюхаться к 
Поднести пальцы окружающему воздуху, 
Принюхайся | руки к носу, словно стараясь уловить запах, 
нюхая их. вызвавший беспокойст- 
во, и причину его 
появления. 
Открыть огонь на 
поражение. 
Огонь. 
Подрыв. Ладонью провести по Инициировать заряд ВВ 
Уничтожить | ГОРЛУ; или подорвать мину. 
Уничтожить указанную 
цель. 
Приложить Выполнить действие 
Бесшумно указательный палец бесшумно, использовать 
к губам. бесшумное оружие. 
Показать № тройки, Указанная тройка 
развернуть ладонь выдвигается к 
Подтяни внутренней стороной вызывающему и 
тройку №... | вверх и сгибать действует | 
пальцы, словно маня соответствии с его 
к себе. указаниями. 
Продолжить движение в 
Продолжай указанном направлении 
движение в со всеми мерами 
указанном Рука сгибается- предосторожности/ 
направлени | разгибается [ Выдвинуться В 
И./ определенном указанном направлении 
Выдвинься | направлении (затем на а метров, 
в указанном | пальцы показывают изготовиться к ведению 
направлени | число). боя за ближайшими 
и на укрытиями и вести 
метров. наблюдение в своём 
секторе. 
Расстояние- | Ладонью одной руки (Например, левой 
м постучать по ладони ладонью дотронуться до 


/десятков м 


(локтю, плечу) 


правого локтя и на 
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другой. Затем пальць 


пальцах показать число 


а показывают число. три - тридцать метров). 
Количество предметов, 
человек, метров или 

Один Показать мизинец. номер тройки, к которой 
относится команда. 

ы Количество предметов, 

в человек, метров’ или 

Пальцы. номер тройки, к которой 
относится команда. 
м Количество предметов, 

Три а, аа лы 

р а пальцы. номер тройки, к которой 
относится команда. 
Показать Количество предметов, 
Четыре указательный, человек, метров или 
средний, безымянный номер тройки, к которой 
пальцы и мизинец. относится команда. 
Количество предметов, 
ПЯТЬ Показать все пять человек, метров или 
пальцев. номер тройки, к которой 
относится команда. 
Показать Данная команда 

Автоматчик указательный палец. относится к 
автоматчику. 

Снайпер Указательный палец Данная ‘команда 

показывает на глаз. относится к снайперу. 

Левую руку, согнутую 

в локте, поставить 

вертикально перед 

5 трус: р Данная команда 
Гранатомёт | раскрыта ребром 
чик ладони от себя. ОНО ЕИТСЯ ь 
у гранатомётчику. 

Кулак правой руки 

поставить сверху на 

кончики пальцев 

левой. 

Левую руку, согнутую 

в локте, поставить 

вертика-льно перед (Данная команда 
Пулемётчик о ре относится к 

аскрытая ладонь . 

_ пулемеётчику). 

правой руки 

накрывает сверху 

кулак левой. 

Раскрытой ладонью 
Сапёр (внутренняя сторона Данная команда 
МИНЫ обращена вниз) относится к сапеёеру./ 

водить над землей Осторожно, мины. 

влево-вправо. 

Развернутьс | Несколько раз руки, Тройка (группа) 

я по фронту | согнутые в локтях разворачивается по 
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перед грудью, 
развести в сторо-ны. 
Ладони раскрыты 


внут-ренней стороной 
от себя. 


фронту в соответствии с 
заранее обговорённым 
планом. 


Обе руки согнуты в 


локтях и 
перекрещены перед 
ГРУДЬЮ: Ладони Отрицание на заданный 
Нет о вопрос или поданную 
стороной от ‹себя./ 
ы команду. 
Большой палец руки 
указывает в землю, 
остальные собраны в 
кулак. 
Рука согнута в локте, | Горизонталь 
предплечье ное 
параллельно земле, | размахивани | Получивший команду 
Ползком ладонь раскрыта | е белым | перемещается [ 
внутренней частью к | фонарем указанном направлении 
земле и совершает нь ползком. 
волнообразные ны) 
движения. РАВЕН 
Обнаруживший 
отдельно стоя-щее 
строение, базу, днёвку 
Обе руки согнуты в противника сообщает об 
Строение. локтях, ладони этом старшему дозора 
База раскрыты ребром от или командиру РГ. Всем 
противника | себя и сложены занять круговую 
«домиком». оборону и вести 
наблюдение в своих 
секторах до — особых 
распоряжений. 
Левую руку, согнутую 
в локте, поставить 
верти-кально перед 
РУ о Остановиться в месте, 
ты ое о. где застала команда, 
Привал Р изготовиться к бою за 
... Минут Е И ближайшим укрытием и 
ПО Ри блюдение в 
накрывает сверху о Ед 
своём секторе. 
кончики пальцев 
левой. Затем пальцы 
правой руки 
показывают число. 
Пригото- Рука согнута в локте, Уложить всё 
виться к | пальцы сжаты В снаряжение в рюкзак, 
движению. | кулак, после чего надеть рюкзак, 
Начало рука совершает проверить своё оружие 
движения круговые движения и ждать дальнейших 
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команд, соблюдая все 


перед собой. Затем 
через ....... ред меры маскировки и ведя 
пальцы показывают ы 
минут наблюдение в своём 
число. 
секторе. 
Рука вытянута | Остановиться на месте, 
сторону того, кому где застала команда, 
* предназначено изготовиться ля 
Оставайся РЕЯ ы д 
ых места сообщение, ладонь стрельбы лёжа или с 
раскрыта колена и вести 
перпендикулярно наблюдение в своём 
предплечью. секторе. 
Руки согнуты | 
локтях перед грудью, 
указательные пальцы | Серия 
выпрямлены вверх, а | красных тире | Сократить дистанцию с 
остальные сжаты в впереди идущим и 
кулак тыльной передать сигнал 
Сократить стороной к себе на ви в в дальше. 
дистанцию | уровне груди. Руки 
несколько раз 
энергично 
сближаются до 
касания 
указательных 
пальцев. 
Руки согнуты В 
локтях перед грудью, 
указательные пальцы 
выпрямлены вверх, а | Серия 
р р р Увеличить дистанцию с 
остальные сжаты в | зеленых тире 
Увеличить ь впереди идущим и 
дистанцию | КУЛак ТЫЛЬНОЙ М в в передать сигнал 
стороной к себе на лье 
уровне груди. Руки | 
несколько раз 
энергично разводятся 
в стороны. 
Передать коман 
Кисть сжата в кулак, ред ду 
Поднимаем ы дальше и начать подъём 
большой палец 
ся по лестнице, стене или 
поднят вверх. 
склону. 
Передать коман 
а и. и начать сп г 
Спускаемся | большой палец у 
по лестнице, стене или 
опущен вниз. 
склону. 
Рука согнута в локте | Круговое 
перед г ью, ладонь | движение 
ред грУм д д - | Передать команду 
расправлена ребром | перед собой 
дальше и начать 
Двигаемся к земле. Затем рука | зеленым---\ 
, движение от укрытия к 
перекатами | совершает несколько | фонар, \ 
| | УКрытию, поочереди 
скачкообразных \ Иова У Е АБУ 
движений от себя о РИкВ РУГ ДрУГЯ: 
вперед. 
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Двигаемся |расправленной вниз 
быстрее внутренней стороной, 


Рука согнута в локте, 
предплечье С 
ладонью, 


К ть движения. 
поднято вверх под ое д - 


небольшим углом к 


Двигаемся | расправленной вниз 
медленнее | внутренней стороной, 


земле. 
Рука согнута в локте, 
предплечье С 
ладонью, 


скорость движения. 
опущено вниз под р д 


небольшим углом к 
земле. 


Необходимо обращать внимание на следующие моменты: 


ночью управление подобным образом затруднено, к тому же условия 
ограниченной видимости требуют сокращения дистанций между 
разведчиками, что само по себе позволяет военнослужащим сближаться 
для передачи команд шёпотом 
при обнаружении противника в первую очередь необходимо сообщить 
его местонахождение, вооружение, количество и характер действий 
каждый разведчик должен периодически наблюдать за впереди и сзади 
идущими, чтобы не пропустить сигнал-команду 
получив сигнал, каждый разведчик должен передать его дальше по 
цепочке 
каждое сообщение должно заканчиваться сигналом «Как дела», что 
свидетельствует об окончании фразы 
каждое движение должно быть чётким и законченным, исключающим 
несколько толкований 
если сообщение принято и понято полностью, необходимо ответить «Всё 
в порядке» 
если сообщение не принято или не совсем понятно, необходимо 
запросить его повтор сигналом «Нет» 
лишь постоянная повседневная тренировка в передаче визуальных 
сигналов внутри группы гарантирует результативную и устойчивую связь 
в ходе выполнения задачи. 

Кроме перечисленных выше знаков необходимо предусмотреть сигнал 


Передать команду 
дальше и увеличить 


Передать команду 
дальше и уменьшить 


(серию сигналов) для взаимного опознавания членов РГ. Не рекомендуется 
использовать для этого постоянный или широко известный за пределами 
группы сигнал. Целесообразнее время от времени менять между собой 
несколько собственных комбинаций. 

В засаде или на днёвке общение с помощью визуальный 


сигналов затруднено по нескольким причинам: 
® НОЧЬЮ ИЛИ В густой листве видимость ограничена, 


. дальности между разведчиками увеличиваются до 8-10 метров; 
‚ любое движение, тем более сигналы руками, является демаскирующим 


фактором и отмечается даже боковым зрением; 
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‚ Один или два человека из состава подгруппы (тройки) отдыхают и, 
следовательно, не имеют возможности наблюдать за сигналами 
напарника. 

Связь между членами подгруппы в засаде можно организовать с 
помощью отрезков стропы, натянутых от старшего подгруппы к 
разведчикам. При возникновении опасности и необходимости 
маневрировать разведчики не оказались связанными друг с другом в 
буквальном смысле этого слова, на концах верёвки вяжутся петли. 
Отдыхающий разведчик одевает петли на одну руку, а бодрствующие 
держат свои концы строп в ладони. Теперь отдыхающего всегда можно 
тихо разбудить подёргиванием за нужный отрезок верёвки. 


СИГНАЛЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПО ВЕРЁВКЕ. 


Сигнал по| Его значение и действия по 

веревке. нему. 
Спрашивающий уточняет обстановку, 
Как . при необходимости контролирует 

и Дёрнуть один 

дела»/«Всё в товарища на предмет сна, или сообщает 
раз. р 
порядке ему, что он храпит. Отвечающий 


сообщает, что у него всё в порядке. 


Уложить всё снаряжение в рюкзак, 


Приготовить | _. надеть рюкзак, проверить своё оружие 
Дернуть два > 

ся к и ждать дальнейших команд, соблюдая 
раза. 

движению все меры маскировки и ведя 


наблюдение в своём секторе. 
Передать команду по цепочке, 
изготовиться лёжа к бою с соблюдением 


Частые 
Противник . всех мер маскировки и наблюдать в 
подёргивания. . . 
своём секторе. Далее действовать в 
соответствии с указаниями командира. 
Один раз | Изготовиться к ведению боя лёжа и 


. потянуть — долго | вести наблюдение в своём секторе. 
Подъём 
до пробуждения 


напарника. 


Получив команду-сигнал от напарника, разведчик должен подтвердить 
передачей этого же сообщения правильный приём информации и начало 


выполнения распоряжения. 
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ЗАСАДА 


Действия РГ при проведении засады (вариант) 


одгруппа Е 
наблюдения 
22 


Подгруппа ы 
о Подгруппа 
А О @ | минирования 
[ #1 
Подгруппа ь О | Ро 
ей / / ый 
о Ра / 
21 е. , / 
> | \ ПодгрунцА 
е 1 |  обеспечени 
\ \ одгруппа/ Ра 
`-_ С управлени р 
=яи 7 ый 
Ой я 
Засада заключьея—в заблая енном и скрытном расположении 
неноам р р 


группы на путях движения проповдежаки внезапном нападении на него с 
целью захвата пленных, документов, образцов вооружения и военной 
техники, а также их уничтожения (вывода из строя). 

Во избежание поражения разведчиков огнем своих средств, позиция 
для нападения по возможности должна располагаться с одной стороны от 
дороги, по которой ожидается движение противника. 

Объект -13 ия: 
® КОЛОННЫ фыкётных, реактивных и артиллерийских подразделений, в 
составе которых 
имеются пусковые установки, транспортировщики ракет, т.п.; 
колонны спецмашин высокоточного оружия; 
колонны штабов частей и соединений; 
колонны радио - и радиотехнических средств; 
небольшие группы солдат и офицеров, отдельные автомашины и 
одиночные 
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‚ военнослужащие противника. 

Способы проведения засады: 

1 способ - с огневым воздействием (могут применяться стрелковое 
оружие, гранатометы, гранаты, минно-взрывные средства и т. д.) для 
уничтожения (вывода из строя) живой силы и техники противника. 
Подгруппы располагаются от нескольких десятков до нескольких сот 
метров от места устройства засады. 

2 способ - без огневого воздействия или с применением холодного и 
бесшумного оружия. Для захвата одиночных военнослужащих (небольших 
групп) или автомашин. Подгруппы располагаются в непосредственной 
близости от места устройства засады. 

3 способ - с применением только минно-взрывных средств для 
уничтожения живой силы и техники противника. Подгруппы могут 
располагаются на значительном удалении от места устройства засады и не 
выдавать себя своим присутствием. Данный способ применяется при 
наличии значительных сил противника и при сильной его охране. 

Боевой порядок группы в засаде зависит от условий местности, сил 
противника, поставленной задачи и может состоять из подгрупп: огневой, 
минирования, захвата, обеспечения и наблюдения (наблюдателей). При 
проведении засады ночью для освещения места проведения засады одна из 
подгрупп может выполнять роль подгруппы подсветки. 

При проведении засады разведчик может действовать в одной из 
подгрупп: 

- огневой - для уничтожения противника огнем из стрелкового оружия, 
гранатометов и ручными гранатами в назначенном секторе поражения с 
целью нанесения максимального поражения противнику в короткие 
сроки и обеспечения действий подгруппе захвата; 

- минирования - для устройства МВЗ на выбранных участках местности 
(дороги) и подрыва их в точно указанное время. В ее состав включаются 
разведчики, хорошо знающие минно-подрывное дело; 

- захвата - для непосредственного нападения на противника с целью 
захвата пленных, документов, образцов вооружения и техники и 
доставки их на пункт сбора. В подгруппу назначаются солдаты и 
сержанты физически сильные, ловкие, решительные и в совершенстве 
владеющие приемами нападения на вооруженного противника; 

- обеспечения - для прикрытия огнем действий других подгрупп в ходе 
засады и при отходе их после выполнения задачи, а так же для 
воспрещения подхода к месту проведения засады случайных групп 
противника или вызванных резервов. В зависимости от обстановки и 
условий местности оно может располагаться в одном или двух местах; 

- Наблюдения (наблюдатели) - для своевременного предупреждения 
группы о приближении противника к месту засады. Наблюдатели могут 
участвовать в огневом поражении противника только в оговоренных 
командиром случаях. Они располагаются в местах с хорошим обзором на 
удалении зрительной связи с командиром или на дальность действия УКВ 
радиостанции. 

Засада организуется после предварительной разведки путей движения 
противника, выбора места для ее организации и скрытного вывода группы к 
месту засады. Для скрытного выдвижения группы к месту проведения 
засады используются труднопроходимые участки местности (лес, 
кустарник, овраги, каньоны и т.д.). 
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Наиболее выгодными местами для организации засады в горах 
являются перевалы, теснины, участки дорог и колонных путей, проходящим 
по узким долинам, ущельям, каньонам с затрудненными объездами 
(обходами), переправы через водные преграды, резкие изгибы дорог и т.п. 

При постановке задач командир группы указывает: 

‚ сведения о противнике; 

е задачу группы; 

‚ задачи подгруппам (состав, места расположения и их действия по 
уничтожению противника, уничтожению или выводу из строя техники, 
захвату пленных, документов, техники и образцов вооружения); 

места и время установки мин и заграждений; 

пункты сбора, маршруты и порядок отхода после выполнения задачи; 
действия группы на случай обнаружения противником; 

сигналы открытия и прекращения огня, нападения и отхода; 

порядок выноса убитых, раненых и доставки пленного; 

местонахождения командира группы; 

заместителя. 

Успех действий группы в засаде зависит от выбора места, скрытности 
расположения, условий для наблюдения за противником, внезапности, 
стремительности, решительности, дерзости, выдержки личного состава и 
скрытного отхода после засады. 

При организации засады в узких долинах, ущельях и на перевалах 
подгруппу захвата необходимо располагать как можно ближе к объекту 
нападения, чтобы можно было одним броском достичь цели. Подгруппу 
обеспечения целесообразно располагать на возвышенном месте так, чтобы 
можно было обеспечить ведение огня в сторону появления противника и на 
флангах. 

В местах засад на путях движения противника целесообразно делать 
завалы, устанавливать мины, фугасы, устраивать обвалы. 


НАЛЕТ 
Действия РГ при проведении налета (вариант) 
07.30-08.30  /—) 
ЕЕ 10.03 `_/ 
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Подгруппа 
уничтожения 


Налет - внезапное нападение группы на заранее выбранный объект 


противника с целью его уничтожения (вывода из строя), захвата пленных, 
документов, образцов вооружения и техники. 
Объекты налета: 


ракетные подразделения в районах сосредоточения и на стартовых 
(огневых) позициях; 
командные пункты, штабы, узлы связи, аэродромы или отдельные их 
элементы; 
склады различного назначения; 
радио- и радиотехнические средства; 
небольшие гарнизоны и другие объекты. 

Способы проведения налета: 
внезапное бесшумное нападение; 
нападение после огневого подавления противника; 
поражение объекта противника огнём с места. 

Боевой порядок группы при проведении налета: 
нападения - для снятия часовых, уничтожения личного состава, 
находящегося на объекте в качестве охраны, обслуживающего 
персонала и т.п.; 
захвата (уничтожения) - для захвата пленных, документов, образцов 
вооружения и техники, уничтожения (вывода из строя) техники, 
аппаратуры и сооружений, находящихся на объекте; 
обеспечения - для прикрытия огнем действий других подгрупп в ходе 
налета и при отходе их после выполнения задачи; 
резерва - для решения внезапно возникающих задач. 


Успешному проведению налета способствует: 


тщательная разведка объекта и прилегающей к нему местности; 

высокий уровень одиночной подготовки каждого разведчика и боевой 
слаженности РГ; 

быстрота и дерзость в действиях всего личного состава; 

четкое выполнение всеми разведчиками поставленных боевых задач, 
подаваемых команд и сигналов. 
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Диверсия заключается в скрытных, тщательно подготовленных 
действиях разведывательных органов или отдельных разведчиков по 
выводу из строя наиболее важных объектов противника или их элементов, 
нарушении управления войсками и оружием противника, разрушении 
коммуникаций, узлов и линий связи, уничтожении живой силы и военной 
техники, нанесении противнику морального вреда и материального ущерба 
с применением механического, химического и других методов разрушения, 
не связанных с ведением огневого боя для достижения поставленной цели. 

Объектами диверсии могут быть: 

‚ подвижный состав железнодорожного транспорта, судов речного и 
морского флотов, транспортные автомобили; 

‚ искусственные сооружения на дорогах (мосты, путепроводы, виадуки, 
эстакады, туннели); 

‚ искусственные сооружения железнодорожных путей (разъезды, 
стрелочные переводы, сортировочные горки ит.п.); 

‚ гидротехнические сооружения (гидростанции, шлюзы, пирсы, причалы); 

‚ склады с горючим и имуществом, трубопроводы и т.п. 

При проведении диверсии разведчик действует в одной из подгрупп: 

. нападения - для скрытного проникновения на объект и вывода его из 
строя; 

‚ обеспечения - для прикрытия действий подгруппы нападения; 

‚ резерва - для решения внезапно возникающих задач. 
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА В ВЕРТОЛЕТЕ В ХОДЕ ВЫВОДА И ЭВАКУАЦИИ РГ 
СпН 


Борттехник 


Правый пилот 


Командир экипажа 
Ком анлнр отделения 


Пулеметчик 1. 
5. Разведчик 
Команлир группы 
{перед лесантированием 7. Разведчик-ралистелеграфист 
3. Разведчик (помощник пулеметчика) 


занимает место Е кабине 6. 
эЕнИза для уточнення места 


посадки вертолета) 9. Командир отделения 


10. Разведчик (помошник пулеметчика) 
Снаипер ы 
12. Заместитель командира группы 
Разведчик 3. 


11. Пулеметчие 

(во время полета устанавливает пулемет в 
ииворенную установку заднего правого 
люка). 


СХЕМА ДЕСАНТИРОВАНИЯ РГ СпН ИЗ ВЕРТОЛЕТ 
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СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ДОСМОТРА АВТОМОБИЛЯ 


Полгруппа досмотра 
осматривает объекты противника 
{зетотранспорт ин  пассажнрое! 
действуя под прикрытием 
полгруппы обеспечения. 


Подгруппа обеспечения занимает 
круговую оборону в районе посадочной 
площадки вертолета и обеспечивает 
действия подгруппь: досмотра 


№: 
| До 400 метров 


БОЕВОЙ ПОРЯДОК ВПШГ В ПОИСКЕ И ПОСЛЕ ДЕСАНТИРОВАНИЯ ГРУППЫ 
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В понске вертолетно-поисковая штурмовая 
| группа может иметь слелующий порялок- впереди 
идет Ми-# с досмотровой группой на борту сзади н 
правее илет пара Ми -24. 

Ве время высадки досмотровой группы Ми-24 | 
становятся в круг нал Ми-$ в готоЕНОСТи прикрыть 
огнем денствия досмотровой группы. 


После Бысалкн досмотроЕс— тины ] — 


`| взлетает и становится в круг «дБА. : 
/| Командиры вертолетов постоянно п подлерживают 
-| связь с а в готовности нанести удар по 
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Во время ожидания вертолета, группа располагается скрытно, 
используя защитные свойства местности, соблюдая боевой порядок 
(по подгруппам). В горно-лесистой местности головной и тыльный 
дозоры располагаются, как правило, на возвышенностях, выгодных в 
тактическом отношении. 

При подлете вертолета к площадке эвакуации, разведчик из 
подгруппы управления выбегает на площадку, зажигает сигнальный 
дым (огонь) и возвращается к группе. Командир группы 
обменивается паролем с командиром экипажа по радиостанции. 

После посадки вертолета подгруппа управления выдвигается к 
нему. Командир группы еще раз обменивается словесным и световым 
(ночью) паролем, после чего дает команду разведчику-снайперу и 
радисту занять места в вертолете, а сам с разведчиком 
изготовившись для стрельбы в выбранном секторе, обеспечивает 
безопасность действий группы. 

Посадка осуществляется в следующей последовательности: 
тыльный дозор, 2-я боевая группа, 1 боевая группа, головной дозор, 
командир группы и разведчик. 

После посадки всей группы вертолет поднимается и берет курс в 
расположение своих войск. 


ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ РГ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ 
БЛОКИРОВАННОГО РАИОНА И УХОДЕ ОТ 
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Уничтожение поисковой группы из засады 
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Уход РГ из района прочесывания путем деления на мелкие подгруппы 
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ОТЧЁТ О ДЕЙСТВИЯХ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПОСТАВЛЕННОИ ЗАДАЧИ. 


1. Что и насколько уяснил после получения задачи, какие 
вопросы не были раскрыты вообще или были раскрыты в 
недостаточном объёме (время, район и объёкт действий, способ 
выполнения задачи, состав РГ, своё место в боевом порядке, 
порядок взаимодействия внутри РГ, с другими разведывательными 
органами, артиллерией, авиацией, приданными силами и 
средствами, наличие минных полей в районе действий, 
ближайшие гарнизоны федеральных сил, сигналы взаимного 
опознавания, пункты сбора и время их работы, имеющиеся на 
местности естественные ориентиры, оперативная обстановка в 
районе действий за ближайшее время, что иметь с собой из 
вооружения, боеприпасов, средств связи, продовольствия, 
личного и группового имущества). 

2. Подготовка к выполнению поставленной задачи (сколько 
времени было выделено на подготовку, что и сколько взял из 
оружия, боеприпасов, средств связи, наблюдения и навигации, 
какие и сколько взял продуктов, воды, вещевого имущества, 
средства маскировки, предметов группового снаряжения, других 
средств жизнеобеспечения). 

3. Вывод РГ в район выполнения поставленной задачи (время, 
место, путь и способ вывода РГ, порядок размещения в 
транспортном средстве, порядок десантирования и действия на 
площадке десантирования, действия на промежуточной базе, в 
ходе совершения марша, что наблюдал, как действовал, как 
чувствовал себя физически и морально). 

4. Непосредственное выполнение поставленной задачи (когда 
приступил, свое место в боевом порядке, какую имел задачу в 
ходе действий в составе подгруппы, как были организованы связь, 
наблюдение, отдых, укрытие от неблагоприятных факторов 
окружающей среды, основная и дополнительные огневые позиции, 
какие имелись пути отхода, пункты сбора, сигналы управления и 
взаимодействия в тройке (подгруппе) и РГ, что наблюдал, кому и 
каким образом доложил, что предпринял, действия при 
обнаружении противника, какие имел трудности в ходе 
выполнения задачи). 

5. Эвакуация РГ после выполнения поставленной задачи (время, 
место и порядок эвакуации, выход в район эвакуации и порядок 
действия на площадке эвакуации). 

6. Выводы по результатам действий в ходе выполнения 
поставленной задачи (плюсы и минусы в действиях своих и 
действиях РГ в целом, сложности в управлении, взаимодействии, 
возможные пути устранения недостатков). 

Все совершенные действия и выдвинутые предположения 
необходимо мотивировать: почему сделал так, а не иначе, на 
основании чего сделал выводы. Кроме вышеперечисленных 
пунктов возможно отображение другой информации, 
раскрывающей тот или иной этап выполнения поставленной 
задачи наиболее полно. Отчет составляется в течение 24 часов 
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после возвращения в ПВД, что позволяет осмыслить свои 
действия и не упустить детали. 


ДОПРОС ПЛЕННЫХ, ЗАХВАЧЕННЫХ В ХОДЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ . 
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИИ. 


Допрос пленных является одним из важных источников 
получения сведений о противнике. Он производится с целью 
получения данных об объектах разведки в районе действий РГ. 

К захвату пленных РГ прибегает, как правило, в тех случаях, 
когда другие способы действий не дают положительных результатов, 
или когда полученные ранее сведения о противнике явно 
недостаточны и требуют уточнения. Для захвата пленного командир 
РГ организует налёт на объект или засаду на пути движения 
противника. Захват пленного лучше всего проводить внезапно, 
бесшумно и скрытно. Место для захвата целесообразно выбирать на 
удалении от объекта, чтобы не раскрывать присутствия разведчиков 
в данном районе, не вызывать у противника подозрений в захвате в 
плен исчезнувшего лица и лишить противника возможности 
осуществить быстрое противодействие. 

При захвате одиночных пленных они допрашиваются все без 
исключения, а при захвате большого количества допрашиваются 
только те из них, которые могут дать ценные сведения. 

При захвате пленного (РГ) в тылу противника, допрос его 
проводится лично командиром группы. Он несёт полную 
ответственность перед командованием за полноту, правильность и 
своевременность доклада о допросе пленных. 

Полнота и ценность сведений, полученных от пленных, будут 
зависеть от искусства допрашивающего и знаний им техники 
ведения допроса. 

Для того чтобы получить интересующие командование сведения, 
командир РГ должен быть хорошо подготовлен по общим и военным 
вопросам, в совершенстве знать организацию и тактику действий 
противника, постоянно быть в курсе имеющихся данных о 
противнике. Кроме этого, он должен знать экономическое и 
политическое устройство страны противника, её географию, быт, 
нравы и психологию местного населения. Он должен уметь быстро и 
четко формулировать вопросы, быть наблюдательным и 
внимательным, обладать способностью  подмечать главное, 
критически мыслить и анализировать, уверенно и решительно 
подчинять своей воле даже самые сильные натуры и во всех случаях 
быть в волевом отношении сильнее, чем допрашиваемые им лица. В 
частности, офицер-разведчик должен иметь следующие хорошо 
развитые качества: самостоятельность, инициативность, 
решительность, целеустремленность, настойчивость, самообладание. 

Допрашивающий или переводчик обязан хорошо владеть языком 
противника и знать военную терминологию. В любом случае 
ответственность за допрос пленного несёт командир РГ, и эта 
ответственность не может быть переложена на переводчика. 
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Допрос - это процессуальные действия, заключающиеся в 
получении и фиксации в установленном порядке показаний пленного 
об известных ему фактах, имеющих значение для ведения боевых 
действий. 
В ходе допроса необходимо решить следующие основные задачи: 

1. установить истинное лицо пленного и правдивость его показаний; 
выявить факты и содержание дезинформации противника; 

2. добыть интересующие разведку сведения о противнике; 

3. принять решение о дальнейшем использовании пленного в 
интересах разведки (использование в качестве проводника, 
наводчика или передачи командованию для дальнейшей 
разработки). 

В зависимости от условий обстановки допрос пленных 
целесообразно проводить в два этапа: 


‚ Первичный (краткий) - проводится сразу после захвата 
пленного. 

‚ Вторичный (полный) - проводится после отхода РГ в безопасный 
район. 


Первичный (краткий) допрос проводится с целью получения 
разведывательных сведений в интересах действий РГ. Поэтому он 
должен быть кратким и целенаправленным. Перед допросом 
пленного необходимо ознакомиться с его личными документами и 
затем уже уточнить общие сведения о пленном: 

1) фамилию, имя, воинское звание, занимаемую должность, род 
войск, национальность; 

2) нумерацию подразделения, части, соединения к которым 
принадлежал пленный, их расположение и выполняемые задачи; 

3) место расположение объекта, интересующего РГ; 

4) административно-полицейский режим и особенности службы 
войск в районе. 

Первичный допрос должен быть кратким, без излишних 
подробностей, не представляющих интерес для командования. При 
ведении допроса командир группы должен ставить вопросы 
обдуманно и чётко, чтобы допрашиваемый понимал и мог давать 
конкретные ответы. С целью проверки достоверности показаний 
пленного следует в числе вопросов, выносимых на допрос, включать 
и те, на которые у командира группы уже имеются достоверные 
сведения. Такая проверка с одной стороны даёт возможность 
своевременно принять меры против дезинформации и проводить 
допрос в нужном направлении с целью получения наиболее ценных и 
достоверных сведений, с другой стороны вскрыть действительную 
принадлежность пленного и степень осведомленности об 
интересующем объекте или районе. 

Вторичный (полный) допрос - перечень вопросов, подлежащих 
выяснению, должен быть значительно расширен, а по сведениям, 
полученным на первичном допросе, должны быть получены 
уточнения и детализация. Командир РГ на этом допросе стремиться 
получить от пленного следующие сведения: 

1. уточняются его социально-демографические данные: 
‚ возраст; 

‚ место рождения; 

‚ социальное положение; 


7 


2. характер работы, выполнявшейся пленным в момент взятия в 
плен; 

3. его политические взгляды; 

4. сведения по организации, боевому и численному составу 
противника, боевых потерях, системе пополнения подразделений, 
частей и соединений, новых видах вооружения и боевой техники, 
политико-моральному состоянию войск, их обеспеченности видами 
войскового довольствия; 

5. номера отделений полевой почты, опознавательные знаки частей 
и подразделений; 

6. другие сведения, которые представляют ценность для более 
полной характеристики противника. 

Степень детализации допроса будет зависеть от задач, 
поставленных командованием, наличия времени и степени 
осведомленности пленного. 

Цель! В ходе вторичного (полного) допроса определяется 
ценность пленного как источника получения разведывательных 
сведений. 

Обстоятельства захвата пленного и данные — допроса 
докладываются в Центр. По его распоряжению может проводится 
более целенаправленный допрос. 

Пленные офицеры и лица, занимающие высокие посты в 
гражданской администрации, по указанию командования могут 
доставляться в Центр на высылаемых для этого вертолетах, 
самолетах, плавсредствах или при небольшой удаленности от своих 
войск - пешим порядком. 


Место допроса должно находиться вдали от размещения 
группы. Пленный не должен знать, кто его захватил в плен, не 
должен видеть полного состава РГ вооружения и снаряжения. На 
месте допроса должны находиться только допрашивающий, 
переводчик (при необходимости), охрана и пленный. Давая 
показания, пленный должен находиться в положении «стоя» (если 
позволяет обстановка) и соблюдать все требования воинской 
дисциплины. Допрашивающий должен иметь при себе заряженное 
оружие. После каждого допроса (при получении важных сведений) 
командир РГ должен передать эти сведения в Центр. После 
проведения полного допроса и доклада всех разведывательных 
сведений в Центр, с пленным поступают согласно указаний Центра 
или по решению командира РГ. 

При действиях РГ в глубоком тылу противника могут быть 
захвачены пленные из различных родов войск, специальных войск и 
служб. Поэтому командир РГ должен уметь вести допрос 
применительно к тому роду войск или службе, к которым 
принадлежал пленный. 


Содержание пленных: 
‚ в связанном виде; 
‚ по возможности, отдельно; 
‚ с завязанными глазами. 
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При допросе пленного, захваченного из состава частей и 
подразделений ядерного оружия при первичном допросе 
необходимо выяснить: 

1) районы расположения, стартовые (огневые) позиции этих частей 
(подразделений); 

2) степень готовности их к применению ядерных боеприпасов; 

3) штатную структуру, боевой состав и укомплектованность личным 
составом, боевой техникой и вооружением; 

4) виды и типы средств доставки ЯБП к цели; их характеристику, 
особенности, новых образцов; 

) порядок перемещения; 

) инженерное оборудование; 

) систему охраны и обороны стартовых (огневых) позиций; 

) порядок снабжения боеприпасов; 

) районы размещения складов и баз, их охрану и оборону; 

0) размещение пунктов управления; 

1) ° радиотехническое обеспечение. 
У пленного, захваченного из состава частей и подразделений 

ядерно-минных заграждений, на допросе необходимо выяснить: 

1) места (районы) установки отдельных ядерных фугасов, узлов и 
участков; 

2) типы применяемых фугасов; 

3) систему управления их подрывом; 

4) систему охраны и обороны этих районов. 

При допросе пленного из состава подразделений химического 
(бактериологического) оружия необходимо выяснить: 

1) типы и виды отравляющих веществ (ОВ); 
2) места размещения складов (пунктов) их хранения. 

Допрашивая пленного из состава авиационных частей и 
подразделений аэродромного обслуживания, необходимо 
выяснить: 

1) места размещения аэродромов, их ёмкость; 

2) типы самолетов, базирующихся на этих аэродромах, их 
численность и боевые характеристики; 

3) организацию, боевой состав, укомплектованность, нумерацию и 

национальную принадлежность авиационных частей и 

подразделений; 

характеристики аэродромов; 

места расположения пунктов управления авиации. 

У пленных из состава частей и подразделений ПВО, следует 

выяснить: 

1) места расположения средств ПВО и ПРО (противоракетной 
обороны) и их основные характеристики; 

2) места расположения пунктов ПВО. 


ип -ь 


При допросе пленных из состава ВМС необходимо выяснить: 

1) наличие, типы и базы дислокации ракетоносителей (надводного и 
подводного) флота; 

2) места расположения баз и порядок снабжения ЯБП (ядерными 
боеприпасами), торпедами, горючим, водой; 

3) места расположения элементов базы; 
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Нельзя ставить вопрос таким образом, чтобы пленному в самом 
вопросе подсказывался ответ. В подобном случае весь допрос 
сводится к нулю. Допрашивающий обязан выяснить истинное 
положение, независимо от личных предположений по существу того 
или иного вопроса. 

Командир РГ не имеет права даже в малейшей степени исказить 
показания пленного. Какими бы неприятными не были сведения, 
полученные в ходе допроса, они должны быть полностью доведены 
до сведения командования. 


Большое внимание уделялось захвату пленных и их допросу в 
ходе боевых действий в Афганистане. В ходе допроса основной 
целью ставилось - своевременное получение данных о 
местоположении караванов, бандформирований, складов, 
перевалочных баз (пунктов), исламских комитетов. 

В ходе допроса решались следующие задачи: 

1) установление истинного лица пленного и правдивости его 
показаний; 

2) добывание интересующих командира сведений о противнике; 

3) принятие решения о дальнейшем использовании пленного в 
интересах разведки (в качестве проводника, наводчика). 

Опыт показал, что при правильно организованной работе с 
пленным от них можно получать ценную информацию 
непосредственно на поле боя. 


Полнота и ценность сведений, полученных от пленных, в 
значительной степени зависело от искусства допрашивающего и от 
владения им техникой ведения допроса. Знание офицерами- 
разведчиками иностранного языка, техники допроса дало 
возможность более качественно решать поставленные задачи. 

Однако в случае, если командир РГ, получив информацию от 
пленного, примет решение использовать её (а возможно, и его) в 
интересах выполнения полученной боевой задачи, необходимо, по 
возможности, перепроверить полученные сведения. Используя 
пленного, местного жителя в качестве проводника или наводчика, 
необходимо соблюдать меры предосторожности. 

Таким образом следует отметить: 

1) эффективность допроса в первую очередь зависит от владения 
допрашивающим техникой допроса и иностранным языком; 

2) в ходе допроса пленных из различных родов войск (служб) 
необходимо учитывать их специфические особенности. 

Захват документов — осуществляется РГ как правило, 
проведением налёта или засады. В целях захвата документов 
разведчики совершают нападение на отдельные автомобили с 
офицерами (легковые, штабные, специальные), на колонну 
автомобилей подвижных пунктов управления войсками и оружием, 
на отдельных военнослужащих, следующих с документами пешком 
или на средствах передвижения, обстреливают низколетящие 
самолёты и вертолёты противника с целью сбить их, а также 
нападают на гражданских лиц, связанных с работами секретного 
характера или перевозкой секретных документов. 
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Захвату документов силами разведывательных групп, 
действующих в тылу — противника, благоприятствует ряд 
обстоятельств: 

1) в военное время возрастает количество секретных документов, а 
также необходимость и интенсивность их перевозки между 
штабами и частями; 

2) порядок соблюдения правил перевозки секретных документов 
значительно ослабляется; 

3) в то же время бдительность противника в глубоком тылу будет 
несколько меньше, чем в полосе, занятой передовыми частями. 
Всё это способствует успешному овладению разведчиками 
документов противника. 

Захваченные документы должны быть немедленно доставлены в 
безопасное место. 
Перед изучением документов их необходимо рассортировать. 


КЛАССИФИКАЦИЯ ТРОФЕЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

1. Государственные военные документы: 

‚ приказы, директивы, наставления, инструкции, распоряжения; 

‚ карты с нанесённой обстановкой, донесения о морально- 
политическом состоянии, воинской дисциплине, военная печать и 
др. 

2. Государственные гражданские документы: 

‚ правительственные заявления и распоряжения, документация 

правительства, министерств; 

документы местных органов самоуправления и судебных властей; 

другие материалы о положении в тылу. 

. Документы общественных организаций, партий: 

переписка; 

пресса; 

художественная, научная, справочная литература; 

кино- и телевизионные материалы; 

магнитофонные ленты и т.д. 

Личные документы: 

удостоверения личности; 

отпускные билеты; 

записные книжки; 

фотографии; 

награды и т.д. 

В большинстве случаев командир РГ не будет иметь возможности 
немедленно доставить командованию захваченные документы в 
оригинале, поэтому он должен самостоятельно оценить их важность 
и передать их краткое содержание в Центр по радио. Он должен 
также принять все меры к сохранению документов и доставке 
согласно указаний командования. 

Особое внимание обращается на захваченное оружие, 
боеприпасы, средства инженерной техники и другие технические 
средства. Захваченные образцы нового вооружения или техники 
вместе с документами отправляются командованию. 

Шифры, коды окументы по радиосвязи, особо важные 


приказы и карты с нанесённой обстановкой, а также новые 


оооофоореооо фе цуоое 
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образцы оружия и техники направляются в Центр при первой 


возможности. 

Категорически запрещается делать на подлинных документах 
какие-либо пометки или записи, что вызывает затруднения при 
дальнейшей обработке документов: — ксерокопировании или 
фотографировании. При сортировке документов и их обработке 
нельзя нарушать комплектность (отделять письма от конвертов, 
удостоверение личности от других документов и т.д). Особенно 
осторожно нужно обращаться с непроявленной кино- и фотопленкой. 
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4. ЭШЕЛОНИРОВАНИЮ ЭКИПИРОВКИ РАЗВЕДЧИКА 


Возможность разведывательной группы СпН выполнять боевые 
и разведывательные задачи в тылу противника и сохранять 
боеспособность в условиях полной автономности во многом зависит 
от полноты и качества ее материально-технического обеспечения. 

Опыт показывает, что при подготовке к выполнению боевых и 
разведывательных задач командиры групп и рядовые разведчики 
испытывают большие трудности при расчете необходимого 
материально-технического обеспечения (МТО), распределении его в 
группе и размещении по элементам снаряжения. Рациональное 
распределение и размещение вооружения, средств связи, 
продовольствия и средств обеспечения жизнедеятельности 
достигается эшелонированием. Эшелонирование - такое 
распределение всего вооружения и ’материально-технических 
средств, которое позволяет разведчику в различной обстановке 
иметь при себе необходимое для обеспечения боеготовности, 
повышения боевых возможностей и максимально возможного 
обеспечения жизнедеятельности. 

В зависимости от выполняемых задач, обстановки и 
продолжительности действий разведчик должен иметь при себе 
различный комплект МТО. При этом весь комплект рекомендуется 
подразделять на три эшелона: 


ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН (необходимый минимальный) - комплект 
средств общего назначения, постоянно находящийся на разведчике в 
течение всего периода выполнения задачи и включающий минимум 
средств обеспечения выживания в тылу противника и 
обеспечивающий выполнение задачи. Эшелон размещается в 
транспортном жилете, карманах одежды военнослужащего. В 
этот комплект целесообразно включать: 

- личное огнестрельное и холодное оружие, половину 
боекомплекта, инженерные боеприпасы и специальные средства, 
необходимые для ведения короткого боя при внезапной встрече с 
противником и отрыве от преследования; 

- индивидуальные средства связи и сигнализации; 

- медицинские средства оказания первой помощи; 

- Неприкосновенный запас (НЗ) - четвертая часть 
боекомплекта, запас средств, инструментов и препаратов, 
позволяющих создать минимально необходимые условия для 
выживания с учетом воздействия окружающей среды, запас 
высококалорийных, готовых к употреблению (консервированных или 
сублимированных), малогабаритных продуктов и питьевой воды. 

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН (оптимально достаточный) - комплект 
средств общего назначения и средств выполнения конкретной 
задачи в объеме, обеспечивающем непосредственное воздействие 
на объект, как минимум по одному варианту, а также минимальный 
уровень жизнеобеспечения в ходе непосредственной подготовки и 
воздействия на объект. Эшелон размещается в транспортном 
жилете в зоне минимальной досягаемости (верхняя часть 
задней поверхности тела) и в боевом ранце. В него рекоменду- 
ется включать: 
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- вторую половину боекомплекта к личному оружию, приборы 
ночного видения, групповое оружие и боеприпасы к нему; 

- продукты питания на одни - двое суток; 

- средства обеспечения жизнедеятельности 
(влагонепроницаемую накидку, теплоизоляционный коврик 
(сиденье), фильтр для очистки воды ит. д.); 

- инженерные боеприпасы и индивидуальные средства 
маскировки. 

ТРЕТИЙ ЭШЕЛОН (дополнительный) - комплект средств 
всестороннего обеспечения выполнения боевой задачи по всем 
планируемым вариантам и сохранения боеспособности разведчика в 
автономном режиме в течение всего срока выполнения задач. 
Третий эшелон размещается в маршевом рюкзаке и 
дополнительных средствах транспортировки. В него входят: 

- дополнительные запасы боеприпасов к личному и групповому 
оружию; 

- резервные средства связи; 

- лагерное оборудование (палатки, посуда, отопительные и 
осветительные приборы с запасом топлива, спальные мешки ит.п.); 

- сменный комплект белья, средства личной гигиены; 

- запас продуктов на весь период выполнения задачи; 

- другие средства, используемые для решения 
вспомогательных (обеспечивающих) задач. 
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5.СВЯЗЬ 


Масса _- 3,2 кг 


Диапазон частот - 45-45,7 МГц (6 


каналов) 
Шаг сетки частот - 100-300кГц 
Мощность - 1,6 Вт 
Дальность связи - 10- АШ, 25- -обр 
Виды работ - ЧМ, ТЛФ 
Питание - 12,6 в 
Штатный источник питания - 10НКГЦ- 
1Д 

Р-397ЛК «Ляпис» Масса -2 кг 


Диапазон частот - 2,001- 9,991 МГц 

т я Шаг сетки частот - 10 кГц 
| | | Виды работ - АТ, ЧТ-автоматич 
в прием вызова 


Питание - 12,6 в 


Штатный источник питания - 10НКГЦ- 


1Д 
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Р-392 АК-3 «Арахис» 


Р-394КМ 


Диапазон частот - 2,001- 9,991 МГц 
Шаг сетки частот - 10 кГц 
Виды работ _ АТ, ЧТ-автоматич 
прием вызова, 

ЧТ-125 

Объем памяти -50 5-ти значных 
групп 
Питание = 12,0 В 
Штатный источник питания - 10НКГЦ- 
1Д 
Масса - 5,3 КГ 
Диапазон частот - 30-108 МГц 
Шаг сетки частот - 25 кГц 
Мощность - 0,5; 2,5 Вт 


Дальность связи - 10-АШ 25-обрм 


км 
Виды работ - ЧМ, ТЛФ, ТЛФ 
закрытая, 

ТЛФ прыгающая, ТК 
Скорость передачи - 120 
групп/мин 
Объем памяти -50 5-ти значных 
групп 
Питание - 12,6 в 
Штатный источник питания 
10нкгц-3,5 
Масса - 10 кг 
Диапазон частот - ПРД 1,5-13,5 

ПРМ 2,0-13,5 МГц 
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Р-353С «Ольхон-СМ» 


Шаг сетки частот - 1 кГц 
Мощность - не менее 10 Вт 
Дальность связи - 150- 1200 км 
Виды работ -А1 (АТ) Е1(БД) 

А2(ТТ) А1Т(АТ) А2(ТТ) 
АЗ(ТЛФ) 
Скорость передачи 167 
групп/мин 
Объем памяти - 202 5-ти значных 
групп 
Питание - 12,6 в 
Штатный источник питания - 10НКП- 
6С 


Масса - Экг 
Диапазон частот  - ПРД 2,0-30,0 
ПРМ 2,0-30,0 МГц 
Шаг сетки частот - 1; 10 ЗПЧ кГц 
Мощность - 10; 40 Вт 
Дальность связи  - 200-4000 км 
Виды работ -А1 (АТ) [9,1629 (БД) 
А1 (АТ) Еб ЧВС АЗ 
(ТЛФ) 
Скорость передачи - 167, 417, 834 


групп/мин 


Объем памяти - 300 (цифр) 


922 (букв-цифр) 5-ти значных 
групп 
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Р-295 Н1 «График -М» 


Р-397О0ОК «Околыш» 


Питание - 12,6 в 

Штатный источник питания - 10НКП- 
6С 

Масса - 8,4 кг 

Диапазон частот - ПРД 4670, ПРМ 
3960 МГц 

Мощность -8 Вт 

Дальность связи  -не ограниченная 
Виды работ - ФТ (БД) 

Скорость передачи - 4000 
групп/мин 


Объем памяти - 400 5-ти значных 


Штатный источник питания - 10НКП- 
6С 
-З кг 
Диапазон частот - 2,5-20,0 МГц 
Шаг сетки частот - 10 кГц 


Мощность - 1,8 Вт 


‚ | Дальность связи - 1500 км 


Виды работ - 5ЧТ-20 

Скорость передачи - 5-6 
групп/мин 

Объем памяти - 50 5-ти значных 
групп 

Питание - 12,6 в 

Штатный источник питания - 10НКГЦ- 


1Д 
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Р-397 


«Околыш-2» 


«Северок-К» 


Масса - 2,5 кг 
Диапазон частот - 2,0-20,0 МГц 
Шаг сетки частот - 0,1 кГц 


Мощность -2 Вт 


й Дальность связи - 1500 км 


“ Виды работ - АТ-автомат ЧВС- 
Е 12 


Скорость передачи - 14 групп/мин 
Объем памяти - 99 5-ти значных 
групп 

Питание - 12,6 в 

Штатный источник питания - 10НКГЦ- 


1Д 


Масса - 5,8 кг 

Диапазон частот - 2,8-7,4 МГц (11 
поддиапазо 

нов) 

Шаг сетки частот -1 кГц 

Мощность - не менее 2 Вт 

Дальность связи - 30 - АШ, 200-СНВ 

Виды работ - А1 (АТ) АЗ] В (ОМ 

ВБП) 
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Объем памяти 
значных групп 
Питание - 12,6 в 
Штатный источник питания - 
10НКп-6С 
Масса -5 кг 
Диапазон частот - 38-52 МГц 
Шаг сетки частот - 50 кГц 
Мощность -1 Вт 
Дальность связи -4км 
Виды работ - ТОН 
Питание - 12,6 в 
Штатный источник питания - 
10кнп-3,5 
Масса -Т кг 
Диапазон частот - 37-52 МГц 
Шаг сетки частот - 50 кГц 
Виды работ - ЧМ, ТЛФ 
Питание - 7,5в 


Штатный источник питания - 


Диапазон частот - 2,0 
29,99999 МГц: 


Шаг сетки рабочих частот 


Фиксированных (запоминаемых) 


частот - 65; 
Дальность связи - 1500 км; 
Питание - 12 В 
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Масса рабочего комплекта 

- 6,5 кг. 

Мощность передатчика 16 
Вт; 

Запоминающее устройство 
передатчика обеспечивает запись, 
корректировку и энергонезависимое 


хранение буквенно-цифровых 


радиограмм суммарным объемом до 


32 кБайт (100 исходящих и 50 
входящих радиограмм); 

Скорость передачи в режиме 
быстродействия: 

- 167 групп/мин; 

- 417 групп/мин. 

- 835 групп/мин. 
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6. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ПРИ 
КОРРЕКТИРОВАНИИ ОГНЯ АРТИЛЛЕРИИ 


КОРРЕКТИРОВКА ОГНЯ АРТИЛЛЕРИИ 
КОМАНДИРОМ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОИ ГРУППЫ 


Корректировка огня артиллерии, в силу своей специфики, является 
сложным мероприятием и требует определенного минимума знаний 
по артиллерии и математике. Без освоения ряда теоретических 
положений и минимальной практической тренировки до начала 
боевых действий результативного взаимодействия между КАО (здесь 
и далее - корректировщик артиллерийского огня, в чьей роли 
выступает командир разведывательной группы СпН) и командиром 
артиллерийского подразделения просто не получится, что в 
конечном итоге приведет к срыву выполнения боевой задачи, 
перерасходу артиллерийских боеприпасов, а зачастую и к 
трагическим последствиям, когда под огонь попадают свои 
подразделения или сам корректировщик. 

Опыт последних вооруженных конфликтов показывает, что при 
действии разведорганов СпН на небольшую глубину (до 25 км) в 
зависимости от характера поставленной задачи, группам и отрядам 
СпН придаются артиллерийские корректировщики, однако нередки 
случаи, когда их функции приходится выполнять самим командирам 
подразделений СпН. Часто точность поступающих от них данных 
определяется понятиями: «западная окраина...», «3 км. севернее 
перекрестка...», «со стороны посёлка...» и т.д. Этого недостаточно! 
Основная сложность артиллерийской корректировки заключается в 
том, что если лётчик, наведённый на цель, в конечном итоге её 
наблюдет визуально и может лично корректировать свой огонь, 
(особенно учитывая хороший обзор с воздуха), то артиллерист 
практически своей цели никогда не видит и может работать только 
со слов КАО, если тот имеет хорошую специальную подготовку. 


С командирами артиллерийских подразделений 
взаимодействие возможно только на языке артиллеристов - 
языке точных чисел! 


|. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРТИЛЛЕРИИ В «МАЛЫХ ВОЙНАХ» В 
ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ. 

Особенно высока роль подразделений СпН в ходе малых 
вооруженных конфликтов, последних лет, которые возникали в 
регионах, где преобладает горная местность. Применение 
артиллерии в горах сопряжено с рядом особенностей и проблем. Так 
- обычное явление в горах - туман, особенно после дождей, которые 
идут весной и осенью почти ежедневно. Туманы долго держатся над 
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ущельями и котловинами. Природно-географические условия горной 
местности затрудняют организацию разведки, связи, 
взаимодействия, стрельбы и управления огнём. Перегруппировка 
артиллерии в горах сильно затруднена или даже невозможна, смена 
огневых позиций артиллерии производится реже, чем в обычных 
условиях, а выбор огневых позиций - постоянная проблема. 

Основные объекты специальной разведки для артиллерийского 
поражения, это: опорные пункты и узлы сопротивления, базовые 
лагеря боевиков, пункты управления и крупные склады с 
вооружением, боеприпасами и МТС. Цели огневых средств: орудия, 
миномёты, РСЗО, бронеобъекты на позициях, скопления транспорта, 
колонны автомобильной и БТ техники, отдельные группы боевиков, а 
также районы их сосредоточения и формирования, учебные центры 
подготовки. 

Противник применяет тактику «кочующих орудий», быстро меняя 
заранее подготовленные позиции и тщательно маскируя орудия 
после выполнения огневой задачи. Для стрельбы с закрытых ОП 
применяет не только артиллерию, но и танки. 

Для выполнения всех этих задач могут привлекаться 
артиллерийские и реактивные дивизионы, минометные батареи, 
взводы, отдельные орудия (БМ, миномёты). Огневые задачи могут 
выполняться огнём с закрытых позиций обычными и высокоточными 
боеприпасами, огнём прямой и полупрямой наводкой. 


||. ОБЯЗАННОСТИ И ОСНАЩЕНИЕ КОРРЕКТИРОВЩИКОВ 
АРТИЛЛРИЙСКОГО ОГНЯ. 

В боевой обстановке разведчики не только артиллерийских 
подразделений, но и подразделений СпН обязаны уметь давать 
целеуказания, вызывать и корректировать огонь артиллерии, т.е. 
выполнять обязанности корректировщика артиллерийского огня 
(КАО). В их обязанности входит также ведение артиллерийской 
разведки противника, корректирование огня в ходе пристрелки и 
стрельбы на поражение. 


Командир РГ СпН - КАО должен знать: 
- положение подразделений, достигнутые ими рубежи, район 


расположения огневой позиции (ОП) артиллерийского 


подразделения; 
- свое точное местонахождение; 
- возможности взаимодействующего артиллерийского 
подразделения по досягаемости; 
- сигналы взаимодействия, позывные должностных лиц 


артиллерийского подразделения; 
- методику корректирования огня артиллерии с использованием 
ЛПР и бинокля (как минимум). 


В целях исключения поражения своих войск необходимо 
постоянно знать положение противника и своих войск, 
допустимые границы ведения огня артиллерией, а также 
сигналы обозначения положения своих войск, вызова и 
прекращения огня! 
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Он обязан: 

а) _при подготовке к выполнению задачи: 

- уяснить полученную задачу; 

- подготовить к работе карту; 

- организовать взаимодействие с командиром артиллерийского 
подразделения; согласовать порядок пользования таблицей 
сигналов и переговорной таблицей, порядок нумерации целей по 
их характеру; 

- проверить работоспособность технических средств разведки и 
зарядку АКБ; 

- подготовить бланк пристрелки целей; 

- подготовить экипировку в соответствии с характером выполняемой 
задачи; 


Если в составе РГ СпН действуют штатный КАО или группа 
управления огнём (ГКАО), то их форма одежды не должна 
отличаться от формы одежды остальных разведчиков! 


- проверить исправность средств связи УКВ диапазона, (как правило 
Р-159 или Р-163) с комплектом антенн и АКБ. 

6) при выполнении боевой задачи: 

- проводить топогеодезическую привязку НП и информировать о 
своём местонахождении командира артиллерийского 


подразделения; 
- давать команду на подготовку приборов к работе и 


контролировать ее; 

- докладывать на ОП координаты целей, их размеры и характер 
(для правильного выбора боеприпасов артиллеристами и 
надёжного их поражения); 

- определять отклонение разрывов снарядов от цели и докладывать 
о них на ОП; 

- уметь корректировать огонь при переходе и в ходе стрельбы на 


поражение; 
- обеспечивать безопасность при корректировании огня 
артиллерии. 
Следует знать, что штатный КАО, как правило, возглавляет группу 
В составе один-два разведчика - дальномерщика и 


радиотелефониста. Командир группы СпН может возложить их 
обязанности на разведчиков из состава группы, предварительно их 
подготовив. В оснащение группы дополнительно включаются 
средства артиллерийской разведки: лазерный прибор разведки ЛПР- 
1; перископическая артиллерийская буссоль (ПАБ-2А с перископом); 
бинокли (в том числе ночные БН-1, БН-2), секундомер. 

По возможности (при умении с ними работать) лучше 
дополнительно иметь: 
- прибор для производства расчётов ( микрокалькулятор); 
- артиллерийский круг АК-3 (АК-4) с линейкой дальности; 
- артиллерийскую логарифмическую линейку и номограмму 

инструментального хода (НИХ); 

- циркуль-измеритель с хордоугломером. 

Целесообразно иметь аэрофотоснимки района разведки по 
возможности приближенные к масштабу карты 1:100 000. 
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Все указанные приборы и инструменты должны быть окрашены 
под цвет местности или иметь маскировочные чехлы. В отношении 
наиболее тяжелых и громоздких приборов решение принимается 
индивидуально в зависимости от возможностей группы СпН и 
условий ведения разведки, но в любом случае они не должны 
сковывать маневренные возможности РГ СпН и демаскировать её. 
Отдельные элементы используются в облегчённом варианте так ЛПР- 
1 с углоизмерительным устройством, зачастую без треноги. 
Командир РГ СпН (КАО) должен быть обучен работе с этими 
приборами и инструментами, знать способы их ориентирования и 
топогеодезической привязки, а главное - порядок ведения 
артиллерийской разведки с их помощью. 


Ш. РАЗВЕДКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ЦЕЛЕЙ 
Основное в работе КАО - своевременно обнаружить, определить 
координаты и размеры целей противника и правильно передать 
данные для стрельбы. 
Таблица сигналов, позывные должностных лиц, порядок 
пользования переговорной таблицей должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к спецрадиосвязи, и исключить 
возможность удара артиллерии по своим подразделениям 
вследствие отсутствия связи или радиоперехвата переговоров 
противником. 
В первую очередь КАО должен определить: 

- характер цели; 

- координаты и высоту центра цели и, по возможности, координаты 
основных элементов групповой цели; 

- размеры цели по фронту и в глубину; 

- степень укрытости цели ( заглубление цели или расположение её 
в «мертвой зоне» - на обратных скатах высот). 
Для выполнения этих задач КАО сначала выбирает, а затем 
занимает НП (наблюдательный пункт) в жёсткой зависимости от 
условий местности и обстановки. 
Наиболее выгодны для расположения НП: 

- скаты возвышенностей, обращенные к противнику (но не сами 
гребни); 

- Участки местности, находящиеся в 200...300 метрах впереди 
насаждений (леса, кустарника, сада, рощи); 

- чердаки, верхние (но не последние) этажи зданий, заводские 
трубы. 

При ведении боевых действий в населенных пунктах в 
зависимости от их планировки, плотности, характера и высоты 
построек возникают трудности в организации и ведении разведки 
целей. Кривые и узкие улицы; переулки, тупики при беспорядочной 
планировке затрудняют ориентирование, наблюдение и определение 
координат целей. Наоборот, прямолинейная или радикально- 
кольцевая планировка, широкие улицы с большими площадями, 
парками, стадионами облегчают ориентирование и наблюдение. 

Вне населенных пунктов НП целесообразную выбирать на 
господствующих высотах, желательно не выделяющихся на фоне 
местности, так как последние периодически подвергаются 
артиллерийскому и миномётному обстрелам. При ведении боевых 
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действий в населенных пунктах подготовка и занятие 
«классических» НП НЕВОЗМОЖНА. Их следует выбирать в высоких 
зданиях, стоящих в районе площадей, скверов, вокзалов, но не на 
чердаках и не на самых верхних этажах, так как в случае обстрела 
именно там и происходят разрывы мин и снарядов. Иногда для 
разведки и корректирования огня всего по одной цели требуется 
специально выбирать НП. 

КАО определяет прямоугольные координаты своего места 
нахождения (НП) и сообщает их выславшему его командиру. При 
оценке размеров и положения наблюдаемых участков с каждого НП 
необходимо определить и нанести на карту (хорошо запомнить) поля 
невидимости. 

При появлении (обнаружении) цели КАО определяет её характер, 
азимут и дальность до неё со своего НП (или прямоугольные 
координаты цели). Например: «Нахожусь х = 05700, у = 35500. 
Пусковая установка, азимут 35-00, дальность 1500». 

По каждому разрыву он докладывает отклонение его от цели по 
направлению в делениях угломера и по дальности в метрах или как 
перелёт и недолёт. 

Например: «Вправо 0-50, перелёт 200», «Вправо 0-50, плюс 
(перелёт)». 

Работать можно не только по карте, но и по схеме: КАО 
докладывает, какая цель (характер цели) и её положение 
относительно общего ориентира в метрах по сторонам света или 
азимут на цель и дальность до неё со своего НП (если координаты 
известны выславшему его командиру). Например: «Церковь в деревне 
Ивановка, право 20, ближе 100» или «Азимут 15-50, дальность 1300». 

По разрыву КАО докладывает отклонение его от цели по 
направлению в делениях угломера и по дальности в метрах или как 
перелёт и недолет. Например: «Вправо 0-20, перелёт 400», «Вправо 
0-10, + плюс» 

При получении больших отклонений разрыва по направлению, 
когда измерение отклонения по дальности затруднено, необходимо 
вывести снаряд (разрыв) на линию наблюдения. 

При стрельбе с КАО исходные установки и корректуры по цели 
рассчитывают на КНП или ОП артиллерийского подразделения. О 
каждом выстреле КАО предупреждается словом «Выстрел». 

Наблюдение за противником, засечку целей и разрывов 
осуществляют из-за укрытий с помощью оптических приборов, 
обладающих перескопичностью, но при активной работе снайперов 
эти приборы быстро выводятся из строя. При использовании 
биноклей или ЛПР-1 разведку целей ведут только из глубины комнат 
или через специально проделанные в направлении целей отверстия. 


№. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТАНОВОК ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ. 

Перед выходом в тыл противника КАО наносит на свою карту 
точки местности (ориентиры), по которым подготовлены заранее 
исходные установки, или цели (реперы), по которым имеются 
пристрелянные установки. Использование этих данных в районе 
разведки позволяет сохранить время и снаряды на пристрелку, а 
иногда и получить в её ходе попадание в цель. Исходные установки 
для открытия огня могут определяться по правилам глазомерного 
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переноса огня, по правилам переноса огня от репера (цели), а также 
более простыми способами. 
Установки определяют, как правило пристрелкой (если нет, то 
определяют способом полной подготовки). 

Стрельбу на поражение отдельных бронированных целей, 
установок ПТУР, орудий, минометов, безоткатных орудий и пулемётов 
противника ведут батареей, взводом при сосредоточенном веере или 
орудием на одной установке прицела. Поражение групповых целей - 
батареей, взводом на 3-х установках прицела при глубине цели более 
100м; при глубине цели до 100 метров - на одной установке прицела 
с расчетом веера по ширине цели. 

Контроль стрельбы заключается в определении отклонений 
разрывов от цели, расчёте и введении корректур. 
Его осуществляют по средней величине отклонения разрывов или 
по центру залпа. Корректуры вводят общие для всех орудий. 

По опыту боевых действий в РА и Чечне, командиры 
разведывательных органов наиболее полно предпочитали 
использовать боевые возможности миномётов, таких как: 
возможность высокой степени поражения противника осколками мин 
даже на обратных скатах хребтов (являвшихся «мертвой зоной» для 
других арт. систем), освещение местности и создание дымовых завес. 
Однако использование осветительных мин имеет и негативную 
сторону. Они демаскируют свои позиции, не позволяют скрытно 
выдвинуться к объекту, «ослепляют» приборы ночного видения с 
ЭОП. Кроме того, элементы мин после сгорания заряда падают на 
головы разведчиков, создавая впечатление, что по ним ведется 
огонь. 


\. КОРРЕКТИРОВАНИЕ ОГНЯ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗНАКОВ РАЗРЫВОВ. 
Первый разрыв, как правило, наблюдают невооружённым глазом. 
Если первый разрыв не замечен, дают следующий выстрел на тех же 
или измененных установках (с расчётом получить разрыв на 
наблюдаемом участке местности). 


Наблюдение разрывов заключается в оценке их отклонения по 


дальности и направлению относительно центра цели. 
Отклонение разрыва по дальности при отсутствии дальномера или 


лазерного прибора разведки (ЛПР-1) оценивают как перелёт или 
недолёт. 
Разрыв перед целью называют недолётом и обозначают знаком 
минус «-»; разрыв за целью называют лерелётом и обозначают 
знаком плюс «+». 
Недолёт «-» определяют по признакам: 
- облако дыма в момент разрыва закрывает цель или местный 
предмет, находящийся ближе к цели (рис. 1); 
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Рис. 1. Недолёт (Облако дыма в момент разрыва закрывает цель) 


разрыв наблюдается ниже цели на скате (рис. 2); 


— м 


Рис^2. Недолаёт ( Разрыв ниже цели) 


при стрельбе по амбразурам (окнам зданий) все разрывы ниже 


амбразуры (окна здания) отмечаются как недолёт (рис. 3); 


Рис. 3. Недолёт (Разрыв ниже окна здания) 


Перелёт «+» определяют по таким признакам: 

дым от разрыва за целью; 

цель или местный предмет, находящийся дальше цели наблюдают 
на фоне разрыва (рис. 4); 


Рис. 4. Перелёт ( Цель наблюдается на фоне облака разрыва) 


разрыв снаряда произошёл выше цели (рис. 5); 


из) 
(0 


Рис. 5. Перелёт ( Разрыв выше цели) 


27 


28 


- по цели, расположенной на гребне, разрыв произошёл на 
обратном скате (рис. 6). 


ке 


Рис. 6. Перелёт (Разрыв на обратном скате) 
\!. — КОРРЕКТИРОВАНИЕ ОГНЯ ПРИ ПОМОЩИ БИНОКЛЯ. 


Измерение боковых отклонений разрывов осуществляется при 
помощи бинокля. При этом быстро ловят разрыв в перекрестие 
бинокля (рис. 7а), затем, не смещая перекрестия, измеряют угол 
между разрывом и целью или, заметив на местности положение 
разрыва, направляют перекрестие бинокля в цель и измеряют 
отклонение от цели до разрыва (рис. 76). 


Рис. 7. Измерение отклонения разрыва при помощи бинокля 


Доклад о наблюдении разрыва осуществляется в следующем 
порядке: сначала докладывают отклонение разрыва по направлению, 
а затем его знак или величину отклонения от цели по дальности в 
метрах, если она определена. 

Запись наблюдений ведётся при помощи условных сокращений. 


Доклад: Запись: 
Вправо двадцать пять П 25 
Влево пять, плюс Л5+ 
Вправо три, плюс пятьдесят П3З+50 
Влево шесть, минус ле- 
Не замечен 7 
Цель Ц 

Пример: 


Вправо двадцать пять (разрыв с отклонением вправо 0-25 и без 
отклонения по дальности). 

Влево пять плюс (разрыв с отклонением влево 0-05, по дальности 
перелёт). 


Порядок действий и команды, подаваемые 
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при корректировании огня по наблюдению знаков разрывов 


Действия и доклад командира РО Доклад с ОП 
СпнН 
1 2 


Командир РО СпН осуществляет 
топогеодези-ческую привязку (она 
заключается в определении координат 
и высот НП, выполняется по карте), 
входит в связь Сс командиром 
артиллерийского подразделения и 
сообщает координаты НП: 

«Рама 12» я «Маргилан 43», занял НП 
х=5264540, у= 11716220, П=130 м, к 
работе готов. 

Командир РО СпН докладывает 
координаты, характер и размеры цели: 
«Рама 12» я «Маргилан 43» цель номер 
20 арт. батарея, х=52863320 
у=11717540, 300х300, огонь. 


«Маргилан 43» я «Рама 
12» по цели готов. 
«Маргилан 43» я «Рама 
12» полётное время 11, 
выстрел. 


Наблюдает разрывы, записывает 
отклонение в бланк пристрелки и 
докладывает об отклонениях на ОП: 

«Рама 12» я «Маргилан 43», вправо 
пять плюс, огонь. 

Наблюдает следующий разрыв, 
записывает отклонение в бланк 
пристрелки и докладывает о них на ОП: 

«Рама 12» я «Маргилан 43», влево 0- 
10 минус, огонь. 
После попадания снаряда в цель 
командир РО СпН докладывает на ОП: 
«Рама 12» я «Маргилан 43» «Цель» и 
наблюдает за результатами стрельбы 


МИ. 


Корректирование огня с помощью ЛПР ведут 


«Маргилан 43» я «Рама 
12», выстрел. 


«Маргилан 43» я «Рама 
12», выстрел. 


«Маргилан 43» я «Рама 
12», выстрел. 


на поражение. 


КОРРЕКТИРОВАНИЕ ОГНЯ С ПОМОЩЬЮ ЛПР. 


технических возможностей по измеренным отклонениям. 
Командир разведывательного органа при корректировании огня: 
- проводит топогеодезическую привязку НП; 


- входит в связь с командиром артиллерийского подразделения, 
докладывает ему координаты и высоту НП, а также с помощью 


какого прибора будет вестись корректирование огня; 


- определяет дальности до цели и дирекционный угол, характер и 


размеры цели и докладывает о них на ОП; 


- наблюдает разрывы ‘снарядов, 


ОП; 


- после попадания снаряда в цель докладывает на ОП об этом, 


определяет 
дирекционный угол до них, докладывает результаты измерений на 


дальность 


наблюдает за результатами стрельбы на поражение. 
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в пределах его 
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Порядок действий и команды, подаваемые 


при корректировании огня с использованием ЛИР 


Действия и доклады командира РО 


Доклады с ОП 


СпН 
1 2 

Командир РО — СпН осуществляет 

топогеодези-ческую привязку и входит 

в связь с командиром артиллерийского 

подразделения: Командир 

«Рама 12» я «Маргилан 43», занял НП, | артиллерийского 

х=5264540, у=1175222, высота 130м. | подразделения 

На НП имеется ЛПР. К работе готов. Я | докладывает на НП: 


«Маргилан 43» приём. 


«Маргилан 43» я «Рама 
12», по цели готов, я 
«Рама 12» приём. 


Определяет с помощью ЛПР дальность 
и дирекционный угол до цели и после 
этого докладывает на ОП: «Рама 12» я 
«Маргилан 43», цель номер 201 пехота 
укрытая, 1250, 32-41, 300х200, огонь, я 
«Маргилан 43», приём. 


Командир 
артиллерийского 
подразделения 
докладывает на НП: 
«Маргилан 43» я «Рама 
12», полётное время 11, 
выстрел, я «Рама 12», 


приём. 
Наблюдает разрыв, измеряет дальность | Командир 
и дирекционный угол до него и | артиллерийского 
докладывает на ОП: «Рама 12» я| подразделения 


«Маргилан 43», 1325, 32-40, огонь, я 
«Маргилан 43», приём. 


докладывает на НП: 
«Маргилан 43» я «Рама 


12», выстрел, я «Рама 
12», приём. 
Наблюдает разрыв, измеряет дальность | Командир 
и дирекционный угол до него и | артиллерийского 
докладывает на ОП: «Рама 12» я| подразделения 
«Маргилан 43», 1200, 32-39, огонь, я| докладывает на НП: 


«Маргилан 43», приём. 

После попадания снаряда в цель 
докладывает на ОП: «Рама 12» я 
«Маргилан 43», цель, я «Маргилан 43», 
приём. И наблюдает за результатами 
стрельбы на поражение, в готовности 
доложить соотношение перелётов и 
недолётов. 


«Маргилан 43» я «Рама 
12», выстрел, я «Рама 
12», приём. 


30 


31 


Бланк обслуживания пристрелки 


№ Доклады с НП Команды с Результаты 
п/п ОП наблюдения 
1 2 Е. 4 
1. |«Рама 12» я «Маргилан | «Маргилан 43» | Д=850 
43» я «Рама 12» | 1=32-00 
Ц 201 батарея | полётное 
открытая время 11, 
Д=950 -=32-01 выстрел, я 
Д 300 хГл 300 «Рама 12», 
К обслуживанию | приём. 
стрельбы готов. Я 


«Маргилан 43», приём. 
2. « »я«< » = 


Я « », приём. 


УШ. ПРИСТРЕЛКА С ПОМОЩЬЮ СЕКУНДОМЕРА 


Дальность с НП до цели издающей звуки определяют по четырём 
отсчётам от момента наблюдения блеска выстрела (пуск 
секундомера) до момента восприятия звука (остановка секундомера). 
Средний отсчёт секундомера с точностью до 0,1 с умножают на 1000, 
делят на 3 и получают дальность до разрыва (Др) в метрах. Если 
невозможно получить четыре отсчёта, разрешается определять Др по 
двум-трём отсчётам. 

Пристрелку цели ведут сразу же после её засечки. Засечка цели и 
своих разрывов осуществляется одним и тем же человеком. 

Отклонение разрыва от цели по дальности вдоль линии 
наблюдения определяют так: из отсчёта секундомера по разрыву 
вычитают средний отсчёт по цели, разность умножают на 1000 и 
делят на 3. 

Отклонение разрыва по направлению определяют как разность 
отсчётов (дирекционных углов) по разрыву и цели. 

Корректуры дальности и направления определяют также, как при 
пристрелке с дальномером. 

Пример: Отсчеты секундомера по цели 16,5 16,4 16,3 16,5 
Средний отсчет ( 16,5 + 16,4+16,3+16,5) : 4 = 16,4с Др= 16,4.1000: 
3= 5467м 
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Отсчеты по разрывам группы в четыре выстрела : 16,8 17,0 16,8 
17,1. Средний отсчет (16,8 = 17,0 = 16,8 = 17,1) : 4 = 16,9с 
Разность отсчета секундомера по разрывам и цели 6,9-16,4 = 0,5с 
Д = 0,5.1000=170м. 
Е) 


|Х. (— ДЕМАСКИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ ЦЕЛЕЙ ПРОТИВНИКА. 
К демаскирующим признакам целей относятся: 

- признаки деятельности - движение, звуки, огонь, дым, пыль ит.п.; 

- _ характер расположения объектов, их очертания; 

- следы деятельности - вытоптанные места, новые тропы, следы 
костров, остатки строительных материалов, свежевыброшенные 
грунты ит.п.; 

- отличающийся от фона местности цвет объектов; 

- отблески от стекол и неокрашенных металлических частей; 


Разведчик! Противник будет всегда стремиться ввести наши 
войска в заблуждение относительно своих намерений и 
истинного расположения целей. 


а) Артиллерийские орудия. 
Обычно они располагаются на закрытых огневых позициях на 


удалении 2...6 км. от переднего края, поэтому обнаружение орудий, 

не ведущих огонь значительно затруднено. 
Стреляющие орудия обнаруживают себя: 

- по блеску и звуку выстрелов; 

- ПО пыли поднимающейся на огневой позиции после выстрелов 
(при сухом грунте); 

- по дыму, поднимающемуся в момент выстрела из-за укрытия, в 
виде быстрого рассеивающихся полупрозрачных клубов и колец; 

- ночью и в сумерках орудия демаскируют себя блеском выстрелов ( 
в виде короткого языка пламени бледно-розового или 
красноватого цвета) и отблесками выстрелов на фоне облаков и 
опушек леса (при малых углах укрытия); 

- днём при сильном солнечном освещении блеск выстрелов 
наблюдается очень редко; 

- чем крупнее калибр орудия, тем плотнее вспышка и длиннее 
струя дыма. У орудий крупных калибров струя дыма превращается 
в небольшое облако; 

- дым от выстрелов в сухую погоду держится 1...2 секунды. 

При влажном воздухе и после дождя он заметен лучше, держится 
дольше и принимает правильную овальную форму. 
6) Миномёты 
Миномёты обычно располагаются в оврагах и лощинах, на 
обратных скатах высот, в крупных воронках от снарядов и 
авиабомб, в ямах, за строениями, в развалинах зданий и в 
подвалах, на автомобилях, на лесных полянах и в других местах, 
облегающих маскировку и затрудняющих их обнаружение. 
На открытой местности миномёты обычно устанавливаются в 
окопах, которые соединяются между собой ходами сообщений. 
Исходя из того, что дальность стрельбы большинства 
миномётов не превышает 3...6 км., их огневые позиции следует 
искать в этом радиусе от места разрыва. 
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Позиция миномёта днём обнаруживает себя по звуку выстрелов 
и по струйкам дыма, ночью - вспышкам. 

Лучшее наблюдение - с флангов или с высот. Днём в безветрие 
характерная струя дыма бывает направлена в сторону выстрела 
на высоту 10-15 м., иногда вместе с неё образуется дымовое 
кольцо, поднимающееся на высоту 15-20 м. При ветре эти 
разведпризнаки наблюдаются реже и хуже. 

Ночью при выстреле наблюдается зарево или отблеск на 
ближних предметах. 

Если укрытие неглубокое, то в пасмурную погоду и ночью 
можно видеть вспышки овальной формы красного цвета. 


Звук выстрела миномёта глухой, ночью слышится отчетливее, 
чем днём и всегда опережает звук разрыва. 


в) БМ РСЗО 

Реактивные установки обычно занимают закрытые ОП на 
удалении 2-6 км и более от переднего края и сильно демаскируют 
себя стрельбой. Днём в безветрие наблюдаются тёмные клубы 
дыма в конце активного участка траектории и большое облако 
дыма и пыли на огневой позиции. При ветре тёмные клубы дыма в 
конце активного участка траектории быстро рассеиваются и 
становятся мало заметными, облако дыма и пыли над ОП также 
рассеивается. При отсутствии ветра оно рассеивается только через 
20секунд и более после стрельбы. 


Облако пыли и дыма, образующееся на ОП, приобретает 
окраску в зависимости от грунта. 
Днём в пасмурную погоду и ночью видны разрастающееся 
зарево и блестящие трассы от сгорания реактивного заряда 
( активный участок траектории). 
Звук при стрельбе реактивных установок резкий и протяжный. 
г) Противотанковые средства 
Противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) размещаются 
обычно в таких же местах, что и противотанковые орудия. 
Демаскирующими признаками позиций ПТУР являются: 
- струя раскаленных газов и трасса ракеты при пуске; 
- дым и пыль в местах пусков; 
- плохо замаскированные пусковые установки; 
- периодическое движение людей к одному и тому же месту. 
Пусковые установки ПТУР могут быть обнаружены в момент 
выдвижения их на позиции из укрытий или во время сбрасывания 
маскировки. 
Противотанковые гранатомёты могут быть обнаружены по 
пламени и облаку дыма и пыли, образующимся при выстреле. 


д) Пулеметы 
Пулемеёты следует искать в отдельных окопах и траншеях на тех 
участках местности, откуда противник может вести огонь для 
прикрытия подступов к своим позициям или откуда возможен 
широкий фронтальный обстрел. 
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Пулемёт, если из него не ведут огонь, найти трудно. Выдать его 
может плохо замаскированный окоп, блеск металлических 
неокрашенных частей, движение подносчиков патронов. 

Пулемёт в окопе обнаруживают по следующим признакам: 
- насыпь вблизи пулемёта бывает выше, чем на других участках 
окопов; 
- местность в секторе обстрела расчищена; 
- окоп для пулемёта часто выносится от траншеи вперед. 
Стреляющий пулемёт обнаруживают по звуку выстрелов и по чуть 
заметной пульсирующей струйке белого дыма на темном фоне, а в 
пасмурную погоду, в сумерки и ночью - по мелькающим вспышкам 
выстрелов. 
Зимой снег впереди пулемёта подтаивает, чернеет от порохового 
дыма. 
е) Позиции боевых групп и снайперов. 

Позиции боевых групп и снайперов в населённых пунктах 
оборудуются, как правило, в капитальных каменных строениях. Их 
оборона осуществляется одной или несколькими боевыми группами. 
В состав каждой боевой группы может входить до 5-6 человек 
(снайпер гранатомётчик, 1...2 помощника гранатомётчика, 1...2 
стрелка). 

Вне населённых пунктов позиций боевых групп оборудуются на 
господствующих высотах и в ключевых районах местности. Эти 
позиции обычно имеют укрытия для личного состава, а иногда и 
долговременные (бетонные) оборонительные сооружения. 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 


СПОСОБЫ ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ ПО СРЕДСТВАМ 
СВЯЗИ 


1. Целеуказание с использованием кодированной карты. 


Карта (1:50 000) разбивается на зоны 3х 3 км. 
Каждой зоне присваивается наименование по названиям хищных 
зверей (лиственных деревьев), например «Волк», «Тигр» («Клён», 
«Берёза»). 

При целеуказании с помощью кодированной карты в начале 
указывается наименование зоны. Затем номер километрового 
квадрата «по улитке» в данной зоне, а также «по улитке» номер 
участка в данном километровом квадрате. В результате получается 
«тройная улитка», как показано на рисунке ниже. 
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РЕНЕНЕЕННЕ 


ТЕ ЕЕЕЕНЕЕН 


Е |. 


Решение: цель 207, миномёт. «Волк - 889». 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 


Распознаются невооруженным глазом | Дальность, 
км, 


Ствол отдельного дерева 


не более 


Одиночные люди и 
всадники 
Трубы на крышах 


Большие дома, башни, 
колокольни 


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 


36 
Слышимость различных звуков ночью 


Слышимость 
Источник и причина Характер звука звука на 
звука удалении, км 


по по 
грунту | шоссе 


Движение людей в строю | Ровный, глухой шум 0.3 |: 06+ 


Движение артиллерии Резкий, прерывистый 1,2 1-3 
шум двигателей, грохот 
металла 


Движение танков Беспрерывный 2 3-4 
металлический шум 
гусениц и двигателей 


ПРИЛОЖЕНИЕ 4 


Слышимость различных действий | Дальность, 
км, 
не более 
Речь человека 
Вбивание кольев в землю: 
- ручным 
способом 
- механическим 
способом 
Рубка леса, падение 
деревьев 
Одиночный выстрел из 
винтовки 


ПРИЛОЖЕНИЕ 5 


Линейные величины некоторых предметов, м || 


Рост человека 
Высота всадника 


Высота грузового 
автомобиля 


Высота железнодорожного 
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вагона 
Высота телефонно-телеграфного 
столба 


Расстояние между телеграфными 
столбами 
Высота танка, самоходного 


ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Зоны осколочного поражения при стрельбе по живой силе 


Для стрелка в Для стрелка в 
снаряд | падени положении стоя положении лёжа 
о Е 
я к 


РТБ БОЕ ВЕЕТ ВЯ 
20-50 
20-50 


ПРИЛОЖЕНИЕ 7 


Основные характеристики оптических приборов 


Харак- Бинокль Стереотруба | Разведы | Стереоскопич 
теристика ва- ес-кий 
тельный дальномер 
теодолит 
тер В ыы 
12 |наса | насад- 09 
дки кой 


ый ыы 0- ый ый Ре ы 
зрения, о, . 8 Е в Е. а, Е 
дел.угл. 
(°) 


Диаметр 30 30 42 45 и = 
вход-ного 
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[зрачка,мм | 


И И 
Удаление 11 10,8 12 20 20 18, | 28 | 18, 18, | 12, 
рамка, ВЫБымВЫВЫЫ 
о зрачка, 
ММ 


Разрешаю 5 5 5 3 7 5 
щая 

способнос 

ть 

Перископ 323 300 | 300 | 220 | 302 | 389 | 350 
ИЧ-НОСТЬ, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Основные ТТХ артиллерийских орудий, миномётов и боевых машин реактивной артиллерии. 


Характерис Самоходны 
-тика е орудия 


17410 


Наибольша 12390 | 17230 
Я 
дальность 


стрельбы, 


М 
Цальность | 110 | 950 | 1080 | 1170 | 630 580 720 720 940 | 580 
прямого 0 

выстрела 

при высоте 

ели 2м, м 


Скорострел 
ь-НОСТЬ, 

выстрелов 
в минуту... 
угол гори- 
вонтальног 


р 
бстрела... 


Наибольши | 25 35 45 45 63,5 70 65 65 45 70 85 50 55 50 
й угол 
возвы- 
ения...... 
Наименьш -5 -7 -5 -2,5 -3 -7 -1 -2 -5 -3 -4 45 | 45 50 
ий угол 
возвы- 
шения, ° 
1 Я Е ЕЕ" В Е ЕЕ СНВ ИВА БН АОИ О ПО ТОО ВЕ ЗВ В У ПВА ПВО ВТЗ ВЕЕТ ЗВ ОВ Е ЗВ ЕО: ВЯ 


асса к 1725 | 3650 | 8450 | 2500 | 3290 | 3640 | 8070 | 5720 о т 56 |500 к. о го 8910 
гисте-мы в 
поход-ном 
положе- 
НИИ, КГ 


асса 3. 1 | 9,54 | 15,6 | 33,4 21. 7 21. 7| 40 ый 56 21. 7| 40 ы Е] 15. 41, | 51, 52. 8 152, 7 
снаряда, 14 | 45 
КГ. 


Время 0,5- | 0,6-1 | 1-2 3-4 | 1-1,5 | 1,5- 1- 1,5 
пере-вода 0-6 2:5 1,5 

из исход- 

ного 

положе- 

ния в 

роевое, 

мин 


за ей Бой д о В К Фе ый Бой Бы ый бы Вы Кий 
Я 


допустима 
я скорость 


ПРИЛОЖЕНИЕ 9 


Возможности артиллерии по досягаемости 
Тип системы Возможности п 


152 мм ПГ Д-20 
152 мм П «Гиацинт» 


ПРИМЕЧАНИЕ: возможности артиллерии по досягаемости равны 


разности между максимальной дальностью стрельбы системы И 


удалением огневых позиций от линии соприкоснове 


НАВЕДЕНИЕ И ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ АВИАЦИИ 
КОМАНДИРОМ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОИ ГРУППЫ 


Задачи наведения и корректировки огня авиации при выполнении 
боевых задач в тылу противника, как правило, выполняются 
штатными авианаводчиками из состава авиачастей, приданными РГ 
СпНн (РО Спн), однако нередки случаи когда в силу обстоятельств 
эти задачи приходится выполнять лично командирам РГ СпН (РО 
Спн). Поэтому, каждый офицер подразделения специального 
назначения должен быть хорошо подготовлен и готов к наведению 
и корректировке огня. 

Основное требование к целеуказанию - твердость в сочетании с 
гибкостью. Авианаводчик должен принять смелое и грамотное 
решение, удержать в своих руках руководство экипажами в районе 
объекта удара и выполнить задачу в любой обстановке, выбрав для 
этого наиболее эффективный способ. 

Командир группы СпН (авианаводчик) должен знать: 
- систему боевого управления авиацией, сигналы взаимодействия 

и взаимного опознавания; 

- боевые и маневренные возможности самолётов и вертолётов; 

- меры безопасности при применении авиационных средств 
поражения; 

- способы наведения и целеуказания самолётов и вертолётов на 
наземные цели; 

- своё точное местонахождение и участки местности, пригодные 
для посадки вертолётов; 

- обстановку в районе действий и фактические метеоусловия. 
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ПОМНИ!: Целеуказание будет точным и надёжным только в 


случае непосредственного наблюдения цели и наводимых 
самолетов (вертолетов). 


ОН ОБЯЗАН: 


а) в период подготовки к выполнению боевой задачи: 


подготовить карту ( нанести кодировку для целеуказания, 
пункты управления авиацией, направление подлёта ударной 
группы); 

уяснить схему вызова авиации в район действий; 

изучить схему связи и управления авиацией в районе боевых 
действий, порядок взаимодействия, целеуказания и обозначения 
местоположения своей группы совместно с экипажами ударной 
группы, сверив с ними кодировку карт и порядок пользования 
переговорными таблицами; 


ознакомиться с прогнозом погоды на весь период выполнения 
боевой задачи; 

изучить группировку противника в районе предстоящих 
действий, его состав, вооружение и в первую очередь наличие и 
возможности его средств ПВО; 

получить, проверить и тщательно подготовить к работе 
радиосредства для связи с авиацией и навигационную 
аппаратуру; 

получить инструктаж у руководителя боевыми действиями, 
действиями авиации в ГБУ (группе боевого управления) 


6) в период выполнения боевой задачи: 


вызвать авиацию через ГБУ в район боевых действий; 

принять от ГБУ управление авиацией и осуществлять 
визуальное их наведение на цели; 

обеспечить безопасность работы авиации в районе и 
взаимодействие при одновременном применении средств 
поражения РГ Спн (РО); 

обозначить местоположение своей группы до начала нанесения 
ударов авиацией для обеспечения её безопасности от 
поражения авиационными боеприпасами; 

в период нанесения ударов самолётами (вертолётами), вести за 
ними визуальное наблюдение, подавая продуманные, четкие и 
лаконичные команды спокойным голосом; 

докладывать результаты авиационных ударов на ГБУ; 


Немедленно докладывать на ГБУ в случаях: 


1) занятия нашими войсками пункта (объекта), назначенного 


2) удара авиации по своим войскам, доложить их причины и 


для авиационного удара; 


последствия. 


- быть в готовности выбирать и обозначать площадки для 
посадки вертолётов с учетом размеров, подходов, высот под 
уровнем моря, метеоданных (температура воздуха и 
направление ветра); 

- в особых случаях указать и обозначить безопасное место для 
аварийной посадки вертолёта, оказать помощь в спасении 
экипажа, обеспечить охрану вертолёта. 


АВИАНАВОДЧИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- принуждать экипаж к посадке на неподготовленную площадку 
или под обстрелом противника; 
- подавать команду летчику на открытие огня или сброс 
авиабомб; 


- навязывать экипажам режим работы и способы атаки целей 
(объектов), отличные от избранных ведущим группой, подавать 
команды на выполнение манёвров. 


АВИАНАВОДЧИК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: 

- УКВ радиостанцию типа Р-809М (Р-853), «Ромашка»; «Прибой»; 
«Комар»; Р-853-В1 

- Ракетницу с набором ракет или сигнальные патроны, набор 
пиротехнических средств (огни, дымы); 

- Кодированную карту масштаба 1:100 000 (1:200 000); 

- Бинокль, компас, часы с секундомером; 

- Выписку из плановой таблицы полётов авиации; 

- Блокнот со справочными материалами. 

Место расположения авианаводчика следует выбирать на 
возвышенностях, на отрогах господствующих высот, перевалах. 
Оно должно отвечать всем требованиям маскировки и меняться 
после нанесения удара, а главное - обеспечивать наблюдение за 
противником, действиями своих войск и самолётов (вертолётов). 


ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ И НАВЕДЕНИЕ АВИАЦИИ 

С ЗЕМЛИ В РАЙОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Целеуказание - краткая, четкая и понятная информация ведущему 
ударной группы (экипажу) о местоположении и характере цели. 

Целеуказание подразделяется на заблаговременное (по картам 

крупного масштаба, фотоснимкам, на макете местности и в ходе 
рекогносцировки) и непосредственное - при подходе самолётов 
(вертолётов) к целям и их поиске. 
Наведение - своевременный и активный вывод экипажей (групп) в 
положение, обеспечивающее обнаружение целей и их атаку с ходу. 
Наведение осуществляется по данным визуального, 
телевизионного или другого вида наблюдения самолётов 
(вертолётов) и цели, подачей четких и кратких команд ведущему 
ударной группы (экипажу). 
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В ходе целеуказания и наведения экипажу (группе) необходимо 
сообщить: 
- расположение цели относительно самолёта (вертолёта), 
характерного ориентира или координаты цели; 
- состояние цели, характер действий, параметры движения и 
отличительные признаки на местности; 
- обстановку в районе объекта (цели) и особенно - наличие и 
возможности средств ПВО противника. 


АВИАНАВОДЧИК ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ЭКИПАЖАМ ПРЯМУЮ 
ВИДИМОСТЬ ЦЕЛИ И СРЕДСТВ ЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ! 


В качестве средств обозначения следует использовать 
пиротехнические, огневые, светотехнические, лазерные и другие 
средства для обозначения местоположения цели или направления 
полёта на нев. 
Непосредственное целеуказание может обеспечить выход 
ударных групп (экипажей) на объекты противника при действиях, 
как по заранее заданным целям в назначенное время, так и при 
действиях по вызову из положения дежурства на земле и в воздухе 
без предварительной подготовки маршрута полёта, а также после 
перенацеливания самолётов (вертолётов) с других объектов по 
новой цели. 
С целью недопущения ударов по своим войскам 
разрабатывается система взаимного опознавания между 
экипажами и подразделениями типа «Мы свои войска» и «Здесь 
линия фронта». Эти вопросы четко согласовываются по времени и 
рубежам и подаются по команде различными пиротехническими 
средствами (огни, дымы, сигнальные ракеты), проблесковыми 
маяками и радиосредствами. Для этих целей также широко 
используются сигнальные полотнища, костры, фонари и другие 
простейшие сигналы, выкладываемые (располагаемые) на 
местности. 
Следует особо подчеркнуть: 

1) все эти сигналы должны быть заранее оговорены и известны 
лётчикам; 

2) сигналы взаимного опознавания должны — периодически 
меняться, так как с течением времени противник, разобравшись 
в них, начинает успешно ими пользоваться, вводя в 
заблуждение экипажи самолётов (вертолётов), что зачастую 
приводит к тяжелым последствиям. 


НАВЕДЕНИЕ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ, И ТРЕБУЕТ БОЛЬШИХ 
ЗНАНИИ И ОПЫТА НАВОДЧИКА. 
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Целеуказание и наведение производится в полярной или 
прямоугольной системе координат. 

В прямоугольной системе положение цели определяется 
координатами Х иУ по карте (линейкой или палеткой). Допустимая 
погрешность при этом не более 100-150 м, а цифровые 
значения координат для передачи в эфире подлежат 
обязательному кодированию. 


В полярной системе координат положение цели определяется её 
азимутом относительно выбранной опорной точки (полюса) и 
дальности от неё до цели. 
Как правило, применяются обе системы комбинированно: 

- поиск и выход по прямоугольной системе координат; 

- окончательный вывод на цель - по полярной системе, 
облегчающей экипажам атаку объекта. 


НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ В 
ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ ПРИ УДАЛЕНИИ ЦЕЛИ ОТ 
ОРИЕНТИРА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 КИЛОМЕТРОВ ИЗ-ЗА БОЛЬШОЙ 
ПОГРЕШНОСТИ. 


Кодировка карты (М 1:100 000) производится обозначением 
квадратов километровой сетки произвольными двузначными 
числами; первые две - вертикаль, две вторые - горизонталь. На 
рис. 1. Код 28-56 означает, что цель находится в квадрате 
размерами 2х2 км (М 1:100 000) 


06 8594 96 98 8600 02 
04 06 
9525 48 16 56 73 78 
04 
84 
02 
28 28-56 
5900 
98 33 


Вариант кодирования топографической карты 


Другой способ кодирования заключается в разбивке района на 
участки 20х20 км каждый. Квадраты кодируются произвольными 
двузначными числами. Каждый из них в свою очередь разбивается 
на 100 равных квадратов (2х2км), которые обозначаются 
двузначными числами от 1 до 100 в порядке, показанным на рис 2. 


б 
Каждый средний квадрат делится на 9 малых (0,66 х 0,66 км), 
которые обозначаются цифрами от 1 до 9 по «улитке». 


Вариант кодирования топографической карты 


Существует практика вместо цифрового обозначения большого 
квадрата (28-56) вводить словесное («ВОЛК», «БЕРКУТ» и т.д.), что 
удобнее при переговорах с экипажами в эфире, т.к. более 
разборчиво и чётко звучит, особенно при низком качестве связи и 
помехах. 

Преимущество второго способа кодирования перед первым в 
том, что для обеспечения скрытности целеуказания достаточно 
сменить лишь код района, не меняя коды средних и малых 
квадратов. 

Для повышения точности определения местоположения 
объектов квадраты сетки мысленно разбиваются на девять малых 
квадратов. 


36 56 58 
1 2 Е 

8 9 4 

7 6 = 

34 


Нумерация квадрата топографической карты по «улитке» 


Отсчёт ведётся с левого верхнего угла вправо по «улитке» и 
производится цифрами от 1 до 9. Так, код (3456 3) - 
заштрихованный на рис.3 квадрат с размерами 0,66х0,66 км. Такой 
размер надёжно обеспечивает обнаружение цели экипажем 
вертолёта (самолёта) в районе с такой площадью. 
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Командиру разведывательного органа СпН в отличие от 
общевойскового командира, кодировку рекомендуется наносить не 
на саму карту, а на кальку, при работе прикладывая её сверху. 
Этот способ позволяет во-первых не «забивать» карту и её 
условные знаки и рельеф, во-вторых, - быстро уничтожать 
кодировочную таблицу в экстремальной ситуации. В этом варианте 
все справочные данные и позывные наносятся также на кальку по 
краям, за границей района действия. 


Обнаружил цель (объект) - определи расстояние и азимут до неё, 
вызови авиацию, передай информацию экипажам о положении цели! 


Целеуказание и наведение может осуществляться следующими 
способами: 
- азимутальным (курсовым); 
- по характерным ориентирам на боевом курсе и у цели; 
- по опорным ориентирам; 
- по квадратам сетки карты; 
- применением средств обозначения цели; 
- _ комбинированным способом. 

При азимутальном способе авианаводчик, установив связь с 
экипажем, передаёт место своего нахождения, азимут цели и 
дальность до неё, считая от своего места стояния. После 
обнаружения самолёта (вертолёта) визуально самым простым (но 
не самым безопасным для авианаводчика и его группы) является 
способ, при котором он обозначает своё место дымом 
обусловленного цвета (радиомаяком - в целях маскировки) и 
командами помогает экипажу отыскать заданную цель. Например: 
«526-й, я - Спрут, выходите на меня в район 32-ой точки (квадрат 
46-28-7), цель в азимуте 60 градусов на дальности 3, подбитый 
танк». Далее: «526-й, я - Спрут, вас наблюдаю, обозначаю, ваша 
цель по курсу 2 км». 

Целеуказание (наведение) по характерным ориентирам на 
боевом курсе и у цели включает в себя сообщение экипажам 
положения относительно характерных, контрастных, хорошо 
видимых с воздуха и земли ориентиров на маршруте полёта или 
вблизи цели. Расстояния от ориентиров до цели определяется 
наводчиком глазомерно и не должно превышать дальность 
применения экипажами средств поражения с ходу. 

Например: «526-й, я - Спрут, цель 500 восточнее плоской 
вершины». 


Целеуказание (наведение) относительно опорного ориентира 


заключается в сообщении ведущему ударной группы азимута и 


дальности до цели от заранее намеченного опорного ориентира (не 
путать с характерными ориентирами на местности). Разница в том, 
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что система опорных ориентиров выбирается КП авиации и ПВО 
армии в полосе ОА (ТА). Опорные ориентиры доводятся до частей 
фронтовой и армейской авиации, действующих в полосе данной 
армии, и до всех пунктов управления. При непосредственном 
целеуказании ударная группа выводится на опорный ориентир и 
относительно него авианаводчик сообщает экипажам истинный 
азимут и удаление цели. Способ применим при выводе как на 
визуально видимые цели, так и на удалённые. 
Пример: «526-й, я - Спрут! Ваша цель 300 западнее 23-й точки!» 
Целеуказание по квадратам сетки карты заключается в 
сообщении экипажам закодированного квадрата карты, в котором 
находится цель, либо координаты х и у цели по карте. Этот способ 
применяется, как правило, при подходе авиационных групп 
(экипажей) к району нанесения ударов для предварительного 
ориентирования, а также в тех случаях, когда авианаводчик не 
наблюдает визуально объекты удара, но положение их ему 
достоверно известно по результатам разведки. 
Пример: «526-й, я - Спрут, в квадрате 34-12-8 опорный пункт». 
Целеуказание применением обозначающих средств 
применяется для обозначения цели или направления на неё. Цель 
обозначается дымовыми, зажигательными и осветительными 
боеприпасами, а также разрывами других боеприпасов и 
пиротехнических средств. Направление на цель может 
обозначаться трассами пуль или реактивными сигнальными 
патронами. Место цели - пересечение двух-трех трасс. 

В условиях ограниченной видимости и ночью целеуказание 
осуществляется по «искусственным визуальным маркерам». Для 
этого в направлении на цель выкладываются цветные дымовые 
шашки, светомаяки, пирофакела, а экипажу сообщается удаление 
до цели от последнего искусственного маркера. Дальность 
опознавания будет определяться метеорологической видимостью. 

Авианаводчик информирует экипажи о положении цели 
относительно трасс, разрывов или дымов. 
Например: «526-й, я Спрут. Цель - отдельное укрытие, 
обозначена двумя дымами с недолётом 200». 
Преимущество этого способа - в возможности целеуказания при 
отсутствии радиосвязи авианаводчика с экипажем. 
Комбинированный способ целеуказания (наведения) 
заключается в последовательном применении авианаводчиком 
различных способов целеуказания (наведения) или их элементов 
по мере подхода ударной группы к району боевых действий 
(целей). 


Как правило, при подходе группы к району боевых действий 
экипажам сообщается квадрат или опорный ориентир в районе 
цели. Это даёт возможность экипажам заранее уточнить на своих 
картах расположение целей, условия скрытого подхода к ним и 
начала маневра перед атакой. Далее, обнаружив вертолёты 
визуально, авианаводчик сообщает экипажам положение цели 
относительно характерных ориентиров или курсовой угол цели. 
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Максимальная дальность обнаружения с земли самолётов 
(вертолётов) и наземных объектов при хорошей метеорологической 
видимости без учёта углов закрытия рельефом местности и 
местными предметами, определяется линейными размерами целей, 
разрешающей способностью глаза наблюдателя и определяется по 
формуле: 


ВБ=ь/о 


где: О - дальность видимости объекта, вм; 
- - минимальный размер объекта, м; 
О - разрешающая способность глаза наблюдателя, равная 
- 3 (0,58 х 10 радиана). 
Результаты расчётов по данной формуле приведены в таблице: 
«Предельная дальность видимости объектов авианаводчиком при 
абсолютно прозрачной атмосфере». 


Дальность 
Объекты Габариты, м видимости 
наблюдения целей, м 
расположенных 
длина | ширина | высота | открыт | в окопе 
о 
1 2 З 4 5 6 
Танк М6бО0А2 6,9 3,6 Зы 5340 3960 
Танк М1А1 АБРАМС 7,9 3,65 2,4 4140 2070 
БМП МАРДЕР 6,8 3,2 2,8 4830 2760 
БТР М113А1 4,86 2,68 1,82 3140 1040 
203. 2-мм СГ М110 13,0 3,0 2,7 4660 2590 
155-мм СГ М109 5,4 2,4 2,7 4140 2590 
81-мм СМ М125А1 4,86 2,68 1,82 3140 1040 
120-мм М на БР 4,86 2,68 1,9 3270 1200 
М113А1 15,10 4,6 3,86 4480 - 
Вертолёт АН-64А 8,56 2,5 3,00 4310 - 
Вертолёт ВО-105Р 18,42 4,5 4,75 7750 - 
Вертолет Ми-8 15,2 14,37 4,75 7750 - 
Самолёт Су-25 17,04 14,00 5,04 8630 - 
Самолёт Миг-27 


В сложных метеорологических условиях дальность видимости 
наземных целей и самолётов (вертолётов) в воздухе практически 
на 500-600 м меньше горизонтальной видимости, а ночью она не 
превышает 2-3 км. 

В боевых условиях, особенно вблизи переднего края и в полосе 
активных действий войск, дальность видимости объектов резко 
сокращается из-за сложной пыле-дымовой обстановки. По опыту 
действий в локальных вооружённых конфликтах дальность 
видимости объектов не превышает 1,5-2 км. В этих условиях 
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авианаводчик должен выбрать своё место с учётом направления 
ветра и направления захода подразделений ударной авиации. 

При подготовке исходных данных для наведения командир РГ 
СпН анализирует действительное и предполагаемое (к моменту 
удара, если противник перемещается) расположение целей, 
рельеф местности, метеоусловия (видимость, высоту облачности, 
скорость и направление ветра), оценивает возможности и способы 
наведения и целеуказания, направления заходов для повторных 
атак с учётом безопасности своего подразделения (группы). 

В ходе ведения разведки решение на применение авиации 
командир разведоргана принимает самостоятельно или по 
указанию Центра. При вызове авиации командир группы (отряда) 
обязан указать местоположение (координаты) цели, её характер, 
при необходимости - способ её обозначения. Центр указывает 
состав ударной группы и позывные ведущих (особенно при 
перенацеливании других экипажей), маршрут полёта, высоту, 
ориентировочное время выхода на цель (опорный ориентир) и 
боевую зарядку бортов. В результате организации наведения и 
целеуказания командир РГ СпН (авианаводчик) должен глубоко 
продумать и отчётливо представлять последовательность своих 
действий на всех этапах подготовки и нанесения авиаударов. 


Точность определения координат целей для атаки их с ходу должна 
составлять 50-100 м, не более. 


Визуальный контакт и двухсторонняя связь с ударной группой 
при нормальных метеоусловиях возможна уже на дальности 3-4 км. 
Особое внимание следует обратить на недопустимость ошибок при 
выводе экипажей на ориентир, так как это ведёт к 
дополнительному маневрированию, а главное - увеличению 
времени пребывания самолётов (вертолётов) в районе цели. 


При целеуказании и наведении следует учитывать возможность 
использования экипажами складок местности, очагов пожаров, 
положения солнца в целях повышения внезапности атаки и 
преодоления ПВО противника. 

Средства, указывающие направление полёта на цель (объект 
удара), включаются (приводятся в действие) по команде за 1,5-2 
мин до подхода самолётов (вертолётов). 

Для выхода самолётов (вертолётов) на линию боевого пути 
наводчик сообщает ведущему расстояние от последнего ориентира 
(маркера) до цели, даёт характерные ориентиры у цели и её 
демаскирующие признаки. 

Целеуказание сигнальными патронами и ЗДП (зажигательным 
дымовым патроном), а также трассирующими пулями применяется, 
как правило, при отсутствии времени на заблаговременную 
подготовку искусственных маркеров и небольшом удалении 
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авианаводчика от цели (300-400 м). Это даёт хорошо видимый с 
воздуха ориентир, относительно которого можно по азимуту или 
сторонам горизонта в течении 3-5 минут дать целеуказания. 

Если у ведущего появились сомнения в достоверности 
информации с земли, он обязан применить ПАРОЛЬ. 

Обнаружив цель, ведущий сообщает об этом наводчику. 
Убедившись по докладу ведущего и его манёвру, что цель им 
опознана правильно, наводчик разрешает атаку цели: «321-й, я - 
Рубин, работу разрешаю». При обнаружении же ошибок в 
прицеливании - запрещает: «321-й, я - Рубин, работу запрещаю». 

При наличии нескольких целей в первую очередь наводить 
следует на те, что способны оказать противодействие самолётам 
(вертолётам). 

В процессе атак авианаводчик информирует экипажи о всех 
изменениях обстановки и, в первую очередь, о применении по ним 
средств ПВО противника. 

В случае применения противником радиопомех или других 
нарушениях связи производится маневр каналами. 


АВИАНАВОДЧИК! ПОМНИ! 
Время от обнаружения цели до удара по ней ограничено. 
Допускается передача открытым текстом, но чётко, кратко, 
определённо! 


Если ведущий цель не обнаружил, ему подаётся команда на 
выход из атаки, а затем его выводят на цель с другого 
направления, уточнив положение цели, не допуская захода в зону 
максимально эффективного 


огня ПВО противника. Основной способ исправления ошибок 
наведения - повторное наведение относительно разрывов, дымов, 
пыли и ориентиров. 

Исходя из боевого опыта, авианаводчик может управлять над 
районом действий не более, чем звеном самолётов (вертолётов), 
действующим по одной или нескольким целям, сосредоточенным в 
одном месте. 

Допустимые ошибки при целеуказании (наведении) не должны 
превышать по азимуту 5-8°, по дальности 10-20%. 


НАВЕДЕНИЕ И ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ ВЕРТОЛЁТОВ 
ПРИ ЭВАКУАЦИИ ГРУППЫ СпН (РАНЕНЫХ) 

Эвакуация группы или раненых имеет свои специфические 
особенности. Прежде, необходимо навести вертолёты на себя, так 
как не зная конкретно где находится группа, они не смогут помочь 
ей. Если командир группы наблюдает вертолёты визуально, то он 
должен, в зависимости от расположения группы по отношению к 
курсу вертолётов, сообщить командиру вертолётчиков своё 
местонахождение, например: «Воздух, я - Вишня! Нахожусь справа 
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по курсу 40°, удаление 3 км, обозначаю себя оранжевым дымом». 
Выбор сигнала для обозначения возлагается на командира 
разведывательной группы и не должен быть обусловлен заранее. 
При обозначении себя и подаче сигналов экипажам вертолётов 
необходимо учитывать, что обзор местности у экипажа вперёд по 
курсу не более 60°, местность же под вертолётом и сзади не 
просматривается вообще. Если группа располагается не 
компактно, а рассредоточено (ведёт бой в обороне), то обозначать 
расположение группы нужно минимум двумя сигналами, то есть 
обозначить участок местности, куда вертолётчикам вести огонь 
нельзя. 

При целеуказание экипажам командир группы должен 
учитывать эллипс рассеивания ракет и снарядов авиационной 
пушки и исключить заход вертолётов боевым курсом над группой. 
Следует иметь ввиду, что на скоростях не менее 80 км/ч 
(минимальная скорость при штурмовке у вертолётов) огонь 
бортовых пулеметов (даже счетверенного у Ми-24Д) 
малоэффективен в силу большого рассеивания пуль. Также 
необходимо учитывать, что особенностью транспортно-десантного 
вертолёта МИ-8 является расположение командира экипажи с 
левой стороны кабины, поэтому ему с боевого курса удобнее 
отворачивать влево и, двигаясь по кругу против часовой стрелки, 
снова заходить на боевой курс, т.е. работать «левой коробочкой». 
Поэтому при наведении и целеуказании командир группы 
(авианаводчик) должен располагаться слева по курсу захода Ми-8 
на цель. Пример подачи команды на штурмовку Ми-8: 


«Воздух, я - Вишня, в направлении 60° дальность 400 м от меня 
крупнокалиберный пулемёт, заходи курсом 300°, работай «левой 
коробочкой». 

Второй вертолёт (если работает пара) занимает место в круге 
диаметрально противоположное первому - «карусель». Экипаж 
второго вертолёта наблюдает результаты залпа ведущего и должен 
быть готов нанести удар с учётом корректировки с земли. 
Например: «Цель дальше 100, правее 50, я - Вишня». Кроме 
наведения по радио, командир РГ СпН (если группа уже 
обнаружена или ведёт бой) должен дублировать корректировку 
очередями трассирующих пуль, реактивными сигнальными 
патронами и другими сигнальными средствами, комментируя эти 
сигналы по радио. 


АВИАНАВОДЧИК, ПОМНИ! 
- в светлое время суток хорошо видны оранжевые и другие 
дымы и все наземные и реактивные патроны; 
- при слишком ярком солнце плохо заметны огни и 
трассирующие пули, лучше использовать дымы! 
- в пустыне с жёлтым и оранжевым песком днём 
оранжевый дым лучше не использовать. 
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КОМАНДИР РГ СпНн! 
В первую очередь поражай цели, представляющие 
опасность для вертолетов и только потом - другие ! 


ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ С ЭКИПАЖАМИ 

1. Этот вопрос будет зависеть в первую очередь от имеющихся у 
командира РГ СпН средств связи. Лучшим вариантом является 
наличие р/ст Р-853 В-1, которая позволяет установить прямую 
связь - «командир группы - командир вертолетного звена 
(пары)». При этом все командиры и операторы вертолётов (Ми- 
24) слышат корректировку с земли без дополнительного звена 
передачи (т.е. напрямую) и сразу выполняют их 

2. Вторым вариантом связи является присутствие на борту 
ведущего вертолёта представителя от подразделения, от 
которого выделена группа. Связь в данном случае организуется 
по Р-392, которая имеется у командира группы и представителя 
на борту. Недостаток этого варианта - увеличение времени 
прохождения команды: «командир группы - представитель - 
командир звена - экипажи». 

3. При третьем варианте, связь организуется по р/ст Р-392, 
имеющейся у командира РГ СпнН и бортовой р/ст «Эвкалипт» (Ми- 
24). У обоих этих станций совпадает одна из частот. 
Недостатком этого варианта 


4. связи является то, что при установке связи с разведывательной 
группой все вертолёты переходят на канал связи с землёй, тем 
самым временно теряя связь с командным пунктом. Если же на 
связь с землёй переходит только экипаж ведущего, то в 
управлении огнём автоматически появляется ещё одно звено. 
Это - лишь аварийный вариант. 


СРЕДСТВА СВЯЗИ И РТО 
Для обеспечения управления и связи 

авианаводчиками используются радиостанции 

УКВ диапазона Р-809 М2, «Ромашка» и Р-853 В1. 


Диапазон Мощность Д (км) на Вес 
частот (вт) Н-1000 м (кг) 
(мгц) 
Р-809 М2 100-150 0,5 до 100 21,5 
«Ромашка» 119,0 0,25 до 25 1,2 
Р-853 В-1 100-150 0,5 до 50 3,0 
(2) 


Правила эксплуатации радиостанции практически 
показываются офицерами ГБУ или офицерами войск связи. 

Особое внимание следует обратить на р/ст Р-853 В-1, как 
наиболее надёжный и перспективный образец. По опыту боевого 
использования в Чечне эта станция в комплекте с антенной от Р- 
809 М2 типа «Зонт» даёт гарантированную связь с бортами на 
дальность до 50 км даже в горной местности. Положительно также 
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то, что питание к ней (10 НКГЦ - 1Д) является штатным для 
основной УКВ р/станции Р-392. Диапазон р/станции Р-853 В-1 
позволяет обеспечить связь практически со всей авиацией, как 
армейской, так и штурмовой. На выполнение боевых задач 
зарядное устройство весом 10,5 кг брать с собой нецелесообразно, 
тем более, что оно сетевое. 

ВАРИАНТ РАДИООБМЕНА 


ГБУ - 


«Фонтан»; 


Экипаж-«820» 


«Фонтан», я 820, на связь. 
«Фонтан», я 820, подхожу к 
Вам четверкой зелёных 3200 
по стандарту с курсом 300° 
через 3 минуты. 

Понял, с «Соколом». 

«Сокол», я 820 уточните 


АН-«Сокол»; : 


«Фонтан», отвечаю Вам. 

820, я «Фонтан», подходите, 
севернее зоны работают 
горбатые. Вам работать с 
Соколом в точке 213. 


820, я «Сокол», выходите на 


задачу. меня в район 213 севернее 2 
км, 0обозначу оранжевым 

ДЫМОМ. 
- Понял, севернее 2 км 213. 820, я «Сокол», Вас 


«Сокол», 820, Вас наблюдаю. 


«Сокол», я 820, цель вижу, 
выполняю пристрелку 
гвоздями. 
820 на боевом, цель вижу, 
«каплями». 
820, работу закончил, отход. 


820, Вас понял, конец связи. 


наблюдаю, доверните влево 
15°, обозначаю. 

820, я «Сокол», ваша цель с 
курсом 240° на удалении 2 
км, отдельный дом, войска в 
1,5 км обозначены 
оранжевыми дымами. 

820, работайте от разрыва с 
перелётом 70, левее 50. 


820, отработал хорошо. 
820, я «Фонтан», отходите, на 


отходе группа 562, на высоте 
3200 по стандарту. 


УСЛОВНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ (ВАРИАНТ) 


а) вертолёты, самолёты: 


Ми-8 - зелёные (скорпионы) - Су-25, Миг-27 - 
Горбатые 
Ми-24 - полосатые (щуки) - Су-17 - Сухие 
Ми-6 - сараи (термиты) - Миг-21р - 
Объективы 

- Миг-216ис - 
Балалайки 
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6) войска и техника: 
БТР, БМП, танки - Коробочка 


Колонна - Цепочка 
Автомашина - Колесо 
Наши войска - Линия 
Противник - Пунктир 
Пленные - 12 
Раненые - 300 
Убитые - 021 
в) оружие и боеприпасы: 
ДШК, пулемёты - Трещетка 
АГС, ЗГУ, пушки - Траектория 
Авиабомбы - Капли 
- зажигательные - 
Фитиль 
- фугасные - Веер 
- разовая бомбовая кассета (РБК) - Зонт 
- объёмно-детонирующая авиабомба (ОДАВ) - 
Сюрприз 
- светящаяся авиабомба (САЗ) - Свеча 
- неуправляемая авиационная ракета (НАР) - 
Гвозди 
- управляемая ракета (УР) - 
Сигары 


При спасении экипажей сбитых самолётов и вертолётов, (что 
также является одной из задач подразделений СпН в военное 
время, особенно в локальных войнах и конфликтах), все 
вышеуказанные приёмы и способы также приемлемы. 
Положительным в данном случае является то, что после 
обнаружения или освобождения из плена, члены пострадавшего 
экипажа (если они не тяжело ранены и находятся в сознании) 
могут оказать существенную помощь командиру группы в вопросе 
наведения и целеуказания вызванных бортов. 


Ожидаемое время прибытия экипажей в 
зависимости от удаления местонахождения 
авиации до района боевых действий (в минутах): 


Расстояние (км) 20 40 60 80 100 120 
Вертолёты 8 14 20 27 35 42 
Самолёты 3 5 7 9 11 13 


Это время увеличивать на 10 минут из положения готовности 
«1», на 25 минут из положения готовности «2» при нахождении 
авиации на аэродроме. 
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Максимальное время авиационной поддержки в 
зависимости от удаления аэродрома базирования 
до района боевых действий 


(в минутах): 


Расстояние (км) 20 40 60 80 100 120 
Вертолёты 1ч35 1ч20 1ч10 55 40 30 
Самолёты 38 35 32 28 24 20 


Радиусы разворотов вертолётов, м 


Тип Нормальная взлётная Максимальная взлётная 
вертолёта масса масса 
Крен, Скорость, км/ч Крен, Скорость, км/ч 
град. | 120 150 180 град. | 120 150 180 
Ми-24 45 110 | 178 255 30 190 | 350 440 
Ми-8 30 190 | 305 440 20 300 | 490 695 
Ми-6, Ми- 30 190 | 305 440 15 410 | 660 950 
26 


Минимальные удаления объектов ударов авиации 
ОТ СВОИХ ВОЙСК, М 


Тип боеприпаса Самолёты Вертолёты 
Авиабомбы 2000 1500 
НАР, УР 600 500 
Снаряды, патроны 500 300 
(пули) 


Минимальные размеры посадочных площадок 
для посадок по-вертолётному, м 


Тип Состав Без препятствий на С препятствиями на 
вертолёт групп подходах границе до 25 м 
а день ночь день ночь 
Ми-8 одиночно 50х50 75х100 75х200 100х300 
Ми-24 пара 160х170 200х320 200х320 200х420 
Ми-6 одиночно 70х70 75х100 100х400 150х400 
Ми-26 пара 200х250 250х300 300х600 400х700 


Радиусы разворота самолётов на высотах до 200 м 


Крен, | Скорость самолёта, км/ч |Крен | Скорость самолёта, км/ч 
град. | 600 | 700 800 900 | град | 600 | 700 800 900 
30 4393 | 6748 | 8816 | 11160 | 67 166 | 2263 | 2956 | 3742 
45 2829 | 3852 | 5033 | 6371 70 1 1430 | 1863 | 2358 
104 
8 
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Таблица № 1 
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Основные тактико-технические характеристики 


самолетов фронтовой авиации 
Тип самолёта 
СУ- СУ- 
17МЗ | 17М4 
1 


18.8 
10.0 
4.85 


Скорость на высотах до 100м, км/ч 
максимальная 1300 
крейсерская 800 


эволютивная 450 


300 
400 


Пушки: 
количество/калибр 


Таблица № 2 
Основные тактико-технические данные вертолётов 


авиации Сухопутных войск 


Основные Тип вертолета 

характеристики Ми-24В Ми-8мМТ 
ЭКИПаж, ЧЕЛ: поаиинкьальеньй 2-3 3 
Взлётная масса, кг 
максимальная................ нение 11500 13 000 
нормальная............ никакая 11200 11000 
Максимальная скорость, км/Ч............. 335 250 
Практический потолок, м .................. 4 500 5 000 
Запас топлива в основных баках, 1710 1420 
КГ...... 
Десантная нагрузка, кг 
максимальная..................енинниннаннь 1550 4 000 
на внешней подвеске.............. льна, 2 400 3 000 
Количество перевозимых людей, 8 24 
чел... 
Тактический радиус при 
максимальной взлётной массе и 
максимальной боевой зарядке, 120 125 
КМ о тыАа 
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Безопасное удаление при применении авиационных средств поражения 
(АСП) 
(по дальности, высоте и Брин 


ЯкБ- ГШ?2-30 | С-5 | С-8 АО-1С4 | АО-10С4 
12,7 в. 
ПТАБ- 
Характеристика-А БВ 
о разлета ЛИС ЛИПС 800 
осколков (в метрах) 
высота р 
осколков (в метрах) 
Время подъёма 6 
осколков на 
максимальную 
высоту (в секундах) 
Время пребывания 14 | 17 20 
осколков В р 
(в секундах) 


ЯКБ - 12,7 - счетверённый пулемет калибра 12, 7мм на Ми-24Д 
ГШ?2-30 - спаренная авиационная пушка калибра 30 мм. 

С-5 (8,24, 25...) - неуправляемые реактивные снаряды в блоках (ОБ- 
16,20,32) 

ПТАБ - противотанковые авиационные бомбы кассетного типа, различных 
модификаций. 

ОФАБ - осколочно-фугасные авиационные бомбы различного веса. 


МАКСИМАЛЬНЫЕ УКЛОНЫ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ПОСАДКИ ВЕРТОЛЁТОВ. 


а) с выключением двигателей: 


Ми-24 
Ми-8 
- носом на уклон - носом на уклон, под 
уклон и лев. ото на уклон - 3° 
- носом под уклон_ 6° - правым бортом на 
уклон - 2° 30° 


- бортом на уклон - 4° 


6) без выключения двигателей: 
Ми-24 
Ми-8 
- носом на уклон - 8° - носом на уклон - 7° 
19 


20 
- лев. бортом на уклон- 6° - носом под уклон- 5° 
- носом под уклон и правым бортом на уклон - 4° - левым бортом на 
уклон - 7° 


- правым бортом на 
уклон - 2° 30° 


МАКСИМАЛЬНЫЕ И МИНИМАЛЬНЫЕ ДАЛЬНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ БОЕПРИПАСОВ С ВЕРТОЛЕТОВ (КМ) 


Тип боеприпасов Д тах Д эффек 
Управляемые ракеты Э9М- 114 5 4-2 
ИАР тип с-8 4 2,5-1 
ИАР тип С-5 З 2-1 
Пушка 30 мм З 2-1 
Пулемет 12,7 мм 2 1,2-0,8 
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7. УСЛОВНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 


1. ПУНКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 


СВГ 
ЦКИ (ЗКП, 


КП (ЗКП, 
7мрНу) 


ВПУ) 


КП (ЗКП, 


ТПУ) 


{КП (ЗКП, 


ТВУ) 


2 ФРВБКИ 
(ЗКП, ТПУ) 


Пункт управления Ставки 
Верховного Главного Командования; 


Генеральный штаб 


Пункт управления главного 
командования Вооруженных Сил на 
ТВД 


Пункт управления армии 


Пункт управления корпуса, 
района ПВО, корпуса ВВС и ПВО, 
эскадры, военно-морской базы 

Пункт управления дивизии, 


авиационной дивизии, дивизии ПВО, 


ядерно-технического соединения, 
центра командно-измерительных 
комплексов, пункт управления 


объекта «С» 


Пункт управления бригады, 
укрепленного района 
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8 ФТБ 


2 тп 
КП (ЗКИ, 
ПУ) 


КП (ЗКП, 


37209 тп 

/203 ти 
Л 3 тр 
3 тр 


ДА 


Примечания: 
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Пункт — управления ракетно- 
технической, ракетной ’ремонтно- 
технической, подвижной ракетно- 
технической, ремонтно- 


восстановительной баз 


Пункт управления тыловой 


(госпитальной) базы 


Пункт управления полка 


Командно-наблюдательный 
(командный) пункт батальона, 
дивизиона, отдельной эскадрильи 

Командно-наблюдательный 
пункт командира роты, батареи 

Наблюдательный пункт (пост); 
передовой наблюдательный пункт (И 
- инженерный, Х - радиационного, 
химического и биологического 


наблюдения) 
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Размеры знака определяются в 
зависимости от масштаба карты. На 
картах одного масштаба пункты 
управления низших командных 
инстанций обозначаются знаками в 
3/4 размера старших командных 
инстанций 

Вспомогательные пункты 
управления, а также элементы 
командных пунктов обозначаются 


знаками в 3/4 их размера 


У основания флажка 
обозначается тип пункта 
управления: 


1 - стационарный защищенный 
(МА - класс защиты основного 
фортификационного сооружения); 

2 _ стационарный 


незащищенный; 
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3 - подвижный (П - полевой, Вз 
- воздушный, 
Ж - железнодорожный, К - 


корабельный). 


Условный знак подвижного 
пункта управления может включать 
В себя обозначение 
соответствующего транспортного 
средства, помещенное у основания 
знака. 

4. Совмещенный командный 
пункт обозначается установленными 
знаками на флагштоке старшего 
командного пункта. Двойная 
стрелка на флагштоке - признак 


оснащения АСУ. 


Цвет знака пункта управления - 
в соответствии с принадлежностью 
к виду ВС, роду войск, войскам, не 


входящим в виды и рода войск 
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2. РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ, РАЙОНЫ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ И БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЙСК 


Г\ СА 
Г Г 
ГА ГА 


ий 


Разграничительные линии между: 


Соединениями, группировками 
сил флота, их зонами, районами 
ответственности 

Полками, отрядами, другими 


частями видов ВС 
Батальонами, заставами 


Район расположения 
(сосредоточения), исходный район 
объединения, соединения, части; 
район развертывания объединений 
флота 

Расположение соединения, части 
в пунктах постоянной дислокации 

Положение объединения, 
соединения, части, подразделения в 
наступлении; для батальона на 
стрелке ставятся три поперечные 
черточки, для роты - две, для взвода - 


одна 


Соединение, часть, 


подразделение в обороне 
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Район базирования авиационного 


соединения, части 


Ракетное соединение (часть), 
кроме РВСН, в позиционном районе с 
указанием времени и даты его занятия 
(готовности). 

Условный знак - в зависимости от 
типа ракетного комплекса. 

При необходимости указывается: 

ПР М№ - номер позиционного 
района, занимаемого в ходе операции; 

ЗПР - запасной позиционный 
район; 

Л - ложный позиционный район 

Разведывательно-ударный 
комплекс, развернутый в боевой 
порядок, с указанием его элементов в 
полосе объединения, времени и даты 
развертывания. 

Условные знаки - в зависимости 


от типа вооружения 


Район огневых позиций зенитно- 


артиллерийской бригады 
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(@) (®) Позиционный район, район 
стартовых позиций соединения, части 


4 
зрбр зенитных ракетных войск. 
4 Тип основного вооружения 
зрбр 
указывается соответствующим знаком 
г 
| у * 
| Ближайшая задача 
| 
|. 
22 
Г. 
и 
+ Дальнейшая задача * 
и 
иы 
г 
| 
| Задача дня 
| 
< _— Обозначение ударов на главном 
направлении (по главному объекту) 
р Обозначение обеспечивающих 
, 
\ ь в 
действий (задач) Планируемые 
действия - штриховой линией 
ий Исходный рубеж, исходный рубеж 
для форсирования, рубеж 
С. регулирования 


* Задача сил флота обозначается этим же знаком, но без стрелки. 
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[ 


04.00 


УР16.0 
04.00 


КХХИЛАЛАЛА 


16.00 12.00 10.00 


0 10.00 
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Рубеж развертывания В 
батальонные колонны (в ротные и 
взводные колонны - соответственно с 
двумя и одной черточкой) 

Рубеж перехода в атаку, рубеж 
ввода в сражение (бой) второго 
эшелона с указанием его номера (1), 
принадлежности (4 мсд) и дня 
(времени) ввода (Д4) 

Рубеж развертывания 
противотанкового резерва С 
указанием номера рубежа (1), 
принадлежности и номера ПТРез (А - 
1) 


Участок прорыва 


Положение наступающих войск к 


определенному времени 


Войска остановлены на рубеже 
(атака отражена) 


Отход войск с занимаемого 
рубежа 
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3. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ВОЙСК 


а Ч 


<, частей, подразделений: 


3 тд 
р 2 ад з 


68 


5 2 
<——_ Оз» РЗ 


5 4. 


зрбр 
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Полоса пролета воздушного 
десанта, полоса прорыва (подавления) 


ПВО противника 


Рубеж обороны, позиция, занятая 


войсками 


Укрепленный район 


Исходный район для 
десантирования 

Район выброски (высадки) 
воздушного десанта с указанием 
состава, времени и даты высадки 
(выброски) 

Походные колонны соединений, 


1 - мотострелковых войск; 
2 - танковых войск; 


3 - артиллерии; 
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ВЕБ 5 
в. 
р 6 
2мсд 6 
4 - зенитных ракетных войск и 
зенитной артиллерии; 
5 - технического обеспечения; 
6 - тыла 
| | | | | | | т Перевозки войск: 
1 - железнодорожным 
К 2 
7 транспортом; 
хз 3 2 - воздушным транспортом; 
3 3 - морским и речным 
транспортом 
Пункт правления шт В 
И ИИ у упр (штаб) 
движении 


4. ВООРУЖЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 


Танк 


Боевая разведывательная 
машина 


<_| Боевая машина пехоты 
‚а 
<_| 


Бронетранспортер 
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Автомобиль 


Тягачи: 
1 - танковый: 
2 - гусеничный; 


3 - автомобильный: 


4 - автомобильный [@ 
большегрузным прицепом 
(автопоезд) 


Стартовые позиции ракет: 

1 - тактических; 

2 - оперативно-тактических; 

3 - оперативно-тактических 
многозарядных (ЕРК) 

Противотанковые ракетные 
комплексы: 

1 - носимый (съемно- 
возимый); 

2 - самоходный; 

3 - носимый (съемно- 
возимый), установленный на 
боевой машине 

Пехотные огнеметы: 

1 - легкий; 

2 - тяжелый 

Противотанковые пушки: 

1 - общее обозначение; 

2 - калибра до 85 мм; 

3 - калибра до 100 мм; 

4. - калибра крупнее 100 мм 
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Орудия: 1 - общее 
обозначение; 

2 - калибра до 155 мм; 

3 - калибра крупнее 155 мм; 

4 - применяющие ядерные 
боеприпасы 

Самоходное орудие - общее 
обозначение (условный знак 
орудия - в зависимости от его 
калибра) 

Боевые машины реактивной 
артиллерии: 

1 - общее обозначение; 

2 - среднего калибра, 

3 - крупного калибра 


Минометы: 1 - общее 
обозначение: 
2 - малого и среднего 


калибра (до 120 мм); 

3 - крупного калибра 
(крупнее 120 мм); 

4 - применяющие ядерные 
мины 

Артиллерийская 
(минометная, реактивная) 
батарея на огневой позиции 
(условный знак - в зависимости от 


типа огневого средства) 
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Зона разведки и поражения 
РОК 

(РУК —- — соответствующей 
надписью) 

Удар ракетами в обычном 
снаряжении: с указанием номера 
объекта (цели) (836), средства 


(соединения, части, 


удар, количества ракет (4) и 
времени нанесения удара 
(П,П-+1.30) 

ракетами с КБЧ (ФБЧ); 


высокоточными ракетами 


Ядерный удар 
(планируемый): 

1 - общее обозначение с 
указанием рода войск, за 


которым закреплен объект (РВ - 
ракетные войска, АВ - авиация, А 
- артиллерия), количества 
боеприпасов (2) и времени 


нанесения удара (“П”). 
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2 - Сс указанием номера 
объекта (цели) (0101), 
соединения (части, 
подразделения) наносящего удар, 
мощности (10 кт), вида взрыва (В 
- воздушный, Н - наземный, П - 
подземный, подводный) и 


времени его нанесения (П+1.30) 


Огонь по отдельной цели с 


указанием ее номера 


Сосредоточенный огонь с 
указанием номера цели: 1 _ 
ствольной артиллерии; 

2 - реактивной 
артиллерии 

Последовательное 
сосредоточение огня с указанием 
рубежей, их наименований и 
номеров целей или участков. При 
двойном ПСО цели соединяются 
сплошными линиями на двух 
рубежах, при тройном - на трех и 


Т.Д. 
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35 
Массированный огонь 


артиллерии с указанием его 


наименования и номеров 
участков: 

1 - по району 
сосредоточения С 


распределением участков между 


подразделениями; 

2 - на рубежах 
развертывания В ротные 
(взводные) колонны С 


распределением участков между 
подразделениями 

Неподвижный 
заградительный огонь С 


указанием наименования рубежа 
Глубокий неподвижный 
заградительный огонь на трех 


рубежах с указанием номеров его 


рубежей и условного 
наименования 

Одинарный подвижный 
заградительный огонь С 
указанием его условного 
наименования и номеров 


рубежей. При двойном ПЗО два 


рубежа показываются сплошными 
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36 
линиями 
Подвижная 


огневая зона, 


ведущаяся одновременно на 


четырех рубежах (1,2,3,4) 


Огневой вал с указанием 
наименований рубежей, номеров 
участков для дивизионов, а также 


номеров промежуточных рубежей 


Зенитные ракетные 
комплексы: 

1 - общее обозначение; 

2 - ближнего действия; 

3 - малой дальности; 

4 - средней дальности; 

5 - дальнего действия; 

6 - 


ракеты с ядерными зарядами; 


применяющие зенитные 


7 - многоканальный; 

8 - пушечно-ракетный 
Зенитные орудия: 

1 - общее обозначение; 
2 - малого калибра; 

3 - среднего калибра; 
4. - крупного калибра 


36 


и 


т 


ГТУ 


З 


++ 


4 


Р. 


37 
Зенитные самоходные 
установки: 


1 - общее обозначение: 


2 - с радиолокационным 
комплексом 
Боевая машина ЗРК 


ближнего действия 


Обозначение вертолетов: 


1 - общее; 
2 - боевой: 
3 - РЭБ; 


4 - противолодочный; 

5 - разведывательный; 

6 - транспортный (ТБ - 
транспортно-боевой, К - 
корректировщик, У - управления, 
С - связи, 3 - заправщик); 

7 - санитарный; 

8 -  разведывательно - 
корректировочный 

Разведывательные 
беспилотные летательные 
аппараты: 

1 - ближнего действия; 

2 - среднего действия 

Площадка базирования 
части, подразделения армейской 


авиации 
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5. ВОЙСКА СВЯЗИ 


поч 


38 


Рубеж атаки боевых 


вертолетов 


Узлы связи Вооруженных 
Сил: 

1 - полевой; 

2 - стационарный 
незащищенный; 

3 - стационарный 
защищенный; 

4 - гарнизонный 
стационарный незащищенный; 

5 - гарнизонный 


стационарный защищенный 


Радиоцентры: 

1 - приемный подвижный 
(полевой); 

я. - передающий 


стационарный незащищенный; 
3 - приемный стационарный 
защищенный 


Приемопередающие центры 
38 
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— — космической связи: 
1 2 1 - незащищенный; 


2 2 - защищенный 


Радиостанции с указанием их 


д, св ое типа: 


140 1 


1 - подвижная; 


105 2 123 З 


2 - переносная; 
3 - танковая 
Станции с указанием их 


типа: 


1 - космической связи; 
1 2 З 


в 
О 
1 
1 
6. 


2 - тропосферная; 
3 - радиорелейная 


Боевой узел связи: 


6 1 - на вертолете; 
2 2 - на самолете 


2 


ВОЙСКА РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И 


БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 


С Е Зона пожара и направление 
'— 
его распространения 


/ 


а Применение противником 
07.00 09.06 

зажигательного оружия С 
Г В Б 
а указанием средства применения, 
напалм 
а типа зажигательного вещества, 


времени и даты применения 
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Прогнозируемые зоны 
радиоактивного заражения: Г - 


чрезвычайно опасного; В - 
А опасного; Б - сильного; А - 
умеренного; (по данным разведки 


реальные границы). 


Поле химических фугасов 
противника 


Район, подвергшийся 
_ ав-Ух ь 
` 07.00 воздействию химического оружия 
09.06 
2 противника с указанием средств 
\ ав-Ух применения (ав - авиации; Р - 
И 1207.00 
09.06 ракеты; А - артиллерия; Ф - 
1 фугасы), типа ОВ, их времени и 
даты применения, площади 
поражения (красным цветом) и 
заражения (штриховка желтым 
цветом), глубины распространения 
первичного (1) и вторичного (2) 
облаков заражения воздуха 
Участок местности, район, 
а зараженный биологическими 
10.00 средствами, С указанием 
01.16 
возбудителя (чума), количества 
а заболевших (150), времени и даты 
150 
10.00 применения (обнаружения) 
01.16 Склад химических 
боеприпасов противника: ЯБП - 
ядерных — боеприпасов; БС - 
РБМ 40 


©) РБМК-1000 


5мк-1000 


и м 


< 


№1-5 
5 об РХБЗ 08.30-09.30 
05.07 
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41 
биологических средств; ЗЖС - 
зажигательных средств; АС - 
аэрозольных средств; СЗ - средств 
защиты 

Объект С ядерной 
энергетической установкой С 
указанием типа (РБМ - реактор 
большой мощности; РБМК - 
реактор большой мощности 
канальный; БН - реактор на 
быстрых — нейтронах; ВВЭР - 
водноводяной энергетический 
реактор) и мощности (1000 
энергетических мегаватт) 
ядерного реактора 
(энергетической установки): 

1 - стационарный; 

2 - подвижный 

Рубеж безопасного удаления 
(выступы в сторону ядерного 
взрыва) 

Дегазированный проход на 
зараженном участке местности с 
указанием его номера (1), ширины 
(5 М), наименования части 
(подразделения), ведущей 
дегазацию, времени и даты 


дегазации 
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7. ДЕЙСТВИЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 


Я Разведывательная группа 
м © (ГК- главного командования Ф- 
онта) 
04.00 01.05 ее 
р 
г) Разведывательный отряд 
й] 
(тк} РГ, ведущая агентурные методы 
И 


Отдельный разведчик (агент) 


"Ахмед" время и начало действий 


23.00 12.01 
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Агентурная РГ 


Забазируемая РГ 
к ру 


Место, район дневки (базы) РГ 
№223 ___ ы 


03.40 15.08 


РЕЯ а 
( с) Район ожидания РГ перед 


выводом в тыл воздушным путем 


Район (место) десантирования 


№121 _ группы 
05.00 


05.05 
43 
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Район десантирования группы 
посадочным способом 


(Т- знак транспортного средства) 


Район десантирования грузов 


Транспортный самолет, 


(транспортный вертолет) 


Участок пересечения 


государственной границы 


Переход линии фронта 


Район и пункт посадки РГ на плав 
средства при выводе морем 


44 


45 


\ 
/ 7] 
Ро Участок (пункт) высадки РГ на 
\ 
морское побережье 


Я 


—6 = Вывод РГ на дельтаплане 


(9) Место встречи агентов и 


разведчиков 
__ _ №222 
01.00- 23.00 Тайник с указанием номера 
22.08 
Г 
/ __ №123 
—©@ 12.00 РГ в налете 
23.11 
< д __ №654 _ 
© 03.00 - РГ в засаде 
= 
16.08 


45 


46 


РГ в поиске 


04.00 

19.12 
р 

"©. №111__ 

е 13.00 РГ, проводящая диверсию 

03.05 

№2 РО °543 

05.00- 12.00 НП с сектором наблюдения 
© 

22.04 


© Секрет 


Водолаз разведчик 


ое 05.00- 


Подводное средство движения с 
___ №25 __ РГ на борту 


[> 04.00- 


46 


47 
13.02 


_ Пеший патруль - ПУ (штаб) 
1 
Фин отдельной бригады постоянной 
готовности 
— Разведывательный дозор 


7275 7 


Радиопеленгатор (ДВ, КВ, УКВ) 


7/ // 
Станция РТР 


р 
кА РЛС разведки (движущихся 


целей, стреляющих орудий) 


ра я. 7 
Разведывательные самолеты 
(ближней дальности, средней 
дальности, дальнего действия) 


Пункт наведения и целеуказания 


АУ 
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8. ПРОТИВНИК 


48 


Система наземного наблюдения 


Стратегические ракеты (С 
ядерной головной частью, С 
разделяющейся, с головной частью в 


обычном снаряжении) 


Стартовые позиции ракет 
(оперативно-тактические, 


тактические) 


ПУ со стратегическими ракетами 
(стационарные шахтные 
защищенные, подвижные, 


железнодорожные) 


Пост технического наблюдения 


48 
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2 од 
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49 
Склад специальных боеприпасов 


(ЯБ - ядерных, химических; 
БС - биологических; 


ЗЖС - зажигательных) 


Полевой подвижный пункт 
хранения (ПППХ) 
(ПППС - снабжения) 


Ядерные мины (установленная, 
взорванная) 


Узел (район) ядернно-миннных 
заграждений с указанием числа 
ядерных мин, времени и даты их 


установки 


Ракетный дивизион (батарея) на 


стартовой позиции 


Развертывание ракетной части, 
подразделения на стартовой позиции 
с указанием типа ракет 

Ракетная часть, подразделение 
на марше, С указанием 
принадлежности (наименования) 


времени и даты наблюдения 
49 
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Сведения, требующие проверки 


Крылатая ракета (на наземной 
ПУ, на воздушном носителе, на 
корабле) 


Аэродромы с указанием типа 
укрытия (Б - бетон, М - металл, Н - 
гравийно-нефтяное): 

1 - общее обозначение; 

2 - 3 класса с ВПП 1200-1700 м; 

3 - 2 класса 1800-2400 м; 

4. - 1 класса 2500-3000 м; 

5 - аэродром — базирования 
носителей ядерного оружия; 

6 - грунтовый. 

Аэродром С укрытием для 
самолетов с указанием количества и 
вместимости (укрытия арочного типа, 


полевого типа) 


Аэродром класса «О» 


Батарея ЗУР на стартовой 
позиции (ближнего действия, малой 
дальности, средней дальности, 
дальнего действия, универсальные) 

50 
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Дивизион ЗУР на стартовой 


позиции 


Батарея ЗУР с яд боевыми 


частями 


Центр управления боевыми 
действиями авиации (ЦУБД) 


Центр управления и оповещения, 
центр сбора информации и 


управления 


Передовой пункт управления, 
пост управления и оповещения, пост 


дальнего обнаружения 


Станции с указанием их типа: 
1 - космической связи; 

2 - тропосферная; 

3 - радиорелейная 
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1 - радионавигационная станция 
большой и средней дальности; 
2 - радионавигационная станция 


(маяк) ближнего действия 


Наземный центр управления 
(НЦУ) РУК (РОК) 


Боевые машины реактивной 
артиллерии: 

- общее обозначение; 

- среднего калибра; 

- крупного калибра; 

- оснащенные оперативно- 


тактическими ракетами 


1 _- разведывательно- 
сигнализационное устройство; 

2 - ретранслятор; 

3 - устройство приема и 


отображения информации 


52 
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Место изъятия документов у 


лы 
22.30 13.12 убитого С указанием его 


принадлежности, времени и даты 


изъятия документов 


Место захвата пленного 

(2) 1/12 мпп 1 (задержания нарушителя границы) с 
мпд 02.10 

та 10 указанием его принадлежности, 


времени и даты захвата 


8.ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 


ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ 


Понятие о содержании, назначение и краткая 
характеристика топографических карт 

Картой называется уменьшенное обобщенное изображение земной 
поверхности на плоскости, выполненное по определенному математическому 
закону и показывающее размещение, сочетания и связи природных и 
общественных явлений. Совокупность показанных на карте элементов и 
объектов местности и сообщаемых о них сведений называется содержанием 
карты. 

Топографические карты являются общегосударственными. Они 
используются как при решении народнохозяйственных задач, так и для нужд 
обороны страны. Топографические карты издаются в масштабах 1:25 000, 
1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. Они предназначаются 
для детального изучения и оценки местности; ориентирования на ней и 
целеуказания; для производства измерений и расчетов при проведении 
различных мероприятий; при планировании и проектировании инженерных 
сооружений; планировании боевых действий и управления войсками во всех 
видах боевых действий. Топографические карты дают точное и подробное 
изображение местности, обеспечивают возможность с соответствующей 
масштабам точностью определять координаты, абсолютные высоты и 
превышения точек. 

На топографических картах принятыми условными знаками 
показываются геодезические пункты, гидрография и гидротехнические 
сооружения, населенные пункты, дороги и дорожные сооружения, рельеф, 
растительный покров и грунты, границы; даются собственные наименования 
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объектов местности, а также их характеристики в виде буквенных и 
цифровых обозначений. Совокупность показанных на карте элементов и 
объектов местности и сообщаемых о них сведениях называется 
содержанием карты. Оно должно быть полным, достоверным, 
современным и точным. 

Полнота содержания означает, что на карте изображены все типичные 
элементы, отображающие в первую очередь тактические свойства местности 
в соответствии с масштабом карты и ее назначением. Чем крупнее масштаб, 
тем полнее и детальнее изображаются и характеризуются на карте 
элементы и объекты местности. 

Достоверность (правильность сведений, изображенных на карте на 
определенное время) и современность (соответствие современному 
состоянию отображаемого объекта) означает, что карты должны находиться 
в полном соответствии с местностью на момент использования карты. 

Требование к точности карты (степени соответствия местонахождения 
точек на карте их действительному местоположению) означает, что 
изображенные элементы и объекты местности должны сохранять точность 
своего местоположения. 

Точность карт характеризуется средними ошибками положения на 
карте объектов местности. Наиболее точно (со средней ошибкой не более 
0,1-0,2? мм в масштабе карты) показываются геодезические пункты и 
некоторые ориентиры, координаты которых определены из геодезических 
измерений. Объекты, четко выраженные на местности (ориентиры, дороги с 
покрытием), изображаются на картах со средней ошибкой не более 0,3 мм. 
Все прочие объекты и элементы со средней ошибкой, не превышающей 
0,5 мм в масштабе карты. На картах труднодоступных районов (лесисто - 
болотистых и других) такие объекты показываются менее точно - со средней 
ошибкой 0,75-1 мм. 

Топографические карты создаются на отдельных листах, в единой 
установленной системе координат и высот, имеют стройную разграфку и 
номенклатуру листов, а также унифицированную систему условных знаков. 
Геодезической основой топографических карт всех масштабов служат 
пункты государственной геодезической сети и геодезических сетей 
сгущения, пункты государственной нивелирной сети. 

Разнообразие задач, решаемых с помощью топографических карт, 
вызывает необходимость иметь карты различных масштабов. Для получения 
по карте точных измерительных данных, например при топогеодезической 
подготовке стрельбы, проектировании дорог, различных инженерных 
сооружений, нужны точные и подробные крупномасштабные карты. В то же 
время для приближенного определения расстояний и координат точек, 
изучения общего характера местности, ориентирования на марше 
необходимы карты хотя и менее точные и подробные, но достаточно полные, 
то есть карты более мелких масштабов. Однако слишком большое 
разнообразие масштабов топографических карт создает трудности при 
изготовлении, согласовании между собой и своевременном обновлении карт. 

Карта масштаба 1:25 000 (в 1 см - 250 м) - самая подробная и точная, 
предназначена для детального изучения и оценки отдельных небольших 
участков местности командирами подразделений и частей при форсировании 
водных преград, высадке воздушных и морских десантов, ведении боевых 
действий в городах, строительстве инженерных сооружений. Она 
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используется также для точных измерений и расчетов при планировании и 
выполнении мероприятии по инженерному оборудованию местности и 
топогеодезической подготовки стрельбы. 

Карта масштаба 1:50 000 (в 1 см - 500 м) предназначена для изучения и 
оценки местности, ориентирования, целеуказания и используется, как 
правило, подразделениями и частями в различных видах боя, особенно при 
организации обороны. В наступлении она используется для изучения и 
оценки местности при прорыве обороны противника, преодолении водных 
преград, высадке воздушных и морских десантов, а также при ведении 
боевых действий за населенные пункты. Эта карта используется также для 
топогеодезической подготовки стрельбы, проектирования  военно- 
инженерных сооружений и выполнения расчетов по инженерному 
оборудованию местности. 

Карта масштаба 1:100 000 (в 1 см - 1 км) предназначена для изучения 
местности и оценки ее тактических свойств при планировании боя, 
организации взаимодействия и управлении поисками, ориентирования на 
местности и целеуказания, топогеодезической привязки элементов боевых 
порядков войск, определения координат объектов (целей) противника, а 
также используется при проектировании военно-инженерных сооружений и 
выполнении мероприятий по инженерному оборудованию местности. 

Карта масштаба 1:200 000 (в 1 см - 2 км) предназначена для изучения и 
оценки местности. Она используется при планировании боевых действии 
войск и мероприятий по их обеспечению, управлении войсками. Карта 
широко используется в качестве дорожной, так как наглядно и достаточно 
полно отображает дорожную сеть и ее пригодность для передвижения 
боевой и другой техники. Кроме дорожной сети на этой карте хорошо 
отображены общий характер рельефа, основные водные преграды, крупные 
лесные массивы и населенные пункты. Поэтому она используется для 
изучения проходимости местности вне дорог, ее защитных и маскирующих 
свойств. 

Карта масштаба 1:500 000 (в 1 см - 5 км) предназначена для изучения и 
оценки общего характера местности при подготовке и ведении операций. 
Она используется при организации взаимодействия и управления войсками, 
для ориентирования при передвижении войск и целеуказания, а также для 
нанесения общей боевой обстановки. 

Карта масштаба 1:1 000 000 (в 1 см - 10 км) предназначена для общей 
оценки местности и изучения природных условий крупных географических 
районов, военно-географической оценки театров военных действий, 
управления войсками и решения других задач. 


Разграфка и номенклатура топографических карт 

Деление многолистной карты на отдельные листы по определенной 
системе называется разграфкой карты, а обозначение листа многолистной 
карты - номенклатурой. 

Основой разграфки и номенклатур листов карты масштаба 1:500 000 и 
крупнее являются международная разграфка и номенклатуры листов карты 
масштаба 1:1 000 000. 

Для удобства пользования их издают отдельными листами, границы 
которых принято называть рамками карты. Сторонами рамок являются 
меридианы и параллели, они ограничивают изображенный на листе карты 
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участок местности. Каждый лист карты ориентирован относительно сторон 
горизонта так, что верхняя сторона рамки является северной, нижняя - 
южной, левая - западной, правая - восточной. 

Номенклатура листа карты масштаба 1:1 000 000 состоит из 
обозначений ряда и колонны. Ряды располагаются параллельно экватору и 
обозначаются 
заглавными буквами 
латинского алфавита. 
Границами рядов служат 
параллели, проведенные 
от экватора через 4° по 
широте. Счет рядов идет 
от экватора к полюсам: А, 
В, С, О, Е ит. д. Колонны 
располагаются 
вертикально. Границами 
их служат меридианы, 
проведенные через 6° по 
долготе. 


Рис. Расположение 
листа карты 
относительно сторон 


горизонта 


Колонны обозначаются арабскими цифрами от меридиана с долготой 
180° с запада на восток. При обозначении номенклатуры листа карты первой 
пишется буква, 
обозначающая 
ряд, а затем 
через черточку 
- номер 
колонны, 
например М-38, 
К-36 ит. д. 


Рис. 
Разграфка и 


| Ноломна | 
номенклатура листов карты масштаба 1:1 000 000 
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Номенклатура каждого листа карты масштаба 
1:500 000, 1:200 000 и 1:100 000 


52°00' 
38200’ 


Рис. Разграфка и номенклатура листов карт масштабов 
1:500 000, 1:200 000, 1:100 000 в листе карты масштаба 1:1 000 000 


Например, лист карты, на котором расположен г. Поленск, имеет 
номенклатуру М№-36, состоит из номенклатуры листа карты масштаба 
1:1 000 000 с добавлением соответствующей буквы или цифры. Как видно из 
рисунка, один лист миллионной карты включает: 

4 листа карты масштаба 1:500 000, которые обозначаются буквами 
А, Б, В, Г. Например, лист карты с г. Поленск имеет номенклатуру №-36-А; 

36 листов карты масштаба 1:200 000, которые обозначаются римскими 
цифрами от | до ХХХ\М. Например, лист карты с г. Поленск имеет 
номенклатуру №-36-[Х; 

144 листа карты масштаба 1:100 000, которые обозначаются арабскими 
цифрами от 1 до 144. Например, лист карты с г. Поленск имеет 
номенклатуру №-36-41. 
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Номенклатура каждого листа карты масштаба 1:50 000 и 

1:25 000 связана с номенклатурой листа карты масштаба 1:100 000. В одном 
листе карты масштаба 1:100 000 
содержатся 4 листа карты масштаба 
1:50 000. В свою очередь, один лист карты 
масштаба 1:50 000 делится на 4 листа 
карты масштаба 1:25 000. А Б 
Номенклатура листа карты масштаба 

1:50 000 состоит из обозначения листа 
карты масштаба 1:100 000 с добавлением 
соответствующей заглавной буквы русского 
алфавита - А, Б, В, Г. Например, лист карты р б 
масштаба 1:50 000 может иметь 
номенклатуру №-37-4-В. В Г 


№ 37-4 


Рис. Разграфка и номенклатура в г 

листов карт масштаба 1:50 000, 

1:25 000 в листе карты масштаба 
1:100 000 


Номенклатура листов карты масштаба 1:25 000 состоит из 
номенклатуры листа карты масштаба 1:50 000 с добавлением одной из 
строчных букв русского алфавита - а, 6, в, г. Например, лист карты масштаба 
1:25 000 имеет номенклатуру №-37-4-В-а. 

Над правым углом северной стороны рамки дается номенклатура 
каждого листа топографической карты. Посередине этой стороны 
подписывается название главного населенного пункта или другого крупного 
объекта, расположенного на данном листе карты. 


СОДЕРЖАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ 


Основные элементы содержания карты 

На топографических картах отображают все важнейшие элементы 
местности: рельеф, гидрографию, растительный покров и грунты, 
населенные пункты, дорожную сеть, границы, — промышленные, 
сельскохозяйственные, социально культурные и другие объекты. Чем 
крупнее масштаб карты, тем с большими подробностями показывают 
объекты на карте. При этом в целях повышения наглядности изображения 
проводят картографическую генерализацию, то есть объекты, имеющие 
второстепенное значение и небольшие размеры, на картах не показывают. 

Полнота отображения элементов местности на карте зависит от 
масштаба и географических особенностей картографируемой территории. 
Так, колодцы в обжитых районах с хорошо развитой сетью рек и каналов не 
имеют существенного значения и на картах масштаба 1:100 000 и мельче, 
как правило, не показывают. В пустынных и полупустынных районах 
колодцы приобретают важное значение и подлежат обязательному 
отображению на картах масштаба 1:200 000 и крупнее. 

На мелкомасштабных картах полнота отображения достигается 
обобщением очертании контуров объектов, объединением нескольких 
объектов в одно целое. 
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Картографические условные знаки представляют собой применяемые 
на картах обозначения различных объектов и их качественных и 
количественных характеристик. Условные знаки одних и тех же объектов на 
всех крупномасштабных картах в основном одинаковы по своему начертанию 
и окраске и различаются лишь размерами. Для каждой группы однородных 
объектов установлен, как правило, общий условный знак, определяющий род 
предмета. Он имеет обычно простое начертание, удобное для вычерчивания 
и запоминания, и своим рисунком или цветом напоминает внешний вид или 
какие-либо другие признаки изображаемого местного предмета. 

Условные знаки для топографических карт передают форму, размеры, 
местоположение, взаимные связи объектов местности, а также некоторые 
качественные и количественные их характеристики. Они подразделяются на 
масштабные или площадные, внемасштабные, линейные и пояснительные. 

Масштабными или площадными условными знаками обозначаются 
объекты, изображаемые в масштабе карты, то есть такие, размеры которых 
(длину, ширину и площадь) можно измерить по карте, например, крупное 
озеро, река и др. Каждый такой знак состоит из контура планового 
очертания изображаемого объекта и заполняющего его пояснительного 
обозначения в виде фоновой окраски, цветовой штриховки или сетки 
одинаковых по рисунку значков. Контуры объектов показываются на карте 
сплошными линиями или пунктиром в точном соответствии с их 
действительными очертаниями на местности. 

Внемасштабными условными знаками изображаются главным образом 
малоразмерные объекты (колодцы, сооружения башенного типа и др.). 
Положению этих объектов на местности соответствуют на картах следующие 
точки внемасштабных условных знаков: 

для знаков имеющих правильную геометрическую форму 
(прямоугольник, треугольник, круг, звезда и др.), - геометрический центр 
знака; 

для знаков, имеющих вид перспективного изображения объекта 
(условные знаки заводских и других труб, буддийских и других храмов и 
пагод и др.), - середина основания знака; 

для знаков в виде фигуры с прямым углом в основании (условные знаки 
бензоколонок и заправочных станций, ветряных мельниц и др.) - вершина 
угла; 

для знаков в виде сочетаний нескольких фигур (условные знаки 
нефтяных и газовых скважин с вышками, часовен и др.) - центр нижней 


фигуры. 
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Рис. Положение главной точки внемасштабных условных знаков 


При точных измерениях на карте расстояний между объектами и при 
определении координат пользуются точками, определяющими их 
положение. 

Линейными условными знаками изображаются дороги, малые реки и 
ручьи, электролинии, нефтепроводы и другие объекты, у которых в 
масштабе выражается только длина по оси их протяжения. Особую 
категорию линейных условных знаков представляют изолинии, в том числе и 
горизонтали, с помощью которых на картах показывается рельеф местности. 

Пояснительные условные знаки применяются для дополнительной 
характеристики объектов и показа их разновидностей, например, порода 
леса, направление течения реки и т.п. 

Цвета топографических условных знаков едины для карт всех 
масштабов. При издании карт печатаются черным цветом объекты контура; 
коричневым цветом - рельеф и относящиеся к нему подписи характеристик, 
пески и штриховой условный знак такыров; синим цветом - гидрография и 
относящиеся к ней подписи, вечные снега, ледники, солончаки и болота; 
бирюзовым цветом - площади водных пространств; зеленым цветом - 
площади лесов и садов, низкорослой растительности; оранжевым цветом - 
полотно автомобильных дорог с покрытием, площади плотно застроенных 
кварталов населенных пунктов на картах масштабов 1:25 000, 1:50 000 и 
крупных городов на карте масштаба 1:100 000, а также площади такыров; 
фиолетовым цветом дают окраску границ государств. 

Кроме условных знаков на карте помещаются подписи собственных 
названий местных объектов (населенных пунктов, рек, озер, гор и др.), а 
также пояснительные подписи в виде буквенных и цифровых обозначений. 
Буквенные обозначения, как правило, даются в сокращенном виде согласно 
перечню сокращений, установленному в таблицах топографических 
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условных знаков. Цифрами подписываются высоты точек местности над 
уровнем моря, относительные высоты обрывов, ширина и глубина рек и 
оврагов, характеристики мостов, деревьев в лесу ит.п. 

Пояснительные подписи дают дополнительные характеристики 
объектов местности: собственные названия объектов, их назначение, 
количественные и качественные характеристики. Подписи в некоторых 
случаях сопровождаются условными значками, например при 
характеристике леса, обозначении направления течении воды в реке, 
глубины болота. Пояснительные подписи могут быть полными и 
сокращенными. 

Топографические карты имеют цветовое оформление, единое для всех 
масштабов. Цвет в определенной степени соответствует действительной 
окраске местных предметов в летнее время года. Черным цветом 
изображают грунтовые дороги, границы, различные строения, сооружения и 
т. п., синим - гидрографию, коричневым - рельеф и песчаные поверхности 
(песчаные грунты), зеленым - растительность. Условные знаки наиболее 
важных объектов (городов, автомобильных дорог с покрытием и т. п.) 
затушевывают оранжевым цветом. 


Условные знаки местных предметов 

Гидрография. Береговые линии озер и водохранилищ при 
изображении на картах подразделяют на постоянные и определенные, 
непостоянные и неопределенные. Береговая линия моря па картах 
соответствует линии уреза воды при наиболее высоком ее уровне во время 
прилива, а при отсутствии приливно-отливных явлений - линии прибоя. 
Береговая линия озера соответствует линии уреза воды в межень (уровень 
воды в сезон наиболее низкого ее стояния), а крупного водохранилища - 
линии нормального подпорного уровня. 

Озера и водохранилища на картах масштабов 1:25 000 - 1:100 000 
отображают, если их площадь составляет 1 мм? и более в масштабе карты. 
Пресные озера независимо от размера обязательно отображают на картах, 
создаваемых на засушливые и безводные районы. Минеральные озера, 
имеющие промышленное или лечебное значение, и озера, являющиеся 
истоками рек, на картах изображают, как правило, все. 

На картах показывают границы и площади разливов крупных рек и 
озер и участки, затопляемые в период дождей, при этом подписывают 
период затопления. Например «Период разлива май-июнь». 

Острова на озерах, водохранилищах показывают на картах, как 
правило, все. При большом скоплении островов показывают более крупные 
ИЗ НИХ. 

Река представляет собой водный поток, текущий в естественном русле 
и питающийся за счет поверхностного и подземного стоков своего бассейна. 
Исток (начало) реки находится около водораздела, ниже по течению река 
принимает ряд притоков и заканчивается устьем - местом ее впадения в 
море, озеро или другую реку. 

Лощина, по которой протекает река, называется долиной, а ее 
наиболее пониженная часть, где происходит сток вод, - руслом. Часть дна 
долины, затопляемая в половодье, называется поймой реки. Берега рек 
бывают высокими или низкими, а дно твердым (песчаным, галечниковым, 
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каменистым) или вязким (глинистым, илистым, торфяным). Основным 
элементом реки является ее русло. 

Линия наибольших глубин русла образует фарватер, который в 
соответствии с расположением плесов и перекатов попеременно 
приближается то к одному, то к другому берегу реки. Линия наибольших 
скоростей течения воды образует стрежень. 

Речная сеть характеризуется густотой, то есть отношением суммарной 
длины всех рек к площади их бассейна. Она может быть редкой (менее 
0,2 км/км?), средней (0,2-0,4 км/км?), густой (0,4-0,7 км/км?) и очень густой 
(более 0,7 км/км?). 

Глубокие речные долины и широкие заболоченные поймы 
представляют серьезные преграды для войск, особенно после сильных 
дождей. Узкие и глубокие долины горных рек, особенно в их верховьях, 
также представляют для передвижения войск большие трудности. 

Равнинные реки имеют неглубокие долины и пологие склоны берегов. 
Поймы таких рек достигают по ширине до 20 км и в сухое время года обычно 
доступны для передвижения боевой и другой техники. Весной и осенью, а 
также после сильных дождей поймы равнинных рек насыщаются водой, 
становятся труднопроходимыми для войск. 

По ширине реки подразделяются на узкие (до 60 м), средние (от 60 до 
150 м) и широкие или крупные (свыше 150 м), по длине - на малые (до 
100 км), средние (100-500 км) и большие (свыше 500 км). 

Глубина реки определяет возможность преодоления ее вброд и 
применения различных плавающих средств. Для организации переправы 
войск вброд через реки с доступными глубинами определяют, прежде всего, 
места перекатов, которые позволяют преодолевать реку по наиболее 
мелкому месту. Признаками для определения местонахождения брода могут 
быть: расширение реки на ее прямом участке, дороги и троны, подходящие к 
реке, рябь на поверхности воды (на перекатах). 

Важной характеристикой рек, оказывающей существенное влияние на 
выбор и организацию переправы, применение всех видов переправочных 
средств, является скорость течения воды. Она влияет па продолжительность 
рейса десантных паромных средств, возможность переправы танков под 
водой, проходимость бродов. 

На проходимость бродов, возможность постройки мостов, переправы 
танков и другой техники под водой сильное влияние оказывает характер 
грунта дна. Слабый грунт быстро разрушается от воздействия колес и 
гусениц машин. Переправа танков по дну реки возможна только при твердом 
(песчаном, гравийном или каменистом) грунте. Вязкое дно значительно 
ослабляет сцепление колес и гусениц с грунтом. Крупные камни, 
расположенные по дну, сильно затрудняют передвижение колесных и 
гусеничных машин. 

Многие реки в обжитых районах перекрыты плотинами, имеют 
различные гидротехнические сооружения. Используя их, можно быстро 
изменять уровень воды в реках, создавать обширные площади 
искусственного затопления местности или обмеления нижележащих 
участков с целью затруднения действий противника. 

Серьезное влияние на передвижение войск оказывают не только 
широкие, но и многочисленные узкие реки, и ручьи с обрывистыми берегами, 
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заболоченными поймами, а также большая сеть оросительных и 
осушительных каналов и канав. 

Реки и ручьи при изображении на картах подразделяют на постоянные 
и Пересыхающие. Особым условным знаком отображают подземные и 
пропадающие участки рек, когда русло реки четко не выражено. На картах 
отображают подробно характер и относительную густоту речной сети, 
точное положение русел, четко выделяют главные реки, показывают связь 
речной сети с другими элементами местности. 

Все реки изображают в одну или две линии в зависимости от их 
ширины. 

Береговая линия рек, изображаемых с сохранением их действительной 
ширины в масштабе карты, соответствует линии уреза воды в межень. 

Каналы (действующие, строящиеся и подземные) и канавы изображают 
па картах в одну или две линии в зависимости от их ширины. 

Оросительные каналы и осушительные канавы на картах изображают, 
как правило, все с сохранением их прямолинейности и четкости углов 
поворота, с отображением основных направлений и относительной густоты. 

При изображении рек и каналов шириной более 5 м на картах 
масштабов 1:25 000 - 1:200 000 подписывают их ширину, глубину и характер 
грунта дна (на карте масштаба 1:500 000 только ширину и глубину). Каналы 
шириной от 3 до 5 м подписывают так же, но без указания характера грунта 
дна. Изображение оросительных и осушительных канав шириной более 3 м 
сопровождается подписью их ширины и глубины, а сухих канав подписью 
только ширины. При значительной глубине сухих капав (более 2 м) вдоль их 
изображения подписывают глубину. 

Изображение рек, каналов и канав с постоянным водотоком 
сопровождается стрелкой, указывающей направление течения воды. На 
картах указывают поверхностную скорость течения воды в реках, 
изображаемых в две линии. 

На картах показывают отметки урезов воды рек, озер, водохранилищ и 
других водоемов. 

Броды через реки шириной 5м и более изображаются на картах 
масштабов 1:25 000 - 1:100 000, как правило, все. Их изображения 
сопровождаются подписью «бр.» и характеристикой с указанием наибольшей 
глубины реки по линии переправы, длины брода, характера грунта дна и 
величины поверхностной скорости течения. Броды через реки шириной 
менее 5 м обозначаются только подписью «бр.». На карте масштаба 
1:200 000 характеристику брода подписывают у обозначений бродов через 
реки шириной 10 ми более. 

На картах, создаваемых на засушливые и безводные районы, 
изображают, как правило, все колодцы и источники воды (ключи, родники). 
Около обозначении колодцев, не имеющих собственных названий, помещают 
подпись «К» пли «арт. к». Особым условным знаком выделяют на картах 
главные колодцы, имеющие большую наполняемость, хорошее качество 
воды, расположенные в узлах дорог. Обозначения главных колодцев, всех 
артезианских колодцев и важных источников воды сопровождают 
характеристикой с указанием отметки уровня воды, глубины колодца, 
качественных особенностей воды (соленая, горько-соленая) и наполняемости 
колодца или дебита артезианского колодца, источника воды. Подписью 
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характеристик сопровождаются также обозначения колодцев, в которых, 
воды нет (сухие, засыпанные). 

На картах, создаваемых на районы, хорошо обеспеченные водой, 
показывают только те колодцы и источники воды, которые расположены вне 
населенных пунктов, а также имеющие значение ориентиров 
(расположенные на возвышенных местах и удаленные от других источников 
воды). 

На картах засушливых и безводных районов изображают сооружения 
для сбора дождевых и грунтовых вод (дождевые ямы, сардобы, бассейны, 
водохранилища). Изображения наиболее крупных сооружений, 
выражающихся в масштабе карты, подписывают римскими цифрами, 
указывающими месяцы, в течение которых в водохранилищах имеется вода, 
например !-\1 (вода в водохранилище имеется с марта по июль). 

Гидротехнические сооружения. На картах изображают, как 
правило, все паромные переправы. Их обозначения сопровождаются 
подписью «пар.» с указанием ширины реки, размеров парома и его 
грузоподъемности. Перевозы изображают только постоянные. 

Плотины при изображении на картах подразделяют на надводные 
(проезжие и непроезжие) и подводные. Изображения крупных надводных 
плотин (длиной более 100м и важных плотин меньшей длины) 
сопровождают подписью, в которой указывают материал сооружения, длину 
и ширину плотины, а также отметки верхнего и нижнего уровней воды. 
Около обозначений проезжих плотин подписывают отметку высоты на 
гребне плотины. Изображения прочих плотин сопровождаются подписью 
только материала сооружения. 

Изображение гидроузлов, представляющих собой комплекс 
гидротехнических сооружений, сопровождается более подробной 
характеристикой, в которой указывают материал постройки водосливной и 
отдельно глухой частей плотины, длину водосливной части и общую длину 
плотины, ширину плотины по верху, разницу между верхним и нижним 
уровнями воды. Около изображения плотины помещают характеристику 
водохранилища, в которой указывают полный объем водохранилища, 
площадь зеркала воды, время опорожнения при открытии всех затворов и 
отдельно при разрушении плотины. 

Шлюзы на реках и каналах изображают на картах все. Изображения их 
сопровождаются характеристикой с указанием количества камер (если их 
две и более), длины наименьшей камеры и ширины ворот, а также глубины 
на пороге ворот шлюза. 

На картах показывают берега с укрепленными откосами на каналах и 
канализованных участках рек, если реки и каналы изображаются в две линии 
в масштабе карты и длина укрепленных откосов не менее 3 мм. Набережные 
показывают на реках, изображаемых в две линии при ширине 
изображения 1,5 мми более. 

На картах изображают дамбы (искусственные валы) с указанием 
материала сооружения, ширины по верху и высоты. 

На картах показывают якорные стоянки и пристани, молы и причалы, 
волноломы и буны, а также знаки навигационной обстановки; маяки, 
светящие буи, постоянные знаки береговой сигнализации, имеющие 
значение ориентиров. 
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Растительный покров и грунты. При изображении растительности 
на картах ее делят на следующие группы: древесную (леса, рощи и 
отдельные деревья) и кустарниковую; полукустарниковую травянистую, 
моховую и лишайниковую; искусственные насаждения (сады, парки, 
плантации). Лесом называется совокупность деревьев высотой более 4 мс 
сомкнутостью крон свыше 0,2 (сомкнутость крон - это отношение площади 
проекции крон всех деревьев участка на поверхность земли к площади 
участка). Совокупность деревьев с сомкнутостью крон менее 0,2 называется 
редколесьем. 

Состав леса определяется количеством деревьев различных пород в 
общем числе стволов древостоя, выраженным в процентах. Лес, в котором не 
менее 80% деревьев принадлежит к одной породе, называется чистым. 
Породы, на которые приходится не более 20% деревьев, называются 
примесями. По составу пород леса подразделяются на хвойные, лиственные 
и смешанные. Состав пород оказывает определяющее влияние на его 
высоту, густоту, сомкнутость крон. 

Возраст леса, высота и толщина деревьев взаимно связаны. Толщину 
деревьев принято измерять на уровне груди человека. 

Густота леса характеризуется средним расстоянием между деревьями 
и сомкнутостью их крон. 

Кустарники - это древесные растения высотой до 4 м. Каждый куст 
растет от корня несколькими стволами. Основными характеристиками 
кустарников являются состав пород, высота и густота. Кустарничками 
обычно называют низкорослые кустарники высотой до 0,8 м. Они широко 
распространены в равнинной и горной тундре (полярная березка, полярная 
ива, голубика, вереск, багульник и др.), а также на болотах (черника, 
брусника). 

Травянистая растительность в зависимости от места произрастания 
подразделяется на луговую и степную, а в зависимости от высоты - на 
низкотравную (ниже 1м) и высокотравную (выше 1м). Моховая и 
лишайниковая растительность преобладает на болотах, в лесах. 

К культурной растительности относятся многочисленные 
искусственные посадки и посевы культурных растений (фруктовые сады, 
плантации цитрусовых культур, тутового дерева, плодовоягодные 
кустарники, виноградники, чайные плантации, посевы и посадки полевых и 
огородных культур). 

Леса площадью 10 мм? и более в масштабе карты в лесной местности 
и 4 мм2 и более в слабозалесенной отображаются на картах зеленой 
краской. 

Низкорослые (карликовые) леса, поросль леса, лесные питомники и 
молодые посадки леса при их площади 10 мм? и более в масштабе карты 
выделяются своими условными знаками с зеленой фоновой окраской более 
светлого тона. Участки редкого, вырубленного, горелого и сухостойного 
леса, расположенные среди лесных массивов, выделяются своими условными 
знаками без закраски при их площади 25 мм? и более в масштабе карты, а 
расположенные на открытой местности и являющиеся ориентирами и при 
меньшей их площади. 

Буреломы, то есть участки леса, на которых повалено более половины 
деревьев, находящиеся среди лесных массивов при площади их 25 мм? и 
более в масштабе карты, а на открытой местности - при площади 10 мм? и 
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более, выделяются зеленой краской светлого тона. Если на участке повалено 
менее половины деревьев и лес в этом месте стал труднопроходимым, то на 
изображении такого участка ставят штрихи знака бурелома. 

Отдельно стоящие деревья, имеющие значение ориентиров, 
изображают соответствующими условными знаками с делением на хвойные 
и лиственные. 

Леса, низкорослые (карликовые) леса, лесные питомники и молодые 
посадки при изображении па картах подразделяют на хвойные, лиственные 
и смешанные. Преобладающие породы деревьев указывают принятыми 
сокращенными подписями, а если условные сокращенные подписи для них 
не предусмотрены, подписывают полностью. При изображении смешанного 
леса указывают две основные породы, причем обозначение и подпись 
преобладающей породы даются на первом месте. 

В характеристике древостоя указывают среднюю высоту деревьев в 
метрах, среднюю толщину стволов на уровне груди человека (в десятых 
долях метра) и среднее расстояние между деревьями в метрах. При 
обозначении породы поросли, лесных питомников и молодых посадок леса 
подписывают только среднюю высоту деревьев в метрах; высоту деревьев 
менее 1 м указывают в десятых долях метра. 

Особенности лесных массивов (наличие бурелома, заболоченности, 
вырубок) показывают сочетанием соответствующих заполняющих условных 
знаков. 

Просеки на картах изображают, как правило, все. Просеки шириной 
20 ми более, 40 м и более, 60 м и более соответственно на картах масштабов 
1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000 изображают двумя прерывистыми тонкими 
линиями в соответствии с их действительной шириной в масштабе карты. 
Изображения просек сопровождают подписями их ширины в метрах. 

Для облегчения ориентирования в лесу на картах подписывают номера 
лесных кварталов, которые нанесены на квартальных столбах, 
установленных в местах пересечения просек. 

Кустарники при изображении на картах подразделяют на сплошные 
заросли и отдельные кусты или группы кустов. Своими условными знаками 
выделяют сплошные заросли колючих кустарников, а также узкие полосы 
кустарников и живые изгороди. 

Участки сплошных зарослей кустарников изображают условными 
знаками и фоновой окраской светло-зеленого тона. Изображение их 
сопровождается подписью породы (хвойные, лиственные, смешанные) и 
средней высоты кустов. 

Отдельные кусты, имеющие значение ориентиров, изображают так, что 
положение кружка условного знака соответствует положению куста на 
местности. 

Узкие полосы кустарников и живые изгороди па картах изображают 
при их расположении вдоль дорог, рек, каналов и канав, а также когда они 
являются ориентирами. 

Травянистую — растительность при изображении па картах 
подразделяют на луговую, низкотравную влаголюбивую (осока, пушица), 
высокотравную (выше 1 м) и степную. Отдельным условным знаком 
выделяют камышовые и тростниковые заросли. Кустарниковую 
растительность (голубику, бруснику, багульник, вереск) изображают только 
па картах масштаба 1:25 000. Моховую и лишайниковую растительность на 
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карте масштаба 1:25 000 изображают разными условными знаками, а на 
картах масштабов 1:50 000 -1:100 000 - одним общим условным знаком. 

Участки травянистой, кустарниковой, моховой и лишайниковой 
растительности изображают на карте масштаба 1:25 000 при их площади 
25 мм? и более в масштабе карты. Отдельные участки такой растительности, 
имеющие значение ориентиров, изображают при их площади 10 мм? и более. 

Участки не заболоченных лугов и степной травянистой растительности 
показывают на картах масштабов 1:50 000 и 1:100 000 лишь при 
изображении местности с малым количеством контуров. 

Отдельные участки камышовых и тростниковых зарослей, мокрые 
участки лугов (мочажинки) и заболоченные участки без растительности, 
имеющие значение ориентиров или необходимые для характеристики 
местности, выделяют на картах контуром. 

Степную (травянистую) и полукустарниковую растительность в горной 
и высокогорной местности выделяют только на карте масштаба 1:25 000. 

Фруктовые и цитрусовые сады и плантации древесных культур вне 
населенных пунктов показывают контуром. Виноградники, ягодные сады и 
плантации кустарниковых культур (чая, розы и др.) показывают на картах 
контуром при их площади 25 мм? и более в масштабе карты. 

Почвенно-грунтовый покров. Верхний слой земной коры мощностью 
в несколько метров принято называть грунтом. Верхний рыхлый слой грунта 
(толщиной 1,0-1,5 м), обладающий плодородием, называется почвой. 

Грунты подразделяют на скальные и рыхлые. Скальные грунты - это 
монолиты твердых горных пород (граниты, базальты, песчаники). Они 
распространены преимущественно в горах. Рыхлые грунты образуются в 
результате выветривания. Они могут быть слабые, средние и твердые. 

Подзолистые почвы образовались под лесным покровом в районах 
умеренного климата, где осадков выпадает больше, чем испаряется влаги. 
Верхние слои подзолов содержат малое количество растворимых солей, 
извести, железа и алюминия, в этих слоях много кварца, который 
окрашивает их в белесый цвет, похожий на цвет золы. Нижние слои подзолов 
содержат больше глинистых частиц, чем верхние, они плотнее и 
труднопроницаемы для воды, что способствует образованию болот. 
Местность с подзолистыми почвами, особенно супесчаными, сравнительно 
хорошо проходима. 

Черноземные почвы характеризуются черным цветом и высоким 
плодородием, по составу преимущественно глинистые и суглинистые. В 
период весенней и осенней распутицы они труднопроходимы для колесных 
машин. В составе чернозема мало элементов, способных образовывать 
наведенную радиацию, но несколько больше, чем в подзолистых почвах. 

Болота на картах показывают синей горизонтальной штриховкой. При 
этом их делят по степени проходимости для пешеходов на проходимые, 
труднопроходимые и непроходимые. 

Проходимыми изображают болота, по которым летом в любом 
направлении возможно движение пешеходов. К ним относятся моховые 
болота с плотным торфом на поверхности или под небольшим (0,3-0,4 м) 
слоем воды, покрытые обычно травянистой растительностью, а также болота 
со сплошным моховым покровом и большим количеством кустарников 
(багульника, вереска, голубики и др..). 
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Труднопроходимыми считают болота, по которым возможно движение 
пешеходов с большими трудностями (вязнут ноги, след быстро заполняется 
водой). К ним относятся болота с большим количеством мочажин, участками 
с открытой водой, рыхлым слоем торфа при большом количестве осоки и 
пушицы, плавни, заросшие камышом и тростником, кочковатые болота с 
березой или ольхой, не имеющие сплошного травяного покрова. 

Непроходимыми считают глубокие топкие болота, по которым 
движение пешеходов практически невозможно. К ним относятся сплавинные 
и топяные болота, а также болота с вязким грунтом, покрытые в течение 
лета значительным слоем воды. 

На изображении болот показывают растительный покров: травянистый, 
моховой, камышовый и тростниковый. Различные по степени проходимости и 
растительному покрову болота на картах контурами не разделяют. 

На картах болота изображают при их площади 25 мм? и более в 
масштабе карты. Труднопроходимые и непроходимые болота, а также 
проходимые болота, имеющие значение ориентиров, изображают на картах и 
при меньшей их площади. Болота глубиной от 0,5 до 2 м сопровождают 
подписью глубины до десятых долей метра. Если болото имеет глубину 
более 2 м, дается подпись «Глубже 2 м». Место измерения глубины болота 
обозначают стрелкой. 

Дорожная сеть. Автомобильные и грунтовые дороги. Автомобильные 
дороги могут быть с покрытием (автострады, усовершенствованные шоссе и 
шоссе) и без покрытия (улучшенные грунтовые дороги). Наиболее 
существенное влияние для движения техники имеет ширина проезжей 
части, тип покрытия, величины продольных уклонов и радиусов поворота, 
наличие и характер дорожных сооружений. 

Тип покрытия определяет прочность дороги и срок ее службы. 
Основными типами покрытия являются асфальтобетонное, брусчатое, 
гравийное, щебенчатое и булыжниковое. 

Грунтовые, полевые и лесные дороги пригодны для движения 
автотранспорта в основном в сухое время года. Проходимость их во многом 
зависит от характера грунта и степени его увлажненности. При интенсивном 
движении они быстро разрушаются. 

Крутизну подъемов и спусков дорог называют уклоном. Величину 
уклона выражают в процентах и определяют по формуле: 


7? Л с где р - высота подъема или спуска; 
Г [ - длина подъема или спуска. 


Уклон, равный 1%, обозначает подъем или спуск на 1 м на каждые 100 
м дороги. Наибольшие продольные уклоны на автомобильных дорогах не 
превышают 6-7% на равнинной и холмистой местности и 9-12 % в горах. 

Величина радиуса поворота оказывает влияние на скорость движения 
боевой и другой техники. Наименьший радиус поворота для автопоездов и 
тягачей с орудиями составляет 20 м. Как правило, поворот радиусом более 
350 м автомобили преодолевают без снижения скорости. Наличие большого 
количества крутых поворотов в значительной степени снижает скорость 
движения. 

Наличие и характер дорожных сооружений (мостов, туннелей, насыпей, 
труб и др.) также оказывает большое влияние на передвижение войск по 
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дорогам. Они, как правило, являются объектами разрушения с целью 
создания препятствий для войск противника. 

Автомобильные и грунтовые дороги при изображении на картах 
подразделяют в зависимости от их технического совершенства или 
проходимости на классы по признакам. 

Автострады, усовершенствованные шоссе и шоссе на картах 
показывают все. Улучшенные грунтовые дороги на картах масштабов 
1:25 000 и 1:50 000 показывают все, а на карте масштаба 1:100 000 и мельче 
- с отбором. Грунтовые (проселочные) дороги на карте масштаба 1:25 000 
показывают все, а на карте масштаба 1:50 000 и мельче - с отбором. 

На линиях условных знаков шоссейных и улучшенных грунтовых дорог 
специальными условными знаками обозначают участки с малым радиусом 
поворота (менее 25 м) и участки с большими уклонами (8% и более). 

Изображения автострад и шоссейных дорог сопровождаются подписью 
их характеристик: ширины проезжей части (для автострад - ширины одной 
полосы и количества полос), ширины земляного полотна (для шоссейных 
дорог) и материала покрытия (А - асфальт, Б - булыжник, Г - гравий, Ц - 
цементобетон, Щ - щебень и т. д.). Обозначают также границы смены 
материала покрытия. 

Изображение улучшенных грунтовых дорог сопровождается подписью 
ширины проезжей части и материала - добавки к земляному грунту. Ширину 
грунтовых (проселочных) дорог подписывают в местах, где возможен проезд 
лишь по самой дороге, например в лесу, на болоте и т. д. 

В малообжитых и труднодоступных районах изображение дороги 
может сопровождаться подписью, характеризующей проходимость дороги 
или местности вне дороги для различных видов транспорта, например: 
«Возможно движение автотранспорта с июля по сентябрь со скоростью до 40 
км/ч». 

Изображения строящихся дорог сопровождаются подписью «стр.». 

На картах показывают транспортные развязки на автомобильных 
дорогах, стоянки автотранспорта, а также номера автомобильных дорог, 
легкие придорожные сооружения и съезды с дорог. 

Железные дороги при изображении на картах подразделяют: по 
ширине колеи на ширококолейные (1 435 мм и более, в СНГ - 1 524 мм) и 
узкоколейные (менее 1 435 мм); по числу путей на однопутные, двухпутные, 
трехпутные; по виду тяги на электрифицированные и пр. (с дизельной или 
паровой тягой); по состоянию на действующие, строящиеся и разобранные. 

На картах показывают монорельсовые железные дороги, участки линий 
метрополитена, проходящие по поверхности земли, а также трамвайные 
линии, подвесные дороги, фуникулеры и бремсберги. 

Строящиеся и узкоколейные железные дороги изображают без 
деления по числу путей и виду тяги. Особым условным знаком изображают 
полотно разобранных железных дорог. 

Участки железных дорог с уклонами более 20% выделяют штриховым 
условным знаком в виде угла. 

Погрузочно-разгрузочные площадки длиной более 1,5 мм в масштабе 
карты показывают по их действительной протяженности. 

На картах масштабов 1:25 000 и 1:50 000 показывают, как правило, все 
станции метрополитена. 
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Железнодорожные станции, разъезды, платформы и остановочные 
пункты, не выражающиеся в масштабе карты, независимо от их класса 
показывают одним условным знаком. 

При изображении железнодорожных станций, выражающихся в 
масштабе карты, показывают депо, вокзалы, станционные пути, поворотные 
круги, пешеходные мостики через станционные пути и другие объекты. 
Обозначения депо, вокзалов обычно сопровождаются подписями (депо, вкз.). 

Собственные названия станций, разъездов, платформ и остановочных 
пунктов, расположенных вне населенных пунктов, на картах подписывают, 
как правило, все. При их расположении в одноименных населенных пунктах 
или вблизи них названия не подписывают, а подписи названий населенных 
пунктов (за исключением городов) подчеркивают тонкими линиями. 
Названия станций, расположенных не в одноименных населенных пунктах, 
подписывают. 

Условные знаки разъездов, платформ и остановочных пунктов на 
картах сопровождаются подписью (раз., пл., ост. п.). 

Дорожные сооружения. Мосты и путепроводы, выражающиеся в 
масштабе карты, длиной более 30, 60 и 120 м соответственно на картах 
масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 изображают по их действительным 
размерам с делением по материалу постройки (мосты деревянные, 
металлические, каменные, железобетонные) и конструкции (мосты 
обыкновенные, —двухъярусные, подъемные, разводные, —’наплавные). 
Остальные мосты независимо от материала постройки и особенностей 
конструкции показывают внемасштабными условными знаками с делением 
на мосты длиной 3 м и более и мосты длиной менее 3 м (мосты через 
незначительные препятствия, трубы для стока воды). 

Обозначения железнодорожных мостов длиной 100 м и более 
сопровождаются подписью материала постройки, высоты низа фермы над 
уровнем воды (в межень) или над поверхностью земли и длины в метрах. 
Около обозначений мостов длиной менее 100 м дают подпись только 
материала постройки. 

Обозначения мостов на шоссейных и грунтовых дорогах 
сопровождаются подписью при длине моста более 3 м. При этом указывают 
материал постройки, длину и ширину моста в метрах, грузоподъемность в 
тоннах. 

Туннели на железных и автомобильных дорогах показывают па картах 
все. Их обозначения сопровождаются подписью «тун.» с указанием высоты, 
ширины и длины туннеля. 

Насыпи и выемки на дорогах показывают на картах масштабов 1:25 000 
и 1:50 000 при их высоте (глубине) 1 м и более, а на картах масштабов 
1:100 000 и 1:200 000 - при их высоте (глубине) соответственно 2 м, 3 ми 
более. Обозначения насыпей и выемок обычно сопровождаются подписью их 
относительной высоты (глубины) в метрах. 

Километровые знаки (столбы и камни) на автомобильных и грунтовых 
дорогах показывают на картах, создаваемых на районы, бедные 
ориентирами. При этом обозначения некоторых из них, расположенных в 
характерных местах, сопровождаются подписью числа километров, 
указанного на километровом знаке. 

Населенные пункты. В зависимости от характера производственной 
деятельности населения и числа жителей населенные пункты подразделяют 
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на города, поселки городского типа, поселки при промышленных 
предприятиях, железнодорожных станциях, поселки сельского и дачного 
типа. Наиболее важное значение имеют города: крупные - более 100 тыс. 
жителей, средние - от 50 до 100 тыс. жителей и малые - менее 50 тыс. 
жителей. 

Основными показателями города, оказывающими влияние на боевые 
действия войск, являются площадь и конфигурация городской территории, 
особенности местности в черте города и на подступах к нему, характер 
планировки, плотность застройки, наличие подземных сооружений. 

Регулярная планировка, отличающаяся прямыми улицами и 
геометрически правильной формой кварталов, может быть прямоугольной, 
радиальной и комбинированной. Прямоугольная планировка 
характеризуется преобладанием кварталов, ограниченных системой 
пересекающихся под прямым углом улиц и переулков. При радиальной 
планировке магистральные улицы идут от центра к окраине по радиусам, а 
промежуточные - по замкнутым кривым. Систему улиц и кварталов важно 
учитывать при планировании боевых действий в городе. Улицы обычно 
используются как основные пути маневра и действий войск, а правильное 
расположение кварталов, перекрестков улиц повышает их значение как 
основных ориентиров. 

Для нерегулярной планировки характерны узкие улицы и 
неправильные по форме кварталы. Такая планировка сильно затрудняет 
осуществление маневра наступающих войск. 

Смешанная планировка, как правило, характерна для городов, 
имеющих старую часть с нерегулярной планировкой и новую часть (обычно 
окраины) с регулярной планировкой. 

Застройка городских кварталов может быть сплошной (почти без 
разрывов между фасадами отдельных зданий), плотной (с небольшими 
промежутками между зданиями) и рассредоточенной (с постройками, 
разбросанными на значительном пространстве вне связи друг с другом). 
Плотная и рассредоточенная застройки типичны для малых и некоторых 
средних городов, пригородов и различных поселков. 

Важное значение для боевых действий войск имеют различные 
подземные сооружения (метро, канализационные и водопроводные 
трубопроводы, туннели, подземные хранилища и склады, подвальные 
помещения зданий и т. п.), которые могут быть использованы в качестве 
укрытий, для осуществления скрытного маневра подразделений и усиления 
общей обороны города. 

Населенные пункты при изображении на картах подразделяют по типу 
поселения, численности жителей и политико-административному значению. 

Типы (категории) населенных пунктов и численность жителей в них 
показывают на картах начертанием шрифтов, применяемых для подписи их 
названий. 

Политико-административное значение населенных пунктов 
отображают на картах выделением столиц государств, административных 
центров и населенных пунктов, в которых расположены местные органы 
власти. Столицы и административные центры выделяют начертанием и 
размером шрифтов подписи их названий. Районные центры и центры 
поселковых и сельских Советов выделяют условными сокращенными 
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подписями, помещаемыми под их названиями (РС - районный Совет, ПС - 
поселковый Совет, СС - сельский Совет). 

На картах масштабов 1:25 000 - 1:200 000 показывают, как правило, все 
населенные пункты. На картах масштабов 1:100 000 и 1:200 000 
густонаселенных районов показывают отдельные населенные пункты 
сельского типа с числом жителей менее 100 человек без подписи их 
названий. Нагрузку изображения населенных пунктов на картах масштабов 
1:500 000 и 1:1 000 000 устанавливают в зависимости от характера района, 
густоты населенных пунктов, их величины, значения и типа. В малообжитых 
районах обычно отображают все жилые и нежилые строения, а также 
разрушенные и полуразрушенные населенные пункты, и отдельные строения 
(развалины), имеющие значение ориентиров. 

При изображении на картах городов, поселков городского типа, 
поселков сельского типа с квартальной и рядовой застройкой выделяют 
плотно застроенные кварталы и части кварталов, в которых расстояния 
между строениями не превышают 50 м. На картах масштабов 1:25 000 и 
1:50 000 плотно застроенные кварталы с преобладанием (более 50%) 
огнестойких строений (каменных, кирпичных, железобетонных) выделяют 
фоновой окраской оранжевого цвета, а с преобладанием неогнестойких 
строений (деревянных, глинобитных, саманных и т.п.) - желтого цвета. 

На карте масштаба 1:25 000 при изображении плотно застроенных 
кварталов на фоне окраски оранжевого или желтого цвета показывают, как 
правило, все здания. Плотно застроенные кварталы крупных городов на 
картах масштабов 1:50 000 и 1:100 000 показывают без подробного 
отображения застройки; на фоне окраски оранжевого или желтого цвета на 
карте масштаба 1:50 000 и оранжевого цвета на карте масштаба 1:100 000 
изображают выдающиеся здания, крупные промышленные строения и 
сооружения, имеющие значение ориентиров. 

Плотно застроенные кварталы малых городов, поселков городского 
типа, а также поселков сельского типа с квартальной планировкой на карте 
масштаба 1:50 000 показывают с подробным отображением застройки, как 
на карте масштаба 1:25 000. На карте масштаба 1:100 000 застройку в 
кварталах таких населенных пунктов отображают залитыми фигурами и 
полосами, в которые объединяют изображения близко расположенных друг к 
другу строений. При этом выделяют незастроенные участки внутри 
кварталов и характерные разрывы в застройке вдоль улиц. 

При изображении поселков сельского типа с квартальной и рядовой 
(ленточной) застройкой плотно застроенные части кварталов (ряды) 
показывают на картах масштабов 1:25 000 и 1:50 000. В зависимости от 
огнестойкости преобладающих строений дают окраску, на фоне которой 
показывают строения с отображением их ориентировки. 

На картах изображают разрушенные и полуразрушенные кварталы. 

Жилые и нежилые строения в кварталах населенных пунктов с 
бессистемной застройкой, а также отдельно расположенные показывают на 
картах с отображением их размеров, конфигурации и ориентировки. 
Выдающиеся огнестойкие строения, расположенные вне населенных пунктов 
и в населенных пунктах, если они служат хорошими ориентирами, на картах 
масштабов 1:25 000 и 1:50 000 выделяют особым условным знаком. При 
высоте выдающихся строений 50 м и более дают подпись его высоты. 
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Отдельно расположенные дворы показывают на картах условным знаком, в 
котором залитый прямоугольник обозначает местоположение жилого дома. 

На картах показывают улицы, проезды и тупики. Магистральные и 
главные улицы выделяют более широким условным знаком. Как правило, 
таким условным знаком показывают те улицы, которые соединяют по 
кратчайшему расстоянию дороги высших классов, подходящие к 
населенному пункту. При изображении мелких поселков сельского типа, 
через которые проходят второстепенные грунтовые дороги, магистральные 
улицы не выделяют. 

Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные 
объекты. Заводы, фабрики и электростанции, территория которых 
выражается в масштабе карты, изображают условными знаками строений и 
сооружении с подписью рода объекта или производства. Если эти объекты в 
масштабе карты не выражаются, их изображают соответствующими 
внемасштабными условными знаками, которые в необходимых случаях 
сопровождаются подписями. 

Обозначения заводских и фабричных труб, радио - и телевизионных 
мачт, сооружений башенного типа высотой 50 м и более, а также 
терриконов, расположенных в населенных пунктах, сопровождаются 
подписями высот этих сооружений в метрах, а если эти объекты 
расположены вне населенных пунктов, то, кроме того, подписью высоты над 
уровнем моря. 

Аэропорты, аэродромы и посадочные площадки изображают на картах 
с сохранением действительных размеров в масштабе карты. Границы их 
обозначают условным знаком ограждения или пунктиром, а внутри контура 
дают условный знак аэродрома (посадочной площадки). Аэровокзалы, 
ангары, мастерские и другие здания, относящиеся к аэродрому, изображают 
условными знаками строений. Гидроаэродромы и посадочные площадки для 
гидросамолетов показывают на картах соответствующими условными 
знаками, которые располагают на площади изображаемого водного 
пространства. 

Нефтяные и газовые вышки, скважины без вышек показывают на 
картах соответствующими условными знаками, как правило, все, а при 
большом их количестве - с отбором, но с обязательным отображением 
крайних объектов в группах. 

Шахты, штольни и рудники при изображении на картах подразделяют 
на действующие и недействующие, их обозначения сопровождаются 
подписями: шах. (шахта), шт. (штольня) или руд. (рудник). 

Места добычи полезных ископаемых открытым способом (карьеры) 
показывают по контуру освоенной площади. Около обозначений карьеров 
глубиной более 1 м на картах масштабов 1:25 000 и 1:50 000 и глубиной 
более 2 м на картах масштаба 1:100 000 и мельче подписывают их глубину в 
метрах. 

Участки торфоразработок и соляных разработок, выражающиеся в 
масштабе карты, показывают по контуру освоенной площади и на их 
изображениях ставят соответствующие условные знаки. Участки, не 
выражающиеся в масштабе карты, показывают внемасштабными условными 
знаками. 
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Нефтепроводы, газопроводы и другие трубопроводы (наземные и 
подземные) показывают на картах, как правило, все, за исключением 
проходящих внутри населенных пунктов. 

Линии электропередачи изображаются условными знаками в 
соответствии с видом опор: линии на деревянных опорах и линии на 
металлических или железобетонных опорах. На картах через 8-10 см 
подписывают высоту опор в метрах. Линии электропередачи и связи, внутри 
населенных пунктов, а также в полосе отчуждения железных и шоссейных 
дорог на картах не показывают. 

На картах изображают обычно все радиостанции и телевизионные 
центры, а также метеорологические станции. 

Бензоколонки, трансформаторные будки, дома лесников, лесопильни, 
мельницы и другие подобные объекты на картах показывают 
внемасштабными условными знаками; объекты, имеющие значение 
ориентиров, сопровождаются соответствующими подписями. 

На карте масштаба 1:200 000 промышленные, сельскохозяйственные и 
социально-культурные объекты наносят с отбором и, как правило, в тех 
случаях, когда они расположены вне населенных пунктов или на их 
окраинах. На картах масштабов 1:500 000 и 1:1 000 000 показывают 
наиболее значительные промышленные и социально-культурные объекты в 
зависимости от их важности в экономическом и военном отношениях, а 
также от их значения как ориентиров или препятствий для аэронавигации. 

Геодезические пункты. На картах изображают различными 
условными знаками следующие геодезические пункты: пункты 
государственной геодезической сети, точки съемочной сети, закрепленные 
на местности центрами, астрономические пункты, реперы и марки 
государственной нивелирной сети. 

Центральные точки условных знаков геодезических пунктов, 
обозначающие местоположение пункта, наносят на карты с максимальной 
точностью (по координатам). Условные знаки геодезических пунктов 
сопровождают подписями отметки высоты в метрах, отнесенной к 
наружному центру пункта. 

Геодезические пункты, расположенные на курганах, зданиях и 
церквях, обозначают комбинированными условными знаками, указывающими 
положение пункта в сочетании с изображением объекта, на котором он 
расположен. 

Условными знаками государственной геодезической сети показывают 
геодезические пункты 1, 2, Зи 4-го классов, координаты которых помещены 
в каталогах координат геодезических пунктов. 

Условные значки пунктов государственной геодезической сети на 
зданиях, а также на церквях применяют при изображении на картах 
масштабов 1:25 000 и 1:50 000 зданий, возвышающиеся части которых 
(шпили, башни) определены как геодезические пункты, а их координаты 
включены в каталоги координат геодезических пунктов. Центр кружка в 
условном знаке строения (выдающегося здания, церкви) соответствует 
точке, координаты которой определены. На карте масштаба 1:100 000 
пункты геодезической сети на зданиях не показывают, а показывают только 
на церквях. 

Такие объекты местности, как заводские и фабричные трубы, заводы, 
фабрики и мельницы с трубами, телевизионные башни, телевизионные, 
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радио - и радиорелейные мачты, капитальные сооружения башенного типа 
и другие подобные им объекты, определенные как геодезические пункты, 
особыми знаками на картах не выделяют. На картах их координаты 
относятся к точкам знаков, определяющих положение объектов на 
местности. 

Условными знаками точек съемочной сети показывают закрепленные 
на местности центрами пункты триангуляции и полигонометрии. 

Астрономические пункты изображают на картах малообжитых районов, 
если они служат исходными пунктами для развития геодезических сетей или 
являются ориентирами. 

Условными знаками реперов и марок государственной нивелирной сети 
показывают нивелирные реперы и марки, высоты которых определены из 
высокоточных измерений. 

Границы. На картах показывают следующие границы политико- 
административного деления: государственные, областей, округов и 
административных единиц 1-го порядка на иностранной территории. 

Государственные границы отмечают на картах в точном соответствии с 
официальными материалами, устанавливающими их положение. При 
изображении государственных границ наносят все пограничные знаки и 
копцы. Если государственная граница проходит по реке, каналу, узкому 
проливу, то на картах изображают установленные на местности пограничные 
знаки по обеим сторонам реки (канала и т. п.). 

Все границы дают на картах с минимальным обобщением, с большой 
тщательностью отображают изгибы, повороты и прямолинейные участки, 
резкие повороты обозначают точками условного знака. Границы, проходящие 
по суше и не совпадающие с линейными объектами местности, изображают 
условными знаками без разрывов, при этом ось условного знака 
соответствует действительному положению границы. Границы, 
совпадающие с линейными объектами (дорогой, каналом, рекой), отмечают 
группами звеньев условного знака не более 4-6 см. При прохождении 
границы вдоль линейных объектов местности обозначение ее группами 
звеньев дают с той стороны изображения объекта, с которой она проходит 
на местности. Если граница проходит по фарватеру или середине реки, 
изображаемой в две линии, то ее показывают группами звеньев между 
линиями берегов с сохранением всех изгибов и поворотов. 

При совпадении границ различного порядка на карте дают границу 
высшей политико-административной единицы. 

Изображения всех государственных границ выделяют окраской. Если 
эти границы проходят по руслу реки, изображаемой в одну линию или в две 
линии с промежутком между ними менее 6 мм, то окраску условного знака 
границы дают сплошной полосой вдоль изображения одного из берегов реки. 
Условный знак границы, совпадающий с обозначениями морей, заливов, озер 
и крупных рек, не подкрашивают. 

На картах показывают границы всех государственных заповедников. 


Изображение рельефа на топографических картах 
Местность очень редко представляет собой плоские участки земной 
поверхности, чаще она состоит из многих выпуклых или вогнутых 
неровностей, различных по форме и размерам. Эти неровности принято 
называть рельефом местности. 
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Рельеф наряду с другими природными условиями существенно влияет 
на почвообразовательные процессы, климат, растительность, а также на 
характер и степень хозяйственного освоения и инженерного оборудования 
местности. Он в значительной степени определяет характер и размещение 
местных предметов - гидрографии, дорожной сети, населенных пунктов и 
т.п. 

Являясь одним из важнейших топографических элементов, 
оказывающих наиболее существенное влияние на боевое использование 
местности, рельеф усиливает или ослабляет тактическое значение местных 
предметов. 

Отсюда ясно, какое важное значение, особенно в военном деле, имеют 
всестороннее изучение и учет особенностей рельефа при решении 
различных вопросов, связанных с оборудованием и использованием 
местности и отдельных местных предметов. 

Исходя из этого, одно из основных требований, предъявляемых к 
топографическим картам всех масштабов, заключается в том, чтобы они с 
максимальной подробностью и точностью изображали не только местные 
предметы, но и рельеф местности. Без этого даже самый подробный план не 
даст цельного и наглядного представления о местности и ее тактических 
свойствах. 

Для изображения рельефа на картах и планах применяются особые 
способы - специальные условные знаки. Таких способов, различных по своей 
наглядности и измерительным качествам, существует несколько. На 
современных топографических картах применяется наиболее точный способ, 
позволяющий показывать не только плановое положение, как это делается в 
отношении местных предметов, но также пространственные формы и 
размеры неровностей местности. — Таким образом, современная 
топографическая карта дает трехмерное представление о земной 
поверхности, позволяя производить по ней не только измерения в 
горизонтальной плоскости, но и определять положение различных местных 
предметов по высоте. 

Основное требование к изображению рельефа состоит в том, чтобы оно 
давало возможность легко и достаточно точно определять по карте; 

вид неровностей земной поверхности, их взаимное положение и связь 
между собой; 

взаимное превышение и высоты точек местности над уровнем моря; 

направление, форму, крутизну и протяженность скатов. 


Формы рельефа 

Формы рельефа могут быть положительными или выпуклыми (горы, 
горные хребты, холмы и др.) и отрицательными или вогнутыми (впадины, 
котловины, речные долины и др.). 

Каждая форма рельефа образуется поверхностями - склонами 
(скатами) различной длины, крутизны, высоты и ориентировки. Пересекаясь 
между собой под разными углами и в различных направлениях, склоны 
образуют различные элементарные формы рельефа, которые можно свести к 
следующим пяти типовым формам. 

Гора - участок земной поверхности, значительно поднятый над 
окружающей местностью (500 м и более над уровнем моря). Наиболее 
высокая часть горы называется горной вершиной. Она может быть 
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пикообразной, платообразной и другой формы. Верхняя точка горной 
вершины называется вершиной, нижняя часть горы (основание) - подошвой, 
а склон от вершины к подошве - скатом. 

Возвышенность обычно округлой или овальной формы с пологими 
склонами и иногда слабо выраженным подножием, относительной высотой 
до 200 м называется холмом или высотой. Искусственно созданные холмы 
называются курганами. 

Возвышенность (гора, высота), господствующая над окружающей 
местностью, называется командной высотой. 

Горный хребет - крупная, линейно вытянутая положительная форма 
рельефа с четко выраженными склонами, пересекающимися в верхней части. 

Линия, разделяющая сток атмосферных вод по двум склонам, 
направленным в разные стороны, называется водоразделом. 

Резко выраженная вершинная часть горного хребта называется 
гребнем. Он обычно имеет острую зубчатую форму, перевальными 
седловинами расчленен на отдельные вершины. В продольном разрезе 
гребень горного хребта представляет собой волнообразную линию, его 
выступающие части соответствуют вершинам. Горный хребет в плановом 
начертании имеет извилистую форму с отходящими в стороны горными 
отрогами и их более мелкими ответвлениями. 

Вытянутая возвышенность с пологими скатами, постепенно 
переходящими в равнину, и не резко выраженной подошвой называется 
увалом. Небольшая вытянутая возвышенность с хорошо выраженной 
подошвой называется грядой. 

Котловина - понижение, как правило, чашеобразной формы. Она 
может ыть замкнутой со всех сторон или открытой в одном либо двух 
направлениях. Нижняя часть ее называется дном. Иногда дно котловины 
бывает заболоченным или занятым озером. Небольшая котловина, имеющая 
незначительную глубину и плоское дно, носит название блюдца или 
западины. Котловина очень малых размеров называется ямой. 

Лощина - вытянутое углубление, понижающееся в одном направлении 
и имеющее пологие, обычно задернованные склоны. Скат лощины с четко 
выраженным верхним перегибом называется бровкой, а линия по дну, к 
которой направлены скаты и которая соединяет низшие точки, самые 
глубокие части дна,- тальвегом. Лощины часто бывают заросшими 
кустарником или лесом. Дно их иногда заболочено. 

Лощины, большие по своим размерам, имеющие обычно пологие скаты 
и слабый уклон дна, называются долинами. По дну большей части долин 
протекают реки. 

Глубокие крутосклонные размывы, образованные временными 
водотоками, называются оврагами. Они возникают на возвышенных 
равнинах, скатах холмов или лощин, сложенных рыхлыми, легко 
размываемыми породами. Их длина может достигать 5-10 км, ширина - до 50 
м, а глубина - 30 м и более. Крутизна скатов оврагов зависит от состава 
грунтов и нередко достигает 45-50° и более. Под постоянным действием 
талой и дождевой воды они быстро увеличиваются. Со временем, после 
достижения водоупорного слоя, овраг перестает расти в глубину, скаты его 
становятся более пологими, зарастают травой и он превращается в балку. 
Балка - это сухая или с временным водотоком долина. Дно ее 
пологовогнутое, скаты выпуклые. Длина балки от сотен метров до 20-30 км, 
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ширина по верху обычно 100-250 м, по дну 15-30 м, глубина колеблется от 
20 до 50 м. Крутизна скатов балок достигает 10-25°. Скаты и дно, как 
правило, задернованы и часто покрыты древесной растительностью. 

Большая балка с широким плоским дном и пологими склонами - 
разновидность сухой долины, заполняемая эпизодически весной или в 
паводок водами, называется суходолом. 

Небольшие размывы (первая стадия развития оврагов) с крутыми 
обнаженными стенками и узким, иногда извилистым дном называются 
промоинами. 

Горизонтальные или — слабонаклонные — площадки различного 
происхождения на склонах гор, речных долин и на побережьях озер и морей, 
ограниченные уступами, называются террасами. Они бывают одиночными 
или располагаются в виде ступеней одна над другой. Наиболее 
распространены речные террасы, развитые на склонах большинства речных 
долин и являющиеся остатками от прежнего дна. 

Глубокие речные долины с очень крутыми, нередко отвесными 
склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки, называются 
каньонами. Глубина их может достигать нескольких десятков, а иногда и 
сотен метров. 

Узкие и глубокие горные лощины с крутыми, местами отвесными 
скалистыми склонами и узким извилистым дном называются ущельями. В 
отличие от каньона дно ущелья несколько шире и не полностью занято 
руслом реки. 

Глубокие и узкие лощины в горах, с отвесными или местами нависшими 
скатами, сложенными целиком из коренной породы, называются теснинами. 
Ширина их незначительна, а дно полностью занято руслом реки, обычно 
имеющей большую скорость течения. 

Седловина - понижение между вершинами горного хребта. Она почти 
всегда является местом начала двух лощин, расходящихся в 
противоположных направлениях. 

Наиболее низкое и доступное место в гребне горного хребта или 
массива называется перевалом. Как правило, перевал находится в 
седловинах, реже на наклонных частях гребней. Высота перевалов зависит 
от высоты горных хребтов. 

Глубоко врезанные и низко расположенные седловины по обоим 
склонам одного хребта или между двумя горными хребтами называются 
горными проходами. 

Изображение рельефа горизонталями дополняется подписями 
абсолютных высот, характерных точек местности, некоторых горизонталей, а 
также числовых характеристик деталей рельефа - высоты или глубины, 
ширины. 

Изображение рельефа на топографических картах дает полное и 
достаточно подробное представление о неровностях земной поверхности, их 
форме и взаимном расположении, превышениях и абсолютных высотах точек 
местности, преобладающей крутизне и протяженности скатов. 
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Сущность изображения рельефа горизонталями. Горизонталь - это 
замкнутая линия, изображающая на карте горизонтальный контур 
неровностей, все точки которого на местности расположены на одной высоте 
над уровнем моря. Горизонтали 
можно представить как линии, 
полученные в результате сечения 


местности уровенными 
поверхностями, т.е. 
поверхностями, параллельными 


уровню воды в океанах. 


Рис. Изображение на карте 
горизонталями типовых форм 
рельефа 


Сущность изображения рельефа горизонталями на топографических 
картах рассмотрим на следующем 
примере. Предположим, что модель 
горы рассечена тремя 
параллельными горизонтальными 
плоскостями 1, 2 и 3 таким образом, 
что плоскость совпадает с уровенной 
поверхностью. Все плоскости 
расположены друг от друга на 
одинаковом расстоянии, называемом 
высотой сечения. В данном случае 
высота сечения равна 10. 


План Рис. Сущность изображения 
рельефа горизонталями: 1, 2, 3 - плоскости сечения рельефа 


Каждая плоскость будет иметь определенную высоту над уровенной 
поверхностью: Н1 = 0, Н2=10, НЗ=20. Пересечение поверхности модели с 
плоскостью образует кривую замкнутую линию, соединяющую точки модели, 
находящиеся на одинаковой высоте: кривая, расположенная в плоскости 1, 
соединяет точки, высота которых равна нулю; кривая, полученная в 
результате сечения поверхности плоскостью 2, соединяет точки модели, 
имеющие высоту 10; все точки поверхности модели, расположенные на 
кривой, являющейся следом сечения поверхности плоскостью 3, будут иметь 
высоту 20. Проекция полученных кривых на плоскости даст изображение 
горы горизонталями. Таким образом, горизонтали можно рассматривать как 
следы сечения рельефа местности воображаемыми горизонтальными 
плоскостями. 

Для того чтобы отличить выпуклую форму рельефа (гору, хребет) от 
вогнутой (котловины, лощины), а также быстро определить направление 
ската, на горизонталях ставятся штрихи - указатели скатов, которые своими 
свободными концами направлены в сторону понижения ската. 
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Крутизна ската - угол, составленный направлением ската с 
горизонтальной плоскостью и характеризуется на карте расстоянием между 
двумя соседними горизонталями, называемым заложением. 

Высота сечения рельефа - это разность высот двух смежных 
секущих поверхностей. На карте она выражается разностью высот двух 
смежных горизонталей. В пределах листа карты высота сечения рельефа, 
как правило, является постоянной. 
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Рис. Зависимость между крутизной ската и значением заложения 
при одинаковой высоте сечения 

При одинаковой высоте сечения рельефа в зависимости от изменения 
крутизны ската меняется и значение заложения. Заложение 31, которому 
соответствует крутизна ската КС1= 10°, в два раза больше заложения 32, 
которому соответствует крутизна ската КС? = 20°. Отсюда следует, чем 
круче скат, тем меньше заложение, и наоборот, чем положе скат, тем 
заложение больше. Поэтому при изображении крутых скатов горизонтали на 
карте располагаются чаще, а пологих - реже. 

Свойство горизонталей передавать крутизну ската позволяет 
отобразить на карте его форму. По своей форме скат может быть ровным, 
выпуклым, вогнутым и волнистым. 

У ровного ската горизонтали располагаются на равных расстояниях 
одна от другой, у вогнутого, выпуклого и волнистого скатов расстояния 
между горизонталями увеличиваются или уменьшаются в зависимости от 
изменения крутизны отдельных участков между перегибами ската. 

Для каждого масштаба карт и типа местности высота сечения рельефа 
регламентированная. В таблице приведены высоты сечения, принятые на 
топографических картах Республики Беларусь. 


Основная высота сечения рельефа 


Характеристика района на картах масштабов, в м. 


1:25 000 | 1:50 000 | 1:100 000 | 1:200 000 


Плоскоравнинные с 2,5 10 20 20 
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уклоном местности до 2° 


То же в залесенных 


районах 5,0 10 20 20 


Равнинные пересеченные и 
холмистые с уклонами 5,0 10 20 20 
местности до 6°. 


То же в открытых районах 
при уклонах местности до 2,5 10 20 20 
4° 


Высота основного сечения подписывается на каждом листе карты под 
линейным масштабом, например: «Сплошные горизонтали проведены через 
5 метров». 

Виды  горизонталей. Условные знаки деталей рельефа. 
Горизонтали, которые соответствуют основному сечению рельефа, 
называются основными. Они вычерчиваются на карте тонкими сплошными 
линиями, для удобства счета каждая пятая горизонталь утолщается. Для 
отображения отдельных вершин, котловин и седловин, которые не могут 
быть выражены на карте основными горизонталями, применяются 
дополнительные (через половину высоты основного сечения) и 
вспомогательные (примерно через четверть основного сечения) горизонтали. 
Они вычерчиваются на картах прерывистыми линиями, причем длина 
звеньев у вспомогательных горизонталей примерно в два раза меньше, чем у 
дополнительных. 
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дополнительной характеристики рельефа на картах подписываются отметки 
высот характерных точек местности: вершин гор и холмов, высших точек 
водоразделов, перевалов, седловин, наиболее низких точек дна долин, а 
также точек, являющихся ориентирами (на перекрестках дорог и просек, на 
резких изгибах контуров растительного покрова и т.п.). Отметки высот 
наиболее выдающихся точек местности (командных - имеющих наибольшую 
высоту и допускающих хороший обзор с них окружающей местности) 
выделяются более крупным шрифтом. Такие отметки отбираются в 
количестве 3-4 на лист карты. 
81 


82 

Подписи горизонталей даются в таком количестве и размещаются в 
сочетании с отметками высот точек так, чтобы можно было легко и быстро 
определить высоту той или иной точки на любом участке листа карты. 

Для того чтобы можно было читать формы рельефа и четко видеть, в 
какую сторону понижается скат, на горизонталях ставят короткие черточки - 
указатели направления скатов или бергштрихи. Они всегда направлены в 
сторону понижения ската. 


Изучение рельефа по карте 

Рельеф местности изучают, как правило, одновременно с общим 
изучением местности в такой последовательности: 

1. Изучение общего характера рельефа данного участка местности 
(равнинный, холмистый, горный рельеф, степень его расчлененности 
оврагами, балками, лощинами и т. д.) путем обзора на карте начертания и 
густоты горизонталей. 

Горизонтали на карте равнинной местности имеют сравнительно 
прямолинейное, несколько извилистое начертание. Величина заложений 
составляет 1 см и больше. На картах равнинной местности много 
дополнительных и второстепенных горизонталей, отображающих все детали 
рельефа, не попадающие в основные сечения. 

Горизонтали холмистой местности располагаются ближе друг к другу и 
имеют округлую форму, образуя замкнутые фигуры небольших размеров. 

Горизонтали горной местности на карте проходят близко одна от 
другой, заложения между ними на скатах гор не превосходят 1-2 мм. На 
картах такой местности много условных знаков элементов рельефа, не 
выражающихся горизонталями. 

2. Определение взаимосвязи характера рельефа с расположением 
объектов гидрографии (рек, ручьев, озер, болот и т.п.) с целью установления 
закономерности расположения неровностей земной поверхности, 
направления водоразделов, характера и протяженности естественных 
рубежей. Установление таких взаимосвязей проверяют и уточняют по 
отметкам высот точек, горизонталей, урезов воды в реках и озерах, а также 
по указателям направления скатов. В итоге получают общую картину 
взаимного расположения основных водоразделов и долин, а также 
определяют наиболее важные из них, которые могут оказать существенное 
влияние на выполнение боевой задачи. 

3. Подробное изучение и оценка размеров и тактических свойств 
отдельных форм и деталей рельефа во взаимной связи с расположенными на 
них элементами боевых порядков войск. Изучение рельефа при этом 
заключается, прежде всего в определении высот точек, превышений между 
ними, направления и крутизны скатов. 

Чтобы быстрее различать по горизонталям формы рельефа и 
направление скатов, необходимо помнить следующее: 

1. У возвышенностей (горы, хребта) горизонтали своими выпуклостями 
всегда обращены в сторону понижения ската, а у вогнутых форм рельефа 
(котловин, лощин), наоборот, в сторону повышения. 

2. Горизонтали, обозначающие седловину, обращены к ней со всех 
сторон выпуклостями, образующими как бы площадку; эти горизонтали с 
двух сторон седловины обозначают вершины, а с двух других сторон - 
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начала двух лощин, расходящихся от седловины в противоположных 
направлениях. 

3. Местность всегда понижается в сторону расположенных на ней рек и 
других водоемов. Следовательно, для определения общего направления 
понижения местности и скатов отдельных возвышенностей надо, прежде 
всего, рассмотреть на карте, как расположены крупные водоемы, куда текут 
реки, и по этим данным судить об общем направлении скатов. Эта задача 
облегчается тем, что на картах гидрографическая сеть резко выделяется 
своим синим, или голубым цветом. 

4.Во взаимном расположении неровностей местности имеются 
известные закономерности: хребты обычно отходят от горы, холма или же 
являются отрогами других, более крупных хребтов; склоны возвышенностей 
чаще всего представляют собой чередование хребтов и лощин, чему на карте 
соответствует такое же чередование волнистых изгибов горизонталей, 
выпуклости которых бывают попеременно обращены то в одну, то в другую, 
противоположную сторону. 

Формы скатов определяются по взаимному расположению 
горизонталей на скате. Если скат ровный, его горизонтали на карте 
располагаются на равных расстояниях одна от другой; при вогнутом скате 
они учащаются к вершине, а при выпуклом, наоборот, к подошве. При 
волнистом скате горизонтали на карте учащаются и разрежаются в 
нескольких местах, в зависимости от количества перегибов ската. 

Изучение рельефа по карте целесообразно начинать с рассмотрения 
того, как расположены на данном участке водоемы; это даст возможность 
сразу же определить общее направление скатов всех неровностей местности 
по отношению к ним. Затем следует рассмотреть все остальные признаки, 
указывающие направление скатов (указатели ската, отметки горизонталей и 
высот отдельных точек) и проверить по ним правильность определения этих 
направлений. Это позволит окончательно установить, какие горизонтали 
обозначают вершины, а какие - котловины. 

Изучение форм рельефа, не выражающихся горизонталями. 
Отдельные формы и детали рельефа, не выражающиеся горизонталями, но 
имеющие важное для войск значение, изображаются своими условными 
знаками. Естественные формы рельефа показывают на карте условными 
знаками коричневого цвета, а искусственные - черного цвета. 

Овраги и промоины шириной до 5 м изображают на картах масштабов 
1:25 000 и 1:50 00 в одну линию. Овраги, имеющие ширину более 1 мм в 
масштабе карты, показывают в две линии с зубчиками. Дно оврагов, 
имеющих ширину Змм и более в масштабе карты, изображают 
горизонталями. Около изображений оврагов и промоин шириной 1 мм и 
менее подписывают их ширину (по верху) и глубину в метрах. При ширине 
оврагов более 1 мм подписывают только их глубину (высоту обрыва). 

На картах специальным условным знаком показывают задернованные 
уступы (бровки). Обрывы показывают при длине их не менее 3 мм в 
масштабе карты. При обозначениях обрывов подписывают их относительные 
высоты в метрах. 

Осыпи на картах изображают с делением их на песчаные, глинистые, 
каменисто-щебеночные и галечниковые. 

На картах показывают отдельные скалы останцы, лайки (узкие 
кругостенные гряды из твердых горных пород), курганы и бугры, валы и ямы. 
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Их обозначения сопровождаются подписями относительных высот или 
глубин в метрах. 

Определение подъемов и спусков. Во время передвижения по 
незнакомой местности часто приходится, ориентируясь по рельефу карты, 
проверять свое местоположение, наблюдая за чередованием встречающихся 
на пути подъемов и спусков. При этом требуется определять по 
горизонталям карты границы подъемов и спусков и отождествлять с ними 
соответствующие им точки на местности. Эти границы, как правило, 
совпадают с характерными точками и линиями рельефа (вершинами, 
седловинами, водоразделами, водосливами), к нахождению которых, по 
существу, и сводится данная задача. 


10. Зарамочное оформление карт 
За рамками листа карты помещают различные сведения, необходимые 
для работы с картой. Расположение элементов зарамочного оформления 
карт масштабов 1:25 000 - 1:100 000 приведено на рис. 


Рис. Расположение элементов зарамочного оформления карт 
масштабов 1:25 000 - 1:100 000: 
1 - система координат; 2 - название республики и области, территория 
которых изображена на данном листе карты; 3 - наименование 
ведомства, подготовившего и издавшего карту; 4 - название наиболее 
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значительного населенного пункта; 5 - гриф карты; 6 - номенклатура 
листа карты (цифровая и буквенно-цифровая); 7 - год издания карты; 8 - 
год съемки или составления и исходные материалы, по которым 
составлена карта; 9 - исполнители; 10 - шкала заложений; 11 - 
численный масштаб; 12 - величина масштаб; 13 - линейный масштаб; 14 - 
высота сечения; 15 - система высот; 16 - схема взаимного расположения 
вертикальной линии координатной сетки, истинного и магнитного 
меридианов и поправки направления; 17 - данные о магнитном 
склонении, сближении меридианов и годовом изменении магнитного 
склонения 

В заголовке листа карты дают название наиболее значительного 
населенного пункта из числа изображенных на листе, а если населенных 
пунктов на данной карте нет, то помещают название какого-либо 
важного или крупного объекта (горы, перевала, озера ит. п.). 

Слева над рамкой указывают систему координат и политико- 
административную принадлежность территории, изображенной на карте. 
Справа над рамкой указывают гриф карты, номенклатуру и год издания. 

Под нижней (южной) стороной рамки слева приводят данные о 
магнитном склонении, сближении меридианов и поправке направления. В 
пояснительном тексте о склонении магнитной стрелки и сближении 
меридианов указывают, на какой год дается склонение и приводится 
величина его годового изменения. Величины склонения магнитной 
стрелки, годового изменения склонения и сближения меридианов 
указывают в градусной мере и делениях угломера. 

В пояснительном тексте и на чертеже, помещаемом справа от 
текста, приводят также поправку в дирекционный угол для перехода от 
него к магнитному азимуту в делениях угломера. Если в данном районе 
отмечается магнитная аномалия, то на соответствующих листах карты 
величину склонения магнитной стрелки на чертеже не подписывают, а 
величины склонения магнитной стрелки и сближения меридианов 
приводят в тексте. 

Под южной рамкой карты посредине помещают линейный и 
численный масштабы карты, указывают величину масштаба и высоту 
сечения рельефа, правее масштаба дают шкалу —заложений, 
предназначенную для определения крутизны скатов. 

Под рамкой справа приводят текст, в котором излагают сведения о 
способе создания карты, времени съемки, а также о материалах, 
использованных при составлении и обновлении листа карты. 

За рамкой листа (с восточной стороны) могут приводиться 
различные дополнительные сведения (о геодезической основе, 
проходимости местности и т. д.), а также дополнительные условные 
знаки. 

Между внутренней и внешней линиями рамки листа карты дают 
оцифровку вертикальных и горизонтальных линий координатной 
(километровой) сетки и подписи географических координат углов рамки. 
Стороны рамки разбиты на минутные деления (по широте и долготе), а 
каждое минутное деление точками разбито на шесть частей по десять 
секунд каждая. 

У выходов за рамку карты железных и шоссейных дорог помещают 
название ближайшего города или поселка, куда ведет данная дорога, с 
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указанием расстояния в километрах от рамки до этого населенного 
пункта. 


ИЗМЕРЕНИЯ ПО КАРТЕ 

Определение по карте высот и взаимного превышения точек 

местности 

Высоты точек местности над уровнем моря (абсолютные высоты) 
определяют по карте с помощью отметок высот горизонталей и принятой на 
карте высоты сечения рельефа. 

Если точка расположена на горизонтали, то ее абсолютная высота 
равна значению отметки этой горизонтали. Например, на рисунке 
горизонталь с отметкой 200 проходит через сарай. Это значит, что сарай 
расположен на высоте 200 м над уровнем моря. 

В случае, когда горизонталь не имеет подписанной отметки, ее 
значение определяют по отметкам других горизонталей или высот точек 
местности. Допустим, требуется определить высоту точки местности, на 
которой находится отдельный камень. Условный знак отдельного камня 
ФУ" \) расположен на горизонтали без 
отметки. Штрихи (указатели скатов) на 
горизонталях показывают, что скат 
понижается в сторону ручья. Слева от 
горизонтали с отдельным камнем 
находится утолщенная горизонталь с 
отметкой 200. Высота сечения равна 
10 м. Значит, горизонталь, проходящая 
через условный знак отдельного 
камня, имеет отметку 190, которая 
является высотой точки. 


Рис. Определение по карте высот 

точек местности 
Если точка находится между 
горизонталями, то ее абсолютная 
высота определяется по значению 
отметки высоты одной из этих горизонталей. Для этого к значению отметки 
высоты горизонтали прибавляют или из нее вычитают (в зависимости от 
положения точки относительно горизонтали) ту часть высоты сечения, на 
которую точка удалена от горизонтали. 

Например, нужно определить высоту развилки полевых дорог (см. 
рис. 19). Точка расположена примерно на 3/4 значения заложения от нижней 
горизонтали, имеющей отметку 220, и на 1/4 - от верхней горизонтали с 
отметкой 230. Высота сечения рельефа 10 м. Следовательно, поправка к 
нижней горизонтали составит 7,5 м, а к верхней горизонтали - 2,5 м. 
Прибавляя поправку к значению отметки нижней горизонтали или вычитая 
ее из значения отметки верхней горизонтали, получим высоту точки на 
развилке дорог: 220 м+7,5 м = 227,5 м = 227м или 230м-2,5 м=227,5 м = 
227 м. 

Взаимное превышение точек местности определяется как 
разность их абсолютных высот. Например, превышение высоты с отметкой 
236,3 над оз. Глубокое (с отметкой 177,8) составляет: 236,3 - 177,8 = 58,5 м. 


> 
4 
Высота сечения 10м боков 
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Относительные высоты скатов вершин и глубины лощин удобно 
определять по числу промежутков между горизонталями на них. Подсчитав 
число промежутков между горизонталями на скате, и умножив его на высоту 
сечения, получим относительную высоту ската. Например, на юго-западном 
скате высоты с отметкой 236,3 имеются три промежутка между основными 
горизонталями и один между основной и дополнительной горизонталями. 
Высота сечения 10 м, поэтому относительная высота ската будет 3,5 * 10 м = 
35 м. 

Относительные высоты (глубины) обрывов, оврагов, промоин, насыпей, 
выемок определяются с помощью подписей, стоящих рядом с условными 
знаками. 

Определение по карте направления понижения и крутизны скатов. 

Направление понижения скатов определяется на карте по указателям 
скатов на горизонталях, а также путем сравнения отметок высот точек и 
горизонталей: понижение ската будет всегда в сторону меньшей отметки; 
цифры отметок горизонталей своими основаниями направлены в сторону 
понижения ската. 

Крутизна ската определяется по значению заложения: чем меньше 
значение заложения, тем скат круче; чем больше значение заложения, тем 
скат более пологий. На топографических картах масштаба 1:25 000, 
1:50 000 и 1:100 000 основная высота сечения рельефа подобрана таким 
образом, что заложению между основными горизонталями в 1 см 
соответствует крутизна ската 1,2° (округленно 1°). 

Из этой зависимости между заложением, высотой сечения и крутизной 
ската можно вывести следующее правило: во сколько раз заложение меньше 
(больше) 1 см, во столько раз крутизна ската больше (меньше) 1°. Отсюда 
следует, что заложению в 1 мм соответствует крутизна ската 12° 
(округленно 10°), заложению в 2 мм - 6° (округленно 5°), заложению в 5 мм - 
2,4° (округленно 2°) ит. д. 

Более точно крутизна ската может быть определена с помощью 
специального графика, называемого шкалой заложений, которая 
располагается под южной стороной рамки карты. Вдоль горизонтального 
основания шкалы подписаны цифры, обозначающие крутизну скатов в 
градусах. На перпендикулярах к основанию отложены соответствующие им 
заложения. Шкала заложений дается для двух высот сечений: одна - для 
заложений между основными горизонталями, другая - для заложений между 
утолщенными горизонталями. 

Для определения крутизны ската по шкале заложений следует 
измерить расстояние между двумя смежными сплошными горизонталями в 
нужном направлении и отложить его на шкале заложений так, как показано 
на рисунке. Отсчет внизу на шкале против отложенного отрезка укажет 
крутизну ската в градусах. В нашем примере крутизна ската равна 1,8°. На 
крутых скатах, где горизонтали проходят близко одна от другой, крутизну 
удобнее определять по утолщенным горизонталям. Для этого измеряют 
отрезок между соседними утолщенными горизонталями, отложив его на 
правой части шкалы. 
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При высоте сечения 10 м 


При высоте сечения 50 м 


0°30“° ге 3. И-М: ЗЫ [9 


Определение расстояний по карте 
Чтобы определить по карте расстояние между точками местности 
(предметами, объектами), пользуясь численным масштабом, надо измерить 
на карте расстояние между этими точками в сантиметрах и умножить 
полученное число на значение масштаба. 


500. 2 
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Рис. Измерение расстояний на карте циркулем-измерителем по 

линейному масштабу 

Например, на карте масштаба 1:50 000 (значение масштаба 500 м) 
расстояние между двумя ориентирами составляет 4,2 см. 

Следовательно, искомое расстояние между этими ориентирами на 
местности будет равно 4,2:500 = 2100 м. 

Небольшое расстояние между двумя точками по прямой линии проще 
определять, пользуясь линейным масштабом. Для этого достаточно циркуль- 
измеритель, раствор которого равен расстоянию между заданными точками 
на карте, приложить к линейному масштабу и снять отсчет в метрах или 
километрах. На рисунке измеренное расстояние равно 1 250 м. 

Большие расстояния между точками по прямым линиям измеряют 
обычно с помощью длинной линейки или циркуля-измерителя. В первом 
случае для определения расстояния по карте с помощью линейки 
пользуются численным масштабом. Во втором случае раствор («шаг») 
циркуля-измерителя устанавливают так, чтобы он соответствовал целому 
числу километров, и на 
измеряемом по карте отрезке 
откладывают целое число 
«шагов». Расстояние, не 
укладывающееся [ целое 
число «шагов» циркуля- 
измерителя, определяют с 
помощью линейного масштаба 
и прибавляют к полученному 
числу километров. 


Ос! ок - 
в бре./Х Рис. Измерение расстояний 


[275 ПО ИЗВИЛИСТЫМ ЛИНИЯМ 
х Таким способом 


измеряют расстояния по извилистым линиям. В этом случае «шаг» циркуля- 
измерителя следует брать 0,5 или 1 см в зависимости от длины и степени 
извилистости измеряемой линии. 

Для определения длины маршрута по карте применяют специальный 
прибор, называемый курвиметром. Он удобен для измерения извилистых и 
длинных линий. В приборе имеется колесико, которое соединено системой 
передач со стрелкой. При измерении расстояния курвиметром нужно 
установить его стрелку на нулевое деление, а затем прокатить колесико 
вдоль маршрута так, чтобы показания шкалы возрастали. Полученный отсчет 
в сантиметрах умножают на значение масштаба и получают расстояние на 
местности. 

Точность определения расстояний по карте зависит от масштаба 
карты, характера измеряемых линий (прямые, извилистые), выбранного 
способа измерения рельефа местности и других факторов. 

Наиболее точно определить расстояние по карте можно по прямой 
линии. При измерении расстояний с помощью циркуля-измерителя или 
линейки с миллиметровыми делениями среднее значение ошибки 
измерения на равнинных участках местности обычно не превышает 0,5- 
1 мм в масштабе карты, что составляет для карты масштаба 1:25 000 - 12,5- 
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25 м, масштаба 1:50 000 - 25-50 м, масштаба 1:100 000 - 50-100 м. В горных 
районах при большой крутизне скатов ошибки будут больше. Это 
объясняется тем, что при съемке местности на карту наносят не длину линий 
на поверхности Земли, а длину проекций этих линий на плоскость. 

При крутизне ската 20° и расстоянии на местности 2 120 м его 
проекция на плоскость (расстояние на карте) составляет 2000 м, т. е. на 120 
м меньше. Подсчитано, что при угле наклона (крутизне ската) 20° 
полученный результат измерения расстояния по карте следует увеличивать 
на 6% (на 100 м прибавлять 6 м), при угле наклона 30° - на 15%, а при угле 
40° - на 23%. 

При определении длины маршрута по карте следует учитывать, что 
расстояния по дорогам, измеренные на карте с помощью циркуля или 
курвиметра, получаются короче действительных расстояний. Это 
объясняется не только наличием спусков и подъемов на дорогах, но и 
некоторым обобщением извилин дорог на картах. Поэтому получаемый по 
карте результат измерения длины маршрута следует с учетом характера 
местности и масштаба карты умножить на коэффициент, указанный в 
таблице. 


Коэффициент 
Местность 
1:50 000 1:100 000 1:200 000 

Горная 

(сильнопересеченная) 1,15 1,20 1,25 
Холмистая 

(среднепересеченная) 1,05 1,10 1,15 
Равнинная 

(слабопересеченная) 1,0 1,0 1,05 


Определение азимутов и дирекционных углов 

Положение какого-либо объекта на местности чаще всего определяют 
и указывают в полярных координатах, то есть углом между начальным 
(заданным) направлением и направлением на объект и расстоянием до 
объекта. В качестве начального выбирают направление географического 
(геодезического, астрономического) меридиана, магнитного меридиана или 
вертикальной линии координатной сетки карты. За начальное может быть 
принято и направление на какой-нибудь удаленный ориентир. В зависимости 
от того, какое направление принято за начальное, различают 
географический (геодезический, астрономический) азимут А, магнитный 
азимут Ам, дирекционный угол. 

Взаимозависимость между магнитным азимутом, дирекционным углом 
и геодезическим (истинным) азимутом показана на рисунке. 
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Магнитный азимут Ам - горизонтальный угол, отсчитываемый от северного 
направления магнитного меридиана по ходу часовой стрелки до 
направления на предмет. 

Дирекционный угол а - угол между северным направлением 
вертикальной линии координатной сетки карты и направлением на местный 
предмет (ориентир), отсчитанный по ходу часовой стрелки. 

Рис. Взаимозависимость между магнитным азимутом, дирекционным 


Состояние местности на 1998 г. Издание 2002г. 


Линия километровой сетки 


-истинный азимут 
Вы -магнитный азимут 
-дирекционный угол 
9 -магнитное склонение 


ВУЯ -сближение меридианов 


‚ео ВЕ -поправка направления 58 


углом и геодезическим азимутом 


Геодезический (истинный) азимут Аи - угол между северным 
направлением геодезического (истинного) меридиана (боковой стороной 
рамки карты или линии, параллельной ей) и направлением на предмет, 
отсчитанный по ходу часовой стрелки. Направлению геодезического 
меридиана на топографической карте соответствуют боковые стороны ее 
рамки, а также прямые линии, которые можно провести между 
одноименными минутными делениями долгот. 

Магнитный, геодезический азимут, как и дирекционный угол, могут 
иметь значения от 0° до 360°. 
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Сближение меридианов ‘у - угол между северным направлением 
геодезического меридиана и вертикальной линией координатной сетки. 
Сближение меридианов отсчитывается от северного направления 
геодезического меридиана по ходу или против хода часовой стрелки до 
северного направления вертикальной линии сетки. Для точек, 


расположенных восточнее 
х геодезического меридиана, 
значение сближения 


положительное, а для точек, 
расположенных западнее, - 
отрицательное. 

На топографических 
картах Республики Беларусь 
значение сближения 
меридианов не превышает 
+=3°. Сущность сближения 
меридианов — показана на 
рисунке. 


у 
- 


иния координатнои сетки 


диан 


мери 


Рис. Сущность сближения 
меридианов. 


севои 


О 


Величина сближения 
Экватор меридианов, указанная на 
топографической карте в левом нижнем углу, относится к центру листа 


карты. 

Магнитное склонение 6 - угол между северным направлением 
геодезического меридиана и направлением магнитного меридиана 
(магнитной стрелки). Если северный конец магнитной стрелки отклоняется 
от геодезического меридиана на восток, магнитное склонение считается 
положительным, а на запад - отрицательным. 

Поправка направления (ПН) - угол между направлением 
вертикальной линии координатной сетки и магнитным меридианом. Она 
равна алгебраической разности магнитного склонения и сближения 
меридианов: 

ИН=(+9)- (+у). 

Данные о магнитном склонении, сближении меридианов и значение 
поправки направления помещаются под южной стороной рамки каждого 
листа топографической карты крупного масштаба. Переход от измеренных 
на карте дирекционных углов и геодезических азимутов к магнитным 
азимутам выполняется по формулам 

А, =а- (+ПЫ, 


А, =Ат (+5). где а - дирекционный угол 
Измерение по карте дирекционных углов. Дирекционные углы 
направлений на местные предметы (ориентиры) измеряют по карте 
транспортиром, артиллерийским кругом и хордоугломером. 
Транспортиром дирекционный угол на карте измеряют в такой 
последовательности: 
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ориентир, на который измеряют дирекционный угол, соединяют 
прямой линией с точкой стояния так, чтобы эта прямая была больше радиуса 
транспортира и пересекла хотя бы одну вертикальную линию координатной 
сетки; 
совмещают центр транспортира с точкой пересечения, как показано на 
рисунке, и отсчитывают по транспортиру значение дирекционного угла. 


Рис. Измерение дирекционных углов по карте транспортиром 


В нашем примере дирекционный угол с исходной точки на отдельное 
дерево равен 70°, а дирекционный угол с исходной точки на куст - 286°. 

Артиллерийский круг представляет собой целлулоидную пластину, по 
внешнему срезу которой нанесена шкала в делениях угломера. Цена одного 
деления равна 0-10. Большие деления, соответствующие 1-00, оцифрованы 
от 0 до 60; при этом ряд красных цифр нанесен в возрастающем порядке по 
ходу часовой стрелки, а ряд черных цифр - против хода часовой стрелки. 

При измерении  дирекционного угла артиллерийский круг 
устанавливают на карте так, чтобы его центр совпал с точкой пересечения 
линии определяемого направления и вертикальной линии координатной 
сетки, а нулевой штрих - с северным направлением этой линии. Затем 
снимают отсчет по красной шкале круга против линии определяемого 
направления. 

Измерение угла с помощью хордоугломера выполняют в таком 
порядке. 

Через главные точки условных знаков исходного пункта и местного 
предмета, на который определяется дирекционный угол, проводят на карте 
тонкую прямую линию длиной не менее 15 см. Из точки пересечения этой 
линии с вертикальной линией координатной сетки карты циркулем- 
измерителем делают засечки на линиях, образовавших острый угол, 
радиусом, равным расстоянию на хордоугломере от 0 до 10 больших 
делений. Затем измеряют хорду - расстояние между отметками. Не изменяя 
раствора циркуля-измерителя, левую его иглу передвигают по крайней 
левой вертикальной линии шкалы хордоугломера до тех пор, пока правая 
игла не совпадет с каким-либо пересечением наклонной и горизонтальной 
линий. Левая и правая иглы циркуля-измерителя должны быть всегда на 
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одной и той же горизонтальной линии. В таком положении игл снимают 
отсчет по хордоугломеру. 

Если угол меньше 15-00 (90°), то по верхней шкале хордоугломера 
отсчитывают большие деления и десятки малых делений угломера, а по 
левой вертикальной шкале - единицы делений угломера. 

Рис. Измерение угла с помощью хордоугломера 
мо д] 


ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ОБЪЕКТОВ 
И ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ ПО КАРТЕ 
Системы координат применяемые в военной топографии 

В практике работы командира подразделения часто возникает 
необходимость определять или указывать положение отдельных местных 
предметов (целей) по карте, например при целеуказании, составлении 
донесений старшему командиру о результатах разведки противника и 
местности, подготовке данных для стрельбы ит. п. 

Эта задача сводится к указанию положения цели, местного предмета 
или своего местоположения по отношению к известным точкам (линиям) или 
с помощью координат. 

Координатами называются угловые и линейные величины, которыми 
описывается в той или иной системе координат положение точек на линии, 
поверхности или в пространстве определяющие положение точки на какой- 
либо поверхности или в пространстве. 

Система координат представляет собой совокупность линий и 
плоскостей, ориентированных определенным образом в пространстве, 
относительно которых определяют положение точек (объектов, целей). 
Линии, принятые за начальные, служат осями координат, а плоскости - 
координатными плоскостями. 

В каждом конкретном случае применяются системы координат, 
которые наилучшим образом отвечают требованиям к определению 
положения объектов. 

Положение точек на поверхности Земли в зависимости от характера 
решаемых задач и требуемой точности чаще всего определяют в системах 
географических, плоских прямоугольных, полярных и биполярных 
координат. Пространственное положение точек в каждой системе координат 
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дополнительно определяется высотой этих точек над уровенной 
поверхностью, принятой за начальную. 

Указанные выше системы координат широко применяются в военной 
топографии. Они позволяют сравнительно просто и однозначно определять с 
необходимой точностью положения точек (объектов, целей) на земной 
поверхности по результатам измерений, выполненных непосредственно на 
местности или по карте. 

Системой географических координат называется система, в которой 
положение точки на земной поверхности определяется угловыми 
величинами (широтой и долготой) относительно плоскостей экватора и 
начального (нулевого) меридиана. В большинстве государств за начальный 
принят Гринвичский меридиан. Счет географических координат ведется от 
точки его пересечения с экватором. 

Система географических координат является единой для всей 
поверхности Земли. Она позволяет определять взаимное положение 
объектов, расположенных на значительных расстояниях друг от друга. В 
военном деле эта система используется преимущественно при применении 
боевых средств дальнего действия (баллистических ракет, авиации и др.). 
При решении тактических задач использование этой системы ограничено 
неудобствами работы с координатами, выраженными в градусах, минутах и 
секундах. 

Система плоских прямоугольных координат является зональной. В 
каждой шестиградусной зоне, на которые делится вся поверхность Земли 
при ее изображении на карте в проекции Гаусса, устанавливается система 
плоских прямоугольных координат. Осями координат служат осевой 
меридиан зоны и экватор. Каждая зона принимается за плоскость. 

Таким образом, плановое положение точки земной поверхности в 
шестиградусной зоне определяется двумя линейными величинами Х и \У 
относительно экватора и осевого меридиана этой зоны. 

Хх Рис Система плоских 
прямоугольных 
координат 


Координатные зоны 
имеют порядковые номера 
от 1 до 60, возрастающие 
с запада на восток. 
Западный меридиан 
первой зоны совпадает с 
меридианом Гринвича. 

Следовательно, 
координатные оси каждой 
зоны занимают строго 
определенное положение 
на земной поверхности. 
Поэтому система плоских 
прямоугольных координат 
какой-либо зоны связана с 
системой координат 
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остальных зон и с системой географических координат точек на поверхности 
Земли. 

Прямоугольные координаты находят наиболее широкое применение 
при решении практических задач на местности и по карте. Они удобнее 
географических координат, так как оперировать линейными величинами 
проще, чем угловыми. 

Система полярных координат состоит из точки, называемой полюсом, и 
начального направления - полярной оси. Положение любой точки на земной 
поверхности в этой системе координат определяется углом направления на 
нее относительно полярной оси и расстоянием от полюса до точки. При 
топогеодезической подготовке пуска ракет и стрельбы артиллерии и в 
некоторых других случаях географические или прямоугольные координаты 
перевычисляют в полярные координаты. Часто система полярных координат 
используется как местная система, например при целеуказании по азимуту и 
дальности до цели. 

Система биполярных координат (двухполюсная система) состоит из 
двух фиксированных точек, называемых полюсами, и направления между 
ними, которое называется базисом или базой засечки. Положение любой 
точки на земной поверхности определяется в этой системе двумя углами 
направлений с полюсов на точку относительно базиса. Если видимости 
между полюсами нет, то направления на точку в этой системе координат 
можно определять относительно какого-либо другого направления, 
принятого за начальное, например направления магнитного меридиана. 
Система биполярных координат часто применяется в артиллерии при 
засечке целей, реперов и т.п. 

Географические координаты 

Географические координаты (широта и долгота) точек на земной 
поверхности, определенные по результатам наблюдений небесных 
светил, называются астрономическими координатами, а по результатам 
геодезических измерений на местности - геодезическими координатами. 
При определении астрономических координат точка проектируется 
отвесной линией на поверхность геоида, а при определении 
геодезических координат - нормалью на поверхность земного 
эллипсоида. 

Таким образом, географические координаты - обобщенное понятие 
об астрономических и геодезических координатах, когда уклонение 
отвесной линии не учитывается. 

Геодезическая широта - это угол, образованный плоскостью 
экватора и нормалью в данной точке к поверхности земного эллипсоида, 
Значение угла показывает, насколько та или иная точка на земном шаре 
севернее или южнее экватора. Если точка расположена в Северном 
полушарии, то ее широта называется северной, а если в Южном 
полушарии - южной. На рисунке видно, что угол В соответствует широте 
точки М. Широта точек, расположенных на экваторе, равна О0°, а 
находящихся на полюсах (Северном и Южном) - 90°. Все точки, лежащие 
на одной географической параллели, имеют одинаковую широту. 

Геодезическая долгота - угол, образованный плоскостью 
начального меридиана и плоскостью меридиана, проходящего через 
данную точку. За начальный принят меридиан, проходящий через 
астрономическую обсерваторию в Гринвиче (близ Лондона), Все точки на 
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земном шаре, расположенные к востоку от начального (Гринвичского) 
меридиана до меридиана 180°, имеют восточную, а к западу - западную 
долготу. Следовательно, угол [ является восточной долготой точки М. Все 
точки, лежащие на одном геодезическом (географическом) меридиане, 
имеют одинаковую долготу. Разность долгот двух пунктов на земной 
поверхности показывает не только их взаимное расположение, но и 
разницу во времени в этих пунктах в один и тот же момент: каждые 15° 
по долготе соответствуют одному часу времени. Например, долгота г. 
Москвы 37°37' (восточная), а г. Хабаровска 135°05', т. е. последний 
расположен восточнее г. Москвы на 97°28'. Таким образом, когда в 
Москве полдень (13 ч), в Хабаровске 19 ч 30 мин (по поясному местному 
времени 20 ч). 


Рис. 
координаты 
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Известно, что сторонами рамок листов топографических карт являются 

меридианы и параллели. Геодезические координаты углов рамок 

подписываются на каждом листе карты. Например, на рисунке западная 
сторона рамки листа карты (меридиан) имеет долготу 45°00'; южная сторона 

(параллель) имеет широту 54°30'. 

Для определения по карте геодезических координат точек местности 
на каждом ее листе наносится дополнительная рамка с делениями через 
одну минуту. Каждое минутное деление разбито точками на шесть равных 
отрезков через 10". Чтобы определить геодезические координаты какой-либо 
точки, например точки А, надо вначале на глаз определить ее положение 
относительно минутных и секундных делений по широте и долготе. Затем 
соединить ближайшие к точке А одноименные десятисекундные деления 
прямыми линиями по параллели (западная и восточная стороны рамки) и по 
меридиану (северная и южная стороны рамки карты). Для этого необходимо 
с помощью циркуля-измерителя измерить кратчайшее расстояние от точки А 
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до южной рамки карты, затем приложить измеритель к западной рамке и 
определить количество минут и секунд в измеренном отрезке, сложить 
полученное значение минут и секунд (0'27") с широтой юго-западного угла 
рамки - 54°30' (54°30'+0'27" = 54°30'27"). 

Долгота определяется аналогично. 

Измеряют с помощью циркуля-измерителя кратчайшее расстояние от 
точки А до западной рамки карты, прикладывают циркуль-измеритель к 
южной рамке, определяют количество минут и секунд в измеренном отрезке 
(2'35") складывают полученное значение с долготой юго-западного угла 
рамки - 45°00'. 45°00'+2'35"=45002'35". 


1 0" 
широты 


|' долготы 


00° #0 


Рис. Определение геодезических (географических) координат точек по 
карте 


Для нанесения на карту точки по заданным геодезическим 
координатам, например точки Б, имеющей широту: 54°31'08", долготу 
45°01'41" поступают следующим образом. На боковых сторонах минутной 
рамки от параллели (южной стороны рамки листа карты) с широтой 54°30' 
отсчитывают 1'08" с юга на север и через полученные точки проводят 
прямую линию (параллель с широтой 54°31'08"). Затем на северной и южной 
сторонах минутной рамки от меридиана (западной рамки листа карты) с 
долготой 45°00" отсчитывают на восток по 1'41" и через полученные точки 
проводят другую прямую линию (меридиан с долготой 45°01'41"). На 
пересечении проведенных линий и будет находиться точка с заданными 
координатами. 

Геодезические координаты могут быть определены по 
крупномасштабной карте с точностью до 1-2". В линейной мере это 
составляет около 100 - 200 м в зависимости от широты. 


Плоские прямоугольные координаты 
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Плоскими прямоугольными координатами в топографии называются 
линейные величины - абсцисса х и ордината у, определяющие положение 
точки на плоскости (карте), на которой отображена по определенному 
математическому закону (в проекции Гаусса) поверхность земного 
эллипсоида. Эти координаты несколько отличаются от принятых в 
математике декартовых координат на плоскости. За положительное 
направление осей координат принято для оси абсцисс (осевого меридиана 
зоны) направление на север, для оси ординат (экватора эллипсоида) на 
восток. 
Применение системы 


плоских прямоугольных 
координат в — топографии 
имеет некоторые 
особенности, вызванные 


шарообразной формой Земли, 
которая не может быть 
изображена на плоскости без 
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Рис. Координатные зоны и их нумерация 


Оси координат делят шестиградусную зону на четыре четверти, счет 
которых ведется по ходу часовой стрелки от положительного направления 
оси абсцисс Х. 

Положение любой точки в каждой зоне относительно начала 
координат, например точки М, определяется кратчайшими расстояниями до 
осей координат, то есть перпендикулярами. Таким образом, при одних и тех 
же абсолютных значениях х и у точка М в зависимости от знаков координат 
может занимать в координатной зоне четыре различных положения. Ширина 
любой координатной зоны составляет на экваторе примерно 670 км, на 
широте 40° - 510 км, на широте 50° - 430 км. 

В Северном полушарии Земли (Г и М№ четверти зон) знаки абсцисс 
положительные. Знак ординаты в № четверти отрицательный. Чтобы не 
иметь отрицательных значений ординат при работе с топографическими 
картами, в точке начала координат каждой зоны величина ординаты принята 
равной 500 км. Таким образом, ось Х как бы переносится к западу от 
осевого меридиана на 500 км. 

В этом случае ордината любой точки, расположенной к западу от 
осевого меридиана зоны, будет всегда положительной и по абсолютному 
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значению меньше 500 км, а ордината точки, расположенной к востоку от 
осевого меридиана, будет всегда больше 500 км. 
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Рис. Координатная зона и плоские прямоугольные координаты 


Для связи ординат между зонами слева от записи ординаты точки 
приписывают номер зоны, в которой находится эта точка. Полученные таким 
образом координаты точки называются полными. Например, полные 
прямоугольные координаты точки х = 2 567 845, у = 36 376 450. 

Это означает, что точка находится в 2567 км 845 м к северу от 
экватора, в 36-й зоне и в 123 км 550 м к западу от осевого меридиана этой 
зоны (500 000 - 376 450 = 123 550). 

Прямоугольная координатная сетка на топографических картах. 
В каждой координатной зоне строится координатная сетка. Она 
представляет собой сетку квадратов, образованных линиями, 
параллельными координатным осям зоны. Линии сетки проводятся через 
целое число километров. Поэтому координатную сетку называют также 
километровой сеткой, а ее линии - километровыми. Если изображение одной 
зоны с нанесенной на ней сеткой квадратов разделить на отдельные листы 
карты, то каждый лист будет покрыт координатной сеткой, составляющей 
часть разграфки, общей для всей зоны. 

На карте масштаба 1:25 000 линии, образующие координатную сетку, 
проводятся через 4 см, то есть через 1 км на местности, а на картах 
масштабов 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000 - через 2 см (1, 2 и 4 км на 
местности соответственно). На карте масштаба 1:500 000 наносятся лишь 
выходы линий координатной сетки на внутренней рамке каждого листа 
через 2 см (10 км на местности). При необходимости по этим выходам 
координатные линии могут быть нанесены на карту. Координатная сетка на 
карте используется при определении прямоугольных координат и нанесении 
на карту точек (объектов, целей) по их координатам, измерении по карте 
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дирекционных углов направлений, целеуказании, отыскании на карте 
различных объектов, приближенном определении расстояний и площадей, а 
также при ориентировании карты на местности. 

Оцифровка линий координатной сетки. Координатная сетка 
каждой зоны имеет оцифровку, которая одинакова во всех зонах. На рисунке 
даны подписи значений абсцисс и ординат координатных линий, 
проведенных через 100 км. Таким образом, в каждой координатной зоне 
имеется множество точек, численные значения координат которых 
одинаковы с численными значениями координат точек других зон. Например, 
точка Ав 10-й зоне имеет координаты х = 310 850, у = 320 600. В какой-либо 
другой зоне, например в 11-й, из-за того, что оцифровка во всех зонах 
одинакова, эти координаты повторяются. Следовательно, точек А с 
одинаковыми координатами на земной поверхности будет 60 (по числу зон). 

Чтобы однозначно определять положение точки, необходимо всегда 
слева от значения ее ординаты, как отмечалось ранее, указывать номер 
зоны. 

При работе на ограниченной территории, изображенной, например, на 
одном листе карты, используют сокращенные координаты. В этом случае при 
определении прямоугольных координат по карте указывают десятки и 
единицы километров, сотни, десятки и единицы метров. Тогда точка А будет 
иметь сокращенные координаты х = 10850, у = 20600. На топографических 
картах значения абсцисс и ординат координатных линий подписывают у 
выходов линий за внутренней рамкой листа и в девяти местах на каждом 
листе карты. 

Полные значения абсцисс и ординат в километрах подписывают около 
ближайших к углам рамки карты координатных линий, около линий, 
ограничивающих квадраты координатной сетки по сто километров, и около 
ближайшего к северо-западному углу пересечения координатных линий. 
Остальные координатные линии подписывают сокращенно двумя цифрами 
(десятки и единицы километров). Подписи около горизонтальных линий 
координатной сетки соответствуют расстояниям от оси ординат в 
километрах. 

Подписи около вертикальных линий обозначают номер зоны (одна или 
две первые цифры) и расстояние в километрах (всегда три цифры) от начала 
координат, условно перенесенного к западу от осевого меридиана зоны на 
500 км. Например, подпись 6740 означает: 6 - номер зоны, 740 - расстояние 
от условного начала координат в километрах. 

Дополнительная километровая сетка на стыке двух 
координатных зон 

Так как вертикальные 
километровые линии 
параллельны осевому 
меридиану своей зоны, а осевые 
меридианы соседних зон между 
собой непараллельны, то при 
смыкании сеток двух зон линии 
одной из них расположатся под 
углом к линиям другой. 

Вследствие этого при 
работе на стыке двух зон могут 
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возникнуть затруднения с использованием координатных сеток, так как они 
будут относиться к разным осям координат. 


Рис. Взаимное расположение километровых линий на стыке 
смежных зон 


Чтобы устранить это 
рав овоныненые неудобство, в каждой зоне все 
БЫ листы карт, расположенные в 
пределах 2° к востоку и западу 
от границы зоны, имеют помимо 
своей координатной сетки еще 
дополнительную, являющуюся 
продолжением сетки соседней 
зоны. Оцифровка 
дополнительной координатной 
сетки составляет продолжение 
нумерации линий смежной зоны. 
Она подписывается за внешней 
рамкой листа. 


Рис. Обозначение 
дополнительной сетки за рамкой 
карты 


Если работа ведется с листами карты на стыке двух зон и требуется 
пользоваться на всех этих листах единой системой координат, надо на 
листах карты одной зоны соединить карандашом по линейке 
противоположные концы одноименных километровых линий сетки соседней 
зоны (вертикальных и горизонтальных). В дальнейшем при работе на этих 
листах следует пользоваться лишь новой дополнительной сеткой. 

Определение прямоугольных координат объектов (целей) по карте 

Пользуясь километровой сеткой и подписями ее значений за рамкой 
листа карты, вначале определяют полное значение координат ближайших к 
точке координатных линий (хи у), расположенных снизу и слева от нее. 
Затем определяют расстояния (по перпендикуляру) в метрах: от 
горизонтальной линии - нижней стороны квадрата и от вертикальной линии 
- левой стороны квадрата, в котором находится эта точка. Расстояния в 
метрах прибавляют к значениям координат линий в километрах, от которых 
измерялись расстояния до точки: расстояние от нижней горизонтальной 
стороны квадрата прибавляют к координате х, а расстояние от левой 
вертикальной стороны квадрата - к координате у. Полученные после 
сложения отрезков значения будут представлять собой полные координаты 
точки, определяющие ее положение относительно начала координат. 

Предположим, что требуется определить по карт полные координаты 
моста. Найдя на карте мост, определим полное значение координат 
ближайших к нему координатных линий, расположенных снизу и слева. 
Горизонтальная линия, образующая нижнюю сторону квадрата 5 763, имеет 
подпись 6 657, т. е. х = 6 657 км. Вертикальная линия, образующая левую 
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сторону этого же квадрата, имеет значение 7363, т. е. у = 7 363 (7 - номер 
зоны, 363 - значение координаты у в километрах). Первые две цифры (73) 
находим у ближайшей к западной стороне рамки карты линии, имеющей 
подпись 7 361. Затем определяем расстояние от нижней горизонтальной 
стороны квадрата до камня. Оно будет равно 575 м на местности. Измерив 
таким же образом расстояние от левой вертикальной стороны квадрата, 
получим 335 м. Прибавив полученные расстояния к соответствующим 
значениям координатных линий, будем иметь полные координаты моста: 

х = 6 657 000 + 575 = 6 657 575; у= 7 363 000 + 335 = 7 363 335. 


Рис. Определение прямоугольных координат объектов (целей) по 
карте 


При работе с одним листом карты обычно нет необходимости 
пользоваться полными координатами, а достаточно иметь сокращенные 
координаты. Сокращенными называют координаты, у которых не пишутся 
цифры, обозначающие тысячи и сотни километров. Например, сокращенные 
координаты моста запишутся так: х = 57575, у = 63335. 

Полные и сокращенные координаты записываются и передаются 
раздельно по хи у. 

Часто приходится наносить на карту ориентиры, огневые позиции и 
другие объекты по известным координатам. Допустим, что церковь имеет 
координаты х = 6 658 725, у = 7 362 380. Надо нанести ее на карту. 

Задача решается в следующем порядке. Сначала определим квадрат, в 
котором находится объект. Цифры координат х и у 58 и 62 показывают, что 
цель находится в квадрате 5862 (58 - горизонтальная линия, 
62 - вертикальная линия). В квадрате 5862 отложим по вертикальным 
линиям сетки 725 м, полученные точки соединим прямой линией. На ней 
должна находиться церковь. По прочерченной линии вправо от вертикальной 
линии сетки, имеющей подпись 62, отложим отрезок 380 м. Полученная на 
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линии точка и будет местом расположения церкви. Таким же образом 
наносят на карту цели, если известны их координаты (хи у). 
Для удобства определения координат местных предметов (целей) или 
нанесения их на карту по известным координатам пользуются специальными 
координатными мерками - координатомерами, которые упрощают работу. 


Работа с картой на местности 

Способы нанесения на карту объектов. При подготовке и в ходе 
боевых действий, при составлении боевых графических документов и в 
других случаях возникает необходимость нанесения на карту (схему) 
элементов боевых порядков, целей, ориентиров и других, не обозначенных 
на ней объектов. Такие объекты наносят на карту в полевых условиях 
следующими способами: по ближайшим ориентирам на глаз, по направлению 
и расстоянию до объекта, по полярным координатам, по перпендикуляру и 
створу, прямой засечкой, по прямоугольным координатам, компасным ходом. 

Перед нанесением объектов карту ориентируют и сличают с 
местностью. Затем устанавливают ориентиры и другие элементы местности, 
которые целесообразно использовать в качестве исходных, отдавая 
предпочтение наиболее близко расположенным. Одновременно в 
зависимости от условий обстановки, местности, характера объекта, наличия 
в машине дальномера и угломерного устройства определяют подходящий 
способ для нанесения объектов на карту. 

По ближайшим ориентирам объект наносят на карту, если рядом с 
ним имеются местные предметы, изображенные на карте. На местности и 
ориентированной карте оценивают на глаз направления на объект и 
расстояния до него от двух-трех ближайших местных предметов, 
опознанных на карте и на местности. Затем, соблюдая соотношения, на глаз 
наносят объект на карту относительно этих местных предметов. 

По направлению и расстоянию (способ кругового визирования) 
объекты наносят на карту с одной точки стояния, положение которой точно 
определено на карте. Для этого на ориентированной карте с точки стояния, 
например с наблюдательного пункта, поочередно визируют и прочерчивают 
направления на все наносимые объекты. Затем с помощью дальномера, 
бинокля или каким-либо другим способом определяют расстояния до 
объектов и, отложив их на прочерченных линиях в масштабе карты, 
получают на карте местоположения определяемых объектов. 

В случаях, когда графическое решение задачи затруднено, например, 
из-за погодных условий, направления на объекты наносят на карту по 
измеренным на них углам положения или магнитным азимутам. Углы 
положения измеряют обычно с помощью башенного угломера машины 
относительно какого-либо удаленного ориентира, опознанного на карте и 
местности. Таким образом, вначале определяют полярные координаты 
объектов, а затем по этим координатам наносят объекты на карту. Полюсом 
служит точка стояния, а за полярную ось принимают направление на 
удаленный ориентир или направление магнитного меридиана. 

По перпендикуляру и створу. Этот способ применяют в том случае, 
когда движение совершают вдоль какого-либо линейного ориентира, 
обозначенного на карте. Обнаружив объект, который необходимо нанести на 
карту, продолжают движение по маршруту до тех пор, пока объект не 
окажется на направлении, перпендикулярном к линии движения, или в 
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створе с каким-либо видимым на местности и обозначенным на карте 
ориентиром. Определив на карте точку своего стояния, измеряют расстояние 
до объекта, откладывают его в масштабе на карте по перпендикуляру или по 
линии створа и получают местоположение объекта. При движении на боевой 
машине для выхода в точку основания перпендикуляра можно использовать 
угломерное устройство, устанавливая отсчет на его шкале 15-00 или 45-00. 

Прямой засечкой с двух-трех точек стояния, обозначенных на карте, с 
которых виден определяемый объект. На исходной точке А тщательно 
ориентируют карту, визируют по линейке на определяемый объект и 
прочерчивают на карте направление. Аналогичные действия повторяют в 
точке В. Пересечение двух направлений определит положение объекта на 
карте. Засечку следует делать по возможности так, чтобы угол пересечения 
направлений (угол засечки) находился в пределах 30-150°. При углах засечки 
менее 30° и более 150° ошибка в положении объекта на карте будет 
большой. Точность нанесения объекта на карту повышается, если засечку 
выполняют с трех точек. В этом случае при пересечении трех направлений 
обычно получается треугольник погрешности. Если стороны треугольника 
равны 2-3 мм, то искомую точку располагают в его центре. При больших 
сторонах треугольника засечку повторяют или проводят направление с 
четвертой точки. 

В условиях, затрудняющих работу с 
картой, например при плохой погоде, на 
точках А, В, С измеряют магнитные 
азимуты направлений на объект, 
переводят их в дирекционные углы и 
наносят по ним на карту (прочерчивают 
на карте направления) определяемый 
объект. 


Рис. Нанесение цели на карту прямой 
засечкой с трех точек 


Направления с точек засечки на 
определяемый объект могут быть определены также с помощью башенного 
угломера. При этом если имеется видимость между точками стояния 
(точками местности, с которых осуществляется засечка), измеряют углы 
между направлениями на точки стояния и определяемый объект. Если 
видимости нет, на точках стояния определяют углы между удаленными 
ориентирами, имеющимися на карте, и определяемым объектом. 
Измеренные углы затем строят на карте. 

Объект может быть нанесен на карту засечкой с двух-трех точек по 
измеренным до него расстояниям. Определяемый объект получают на карте 
в пересечении трех окружностей, проведенных из точек А, В, С радиусами, 
равными измеренным расстояниям с этих точек до объекта. 

Способ прямой засечки имеет большое применение в боевой 
обстановке, так как позволяет наносить на карту с высокой точностью 
удаленные цели. 
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По прямоугольным координатам. Этот способ применяют в полевых 
условиях при работе с навигационной аппаратурой, имеющей координатор 
цели. Угломерным устройством измеряют угол визирования на цель, а 
дальномером - дальность до нее. Измеренные данные (полярные 
координаты цели) устанавливают на шкалах координатора, который 
автоматически решает прямую  геодезическую задачу, то есть 
перевычисляет полярные 
координаты в прямоугольные. По 
прямоугольным координатам, 
считанным со шкал Х и \ 
координатора, цель наносят на 
карту. 


Рис. Нанесение цели на 
карту по измеренным 
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закрытой местности и при ограниченной видимости. За начальную точку 
хода принимают местный предмет (мост, перекресток дорог, просек и т.п..), 
надежно опознанный на местности и карте. На начальной точке определяют 
по компасу азимут направления движения, переводят его в дирекционный 
угол и прочерчивают на карте линию направления движения. Двигаясь по 
этому направлению до поворотной точки, ведут счет шагов. Измеренное 
шагами расстояние откладывают в масштабе на карте на прочерченном 
направлении. Аналогичные 
действия выполняют при 
движении до следующего 
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В условиях, исключающих работу с картой на местности, например при 
сильном ветре, дожде, измеренные магнитные азимуты и расстояния 
записывают. Затем по этим данным, переведя магнитные азимуты в 
дирекционные углы, наносят ход на карту и определяют на ней 
местоположения объектов. 

Подобным образом наносят объекты на карту в условиях, 
затрудняющих определение своего местоположения, например в лесу, 
пустыне. Вначале с точки наблюдения А определяют азимут и расстояние до 
объекта (цели), а затем от точки А прокладывают компасный ход до точки С, 
которую можно легко опознать на местности и карте. Все измеренные 
расстояния и азимуты в процессе прокладки хода записывают. В точке С 
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азимуты линий хода переводят в обратные, обратные азимуты переводят в 
дирекционные углы и по ним от точки С строят на карте компасный ход до 
объекта (цели). 

Нанесение на карту элементов боевых порядков и целей. При 
нанесении на карту позиций (траншей), командно-наблюдательных пунктов 
и других элементов боевых порядков своих войск следует, прежде всего, 
внимательно изучить окружающую местность, точно определить свое 
местоположение на карте и тщательно сличить карту с местностью, 
наметить ориентиры и характерные детали рельефа, которые могут быть 
использованы для нанесения на карту точечных и линейных элементов 
боевых порядков. 

Точечные элементы наносятся на карту на глаз по направлениям и 
расстояниям до них, реже - прямой засечкой. 

Линейные элементы наносят в такой последовательности. Вначале 
наносят на карту точки, ограничивающие эти элементы, и точки изгибов 
элементов. Обычно это выполняется способом кругового визирования. Затем 
соединяют нанесенные на карту точки, сличая ее с местностью. Аналогично 
наносят на карту цели, которые имеют значительную протяженность. Углы 
направлений на характерные точки целей могут быть измерены башенным 
угломером боевой машины или компасом, а расстояние до них - на глаз, с 
помощью бинокля, дальномера или другим способом. 

При действиях на закрытой местности или ночью для нанесения на 
карту элементов боевых порядков используют навигационную аппаратуру. С 
включенной аппаратурой машина перемещается вдоль линейного элемента, 
например траншеи; на коротких остановках около поворотных точек или 
отдельных точечных элементов определяют (считывают со шкал прибора) 
координаты и по ним наносят на карту точки. 


Целеуказание по карте 

Целеуказание по карте включает определение по карте и передачу по 
техническим средствам связи или каким-либо другим способом данных о 
местоположении целей (объектов) на местности. Оно обычно применяется, 
когда передающий и принимающий целеуказание находятся на 
значительном удалении друг от друга. Целеуказание должно быть кратким, 
понятным и достаточно точным. 

В зависимости от обстановки и характера решаемых задач 
местоположение целей (объектов), нанесенных на карту, указывают 
различными способами: по квадратам координатной (километровой) сетки, 
прямоугольными координатами, географическими координатами, от 
ориентира, от условной линии. 

По квадратам координатной сетки указывают приближенное 
местоположение цели или объекта, когда достаточно знать, в каком 
квадрате координатной сетки карты цель находится. 

Квадрат, в котором находится цель (объект), указывают подписями 
(номерами) образующих его километровых линий (вначале нижней 
горизонтальной линии (абсциссы Х), а затем левой вертикальной линии 
(ординаты У)). В письменном документе квадрат указывают в скобках после 
наименования объекта, например высота с отметкой 245,2 (4814). При 
устном докладе вначале указывают квадрат, а затем наименование 
объекта: квадрат 4814, высота с отметкой 245,2. Для более точного указания 
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местоположения объекта квадрат координатной сетки делят на девять 
частей, которые обозначают цифрами. Цифру, уточняющую местоположение 
объекта внутри квадрата, добавляют при целеуказании к обозначению 
квадрата, например КНП (4914-9). Такое целеуказание называют 
целеуказанием «по улитке». Его точность для карты масштаба 1:50 000 
составляет около 300 м, а для 


карты масштаба 1:100 000 - около [Г ===Бо м ты 

500 м. = - Ч 241.9 — — 
В отдельных случаях при | А 

уточнении местоположения —- 

объекта квадрат на карте делят Ног р 

на четыре части, обозначаемые `` вжды 


прописными буквами, например: 
миномет (5013-А). 


Рис. Целеуказание по квадратам 
координатной сетки карты ]- Х 


На склейке карт, 
покрывающей район протяженностью с севера на юг или с запада на восток 
более 100 км, оцифровка километровых линий в двухзначных числах 
может повториться. Чтобы исключить неопределенность в положении 
объекта, квадрат при целеуказании обозначают шестью цифрами. К 
абсциссе Х и ординате У добавляют сотни километров (по одной цифре 
мелкого шрифта в оцифровке координатных линий), например: высота 
245,2 (448 714). 

Целеуказание вышеперечисленными приемами по радио открытым 
текстом противник может легко расшифровать и принять необходимые меры 
к выводу целей из-под ударов. Чтобы вести скрытое целеуказание, 
километровым линиям присваивают произвольные номера, которые 
необходимо знать передающему и принимающему целеуказание. 

Прямоугольными координатами целеуказание выполняется 
наиболее точно. При этом местоположение цели может быть указано 
полными или сокращенными координатами (в зависимости от удаления 
передающего от принимающего целеуказания). 

Географическими координатами целеуказание выполняется по 
мелкомасштабным топографическим картам, на которых нет километровой 
сетки. Местоположение цели указывают широтой и долготой, например: 
высота 245,2 (40° 08' 40" с. ш., 65° 31' 08" в. д.). 

Целеуказание от ориентира. В районе боевых действий на карте 
выбирают несколько ориентиров, присваивают им условные наименования, 
которые записывают на карте. Через каждый ориентир проводят взаимно 
перпендикулярные линии, параллельные линиям километровой сетки. При 
указании цели называют ближайший к ней ориентир, затем расстояния до 
нее по перпендикулярам. Например (рис. 44): «Сокол, юг - 200, запад - 500, 
САУ». Данные целеуказания записывают так: САУ (Сокол, ю200, 3500). 
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Целеуказание от ориентира можно осуществлять также указанием 
расстояния до цели и направления на нее. Например: «Голова танковой 
колонны - 7 км северо-западнее Клин». 
Если ориентирам не а : = ыы А. 
присваивались условные В И т 
наименования, то при НАС. Зи — 


у. 

целеуказании от ориентира са ых 

необходимо указывать | я = 
квадрат, в котором ориентир вр зретич. © зе 
находится, например КНП - 2 Е Нин бо | 

км севернее СНОВ (4567). В = ЕЯ 5 
таких случаях в качестве т) | 
ориентиров принимают - 

Е й 27 


обычно крупные населенные 
пункты, озера и т.п. 


ох 


Рис. Целеуказание от 
ориентира 


От условной линии 
целеуказание применяется чаще всего в движении, особенно в танковых 
подразделениях. Заранее на карте проводят линию в направлении действий 
подразделений, относительно 
которой указывают положение 
целей. На линию наносят 
сантиметровые деления. 
Начальную и конечную точки 
линии обозначают — буквами. 
Таких линий может быть 
несколько. Все их наносят на 
рабочие карты передающий и 
принимающий целеуказание. 


Рис. Целеуказание от 
условной линии 


Положение цели на карте указывают в таком порядке. Вначале 
называют условное наименование линии, затем отрезок линии до цели 
в сантиметрах и длину перпендикуляра от линий до цели в сантиметрах. 
Например: «Прямая АБ, четыре и девять, вправо два и ноль, ПТУР». При 
необходимости данные целеуказания записывают в таком порядке: 
«Противотанковое орудие (АБ - 4,9, вправо 2,0)». 
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ 


Сущность и способы ориентирования 

При выполнении многих боевых задач действия командиров 
отделений (экипажей, расчетов) и солдат неизбежно связаны с 
ориентированием на местности. Умение ориентироваться необходимо 
(например, на марше, в бою, в разведке) для выдерживания направления 
движения, целеуказания, нанесения на карту (схему местности) 
ориентиров, целей и других объектов, для управления подразделением и 
огнем. Закрепленные опытом знания и навыки в ориентировании 
помогают более успешно выполнять боевые задачи на незнакомой 
местности в различных условиях боевой обстановки. 

Ориентирование на местности включает определение своего 
местоположения относительно сторон горизонта и выделяющихся 
объектов местности (ориентиров), выдерживание заданного или 
выбранного направления движения и уяснение положения на местности 
ориентиров, рубежей своих войск и войск противника, инженерных 
сооружений и других объектов. 

Ориентирование на местности может быть общее и детальное. 

Общее ориентирование заключается В приближенном 
определении своего местонахождения, направления движения и 
времени, необходимого для достижения конечного пункта движения. 
Такое ориентирование чаще всего применяется на марше, когда экипаж 
машины не имеет карты, а использует лишь заранее составленную схему 
или список населенных пунктов и других ориентиров по маршруту. 

Детальное ориентирование заключается в точном определении 
своего местоположения и направления движения. Оно применяется при 
движении по азимутам, нанесении на карту или схему разведанных 
объектов и целей, при определении достигнутых рубежей и в других 
случаях. 


Топографическое ориентирование 

При действиях подразделения в различных условиях местности и 
видимости быстрое и точное ориентирование подчиненных является 
важнейшей задачей командира. 

Ориентирование подчиненных на местности называется 
топографическим ориентированием. Оно способствует быстрому уяснению 
подчиненными местоположения ориентиров, рубежей, целей и своих боевых 
задач. Топографическое ориентирование (рис.57) предшествует 
ТАКИЕ СКОМ и является важным первичным этапом работы командира 


подразделения при постановке и 


уточнении боевых задач 
подчиненным. 

При топографическом 
ориентировании вначале указывают 
время и направление на одну из 
сторон горизонта, обычно [ 
направлении действий или на север. 
Затем указывают свое 
местоположение (местоположение 


110 


111 

подразделения), направления на окружающие местные предметы и формы 
рельефа и расстояния до них. Направления указывают относительно своего 
положения (справа, прямо, слева) или по сторонам горизонта, время - 
местное, наименование предметов - по топографической карте. В результате 
топографического ориентирования подчиненные уясняют, где они 
находятся, направления на населенные пункты, реки, озера и другие 
крупные местные предметы, расположенные на удалении до 5-10 км, точные 
(некодированные) названия этих местных предметов. 


Рис. Топографическое ориентирование на местности 


Например: «Время местное - 18.35. Север - железнодорожный мост. 
Находимся на высоте с отметкой 211,7. Справа, 3 км - Ивановка; прямо, 4 
км - река Бежица, 10 км - Каменск; слева, 3 км - озеро Глубокое». После 
этого командир указывает ориентиры и проводит тактическое 
ориентирование. 


Топографическое ориентирование может применяться при докладах по 
средствам связи о своем местоположении в тех случаях, если нет карты или 
потеряна ориентировка на местности. Например: «Нахожусь на кургане, 2 км 
на север - железнодорожный мост; 900 м на юго-запад - лес; 5 км на юг - 
две заводские трубы». По указанным местным предметам (ориентирам) 
старший начальник определяет местоположение подразделения на 
топографической карте, поэтому при топографическом ориентировании 
выбираются наиболее характерные площадные и линейные ориентиры, 
которые легко и быстро можно найти на карте. 

В зависимости от характера выполняемых задач ориентирование 
может производиться по топографической карте с использованием компаса. 
Это основной способ ориентирования на местности. 

В сложных условиях маршрута и при плохой видимости наиболее 
успешно осуществляется ориентирование по топографической карте с 
использованием навигационной аппаратуры. На местности, бедной 
ориентирами, и ночью направление движения выдерживается по азимуту. 
Это наиболее простой и общедоступный способ ориентирования. На 
местности, подвергшейся значительным изменениям, а также в крупных 
населенных пунктах наиболее эффективный способ - это ориентирование по 
аэрофотоснимкам. В боевой практике войск часто ориентируются и 
выдерживают направление движения по компасу, небесным светилам, 
признакам местных предметов. 

Таким образом, способ ориентирования на местности выбирается в 
зависимости от обстановки и характера решаемой задачи. 


Выбор и использование ориентиров 
Местные предметы и формы рельефа, относительно которых 
определяют свое местоположение, положение целей (объектов) и указывают 
направление движения, называются ориентирами. Они выделяются обычно 
формой, окраской и легко опознаются при обзоре окружающей местности. 
Ориентиры подразделяют на площадные, линейные и точечные. 
К площадным ориентирам относятся населенные пункты, отдельные 
массивы леса, крупные озера, рощи, болота и другие объекты, занимающие 
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большие площади. Такие ориентиры легко опознаются и запоминаются при 
изучении местности. 

Линейные ориентиры - это местные предметы и формы рельефа, 
имеющие большую протяженность при сравнительно небольшой ширине, 
например дороги, реки, каналы, линии электропередачи, узкие лощины и т.п. 
Они используются, как правило, для выдерживания направления движения. 

К точечным ориентирам относятся трубы заводов и фабрик, постройки 
башенного типа, ретрансляторы, перекрестки дорог, путепроводы, пики 
горных вершин, ямы и другие местные предметы и формы рельефа, 
занимающие небольшую площадь. Эти ориентиры используются обычно для 
точного определения своего местоположения, положения целей, указания 
секторов огня, полос наблюдения. 

Особо важное значение ориентиры имеют на поле боя. Их правильный 
выбор облегчает наблюдение, ориентирование и целеуказание на местности. 
Установление общих ориентиров при организации боя является одной из 
основных обязанностей командиров подразделений. 

В качестве ориентиров выбирают хорошо видимые на местности и 
наиболее устойчивые местные предметы и формы рельефа (высоты, насыпи, 
курганы, прочные постройки башенного типа и др.), которые могут 
сохраниться на поле боя. 

Ориентиры выбирают по возможности равномерно по фронту и 
глубине, чтобы обеспечить быстрое и точное указание местоположения 
целей. Выбранные ориентиры нумеруют справа налево и по рубежам от себя 
в сторону противника. Каждому ориентиру для удобства запоминания кроме 
номера дается условное наименование, соответствующее его внешним 
отличительным признакам, например высота «Плоская», лес «Темный», 
«Желтый обрыв». 

Кроме ориентиров, назначенных старшим начальником, в необходимых 
случаях командиры подразделений выбирают дополнительные ориентиры. 
При этом номера и условные наименования ориентиров, указанных старшим 
начальником, не изменяются. 

В наступлении по мере продвижения подразделения назначаются 
новые ориентиры, обеспечивающие —‘целеуказание, непрерывность 
ориентирования на местности и правильность выдерживания направления 
движения. 

При взаимодействии с поддерживающими подразделениями и 
соседями, а также при докладах старшему начальнику используют лишь те 
ориентиры, которые были указаны этим начальником. 

Выбор ориентиров при действиях ночью, зимой и в различных условиях 
местности имеет свои особенности. Наблюдение, ориентирование и 
целеуказание в ночном бою, несмотря на применение осветительных средств 
и приборов ночного видения, значительно усложняются. При наблюдении с 
помощью приборов ночного видения окраска местных предметов и 
окружающей местности не различается. Поэтому ориентиры, хорошо 
видимые днем, если они выделяются лишь своей окраской, ночью становятся 
непригодными. Площадные объекты, назначенные в качестве ориентиров, 
опознаются лишь по силуэтам и степени контрастности их черно-белого 
(серого) изображения. 

При искусственном освещении образуются подвижные тени, которые 
искажают очертания местных предметов и создают —обманчивое 
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представление о глубине различно освещенных участков. Поэтому в 
качестве ночных ориентиров следует выбирать площадные ориентиры и 
значительные по высоте объекты местности, отличающиеся характерной 
формой своих силуэтов и проектирующиеся на фоне неба (отдельные 
высокие строения, гребни высот), а для выдерживания направления 
движения выбирают линейные ориентиры (дороги, реки, лесные опушки, 
просеки, овраги), вытянутые по направлению пути. 

Зимой при большом покрове снега внешний вид местности значительно 
изменяется. Выбирая ориентиры, предпочтение следует отдавать местным 
предметам темной окраски, так как они лучше выделяются на фоне 
снежного покрова при различных условиях освещения. Использование 
элементов рельефа в качестве ориентиров затруднено, так как снежные 
заносы сглаживают неровности местности и делают их малозаметными. 
Многие линейные ориентиры под покровом снега также становятся 
малозаметными. В зимних условиях вследствие частых снегопадов и метелей 
условия наблюдения и ориентирования могут быстро ухудшаться. Поэтому 
наряду с выбором и назначением ориентиров необходимо с учетом прогноза 
погоды заранее предусматривать переход к ориентированию и 
целеуказанию по компасу. 

В различных условиях местности будут иметь место особенности в 
выборе ориентиров. 

В горах ориентиры выбираются не только по фронту и глубине, но и по 
высоте. 

В пустынно-степной местности в качестве ориентиров используют чаще 
всего инженерные сооружения в расположении противника, а также 
искусственные ориентиры (световые, дымовые ит. п.). 

Таким образом, необходимо при выборе ориентиров всегда учитывать 
условия, в которых подразделение будет действовать на местности. 

Если требуется указать свое местоположение на местности 
относительно известных ориентиров, следует назвать их и сообщить, в каком 
направлении и на каком расстоянии от них находишься. Например: 
«Нахожусь на опушке леса 400 м к востоку от высоты «Плоская». 500 м на 
север - «Желтый обрыв»». По ориентирам командир подразделения ставит 
задачи подчиненным, например: «Сектор огня: справа ориентир второй - 
высота «Круглая», слева ориентир четвертый - роща «Темная»». 


Целеуказание 

Общие правила и способы целеуказания. Умение быстро и 
правильно указывать цели, ориентиры и другие объекты на местности имеет 
важное значение для управления подразделением и огнем в бою. 
Целеуказание может производиться как непосредственно на местности, так 
и по карте или аэрофотоснимку. 

Положение целей на местности указывают в строго установленном 
порядке, кратко, ясно и точно. Передающий и принимающий целеуказание 
должны иметь общие ориентиры и твердо знать их расположение, иметь 
единое кодирование объектов местности. 

Целеуказание на местности чаще всего осуществляется от ориентира 
или по азимуту и дальности до цели. 

Целеуказание от ориентира - наиболее распространенный способ. 
Вначале называют ближний к цели ориентир, затем угол между 
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направлением на ориентир и направлением на цель в тысячных и удаление 
цели от ориентира в метрах. Например: «Ориентир второй, вправо сорок 
пять, дальше сто, у отдельного дерева - наблюдатель». 

Если передающий и принимающий цель имеют приборы наблюдения, 
то вместо удаления цели от ориентира может указываться вертикальный 
угол между ориентиром и целью в тысячных. Например: 

«Ориентир третий, влево один тридцать четыре, ниже, ноль пятьдесят 
два - боевая машина в окопе». 

В некоторых случаях, особенно при целеуказании по малозаметным 
целям, используют местные предметы, находящиеся вблизи цели. Например: 
«Ориентир четвертый, вправо три двадцать пять - отдельное дерево, дальше 
двести - развалины, влево ноль двадцать, под кустом - пулемет». 

Целеуказание по азимуту и дальности до цели. Способ 
применяется чаще всего на местности, где мало ориентиров. Азимут 
направления на появившуюся цель определяют с помощью компаса в 
градусах, а дальность до нее - прибором наблюдения или глазомерно в 
метрах. Получив эти данные, передают их. Например: «Гридцать два, 
семьсот - боевая машина». 

Целеуказание в боевой обстановке часто выполняется трассирующими 
пулями (снарядами) и сигнальными ракетами. Для указания целей этим 
способом устанавливают порядок и длину очередей (цвет ракет), а для 
приема целей назначают наблюдателей, которые наблюдают за указанным 
районом и докладывают о появлении сигналов. 


Ориентирование карты 

Ориентировать карту - это значит расположить ее в горизонтальной 
плоскости так, чтобы северная (верхняя) сторона рамки карты была 
обращена на север. При таком положении карты расположение местных 
предметов и форм рельефа на местности будет соответствовать 
расположению их условных знаков на карте. 

Ориентирование карты может быть выполнено по линейному 
ориентиру или направлению на ориентир, когда на карте заранее известно 
свое местоположение (точка стояния). Если точка стояния неизвестна, карту 
ориентируют по сторонам горизонта. 

По линейному ориентиру карта может быть ориентирована 
приближенно или точно. 
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а) 6) 
Рис. Ориентирование карты по линейному ориентиру: а - правильно; 6 - 
неправильно 


Для приближенного ориентирования достаточно повернуть карту так, 
чтобы мысленно проведенное от точки стояния направление вдоль условного 
знака линейного ориентира на карте, например, дороги, совпало с 
направлением этого ориентира на местности. Приближенное 
ориентирование карты выполняют чаще всего на марше при сличении карты 
с местностью в движении и контроле за прохождением заранее намеченных 
ориентиров - перекрестков и развилок дорог, мостов, населенных пунктов и 
других характерных объектов. Свое местоположение на карте в таком 
случае определяют также приближенно на глаз. 

Для точного ориентирования карты используют визирную линейку или 
карандаш. Приложив линейку к условному знаку линейного ориентира, 
например, дороги, совмещают ее направление с направлением этого 
ориентира на местности. Затем проверяют, все ли местные предметы и 
формы рельефа, расположенные на местности справа и слева от дороги, 
имеют такое же расположение на карте. Если это условие выполнено, карта 
ориентирована правильно. 

По направлению на ориентир карту ориентируют так же, как и по 
линейному ориентиру. Отличие состоит лишь в том, что вместо линейного 
ориентира используют направление от точки стояния на какой-либо 
удаленный местный предмет (отдельное дерево, мост, ретранслятор, т. е. 
точечный ориентир), надежно опознанный на местности и на карте. 

При приближенном ориентировании карты этим приемом ее 
поворачивают в горизонтальном положении так, чтобы мысленно 
проведенное на карте направление от точки стояния на условный знак 
местного предмета примерно совпало с этим направлением на местности. 
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Точное ориентирование карты по направлению на удаленный местный 
предмет (ориентир) выполняют с помощью визирной линейки или 
карандаша. Линейку прикладывают на карте боковой гранью к точке стояния 
(отдельный камень) и условному знаку того же предмета, по направлению на 
который ориентируют карту _ 
(железнодорожный мост). — 
Затем поворачивают карту в! т 
горизонтальном положении Ее 
так, чтобы предмет на ва 
местности оказался на линии * 
визирования. В таком 
положении карта будет 
ориентирована точно. 


Рис. Ориентирование карты 
по направлению на 
ориентир 


По компасу карту ориентируют, когда не определено свое 
местоположение на ней или с точки стояния не видно ориентиров. 

При приближенном ориентировании карты по компасу вначале 
определяют направление на север, замечают в этом направлении какой-либо 
ориентир и затем поворачивают карту так, чтобы верхняя (северная) сторона 
рамки карты была обращена в направлении ориентира. 

При точном ориентировании карты по компасу вначале указатель 
отсчета компаса устанавливают против деления шкалы, равного 
поправке направления, а затем - на любую вертикальную линию 
координатной сетки так, чтобы с ней совпадали верхний и нижний 
указатели отсчетов компаса, а нулевой отсчет был направлен к северной 
стороне рамки карты. Не меняя положения компаса после этого, карту 
поворачивают в горизонтальной плоскости до тех пор, пока северный 
конец магнитной стрелки не установится против отсчета, который был 
предварительно установлен на шкале. 

Если компас прикладывается к боковой (восточной или западной) 
рамке карты, то предварительно на шкале компаса устанавливается 
отсчет, равный магнитному склонению для данного листа карты. 

При положительной (восточной) поправке направления (магнитное 
склонение), указатель отсчета устанавливают вправо от нулевого 
деления шкалы, а при отрицательной (западной) - влево. 

Поправка направления (магнитное склонение) меньшая З3°, т.е. 
равная цене деления шкалы компаса, при ориентировании карты не 
учитывается. 

По небесным светилам (Солнцу, Полярной звезде, Луне) карту 
ориентируют приближенно. Вначале определяют по небесным светилам 
направление на север и замечают в этом направлении какой-нибудь 
ориентир. Затем поворачивают карту так, чтобы ее верхняя (северная) 
рамка была обращена в сторону этого ориентира. 


Подготовка по карте данных для движения по азимутам 
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Подготовка данных для движения по азимутам выполняется по 
крупномасштабной топографической карте и включает изучение 
местности, выбор маршрута и ориентиров по его участкам, определение 
магнитных азимутов направлений и расстояний между выбранными 
ориентирами на точках поворота маршрута, оформление данных на карте 
или составление схемы (таблицы) движения. 

При изучении местности в направлении движения оценивают 
главным образом ее проходимость, маскировочные и защитные свойства, 
определяют труднопроходимые и непроходимые участки и пути их 
обхода. 

Выбор маршрута и ориентиров. Начертание маршрута зависит от 
характера местности, наличия ориентиров на ней и от условий 
предстоящего движения. Основное требование к маршруту состоит в том, 
чтобы он обеспечивал быстрый, а в боевой обстановке и скрытный выход 
к указанному пункту. 

Рис. Подготовка по карте маршрута движения 


перекресток 


геод.пункт 


Маршрут выбирают с таким расчетом, чтобы он был с минимальным 
числом поворотов. В маршрут включают дороги, просеки и другие 
линейные ориентиры, направление которых совпадает с направлением 
движения. Это облегчит выдерживание направления движения. Точки 
поворота маршрута намечают у ориентиров, которые можно легко 
опознать на местности (например, постройки башенного типа, 
перекрестки дорог, мосты, путепроводы, геодезические знаки). 

При выборе ориентиров на участках маршрута необходимо 
учитывать способ выдерживания направления движения и точность, 
которую он обеспечивает. Например, точность выдерживания 
направления по компасу при движении в пешем порядке составляет 0,1 
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пройденного расстояния. Если расстояние между ориентирами на участке 
маршрута будет 4 км, то при выходе к очередному ориентиру отклонение 
может быть около 400 м. На отыскание ориентира на местности в этом 
случае потребуется много времени. 

Опытным путем установлено, что расстояния между поворотным 
точками по маршруту движения не должны превышать 1-2 км при 
движении днем в пешем порядке, а при движении на машине и 
выдерживании направлений по гирополукомпасу - 6-10 км. При движении 
ночью ориентиры намечаются по маршруту чаще. 

Чтобы обеспечить скрытный выход к указанному пункту, маршрут 
намечают по лощинам, массивам растительности и другим объектам, 
обеспечивающим маскировку движения от оптических, 
радиолокационных и инфракрасных средств разведки противника. 
Необходимо избегать передвижений по гребням возвышенностей и 
открытым участкам. 

Определение магнитных азимутов. Магнитный азимут 
направления на местный предмет определяют по измеренному на карте 
дирекционному углу этого направления. При переводе дирекционного 
угла в магнитный азимут учитывается поправка направления для данного 
листа карты. В некоторых случаях магнитный азимут направления может 
быть определен по измеренному на карте геодезическому (истинному) 
азимуту этого направления. 

Дирекционные углы направлений на местные предметы (ориентиры) 
измеряют по карте транспортиром, артиллерийским кругом. 

Расстояния между — выбранными на маршруте движения 
ориентирами измеряют по прямым линиям с помощью циркуля- 
измерителя и линейного масштаба или линейки с миллиметровыми 
делениями. Точность измерения расстояний должна быть не менее 0,5 мм 
в масштабе карты. Если маршрут намечен по холмистой (горной) 
местности, то в измеренные по карте расстояния вводится поправочный 
коэффициент. 

Составление схемы и таблицы движения по азимутам. Схему 
составляют в такой последовательности: 

на чистый лист бумаги переносят с карты начальную точку, 
ориентиры на точках поворота и конечную точку маршрута. 
Расположение ориентиров на схеме должно быть подобно их положению 
на карте. Все ориентиры изображаются на схеме такими же условными 
знаками, как и на карте; 

перенесенные с карты на схему ориентиры нумеруют и соединяют 
прямыми линиями; 

против каждой линии выписывают исходные данные для движения 
в виде дроби: в числителе - магнитные азимуты, в знаменателе - 
расстояния в метрах. Если движение по азимутам будет совершаться в 
пешем порядке и известна длина шага ведущего, то расстояния в метрах 
переводят в пары шагов и записывают на схему. Кроме того, в 
знаменателе указывают время в минутах, необходимое на преодоление 
участка маршрута в соответствии с нормативными требованиями; 

наносят на схему стрелку «север-юг» и дополнительно показывают 
по направлению маршрута и в стороне от него ориентиры, которые могут 
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быть использованы при движении как промежуточные или 
вспомогательные. 

В тех случаях, когда требуется выдержать лишь общее направление 
движения, например направление наступления, схема (таблица) 
движения не составляется. Азимут направления движения определяется 
непосредственно на местности по компасу и объявляется устно. 

Применительно к рисунку таблица будет иметь следующее 
содержание. 

Данные для движения по азимуту 


Магнитный Расстояние 
Участок маршрута азимут а ‚ пара рр 
(Ам), град ! шагов ы 
Перекресток-геод. 83 2025 1266 36 
пункт 73 2176 1360 39 
Геод. пункт-брод 105 2400 1499 43 
Брод-сарай 67 1570 980 28 
Сарай-камень 


Ориентирование на местности по карте в движении 

Уверенное ориентирование и выдерживание заданного направления 
движения по карте во многом зависит от подготовки к ориентированию. 
Основной задачей при этом является предварительное изучение условий 
ориентирования по маршруту движения и заблаговременная подготовка 
данных, необходимых для контроля правильности движения. 

Подготовка к ориентированию включает в зависимости от обстановки 
полностью или частично следующие мероприятия: выбор и изучение 
маршрута движения, подъем его на карте; определение протяженности 
маршрута и разбивка его на отдельные участки; определение магнитных 
азимутов направлений движения на участках, затруднительных для 
ориентирования по карте; проверку исправности компаса (гирополукомпаса) 
и спидометра. 

Выбор и изучение маршрута. Маршрут движения выбирается по 
карте с учетом условий обстановки и характера местности. Предпочтение 
отдается дорогам с твердым покрытием. Очень важно, чтобы на маршруте 
было меньше препятствий, а также мостов, путепроводов, плотин и т. п., 
которые могут быть преднамеренно разрушены или заминированы. Во всех 
случаях заранее намечаются объезды таких препятствий. 

Изучение заданного или выбранного маршрута движения выполняют в 
такой последовательности: 

внимательно знакомятся с маршрутом и устанавливают характер и 
состояние дорог, возможную скорость движения по отдельным участкам 
маршрута, препятствия и пути их объезда, защитные и маскирующие 
свойства местности. Если есть вероятность встречи с противником, то 
определяют выгодные рубежи, овладение которыми дает преимущество в 
применении огневых средств как своему экипажу (подразделению), так и 
противнику, устанавливают возможность скрытного проведения маневра при 
подходе к ним; 

изучают условия ориентирования по всему маршруту, устанавливают 
наличие придорожных сооружений, других характерных местных предметов 
и форм рельефа, которые могут служить надежными ориентирами. Особенно 
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тщательно изучают места поворотов маршрута, перекрестков и развилок 
дорог, въездов в населенные пункты и выездов из них; 

по всему маршруту выбирают через 5-10 км контрольные ориентиры; 
они должны быть наиболее устойчивыми объектами местности и легко 
опознаваться при подъезде к ним. 

Подъем маршрута на карте. Маршрут на карте поднимают цветным 
карандашом обычно коричневого цвета. Контрольные ориентиры обводят 
кружками. Вдоль маршрута проводят сплошную линию рядом с дорогой, 
прерывая ее в местах, где имеются подписи или изображены местные 
предметы. Ориентиры при необходимости поднимаются увеличением 
условного знака, подтушевкой, подчеркиванием названий прямой линией с 
целью их большей наглядности и читаемости на карте. 

Определение протяженности маршрута и разбивка его на отдельные 
участки. Расстояния по маршруту измеряют дважды с возможно большей 
точностью. Вначале определяют расстояния между контрольными 
ориентирами, в измеренные расстояния вводят поправки за рельеф и 
извилистость маршрута (см. табл.). Окончательный результат подписывают в 
знаменателе (у соответствующих контрольных ориентиров) нарастающим 
итогом от исходного пункта. Перед началом движения на исходном пункте 
переводят расстояния между ориентирами в показания спидометра и 
подписывают их в числителе. 

Если по этой же карте планируется марш, то протяженность маршрута 
измеряется вторично с помощью курвиметра, одновременно отмечаются 
десятикилометровые участки. 

При подготовке к движению в условиях, неблагоприятных для 
ориентирования, определяют и подписывают на карте магнитные азимуты 
направлений движения, чтобы можно было быстро перейти к 
ориентированию в пути по компасу (гирополукомпасу). 

При изучении маршрута и его оформлении на карте запоминают 
названия крупных населенных пунктов, по которым проходит маршрут, а при 
наличии времени изучают и запоминают местность вдоль всего маршрута в 
полосе шириной 2-4 км. 

Предварительное изучение маршрута и подготовка карты имеют 
большое значение для точного выдерживания направления и 
своевременного выхода в указанный район. Если же время не позволяет 
полностью подготовить карту и детально изучить местность, то вначале, 
ознакомившись с маршрутом, следует поднять его, а при первой 
возможности наметить ориентиры и определить расстояния до них. 

Ориентирование в пути. Перед началом движения на исходном 
пункте записывают показания спидометра, время начала движения, сличают 
карту с местностью и ориентируют ее по ходу движения (по дороге). 

Во время движения карту держат перед собой ориентированной, 
постоянно сличают ее с местностью, следят за прохождением намеченных 
ориентиров, сверяя показания спидометра. Непрерывное ориентирование 
обеспечивает правильность выдерживания указанного направления 
движения. 

На марше к карте обязательно обращаются при подходе к перекрестку 
или развилке дорог. Примерно за 200-500 м до поворота механику-водителю 
указывают место предстоящего поворота и направление дальнейшего 
движения. Например: «Через 400 м поворот направо на просеку». 
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При въезде в лес или на участок, где мало ориентиров, записывают 
показания спидометра. Это позволяет в любой момент времени определить 
свое ‘местоположение по пройденному расстоянию, которое при 
необходимости откладывают на карте. 

При наблюдении за ориентирами в пути, особенно при движении 
ночью, обычно привлекают всех членов экипажа. Для этого их 
предварительно знакомят с маршрутом движения, а в ходе марша заранее 
предупреждают о предстоящем появлении ориентира. 

Для контроля движения наряду с местными предметами следует 
широко использовать формы рельефа: характерные высоты и хребты, 
лощины, овраги, обрывы. Это особенно важно при движении на местности, 
где произошли сильные изменения, так как местные предметы могут быть 
уничтожены или созданы вновь, а основные формы рельефа, как правило, 
остаются неизменными. 


Особенности ориентирования в различных условиях 
и восстановление потерянной ориентировки 

Ориентирование в лесу затруднено из-за ограниченности обзора 
местности. Маршрут движения намечают, как правило, по дорогам и 
просекам. Надо учитывать, что грунтовые дороги в лесу обычно мало 
наезжены и нередко могут быть не показаны на карте, так как являются 
временными. При подготовке карты целесообразно определить и выписать 
азимуты каждого участка дороги. Заранее необходимо также изучить 
характер рельефа и гидрографии. Взаимное расположение возвышенностей, 
ручьев, рек, озер, отмеченных растушевкой на карте, облегчает определение 
своего местоположения. 

Правильность выдерживания маршрута в лесу контролируют главным 
образом по пройденным расстояниям. 

Ориентирование в пустынно-степной местности затруднено ее 
однообразием и неразвитостью дорожной сети. Дороги обычно слабо 
наезжены и малозаметны. Маршрут движения в пустынной местности 
выбирают так, чтобы он включал имеющиеся на местности ориентиры: 
дороги, русла высохших рек, отдельные курганы, колодцы, оазисы и др. 
Движение совершают по азимутам, которые определяют заранее. Общее 
направление движения выдерживают по небесным светилам, а также по 
расположению дюн, барханов и ряби на песке, которое зависит от 
направления господствующего ветра и практически постоянно для данного 
района. 

При изучении маршрута по карте необходимо выявить и поднять на 
карте все отдельные, хотя и небольшие, высоты и курганы, так как с их 
помощью можно компасной засечкой определять свое местоположение. 

Ориентирование в крупном населенном пункте затруднено не только 
из-за ограниченной видимости, но и из-за обилия мелких ориентиров, 
которые часто на карте не показываются. Маршрут в крупном населенном 
пункте намечают, как правило, по основным проездам, главным и 
магистральным улицам. Такие улицы четко выделяются на карте. Повороты 
выбирают в местах, где имеются заметные ориентиры: мосты, путепроводы, 
железнодорожные станции, площади, церкви, памятники и др. 

При подходе к населенному пункту тщательно сличают карту с 
местностью и возможно точнее определяют место въезда в населенный 
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пункт. В самом населенном пункте карту ориентируют по направлению 
улицы, по которой совершают движение. 

Важное значение при движении по крупному населенному пункту 
имеет своевременное предупреждение водителя о поворотах на маршруте, 
так как проезд намеченного поворота может привести к потере 
ориентировки. 

При выезде из населенного пункта, если число дорог на местности и на 
карте не совпадает и не удается непосредственно по карте определить 
нужную дорогу, направление дальнейшего движения устанавливают с 
помощью компаса по магнитному азимуту дороги, определяемому по карте. 

Ориентирование на местности, подвергшейся значительным 
разрушениям, значительно усложняется, так как карта на такие районы, как 
правило, не будет полностью соответствовать местности. Поэтому для 
ориентирования заранее готовят данные для движения по азимутам. 
Наиболее устойчивыми ориентирами в районах разрушений являются дороги 
с твердым покрытием, полотно железных дорог, вершины гор и холмов, 
хребты, седловины, лощины. 

При ориентировании в движении по сильно измененной местности 
часто придется обходить различные препятствия и определять свое 
местоположение по остаткам разрушенных местных предметов. Широкое 
применение в этих условиях найдет наземная навигационная аппаратура, 
которая обеспечивает уверенное ориентирование на местности в любых 
условиях. 

Ориентирование ночью наиболее сложно из-за ограниченной 
видимости. В предвидении совершения марша ночью маршрут выбирают так, 
чтобы он проходил по дорогам или вдоль каких-либо линейных местных 
предметов. Контрольные ориентиры по маршруту намечают на более 
близких расстояниях друг от друга, чем при движении днем. 

Свое местоположение на карте в движении определяют чаще всего по 
пройденному расстоянию, откладывая его от исходного пункта или 
контрольного ориентира по направлению совершаемого движения. 

При планировании движения вне дорог предварительно готовят 
данные для движения по азимутам. Повороты маршрута намечают у 
ориентиров, которые можно легко опознать ночью. К таким ориентирам 
относятся озера, пруды, зеркальная поверхность которых хорошо заметна на 
темном фоне окружающей местности, а также заводские трубы, башни, 
отдельные вершины, выделяющиеся на фоне ночного неба. 

Маршрут на карте поднимают ярче, чем для движения днем, чтобы он 
был виден при слабом освещении. Карта в пути освещается фонариком с 
синим светофильтром. Такой свет меньше слепит глаза, позволяет работать 
с картой и вести наблюдение за местностью. 

Наилучшему ориентированию в ночном бою — способствует 
предварительная работа с картой, по которой детально изучается район 
боевых действий, запоминается взаимное положение крупных местных 
предметов, их название, направление течения рек и ручьев. Особенно четко 
следует представлять точку на карте, с которой начнутся действия ночью. 
От этой точки запоминают направления и расстояния до нужных ориентиров 
и различных объектов местности. Все это позволяет при необходимости 
составить по памяти картину окружающей местности. 
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Восстановление потерянной ориентировки. При действиях на 
незнакомой местности могут быть случаи, когда из-за недостаточных 
навыков в работе с картой ориентировка будет потеряна. Первый признак 
потери ориентировки - на местности не находят объектов, обозначенных на 
карте, и не могут определить на ней хотя бы приближенно свое 
местоположение. Для восстановления ориентировки надо попытаться найти 
на карте свое местоположение путем сличения карты с местностью, 
предварительно ориентировав карту по сторонам горизонта. 

Если путем сличения карты с местностью восстановить ориентировку 
затруднительно, можно — воспользоваться следующими — способами: 
графическое определение на карте района местонахождения и по 
линейному ориентиру. 

Графическое определение на карте района местонахождения. На 
ориентированной карте от условного знака 


последнего пройденного ориентира, который | 
был уверенно опознан, проводится прямая, ‚9 
соответствующая направлению последнего $%/ 


участка маршрута. Отложив на прямой |отечет АНЯ 
пройденное расстояние от ориентира, < ИК 
устанавливают дальнюю границу района =, 
местоположения. Его ближняя граница а 
определяется в пределах 3/4 расстояния, те 
пройденного от последнего ориентира. < 
Например (рис. 68), подразделение, совершая < А 
марш, достигло северной — окраины Е 5 
населенного пункта Осетр (показание -) 
спидометра 61,3). Нурья. 5 
(22 а- 
Рис. Восстановление потерянной 5 
ориентировки в вероятном районе 3 
местонахождения 


Затем, двигаясь К населенному 


о течет по спидометру 61.3 
пункту Холм, что в 12,4 км от пункта Осетр, сотр Ди 


в качестве промежуточного ориентира был намечен мост через р. Уводь. 
После 4 км пути водитель машины по ошибке свернул влево на 
проселочную дорогу, на которой также оказался мост, принятый за 
намеченный промежуточный ориентир. Когда на спидометре появилась 
цифра 73,7, командир обнаружил потерю ориентировки. Судя по 
пройденному расстоянию, подразделение должно было находиться в 
населенном пункте Холм, а фактически оно оказалось в лесу. Уточнив по 
компасу среднее направление движения от пункта Осетр, командир 
прочертил его на карте, отложил на нем пройденное расстояние (12 км) и 
из полученной точки ограничил предполагаемый район своего 
местонахождения радиусом Зкм (1/4 пройденного пути). После 
тщательного изучения обозначенного района была обнаружена развилка 
дорог - место ошибочного поворота с маршрута. Убедившись, что 
подразделение находится на проселочной дороге, обозначенной на карте, 
не представляет труда определить точку своего стояния, например, по 
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ближайшей по ходу движения развилке дорог и наметить путь к 
конечному пункту или к выходу на маршрут. 

Определение на карте района местонахождения по линейному 
ориентиру. Подразделение, двигаясь по заросшей лесной дороге, не 
обозначенной на карте, достигло лесной поляны. По пройденному 
расстоянию командир определил вероятный район местонахождения 
подразделения. На карте в этом районе показано несколько похожих друг 
на друга полян. Измеренный магнитный азимут направления поляны, на 
которую вышло подразделение, оказался равным 6°. Таких полян, 
вытянутых в направлении по азимуту 6°, показано на карте три. 
Командир внимательно изучил их по карте и установил, что одна из полян 
находится в лощине, другая расположена в седловине, а третья - на 
ровном участке местности. Эти особенности расположения полян 
позволили быстро разобраться в обстановке и определить точку стояния 
(поляна в седловине). 


Определение направлений на стороны горизонта 

Направления на стороны горизонта определяют чаще всего по 
магнитному компасу, небесным светилам и по некоторым признакам 
местных предметов. 

При ориентировании на местности наиболее широко применяются 
компас Адрианова и артиллерийский компас (АК). 

Компас Адрианова состоит из корпуса, в центре которого на 
острие иглы помещена магнитная стрелка 3. В рабочем состоянии 
стрелки ее северный конец устанавливается в направлении на Северный 
магнитный полюс, а южный - на Южный магнитный полюс. В нерабочем 
состоянии стрелка закрепляется тормозом 6. 

Внутри корпуса компаса помещена круговая шкала (лимб) 2, 
разделенная на 120 делений. Цена одного деления составляет 3°, или 50 
малых делений угломера (0-50). Шкала имеет двойную оцифровку. 
Внутренняя оцифровка нанесена по ходу часовой стрелки от 0 до 360° 
через 15° (5 делений шкалы). 

Внешняя оцифровка шкалы нанесена против хода часовой стрелки 
через 5 больших делений угломера (10 делений шкалы). 

Для визирования на местные предметы (ориентиры) и снятия 
отсчетов по шкале компаса на вращающемся кольце компаса закреплены 
визирное приспособление (целик и мушка) 4 и указатель 5 отсчета. 

Северный конец магнитной стрелки, указатели отсчетов и деления 
на шкале через 90° покрыты светящейся в темноте краской, что 
облегчает пользование компасом 5 
ночью. 


Рис. Компас Адрианова: 

1 -корпус; 2 - шкала; 3- 
магнитная стрелка; 4 - визирное 
приспособление 
(мушка и целик); 5 - указатель ь 4 

отсчета; 6 - тормоз №. ср 


‘Му у ыы т : 


ПИИНТИИТАУИ 45 
“= 


124 м 
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Артиллерийский компас АК состоит из корпуса 1 и угломерной шкалы 
3, помещенной в корпусе 2 лимба. Угломерная шкала разделена на 60 
делений. Цена одного деления равна 100 малым делениям угломера. Счет 
делений возрастает по ходу часовой стрелки. На корпусе компаса 
неподвижно укреплено визирное приспособление (целик и мушка). 
Вращение корпуса лимба позволяет, не изменяя положения компаса, быстро 
совмещать нулевое деление шкалы с северным концом магнитной стрелки. 
На внутренней стороне откидной крышки 4 компаса помещено 
металлическое зеркало а, которое дает возможность 
при визировании на предмет одновременно 
контролировать положение магнитной стрелки 5 и 
производить отсчет по шкале. На крышке имеется 
вырез 6 для визирования и защелка в. 

При работе с компасом следует всегда 
помнить, что сильные электромагнитные поля или 
близко расположенные металлические предметы 
отклоняют стрелку от правильного ее положения. 
Поэтому определять направления по компасу 
необходимо на удалении 40-50 м от линий 
электропередачи, железнодорожного полотна, 
боевых машин и крупных металлических предметов. 

Определение направлений на стороны 
горизонта по компасу. Указатель отсчета у мушки 
визирного устройства устанавливают на нулевое 
деление шкалы, а компас - в горизонтальное р 
положение. Затем отпускают тормоз магнитной стрелки и поворачивают 
компас так, чтобы северный ее конец совпал с нулевым отсчетом. После 
этого, не меняя положения компаса, визированием через целик и мушку 
замечают на линии визирования удаленный ориентир, который и используют 
для указания направления на север. 

Направления на стороны горизонта взаимосвязаны между собой, и 
если известно хотя бы одно из них, можно определить остальные. В 
противоположном направлении по отношению к северу будет юг, справа - 
восток, а слева - запад. 

Определение направлений на стороны горизонта по небесным 
светилам. При отсутствии компаса или в районах магнитных аномалий 
направления на стороны горизонта определяют по небесным светилам: днем 
ночью по Полярной звезде или Луне. При определении направлений этим 
способом важно знать точное время. 
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В основу времени, по которому 
мы живем, положены средние 


солнечные сутки - промежуток 
времени между двумя 
последовательными верхними 
кульминациями Солнца. Счет 
среднего солнечного времени 
ведется от полуночи - момента 


нижней кульминации Солнца. 


Рис. Взаимное положение сторон 
горизонта 


Система счета времени 
основана на разделении земного 
шара меридианами на 24 пояса (от нулевого до двадцать третьего). Для 
любого пункта в пределах часового пояса принимается одинаковое время - 
среднее солнечное время среднего меридиана пояса. Время в соседних 
поясах отличается ровно на 1 ч. Поясное время в обычной жизни называют 
местным. Ежегодно с последнего воскресенья марта по последнее 
воскресенье октября стрелки часов передвигают на 1 ч вперед. Такое время 
называется летним временем. Следовательно, полдень по летнему времени 
будетв 13ч. 

Таким образом, время, по которому мы живем, называется средним 
солнечным, поясным (местным) и летним временем. 

При определении сторон горизонта по Солнцу и часам летнее время 
необходимо учитывать, так как ошибка во времени на 1 ч вызывает ошибку в 
направлении, равную 15°. 

В Северном полушарии Солнце по местному времени находится в 7 (8) 
ч (цифра в скобках относится к летнему времени) на востоке, в 13 (12) ч - на 
юге, в 19 (18) ч - на западе. Положение Солнца в эти часы и укажет 
соответствующие направления на восток, юг и запад. 

Для более точного определения сторон горизонта по Солнцу 
используют наручные часы. В горизонтальном положении их устанавливают 
так, чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце. Угол между часовой 
стрелкой и направлением на цифру 1 (по летнему времени на цифру 2) на 
циферблате делят пополам 
биссектрисой, которая указывает 
приблизительно направление на 
юг. До полудня надо делить 
пополам тот угол, который 
стрелка должна пройти до 13 (12) 
ч. а после полудня тот угол, 
который она прошла — после 
13 (12) ч. 


Рис Определение сторон 
горизонта по Солнцу и часам 
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ТО 
Полярная звезда всегда находится на севере. Ночью на безоблачном 
небе ее легко найти по созвездию Большой Медведицы. Через две крайние 
звезды Большой Медведицы нужно мысленно провести прямую линию и 
отложить на ней пять раз отрезок, равный расстоянию между этими 
звездами. Конец пятого отрезка укажет положение Полярной звезды, 


которая находится в созвездии Малой к полярная звезда 
Медведицы (конечная звезда малого „* \ 
«ковша»). Полярная звезда может <) \. 
служить надежным ориентиром для % * ы 
выдерживания направления ВЫ Ба ы 


движения, так как ее положение на 
небосклоне с течением времени 
практически не изменяется. 


Рис. Нахождение Полярной звезды 
на небосклоне 


Направление на Полярную 
звезду совпадает с направлением на 
географический северный полюс, т.е. 
с направлением географического 
(геодезического) меридиана. Поэтому оно может быть использовано для 
определения склонения магнитной стрелки в точке стояния. 

Например, на небосклоне видна левая половина диска Луны. В сторону 
неосвещенной ее части делают поворот на 90. Это будет направление, в 
котором была бы в это время полная Луна. Если видно меньше (больше) 
половины лунного диска, поворот должен быть больше (меньше) чем на 90°, 
а при почти полном ее затмении - на 180°. 

Определение направлений на стороны горизонта по признакам 
местных предметов. Если нет компаса и не видно небесных светил, то 
направления на стороны горизонта могут быть определены по признакам 
местных предметов: 

мох и лишайник покрывают стволы деревьев, камни и пни с северной 
стороны. Если мох растет по всему стволу дерева, то на северной стороне, 
особенно у корней, его больше; 

кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с 
южной, особенно это характерно для березы; 

весной трава на северных окраинах полян, а также с южной стороны 
отдельных деревьев, пней, больших камней растет гуще; 

муравейники, как правило, находятся к югу от ближайших деревьев и 
пней, южная сторона муравейника более пологая, чем северная; 

на южных склонах весной снег тает быстрее, чем на северных; 

алтари и часовни православных и лютеранских церквей обращены 
на Восток, а колокольни - на Запад; 

опущенный край нижней перекладины креста на куполе обращен к 
Югу, приподнятый - к Северу; 

алтари католических церквей обращены на Запад; 

двери еврейских синагог и мусульманских мечетей обращены 
примерно на север; 
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кумирни, пагоды, буддийские монастыри фасадами обращены на Юг. 


й 
ю 


из. 


Рис. Определение направлений на стороны горизонта по признакам 
местных предметов 


Измерение углов 

При ориентировании и целеуказании на местности горизонтальные 
(вертикальные) углы между направлениями на местные предметы (цели) 
измеряют с помощью угломерных приборов (устройств), приборов 
наблюдения или на глаз. Многие приборы, применяемые в войсках, имеют 
шкалы, оцифрованные в делениях угломера. Кратко рассмотрим сущность и 
единицы измерения в делениях угломера. 

При наблюдении местных предметов (целей) на местности мы 
находимся как бы в центре концентрических окружностей, радиусы которых 
равны расстояниям до этих предметов (целей). Если окружность разделить 
на 6 000 делений, то длина одного деления будет округленно равна одной 
тысячной части радиуса окружности. За единицу угловых мер в этой системе 
принят угол круга, стягиваемый дугой, равной 1/6000 длины окружности. 
Такая единица угловых мер называется делением угломера или тысячной. 

Таким образом, единицей измерения углов в данном случае может 
служить линейный отрезок, равный тысячной доли расстояния до местного 
предмета (цели). Это позволяет быстро посредством простейших 
арифметических действий переходить от угловых величин к линейным и 
обратно. Для перехода от делений угломера к градусной мере угла 
пользуются соотношениями: одно малое деление (0-01) равно 3,6', а одно 
большое (1-00) - 6°. 
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Измерение углов с помощью приборов наблюдения и 
прицеливания. В зрительной трубе бинокля имеются две взаимно 
перпендикулярные шкалы (сетки) для измерения горизонтальных и 
вертикальных углов с ценой большого деления 0-10, а малого 0-05. Чтобы 
измерить угол между двумя предметами, надо совместить какой-либо штрих 
шкалы с одним из них и подсчитать число делений до второго. Умножив 
число делений на цену одного деления, получим значение измеряемого угла 
в тысячных. На рис. 76 горизонтальный угол 
между двумя отдельными деревьями равен 0-45, 
а вертикальный угол между основанием и 
вершиной дерева - 0-15. 
Приборы наблюдения и прицеливания 
имеют шкалы, подобные шкалам бинокля, 
поэтому углы с помощью этих приборов 


измеряют так же, как и с помощью бинокля. 0 ох А. 5 
р щ РЕ м а | 

\= = а \ 

Рис. Измерение углов биноклем Е 7 || С 


Измерение углов с помощью компаса. 
Вначале мушку визирного устройства компаса - 
устанавливают на нулевой отсчет шкалы. Затем поворотом компаса в 
горизонтальной плоскости совмещают через целик и мушку линию 
визирования с направлением на левый местный предмет (цель). После этого, 
не меняя положения компаса, визирное устройство переводят в направление 
на правый местный предмет (цель) и снимают по шкале отсчет, который 
будет соответствовать значению измеряемого угла в градусах. 

При измерении угла в тысячных линию визирования совмещают 
вначале с направлением на правый предмет (цель), так как счет тысячных 
возрастает против хода часовой стрелки. 

Измерение углов с помощью линейки. С помощью линейки с 
миллиметровыми делениями можно измерить угол в делениях угломера и в 
градусах. Если линейку держать перед собой на расстоянии 50 см от глаза 
(рис. 77), то 1 мм на линейке будет соответствовать двум тысячным (0-02). 
При измерении угла необходимо подсчитать на линейке число миллиметров 
между местными предметами (целями) и умножить на 0-02. Полученный 
результат будет соответствовать значению измеряемого угла в тысячных. На 
рис. 2.10 угол между столбами равен 0-32 (16 мм* 0-02), а высота дерева 
- 0-21 (10,5 мм - 0-02). 

При измерении угла в градусах линейка выносится перед собой на 
расстояние 60 см. В этом случае 1 см на линейке будет соответствовать 1°. 

Точность измерения углов с помощью линейки зависит от точности 
выноса ее на 
расстояние 50 (60) 
см перед собой. 


Рис. Измерение 
углов с помощью 
линейки 
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Измерение углов с помощью подручных предметов. Для 
измерения углов можно пользоваться небольшими подручными предметами 
(спичечная коробка, карандаш, патрон и т.п.), размеры которых в 
миллиметрах, а, следовательно, и в тысячных на расстоянии 50 см от глаза 
известны. 


г 7% О Ч 7 


Рис. Измерение углов с помощью подручных предметов 


— 0-90 == * 0-50 - ' ‘ , 


Определение направлений 

Направление на местный предмет (цель) определяют и указывают 
значением горизонтального угла между начальным направлением и 
направлением на местный предмет (цель) или магнитным азимутом. При 
этом за начальное может быть принято направление на хорошо видимый 
удаленный местный предмет (ориентир) или направление на одну из сторон 
горизонта. 

Магнитный азимут - горизонтальный угол, измеренный по ходу часовой 
стрелки от северного направления магнитного меридиана до направления на 
местный предмет. Его значения могут быть от 0 до 360°. 

Магнитный азимут направления определяют с помощью компаса. При 
этом отпускают тормоз магнитной стрелки и поворачивают компас в 
горизонтальной плоскости до тех пор, пока северный конец стрелки не 
установится против нулевого деления шкалы. Затем, не меняя положения 
компаса, устанавливают визирное приспособление так, чтобы линия 
визирования через целик и мушку совпала с направлением на предмет. 
Отсчет шкалы против мушки будет соответствовать значению 
определяемого магнитного азимута направления на местный предмет. На 
рисунке магнитный азимут на отдельное дерево равен 330°. 

Азимут направления с точки стояния на местный предмет называется 
прямым магнитным азимутом. 

В некоторых случаях, например для отыскания обратного пути, 
используют обратный магнитный азимут, который отличается от прямого на 
180°. Чтобы определить обратный азимут, нужно к прямому азимуту 
прибавить 180°, если он меньше 180°, или вычесть 180°, если он больше 
180°. На рисунке обратный азимут равен 150°. 
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Для определения направления на местности по заданному азимуту 
необходимо установить на шкале компаса против мушки отсчет, равный 
значению заданного магнитного азимута. Затем, отпустив тормоз магнитной 
стрелки, повернуть компас [ 
горизонтальной плоскости так, чтобы 
северный конец стрелки установился 
против нулевого деления шкалы. После 
этого не меняя положения компаса, 
заметить на местности по — линии 
визирования через целик и мушку какой- 
нибудь удаленный ориентир. Направление 
на ориентир и будет определяемым 
направлением, соответствующим заданному 
азимуту. 


Рис. Определение магнитного азимута по 
компасу 


Измерение расстояний 

Расстояния на местности в зависимости от обстановки и характера 
решаемых задач измеряют на глаз, по спидометру машины, по угловым и 
линейным размерам местных предметов, промером шагами, по соотношению 
скоростей света и звука, на слух, по времени и скорости движения, 
геометрическими построениями на местности. 

На глаз расстояние определяют путем сравнения с известным на 
местности отрезком. Достаточно точный глазомер приобретается в 
результате систематических тренировок по оценке расстояний, проводимых 
в разнообразных условиях местности, в различное время года и суток. При 
этом, прежде всего, необходимо научиться мысленно представлять и 
уверенно различать на любой местности несколько наиболее удобных в 
качестве эталонов расстояний, например 100, 500, 1000 м. Закрепив в 
зрительной памяти эти эталоны, легко можно сравнивать с ними и оценивать 
другие расстояния. 

На точность глазомерного определения расстояний оказывают влияние 
освещенность, размеры объекта, его контраст с окружающим фоном, 
прозрачность атмосферы и другие факторы. Расстояния кажутся меньшими, 
чем в действительности, при наблюдении через водные пространства, 
лощины и долины, крупных и отдельно расположенных объектов. И 
наоборот, расстояния кажутся большими, чем в действительности, при 
наблюдении в сумерках, против света, в туман, при пасмурной и дождливой 
погоде. Все эти особенности следует учитывать при глазомерном 
определении расстояний. 

Точность глазомерного определения расстояний зависит также от 
натренированности глаза наблюдателя. Опытным наблюдателем расстояния 
до 1000 м могут быть определены с ошибкой 10-15%. При определении 
расстояний более 1000 м ошибки могут достигать 30%, а при недостаточной 
опытности наблюдателя - 50%. 

Определение расстояний по спидометру. Расстояние, пройденное 
машиной, определяют как разность отсчетов по спидометру в начале и конце 
пути. При движении по дорогам с твердым покрытием оно будет на 3-6%, а 
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по вязкому грунту на 8-12% больше действительного расстояния. Такие 
погрешности в определении расстояний по спидометру возникают от 
пробуксовки колес (проскальзывания гусениц), износа  протекторов 
покрышек и изменения давления в шинах. Если необходимо определить 
пройденное машиной расстояние возможно точнее, надо в показания 
спидометра ввести поправку, которую называют корректурой пути. Такая 
необходимость возникает, например, при движении по азимуту или при 
ориентировании с использованием навигационных приборов. 

Значение поправки определяют перед маршем. Для этого выбирают 
участок дороги, который по характеру рельефа и почвенного покрова 
подобен предстоящему маршруту. Этот участок проезжают с маршевой 
скоростью в прямом и обратном направлениях, снимая отсчеты по 
спидометру в начале и конце участка. По полученным данным определяют 
среднее значение протяженности контрольного участка и вычитают из него 
значение этого же участка, определенное по карте или на местности лентой 
(рулеткой). Разделив полученный результат на длину участка, измеренного 
по карте (на местности) и умножив на 100, получают коэффициент 
корректуры пути. 

Например, если среднее значение контрольного — участка, 
определенное по спидометру, равно 4,2 км, а измеренное по карте 3,8 км, 
то коэффициент корректуры пути: 

_ 42-38 
_ 38 


К 1 00=1 0% 


Таким образом, если длина маршрута, измеренного по карте, 
составляет 50 км, то после его проезда на спидометре будет отсчет 55 
км, т.е. на 10% больше. Разница в 5 км и есть значение поправки. 

Определение расстояний по угловым размерам предметов 
основано на зависимости между угловыми и линейными величинами. 
Угловые размеры предметов измеряют в тысячных с помощью компаса, 
приборов наблюдения и прицеливания. Расстояние до предметов в 
метрах определяют по формуле: 

72 
= 14000 
где В - высота (ширина) предмета, м; У - угловая 
величина предмета, тыс. 


Например, угловой размер наблюдаемого в бинокль ориентира 
(отдельное дерево), высота которого 12 м, равен 0-21. Следовательно, 
расстояние до ориентира: 


Д=511000=571м 
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Определение расстояний по линейным размерам предметов 
заключается в следующем. С помощью линейки, расположенной на 
расстоянии 50 см от глаза измеряют в миллиметрах высоту (ширину) 
наблюдаемого предмета. 
Рис. Определение расстояний по линейным размерам предметов 
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Затем еереееа ВИК высоту (ширину) предмета в сантиметрах делят 
на измеренную по линейке в миллиметрах, результат умножают на 
постоянное число 5 и получают искомое расстояние до предмета в метрах. 
Например, телеграфный столб высотой 6 м закрывает на линейке отрезок 
10 мм. Следовательно, расстояние до столба: 

а и 5=300м 
10 

Точность определения расстояний по угловым и линейным 
величинам составляет 5-10% длины измеряемого расстояния. 

Для определения расстояний по угловым и линейным размерам 
предметов полезно запомнить размеры (ширину, высоту, длину) некоторых 
из них, приведенные в таблице. 


Размер, м 
Предмет 
Высота Длина Ширина 
Средний танк 2-2,5 6-7 3-3,5 
Бронетранспортер 2 5-6 2-2,4 
Мотоцикл с коляской 1 2 1,2 
Грузовой автомобиль 2-2,5 5-6 2-3,5 
Легковой автомобиль 1,6 4 1,5 
Пассажирский вагон (четырехосный) 4 20 3 
Железнодорожная цистерна 3 9 2,8 
(четырехосная) 5-7 - - 
Деревянный столб линии связи 1,7 - - 
Человек среднего роста 


Измерение расстояний шагами. Этот способ применяется при 
движении по азимутам, составлении схем местности, нанесении на карту 
(схему) отдельных местных предметов (ориентиров) и в других случаях. Счет 
шагов ведется, как правило, парами. При измерении расстояний большой 
протяженности шаги более удобно считать тройками попеременно под 
левую и правую ногу. После каждой сотни пар или троек шагов делается 
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отметка каким-либо способом, и отсчет начинается снова. При переводе 
измеренного шагами расстояния в метры число пар или троек шагов 
умножают на длину одной пары или тройки шагов. Например, между 
точками поворота на маршруте пройдено 254 пары шагов. Длина одной пары 
шагов равна 1,6 м. Пройденное расстояние составит 254 +1,6 = 406,4 м. 

Обычно шаг человека среднего роста равен 0,7 - 0,8 м. Длину своего 
шага достаточно точно можно определить по формуле: 


ей 0,37 
Е А ая где Д - длина одного шага, м; Р - рост человека, м. 


Например, если рост человека 1,72 м, то длина его шага: 


ДР 0,37=0,8 м 


Более точно длину шага определяют промером какого-нибудь ровного 
линейного участка местности, например дороги, протяженностью 200-300 м, 
который заранее измеряется мерной лентой (рулеткой) или дальномером. 
При приближенном определении расстояний длину пары шагов принимают 
равной 1,5 м. 

Средняя ошибка измерения расстояний шагами зависит от условий 
движения и составляет примерно около 2-5% пройденного расстояния. 

Определение расстояний по времени и скорости движения. Этот 
способ применяется для приближенного определения значения пройденного 
расстояния, для чего среднюю скорость умножают на время движения. 
Средняя скорость пешехода около 5 км/ч, а при движении на лыжах 8- 
10 км/ч. Например, если разведывательный дозор двигался на лыжах 3 ч, то 
он прошел около 30 км. 

Определение расстояний по соотношению скоростей света и 
звука. Свет распространяется практически мгновенно (300 000 км/ч), а звук - 
со скоростью 330 м/с, т. е. округленно 1 км за 3 с. Поэтому расстояние в 
километрах до места вспышки выстрела (взрыва) равно числу секунд, 
прошедших от момента вспышки до момента, когда был услышан звук 
выстрела (взрыва), деленному на 3. Например, наблюдатель услышал взрыв 
через 11 с после вспышки. Расстояние до места вспышки: 

И А 
Определение расстояний на слух. Тренированный 3 
слух - хороший помощник в определении расстояний ночью. Успешное 
применение этого способа во многом зависит от выбора места для 
прослушивания. Оно выбирается таким образом, чтобы ветер не попадал 
прямо в уши. Вокруг в радиусе нескольких метров устраняют источники 
шума, например сухую траву, ветки кустарника и т.п. В безветренную ночь 
при нормальном слухе различные источники шумов могут быть слышны на 
дальностях, указанных в таблице. 

Дальность слышимости 
Источник шума Дальность слышимости, м 
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Шаги человека 40 

Треск сломанной ветки 80 

Негромкий разговор, заряжение оружия 100 
Рубка или пилка леса (стук топора) 300 
Падающее дерево 600 
Автомобиль, движущийся по шоссе 800 
Танк, движущийся по грунтовой дороге 2000 


Определение расстояний геометрическими построениями на 
местности. Этот способ может применяться при определении ширины 
труднопроходимых или непроходимых участков местности и препятствий 
(рек, озер, затопленных зон и т.п.). На рисунке слева показано определение 
ширины реки построением равнобедренного треугольника. Так как в таком 
треугольнике катеты равны, то ширина реки АВ равна длине катета АС. 
Точка А выбирается на местности так, чтобы с нее был виден местный 
предмет (точка В) на противоположном берегу, а также вдоль берега реки 
можно было измерить расстояние, равное ее ширине. Положение точки С 
находят методом приближения так, чтобы угол АСВ был равен 45°. 


Рис. Определение расстояний геометрическими построениями на 
местности 


Другой вариант этого способа показан на рисунке справа. Точка С 
выбирается так, чтобы угол АСВ был равен 60°. Известно, что тангенс угла 
30° приближенно равен 0,5, следовательно, ширина реки равна удвоенному 
значению расстояния АС. Как в первом, так и во втором случае угол при 
точке А должен быть равен 90°. 


Движение по азимутам 

Этот способ движения широко применяется на местности, бедной 
ориентирами, ночью и при ограниченной видимости. Его сущность 
заключается в выдерживании во время движения заданного магнитным 
азимутом направления на местности и расстояния по этому направлению. 
Направления выдерживают с помощью компаса или гирополукомпаса, а 
расстояния измеряют шагами или по спидометру машины. 

Для движения по азимутам необходимо заранее по карте определить 
исходные данные: магнитные азимуты направлений движения между 
точками поворота на маршруте и расстояния между ними, которые 
оформляют в виде схемы или выписывают в таблицу. 
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Организация и порядок движения по азимутам. Рассмотрим 
организацию и порядок движения по азимутам подразделения пешим 
порядком по маршруту, приведенному на рисунке. 

При организации движения подразделения по азимутам назначаются 
два направляющих, которые определяют по компасу и выдерживают, следуя 
друг за другом, направления движения. Кроме того, назначаются два 
человека, которые ведут счет парам шагов. Если расстояния на схеме (в 
таблице) указаны в метрах, их переводят в пары шагов с учетом размера 
шага. 

На точке №1 (сарай) указатель мушки компаса устанавливают на 
отсчет 20° и отпускают тормоз магнитной стрелки. Затем компас 
поворачивают в горизонтальной плоскости до тех пор, пока северный конец 
стрелки не установится против нулевого деления шкалы. Визирная линия 
через целик и мушку при таком положении компаса и будет определять 
направление на точку №2 (курган). Чтобы выдержать в пути это 
направление на линии визирования, замечают какой-нибудь удаленный 
промежуточный ориентир, который используют для выдерживания 
направления движения. 

Перед началом движения 
стрелку компаса ставят на тормоз. \ 
Движение совершают строго 
прямолинейно [ направлении 
намеченного промежуточного 
ориентира, при этом ведут счет 
парам шагов. У промежуточного 
ориентира вновь определяют по 
компасу направление, магнитный 
азимут которого равен 20°, замечают 
какой-нибудь удаленный ориентир на 


этом направлении и движутся к нему. Г 
Таким образом, совершают 
движение, пока не будет пройдено 
820 пар шагов. Если курган будет 
виден еще до подхода к нему, 2. 


последнюю часть участка проходят 
без промежуточных ориентиров. 
Рис. Схема движения по азимутам 


На точке № 2 по компасу 
определяют направление, азимут - = = 
которого равен 330°, замечают промежуточный ориентир и начинают 
движение, ведя счет парам шагов. Если промежуточных ориентиров на 
местности нет, например, в лесу, пустыне, степи, направление движения 
выдерживают только по компасу. На точке № 3 определяют направление, 
азимут которого равен 25°, и движутся в этом направлении к перекрестку 
дорог (точка № 4), ведя счет парам шагов. Аналогично движутся и на точку 
№5. 

Из приведенного примера видно, что движение по азимутам 
совершается путем последовательного перехода от одного ориентира к 
другому. 
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Чтобы легче выдержать направление движения, кроме 
промежуточных, часто используют вспомогательные ориентиры. Такими 
ориентирами служат обычно небесные светила: Солнце, Луна и яркие 
звезды. При пользовании ими необходимо примерно через 15 мин проверять 
азимут направления движения, так как небесные светила (кроме Полярной 
звезды) перемещаются по небосводу. Если долго двигаться в их 
направлении без контроля, можно значительно уклониться от маршрута. 

Для выдерживания направления движения используют также 
линейные ориентиры или следы от движения боевых машин по песчаной 
местности. 

Точность выхода к точкам поворота маршрута при движении по 
азимутам зависит от характера местности, условий видимости, ошибок в 
определении направлений по компасу и в измерении расстояний. Обычно 
отклонение от точки поворота, к которой надо было выйти, не превышает 
1/10 расстояния, пройденного от предыдущей точки поворота. 

В некоторых случаях, например при движении по азимутам зимой на 
лыжах, пройденные расстояния измеряют приближенно по времени и 
скорости движения. Чтобы избежать потери ориентировки из-за неточного 
измерения расстояний, на точках поворота надо выбирать хорошо видимые 
издали ориентиры. 

Обход препятствий. При движении по азимутам могут встречаться как 
естественные, так и искусственные препятствия (минные ноля, лесные 
завалы и т. д.), которые легче обойти, чем преодолеть. Поэтому нужно уметь 
обходить препятствия, не теряя ориентировки. 

Порядок обхода зависит от размеров и характера препятствия. Если 
противоположная сторона препятствия видна, то в точке А записывают 
количество пройденных пар шагов. Затем замечают ориентир (точку В) на 
противоположной стороне препятствия по направлению движения. Одним из 
изложенных ранее способов определяют расстояние до намеченного 
ориентира, переводят это расстояние в пары шагов и прибавляют к ранее 
измеренному по маршруту расстоянию до точки А. После этого обходят 
препятствие по его границе. В точке В по заданному азимуту находят 
нужное направление и продолжают движение к очередной точке поворота 
маршрута. 
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Рис. Обход препятствий: 
а - противоположная сторона препятствия видна; 
6 - противоположная сторона препятствия не видна 

В некоторых случаях замеченный за препятствием ориентир (точка В) 
бывает трудно опознать при подходе к нему. Чтобы проконтролировать 
правильность выхода к ориентиру, в точке А оставляют какую-нибудь 
заметку, например ставят веху или делают затес на дереве. При выходе в 
точку В определяют магнитный азимут направления на точку А (обратный 
азимут), который отличается от азимута направления движения на этом 
участке маршрута на 180°. Провизировав на точку А по обратному азимуту и 
убедившись, что это направление точно совпадает с направлением на точку 
А, продолжают движение. 

Если противоположная сторона препятствия не видна, то при выходе в 
точку А (рис. 83,6) изучают местность и намечают сторону, по которой легче 
обойти препятствие. После этого по компасу определяют азимут 
направления вдоль границы препятствия (320°) и начинают движение, ведя 
счет парам шагов (142 пары шагов). При этом необходимо строго 
выдерживать прямолинейность движения. 

На левой границе препятствия в точке В (любая точка на местности) 
делают остановку и определяют направление движения по азимуту, 
соответствующему направлению основного маршрута (50°). По этому 
направлению движутся до выхода за препятствие (до точки С). В точке С 
определяют направление движения, параллельное линии ДВ, т. е. обратный 
азимут направления АВ 140°. Двигаясь по направлению линии СД, 
отсчитывают количество пар шагов, равное измеренному по линии АВ, т.е. 
142 пары шагов. 

В точке Д определяют по азимуту направление движения, 
соответствующее направлению движения до выхода к препятствию (50°); к 
количеству пар шагов, измеренному до точки А, прибавляют расстояние ВС 
(238 пар шагов) и продолжают движение к намеченной ранее точке поворота 
маршрута. 
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 
применяющиеся на топографических картах 
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МИННО-ПОДРЫВНОЕ ДЕЛО 


ВВ и стандартные заряды ВС РФ. 


1.1 Общие понятия о ВВ. 


Взрывчатыми веществами (ВВ) называются химические 


соединения или смеси, которые под влиянием определенных внешних 
воздействий способны к быстрому само распространяющемуся 
химическому превращению с образованием сильно нагретых и 
обладающих большим давлением газов, которые, расширяясь, произ- 
водят механическую работу. Такое химическое превращение ВВ принято 
называть взрывчатым превращением. 

Взрывчатое превращение в зависимости от свойств взрывчатого 

вещества и вида воздействия на него может протекать в форме взрыва 

или горения. 


Взрыв распространяется по взрывчатому веществу с большой 
переменной скоростью, измеряемой сотнями или тысячами метров в 
секунду. Процесс взрывчатого превращения, обусловленный 
прохождением ударной волны по взрывчатому веществу и протекающий 
с постоянной (для данного вещества при данном его состоянии) 
сверхзвуковой скоростью, называется детонацией. 

В случае снижения качеств ВВ (увлажнение, слеживание) или 
недостаточного начального импульса детонация может перейти в 
горение или совсем затухнуть. Такая детонация заряда ВВ называется 
неполной. Горение — процесс взрывчатого превращения, обус- 
ловленный передачей энергии от одного слоя взрывчатого вещества к 
другому путем теплопроводности и излучения тепла газообразными 
продуктами, 

Процесс горения ВВ (за исключением инициируюших веществ) 
протекает сравнительно медленно, со скоростями, не превышающими 
нескольких метров в секунду. 

Скорость горения в значительной степени зависит от внешних 
условий и в первую очередь от давления в окружающем пространстве. С 
увеличением давления скорость горения возрастает; при этом горение 
может в некоторых случаях переходить во взрыв или в детонацию. 
Горение бризантных ВВ в замкнутом объеме, как правило, переходит в 
детонацию. 

Возбуждение взрывчатого превращения ВВ называется 
инициированием. Для возбуждения взрывчатого превращения ВВ 
требуется сообщить ему с определенной интенсивностью необходимое 
количество энергии (начальный импульс), которая может быть 
передана одним из следующих способов: 

— механическим (удар, накол, трение); 

— тепловым (искра, пламя, нагревание); 

— электрическим (нагревание, искровой разряд); 

143 


144 
— химическим (реакции с интенсивным выделением тепла); 
— взрывом другого заряда ВВ (взрыв капсюля-детонатора или 
соседнего заряда). 


1.2 Классификация ВВ и их основные свойства 


Все ВВ, применяемые при производстве подрывных работ и 
снаряжении различных боеприпасов, делятся на три основные группы: 
— инициирующие ВВ; — бризантные ВВ; — метательные ВВ (пороха). 

ВВ в зависимости от их природы и состояния обладают 
определенными взрывчатыми характеристиками. Наиболее важными из 


них являются: — чувствительность к внешним воздействиям; — энергия 
(теплота) взрывчатого превращения; — скорость детонации; — 
бризантность; — ‹фугасность (работоспособность). Количественные 


значения основных характеристик некоторых ВВ и способы их 
определения приведены в приложении 1. 


ИНИЦИИРУЮЩИЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 


Инициирующие ВВ обладают высокой чувствительностью к 
внешним воздействиям (удару, трению и воздействию огня). Взрыв 
сравнительно небольших количеств инициирующих ВВ В 
непосредственном контакте с бризантными ВВ вызывает детонацию по- 
следних. 

Вследствие указанных свойств инициирующие ВВ применяются 
исключительно для снаряжения средств инициирования (капсюлей- 
детонаторов, капсюлей-воспламенителей и др.). 

К инициирующим ВВ относятся: гремучая ртуть, азид свинца, 
тенерес (ТНРС). К ним могут быть отнесены и так называемые 
капсюльные составы, взрыв которых может использоваться для 
возбуждения детонации инициирующих ВВ или для воспламенения 
порохов и изделий из них. 

Гремучая ртуть (фульминат ртути) представляет собой 
мелкокристаллическое сыпучее вещество белого или серого цвета. Она 
ядовита, плохо растворяется в холодной и горячей воде. 

К удару, трению и тепловому воздействию гремучая ртуть 
наиболее чувствительна по сравнению с другими инициирующими ВВ, 
применяемыми на практике. При увлажнении гремучей ртути ее 
взрывчатые свойства и восприимчивость к начальному импульсу 
понижаются (например, при 10% влажности гремучая ртуть только 
горит, не детонируя, а при 30% влажности не горит и не детонирует). 
Применяется для снаряжения капсюлей-детонаторов и капсюлей- 
воспламенителей. 

Гремучая ртуть при отсутствии влаги не взаимодействует 
химически с медью и ее сплавами. С алюминием же она 
взаимодействует энергично с выделением тепла и образованием 
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невзрывчатых соединений (происходит разъедание алюминия). Поэтому 
гильзы гремуче-ртутных капсюлей изготовляются из меди или 
мельхиора, а не из алюминия. 

Азид свинца (азотистоводороднокислый свинец) представляет 
собой —мелкокристаллическое вещество белого цвета, слабо 
растворяющееся в воде. К удару, трению и действию огня азид свинца 
менее чувствителен, чем гремучая ртуть. Для обеспечения надежности 
возбуждения детонации азида свинца действием пламени его 
покрывают слоем тенереса. Для возбуждения детонации в азиде свинца 
посредством накола его покрывают слоем специального накольного 
состава. 

Азид свинца не теряет способности к детонации при увлажнении и 
низких температурах; инициирующая способность его значительно 
выше, чем инициирующая способность гремучей ртути. Применяется 
для снаряжения капсюлей-детонаторов. 

Азид свинца химически не взаимодействует с алюминием, но 
активно взаимодействует с медью и ее сплавами, поэтому гильзы 
капсюлей, снаряжаемых азидом свинца, изготовляются из алюминия, а 
не из меди. 

Тенерес (тринитрорезорцинат свинца, ТНРС) представляет собой 
мелкокристаллическое несыпучее вещество темно-желтого цвета; 
растворимость его в воде незначительна. 

Чувствительность тенереса к удару ниже чувствительности 
гремучей ртути и азида свинца; по чувствительности к трению он 
занимает среднее место между гремучей ртутью и азидом свинца. 
Тенерес достаточно чувствителен к тепловому воздействию; под 
влиянием прямого солнечного света он темнеет и разлагается. С 
металлами тенерес химически не взаимодействует. 

Ввиду низкой инициирующей способности тенерес не имеет 
самостоятельного применения, а используется в некоторых типах 
капсюлей-детонаторов с целью обеспечения безотказности 
инициирования азида свинца. 

Капсюльные составы, используемые для снаряжения капсюлей- 
воспламенителей, представляют собой механические смеси ряда 
веществ, наиболее распространенными из которых являются гремучая 
ртуть, хлорат калия (бертолетова соль) и трехсернистая сурьма 
(антимоний). 

Под действием удара или накола капсюля-воспламенителя 
происходит воспламенение капсюльного состава с образованием луча 
огня, способного воспламенить порох или вызвать детонацию 
инициирующего ВВ. 


БРИЗАНТНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 
Бризантные ВВ более мощны и значительно менее чувствительны 
к различного рода внешним воздействиям, чем инициирующие ВВ. 
Возбуждение детонации в бризантных ВВ обычно производится взрывом 
заряда того или иного инициирующего ВВ, входящего в состав 
капсюлей-детонаторов, или заряда другого бризантного ВВ 
(промежуточного детонатора). 
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Сравнительно невысокая чувствительность бризантных ВВ к 
удару, трению и тепловому воздействию, а следовательно, и 
достаточная безопасность обусловливают удобство их практического 
применения. Бризантные ВВ применяются в чистом виде, а также в виде 
сплавов и смесей друг с другом. По мощности бризантные ВВ делятся 
на три группы: — ВВ повышенной мощности; — ВВ нормальной 
мощности; — ВВ пониженной мощности. 


ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ 


Тэн (тетранитропентаэритрит, пентрит) представляет собой белое 
кристаллическое вещество, негигроскопичное и нерастворимое в воде, 
хорошо прессуемое до плотности 1,6. 

По чувствительности к механическим воздействиям тэн относится 
к числу наиболее чувствительных из всех практически применяемых 
бризантных ВВ. От удара ружейной пули (при простреле) он взрывается, 

Тэн горит энергично белым пламенем без копоти. При сжигании 
тэна горение может перейти в детонацию. С металлами тэн химически 
не взаимодействует. 

Тэн применяется для изготовления детонирующих шнуров и 
снаряжения —капсюлей-детонаторов, а во —флегматизированном 
состоянии может использоваться для изготовления промежуточных 
детонаторов и снаряжения некоторых боеприпасов. 
Флегматизированный тэн подкрашивается в розовый или в оранжевый 
цвет. 

Гексоген (триметилентринитроамин) представляет собой 
мелкокристаллическое вещество белого цвета; он не имеет ни вкуса, ни 
запаха, негигроскопичен, в воде не растворяется. 

Гексоген в чистом виде прессуется плохо, поэтому его часто 
применяют с добавкой небольшого количества флегматизатора (сплав 
парафина с церезином), который улучшает прессуемость гексогена и в 
то же время понижает его чувствительность к механическим воз- 
действиям. Флегматизированный гексоген обычно подкрашивается в 
оранжевый цвет (путем добавки небольшого количества Судана) и 
прессуется до плотности 1,66. 

Чувствительность гексогена к удару ниже, чем чувствительность 
тэна, но от удара ружейной пули (при простреле) он может взрываться. 
Гексоген горит энергично белым пламенем; горение его может перейти 
в детонацию. Химически гексоген более стоек, чем тэн; с металлами 
химически не взаимодействует. 

В чистом виде гексоген применяется только для снаряжения 
капсюлей-детонаторов. Для снаряжения некоторых специальных 
боеприпасов применяется флегматизированный гексоген. 

В сплаве с тротилом, например в соотношении 50:50 (ТГ-50), 
гексоген применяют для снаряжения кумулятивных зарядов. Для 
приготовления указанного сплава тротил расплавляется и в него 
вводится и тщательно размешивается порошкообразный гексоген. В 
сплаве с тротилом гексоген менее чувствителен к внешним 
воздействиям и более удобен для снаряжения боеприпасов путем 
заливки. 
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Для повышения энергии взрывчатого превращения в сплавы 
гексогена с тротилом добавляется алюминий в порошке. Примерами 
таких сплавов являются морская смесь (МС) и сплав ТГА. 

Тетрил — (тринитрофенилметилнитроамин) представляет собой 
кристаллическое вещество ярко-желтого цвета без запаха, солоноватое 
на вкус. Тетрил негигроскопичен и нерастворим в воде, достаточно 
легко прессуется до плотности 1,60—1,65. 

Чувствительность тетрила к механическому воздействию 
несколько ниже, чем чувствительность тэна и гексогена, но все же от 
прострела ружейной пулей он также может взрываться. 

Тетрил горит энергично голубоватым пламенем без копоти; 
горение его может перейти в детонацию. С металлами тетрил 
химически не взаимодействует. Применяется он для изготовления 
промежуточных детонаторов в различных боеприпасах и для 
снаряжения некоторых типов капсюлей-детонаторов. 


ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА НОРМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

Тротил (тринитротолуол, тол, ТНТ) — основное бризантное ВВ, 
применяемое для подрывных работ и снаряжения большинства 
боеприпасов; он представляет собой кристаллическое вещество от 
светложелтого до светло-коричневого цвета, горьковатое на вкус. 
Тротил негигроскопичен и практически нерастворим в воде; в 
производстве он получается в виде порошка (порошкообразный тротил), 
мелких чешуек (чешуированный тротил) или гранул (гранулированный 
тротил). Чешуированный тротил хорошо прессуется до плотности 1,6. 

Тротил плавится без разложения при температуре около 81°; 
плотность затвердевшего после плавления (литого) тротила 1,55— 1,60; 
температура вспышки около 310°; на открытом воздухе тротил горит 
желтым, сильно коптящим пламенем без взрыва. Горение тротила в 
замкнутом пространстве может переходить в детонацию. 

К удару, трению и тепловому воздействию — тротил 
малочувствителен. Прессованный и литой тротил от прострела обычной 
ружейной пулей не взрывается и не загорается, с металлами химически 
не взаимодействует. 

Восприимчивость тротила к детонации зависит от его состояния. 
Прессованный и порошкообразный тротил безотказно детонирует от 
капсюля-детонатора № 8, литой же, чешуированный и гранулированный 
тротил детонирует только от промежуточного детонатора из 
прессованного тротила или другого бризантного ВВ. 

Химическая стойкость тротила весьма высока; дли тельное 
нагревание при температуре до 130° мало изменяет его взрывчатые 
свойства, он не теряет этих свойств и после длительного пребывания в 
воде. Под влиянием солнечного света тротил претерпевает физико- 
химические превращения, сопровождающиеся изменением его цвета и 
некоторым повышением чувствительности к внешним воздействиям. 

Тротил получается в результате обработки толуола (жидкий 
продукт коксохимической и нефтеперерабатывающей промышленности) 
смесью азотной и серной кислот. Прессованием или заливкой из него 
изготовляются различные заряды и подрывные шашки. 
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{{  ТротиловАя 
|  ШАШКА 400г 
|С РЕЗЬБОЙ МХТИ 


ТРОТИЛОвАЯ 
ШАШКА 
ВЕС 200г 
© ВЫПРЕССОВАННЫМ 
ГНЕЗДОМ 


Рис. 1.1. Подрывные тротиловые шашки 
а - большая; 6 - малая; в - буровая; 1 - запальное гнездо 


Для снаряжения боеприпасов тротил применяется не только в 
чистом виде, но и в сплавах с другими ВВ (гексогеном, тетрилом и др.). 
Порошкообразный тротил входит в состав некоторых ВВ пониженной 
мощности (например, аммонитов). 

Для производства подрывных работ тротил, как правило, 
применяется в виде прессованных подрывных шашек (рис. 1): 

— больших — размерами 50х50х100 мм и весом 400 г; 

— малых —— размерами 25х50х100 мми весом 200 г; 

буровых (цилиндрических) — длиной 70 мм, диаметром 30 мми 
весом 75 г. 

Все подрывные шашки имеют запальные гнезда для капсюля- 
детонатора 1 8. Для более надежного сочленения со средствами 
взрывания запальные гнезда некоторых шашек делаются с резьбой. К 
надписи на бумажной обертке таких шашек добавлено: «С резьбой 
1м10Х1Н» или «С фольговой обкладкой резьбы». 

Для защиты шашек от внешних воздействий их покрывают слоем 
парафина и обертывают бумагой, на которую затем наносится еще один 
слой парафина. Место расположения запального гнезда шашки обозна- 
чается черным кружком. 

В целях обеспечения удобств хранения, перевозки и применения 
подрывные шашки упаковываются в деревянные ящики. В каждый ящик 
уложено 30 больших и 65 малых или 250 буровых шашек. Ящик, 
содержащий большие и малые шашки, может применяться в качестве 
сосредоточенного заряда весом 25 кг без снятия крышки. Для этого в 
крышке имеется отверстие, закрытое съемной планкой, против которой 
уложена большая шашка с резьбой. 

Пикриновая кислота (тринитрофенол, мелинит) представляет 
собой кристаллическое вещество желтого цвета, горькое на вкус. Пыль 
пикриновой кислоты сильно раздражает дыхательные пути. 

Пикриновая кислота в холодной воде растворяется слабо, в 
горячей —несколько лучше; растворы ее сильно окрашивают кожу и 
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ткани в желтый цвет. Плотность прессованной и литой пикриновой 
кислоты составляет приблизительно 1,6. 

Чувствительность пикриновой кислоты к удару, трению и 
тепловому воздействию несколько выше чувствительности тротила; от 
прострела ружейной пулей она может взрываться. Пикриновая кислота 
горит сильно коптящим пламенем, но несколько энергичнее, чем тро- 
тил. Горение ее может переходить в детонацию. 

Пикриновая кислота по сравнению с тротилом обладает несколько 
лучшей восприимчивостью к детонации. Порошкообразная и 
прессованная пикриновая кислота взрывается от капсюля-детонатора 1 
8. Литая пикриновая кислота от капсюля-детонатора ` 8 детонирует не 
всегда; поэтому для взрыва ее требуется промежуточный детонатор. 

Пикриновая кислота — вещество химически стойкое, но весьма 
активное; она химически взаимодействует с металлами (за 
исключением олова), образуя соли, называемые пикратами. 

Пикраты представляют собой взрывчатые вещества, в 
большинстве случаев более чувствительные к механическим 
воздействиям, чем сама пикриновая кислота. Особенно 
чувствительными являются пикраты железа и свинца. 

Пикриновая кислота применяется как в чистом виде, так и в виде 
различных сплавов с динитронафталином для снаряжения некоторых 
боеприпасов. 

Пластичное ВВ (пластит-4) представляет собой однородную 
тестообразную массу светло-кремового цвета плотностью 1,4. Пластит 
изготовляется из порошкообразного гексогена (80%) и специального 
пластификатора (20%) путем тщательного их перемешивания. 

Пластит-4 негигроскопичен и нерастворим в воде; легко 
деформируется усилием рук. Легкая деформируемость позволяет 
использовать пластит для изготовления зарядов требуемой формы. 

Пластические свойства пластита-4 сохраняются при температуре 
от —30° до +50°. При отрицательных температурах пластичность его 
несколько снижается; при температурах выше +25° он размягчается и 
прочность изготовленных из него зарядов уменьшается. 

К удару, трению и тепловым воздействиям  пластит-4 
малочувствителен (его чувствительность лишь немного выше 
чувствительности тротила). При простреле ружейной пулей, как 
правило, не взрывается и не загорается; при зажигании горит; горение 
его в количестве до 50 кг протекает энергично, но без взрыва. С 
металлами пластит-4 химически не взаимодействует. Детонирует он от 
капсюля-детонатора, погруженного в массу заряда на глубину не менее 
10 мм. 

Пластит-4 не обладает свойствами липкого вещества, поэтому при 
производстве подрывных работ для надежного крепления к объекту 
заряды из пластита-4 необходимо применять в тканевых или 
пластикатовых оболочках. Пластит-4 поставляется в войска в виде 
брикетов размером 70х70х145 мм, весом 1 кг, обернутых бумагой. 
Брикеты по 32 шт. упаковываются в деревянные ящики. 


ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА ПОНИЖЕННОЙ МОЩНОСТИ 
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Из ВВ пониженной мощности наиболее широко применяются 
аммиачноселитренные взрывчатые вещества. Они представляют 
собой механические взрывчатые смеси, основной частью которых 
является аммиачная (аммонийная) селитра; кроме селитры, в эти смеси 
входят взрывчатые или горючие добавки. 

Аммиачная селитра представляет собой ’кристаллическое 
вещество белого или бледно-желтого цвета. Она существует в 
нескольких кристаллических формах, устойчивых лишь в определенных 
температурных пределах. Температурами перехода из одной 
кристаллической формы в другую, имеющими практическое значение, 
являются —16° и +32°. Переход одной кристаллической формы в 
другую происходит только после достаточно длительного влияния 
указанных температур (особенно при значительной влажности селитры) 
и сопровождается изменением объема; это изменение приводит к 
деформации прессованных изделий, содержащих аммиачную селитру. 

Для того чтобы устранить указанное изменение объема изделий, 
применяют стабилизированную аммиачную селитру, которая получается 
путем совместной кристаллизации ее из раствора с хлористым калием 
(92% аммиачной селитры и 8% хлористого калия). 

Аммиачная селитра сильно гигроскопична и очень хорошо 
растворяется в воде; плавится с частичным разложением при 
температуре 169,6°. 

Аммиачная селитра активно взаимодействует с окислами 
металлов, при этом образуются аммиак и вода. Аммиак может вступать 
в химическое взаимодействие с некоторыми взрывчатыми веществами 
(тротил, тетрил, пикриновая кислота), образуя чувствительные к 
внешним воздействиям соединения; наличие свободного аммиака 
способствует развитию процесса коррозии металлических изделий. 

Аммиачноселитренные ВВ в зависимости от характера 
примешиваемых к селитре добавок делятся на следующие виды: 

— аммониты— ВВ, в состав которых, кроме аммиачной селитры, 
входят взрывчатые добавки (обычно тротил); 

—динамоны—ВВ, состоящие из аммиачной селитры и горючих 
добавок (сосновая кора, торф и т.п.); 

— аммоналы—аммониты и динамоны с примесью 
порошкообразного алюминия. 

Из всех видов аммиачноселитренных ВВ на снабжении войск 
состоят только аммониты, содержащие 20—50% тротила (аммониты А- 
80 иА-50). 

Физико-химические свойства аммонитов в основном определяются 
свойствами аммиачной селитры. Они также гигроскопичны и обладают 
способностью слеживаться, а изделия из них при длительном хранении 
вследствие многократной —’перекристаллизации селитры могут 
увеличиваться в объеме. 

Увлажненные и слежавшиеся аммониты обладают пониженной 
восприимчивостью к детонации и при влажности 3% и выше могут 
давать отказы. Увлажненные аммониты перед употреблением должны 
просушиваться в тени, а слежавшиеся—предварительно размельчаться 
(разминаться руками или разбиваться при помощи деревянных или 
медных колотушек). 


150 


ТВ 

Отдельные виды аммонитов, изготовленные из аммиачной 
селитры, обработанной специальными веществами, Являются 
относительно водоустойчивыми. Они сохраняют взрывчатые свойства 
при пребывании в воде от 2 до 5 часов. 

При зажигании аммониты (в том числе и сухие) загораются с 
трудом; при удалении источника огня горение аммонита продолжается 
с шипением и копотью. К трению и удару аммониты несколько 
чувствительней тротила, но в обращении практически безопасны. 

Основным видом аммонита, поступающего в войска, является 
аммонит А-80 в виде прессованных брикетов размерами 1256125060 мм 
и весом 1,35 кг. Плотность брикетированного аммонита около 1,4; бри- 
кеты покрываются гидроизоляционной оболочкой, предохраняющей их 
от действия влаги. 

Брикеты аммонита могут находиться в воде в течение нескольких 
часов, не теряя взрывчатых свойств и восприимчивости к детонации. 
Брикеты взрываются промежуточным детонатором в виде шашки 
тротила весом 200—400 г или заряда другого бризантного ВВ. Поэтому 
брикеты не имеют запальных гнезд. 

Несмотря на наличие гидроизоляционной оболочки, брикеты 
аммонитов необходимо тщательно оберегать от сырости; целость 
гидроизоляционных оболочек должна периодически проверяться. 
Появление белого налета селитры на оболочках брикетов не опасно. 

Аммониты применяются главным образом при производстве 
подрывных работ в грунтах, а также для снаряжения противотанковых 
мин и для устройства различных фугасов. 

Аммонитовые брикеты хранятся и перевозятся в деревянных 
ящиках, в каждый из которых укладывается 24 брикета, связанных в 
пачки, обернутые бумагой (по 6 брикетов в пачке). 


МЕТАТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПОРОХА) 

Метательными ВВ (порохами) называются такие вещества, 
основной формой взрывчатого превращения которых является горение. 
Пороха делятся на дымные и бездымные. 

Дымный порох применяется для изготовления вышибных 
зарядов в осколочных (выпрыгивающих) и в сигнальных минах, а также 
для изготовления огнепроводного шнура и воспламенителей 
реактивных зарядов. Он представляет собой механическую смесь 
калиевой селитры (75%), древесного угля (15%) и серы (10%). В 
зависимости от величины зерен порох делится на мелкозернистый и 
крупнозернистый. 

Дымный порох сильно гигроскопичен, под действием влаги 
отсыревает и при влажности свыше 2% становится непригодным для 
применения. Высушенный (после отсыреваяия) порох имеет 
пониженные качества. При хранении и применении дымного пороха 
в.следствие высокой способности его к воспламенению необходимо 
соблюдать особые меры предосторожности. 

Бездымные пороха применяются для изготовления зарядов, 
используемых в различных реактивно-метательных установках, а также 
в артиллерийских и стрелковых боеприпасах. 

При отсутствии бризантных ВВ пороха могут применяться (в виде 
внутренних зарядов) и для производства подрывных работ. Детонация 
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пороховых зарядов протекает нормально только в том случае, если 
инициирование их осуществляется достаточным промежуточным 
детонатором, а промежутки между зернами пороха заполнены 
жидкостью (вода, раствор поваренной или другой соли). 


1.3 Заряды ВВ, их классификация, назначение и 


особенности конструкций 
Зарядом называется определенное количество ВВ, 


подготовленное для производства взрыва. 

Вес заряда зависит от качества материала и размеров 
подрываемого объекта и в каждом случае определяется расчетом. 

Форма заряда определяется конструктивными особенностями 
подрываемого объекта и условиями производства подрывных работ. По 
форме заряды бывают сосредоточенные, удлиненные, фигурные и 
кумулятивные. 

По расположению относительно подрываемых объектов заряды 
делятся на внутренние и наружные. Внутренними называются заряды, 
закладываемые внутри подрываемых объектов или их частей, а наруж- 
ными— заряды, размещаемые на наружных поверхностях объектов или 
на некотором расстоянии от них. 

Наружные заряды в зависимости от того, укладываются ли они 
вплотную к подрываемым объектам или размещаются на том или ином 
расстоянии от них, подразделяются на контактные и неконтактные. 

Инициирование внутренних зарядов целесообразно производить 
по возможности ближе к их геометрическому центру. Наружные заряды 
любой формы должны инициироваться, как правило, со стороны, 
противоположной подрываемому объекту. 

Сосредоточенные заряды по форме должны приближаться к 
кубу или параллелепипеду, длина которого не превышает его 
наименьшего поперечного измерения более чем в пять раз. 
Сосредоточенные заряды поступают из промышленности в готовом виде 
(стандартные заряды) или могут изготовляться в войсках. 

Удлиненные заряды имеют форму вытянутых параллелепипедов 
или цилиндров, длина которых более чем в пять раз превышает их 
наименьшие поперечные размеры. 

Высота удлиненных зарядов, имеющих форму параллелепипедов, 
не должна превышать их ширину. Удлиненные заряды поступают из 
промышленности в готовом виде (стандартные заряды) или 
изготовляются в войсках. 
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Рис. 1.2. Схема образования кумулятивной струи: 
]1— заряд ВВ; 2— запальное гнездо; З3З—кумулятивная полость: 4 — 
траектории газовых частиц: РЕ фокусное расстояние 


Фигурные заряды применяются для подрывания различных 
фигурных элементов конструкций; они имеют разнообразную форму и 
составляются так, чтобы против более толстых частей подрываемого 
элемента приходилось большее количество ВВ. 

Для изготовления фигурных зарядов в войсках используются 
большие и малые тротиловые шашки или пластит-4. Из пластита могут 
изготовляться фигурные заряды любых (в том числе и криволинейных) 
очертаний. 

Кумулятивные заряды применяются для пробивания больших 
толщ броневых и железобетонных сооружений, перерезания толстых 
металлических листов и т. п. При взрыве кумулятивных зарядов 
образуется направленная узкая струя (рис. 2) с высокой концентрацией 
энергии, обеспечивающей усиленное пробивное или режущее действие 
на значительную глубину. 

Наибольшее пробивное (режущее) действие кумулятивных 
зарядов достигается при установке их на фокусном расстоянии от 
преграды. 

Кумулятивные заряды, как правило, поступают в войска из 
промышленности в готовом виде, но могут изготовляться и в войсках. 

Кумулятивные заряды заводского изготовления выпускаются 
различной формы в металлических корпусах и с металлической 
обкладкой кумулятивных полостей, которая дополнительно усиливает 
пробивное (режущее) действие кумулятивной струи. 

Сосредоточенные, удлиненные и кумулятивные заряды заводского 
изготовления снаряжаются взрывчатыми веществами нормальной или 
повышенной мощности и имеют корпус из металла, ткани или 
пластиката. В каждом заряде имеется одно или два запальных гнезда с 
резьбой для ввинчивания зажигательных трубок и электродетонаторов. 

Для удобства переноски, крепления или установки на элементах 
подрываемых конструкций заряды имеют ручки, кольца, шнуры и 
ножки. 

Основные характеристики зарядов заводского изготовления 
приведены в табл. 1 и 2. Общий вид этих зарядов показан на рис. 3—9. 

Сосредоточенные, удлиненные и фигурные заряды, 
изготовляемые в войсках, составляются (вяжутся) из тротиловых 
шашек, аммонитовых брикетов, из пластичного или порошкообразного 
ВВ. Общий вид изготовляемых в войсках зарядов показан на рис. 10—13. 

Все заряды, перечисленные выше, в зависимости от условий их 
применения, могут быть без оболочек или в оболочках из мягких или 
жестких материалов (ткань, картон, бумага, резина, толь, ящики, бочки, 
бидоны, бутылки ит. п.). 

Оболочки из мягких материалов бывают готовыми (обычные и 
водонепроницаемые мешки) или изготовляются на месте работ (в 
войсках). 
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Размеры кусков ткани при изготовлении мягких оболочек для 
зарядов любой формы определяются следующим образом: длина куска 
должна быть на 0,2—0,3 м больше длины заряда, сложенной с его 
удвоенной высотой; ширина куска должна на 0,2—0,3 м превышать 
удвоенную ширину заряда, сложенную с его удвоенной высотой 
(рис. 14). 

Вдоль удлиненных зарядов укладываются планки (доски), которые 
вместе с зарядами перевязываются шпагатом через каждые 20—30 см. 
Обвязка тканью удлиненного заряда производится в следующем 
порядке: сначала охватывают тканью торцы заряда, а затем 
обертывают заряд по его длине; этим обеспечивается достаточно 
плотное соприкосновение отдельных шашек между собой и надежность 
передачи детонации по всей длине заряда. 

Чтобы обозначить место для размещения капсюля-детонатора, в 
оболочке заряда прорезают отверстие, через которое в запальное 
гнездо шашки вставляют деревянный колышек (шпильку). 


Таблица 1.1 


Характеристики стандартных сосредоточенных и 


удлинненных зарядов 


Тип заряда Размеры Количес 
зарядов, 


ММ 


Материал 
оболочки 


Сосредоточ 
енй 
Сосредоточ 
енй 
Сосредоточ 
енй 
Сосредоточ 
енй 


Удлиненный 


65Х116Х12 
6 
65Х171Х33 
7 


98Х142Х20 
0 
98Х142Х39 
5 


Диаметр - 
82; 


Сталь 


Капрон, 
полиэтил 
ен 


Таблица 1.2 
Характеристики кумулятивных зарядов 


Размеры зарядов Пробивная способность 
заряда, мм 


Сталь Железо- Г 
(броня) бетон рунт 
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тр) у- | метр |бина | метр | бина | метр 
бина 
ВЕ 5 р 


Сосредо- 1 д 2 2 
КЗ- точеный 14,7 350 70 00 0-15 |30 0-70 |00 40 
2 Удли- 9, 0 0 
ненный 5 1 — — — 
КЗУ 0 |18, 0 00 225 95 20 1 — 
00 
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Рис. 1.3. Стандартный заряд СЗ-1; 
а - общий вид; 6 - разрез; 1 - заряд ВВ; 2 - корпус: 3 - днище; 
4 - крышка; 5 - ручка; 6 -прокладки; 7 - запальное гнездо 


Для порошкообразных и гигроскопичных взрывчатых 
веществ применяются водонепроницаемые оболочки В виде 
пластикатовых, резиновых и прорезиненных мешков или в виде 
осмоленных деревянных ящиков и бочек, металлических банок, бутылей 
ит. п. 
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Рис. 1.4. Стандартный заряд СЗ-3: 


а —общий вид; 6 —разрез 


Де 


корпус; 3 — днище; 


2 
7 —запальные гнезда 


7 


/ —заряд ВВ 


6 — прокладки 


7 


7 


7 


5 — ручка 


7 


крышка 


Для зарядов из пластичного ВВ наиболее целесообразно 


применять оболочки из мягких материалов 


пластикат) в виде 


ткань, 


( 


шлангов. Заряд изготовляется путем набивки шланга пластичным ВВ 


концы шланга завязываются шпагатом 
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Рис. 1.5. Стандартный заряд СЗ-За: 
а — общий вид; 6 — разрез; / — корпус; 2 — заряд ВВ; 3 — про- 
4 — запальное гнездо; 5 — гнездо для 
7—кольца; 8—шнуры с 


межуточные детонаторы; 
специального взрывателя, 6—пробки; 
карабинами 
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Рис. 1.6. Стандартный заряд 
вид 


а - общий 
промежуточные детонаторы 


9 - шнуры 


7 


8 - кольца 


‚ 7 - ручка; 


6 - пробки 


7 


специального взрывателя 


с карабинами 
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Рис. 1.7. Стандартный заряд СЗ - 6м: а - общий вид; 6 - 
разрез; 1 - оболочка из капрона; 2 - оболочка из полиэтилена; 3 - 
заряд ВВ ( пластит -4 ); 4 - промежуточные детонаторы; 5 - резиновые 
муфты; 6 - металлические обоймы; 7 - запальное гнездо; 8 - гнездо 
для специального взрывателя; 9 - пробки; 10 - накидная гайка; 11 - 
кольца 
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Рис. 1.8. Сосредоточенный кумулятивный снаряд КЗ-2: 
1 - корпус; 2 - металлическая обкладка; З3 - заряд ВВ; 4 - 
промежуточный детонатор; 
5 - запальное гнездо; 6 - пробка; 7 - ручка; 8 - выдвижные 
ножки 
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Рис. 1.9. Удлинненный кумулятивный заряд КЗУ: 

1 - корпус; 2 - металлическая обкладка; З3 - заряд ВВ; 4 - 
промежуточный детонатор; 5 - запальное грездо; 6 - ручка; 7 - 
пробка; 8 - проушины; 9 - деревянные рейки 


Рис. 1.10. Сосредоточенный заряд из тротиловых шашек, 
обернутых тканью: 
1- ткань; 2 - веревка ( шпагат ); 3 - деревянные колышки 
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Рис. 1.11. Удлинненные заряды из тротиловых шашек : 

а - заряд в тканевой оболочке; б6 - заряд без оболочки на 
деревянных рейках; 1- тротиловые шашки; 2 - ткань; 3 - шпагат 
( мягкая проволока ); 4 - деревянные рейки; 5 - деревянные колышки; 


Рис. 1.12. Удлинненные заряды из из пластита-4 в шланге : 
1- тканевая оболочка ( шпагат }); 2 - пластит-4 


Рис. 1.13. Фигурный заряд из тротиловых шашек : 
1-тротиловые шашки; 2 - ткань 
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Рис.1.14. Расположение тротиловых шашек при изготовлении 
зарядов в тканевых оболочках: 

а-один ряд малых шашек; 6 - один ряд больших шашкк; в - три 
ряда малых шашек; г - два ряда больших шашек; 1 - ткань; 2 - шашки; 
3 - запальные гнезда 


Рис. 1.15. Удлиненный заряд из пластита-4 с отрезком ДШ: 
1 - оболочка из ткани; 2 - пластит-4; 3 - отрезок ДШ; 4 - завязка 
шпагатом; 5 - узлы на ДШ; 6 - конец шпагата для связывания зарядов 


Удобным для практического применения является удлиненный 
заряд из пластита-4 весом 2 кг/м (внутренний диаметр шланга 40 мм) и 
длиной до 2 м (рис. 15). Для сохранения достаточной гибкости заряда 
шланг заполняется пластитом на 85—90% своего объема, при этом 
пластит распределяется равномерно по всей длине шланга. 

Из наполненных пластитом шлангов путем их перегибания, 
отрезания или складывания в несколько рядов можно изготавливать 
заряды любых требуемых размеров, веса и формы. 

Зажигательная трубка или электродетонатор вставляется в заряд 
из пластита в любом месте (лучше в утолщенной части или в торце). 
Для установки зажигательной трубки (электродетонатора) в оболочке 
заряда прорезается отверстие, а в пластите деревянным колышком 
выпрессовывается запальное гнездо на полную длину капсюля- 
детонатора. Для большей надежности зажигательная трубка 
(электродетонатор) прикрепляется к заряду шпагатом. 
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Взрывание заряда из пластита может осуществляться и без 
капсюля-детонатора, от детонирующего шнура, заложенного (при 
изготовлении заряда) в массу пластита и имеющего внутри заряда не 
менее трех узлов. 

Кумулятивные заряды, изготовляемые в войсках, могут быть 
различной формы и веса и иметь те или иные оболочки или не иметь их. 
Кумулятивные полости таких зарядов делаются без металлических 
обкладок, вследствие чего их пробивное (режущее) действие, как 
правило, значительно слабее действия кумулятивных зарядов 
заводского изготовления, имеющих тот же вес ВВ. 

Для изготовления кумулятивных зарядов в войсках используется в 
первую очередь пластит-4, из которого можно вылепить заряд любой 
формы. Рекомендуется изготовлять два типа кумулятивных зарядов из 
пластита-4: 

— удлиненный заряд для перебивания стальных и броневых 
листов; 

— сосредоточенный заряд для пробивания отверстий в стальных и 
броневых листах. 

Удлиненный кумулятивный заряд (рис. 16) изготовляется в форме 
полуцилиндра с полуцилиндрической полостью, облицованной жестью. 
Диаметр кумулятивной полости ап принимается равным полуторной 
толщине перебиваемого листа (ав==1,5 Л). Наружный диаметр заряда 
Ча определяется в соответствии с весом последнего. 

Сосредоточенный кумулятивный заряд (рис. 17) изготовляется в 
форме, усеченного конуса с конической 

полостью без облицовки. Диаметр кумулятивной полости 
принимается на 25% больше толщины подрываемого листа ( ав=1,25 
К ), высота полости — на 10% больше ее диаметра ( ав=1,1 ав ), 
наружный диаметр нижнего основания заряда — на 20—30 мм больше 
диаметра полости (43 = ав + 20-30 мм), диаметр верхнего основания 
заряда — не менее 10 мм, высота и точные значения диаметров 
нижнего и верхнего оснований заряда определяются в соответствии с 
его весом. 


Рис. 1.16. Удлиненный кумулятивный заряд из пластита-4: 
1 — заряд; 2 — запальное гнездо; 3 — кумулятивная полость; 4 — 
металлическая обкладка; 5 —перебиваемый лист 
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Рис. 17. Сосредоточенный кумулятивный заряд из пластита-4: 
1 — заряд ВВ; 2 — запальное гнездо, 3 — кумулятивная полость: 
4 — пробиваемая плита 


При устройстве плавучих зарядов для обеспечения их 
плавучести необходимо от половины до трех четвертей внутреннего 
объема ящика (бочки, металлические банки и т. п.) взрывчатыми 
веществами не заполнять. Чтобы заряд не мог перемещаться внутри 
тары, его прижимают сверху крестовиной или внутренней крышкой. 

В некоторых случаях при подрывании тех или иных объектов в 
качестве зарядов ВВ могут использоваться различные мины, фугасные и 
осколочные артиллерийские боеприпасы, авиационные бомбы ит. п. 


Средства и принадлежности способов взрывания. 


Для взрывания зарядов ВВ применяются следующие способы 
- огневой 

- электрический 

- механический 

- химический 


При огневом и электрическом способах может применяться также 
взрывание при помощи детонирующего шнура 
Механический и химический способы взрывания находят широкое 
применение во взрывающих устройствах различных мин. При 
производстве подрывных работ эти способы взрывания, как правило не 
применяются и поэтому мы их рассматривать не будем. 


2.1. Огневой способ взрывания, средства и 
принадлежности для огневого способа взрывания. 
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Огневой способ применяется при взрывании одиночных зарядов ВВ 
или для разновременного взрывания серий зарядов, когда взрыв одного 
из них не может повредить другого заряда или другой серии. 

Сущность этого способа заключается в том, что взрыв капсюля- 
детонатора происходит от пучка искр, даваемых огнепроводным 
шнуром, конец которого введен в гильзу капсюля-детонатора. В 
результате взрыва капсюля-детонатора взрывается заряд ВВ. 

Преимуществами огневого способа являются: 

- простота и скорость выполнения; 

- отсутствие сложных и дорогих приспособлений. 

Недостатки этого способа: 

- относительная опасность для  взрывника в связи С 
непосредственным нахождением его в месте расположения зарядов во 
время воспламенения огнепроводного шнура; 

- не полная надежность взрывания ввиду невозможности проверить 
качество огнепроводного шнура, используемого В каждой 
зажигательной трубке, и качество зажигательной трубки. 

- невозможность одновременного взрыва серии зарядов, как бы 
тщательно не были отмерены длины отрезков огнепроводного шнура, 
поэтому при взрывании нескольких зарядов они должны располагаться 
один от другого на таком расстоянии, чтобы взрыв одного заряда не 
повредил соседние заряды. 

При огневом способе взрывания зарядов осуществляется 
зажигательной трубкой, состоящей из капсюля-детонатора и 
огнепроводного шнура. Зажигательные трубки поступают из 
промышленности в готовом виде (зажигательные трубки с 
огнепроводным шнуром в пластикатовой оболочке ЗТП) но могут 
изготавливаться и в войсках. 

Для изготовления зажигательных трубок в войсках и их 
воспламенения необходимы: 
» капсюли - детонаторы 
огнепроводный шнур 
воспламенительный (тлеющий) фитиль 
острый нож 
обжим 
чистая деревянная подкладка 
спички обыкновенные или спички подрывника (тлеющие) 
Капсюли - детонаторы применяются для инициирования 
(возбуждения детонации) зарядов ВВ. В войсках для подрывных работ 
применяются капсюли - детонаторы №8. 


Капсюли-детонаторы СОСТОЯТ ИЗ: 
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1- гильза из алюминия , 
2- чашечка с шелковой 


сеткой, 
| з- инициирующее ВВ 
| (азид свинца, ТНРОС), 
| 6 - бризантного ВВ 
м повышенной мощности 
ЕЯ (тетрил) 


р 
2 25 


+ 
ро 
[95 


{<= 


р) 


а 


Характеристика капсюлей - детонаторов 


Наиме | Материа | Наимено Диаметр гильзы | Длина | Расстоя 
но- л гильзы ва-ние гильзы | ние от 
вание составны } открыто 
капсю х частей ММ го 
лей- заряда конца 

детона до 
то- 


ров наружн | внутрен чашечк 
ый НИЙ 


Алюмини | Тенерес : 6.8-7.05 | 6.3-6.5 


Й Азид 
свинца 
Тетрил, 
тэн или 


гексоген 
Гремуча 
я ртуть 
Тетрил, 
тэн 

или 
гексоген 


Капсюли-детонаторы взрываются от: 
е пучка искр огнепроводного шнура (при огневом способе 
взрывания); 
е пламени электровоспламенителя (при электрическом способе 
взрывания); 
е взрыва детонирующего шнура (в случае его применения при 
огневом или электрическом способе взрывания); 
е воздействия ударной волны (взрывание детонацией на 
расстоянии); 
» пламени капсюля - воспламенителя (в запалах инженерных мин 
и других боеприпасах). 
Капсюли - детонаторы чрезвычайно чувствительны к 
незначительным внешним воздействиями. Они легко могут взрываться 
от: 
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удара 
искры 
нагревания 
трения по инициирующему составу 
сплющивания гильзы. 

Обращаться с капсюлями - детонаторами следует очень 
осторожно. Их нельзя ронять, ударять по ним. Их следует оберегать от 
влаги, особенно КД №8 М; хранить надо в сухих местах отдельно от ВВ. 

К местам производства подрывных работ капсюли-детонаторы 
должны доставляться в заводской упаковке или в специальных пеналах. 

Капсюли-детонаторы считаются негодными при наличии: 

» сквозных трещин и помятостей на гильзе; 

» опудренности стенок гильзы инициирующим составом; 

е окисления в виде крупных пятен или сплошного налета на 

гильзах. 

Капсюли-детонаторы с указанными дефектами применять для 
подрывных работ запрещается. 


Огнепроводный шнур предназначается для возбуждения взрыва 
капсюлей - детонатора в зажигательных трубках и воспламенения 
зарядов дымного пороха. 


Огнепроводный шнур состоит из: 

1 - пластикатовая 
оболочка; 

2 - ряда внутренних и 
внешних оплеток; 


3 - пороховой 
сердцевины из 
мелкозернистого 


дымного пороха; 
4 - направляющая нить 


В зависимости от вида оболочки огнепроводный шнур выпускается 
трех марок: ОШП, ОШДА, ОША. 


Характеристика огнепроводных шнуров 


Наименование Условия Цвет Диаметр | Скорост 
шнуров применения | оболочк ‚ ММ ь 

и горения 

СМ/С 

Огнепроводный В воде и Сероват 5-6 1 
шнур в сырых о-белый 
пластиковой местах 
оболочке (ОШП) 
5-6 


Огнепроводный 

шнур двойной Темно- 1 
асфальтированны серый 

й (ОШДА) 
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Огнепроводный В сухих Темно- 
шнур местах серый 
асфальтированны 


Рис.2.1. Огнепроводный шнур (бухта, 
длина шнура в бухте 10 м): 

1-наружная оболочка; 

2-пороховая сердцевина; 
З-направляющая нить 


Огнепроводный шнур всех типов обрезками длиной по 10 метров 
свертывается в круги и в таком виде хранится на складах. Скорость 
горения огнепроводного шнура на воздухе составляет приблизительно 
1 (один) сантиметр в секунду ; под водой шнур горит на глубине до 5 
метров, горение его под водой протекает несколько быстрее, чем на 
воздухе. 


Хранить огнепроводный шнур нужно в сухих местах и защищать: 
е от сырости - путем заделки концов (воском, мастикой, 
изоляционной лентой) так, как его сердцевина (дымный порох) 
отсыревает и становится непригодной; 
е от жары, так как слишком нагревшийся шнур теряет 
герметичность вследствие образования вздутий на оболочке; 
‚ от соприкосновения с маслами, жирами, бензином или 
керосином, которые повреждают оболочку; 
‚ от механических воздействий, которые могут повредить 
оболочку или нарушить целостность пороховой сердцевины. 
Оболочка шнура сохраняет эластичность при температурах до -15° 
и не делается липкой при температуре до + 45° С. 

Перед употреблением огнепроводный шнур осматривают, и если на 
поверхности его оболочки обнаруживаются: 
трещины 
переломы 
следы подмочки 
разлохмачивания 
другие повреждения и неисправности, то такой шнур считается 
непригодным для работы, концы шнура в кругу длиной 10-15 см 
отрезаются и уничтожаются. 

Для проверки скорости горения шнура с конца круга отрезают 2-3 

см шнура и уничтожают. Затем отрезают один отрезок длиной 60 см. и 
поджигают его сердцевину, замеряя время горения отрезка по 
секундомеру. Время горения отрезка должно составлять 60-70 секунд. 
Шнур, затухший при испытании и показавший скорость горения менее 
60 и более 70 секунд к применению не допускается. 
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взрыва: 


Время замедления 
50 150 360 
» на воздухе 40 100 300 
› в воде на глубине 5м 
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Воспламенительный (тлеющий) фитиль применяется для 
зажигания огнепроводного шнура. 
Характеристика воспламенительного фитиля: 
» условия применения - в сухих местах 


» цвет - светло-желтый 
е диаметр - 6-8 мм. 
» скорость тления - 1смв 1-3 минуты 


Воспламенительный фитиль представляет собой пучок 
хлопчатобумажных или льняных нитей, сплетенных в шнур и 
пропитанных калиевой селитрой. 

При работе с воспламенительным фитилем особое внимание 
необходимо обращать на хорошее соединение его с огнепроводным 
шнуром, так как плохое соединение приводит к отказам. 

Острый монтерский (складной) нож применяется для отрезания 
огнепроводного шнура и фитиля. 

Состоит из: 

‚ лезвия 

» рукоятки 

‚ отвертки 

» кольца 

На лезвии имеются выемки для зачистки проводов. 

Комбинированный обжим применяется для обжатия капсюля- 
детонатора на огнепроводном шнуре. 

Состоит из: 

‚ обжима для капсюля - детонатора 
кусачек для шнура 
кусачек для голого провода 
отвертки 
остряка 


ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОРЯДОК 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ. 


Зажигательные трубки поступают из промышленности в готовом 
виде, но могут изготовляться и в войсках. 

Зажигательные трубки, изготовляемые в промышленности имеют 
три срока замедления: 

» ЗТП-50 50с. 

» ЗГ-150 150с. 

» ЗТП-300 300с. 

Они изготовляются С терочным или механическим 


воспламенителем. 


Характеристика зажигательных трубок 


Характеристики Наименование трубок 
ЗТП-50 ЗТП-150 ЗТП-300 


170 
Длина, см 


Масса, г 50 75 65 


Цвет огнепроводного Серовато-белый Голубой 
шнура 


Зажигательная трубка с терочным воспламенителем состоит из: 
» терочного воспламенителя; 

» огнепроводного шнура; 

» капсюля-детонатора №8 А; 

» ниппеля с резьбой. 

Терочный воспламенитель состоит из: 
корпуса; 

трубки; 

терочного капсюля-воспламенителя; 
терки; 

гильзы; 

пробки. 

Пробка соединена с петлей терки капроновой нитью. 

На огнепроводном шнуре зажигательной трубки укреплена 
алюминиевая муфточка, на которой имеются цифры , указывающие 
время замедления в секундах. 

При применении зажигательной трубки с терочным 
воспламенителем необходимо: 

» ввинтить капсюль-детонатор в запальное гнездо заряда; 

» отвинтить пробку терочного воспламенителя; 

е держа воспламенитель левой рукой за корпус, правой выдернуть 

пробку с теркой. 

При выдергивании терки загорается терочный воспламенитель, 
который зажигает огнепроводный шнур. Пучок искр огнепроводного 
шнура после сгорания его по всей длине вызывает взрыв капсюля- 
детонатора. 


ря ет = мт. фи 
== чич 


Рис.2.2. Зажигательная трубка (ЗТП-150) с механическим 
воспламенителем: 

1-капсуль-детанатор №8-А; 2-втулка; 3-алюминиевая муфточка с числом, 
указывающим время замедления в секундах; 4-огнепроводный шнур; 5- 
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воспламенительный узел; 6-корпус; 7- ударник; 8-пружина; чека; 10- 
кольцо 
Зажигательная трубка с механическим воспламенителем состоит 
ИЗ: 
воспламенительного узла 
огнепроводного шнура 
капсюля - детонатора №8 А 
ниппеля с резьбой 
механического воспламенителя. 


Механический воспламенитель состоит из: 
корпуса 

пружины 

ударника 

чеки с кольцом. 


На торце корпуса воспламенителя имеются две прорези: глубокая 
и мелкая. Глубокая прорезь предназначена для установки чеки в 
предохранительное положение, при расположении в этой прорези чека 
за кольцо не выдергивается. В мелкую прорезь чека переводится перед 
приведением зажигательной трубки в действие; из мелкой прорези чека 
легко выдергивается за кольцо. 

При применении зажигательных трубок с механическим 
воспламенителем необходимо: 

» убедиться, что чека находиться в глубокой прорези; 

» навинтить воспламенитель на ниппель воспламенительного узла 

зажигательной трубки; 

» ввинтить капсюль-детонатор в запальное гнездо заряда; 

. приподнять и поворотом на 90° переставить чеку из глубокой 
прорези в мелкую; 

‚ держа воспламенитель левой рукой за корпус, правой рукой 
выдернуть чеку за кольцо (шток воспламенителя направлять при 
этом от себя). 

При выдергивании чеки ударник под действием пружины 
накалывает капсюль-воспламенитель, который зажигает огнепроводный 
шнур. Пучок искр огнепроводного шнура после сгорания его по всей 
длине вызывает взрыв капсюля-детонатора. 

Зажигательные трубки заводского — изготовления, будучи 
воспламененными на воздухе, надежно горят и в воде на глубинах до 5 
м. 

К местам производства подрывных работ зажигательные трубки 
должны доставляться в заводской упаковке или в сумках подрывника. 


Зажигательные трубки, изготовляемые в войсках могут быть 
сделаны без воспламенительного фитиля или с фитилем. Длина отрезка 
огнепроводного шнура определяется при взрывании одного заряда ВВ 
временем, необходимым для отхода на безопасное расстояние или в 
укрытие, а при взрывании нескольких зарядов - временем, необходимым 
на воспламенение всех зажигательных трубок и на последующий отход 
взрывника на безопасное расстояние. 
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Для взрывания зарядов, располагаемых, например, в грунте, длина 
отрезка огнепроводного шнура должна быть такой, чтобы из грунта 
наружу выходил конец шнура длиной не менее 25 см для удобства 
воспламенения его. 

Без фитиля зажигательные трубки короче 50 см делать 
запрещается; в зажигательных трубках с воспламенительным фитилем 
отрезок огнепроводного шнура должен иметь длину не менее 10 см. 

В исключительных случаях боевой обстановки и при производстве 
подрывных работ во время защиты мостов от ледохода разрешается 
зажигательные трубки без фитиля применять длиной 15 см. 

Изготовление зажигательных трубок производится в следующем 
порядке: 

» чистым острым ножом на деревянной подкладке отрезают под 
прямым углом отрезок огнепроводного шнура необходимой 
длины и укладывают отрезок на деревянную подкладку 
отрезанным концом влево; 

е вынимают из коробки капсюль-детонатор. Берут в левую руку 
большим и указательным пальцем, открытым концом гильзы 
вправо; проверяют пригодность капсюля-детонатора путем 
осмотра; 

е обрезанный под прямым углом конец огнепроводного шнура 
осторожно, легко, без нажима и вращения вводят в гильзу 
капсюля-детонатора до упора в чашечку; 

» берут огнепроводный шнур большим и средним пальцами левой 
руки, указательным пальцем придерживают капсюль-детонатор 
сверху; 

‚ правой рукой накладывают обжим так, чтобы его нижняя 
поверхность была на уровне среза гильзы; 

‚ постепенно усиливая нажатие на обжим и поворачивая его, 
создают у края гильзы кольцевую шейку, чем и достигается 
прочность соединения капсюля-детонатора со шнуром. 

При использовании зажигательных трубок в сырых местах и при 
подводных взрывах место соединения огнепроводного шнура с капсюлем- 
детонатором покрывают изоляционной лентой. 

Воспламенение зажигательных трубок в зависимости от условий 
производства подрывных работ и типа зажигательных трубок 
производится: 

® СПИЧКОЙ 

е тлеющим фитилем 

е терочным воспламенителем (в зажигательных трубках заводского 

изготовления) 

е механическим воспламенителем (в зажигательных трубках 

заводского изготовления) 

» электрическим зажигателем 

» зажигательными свечами (спичка-подрывника) 


Перед воспламенением зажигательной трубки свободный конец 


огнепроводного шнура для большего обнажения пороховой сердцевины и 
улучшения условий воспламенения обрезают наискось. 
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Для воспламенения зажигательной трубки по команде 
“Приготовиться” действуют следующим образом: 

° левую руку сгибают в локте и вытягивают вперед 

перпендикулярно корпусу; 

° вытягивают вперед указательный и безымянный пальцы, 

средний палец поднимают вверх; 

° обрезанный наискось огнепроводной шнур кладут на первый 

сустав указательного и безымянного пальца, так чтобы отрезок 

огнепроводного шнура выходил влево от наружной поверхности 

указательного пальца на 1-1,5 см; средним пальцем слегка 

прижимают огнепроводной шнур сверху; 

° спичку накладывают головкой и плотно прижимают к 

пороховой сердцевине большим пальцем; 

. правую руку со спичечной коробкой поднимают вверх. 


По команде “Огонь”: 

е теркой спичечной коробки трут по головке спички вперед и 
вправо; 

‚ убедившись, что огнепроводный шнур воспламенился, 
самостоятельно отходят на безопасное расстояние или в укрытие. 


По команде “Отходи”: 
» отходят на безопасное расстояние или в укрытие все подрывники, 
включая и тех, которые не воспламенили огнепроводных шнуров. 


ДЕТОНИРУЮЩИЙ ШНУР И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ, СЕТИ ИЗ ДЕТОНИРУЮЩЕГО ШНУРА, 
ИХ ВИДЫ. 


Детонирующий шнур предназначен для осуществления 
одновременного взрыва нескольких зарядов, например, при подрывании 
мостов, зданий ит.п., а также для бескапсюльного взрывания зарядов ВВ, 
заложенных в труднодоступных местах. 


Детонирующий шнур состоит из: 

1 - пластикатовая 
оболочка 

2 - внутренняя оплетка 
3 - сердцевины 
бризантного ВВ (тэна) 

4 - двух направляющих 
нитей 


Для взрывных работ выпускается детонирующий шнур трех марок 
ДШ-А, ДШ-Б, ДШ-В. Детонирующий шнур марки ДШ-А применяется в 
народном хозяйстве, имеет оболочку белого цвета с двумя красными 
нитями. 


Характеристика детонирующих шнуров: 


Наименование Марки ДШ 
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характеристики 


Диаметр, мм 4,8-5,8 5,5-6,1 
Масса ВВ на 1 метр 12,5 13,0 
шнура, г не менее 6500 не менее 6500 
Скорость детонации, Из ниток с Пластикатовая 


М/С пропиткой 
Наружная оболочка мастикой Красный 
шнура Красный 50 

50 на глубине 1 м 
Цвет оболочки на глубине 0,5 м не менее 24 ч 
Длина шнура в бухте, м не менее 24 ч 
Водонепроницаемость 


Детонирующий шнур следует оберегать от: 
е механических повреждений 
» действия влаги и огня 
» прострела пулей 


Хранить детонирующий шнур необходимо в сухих прохладных 
местах, отдельно от взрывчатых веществ и зарядов. Хранить на солнце 
детонирующий шнур запрещается. 

Детонирующий шнур взрывается от: 

» зажигательной трубки 

» заряда ВВ 

» электродетонатора 


Одной зажигательной трубкой или одним электродетонатором 
можно взорвать до шести концов детонирующего шнура; при большем 
числе концов их удобнее привязывать к шашке ВВ, а шашку взрывать 
зажигательной трубкой или электродетонатором. 

Взрываемые концы детонирующего шнура плотно привязываются 
изоляционной лентой или шпагатом по всей длине капсюля-детонатора 
зажигательной трубки, электродетонатора или шашки ВВ. 

На концах отрезков детонирующего шнура, вставляемых во 
взрываемые при помощи их заряды, должны быть капсюли-детонаторы. 
Капсюли-детонаторы надеваются на детонирующий шнур и закрепляются 
на нем так же, как на огнепроводном шнуре при изготовлении 
зажигательных трубок. 

Детонирующим шнуром без капсюля=детонатора при 
необходимости можно взорвать шашку прессованного тротила, если ее 
обмотать четырьмя - пятью непересекающимися витками шнура, плотно 
прилегающими к граням и один к другому. 

Детонирующий шнур режут на отрезки необходимой длины чистым 
и острым ножом на деревянной подкладке, предварительно раскатав всю 
бухту шнура или часть ее так, чтобы от места разреза до неразвернутой 
части бухты было не менее 10 м. После каждого разреза следует счищать 
остатки шнура (крошки) с подкладки и ножа или следующий разрез 


174 


175 

шнура производить на новом участке подкладки. —Отрезать 
детонирующий шнур, вставленный в капсюль-детонатор, запрещается. 

Соединение двух концов детонирующего шнура между собой 
называется сростком. Сростки производятся: 

е а) внакладку 

» 0) прямым узлом 

е в) двойной петлей 

Сростки прямым узлом и двойной петлей нужно затягивать туго, но 
осторожно, чтобы не повредить сердцевину шнура. 


Рис.2.3. 
ДШ 


Соединения отрезков 


Соединение нескольких отрезков детонирующего шнура для 
одновременного взрывания зарядов называется сетью. Сети 
детонирующих шнуров бывают: 

е последовательные 

» параллельные 

е смешанные. 

При последовательном соединении отрезки детонирующего шнура 
передают последовательно взрыв одного — заряда к другому. 
Последовательная сеть преимущественно применяется для взрывания 
наружных зарядов. Отрезки шнура, соединяющие отдельные заряды, 
должны иметь капсюли-детонаторы, на обоих концах. 


р з Рис.2.4. Последовательная 

"ух сеть детонирующего шнура: 
‚ а-без замыкающего шнура; 

б - сзамыкающим шнуром; 
1-зажигательные трубки; 2- 
отрезки детонирующего 
шнура; 3-капсули 
детонаторы; 4-заряды ВВ 
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Для безотказности взрыва рекомендуется крайние заряды 
соединять замыкающим шнуром. 


При расположении зарядов кучно и близко друг к 
другу целесообразно применять параллельное 
соединение, при котором все шнуры, идущие от 
зарядов, собирают в один пучок и привязывают к 
зажигательной трубке, а при большом числе шнуров 
(более шести) к шашке ВВ, взрываемой зажигательной 
трубке или 
электродетонатором. 


Рис.2.5. Паралельная сеть 
детонирующего шнура: 
1-зажигательные трубки; 2- 
отрезки детонирующего шнура; 3- 
капсули детонаторы; 4-заряды ВВ 


Рис.2.6. Смешаные сети 
детонирующего шнура: 

а) для наружных зарядов; 
6) для внутренних 
зарядов; 

1-зажигательные трубки; 
2-отрезки детонирующего 


шнура; З-капсули 
детонаторы; 
4-заряды ВВ 
Для взрывания 


двух и более рядов зарядов для образования выемок, 
брешей, котлованов и т.п. целесообразно применять 


смешанное соединение. 

При изготовлении сетей детонирующего шнура сростки внакладку 
должны устраиваться так, чтобы по обоим соединяемым отрезкам шнура 
детонация проходила в одном и том же направлении. 


Отрезки детонирующего шнура служащие 
ответвлениями, соединяются с —магистральными 
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шнурами сростками внакладку или двойной петлей и 
должны прокладываться от мест соединения к зарядам 
так. Чтобы они не соприкасались между собой и с 
другими зарядами, не пересекались один с другим, не 
образовывали петель и не были туго натянуты. 


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОГНЕВОМ СПОСОБЕ ВЗРЫВАНИЯ. 


При огневом способе взрывания необходимо соблюдать: 


общие меры предосторожности; 

меры предосторожности при производстве подрывных работ в 
условиях возможного применения ядерного оружия; 

меры предосторожности при производстве подрывных работ на 
местности зараженной радиоактивными или химическими 
веществами. 


При огневом способе взрывания необходимо: 


получив огнепроводный шнур убедиться в нормальной скорости 
его горения; 
время горения зажигательных трубок заводского изготовления 
(ЗТП) определять по укрепленным на них муфточках с цифрами; 
вести строгий учет зажигательных трубок и капсюлей- 
детонаторов и выдавать их только перед установкой в заряды; 
вести счет взрывающихся зарядов, чтобы проверить не было ли 
отказов; 
к отказавшим зарядам подходить не ранее чем по истечении 15 
минут с того момента, когда по расчетам должен был бы 
произойти взрыв. При подходе к отказавшим зарядам наблюдать, 
нет ли признаков горения шнура или самих зарядов; 
при взрывании зарядов зажигательными трубками количество 
подрывников для их воспламенения определять в зависимости от 
расстояний между зарядами, дистанции отхода и времени 
горения зажигательных трубок; одному человеку воспламенять 
более пяти трубок не разрешается; 
перед воспламенением зажигательных трубок подавать команду 
(сигнал) “Приготовиться”, по которому подрывники становятся у 
зарядов и приготовляются к воспламенению; 
воспламенение производить по команде (сигналу) “Огонь” или по 
особым указаниям руководителя работ (старшего); 
отход после воспламенения производить по команде (сигналу) 
“Отходи” (остающийся срок горения шнура должен обеспечивать 
отход всех подрывников в укрытие или на безопасное 
расстояние); отходить по этой команде (сигналу) должны все 
подрывники, в том числе и не успевшие воспламенить трубки; 
момент подачи команды (сигнала) “Отходи” руководитель работ 
определяет по часам или по окончании горения контрольного 
отрезка огнепроводного шнура, поджигаемого им одновременно с 
подачей команды (сигнала) “Огонь”, контрольный отрезок 
огнепроводного шнура делать короче зажигательных трубок на 
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столько сантиметров, сколько секунд требуется для отхода 
подрывников на безопасное расстояние или в укрытие; 
подрывникам, воспламеняющим зажигательные трубки 
индивидуально (не в составе расчета), убедившись в горении 
трубки, отходить самостоятельно, не ожидая команды (сигнала); 
загасший (не догоревший до конца) огнепроводной шнур 
вторично не поджигать 


При работе с детонирующим шнуром необходимо выполнять 
следующие меры предосторожности: 


во время подготовительных работ шнур должен находиться в 
тени; 

сети детонирующего шнура, подвергшиеся длительному 
действию солнечных лучей, не могут использоваться вторично и 
подлежат уничтожению; 

если заряды, соединенные детонирующим шнуром, дали отказ 
подходить к ним разрешается только одному человеку и не ранее 
чем по истечении 15 минут; при подходе к отказавшим зарядам 
необходимо проверять отсутствие признаков горения 
детонирующего шнура и самих зарядов, при наличии таких 
признаков подходить к зарядам запрещается; 

при взрывании групп зарядов, соединенных детонирующим 
шнуром, проверку результатов взрыва производить только 
одному человеку; 

прокладка сетей детонирующего шнура от подрываемых 
объектов должна производиться с учетом защиты шнура от 
светового действия ядерного взрыва. 


2.2. Средства и принадлежности для электрического 


способа взрывания 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВЗРЫВАНИЯ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА. 


Электрический способ взрывания применяется для одновременного 
взрыва нескольких зарядов или для производства взрыва в точно 
установленное время. 

С помощью электрической энергии можно: 


осуществлять взрыв зарядов взрывчатого вещества с безопасного 
расстояния или из укрытия; 

контролировать исправность всей электрической сети, отдельных 
ее элементов и гарантировать безотказность взрыва; 

производить взрыв в точно назначенный момент времени; 
взрывать любое число зарядов одновременно или разновременно 
в любой желательной последовательности (очередности) 
однократным включением тока. 


Недостатки электрического способа: 
е требует более сложные принадлежностей (источник тока, 


провода, специальные электроизмерительные приборы); 
более квалифицированных подрывников; 
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‚ имеется опасность преждевременного взрыва зарядов от токов, 
наводимых в грунте при разряде молнии вблизи электровзрывной 
сети, или от блуждающих токов, возникающих в грунте вблизи 
электрифицированных железных дорог, мощных радиостанций и 
высоковольтных линий электропередач, а также вблизи проводов 
высокого напряжения в туннелях, шахтах и т.п.; 

» необходимость применять меры, защищающие электровзрывную 
сеть от наведения в ней опасных индуктированных токов. 


Сущность электрического способа заключается в том, что при 
прохождении электрического тока по электровоспламенителю мостик 
накаливается и разогревает прилегающий к нему воспламенительный 
состав. Когда состава в месте соприкосновения с мостиком достигнет 
температуры вспышки, состав воспламеняется, и когда его горение, 
распространяющееся послойно, достигнет поверхности капельки, то луч 
пламени, образовавшийся при этом, преодолевая воздушный промежуток 
между капелькой и инициирующим взрывчатым веществом, вызывает 
детонацию последнего, т.е. взрыв электродетонатора. 


Для взрывания зарядов электрическим способом необходимы: 
» электродетонаторы 

‚ провода 

» источник тока 

» проверочные и измерительные приборы 


ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ, ПРОВОДА И ИСТОЧНИКИ ТОКА. 
Электродетонаторы предназначены для инициирования ( возбуждения 
детонации }) зарядов ВВ. Выпускается промышленностью два типа 
электродетонаторов ЭДП и ЭДП-р. 


Характеристика электродетонаторов: 


сопротивление в холодном состоянии - 0.9 -1.5 ом 
расчетное сопротивление в нагретом состоянии ( при взрыве ) вместе с 
выведенными проводами длиной 1 м - 2.5 ом 
минимальный воспламенительный ток - 0.4 а 
минимальный расчетный ток для взрывания одиночного 
электродетонатора: 

постоянный - 0.5 а 

переменный -1а 

безопасный ток -0.18 а 


расчетный ток при соединении электродетонаторов: 


а) последовательно: 
постоянный -1а 
переменный - 1.5 а 
6) параллельно: 
постоянный - 0.5 а 
переменный - 1.0 а 
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| } Рис.2.7. Электродетонатор а-ЭДП, 6-ЭДП-р: 
1-капсюль-детонатор №8-А; 2-платино- 
иридиевый мостик; 3-воспламенительный 


состав; 4-провода; 5-пластиковая пробка; 
б-крышка; 7-нипель с резьбой 


“4 с 


Электродетонатор ЭДП состоит из: 


хоры 
5 


о 
рос капсуля-детонатора №8 а, в дульце 
4. о 

г ох которого с помощью пластиковой пробки 
К я 


х ен, 
ое 
р ов, 
а, 
2. 


обжатием закреплен электровоспламенитель с 
платино-иридиевым мостиком накаливания. 
Провода в пластиковой изоляции имеют длину 
1м. 
Электровоспламенитель представляет собой мостик 

(короткая проволочка диаметром 22-26 микрон), припаянный к концам 
жил двух изолированных проводов и окруженный воспламенительным 
составом в виде твердой капельки, покрытой водоизолирующим слоем. 
Провода от мостика выведены наружу через пластиковую пробку, плотно 
обжатую в дульце гильзы. 

Электродетонатор ЭДП-р в отличие от электродетонатора 
ЭДП имеет втулку с резьбой для ввинчивания в запальные гнезда зарядов 
И мин. 


ЕС 


Электровоспламенители предназначены для инициирования 
капсюлей-детонаторов и воспламенения пороховых зарядов. 
Электровоспламенитель состоит из мостика накаливания, 
припаянного к концам двух изолированных проводов и нанесенной на 
мостик капельки воспламенительного состава , покрытой 
водоизолирующим слоем. Для защиты от механических 
повреждений мостик с капелькой помещен в гильзу. 
Капелька воспламенительного состава изготовлена из 
бертолетовой соли и раданистого свинца или тенереса. 


Рис.2.8. Электровоспламенитель: 

1-медная гильза; 2-платино-иридиевый мостик; 3- 
воспламенительный состав; 4-провода; 5-мастичная 
пробка; 6-резиновая пробка 


Имеются электроваспламенители с нихромовым 
мостиком накаливания ( НХ-10-1.5, НХ-ПЧ ) и с платино- 
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иридиевым мостиком накаливания. Электровоспламенители С 
нихромовым мостиком накаливания имеют пластмассовые гильзы и 
применяются во взрывателях и взрывательных устройствах. 
Электровоспламенители с платино-иридиевым мостиком накаливания 
изготавливаются двух типов: 
в медной гильзе с пластиковой пробкой 

в алюминиевой гильзе с пластиковой пробкой 
В народном хозяйстве для взрывания зарядов ВВ электрическим способом 
применяются электродетонаторы с нихромовым мостиком, а также 
электродетонаторы замедленного действия. 

Сопротивление электродетонаторов измеряется при помощи 

линейных мостов, а целость мостика электородетонатора ( наличие 
проводимости ) перед присоединением его к сети проверяют, как 
правило, малым омметром. 
При проверке в целях защиты проверяющих лиц от поражения осколками 
гильз электродетонаторы необходимо помещать за щитами из досок, за 
стальными листами, за грунтовыми валиками, под дерниной или в грунте 
(в песке) на глубину 5-10 см; при открытом расположении проверяемых 
электродетонаторов удаление их от проверяющих лиц должно быть не 
менее 30 м. 

При неизвестных характеристиках электродетонаторов (например, 
трофейных ) производится пробное взрывание их в количестве 3-5 шт. от 
каждой партии при токе, приблизительно равным 0.4 а. 

Указанная величина тока может быть обеспечена батареей из двух 
последовательно соединенных щелочных аккумуляторов, подключаемой 
к испытуемым электродетонаторам проводам с общим сопротивлением 4 
ом. При замыкании цепи электродетонаторы с платино-иридиевым 
мостиком должны взрываться, а электродетонаторы с мостиками из 
другого материала не взорвутся. 

Для электровзрывных сетей могут быть использованы любые 
изолированные провода. Изоляция должна устранить всякую 
невозможность утечки тока, особенно при укладке электровзрывной сети 
во влажном грунте или в воде. 

Жила провода может быть любой (медной, алюминиевой, железной )}, 
но предпочтительно медной, так как она обладает меньшим удельным 
сопротивлением, если жила будет состоять из нескольких проволок, а не 
из одной более толстой, такая жила будет более прочна и гибка при 
сращивании двух проводов. 

Основным проводом, применяемым при производстве подрывных 
работ, служит саперный провод с изолированной медной жилой. 

Применяются следующие типы саперного провода: 

одножильный СП-1, СПП-1 

двухжильный СП-2, СПП-2 


Ха рактеристика сСаперных проводов 


Тип Сечени | Констру | Констру | Наружн |Сопротив-| Масса | Усилие 
провод е к- к- ые ление 1 1 км разрыв 
а жилы, ЦИЯ ция изо- | размеры км провод | а, 


181 


182 


мм2 жилы ляции жилы, жилы, а, кг кг 
ММ Ом 
Одножил 7 Двухсло 
ьный СП- медных йная О=4-5 
1 0,75 | проволо | резина, мм 25 30 30 
к 4=0,37 | оплетка 
мм 
Двухжил 7 Двухсло 4 5*8 5 
ьный СП- медных йная | ' 25 
2 2*0,75 | проволо | резина, Вот одной 60 40 
к 4=0,37 | оплетка й жилы 
и ширина) 
Одножил 7 Светотер 
ЬНыЙ медных |мостойкий 
СПП-1 проволо полиэтиле В=2,25 
0,5 ка—03 И м 37,5 8 <23 
мм толщиной 
0,5-0,6мм 
Двухжил 7 Светотер 
ЬНныЙ медных |мостойкий| 2*2,25 375 
СПП-2 2*0,5 а м А ОДНОЙ 16 <45 
и жилы 
мм толщиной| ширина) 
0,5-0,6мм 


При недостатке саперного провода допускается применение на 
подрывных работах телефонных кабелей связи, электроосветительных 
проводов ит. п. 

При использовании каких либо других проводов необходимо измерить 
сопротивление их жилы, а при работах в сырых местах, под водой и в 
случае укладки проводов в грунт на длительное время - и сопротивление 
изоляции. 

Перед применением провода проверяются на целость жилы и 
исправность изоляции. Проверка производится при помощи линейного 
моста или малого омметра. 

Для проверки целости жилы концы провода подключаются к омметру, 
и если показания стрелки омметра совпадут с номинальным 
сопротивлением данной длины, то жила исправна. В противном случае 
Место разрыва или повреждения жилы определяются наружным 
осмотром и постепенном подключением разматываемого провода к 
омметру при помощи иглы ( места проколов покрываются изоляционной 
лентой ). Таким образом поступают до тех пор, пока не будет определено 
место разрыва жилы, после чего кусок провода в этом месте вырезается, 
концы его сращиваются и снова производится проверка всего провода. 
Если жила провода имеет несколько разрывов, они устраняются при 
дальнейшей проверке. 

Проверка исправности изоляции производится в сосуде с 
подсоленной водой (1-2 стакана поваренной соли на ведро воды ), в 
которую опускают металлический лист, зачищенный до блеска, 
площадью не менее 100 квадратных сантиметров и бухту испытуемого 
провода. Один конец провода выпускают из сосуда и изолируют, а другой 
конец и металлический лист присоединяют к зажимам омметра (моста). 
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При подрывных работах провода нельзя подвергать излишнему 
натяжению, перекручиванию, перетиранию и пр. По окончании работ 
провода должны быть очищены от грязи, промыты и просушены. 

Для взрывания электродетонаторов можно использовать любой 
источник тока, который может дать в электровзрывную сеть ток не 
меньше гарантийного за время, необходимое для того, чтобы в 
электродетонаторы поступил импульс тока, достаточный для 
безотказного взрывания всех электродетонаторов, включенных в одну 
электровзрывную сеть. 

Для взрывания зарядов электрическим способом, как правило, 
применяются специальные подрывные машинки, сухие батареи и 
элементы; кроме того, могут быть использованы аккумуляторные 
батареи, передвижные электрические станции, а также осветительные и 
силовые сети местных электростанций. 


Характеристики подрывных машинок 


Показатели КПМ-1А КПМ-3 


а И 


2 ЗИ ПОНИ 

Масса ‚ кг 1,6 2 0,4 
Номинальное напряжение 150 1600 - 
(напряжение на зажимах), В 
Наибольшее допускаемое 
количество одновременно 
взрываемых электродетонаторов, 
шт. : 5 
» соединенных последовательно 2 
» соединенных параллельно 
Общее допускаемое 
сопротивление электровзрывной 
сети, Ом: 20 
» при последовательном 

соединении 6 

электродетонаторов 

при параллельном соединении 

электродетонаторов 


Принцип действия конденсаторных подрывных 
машинок основан на постепенном заряде 
накопительного конденсатора от  маломощного 
источника электрической энергии (индуктора) с 
последующей мгновенной отдачей накопленной 
энергии во внешнюю сеть. 


ПМ-4 Подрывная машинка имеет 2 режима «Проверка» и «Взрыв». 
Режимы устанавливаются поворотом переключателя на 90°. Для поворота 
переключатель необходимо оттянуть. В проверочном положении 
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переключатель закрывает выступы, окрашенные в красный цвет. В 
боевом положении они открыты. 


переключатель 
зажимы 
толкатель 


индикатор 
выступы 


Рис.2.9. Подрывная машинка ПМ-4 


Для проверки машинки необходимо: 

установить переключатель в положение «Проверка»; 
соединить зажимы отрезком провода; 
нажать и резко отпустить толкатель. В момент отпускания индикатор 
должен вспыхнуть. Таким же способом можно проверить исправность 
ЭВС. Для этого надо к зажимам присоединить зачищенные концы 
проводов ЭВС. 

Для взрыва необходимо: 
по команде «Приготовиться» присоединить концы ЭВС к зажимам; 
установить переключатель в положение «Взрыв». (красные выступы 
открыты); 
ладонью руки ударить по толкателю. 


Рис.2.10. Подрывная машинка ПМ-4 
(разрез): 

1-корпус; 2-шток; 

З-толкатель; 

4-индукционная катушка; 
5-кольцевой магнит; 

й б-якорь; 7-основание; 

8-линейный зажим; 9-рычаг; 10-ручка 
переключателя; 11-петля для 
переноски; 

12-контакт; 

13-магнитопровод 
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Для взрывания электродетонаторов в количествах, превышающих 
указанные в таблице, можно применять две параллельно соединенные 
машинки КПМ-1 В этом случае максимальное количество взрываемых 
электродетонаторов определяется по таблице: 


Наименование взрывных При При параллельном 
электродетонаторов последовательно соединении 
(электровоспламенителей) м соединении 
Общее Общее 


сопроти сопроти 
в-ление в-ление 
сети, Ом 


Электродетонаторы с 
платино-иридиевым 
мостиком (ЭДП и ЭДПр) 
Электродетонаторы с 
нихромовым мостиком (ЭД-8 
и ЭД-8-м) 

Параллельное соединение двух машинок производиться через 
контакты штепсельного разъема при помощи входящего в комплект 
каждой машинки соединительного кабеля, концы которого снабжены 
розетками. 

Накопительные конденсаторы обеих соединенных машинок, 
оказываются подключенными параллельно друг к другу и могут быть 
заряженными путем вращения приводной ручки любой из этих машинок. 
Взрыв же производиться нажатием кнопки взрыва только той машинки, к 
линейным зажимам которой присоединены магистральные провода 
электровзрывной сети. 

Конденсторная подрывная машинка КПМ-2 принципиально не 
отличается от машинки КПМ-1, но, развивая такое же напряжение, имеет 
большую мощность и соответственно большие размеры и вес. 

При применении сухих батарей на подрывных работах для 
определения количества батарей и способа их соединения можно 
пользоваться таблицей, составленной для сети из одножильного провода 
общей длиной до 1000 м. 


Число Батареи типа 70-АМЦГ Батареи типа 100-АМГЦ 
последовательно 
соединенных 
электродетонатор 


ов, подлежащих 
одновременному | Количеств Способ Количест Способ 
взрыванию о батарей соединения во соединения 
батарей 


185 
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последовател ы 


НО последовател 
последовател ьно 
Ге) 


Напряжение сухих батарей и элементов при понижении 
температуры падает и при известном температурном пределе может 
дойти до нуля. Поэтому зимой батареи, не имеющие в обозначениях 
буквы У, необходимо плотно завертывать в войлок, шерстяную ткань, 
бумагу, обкладывать ватой, сеном, паклей или засыпать сухими 
опилками; можно также держать батареи за пазухой под шинелью или 
ватником. 

Для поддержания требуемого напряжения во внешней сети и в 
зимний период необходимо подключать последовательно 
дополнительные батареи: 

‚ к универсальным батареям (имеющим букву У в 

обозначении) при температуре -20° и ниже; 

‚ к летним батареям (не имеющим букву У в обозначении) при 

температуре -10° и ниже 

С повышением температуры до +5° и выше работоспособность 
батарей восстанавливается. 

Проверка сухих батарей на пригодность для применения во взрывных 
сетях производиться при помощи ампервольтметра или посредством 
взрывания двух параллельно соединенных электродетонаторов, к 
которым присоединено добавочное сопротивление, приблизительно 
равное расчетному сопротивлению электровзрывной сети; при этом 
должны соблюдаться меры предосторожности. 

При производстве расчетов электровзрывных сетей в случае 
использования батарей или элементов необходимо знать величину их 
внутреннего сопротивления. Определение величины внутреннего 
сопротивления батареи может быть выполнено двумя способами. 

В качестве источника тока могут быть применены щелочные и 
кислотные батареи. Перед применением аккумуляторные батареи 
необходимо проверять под нагрузкой ( нагрузочное сопротивление 0,3 Ом 
на 1 В напряжения батареи) в течении нескольких минут по схеме. Если 
при этом напряжение заряженной батареи будет примерно равно 
указанному в таблице и не будет падать, то батарея заряжена нормально 
и пригодна к применению; если же после замыкания ключа К напряжение 
окажется ниже табличного и будет снижаться дальше, то батарея к 
применению не пригодна и подлежит зарядке. 

В зимнее время при понижении температуры увеличивается 
внутреннее сопротивление аккумуляторных батарей, что ведет к 
снижению их напряжения при разрядке и к уменьшению емкости. 
Поэтому при использовании зимой эти батареи нужно утеплять войлоком, 
тканью и т.п. 

В качестве источника тока могут применяться также передвижные 
электрические станции. Мощность силовых, осветительных и инженерных 
электрических станций позволяет производить взрывание значительных 
групп электродетонаторов, составленных по различным схемам. 
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ПРОВЕРОЧНЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 


Линейный мост ЛМ-48 (переносной мост Р-343) служит для измерения 
сопротивлений от 0,2 до 5000 Ом; его наружные размеры 166х145х80 мм.., 
масса 1,5 кг. Мост помещается в металлическом (силуминовом) корпусе, 
крышка которого снабжена ремнем для переноски прибора и двумя 
замками. На внутренней стороне крышки имеется щиток-инструкция по 
обращению с прибором. Измерительный механизм моста расположен на 
панели, которая крепиться к корпусу при помощи винтов. 

Прибор может работать в любых метеорологических условиях 
в пределах температур от +50° до -40° при относительной влажности 
окружающего воздуха до 95%. При закрытой крышке прибор 
водонепроницаем и допускает в погружение его в воду до 30 см. 

Источником тока в приборе ЛМ-48 служит элемент 373. Смена 
элемента производиться один раз в год, а также в случае его 
неисправности (вспучивание, вытекание электролита ит.п.). 

Малый омметр М-57 служит для проверки проводимости 
(исправности) проводов, электродетонаторов и электровзрывных сетей, а 
также для приближенного измерения их сопротивления в пределах от 0 
до 5000 Ом. 

Источником питания в малом омметре служит батарея 
карманного фонаря, расположенная в нижней части корпуса под 
перегородкой. 


СХЕМЫ ЭВС И ИХ РАСЧЕТ 


Чтобы провести одновременный подрыв нескольких зарядов от одной 
подрывной машинки устраивается электровзрывная сеть (ЭВС), 
включающая электродетонаторы, магистральные провода и провода, 
идущие к зарядам (ЭДП), так называемые участковые. 

Соединение ЭДП в ЭВС обычно делают последовательным или 
параллельным. Для этого необходимо рассчитывать сопротивление сети, 
посильно ли оно для подрывной машинки. 


При последовательном соединении При параллельном 
соединении 

Вовщ = Гм + бч.+ Гд ® м Вовщ = Гм + (гуч.+ Гэд) [ , 
где, 


г„- сопротивление магистральных проводов; 

Гу-.- сопротивление участковых проводов; 

г д- Сопротивление одного электродетонатора; 

т - количество электродетонаторов; 

п - число участковых ветвей. 

Гуч. - при параллельном соединении - сопротивление одной ветви. 
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э—- — — 


а) последовательное 


— - —--ы 


ь 6) параллельное 


Рис.2.11. Схемы соединения электровзрывных сетей 
1 - магистральные провода, 2 - участковые провода, 3 - ЭДП. 


Если общее сопротивление сети меньше того, которое может 
преодолеть подрывная машинка, то эту подрывную машинку применять 
можно, если больше, то нельзя. 

По вычисленному общему сопротивлению сети (Ковщ.) и по известной 
величине тока | можно определить потребное напряжение Ц. 
Расчётный ток при взрывании: 
а) последовательно соединённых ЭДП - при постоянном токе - 1А 

- при переменном токе - 1,5А 
6) параллельно соединённых ЭДП - при постоянном токе - 0,5А 
умноженные на количество ЭДП 
- при переменном токе - 1А 

умноженный на количество ЭДП 


И =1В 
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ВЗРЫВАТЕЛИ И ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА МИН И ЗАРЯДОВ. 


3.1. Назначение, устройство, принцип действия и применение 
взрывателей МУВ, МУВ-2, МУВ-3, МУВ-4. 


Взрыватели относятся к разряду средств взрывания. По срокам 
приведения зарядов к взрыву они бывают замедленного и мгновенного 
действия. Взрыватели МУВ, МУВ-2, МУВ-3, МУВ-4 являются взрывателями 
мгновенного действия и применяются как в минах определенной 
конструкции, так и для изготовления и подрывания зарядов ВВ 
механическим способом. Следовательно, взрывателем. называют 
специальное устройство для инициирования взрыва заряда мины. 
Взрыватель МУВ предназначен для снаряжения противопехотных мин и 
изготовления самодельных мин и мин-сюрпризов. Взрыватель состоит из 
металлического или пластмассового корпуса, ударника, пружины, чеки 
(Т-образной и Р-образной) и запала МД-2 (МД-5м). 

В комплект взрывателя МУВ 
входит также шпилька, при 
помощи которой взводят 
ударник. Взрыватель МУВ-2 
имеет такое же 
предназначение, как и МУВ. 
Отличается от МУВ 
наличием предохранителя в 
виде пластинчатого 
металлоэлемента, который 
удерживает ударник во 
взведенном положении не 
менее 2, 5 минут после 


а 5 а 
. извлечения 


предохранительной чеки, что обеспечивает безопасную установку мины. 
Время срабатыва- 

ния значительно зависит от темпе- 

ратуры, что необходимо учитывать 


Рис.3.1 Запал МД-2: Рис.3.2. Запал МД-5М: при 
использовании взрывателя, 
а-общий вид; б-разрез а-общий вид; б-разрез иначе мина не 


сработает в назна- 
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1-капсуль-воспламени- 1-капсуль-воспламени- ченные сроки, 
особенно при низких 

тель КВ-11; тель КВ-11; температурах. 
Время замедления 

2-втулка; 2 и 3-втулки; пластинчатого 
металлоэлемента 

З3-капсуль-детонатор 3-капсуль-детонатор 

№8-А №8-А 


Окраска и Температура, С 
пределы 


а ОЕ ОЕ, 
а 


минимум 5мин 10мин 20мин 1ч 2ч 55МИН 
25мин 
н н 


При взведении ударника МУВ необходимо следить, чтобы открытый 
торец корпуса был направлен в сторону от себя и от окружающих во 
избежание ранений при случайном срыве ударника. Ввинчивание запала 
в корпус ударника производится, как правило, на месте установки мины 
при взведенном ударнике, с вставленной в верхне отверстие ударника 
шпилькой или предохранительной чекой. Взрыватель МУВ-3 отличается 
от МУВ-2 наличием скобы, котораяувеличивает усилие выдергивания 
боевой чеки до 2-6 кг противо, 5 - 1, 3 кг. Втулка взрывателя изготовлена 
из дифлона. В остальномон не отличается от взрывателя МУВ-2. 


Рис.3.3 Взрыватель МУВ (с запалом МД-2): 
а-общий вид; б-разрез; 1-отверстие для шпильки; 
2-Р-образная боевая чека; 3-пружина; 4-ударник; 
5-корпус; 6-запал МД-2 


Я 


= Ел 1у 


ЕТ ЕУУТТТ 


Взрыватели МУВ-2 и МУВ-3 применяются для 
выполнения задач в тылу противника в основном с 
Р-образной чекой. В безопасном положении 
ударник удерживается во взведенном состоянии 
предохранительной чекой, которая удаляется при 
установке взрывателя. 

Перед применением взрывателей МУВ-2 и 
МУВ-3 обязательно нужно снять колпачок и 
проверить наличие металлоэлемента, 
предохранительной и боевой чек и исправность 
резака. Металлоэлемент должен находится в 
прорези втулки под резаком и упираться обоими 
концами в прорезь втулки. Взрыватели с 
прорезанными металлоэлементами, с вмятинами 
от струны, а так же с наличием ржавчины на струне применять 
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запрещается. Запрещается ввинчивать запал в корпус взрывателя, не 
проверив наличие и правильность установки предохранительной и боевой 
чек. 

Минный взрыватель МУВ-40 предназначен для подрывания 
противопехотных мин и зарядов ВВ при воздействии цели на датчик. 
Взрыватель состоит: из корпуса, ударника, боевой пружины, боевой чеки, 
предохранительной чеки, предохранителя, который в свою очередь 
состоит из корпуса, штока с поршнем, втулки и двух шариков. 

Рис.3.4 Взрыватель 
МУВ-2 (с запалом МД- 
5М): 

а-общий вид; б-разрез; 
1-резак; 2- 
металлоэлемент №2; 3- 
резиновый колпачок; 
4-вкладыш; 5-втулка; 
6-предохранительная 
чека; 


[$3 


НЕЕ 7-кольцо; 8-Т-образная 
боевая чека; 9-ударник; 10- 


пружина; 11-корпус; 12-запал МД-5М 
Принцип действия. 
После выдергивания предохранительной чеки поршень вместе со 
штоком и ударником под действием боевой пружины перемещается, 
выдавливает каучук через кольцевой зазор между поршнем и корпусом 
предохранителя. 
Через 1-30 минут шарики выталкиваются в зазор между ударником 
и втулкой, ударник освобождается, продвигается вперед и упирается в 
боевую чеку. 
При выдергивании боевой чеки ударник под действием пружины 
накалывает капсюль-воспламенитель запала, вызывая взрыв мины. 
Порядок установки 
В осколочных минах 
1. Ввинтить в корпус взрывателя запал. 
2. Установить взрыватель в мину. 
3. Установить растяжку. 
4. Выдернуть предохранительную чеку. 


При выдергивании предохранительной чеки взрыватель необходимо 
придерживать рукой для исключения сламывания корпуса взрывателя. 


Технические характеристики МУВ, ИЕ МУВ-З, 1 МУВ-4. 
Г МВ М2 М3 | м8 


Тип Механически Механические с 
е временным 
предохранителем 


меб ИЕ 

снар. ) 

| Длина | 74мм | [ 86мм [| 86мм | 113мм | 
ЕЕ - 
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выдергивания: 


Дкг 
10кг 


Температурный -40+40 -40+40 | -40+50 
диапазон 
применения 


МДЫМ, МД 


Запрещается: 

1. Применять взрыватели с механическими повреждениями и без 
предохранительных чек. 

2. Снимать (обезвреживать) мины с взрывателями, переведенными в 
боевое положение. 

Взрыватели МУВ, МУВ-2 МУВ-3, МУВ-4 не герметичны и могут 
использоваться в соответствующих условиях на суше, без воздействия 
влаги; необходимо беречь их от попадания грязи и особенно песка. 

3.2. Назначение, устройство и применение взрывателей ВЗД-3Зм и 


ВЗД-1м. 


Взрыватели ВЗД-Зм и ВЗД-1м предназначаются для снаряжения 
соответственно малой и средней прилипающих мин, а также могут 
использоваться для автоматического взрывания зарядов ВВ по истечении 
заранее установленного срока. 

Взрыватель ВЗД-3М состоит из корпуса с крышкой, ударного 
механизма Сс замедлителем и запала МД-2 или МД-5м.В качестве 
замедлителя используется металлоэлемент. В комплект взрывателя 
входят металлоэлементы 1, 3, 5, 6 из которых 6 вложен во взрыватель, а 
остальные в обертке уложены под взрывателем в картонной коробке. В 
эту же коробку вкладывается таблица сроков их замедления при 
различных температурах. 

После выдергивания чеки из взрывателя резак ударного механизма 
под действием пружины начинает резать металлоэлемент. По окончании 
резания ударник освобождается и накалывает капсюль-воспламенитель 
запала МД-2. 

Взрыватель не герметичен и для установки в воде не пригоден, но 
конструктивно предусмотрена защита от дождя 
(брызгозащищенность).Взрыватель, установленный со сро- 
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Рис.3.5. Взрыватель ВЗД-3М (с запалом 
МД-5м): 


т 
а — общий вид; 
6 — разрез; 
1 — крышка; 
2 —-колпачок; 
3—металлоэлемент; 
4 —резак: 
5 — втулка; 
б— чека; 
7—втулка; 
8 — ударник; 
9 —резиновое кольцо: 
10 — пружина: 
11 — корпус; 
12 — запал МД-5м. 


ком замедления до 6 часов (по номиналу при температуре +20 С), 
обезвреживать запрещается. Установленный на срок более 6 часов может 
обезвреживаться только в том случае, если с момента его запуска прошло 
не более 1/3 заданного срока замедления. 
Сроки замедления, соответствующие для каждого элемента 
приведены в таблице 8. 
Время замедления в таблице указано в часах-минутах; фактические 
сроки замедления могут иметь отклонения от указанных в таблице 
пределов +125 % и -65 %. В связи с таким разбросом времени 
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замедления сроки срабатывания взрывателя могут быть определены 
только ориентировочно, согласно допустимым пределам. 


окружающей 
среды. 
ПИ В Бе Ба ый бы 
я а 


[| номт | ном.3 | ном. 5 | ном.6 | ном.7 | ном.8 | 
+40 | [| 0-20 | 055 | 140 | 3-10 | 610 | 


в 430 = | + 1] 035.840. 3101 60. 120.1 
Г +20 | 0-15 | 100 | 3-00 | 6-00 | 12-00 | 24-00 — 
0 -0-44 | 3-00 | 9-40, | 21510 | 45-40 | 94-20 | 
) ном. 7, 8 с данными взрывателями не комплектуются. 
Основные технические характеристики ВЗД-3М. 


механический, С метало 
элементом 
Масса 


Габаритные размеры(без | 13мм 
зап. ) 


[Точность срабатывания | 
Цена одного деления 
шкалы 


Температурный диапазон | -20+40 °С 
прим. 
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Рис.3.6. Взрыватель ВЗД-1М: 


у) [РОО 
виа 
ПНА 
ПЛАТО ОА ИСО 


< чЗъаъ 
а 


776 
Я 
ТУЧИ ААА 


11- 


[1 


а—общий вид; 
б—разрез; 
1—крышка; 

2— резак; 
3—металлоэлемент; 
4— чека; 

5— втулка; 
6—резьбовая втулка; 
7—ударник; 

8 — боевая пружина; 
9— корпус; 

10 —мембрана; 
|/—запал МД-5М 


Взрыватель ВЗД-1м состоит из корпуса с мембраной, колпачка, 
накольного механизма и запала МД-5м. Принцип действия 
аналогиченВЗД-3м. Особенность данного взрывателя в том, что зарядом 
ВВ, стойким к воде. 
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Взрыватель укомплектовывается шестью сменными 
металлоэлементами №№ 1, 3, 5, 6, Ти 8, из которых №6 вставлен во 
взрыватель, остальные уложены в пакетик, вложенный в футляр. 

Особенности в обращении со взрывателем такие же, как и с ВЗД-3м, 
только при установке в мину СПМ запрещается ввертывать взрыватель 
без предохранительной чеки. Чека удаляется после установки мины на 
объекте. 


3.3. Назначение, устройство, принцип действия и применение 
взрывателей ВЗД-6ч и ЧМВ-16. 


Часовые взрыватели ВЗД-6ч и ЧМВ-16 предназначаются для 
автоматического взрывания зарядов ВВ по истечении заранее 
установленного времени замедления. 

Взрыватель ВЗД-6ч состоит из часового, спускового и ударного 
механизмов, помещенных в футляре, и запала МД-5м. 

Основные технические характеристики ВЗД-6ч. 


Тип механический, С часовым 
замедлителем 
Масса 


Габаритные размеры(без | 90х50х25 
зап. ) 


от 15мин. до 6ч. 
10 минут- 15 минут 


Цена одного деления 
шкалы 


Температурный диапазон | -15+40 °С 
прим. 
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Рис. 3.7. Взрыватель ВЗД-6ч (неснаряженный): 

а—футляр; б—механизм взрывателя (установлен на замедление 15 мин); в 

— циферблат; 

1 — фугляр; 2 — головка; 3 — указатель; 4 — циферблат; 5 — заводной 

диск; 

6 - черная стрелка; 7 — винт; 8—платы; 9 — боевая пружина; 10 - 

угольник; 

11 — белая стрелка; 12 — ударник; 13 — основание; 

14 — пробка, закрывающая резьбовое отверстие для запала МД-5м. 
Подготовка и установка 


Для подготовки взрывателя необходимо: 


› взять взрыватель за основание в левую руку, а правой рукой повернуть 
головку против часовой стрелки на четыре оборота и снять футляр; 
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‚ завести заводную пружину вращением заводного диска за штифты по 
направлению черной стрелки (для полного завода спущенной пружины 
необходимо повернуть заводной диск на 4, 5 оборота); 

‚ совместить вершину черного треугольника на циферблате с острием 
указателя, вращая заводной диск по направлению белой стрелки; 

е зацепить кромкой футляра или ногтем большого пальца правой руки 
за втулку на ударнике и, сжав боевую пружину до отказа, взвести 
ударник на боевой взвод; 

‚ при отпускании ударника после сжатия боевой пружины втулка 
должна зацепиться за упор спускового рычага; 

‚ установить заданное время замедления, для чего, вращая заводной 
диск по направлению белой стрелки, совместить соответствующее 
деление шкалы циферблата с острием указателя; 

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ЗАМЕДЛЕНИЯ МЕНЕЕ 15 МИНУТ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ; 

‚ надеть футляр на механизм взрывателя и поджать его крышку 
навинчиванием головки на винт (головка при этом вращается по 
часовой стрелке). 


Для установки взрывателя необходимо: 

‚ вывинтить пробку из отверстия в основании и ввинтить на ее место 
запал МД-5м до отказа; 

‚ качнуть взрыватель в большой плоскости футляра и убедиться на слух 
в работе часового механизма; 

‚ ввинтить взрыватель запалом в запальное гнездо установленного 
подрывного заряда (мины); 

› замаскировать место установки. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ после снаряжения взрывателя запалом снимать футляр и 

вращать заводной диск. 

С взрывателем ВЗД-6ч необходимо применять запал МД-5м, так как 
у запала МД-2 резьбовая часть ниппеля короче, при ввинчивании во 
взрыватель он не отводит на достаточное расстояние пусковой рычаг и 
не освобождает баланс часового механизма. 

При подготовке и снаряжении взрывателя запрещается вращать 
заводной диск при ввинченном запале. До установки взрывателя 
необходимо убедиться на слух, что часы идут. 

Если часовой механизм не запускается, то применять такой 
взрыватель запрещается. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать взрыватель в воду и другие жидкости, так 
как футляр не герметичен. 
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Рис.3.8 Схема пускового устройства, спускового и ударного механизмов 
взрывателя ВЗД-6ч: 
1 — ударник; 2 — боевая пружина; 3 —втулка; 4— упор спускового 
рычага; 5 — пусковой рычаг; 6 — резьбовое отверстие для запала МД-5м; 
7 — пружина пускового рычага; 8 — баланс; 9 — стопор; 10 —выступ на 
диске взвода; 11 —выемка на диске спуска; 12— диски взвода и спуска; 13 
— спусковой рычаг; 14 — пружина спускового рычага 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ 
Взрыватель ВЗД-6ч, установленный в заряд, можно обезвреживать, 
если до конца срока замедления с учетом времени, необходимого на 
обезвреживание, осталось не менее 30 минут. 
Для обезвреживания необходимо: 
е вывинтить взрыватель вместе с запалом из заряда ВВ; 
е вывинтить запал из взрывателя. 
Взрыватель, не сработавший в заданный срок, снимать 
запрещается. Такой взрыватель уничтожается на месте установки. 
При хранении взрывателей пружина часового механизма не должна 
быть заведена, а ударник спущен с боевого взвода. 
Взрыватель ЧМВ-16 
Основные технические характеристики 


Тип - 
Механический часовой 
Масса - 0, 5 кг. 
Диаметр - 50 мм 
Длина (неснаряженного) - 115 мм 
Время замедления - отбч до 
16 суток 
Цена большого деления лимба - 1 сутки 
Цена малого деления лимба -2ч 
Точность срабатывания при установке 
на замедление: отбч до 3 


суток - +/-2,5ч 
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от 3 до 16 
суток - +/- 4 ч 
Температурный диапазон применения - +/-40град. 
С 


Устройство 


Взрыватель ЧМВ-16 состоит из латунного или пластмассового 
футляра, часового механизма, спускового механизма, ударного 
механизма и запала МД-2 (МД-5м). 

Взрыватель ЧМВ-16 хранится с незаведенной пружиной часового 
механизма и невзведенным ударником. 


Принцип действия 


Усилие заводной пружины через ряд зубчатых колес передается 
анкерному ходу, обеспечивающему равномерную работу часового 
механизма, и колесу, на одной оси с которым находятся лимб и спусковая 
шайба. При работе часового механизма колесо, лимб и спусковая шайба 
поворачиваются, делая один оборот за 16 суток. Спусковой рычаг своим 
верхним концом упирается в ободок спусковой шайбы и скользит по нему, 
удерживая ударник во взведенном положении. Когда лимб повернется на 
столько, что нуль шкалы совпадет с установочной риской на рамке 
центрального окна корпуса, верхний конец спускового рычага под 
действием пружины войдет в подошедшую к нему радиальную прорезь 
спусковой шайбы. Спусковой рычаг при этом повернется на оси и зуб на 
его нижнем конце выйдет из 


200 


201 


2544 


Та мы 


ых х-ь тата ОА, 


| 


шанашаюиаь. ., 
м анна анёйа 
И 


тж ыы 


= = 


кк 
у га 


хх 


2-х 


№ 


СХ 
хе: 


Ха 


хх 


аа: 


сх 


и 


Рис.3.9. Взрыватель ЧМВ-16: 
а-разрез взрывателя; б-крепление запала МД-2; в-общийвид механизма 
взрывателя (ударник взведен); г-крепление запала Мд-5М; 1-корпус; 2- 
барабан; 3-зубчатое колесо; 4-лимб; 5-установочная риска; 6-спусковая 
шайба с прорезью; 7-спусковой рычаг; 8-пружина спускового рычага; 9- 
втулка; 10-ударник; 11-боевая пружина; 12-пробка; 13-прокладка; 
14-накидная гайка; 15-футляр; 16-прокладка; 17-крышка; 18-запал МД-2; 
19-запал МД-5М 


зацепления с ударником. Освобожденный ударник под действием 
пружины накалывает капсюль-воспламенитель запала и вызывает его 


взрыв. 
Подготовка и установка 
Для подготовки и установки взрывателя необходимо: 


‚ отвинтить крышку и вынуть механизм взрывателя из футляра; 
‚ завести пружину часового механизма, вращая барабан 


направлению, указанному стрелкой, нанесенной на барабане сверху до 
тех пор, пока не послышится резкий щелчок; завод пружины следует 
прекратить сразу же после щелчка и прослушиванием убедиться, что 
часы идут; 

вращая лимб, установить нулевое деление лимба против установочной 
риски; 

поставить ударник на боевой взвод, для чего вставить ударник с 
надетой на него боевой пружиной во втулку, поджать его до 
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зацепления за выточку зубом спускового рычага и, удерживая ударник 
во взведенном положении, повернуть лимб по направлению стрелки, 
нанесенной у центрального окна не менее чем на три малых деления; 

‚ установить взрыватель на заданное время замедления, для чего, 
вращая лимб по направлению стрелки, совместить соответствующее 
деление лимба с установочной риской; 

‚ устанавливать взрыватель на срок менее 6 часов (трех малых 
делений) ЗАПРЕЩАЕТСЯ; 

‚ вставить механизм взрывателя в футляр и плотно навинтить крышку; 

‚ отвинтить накидную гайку с нижнего торца футляра, вынуть пробку с 
прокладкой, снять с пробки прокладку и надеть ее на резьбовую часть 
ниппеля запала, вставить резьбовую часть ниппеля запала в отверстие 
футляра, надеть на запал накидную гайку и до отказа навинтить ее на 
резьбовую часть футляра; 

‚ убедиться в работе часового механизма на слух и установить 
взрыватель запалом в запальное гнездо подрывного заряда. 

Время замедления начинает отсчитываться с момента установки 

лимба на требуемое деление. 


ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ 


Обезвреживать мины с взрывателем ЧМВ-16 разрешается, если до 
истечения установленного времени замедления осталось не менее 12 
часов. Взрыватель необходимо извлечь из заряда и удалить из 
взрывателя запал. Взрыватель, не сработавший в заданное время, 
снимать ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Такой взрыватель уничтожается на месте 
установки. 


3.4. Взрыватель замедленного действия ВЗД - 144ч 


Основные технические характеристики 


Тип - Механический с часовым 
замедлителем 
Масса - 350 г 
Диаметр -51, эмм 
Длина с запалом - 122мм 
Время замедления - от 30 минут до 6 суток 
Точность срабатывания при установке на 
замедление 
от 30 минут до 1. 5ч - до +/- 10 минут 
от 2 ч до 3 суток - до +/- 10% 
свыше 3 суток - до +/- 5% 
Цена деления шкалы - 30 минут 


Взрыватель герметичен, позволяет установку в воде на глубине до 1 
метра. 
Температурный диапазон применения - +/- 50 грд.С. 
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Взрыватель позволяет использование его в качестве замыкателя. 
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Рис.3.10. Взрыватель ВЗ3Д-144ч: 

а — вид сбоку с разрезом по ударному механизму; 

б — вид на циферблат (крышка снята, установлен на замедление 6 суток); 
ви г спусковой механизм; 

1—корпус; 2- крышка; 3— ударник; 4—исполнительный рычаг; 5— 
мембрана; 6—пробка отверстия под запал МД-5М; 7—кольцо; 8 — стрелка- 
указатель; 9 — суточный диск; 10—часовой диск; 11—откидная скоба; 12— 
предохранительная чека; 13— циферблат; 14—красная риска; 15— 
пусковая чека; 16—спусковой рычаг: 17—пружина спускового рычага; 18 
— ось спускового рычага 


Устройство 


Взрыватель ВЗД-144ч состоит из корпуса, часового механизма, 
механизма установки времени замедления, ударного и спускового 
механизмов, накольно-воспламенительного устройства, замыкателя и 
запалов. 

Взрыватель укомплектован двумя запалами: МД-5М и специальным. 

В зависимости от типа подрываемых зарядов используется тот или 
иной взрыватель. 

Запал МД-5М О применяется для взрывания табельных подрывных 
зарядов. Запал МД-5М, входящий в комплект взрывателя, для 
обеспечения герметичности соединения снабжен резиновой прокладкой с 
шайбой. 


Принцип действия 


При выдергивании пусковой и предохранительной чек 
освобождаются баланс и спусковой рычаг. Усилие пружины часового 
механизма передается через ряд зубчатых колес анкерному ходу, 
обеспечивающему равномерную работу часового механизма. При работе 
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часового механизма поворачиваются часовой и суточный диски. 
Спусковой рычаг скользит по окружности суточного диска. Когда диски 
повернутся так, что красная риска на суточном диске будет против 
нулевого деления суточной шкалы, а стрелка-указатель подойдет к 
нулевому делению часовой шкалы, выемки на обоих дисках совместятся и 
подойдут к концу спускового рычага. При этом конец рычага войдет в 
выемки, а спусковой рычаг под действием пружины повернется вместе с 
осью. Ось при повороте освобождает исполнительный рычаг, который в 
свою очередь освобождает ударник. Ударник под действием боевой 
пружины накалывает капсюль-воспламенитель. 

Образовавшиеся при срабатывании капсюля-воспламенителя газы 
толкают втулку с жалом. Жало накалывает запал МД-5М, который 
взрывается и вызывает взрыв подрывного заряда. 


Подготовка и установка 


Для подготовки взрывателя необходимо: 

е отвинтить крышку; 

‚ поднять скобу и, вращая ее, установить заданное время замедления, 
для чего поворотом скобы в любую сторону совместить сначала 
красную риску суточного диска с требуемой цифрой суточной шкалы, 
обозначающей время замедления в целых сутках, а затем поворотом 
скобы по часовой стрелке совместить острие стрелки-указателя с 
соответствующим делением часовой шкалы (количеством часов сверх 
целых суток); 

‚ откинуть скобу и проверить правильность установки заданного 
времени замедления. 

Запрещается устанавливать время замедления взрывателя менее 30 

минут и более 6 суток. 


Для установки взрывателя с запалом МД-5М необходимо: 

» убедиться в правильности установки времени замедления; 

е выдернуть за кольцо пусковую и предохранительную чеки и 
прослушиванием убедиться, что часовой механизм действует; 

е навинтить крышку на корпус взрывателя; 

е вывинтить из резьбового отверстия на торце взрывателя пробку и 
ввинтить на ее место запал МД-5М (при отсутствии резиновой 
прокладки на резьбовой части запала на нее может быть надета 
прокладка, снятая с пробки); 

® ВВИНТИТЬ взрыватель запалом МД-5М [=] резьбовое гнездо 
установленного подрывного заряда; 

» замаскировать место установки. 


Для установки взрывателя с специальным запалом необходимо: 

‚ убедиться в правильности установки времени замедления; 

‚ выдернуть за кольцо пусковую и предохранительные чеки и 
прослушиванием убедиться в ходе часового механизма; 

е навинтить крышку на корпус взрывателя; 
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е вывинтить пробку из резьбового отверстия на цилиндрической 
поверхности корпуса взрывателя; 

» отвинтить колпачок со специального запала и ввинтить запал на место 
пробки; 

е установить взрыватель узлом крепления в держатель, а запалом в 
запальное гнездо специального подрывного заряда, завинтить гайку 
узла крепления; 

е замаскировать место установки. 


Для установки взрывателя в качестве замыкателя необходимо: 

‚ вынуть из гнезда на цилиндрической поверхности корпуса взрывателя 
резиновый кружок и извлечь концы выводных проводов; 

зачистить концы проводов; 

убедиться в правильности установки времени замедления; 

выдернуть за кольцо пусковую и предохранительные чеки; 

навинтить крышку на корпус взрывателя; 

подключить вывдные провода последовательно в электровзрывную 
цепь и изолировать сростки; 

‚ замаскировать место установки. 

Время замедления начинает истекать с момента выдергивания пусковой 
чеки. 


ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

‚ изменять установку времени замедления после выдергивания 
пусковой и предохранительной чек; 

‚ выдергивать чеки после снаряжения взрывателя запалом или 
включения взрывателя в электровзрывную цепь. 


Обезвреживание 


Взрыватели установленные на замедление менее 2 ч, 
обезвреживать ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
Разрешается обезвреживать взрыватель ВЗД-144, если до 
истечения времени замедления осталось не менее: 
» при замедлении от 2 ч до 3 суток - 20% от установленного времени; 
» при замедлении свыше 3 суток - 10% от установленного времени. 

При обезвреживании взрывателя, установленного с запалом, 
необходимо извлечь взрыватель из заряда и вывинтить запал из 
взрывателя. 

Для обезвреживания взрывателя, установленного в качестве 
замыкателя, необходимо отключить его от электровзрывной цепи 
перерезанием выводных проводов по одному и изолированием концов 
электровзрывной цепи после перерезания каждого провода. 

Взрыватель, не сработавший В заданное время, 
снимать запрещается. 

Такой взрыватель уничтожается на месте. 


3.5. Назначение, устройство, принцип действия и порядок 
применения импульсных взрывателей ВУЗ-4, ВУЗ-8. 
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ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО ВУЗ-4. 
Взрывательное устройство ВУЗ-4 предназначено для 
одновременного подрыва четырех и более зарядов, установленных 


на суше или в воде. 


Основные характеристики. 


Тип : | ь ь : : Электромеханический 

Масса . Е : Е 0, 8 кг 

Габаритные размеры | . . 145 х 37х 132 мм 

Количество одновременно взрываемых зарядов 4 шт. 

Расстояние от ВУЗ-4 до зарядов. . Е До 20 мм 

Допустимая глубина применения в воде. . До 7м 

Температурный диапазон применения. От минус 40 до плюс 
50 гр. С 

Приводится в действие . | з я Взрывателями ВЗД- 
бч, ВЗД-1М, 


ВЗД-3М, ВЗ3Д-144, ВДЗ- 
144ч, 
МУВ-2 (МУВ-3) и 
подрывными 
машинками типа ПМ-4, 
КПМ-ТА, 
КПМ-3 


Примечание. Взрывательное устройство ВУЗ-4 устойчиво к 
воздействию электромагнитного импульса ядерного взрыва, 
допускает применение его при взрыве опор контактной сети 
железных дорог и линий электропередачи и мачт антенн приемных 
и передающих радиостанций мощностью до 100 кВт. 


Устройство. 


Взрывательное устройство Вуз-4 состоит из генератора с основанием, 
четырех накольных устройств и кожуха. 

Накольные устройства подсоединены к генератору соединительными 
линиями, которые свободно разматываются при вытягивании их из 
корпуса накольного устройства и имеют длину 20 м. 

При хранении и транспортировании накольные устройства 
установлены в гнездах основания генератора и закреплены с помощью 
металлической планки, поджатой втулкой, навинченной на втулку 
генератора. 


Принцип действия. 


При срабатывании капсюля-воспламенителя и вышибного заряда 
образовавшиеся при сгорании вышибного заряда газы давят на 
пьезоэлементы, в результате чего в них возникает электрический ток. 
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Электрический ток по соединительным линиям проходит в накольные 
устройства, вызывая срабатывание электровоспламенителей. Под 
давлением образовавшихся при этом газов ударники накольных 
устройств перемещаются и накалывают капсюли-воспламенители 
запалов МД-5М, вызывая их срабатывание. 


Меры безопасности. 


При проведении работ по установке и обезвреживанию 
взрывательного устройства ВУЗ-4 следует строго соблюдать порядок и 
последовательность их выполнения. 

При соединении двух или нескольких взрывательных устройств ВУЗ-4 
в каскад необходимо следить, чтобы концы проводов, оставшиеся на 
генераторе (при отрезании накольных устройств ), не замкнулись. 
Короткое замыкание приводит к отказу взрывательного устройства 
ВУЗ-4. 

Запрещается: 

направлять накольное устройство гнездом под запал на людей; 

производить разборку взрывательного устройства ВУЗ-4; 

использовать обезвреженные взрывательные устройства ВУЗ-4 
повторно; 

обезвреживать взрывательные устройства ВУЗ-4, установленные с 
взрывателями ВЗД-3М и МУВ-2 ( МУВ-3 ). 


Подготовка к применению. 


Для подготовки взрывательного устройства ВУЗ-4 необходимо : 

извлечь его из упаковки и проверить, нет ли повреждений 
( деформаций ); при наличии повреждений взрывательное устройство 
ВУЗ-4 к применению не допускается; 

выбрать место для установки генератора ( генератор устанавливается 
в центре группы взрываемых зарядов не далее 20 м от наиболее 
удаленных зарядов ); 

установить и закрепить на подрываемом объекте подрывные заряды 
( минимальное расстояние между зарядами массой до 5 кг должно быть 
не менее 1 м); 

подготовить взрыватель, а в случае приведения в действие 
взрывательного устройства ВУЗ-4 электрическим способом - подрывную 
машинку ( другой источник тока ) в соответствии с правилами их 
применения. 


Применение. 


Взрывательные устройства ВУЗ-4 могут применяться одиночно, если 

количество одновременно подрываемых зарядов не превышает 
четырех, и в каскаде, если необходимо взорвать более четырех 
зарядов. 
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Для установки взрывательного устройства ВУЗ-4 необходимо : 

вывинтить ручку и снять кожух; 

вывинтить втулку и снять планку; 

извлечь накольные устройства из гнезд основания и положить их 
рядом с местом установки генератора; 

закрепить генератор на месте установки с помощью ранцевой резины 
или подручного средства; 

последовательно по одному разнести накольные устройства к 
установленным зарядам. 

При соединении двух или нескольких взрывательных устройств ВУЗ-4 
в каскад одно из накольных устройств первого взрывательного 
устройства ВУЗ-4 навинчивается на втулку генератора второго, 
накольное устройство второго взрывательного устройства ВУЗ-4 - на 
втулку генератора третьего ит. д. 

Оставшиеся свободными накольные устройства могут быть 
использованы для дублирования взрыва наиболее важных зарядов (в 
запальные гнезда зарядов устанавливаются два накольных устройства 
с запалами МД-5М ). Свободные накольные устройства могут 
закрепляться вместе с генератором или отрезаться от него. При 
отрезании накольных устройств концы проводов, оставшиеся на 
генераторе, необходимо изолировать. 

Взрывательные устройства ВУЗ-4, соединенные в каскад, приводятся в 
действие одновременно с помощью одного взрывателя или накольного 
устройства ( в случае приведения в действие ВУЗ-4 электрическим 
способом ), навинченного на втулку генератора первого в каскаде 
взрывательного устройства ВУЗ-4. Взрыватель ( накольное устройство ) 
навинчивается на втулку генератора первого взрывательного 
устройства ВУЗ-4 в последнюю очередь после установки накольных 
устройств с запалами МД-5М во все подрываемые заряды и соединения 
взрывательных устройств ВУЗ-5 в каскад. 

Для установки взрывательного устройства ВУЗ-4 с приведением его в 
действие электрическим способом необходимо: 

отрезать одно накольное устройство, зачистить концы его проводов, 
концы проводов у генератора заизолировать; 

присоединить накольное устройство к проводам электровзрывной 
сети и изолировать сростки; 

после закрепления генератора и ввинчивания запалов с накольными 
устройствами во все заряды ввинтить накольное устройство, 
соединенное с электровзрывной сетью, на втулку генератора. 
Приведение в действие взрывательного устройства ВУЗ-4 в этом случае 
производится с подрывной станции с помощью подрывной машинки или 
другого источника тока в требуемый момент. 

При необходимости ( в случае отсутствия других взрывателей и 
невозможности производства взрыва электрическим способом ) ВУЗ-4 
может быть приведено в действие от взрывателя МУВ-2 ( МУВ-3 } без 
металлоэлемента путем выдергивания боевой чеки взрывателя с 
помощью длинной растяжки из укрытия или с безопасного расстояния. 

При устройстве проходов в невзрывных заграждениях (надолбах, 
лесных завалах) ВУЗ-4 
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располагается перед их фронтом на расстоянии 10-15 м от первого 
ряда заграждений. При разрушении полотна автомобильных дорог 
взрывательное устройство ВУЗ-4 устанавливается на обочине дороги. 


Обезвреживание. 


Взрывательные устройства ВУЗ-4, установленные с взрывателями ВЗД- 
ЗМ и МУВ-2 (МУВ-3) обезвреживать запрещается. 

Обезвреживание взрывательных устройств ВУЗ-4, установленных с 
взрывателями ВЗД-6ч, ВЗД-1М, ВЗ3Д-144, ВЗД-144ч, производится в 
соответствии с правилами обезвреживания указанных взрывателей. 

После снятия взрывателей необходимо : 

перерезать провода (по одному), идущие от генератора к накольным 
устройствам; 

вывинтить запалы МД-5М вместе с накольными устройствами из 
зарядов; 

вывинтить запалы из накольных устройств; 

снять генератор взрывательного устройства ВУЗ-4; 

снять заряды. 

Для обезвреживания взрывательного устройства ВУЗ-4, 
установленного с приведением его в действие электрическим 
способом, необходимо : 

отключить подрывную машинку (другой источник тока) от 
магистральных проводов и изолировать концы проводов; 

подойти к месту установки взрывательного устройства ВУЗ-4 и 
отрезать провода (по одному) накольного устройства, навинченного на 
втулку генератора, от магистральных проводов; 

отрезать провода (по одному), идущие от генератора к накольным 
устройствам; 

вывинтить накольные устройства из зарядов и запалы МД-5М из 
накольных устройств; 

снять генератор взрывательного устройства ВУЗ-4 и заряды. 


ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО ВУЗ-8. 
Взрывательное устройство предназначается для одновременного 
взрывания группы подрывных зарядов с помощью подрывной машинки или 


взрывателей замедленного действия (ВЗД-3М, ВЗД-6ч, ВЗД-144, ВЗД-144ч и 
ВЗД-20М). 


Основные тактико-технические характеристики. 


Тип ь : ь р : : : Электромеханический 
Масса. . : : : . : 1, 7кг 

Диаметр. : : : ь : Е 120 мм 

Высота. : с 145 мм 

Количество одновременно взрываемых зарядов. До 8 шт. 
Расстояние до зарядов . : - До 20 м 

Время, необходимое на установку на объекте. До 6 минут 
Допустимая глубина применения в воде. : До 10м 
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Температурный диапазон применения. . +/- 50 


Запрещается применять взрывательные устройства ВУЗ-8 в 
районах работающих радиостанций на расстояниях менее 100 м - 
от радиостанций мощностью до 5 кВт; 1000 м - от радиостанций 
мощностью 50-100 кВт. 


Устройство. 


Взрывательное устройство ВУЗ-8 состоит из импульсного 
генератора, восьми пусковых устройств и кожуха. 


Принцип действия 

По истечении заданного времени замедления взрыватель, 
навинченный на втулку генератора, срабатывает и накалывает 
капсюль-воспламенитель. От луча огня капсюля-воспламенителя 
загорается вышибной заряд. Газы, образовавшиеся при сгорании 
выщибного заряда, толкают шток якоря. При движении шток нижним 
концом сначала замыкает контакты контактного устройства и этим 
подключает пусковые устройства к индукционной катушке 
генератора. При дальнейшем движении шток толкает якорь. Якорь 
при перемещении размыкает магнитную цепь в магнитопроводе 
кольцевого магнита, что вызывает резкое изменение магнитного 
потока. В результате этого в магнитной катушке индуктируется ЭДС, 
под действием которой по пусковым устройствам протекает 
электрический ток. Электровоспламенители срабатывают и 
образовавшиеся при этом газы толкают ударники. Срезные чеки 
ударников срезаются и ударники накалывают запалы МД-5М, 
ввинченные в пусковые устройства. Запалы взрываются и вызывают 
взрыв подрывных зарядов. 


Применение 


Взрывное устройство ВУЗ-8, как правило, применяется с 
подрывными зарядами СЗ-4П, СЗ-1П, КЗУ-2 и КЗК для разрушения 
различных металлических конструкций. Одним взрывательным 
устройством можно одновременно взорвать до восьми зарядов. Для 
взрывания более восьми зарядов применяется каскадное соединение 
ВУЗ-8. С помощью двух ВУЗ-8, соединенных в каскад, можно взорвать 
до 15 зарядов, с помощью трех - до 22 зарядов. 

Подрываемые заряды должны располагаться в радиусе не 
более 20 м, считая центром установки ВУЗ-8. Минимальное 
расстояние между соседними зарядами должно быть не менее 1 м. 

Для установки ВУЗ-8 необходимо: 

ш установить и закрепить на подрываемом объекте 

подрывные заряды; 
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Ш выбрать место для установки генератора ВУЗ-8 (генератор 
устанавливается в центре группы взрываемых зарядов не 
далее 20м от наиболее удаленных зарядов); 

ш ввинтить рукоятку и снять кожух; 

ш отвинтить гайку (при этом обрывается провод, 
шунтирующий генератор); 

ш снять шайбу, вынуть пусковое устройство из гнезда 
основания и положить их рядом с местом установки 
генератора; 

Ш закрепить генератор с помощью лент на месте установки; 

ш последовательно по одному разнести пусковые устройства к 
установленным зарядам, ввинтить в пусковые устройства 
запалы МД-5М и ввинтить их в запальные гнезда зарядов 
( разноска пусковых устройств и ввинчивание запалов 
может производиться одновременно несколькими 
номерами, входящими в расчет, назначенный для 
подрывания объекта; при разноске пусковых устройств во 
избежание обрыва провода пусковое устройство нужно 
держать так, чтобы торец, из которого вытягиваются 
провода, был направлен в сторону генератора); 

ш подготовить взрыватель замедленного действия или 
подрывную машинку; 

ш после удаления личного состава на безопасное расстояние 
навинтить взрыватель на втулку генератора. 

При соединении двух и более ВУЗ-8 в каскад взрыватель 
замедленного действия или пусковое устройство 
устанавливается на генератор первого ВУЗ-8 в последнюю 
очередь после установки пусковых устройств с запалами МД- 
5М во все подрываемые заряды и соединения ВУЗ-8 в каскад. 

Оставшиеся свободные пусковые устройства могут быть 
использованы для дублирования взрыва наиболее важных 
зарядов. Свободные пусковые устройства могут закрепляться 
вместе с генератором или отрезаться от него. При отрезании 
пусковых устройств необходимо следить, чтобы концы 
проводов, оставшиеся на генераторе, не замыкались. Короткое 
замыкание концов проводов приводит к отказу в действии ВУЗ- 

8. 

Для установки ВУЗ-8 с приведением в действие от 
подрывной машинки 

( или другого источника тока) необходимо: 

ш отрезать одно пусковое устройство; 

Ш зачистить концы проводов, выходящие из пускового 
устройства; 

ш присоединить пусковое устройство к проводам 
электровзрывной цепи, идущим с подрывной станции, и 
изолировать сростки; 

ш после закрепления генератора и ввинчивания пусковых 
устройств с запалами МД-5М во все заряды навинтить 
пусковое устройство на втулку первого генератора. 
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Приведение в действие ВУЗ-8 в этом случае производится с 
подрывной станции в требуемый момент по команде. 

При необходимости взрывательное устройство ВУЗ-8 
может быть приведено в действие от взрывателя МУВ путем 
выдергивания боевой чеки взрывателя с паомощью длинной 
растяжки из укрытия. 


Обезвреживание 


Взрывательное устройство ВУЗ-8, установленное с 
взрывателем ВЗД-3М, обезвреживать ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
Обезвреживание ВУЗ-8, установленных со взрывателями ВЗД- 
6ч, В3Д-144, В3Д-144ч или ВЗД-20М, производится в 
соответствии с правилами обезвреживания указанных 
взрывателей. 

После снятия взрывателя необходимо: 

ш перерезать по одному провода, имдущие от генератоар к 
пусковым устройствам; 

ш вывинтить пусковые устройства вместе с запалами МД-5М из 
зарядов и вывинтить запалы из пусковых устройств; 

ш снять ВУЗ-8; 

ш снять заряды. 

Для обезвреживания ВУЗ-8 , установленного с 
приведением в действие от подрывной машинки, необходимо: 
ш отключить подрывную машинку от магистральных проводов 

и изолировать концы проводов; 

ш подойти к месту установки ВУЗ-8 и отрезать по одному 
провода пускового устройства, навинченного на втулку 
генератора, от магистральных проводов; 

ш отрезать по одному провода, идущие от генератора к 
пусковым устройствам; 

ш вывинтить пусковые устройства из зарядов и вывинтить 
запалы МД-5М из пусковых устройств; 

ш снять ВУЗ-8; 

ш снять заряды; 

Снятые ВУЗ-8 устанавливать повторно ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 


Противопехотные мины, мины -ловушки. 


4.1. Противопехотные мины 


Противопехотные МИНЫ предназначаются для минирования 
местности против живой силы противника. 


МИНА ПМН 
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ИП аа пора ан а 


. Фугасная, с временным предохра- 


ранителем 
(металлоэлементом) 

Масса ооо ое вавеееки я 550 Г 
Масса`\ВВ(Т-40), ооо оо оо оне 200 кг 
Диаметр оо ооо опала ола 110 мм 
ВЫСОТ ао ем 53 мм 
Усиление срабатывания. ............. у ееееньнье я 8 - 25 кгс 
Температурный диапазон применения. .................. От -40 до 
+50°С 
СПОСОБНО КИ ор посте Вручную 


Рис.4.1. Противопехотная мина 
ПМН: 

а-общий вид; б-разрез; 1-корпус; 2- 
заряд ВВ; 3-резиновый колпак; 4- 
щиток; 

5-разрезное кольцо; 6-шток; 
7-металлическая лента; 8- 
резиновая прокладка; 9-колпачок; 
10-резак; 

11-металлоэлемент; 12-кольцо; 
13-предохранительная чека; 14- 
втулка; 

15-боевая пружина; 16-ударник; 
17-пружина штока; 18-боевой 
выступ; 

19-капсюль-детонатор; 20-тетриловая шашка; 21-пластмассовая гильза; 
22-пробка; 23-резиновая прокладка 
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Устройство и принцип действия 


Мина ПМН состоит из корпуса, заряда ВВ, нажимного устройства, 
спуского механизма, ударного механизма и запала МД - 9. 


МИНА ПМН-2 


Основные тактико-технические характеристики 


ТИП. по ооо а оне ое Фугасная, 
нажимного действия, 

окончательно 
снаряженная 
Масса оо аа ра о 0, 4 кг 
Масса. ВВГ 40 оао а 0, 1кг 


ДИМЕ о оо У нь 120 мм 
БО аа ные 54 мм 
Тип. взрывателя. ооо опека а Механический 
встроенный с 

механизмом дальнего 

взведения 
Тип механизма дальнего взведения. 
Пневматический 
Время взведения. ............... еее ьея 30 - 300 с 
Усилие срабатывания. ............. еее ньея 5 - 25 кгс 
Температурный диапазон применения. ................. от -40 до +50°С 
СОСО установ не ареал Минным 
заградителем ПМЗ-4П 

и вручную 


Устройство и принцип действия 


Мина ПМН-2 состоит из корпуса, заряда, нажимного датчика и 
встроенного взрывателя с пневматическим механизмом дальнего 
взведения. 


Корпус пластмассовый, имеет полости для размещения заряда и 
механизма дальнего взведения, один вертикальный и два 
горизонтальных канала для размещения механизмов взрывателя. Сверху 
корпус закрыт крышкой. 

Заряд (ТГ-40) имеет дополнительный детонатор (тетрил) массой 4, 5 
г. 

Нажимной датчик состоит из подпружиненного штока, 
размещенного в вертикальном канале корпуса, и опирающейся на него 
крестовины, закрытой резиновым колпаком, закрепленным сверху 
корпуса накидной гайкой. 

При нажатии на мину крестовина нажимает на шток. Шток 
опускается на мину и освобождает ударник. Ударник под действием 
боевой пружины накалывает капсюль-детонатор, который взрывается и 
вызывает взрыв дополнительного детонатора и заряда мины. 


= У - Рис.4.2. Противопехотная 
= Защ с мина ПМН-2 


Установка 
у 
м Мины ПМН-2 
АИГ ен № устанавливаются: 
|| | а т 1] м - летом в грунт или на 
| ® И |. ь грунт с маскировкой 
| грунтом или 
растительностью; 


- зимой на поверхность грунта или в снег с маскировкой снегом. 
В твердый утрамбованный снег мины устанавливаются так же, как в 
грунт. 
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Для установки мины в грунт вручную необходимо: 
- отрыть лунку по диаметру мины глубиной 3 - 4 см; 
- установить мину в лунку; 
- повернуть предохранительную чеку и вынуть ее из мины; 
- замаскировать мину. 


Зимой при снежном покрове более 10 см мина становится на 
поверхность грунта. При снежном покрове более 10 см мина становится в 
снег. Через лунку, выдавленную в снеге ногой, мина после извлечения 
предохранительной чеки подсовывается под снег так, чтобы 
маскировочный слой снега над миной был не более 5 см. Лунка 
маскируется рыхлым снегом. Предохранительные чеки после установки 
мин сдаются командиру. 

Мины ПМН-2 обезвреживать запрещается. 

Установленные мины уничтожаются взрывами зарядов ВВ массой 0, 
2 кг, положенных рядом с миной, или многократным проездом по 
минному полю танков с тралами и буксируемыми катками или танков без 
тралов (гусеницами). Надежное срабатывание мин при проезде танков 
обеспечивается только на ровной местности. 


МИНА ОЗМ-72 


Основные тактико-технические характеристики 


И и Осколочная, 
кругового 

поражения, 
выпрыгивающая 
Масса ао 5, Окг 
Масса ВВ ОТИ ло реа 0, 66 кг 
Масса вышибного заряда (дымный порох).............. Е 
Диаметр: ооо ол 108 мм 
Высота (без взрывателя).............. еее ьнне 172 мм 
Количество готовых осколков. ...... еее аььни 2400 шт. 
ВзБыватель, зуриыы мм акима МУВ-3, МВЭ-72 
Радиус сплошного поражения. ............ нь, 25 м 
Дальность полета убойных осколков. .................. до 50 м 
Приведенная площадь поражения. .................... 2124 м? 
Высота разрыва над поверхностью грунта. ............. 0, 6-0, Эм 
Температурный диапазон применения. ................. определяется 


применяемым 
взрывателем 
Способустановки: орон Вручную 


Устройство 


Мина ОЗМ-72 неокончательно снаряженная состоит из направляющего 
стакана, корпуса, заряда, вышибного заряда и ударного механизма. 
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Направляющий стакан стальной, имеет на дне камеру, в которой 
закреплен одним концом и уложен натяжной трос. 

Корпус представляет собой цилиндрическую обойму из готовых 
осколков, имеющих форму цилиндриков, залитых полиэтиленом. Обойма 
сверху и снизу закрыта стальными крышками, соединенными 
центральной втулкой и трубкой. На верхней крышке закреплена втулка с 
капсюлем-воспламенителем КВ-11, закрытым колпачком. В нижней части 
втулки имеется шарик. В центре крышки имеется резьбовое отверстие, 
закрытое пробкой. Через отверстие в мину устанавливается капсюль- 
детонатор № 8-А. В верхней крышке имеются два отверстия, закрытые 
заглушками, через которые производилось снаряжение мины зарядом. 
Верхняя крышка герметично соединена с направляющим стаканом. 

Заряд - литой тротил, заполняет полость внутри обоймы. 
Дополнительный детонатор (23 г тетрила) имеет гнездо для капсюля- 
детонатора № 8-А, размещен в верхней части центральной втулки. 

Вышибной заряд из дымного пороха в тканевом мешочке помещен в 
трубке. 

Ударный механизм размещен в нижней части центральной втулки, 
предохранительного колпачка, ударника с боевой пружиной, пятки 
ударника и втулки с капсюлем-воспламенителем. Ударник и пятка 
ударника соединены разъемным замком. К пятке ударника прикреплен 
второй конец натяжного троса. 
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Рис.4.3.Противопехотная осколочная мина ОЗМ-72 
а-общий вид комплекта; б-разрез неокончательно снаряженной мины; 


1-мина; 2-деревянные колышки; 3-металлические колышки; 4-катушки с 
проволочными растяжками; 5-трос с карабинами; 6-капсюль-детонатор 
№8-А; 7-взрыватель МУВ-3; 8-направляющий стакан; 9-втулка с 


капсюлем-воспламенителем и шариком; 10-колпачок; 11-пробка; 12 и 
21-крышки; 13-заряд; 
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14-корпус с осколками; 15-дополнительный детонатор; 16-центральная 
втулка; 17-втулка с капсюлем воспламенителем; 18-ударник; 19-боевая 


пружина; 20-втулка; 22-натяжной трос; 


23-пятка ударника; 24-предохранительный колпачок; 25-камера; 26- 


вышибной заряд; 27-трубка; 28-капроновая лента 


Взрыватель МУВ-3 неснаряженный. Взрыватель навинчивается на 
втулку при установке мины. 

Капсюль-детонатор № 8-А устанавливается В гнездо 
дополнительного детонатора при снаряжении мины в процессе 
установки. 

Трос с карабинами представляет собой два отрезка троса длиной по 
0, 5 м, соединенных с помощью проволоки длиной 10 см, на конце 
которой прикреплен карабин для соединения троса с чекой взрывателя. 
На концах отрезков троса также имеются карабины для соединения с 
проволочными растяжками. 

Растяжки проволочные имеют длину по 15 м и хранятся 
намотанными на катушки. 

Колышки металлические изготовлены из дюралюминиевого уголка. 
На верхнем конце колышка имеется два отверстия для троса с 
карабинами. Один колышек используется для установки троса с 
карабинами, а второй - для крепления мины в случае ее установке на по- 
верхности мерзлого (твердого) грунта. Мина привязывается к колышку 
капроновой лентой. 

Колышки деревянные служат для установки растяжек. 


Рис.4.4. Установка 
мины ОЗМ-72 В 
грунт: 

1-деревянные 
колышки; 
2-проволочная 
растяжка; 
З3-металлический 
колышек; 

4-трос с карабинами; 
5-мина ОЗМ-72 с 
взрывателем МУВ-3 
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Установка 


Мина ОЗМ-72 устанавливается вручную летом в грунт, зимой - на 
поверхность грунта в снег. 

Для установки мины с взрывателем МУВ-3 (МУВ-4) в грунт 
необходимо: 


отрыть лунку по диаметру мины глубиной 18 - 20 см; 

установить мину в лунку; 

вывинтить пробку, установить в мину капсюль-детонатор № 8-А 
дульцем вниз и снова завинтить пробку; 

свободное пространство вокруг мины засыпать грунтом и 
утрамбовать его концом деревянного колышка; 

забить на расстоянии 0, 5 м от мины в сторону противника 
металлический колышек (колышек забивается выемкой в сторону 
мины, высота колышка над поверхностью грунта должна быть 15 
- 18 см); 

установить трос с карабинами, зацепив карабин, прикрепленный 
к проволоке, за скобу пробки и продев в отверстия колышка два 
другие карабина, не допуская скручивания троса; 

зацепить за карабин троса конец проволочной растяжки и, 
двигаясь вдоль фронта, размотать ее на половину длины; 

забить на расстоянии 7, 5 м от металлического колышка 
деревянный колышек, пропустить растяжку через прорезь на его 
верхнем конце и, продолжая движение, размотать растяжку на 
всю длину; 

удерживая конец растяжки, забить около конца второй 
деревянный колышек и привязать к нему конец растяжки, 
натянув ее с небольшой слабиной; провисание растяжки в 
средней части между колышками должно быть 2 - 3 см; 

натянуть в том же порядке ту же растяжку; 

подойти к мине и отвинтить колпачок, закрывающий капсюль- 
воспламенитель; 

проверить наличие и исправность металлоэлемента и резака у 
взрывателя МУВ-3 (МУВ-4) и навинтить взрыватель на втулку с 
капсюлем-воспламенителем; 

боевую чеку взрывателя повернуть кольцом в сторону 
металлического колышка; 

отстегнуть карабин от скобы пробки и зацепить его за боевую 
чеку (если при зацеплении карабина за чеку она вытягивается, то 
в этом случае натяжение растяжки ослабляется наклоном 
металлического колышка в сторону мины); 

замаскировать мину (слой грунта сверху мины должен быть не 
более 2 - 3 см); 

убедившись в надежном удержании боевой чеки, выдернуть из 
взрывателя предохранительную чеку; 

отойти от мины не задевая растяжки. 
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При установке мины в мягком (болотистом) грунте для обеспечения 
более надежного вылета мины под нее подкладывается отрезок доски 
толщиной не менее 2, 5 см и размером не менее 15х15 см. 

Зимой при мерзлом грунте на месте установки мины забивается 
металлический колышек и мина привязывается к нему капроновой 
лентой. В местах установки деревянных колышков снег расчищается. В 
грунте ломом или специальным пробойником пробиваются отверстия и в 
них забиваются колышки. Маскировка мины и колышков производиться 
обсыпкой их снегом. Порядок установки мины зимой такой же, как и при 
установке в грунт. 

Предохранительные чеки взрывателей МУВ-3 (МУВ-4) сдаются 
командиру. 


Обезвреживание 


Обезвреживать мины ОЗМ-72 разрешается только установленные в 
управляемом варианте. 

Для обезвреживания управляемой мины необходимо: 

- отключить провода на пункте управления от источника тока 
(пульта управления, подрывной машинки); 

- отключить накольный механизм от проводной сети; 

- снять с мины маскировку и отвинтить от нее накольный 
механизм; 

- навинтить на втулку с капсюлем-воспламенителем колпачок; 

_ снять мину с места установки. 

Неуправляемые мины ОЗМ-72 установленные с взрывателями МУВ-3 

(МВЭ-72), обезвреживать запрещается. Они уничтожаются 

тралением кошками вручную или проездом танками. Забрасывание 

кошки и ее подтягивание производится из укрытия (специально 

отрытого окопа). 


МИНА ПОМ-2 


Противопехотные мины типа ПОМ-2 предназначены для установки на 
местности противопехотных минных полей в целях поражения живой 
силы противника. Мины устанавливаются только системами 
дистанционного минирования и производятся промышленностью, 
размещенными в разовых минных кассетах, блокам и кассетных головных 
частях снарядов. 

Промышленностью выпускаются боевые и практические проти- 
вопехотные мины: 

ПОМ-2—боевая осколочная мина с механизмом самоликвидации; 

УИ—ПОМ-2-1—практическая мина инертного снаряжения, имеющая 
все элементы боевой мины, кроме капсюля-детонатора и детонатора; 

УИ—ПОМ-2-2—практическая мина инертного снаряжения, имеющая 
элементы пиротехники, обеспечивающие ориентированную установку 
макета боевого элемента на местности; 

УИ—ПОМ-2-3—практическая мина, снаряженная дымовым составом 

(вместо заряда ВВ) и имеющая все элементы боевой мины, кроме 
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капсюля-детонатора, замененного капсюлем-воспламенителем, и 
детонатора; в корпусе взрывателя выполнены два отверстия для выхода 
дыма, закрытые фольгой. 


Мина ПОМ-2 
Основные характеристики 
А ПО О О О Кассетная 
кругового поражения; 
Масса мины о о АЕ 1,6 кг 
Массазаряда.ВВ.СТЕТ ион раневони 0,14 кг 
Масса боевого элемента .............. ии ниннанинни 1,06 кг 
Диаметр ион 63 мм 
Высота: ое ое еее 180 мм 
Материал корпуса .............. ини ини нони нони ними нининне Металл 
Взрыватель дм иен Механический с 
натяжными датчиками цели 
Количество датчиков Цели ............. ини инжнннннии 4 шт 
Длина нити датчика цели ............ ини ананнанннние 10м 
Усилие срабатывания ................ ини ини ини ннн ани ннннне 0,3 кгс 
Радиус сплошного поражения .............. ини ини нниннннннннни 16м 
Механизм дальнего взведения ................ ини ини нии ниннннинннния 
Пиротехнический 
Время дальнего взведения ................ ини ниининннннини 50 с 
Время самоликвидации ................. ини ниннниньнь 4 -100ч 
Температурный диапазон применения .............. и иииининниннинннннинь я От минус 
40 до плюс 50° С 
Гарантийный срок хранения ................ нии нининниннинния 10 лет 
Устройство 


Мина ПОМ-2 (рис. 15) состоит из боевого элемента, стакана, 
выбрасывающего устройства и блока стабилизатора. 

Боевой элемент включает осколочный корпус 13 (рис. 16) с зарядом 
ВВ 4, устройство установки и взрыватель 55. 


Рис. 15. Общий вид мины ПОМ-2: 
а - при выбросе из кассеты; б - после падения на землю; в - в боевом положении; 1 - стакан; 2 - колпачок; 3 - 
крышка; 4 - подпружиненные лапки; 5 - упорный шток; 
6 - фиксатор; 7 - датчики цели; 8 - крестовина; 9 - втулка; 10 - осколочный корпус; 11 -нити; 12 -якорь 


Осколочный корпус выполнен в виде стального цилиндрического стакана. 
В нем размещается заряд ВВ 4. Масса осколочного корпуса 0,53 кг. При 
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взрыве заряда из осколочного корпуса естественным дроблением 
образуются поражающие элементы. 
Устройство установки предназначено для ориентированной установки 
мины на местности. Оно выполнено в виде шести 
подпружиненных лапок 12, закрепленных одним концом на крестовине 
11, поджатой втулкой 10 к осколочному корпусу. Для отстрела боевого 
элемента из стакана лапки 12 прижаты к осколочному корпусу 13 с 
помощью крышки 17, удерживающей их за свободные концы. 
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1 - стакан 2, 15 и 20 — пиротехнические замедлители, 3 - 
взрыватель, 4 - заряд ВВ, 5 - корпус стабилизатора со стержнем; 6 - 
лопасть стабилизатора; 7 - пружина, 8 - капроновая лента; 9 - 
колпачок; 10 - втулка; 11 - крестовина; 12 - подпружиненные 
лапки; 13 - осколочный корпус; 14, 1би 18 - вышибные заряды; 17 


- крышка, 19 - пиротехнический датчик 


Рис. 16. Мина ПОМ--2: 
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Взрыватель ВП-09С (рис. 17) состоит из блока датчиков цели, в 
корпусе которого размещен жесткий предохранитель, пре- 
дохранительно-исполнительного механизма и предохранительно-де- 
тонирующего узла, размещенных в корпусе взрывателя. 

Блок датчика цели закреплен к корпусу взрывателя двумя раз- 
рывными винтами с ослабленным сечением и, кроме того, зафик- 
сирован в нем двумя подпружиненными шпильками 135, удерживае- 
мыми скобой 7. Он состоит из корпуса 8 и размещенных в нем 
четырех нитевых датчиков цели 1. Каждый датчик цели представ- 
ляет собой синтетическую нить длиной 10 м, одним концом при- 
крепленную к подпружиненному якорю 2. Противоположные 
концы нитей попарно прикреплены к двум фиксаторам б6 (рис. 15), 
которые находятся на концах нити 35 (рис. 17), закрепленной на 
рычаге 14. Рычаг 14 жестко скреплен с корпусом 16 механизма са- 
моликвидации. 

Жесткий предохранитель состоит из двух пиротехнических за- 
медлителей би Зи двух вышибных зарядов ди 10, размещенных во 
втулках 5и 11 и обеспечивающих установку мины и перевод ее в 
боевое положение после отстрела боевого элемента из стакана. 
Предохранительно-исполнительный механизм состоит из 
накольного механизма и гидромеханического механизма 
самоликвидации и обеспечивает срабатывание мины при 
воздействии на датчик цели или от механизма самоликвидации. 
Корпус 16 механизма самоликвидации жестко скреплен с рычагом 
14. На шток 29 поршня механизма самоликвидации жестко 
посажен корпус 28 накольного механизма, внутри которого 
размещены пружина 19 и ударник 2(^ удерживаемый шариками 
И. 

Предохранительно-детонирующий узел состоит из втулки 22, 
движка 24 с капсюлем-детонатором (КД-Н-10) 23, пружины 25,. 
прокладки 27 и детонатора 26. Капсюль-детонатор смещен относи- 
тельно ударника 20 и детонатора 26 и удерживается в предохра- 
нительном положении корпусом 28 накольного механизма. 
Выбрасывающее устройство предназначено для отстрела боевого 
элемента из стакана после падения мины на грунт. Оно состоит из 
пиротехнического датчика 19 (рис. 16), замедлителя 20, выпол- 
ненного в виде пиротехнического кольца, и вышибного порохового 
заряда 18. 

Блок стабилизатора предназначен для обеспечения стабилиза- 
ции полета мины (необходимого угла подхода к поверхности земли 
и скорости до 60 м/с). Он состоит из корпуса 5, пружины 
7„ колпачка 9 и трех пар крестообразно соединенных лопастей 6, к 
концам которых прикреплены капроновые ленты 8 длиной по 440 
мм. Корпус стабилизатора завальцован в верхней части стакана ([. 
Стакан 1 служит для размещения основных элементов мины и 
представляет собой стальной цилиндр. 
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Рис. 17. Взрыватель ВП-09С (разрез): 

1 - датчик цели; 2 - якорь датчика цели; 3 - корпус блока датчика цели; 4, 12, 18, 19, 25 и 
31 - пружины; 5, 11 и 22 - втулки; 6 и 9 - пиротехнические замедлители; 7 - скоба; 8 и 10 - 
вышибные заряды; 13 - шпилька; 14 - рычаг; 15 - корпус взрывателя; 16 - корпус 
механизма самоликвидации; 17 - упорный шток; 20 - ударник; 21 - шарики; 23 - капсюль- 
детонатор; 24 - движок; 26 - детонатор; 27 - прокладка; 28 - корпус напольного 
механизма; 29 - шток поршня; 30 - поршень; 32 - паз муфты; 33 -муфта; 34 - расточка муф- 
ты; 35 - нить фиксаторов; 36 - фиксатор 


Принцип действия 

При выбросе мин из кассеты срабатывает пиротехнический дат- 
чик 19 (рис. 16) выбрасывающих устройств, которые воспламеняют 
пиротехнические замедлители 20. Одновременно под действием 
пружин 7 сбрасываются колпачки 9 стабилизатора и набегающим 
потоком воздуха разматываются капроновые ленты 8. После па- 
дения мин на грунт по истечении времени горения 
пиротехнических замедлителей (50 с) срабатывают пороховые 
вышибные заряды 18, отстреливающие боевые элементы мин из 
стаканов 1, и выбрасываются стабилизаторы. Вышибные заряды 18 
воспламеняют пиротехнические замедлители 2 боевых элементов, 
после прогорания которых (3—4 с) срабатывают вышибные заряды 
16, сбрасывающие крышки 17. Крышки 17 освобождают 
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подпружиненные лапки 12, и боевые элементы устанавливаются в 
ориентированное (близкое к вертикальному) положение на 
местности. Одновременно со сбросом крышек 17 отстреливаются 
втулки 5 (рис. 17) со скобами 7, скобы выходят из пазов шпилек 13 
и они под действием пружин 12 выходят из зацепления с корпусом 
15 взрывателя. Под действием огневого импульса вышибного 
заряда 16 (рис. 16) воспламеняется пиротехнический замедлитель 
15, который через 2 с вызывает срабатывание вышибного заряда 
14, при этом разрывные винты разрушаются по ослабленному 
сечению и блок датчиков цели отстреливается. При подъеме блока 
вверх на высоте около 0,5 м под действием пружины 4 (рис. 17) 
якоря датчиков цели разбрасываются в стороны на удаление до 10 
м, разматывая нити. 

Под действием пружины 18 предохранительно-исполнительный 
механизм перемещается вверх, корпус 28 накольного механизма 
выходит из зацепления с движком 24, который под действием пру- 
жины 25 перемещается, устанавливая капсюль-детонатор КД-Н-10 
на одной оси с ударником 20 и детонатором 26 и переводя тем 
самым взрыватель в боевое положение. 

При воздействии на нить датчика цели с усилием 0,3 кгс и более 
поворачивается рычаг 14 вместе с корпусом 16 механизма са- 
моликвидации, штоком 29 и корпусом 26 накольного механизма. 
Поворот корпуса 28 дает возможность шарикам 21 выкатываться в 
пазы 32 муфты 33, в результате чего ударник 20 освобождается и 
под действием пружины 19 накалывает капсюль-детонатор, вы- 
зывая его срабатывание и взрыв детонатора 26 и заряда мины. 

Механизм самоликвидации мины ПОМ-2 начинает работать 
после отстрела блока датчиков цели, так как после отстрела со- 
здается возможность перемещения упорного штока 17, а вместе с 
ним и поршня 80 со штоком 29 и жестко закрепленном на нем 
корпусом 28 накольного механизма. Перемещение этих деталей 
происходит до момента выхода шариков 21 в расточку 34 муфты 
33, при этом ударник освобождается и под действием пружины 19 
накалывает капсюль-детонатор, вызывая его срабатывание и взрыв 
детонатора и заряда мины. 


Уничтожение 

Мины ПОМ-2 уничтожаются на месте их установки механиче- 
ским тралением, взрывным способом или расстреливанием из 
стрелкового оружия. 

Уничтожение мин механическим тралением осуществляется с 
помощью кошки из укрытия или из бронированной машины. 

При уничтожении мин взрывным способом рядом с миной укла- 
дывается дистанционно (например, из бронемашины с помощью 
шеста) заряд массой 0,2—0,4 кг с закрепленным в нем электроде- 
тонатором, подключенным к электровзрывной сети. 
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Эрт 
Уничтожение мин ПОМ-2 может осуществляться расстрелива- 
нием из бронированной машины или из укрытия из стрелкового 


оружия с принятием мер предосторожности. 


МИНА МОН-50 


Основные тактико-технические характеристики 


..... Осколочная, направленного 


пораже 
ния 
я. 2, Окг 
Масса заряда (ПВВ-5А)............. ен ье 0, 7 кг 
но 226 мм 
[О 66 мм 
Высота (со сложенными ножками).......... у ееььь. 155 мм 
Количество ОСКОЛКОВ...; алина ва ра ел 485/540 
шт. 
Горизонтальный угол разлета осколков................ 54 град 
Радиус сплошного поражения. ............ уе ььь. 50/58 м 
Ширина зоны сплошного поражения на дальности 
ое Е ее 45/54 м 
Приведенная площадь поражения. ........ и... . 
1514/1910 м? 
Дальность поражения легкового и грузового авто- 
транспорта и живой силы в нем.................... до 30 м 
Дальность разлета осколков от корпуса в тыльном 
и боковом направлениях. ....................... до 40 м 
Дальность полета убойных осколков. ................. до 80/85 
м 
Высота разрыва над поверхностью грунта. ............. 0, 6 -0, 9 
м 


Температурный диапазон применения. 
определяется применяемым 

взрывателем 
Способ Установки: ооо ера колы ва Вручную 


Устройство и принцип действия 
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Мина МОН-50 неокончательно снаряженная состоит из корпуса, 
снаряженного готовыми осколками, и заряда. 


Корпус пластмассовый, имеет сверху два резьбовых запальных 
гнезда под электродетонатор ЭДП-р (запал МД-5М), закрытых 
пробками. В выступе корпуса имеется прицельная щель. Сверху на 
выступе нанесена стрелка, указывающая направление 
прицеливание. Снизу к корпусу шарнирами прикреплены четыре 
откидывающиеся ножки. Фланец с резьбовым гнездом служит для 
крепления мины на местных предметах с помощью струбцины. 

Осколки - стальные цилиндрики диаметром 6 мм, высотой 7 
мм, имеют массу 1, 5 г (или шарики диаметром 6, 35 мм). Они 
расположены около выпуклой стороны корпуса в один слой и 
залиты эпоксидным компаундом. 

Заряд заполняет полость в корпусе среди осколков. Для 
обеспечения надежной детонации заряда имеются два 
дополнительных детонатора из ВВ А-!Х-1, запрессованных в за- 
пальных гнездах. 

Струбцина служит для крепления мины на местных 
предметах (деревьях, деревянных столбах, элементах 
металлических конструкций толщиной до 30 мм). Она состоит из 
скобы с шурупом и винтом, винта с диском и шарового шарнира, 
закрепленного во втулке и зажимаемого с помощью гайки и винта. 
При хранении на 
шуруп струбцины 
надевается полиэти- 
леновая трубка. С 
помощью шурупа, 
ввинчиваемого В 
дерево, струбцина 
крепится на де- 
ревьях (деревянных 
столбах). С помощью 
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зажимного винта 
струбцина крепится 
на элементах 
4 металлических 
+ 2% конструкций. При 
=ма-) креплении мина 
ЕЕ ГОАЙ фланцем 
ЕЕ №54 накручивается на 
ЕЯ 5 винт и после 
—} прицеливания 
= фиксируется 
= зажиманием 
== шарового шарнира 
гайкой. Масса 
8 в струбцины 0, 2 кг. 
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Рис.4.5. Противопехотная осколочная мина МОН-50, 
неокончательно снаряженная: 
а-общий вид, с раскрытыми ножками; б-вид спереди, с разрезом по 
запальному гнезду; 
в-вид сбоку, с разрезом передней части мины; г-вид сверху; 
1-корпус; 2-пробка; 3-прицельная щель; 4-осколки; 5-заряд; 
б-дополнительный детонатор; 
7-шарнир; 8-фланец; 9-ножки 


Мина взрывается от электродетонатора ЭДП-р (ЭДП) при 
установке ее в управляемом по проводам варианте или запала МД- 
5М - при установке с взрывателем МВЭ-72 или взрывателем 
замедленного действия ВЗД-3М, ВЗД-6ч или ВЗД-144ч. Взрывом 
заряда осколки направляются в сторону выпуклой части мины. 
Подавляющее количество осколков разлетается в зоне с 
горизонтальным углом 54°. По сторонам этой зоны разлетается 
только небольшое количество осколков. 


Установка 


Мина МОН-50 может устанавливаться в управляемом 
варианте с электродетонатором ЭДП-р (ЭДП), с взрывателем МВЭ- 
72 с запалом МД-5М или с взрывателем замедленного действия 
ВЗД-3Мб ВЗД-6ч или ВЗД-144ч с запалом МД-5М. 

Мина устанавливается на грунт (в снег) на ножках или 
крепится на местных предметах с помощью струбцины. 

Для установки мины на грунт необходимо: 

- ослабить пробку одного запального гнезда; 

- повернуть мину выпуклой стороной (стрелкой на прицеле) 

в направлении цели; 

- Откинуть ножки вниз, развести их в стороны и вдавить в 
грунт на глубину, обеспечивающую мине устойчивое 
положение; 

- пользуясь прицельной щелью навести мину на цель (веху 
или местный предмет, находящийся на месте ожидаемой 
цели); при наводке расстояние от глаза наводчика до 
щели должно быть 140 - 150 мм; линия прицеливания 
должна идти от глаза 
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Рис.4.6. Установка и 
прицеливание мины МОН- 
50: 

а-установка мины 6 
электродетонатором 
ЭДП-р на грунт; 6б-вид 
наверху через 
прицельную щель; В- 
прицеливание мины; г- 
веха; 1-мина; 2- 
электродетонатор; 3-вехи 


наводчика через 
середину желоба на 
уровне нижней 


плоскости щели на 
центр цели, для 


придания мине 
необходимого 
положения она 


поворачивается на шарнирах и ножки вдавливаются в грунт 

на необходимую глубину; 

- ввинтить в запальное гнездо мины электродетонатор, 
присоединенный к проводной сети управления, или запал 
МД-5М, ввинченный в накольный механизм взрывателя 
МВЭ-72 или во взрыватель замедленного действия ВЗД-3М 
(ВЗД-6ч или ВЗД-144ч); 

- проверить правильность прицеливания; 

- замаскировать мину местным материалом (травой, 


ветками). 
Для прицеливания мины, если позволяет обстановка, 
используется веха, изготовляемая В войсках, которая 


устанавливается на направлении движения центра ожидаемой 
групповой цели на расстоянии 10 или 30 м от мины. Высота вехи от 
поверхности земли до верха поперечной планки при расстоянии 10 
м - 0, бм, при расстоянии 30 м - 1, бм. 

Зимой при снеге до 20 см мина устанавливается на 
поверхность грунта. Если грунт оледенел, под ножки для 
исключения скольжения подкладывается сумка. 

При снежном покрове более 20 см мина устанавливается на 
сумку, набитую снегом, положенную на утрамбованный снег. 

После установки мины ножки обсыпаются уплотненным 
снегом до уровня низа корпуса мины. После прицеливания мина 
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маскируется рыхлым снегом. Толщина слоя снега впереди мины 
должна быть не более 10 см. 

При установке мины на местных предметах струбцина 
закрепляется на деревьях, деревянных столбах - ввинчиванием 
шурупа; на элементах металлических конструкций - с помощью 
зажимного винта. На винт струбцины навинчивается мина. 
Прицеливание мины на цель и снаряжение ее электродетонатором 
(взрывателем с запалом МД-5М) производится так же, как это 
описано при установке мины на грунт. После прицеливания 
положение мины фиксируется завинчиваем гайки на струбцине. 

Мины МОН-60 могут устанавливаться в управляемом варианте 
с использованием комплекта Краб-ИМ или комплекта УИП-3. 


Обезвреживание 


Обезвреживать разрешается мины МОН-50, установленные в 
управляемом варианте, и мины, установленные с взрывателями 
замедленного действия ВЗД-6ч и ВЗД-144ч. 

Для обезвреживания управляемой мины необходимо: 

- отключить провода на пункте управления от источника 

тока (пульта управления, подрывной машинки); 

- отключить электродетонатор от проводной сети; 

- снять с мины маскировку и вывинтить из мины 

электродетонатор; 

— снять мину с места установки. 

Обезвреживание мины, установленной с взрывателем 
замедленного действия ВЗД-6ч или ВЗД-144ч, производится в 
соответствии с правилами обезвреживания указанных взры- 
вателей. 

Неуправляемые мины МОН-50, установленные с взрывателями 
МВЭ-72 или ВЗД-3М, обезвреживать запрещается. Мины МОН-50 с 
МВЭ-72 уничтожаются тралением также, как мины ОЗМ-72. 


МИНА МОН-90 


Основные тактико-технические характеристики 


И 


.....„ Осколочная, направленного 


пораже 
ния 

аа пола Пасс рель 12,1 кг 
Масса заряда (ПВВ-5А)............. у еееееннье 6,2 кг 
И 345 мм 
ВНИИ Е ЗО О сви 153 мм 
Высота (со сложенными ножками)........... ее ььь, 202 мм 


Количество осколков 
Горизонтальный угол разлета осколков 
Радиус сплошного поражения. ............ ее нньь 50/58 м 


Ширина зоны сплошного поражения на дальности 


ОПОСОВУЕТаНовКИ рык ко Зои ыы Фа ревела дь Вручную 


Рис.4.7. 


а бам у 2222272722705. 77 
РЯ БРАГЕ СИ И ртИУ77 . 


=== ы 


Противопехотная осколочная мина 
МОН-90 


4.2. Мины-ловушки 


МИНА-ЛОВУШКА МС-3 


Мина МС-3 предназначена для установки противотанковых мин в 


неизвлекаемое положение и для устройства различного рода 
ловушек (сюрпризов). 


Основные технические характеристики 


Тип - Фугасная разгрузочного действия 
Масса - 660 г 


Масса ВВ - 340 г 
Диаметр - 110 мм 
Высота - 65 мм 
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Минимальная масса груза, удерживающего мину в боевом 
положении - 5 кг 
Температурный диапазон применения - -40-+40 50 0С 


Рис.4.8. Мина-ловушка МС-3 


Устройство и принцип действия 


Мина МС-3 состоит из корпуса, 
заряда ВВ, спускового и ударного 
механизмов, запала МД-9 и 
головки штока. 

Корпус мина пластмассовый, 
имеет внутри два канала: 
вертикальный и горизонтальный. Сверху корпус закрыт 
пластмассовым щитком и резиновой крышкой, которая закреплена 
на корпусе металлической лентой. Резиновая крышка имеет в 
центре выступ. 
Заряд ВВ - прессованная тротиловая шашка, закреплен в корпусе 
на лаке. 


При установке мины МС-3 на нее кладется груз, под действием 
которого шток опускается вниз. После удаления 
предохранительной чеки резак под действием боевой пружины 
перерезает металлоэлемент и мина переходит в боевое положение 
- ударник упирается в боевой 

выступ штока. 

При снятии с мины груза шток под действием пружины 
поднимается, боевой выступ выходит из зацепления с ударником. 
Ударник освобождается, под действием боевой пружины проходит 
в окно штока и накалывает капсюль-детонатор М-1, который 
взрывается и вызывает взрыв тетриловой шашки и заряда ВВ. 


Установка и обезвреживание 

Мина МС-3 применяется в качестве элемента неизвлекаемости при 
установке противотанковых мин, а также для минирования 
предметов военного и бытового обихода, которыми может 
воспользоваться противник. Эти предметы используются в 
качестве груза, устанавливаемого на мину МС-3, и должны иметь 
массу не менее 5 кг. 

Для установки мины МС-3 необходимо: подготовить лунку для 
установки мины МС-3; отвинтить колпачек ударного механизма и 
проверить исправность резака и наличие металлоэлемента; при 
необходимости заменить его (металлоэлемент для установки при 
температурах выше 0500С имеет красную окраску концов, 
металлоэлемент для установки при температурах ниже 050 0С 
имеет белую окраску концов); навинтить колпачек; Вывинтить 
пробку, установить в мину запал МД-9 и завинтить пробку до 
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отказа; установить мину МС-3 на дно лунки так, чтобы выступ на 
крышке возвышался над уровнем верха лунки; при необходимости 
установить на выступ крышки головку штока; зацепить крючок за 
кольцо предохранительной чеки; установить на мину МС-3 
противотанковую мину (груз) так, чтобы противотанковая мина 
(груз) нажимала на головку штока или выступ крышки и закрывала 
мину МС-3; удерживая противотанковую мину (груз) от смещения 
левой рукой, крючком выдернуть предохранительную чеку; 
замаскировать мину МС-3 и противотанковую мину. 
При минировании различных предметов мина МС-3 
устанавливается в грунт под предмет или может зажиматься 
между предметами, например между ящиками с военным 
имуществом, уложенными в штабель. 
Мины МС-3 обезвреживать ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Они уничтожаются на 
месте установки взрывами зарядов ВВ или стаскиванием 
установленного на них груза кошкой с веревкой с безопасного 
расстояния (из укрытия). 


МИНА-ЛОВУШКА МЛ-7 


Мина-ловушка Мл-7 предназначена для установки 
противопехотных фугасных мин и зарядов ВВ в неизвлекаемое 
положение и применения в качестве мины-ловушки. 


Основные характеристики 

Тип мин, прменяемых с МЛ-7........ еее, ПМН, 
ПМН-2 

тип: датчика челиь ее ри колее 
Разгрузочный 


Минимально необходимая масса нагружения. ...... 
И С Ч 


Масса: 
о и 0, 1 кг 
заряда ВВ ах рее ыы 0, 04 кг 
Габаритные размеры: 
у О 72 мм 
ШИБИНа: око кееееае 69 мм 
ВЫСОТ ряд ад а ро пора ав ав 30 мм 
Тип механизма дальнего взведения. .......... А О 
Гидромеханический 
Время дальнего взведения. ........... еее я от 45 с 
до 20 мин (в зависимости 
от 
температуры окружающей среды) 
Температурный диапазон применения. ................. от -40 
до +50°С 
Время установки мины. ............ еее до 4 мин 
Гарантийный срок хранения. ............. у уеььььь. 10 лет 


Состав комплекта, шт 
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Мина неокончательно снаряженная. ................... Н 
Дополнительные детонаторы. .......... еее 2 
Устройство 


Мина МЛ-7 состоит из корпуса, заряда ВВ, взрывателя и двух 
дополнительных детонаторов. 


Корпус мины пластмассовый, 
прямоугольной формы. Он служит для 


размещения взрывателя, 
дополнительных детонаторов и 
заряда ВВ. 


Заряд ВВ состоит из двух 
прямоугольных шашек ПВВ-5А массой 
15 г каждая. Шашки размещены в 
пластмассовых корпусах и могут при 
необходимости сниматься с мины. 


Рис.4.9. Мина-ловушка МЛ-7 


Взрыватель разгрузочного действия, имеет в своем составе 
предохранительную чеку, механизм дальнего взведения, 
предохранительно-детонирующее устройство и исполнительный 
механизм. 

Предохранительная чека предназначена для обеспечения 
безопасности мины в транспортном положении и перевода ее в 
боевое положение. Она представляет собой упругую пружину, 
свернутую в спираль и помещенную в колпачок. 

В транспортном положении свободный конец чеки для 
предотвращения от случайного выдергивания закреплен 
разрезным кольцом. Для удобства выдергивания чеки служит 
кольцо. 

Механизм дальнего взведения обеспечивает перевод 
взрывателя [ боевое положение после выдергивания 
предохранительной чеки по истечении 45 - 1200 с. 

Предохранительно-детонирующее устройство (ПДУ) 
предназначено для обеспечения разрыва огневой цепи в 
транспортном положении и для инициирования заряда мины МЛ-7 
при попытке снять с нее мину (другой предмет), установленный в 
неизвлекаемое положение и включает в себя ударник, движок с 
капсюлем-детонатором и детонатор. 

Исполнительный механизм (ИМ) предназначен для 
обеспечения срабатывания ПДУ мины и состоит из 
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подпружиненного штока, в котором выполнен Г-образный паз, 
открытый со стороны торца, двуплечий рычага с рамкой на одном 
плече и ограничителя в виде упругой пластины, один конец 
которой пройдет через рамку рычага, а другой закреплен на 
корпусе мины. Двуплечий рычаг и упругая пластина закрыты 
крышкой, которая в транспортном положении связана с корпусом 
мин посредством шпильки. К шпильке для удобства ее удаления 
прикреплена капроновая лента. 

Дополнительные детонаторы представляют собой шашки из 
взрывчатого вещества (тэн) массой 5 г, которые крепятся в корпусе 
мины с помощью пружинных защелок. 


Меры безопасности 


К применению допускаются только исправные мины, 
имеющие шпильку крышки, разрезное кольцо и 
предохранительную чеку. 

К месту установки мины переносятся отдельно от 
противопехотный мин и зарядов. 

После выдергивания предохранительной чеки из мины все 
операции по установке и маскировке устанавливаемой в 
неизвлекаемое положение мины (заряда или другог предмета) 
должны быть запрещены за время, не превышающее 30 с. 

Запрещается: 

- применять мины, упавшие с высоты более 1, 5 м (как в 

упаковке, так и без упаковки); 

- применять мины, имеющие механические повреждения; 

- сдвигать минированные предметы после выдергивания 

шпильки и предохранительно чеки; 

- минировать объекты военного обихода и заряды массой 

менее 0, 3 кг. 


Подготовка к установке 


При подготовке к установке мины необходимо: 

- проверить наличие предохранительной чеки, разрезного 
кольца, шпильки крышки и убедиться, нет ли у мины 
механических повреждений; 

- вставить в мину два дополнительных детонатора так, 
чтобы их торцы большего диаметра прилегали к заряду 
мины. 


Установка 


Для установки противопехотных фугасных мин ПМН (ПМН-2) с 
миной МЛ-7 необходимо: 
— отрыть в грунте лунку для мин ПМН (ПМН-2) и МЛ-7; 
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- подготовить мину ПМН (ПМН-2) в соответствии с 
инструкцией по ее применению; 

- удалить разрезное кольцо и установить мину МЛ-7 в лунку 
крышкой вверх, подсыпать грунт до уровня ее крышки и 
уплотнить его; 

- поставить на крышку мины МЛ-7 мину ПМН (ПМН-2) так, 
чтобы направления выдергивания чеки мины ПМН (ПМН-2), 
шпильки и предохранительной чеки мины МЛ-7 совпадали; 

- убедиться в плотном прилегании мины ПМН (ПМН-2) к 
крышке мины МЛ-7; 

- предварительно замаскировать мину ПМН (ПМН-2) и мину 
МЛ-7, обеспечить при этом возможность выдергивания 
шпильки крышки и предохранительной чеки мины МЛ-7, а 
также предохранительной чеки мины ПМН (ПМН-2); 

- плотно прижав одной рукой мину ПМН (ПМН-2) к крышке 
мины МЛ-7, другой рукой выдернуть шпильку крышки, а 
затем предохранительную чеку мины МЛ-7; 

- продолжая придерживать мину ПМН (ПМН-2) одной рукой, 
не нажимая при этом на крышку мины ПМН (ПМН-2), 
другой рукой выдернуть ее чеку; 

- окончательно замаскировать мину; 

- удалиться с места установки; 

- сдать командиру шпильку, предохранительную чеку мины 
МЛ-7 и предохранительную чеку мины ПМН (ПМН-2). 


Последовательность операций при установке [= 
неизвлекаемое положение зарядов ВВ и предметов военного 
обихода (устройство мин-ловушек) совпадает С 


последовательностью операций при установке в неизвлекаемое 
положение мин ПМН (ПМН-2). При устройстве мин-ловушек в 
качестве груза, устанавливаемого на мину МЛ-7 могут 
использоваться различные предметы военного обихода массой не 
менее 0, 3 кг. Для усиления поражающего действия мины, а также 
при установке в неизвлекаемое положение противотанковых мин 
или ящиков ВВ под мину МЛ-7 (или рядом с ней) должны 
устанавливаться дополнительные заряды. 

Мины и предметы военного обихода, установленные с миной 
МЛ-7, обезвреживать запрещается. 


МИНА МЗУ-2 


Мина МЗУ-2 предназначается для минирования железных 
дорог. Она может применяться в качестве объектной мины для 
разрушения различных военных и промышленных сооружений и 
мины-ловушки для минирования предметов служебного, личного 
или бытового обихода в целях поражения живой силы противника. 


Основные тактико-технические характеристики 
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ИГТ: о ое д рен Бора ааа ОЕ аа 
Неконтактная, управляемая 

Масса взрыве я о ева о оролы 0, 7 кг 
Масса детонатора (тетрил)............ у ееееньнь 0, 15 кг 
О 193 мм 
Ширина: ааа ра ее ина скеекаа 116 мм 
ВЫСО Тао аи о ое аля 32 мм 
ИСТОЧНИК. ТОКа и Е рн орк ый Два 


элемента КБУ-1, 5 

Датчик щелиь. и а аа и 
Вибрационный и наклонный 

Механизмы дальнего взведения и замедления. ........... 


Часовые 
Время взведения. .............. еее 60 - 70 с 
Время замедления. ............ еек я от 0, 5 
до 144 ч 


Средство управления. ............... еее аканна 
Радиолиния ПД420 


Время боевой работы. ............... еее еьннь до 10 
суток 

Температурный диапазон применения. ................. от -30 
до +50°С 


Взрыватель МЗУ-2 может применяться в качестве 
мины-ловушки 


Рис.4.10. Мина 
МЗУ-2 


Устройство 
Противотранспортная мина МЗУ-2 состоит из взрывателя МЗУ-2 и 


заряда, составляемого из штатных подрывных зарядов. 
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Взрыватель замедленного действия ВЗД-144ч 
используется в комплекте со взрывателем МЗУ-2 при установке его 
с замедлением. 

Сумка, входящая в комплект взрывателя МЗУ-2, служит для 
переноски элементов комплекта. Она выполнена из брезента, 
имеет карманы для размещения элементов комплекта, 
закрывается клапаном и может переносится на поясном ремне. 

Заряд ВВ необходимой массы составляется из штатных 
подрывных зарядов (тротиловых шашек, брикетов из пластита, 
зарядов СЗ-4П, СЗ-1Э, СЗ-За, СЗ-6, Сз-6М), противотанковых мин без 
взрывателей. Масса заряда определяется расчетом исходя 
необходимой степени разрушения. 


Принцип действия 


Взрыватель МЗУ-2 поступает с завода изготовителя в 

следующих положениях: 

‚‹ ТРАНСПОРТНОЕ (безопасное) - чека опломбирована и 
удерживает подпружиненную кнопку, часовой механизм 
дальнего введения не сработал, контакт разомкнут, 
источник тока отключен; 

‚ БЕЗ ЗАМЕДЛЕНИЯ - крышка навинчена на втулку с 
кнопкой, контакт замкнут; 

‚‹ НЕИЗВЛЕКАЕМАЯ - обрывная петля не оборвана и 
датчики элемента неизвлекаемости ЭНИ 10 подключены к 
электроному реле; 

‚‹ ПРОТИВОПОЕЗДНАЯ - перключатель рода работ 
поставлен в положение ох - поезд - в работу включен 
вибрационный датчик. 

Установкой переключателя в положение О - ловушка в работу 

включается наклонный датчик. 

Установкой переключателя в положение * - объект 
электронное реле включается в работу, минуя датчики. 

Извлекаемое положение взрывателю МЗУ-2 задается обрывом 
петли, что приводит к отключению датчиков элемента 
неизвлекаемости ЭНИ 10 от электронного реле. 

Время замедления взрывателя МЗУ-2 задается взрывателем 
ВЗД-144ч, который навинчивается на вместо крышки и замыкает 
контакт по истечении времени замедления. 

Взрыватель МЗУ-2 может быть установлен в управляемом 
варианте. В этом случае к нему подключается исполнительный 
прибор радиолинии управления ПД420. 

При выдергивании чеки освобождается подпружиненная 
кнопка и происходит пуск часового механизма дальнего взведения, 
который через 60-70 секунд замыкает контакт и подключает 
источник тока. 

После замыкания контакта, если обрывная петля не оборвана 
взрыватель становится неизвлекаемым. При попытке снятия 
взрывателя срабатывает один из наклонных датчиков элемента 
неизвлекаемости ЭНИ 10 и выдает сигнал на электронное реле. 
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Взрыватель, установленный без замедления (с крышкой - 
контакт замкнут), при замыкании контакта сразу переходит в 
режим ожидания цели. 

При установке с замедлением (с взрывателем В3ЗД-144ч) 
замыкание контакта происходит после истечения заданного 
времени замедления. При этом взрыватель переходит в режим 
ожидания цели (если переключатель установлен в положение хо - 
поезд или О - ловушка) или выдает сигнал на электронное реле 
(если взрыватель установлен в положение ® - объект). 

При установке в управляемом варианте (с исполнительным 
прибором радиолинии управления ПД420), если контакт не 
замкнут, в любой момент можно перевести взрыватель в режим 
ожидания цели (если переключатель установлен в положение хо - 
поезд или О - ловушка) или выдать сигнал на электронное реле 
(если переключатель установлен в положение ® - объект) путем 
передачи команды по радиолинии управления. 

После перехода взрывателя в режим ожидания цели при 
установке мины на железной дороге от вибрации, вызванной 
подходящим поездом, срабатывает вибрационный датчик и выдает 
сигнал на электронное реле. При установке в качестве мины- 
ловушки от воздействия противника на взрыватель срабатывает 
наклонный датчик и также выдает сигнал на электронное реле. 

При поступлении сигнала от любого из датчиков, а также в 
момент срабатывания взрывателя ВЗД-144ч или при поступлении 
команды на исполнительный прибор по радиолинии управления 
электронное реле срабатывает и выдает импульс тока на 
электровоспламенитель , который срабатывая, толкает ударник. 
Ударник накалывает запал МД-5М. Запал, взрываясь вызывает 
взрыв детонатора, от которого детонация передается заряду, 
составленному из штатных подрывных зарядов. 


Меры безопасности 


1. Хранение и транспортирование взрывателей МЗУ-2 
производится в неснаряженном виде (без запала МД-5М и 
детонатора) в заводской упаковке. 

2. Снаряжение взрывателя источником тока и детонатором 
производится при наличии опломбированной чеки при 
подготовке к переноске в сумке, а снаряжение запалом МД-5М и 
взрывателем ВЗД-144ч -непосредственно перед установкой. 

3. К месту минирования взрыватель МЗУ-2 переносится: 
взрыватель МЗУ-2, снаряженный источником тока и 
детонатором, - в большом кармане сумки; взрыватель ВЗД-144ч - 
в среднем кармане; запал МД-5М (в футляре) - в малом кармане 
сумки. 

4. Снятие пломбы и выдергивание чеки (пуск часового механизма 
дальнего взведения) производится в последнюю очередь после 
выполнения всех операций по установке мины. Окончательная 
маскировка мины и отход на безопасное расстояние должны 
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быть произведены не более чем за 60 секунд после 
выдергивания чеки. 

5. Движение своих поездов по участку, заминированному минами, 
производство каких-либо работ в близи установленных мин 
(ближе 50 м) и обезвреживание мин разрешается только при 
следующих условиях: 

‚ взрыватели установлены в извлекаемое положение с 
замедлением, находятся в режиме замедления и до истечения 
времени замедления осталось не менее 2 часов при замедлении 
до 10 часов; не менее 20% при замедлении от 10 до 72 часов; не 
менее 10% при замедлении более 72 часов; 

‚ взрыватели установлены в извлекаемое положение в 
управляемом варианте (без крышки и без взрывателя ВЗД-144ч 
на втулке с кнопкой) и с момента подачи сигнала на выключение 
взрывателя прошло не менее трех минут. 

б. Запрещается: 

устанавливать взрыватели в неуправляемом варианте в 

положение ® - объект без замедления; 

‚ движение своих поездом по участку дороги, заминированному 
минами МЗУ-2, установленными в неизвлекаемое положение. 


Подготовка к установке 


Взрыватель МЗУ-2 может применяться: 

‚ на железной дороге - в качестве взрывателя противопоездной 
мины; 

‚ на объекте - в качестве взрывателя объектной мины; 

‚ в качестве мины-ловушки. 

Взрыватель может устанавливаться в неизвлекаемое или 
извлекаемое положение, без замедления или с замедлением (с 
взрывателем ВЗД-144ч), в неуправляемом или управляемом по 
радиолинии ПД420 варианте. 

Установка в качестве взрывателя объектной мины 
производится только с замедлением или в управляемом варианте. 

К месту установки взрыватель может переносится в 
заводской упаковке или сумке. 

Подготовка взрывателя, доставленного к месту установки в 
заводской упаковке, производится непосредственно перед 
установкой вблизи места установки. Для этого необходимо: 

‚ проверить наличие чеки и пломбы на ней; 

‚ прижать защелки крышки и снять ее с корпуса взрывателя; 

е отвинтить крышки гнезд для источников тока; 

‚ вставить в скобы крышек элементы КБУ-1, 5 так, чтобы 
центральные контакты элементов находились между концами 
скоб; 

‚ вставить элементы в гнезда и навинтить крышки до отказа; 

‚ в случае установки взрывателя в извлекаемое положение 
оборвать (отрезать ножом) обрывную петлю 15; при установке в 
неизвлекаемое положение петля не обрывается; 
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‚ вставить детонатор в крышку с запальным гнездом (отмечено 
черным кружком на обертке) в сторону защелок; 

‚ ввинтить запал МД-5М во втулку накольного механизма; 

‚ прорвать бумажную обертку детонатора в месте, отмеченном 
черным кружком; 

‚ задвинуть крышку детонатора по пазам в корпусе до фиксации 
крышки защелками; 

‚ отвинтить крышку, закрывающую переключатель рода работ, 
установить его в заданное положение, для чего приподнять его 
и повернуть до совмещения острия стрелки на торце 
переключателя с соответствующим знаком на корпусе 
взрывателя: при установке на железной дороге - со знаком х - 
поезд; при установке на объекте - со знаком ® - объект; при 
установке в качестве мины ловушки - со знаком О - мина- 
ловушка; 

‚ в случае установки взрывателя с замедлением подготовить 
взрыватель В3Д-144ч к установке с заданным временем 
замедления; 

‚ в случае установки в управляемом варианте подготовить 
исполнительный прибор радиолинии управления ПД420 в 
соответствии с руководством по его применению ; 

‚ в случае установки взрывателя с зарядом, составляемым из 
штатных подрывных зарядов, подготовить (связать) заряд 
необходимой массы. 

При подготовке взрывателя МЗУ-2 к переноске к месту 
установки в сумке выполняются все операции, перечисленные 
выше, исключая ввинчивание запала МД-5М во втулку накольного 
механизма. Подготовленный взрыватель МЗУ-2 (без запала МД-5М), 
запал МД-5М (в футляре) и взрыватель В3Д-144ч размещаются в 
соответствующих карманах сумки. 

Сумка переноситься на поясном ремне. Подготовленный 
заряд и исполнительный прибор радиолинии ПД420 переносятся к 
месту установки в вещевых мешках. 

Для окончательной подготовки взрывателя к установке после 
переноски в сумке необходимо: 

‚ нажать на защелки крышки и снять ее вместе с детонатором; 

е вынуть запал МД-5М из футляра и ввинтить запал во втулку 
накольного механизма; 

‚ прорвать бумажную обертку детонатора на месте, отмеченном 
кружком; 

‚ задвинуть крышку вместе с детонатором по пазам в корпусе до 
фиксации защелками. 


Установка и управление 

Установка на железной дороге 
При минировании железных дорог минами МЗУ-2 выполняются 
общие. 


На железной дороге взрыватель МЗУ-2 устанавливается с 
зарядом, составленным из штатных подрывных зарядов 
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(тротиловых шашек, брикетов из пластита-4, зарядов СЗ-4П, СЗ-19Э, 
СЗ-За, СЗ-6, Сз-6М). 

Мины со взрывателями МЗУ-2 устанавливаются на расстоянии 
не менее 500 м одна от другой. 

Место установки взрывателя и зарядов в железнодорожном 
полотне может быть различным (под рельсом, между рельсами, 
под шпалой, между шпалами) и зависит от массы заряда, его 
конструкции и условий установки (состояние грунта, наличие 
времени на установку). Рекомендуется устанавливать взрыватели в 
1-5 м за стыком рельсов (по ходу поезда) торцом, на котором 
расположен переключатель, на встречу движению поезда. 

Взрыватель МЗУ-2 устанавливается на глубину 0. 1-0. 3 м, 
считая от подошвы рельса до верхней поверхности взрывателя, на 
любую из больших плоскостей в горизонтальном положении. При 
невозможности горизонтальной установки допускается наклон до 
30°. Для обеспечения надежности передачи детонации от 
взрывателя заряду взрыватель должен плотно прилегать к заряду 
большой плоскостью (частью, в которой размещен детонатор). Для 
исключения смещения рекомендуется привязывать взрыватель к 
заряду. Не следует устанавливать взрыватель на заряд в мягкой 
оболочке. 


4.3. Специальные мины и заряды. 


Прилипающие мины являются объектными минами. 
Они крепятся на подрываемых объектах с помощью магнитов. 
Взрыв их происходит по истечении заданного времени замедления 
взрывателя или при попытке снятия ( при установке мины со 
взрывателем неизвлекаемости). 

Прилипающие мины предназначаются для повреждения 
боевой промышленной техники, боевых и транспортных машин, 
повреждения железнодорожного состава и других механизмов. 
Мины СПМ, БПМ и УПМ позволяют установку в воде и могут 
применяться для повреждения мелких судов и других объектов в 
воде. 

Основные технические характеристики 


Показатели МПМ СПМ БПМ УПМ 
Тип Замедленного действия объектные 
Масса, кг 0, 77 3 7 14,5 
Масса ВВ, кг 0, 3 1 2, 8 7 
Длина 150 280 255 530 
(диаметр)без 


Взрывателя, мм 
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Ширина, мм 75 115 230 
Высота, мм 50 75 100 170 
Взрыватель ВЗД-3М ВЗД-М или 2В3Д-20М ВЗД-20М 
ВЗД-1М ВЗД-1Мили 
Сила 5-6 40-60 80-100 100-150 


притяжения ми 
ны к ст. листу 
1см, кгс 


Глубина До 10 До 3 До 10 
установки в 
воде, м 


Эффективность 25 30 45 80 
: -мина 
образует 
сквозную 
пробоину в 
стальном 
' листе 
толщиной, мм 


Размеры 20х60 400х350 450х450 500х600 
пробоины, мм 


Температурны | От-40 
й диапазон до + 40 
применения 


МАЛАЯ ПРИЛИПАЮЩАЯ МИНА 

Мина МПМ состоит из корпуса, заряда ВВ, двух магнитов 
и взрывателя замедленного действия ВЗД-ЗМ с запалом МД-2. 
Корпус - пластмассовый, заполнен зарядом ВВ (сплав ТГ-50). Заряд 
ВВ закрыт крышкой, которая прикреплена к корпусу винтами и 
удерживает магниты в карманах корпуса. Сверху на корпусе 
имеется гнездо для взрывателя ВЗД-З3ЗМ с запалом МД-2. 
Взрыватель удерживается в гнезде защелкой. На взрыватель при 
установке его в мину надевается резиновое кольцо. Мины МПМ 
переносятся к месту применения в вещевых мешках. При 
переноске нескольких мин они соединяются попарно магнитами. 
Магниты закреплены в корпусе так, что они могут незначительно 
перемещаться. Для устранения шума при переноске мин 
допускается заклинивать магниты деревянными или картонными 
прокладками, которые удаляются перед установкой мины на 
объект. Снаряжение мины МПМ взрывателем производится 
непосредственно перед установкой мины на объект. Переноска 
мин, снаряженных взрывателями, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Для установки мины МПМ необходимо; 

- подготовить взрыватель ВЗД-3М; 
- вставить взрыватель в мину запалом в запальное гнездо так, 
чтобы защелка вошла в выточку на корпусе взрывателя; 
- приложить мину магнитами к стальной поверхности объекта. 

Для получения пробоин больших размеров и перебивания 
стальных элементов, имеющих большое поперечное сечение, мины 
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МПМ могут устанавливаться группами, вплотную друг к другу или 
соединяться отрезками детонирующего шнура с капсюлями- 
детонаторами КД М8-А на концах. 
Мины МПМ, установленные со взрывателем ВЗД-3М, 
обезвреживать ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 


СРЕДНЯЯ ПРИЛИПАЮЩАЯ МИНА 


Мина СПМ состоит из корпуса, заряда ВВ, двух магнитов и 
взрывателя замедленного действия ВЗД-1М или ВЗД-20М. Каждая 
мина комплектуется стальной пластиной, поясным ремнем с 
карабином (один на две мины) и гаечным ключом (один на 8 мин). 
Корпус мины пластмассовый, снаряжен зарядом ВВ (морская смесь 
МС) с дополнительным детонатором, помещенным в стакане. В 
наружном конце стакана имеется внутренняя резьба для 
ввинчивания взрывателя ВЗД-1М. При хранении мины в очко для 
взрывателя ввинчена пробка. Вкарманах корпуса с помощью 
винтов закреплены магниты. В одном из торцов корпуса 
закреплена петля из тесьмы, которая служит ручкой для 
переноски. 

Стальная пластина служит для замыкания магнитов и 
уменьшения их влияния на компас при доставке мины водолазом к 
подрываемому объекту. В пластине имеются прорези для поясного 
ремня, с помощью которого мина крепится и переносится на поясе 
водолаза. 

Мина СПМ при взрыве образует пробоину площадью: в 
стальном листе толщиной 16 мм - до 0, 2 м 52 0; толщиной 30 мм - 
до 0, 15 м 52 0; в подводной части корпуса судна при толщине 
обшивки 5 мм - до 0, 8 м 52 0; при толщине обшивки 8 мм - до 0, 4 
м 52 0. 


Подготовка и установка 


Подготовка мины к установке производится 
заблаговременно непосредственно перед выходом к подрываемому 
объекту. В случае установки мины в воде подготовка ее 
производится на суше. 

Для подготовки к установке мины со взрывателем ВЗД-1М 
необходимо: 

Ш выбрать металлоэлемент, номер которого соответствует 
заданному времени замедления с учетом температуры 
окружающей среды; 

ш  отвинтить крышку взрывателя и убедиться в исправности 
резака; 

Ш заменить при необходимости металлоэлемент и загнуть его 
концы вокруг втулки по ходу часовой стрелки; навинтить 
крышку на взрыватель до отказа; 

ш вывинтить пробку из очка для взрывателя; ввинтить запал МД- 
5М в корпус взрывателя; 
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ш вставить взрыватель в мину и закрепить его завинчиванием 
втулки сначала рукой, а затем гаечным ключом до отказа 
(взрыватель вставляется в мину так, чтобы кольцо чеки было 
обращено в сторону выпуклой части мины или в бок); в случае 
переноски мины на поясе присоединить к мине поясной ремень. 


Обезвреживание 


Мины с взрывателем ВЗД-1М, установленные на 
замедление до 6 ч, обезвреживать ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 


\ 
^ 
зал: в" > % 
/ Ех «о |-> ет; 


РЕЯ 5 
«НХ 


ЗНА 
Ро 


Сео, растает, «О камине РА 


6 _. б 


Рис. 81. Средняя прилипающая мина СПМ: 

а — общий вид; 6 — разрез; 1 — взрыватель АСА-11; 2 — корпус; 3 — 
заряд; 

4 — дополнительный детонатор; 5— стакан; 6б—магниты; 7— ручка; 
8—стальная пластина 


Мины, установленные на замедление более 6 ч, разрешается 
обезвреживать, если с момента их пуска прошло не более 1/3 срока 
замедления. Для обезвреживания мины необходимо: 

ш осторожно вывинтить ключом втулку и извлечь взрыватель; 

ш вывинтить запал МД-5М из корпуса взрывателя; 

ш снять мину с места установки. 
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БОЛЬШАЯ ПРИЛИПАЮЩАЯ МИНА 


Мина БПМ состоит из корпуса со спусковым механизмом, 
заряда ВВ, магнитов, двух взрывателей ВЗД-1М и взрывателя 
неизвлекаемости ЭН с запалом МД-5М. Каждая мина комплектуется 
стальной кольцевой пластиной, поясным креплением и гаечным 
ключом (один на две мины). 

Корпус мины - дюралюминиевый, снаряжен зарядом ВВ 
(сплав ТГА) с тремя дополнительными детонаторами из 
прессованного тротила. В корпусе закреплены три втулки с 
внутренней резьбой для ввинчивания взрывателей ВЗД-1М и 
взрывателя неизвлекаемости ЭН. При хранении мины втулки 
закрыты пробками. На втулках для взрывателей ВЗД-1М 
закреплена ручка для переноски мины. В центре мины закреплена 
втулка, в которой смонтирован спусковой механизм взрывателя 
нейзвлекаемости ЭН. 

Спусковой механизм состоит из штока, пружины, шайбы и 
накидной гайки. Спусковой механизм закрыт крышкой с резиновым 
колпачком. Крышка прикреплена к дну корпуса винтами. Дно 
корпуса имеет кольцевое углубление, в котором с помощью кольца 
и винтов закреплены 44 магнита. Зазоры между магнитами залиты 
цементом. Мина БПМ при взрыве образует пробоину: в стальном 
листе толщиной 8-15 мм - до 1, 4 м 52 0; толщиной 45 мм - до 0, 2 
м 52 0; в подводной части корпуса судна при толщине обшивки 5-7 
мм - до 2м 52 0. 

Мина БПМ снаряжается двумя взрывателями ВЗД-1М. 
Взрыватель неизвлекаемости ЭН - механический, с временным 
предохранителем (металлоэлементом), обеспечивает установку 
мины в неизвлекаемое положение. Он состоит из корпуса, 
резьбовой втулки, ударного механизма, крышки и запала МД-5М. 
Корпус имеет вырезы, в которые при установке мины входит 
раздвоенный конец штока спускового механизма. В конце корпуса 
имеется резьба для ввинчивания запала МД-5М. Резьбовая втулка 
служит для закрепления в очке мины.Венчик втулки имеет 
шестигранную форму для гаечного ключа. 

Ударный механизм состоит из втулки, ударника с резаком в 
виде петли из стальной струны, временного предохранителя - 
металлоэлемента №2 или №3, боевой пружины, чеки с кольцом. Для 
обеспечения правильного положения взрывателя ЭН при установке 
его в мину на втулке имеется выступ, а у мины в очке для 
взрывателя ЭН - паз. Металлоэлемент установлен в прорези втулки 
под резаком. Чека, проходя через отверстие во втулке и ударнике, 
удерживает ударник на боевом взводе. Для защиты резак и 
металлоэлемента на втулку навинчена крышка. На крышке указан 
номер установленного металлоэлемента. Время предохранения 
взрывателя зависит от температуры и номера металлоэлемента. 

Стальная кольцевая пластина служит для замыкания 
магнитов в процессе хранения и уменьшения влияния магнитов на 
компас водолаза при доставке мины на объект под водой. Она 
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имеет два выступа с прорезями для ремня и используется для 
крепления мины на поясе водолаза. 
Принцип действия мины БПМ со взрывателем ВЗД-1М 
аналогичен принципу действия мины СПМ. 
В случае установки мины со взрывателем неизвлекаемости 
ЭН из него выдергивается чека. Резак под действием боевой 
пружины перерезает металлоэлемент. Ударник по окончании 
перерезания упирается в шток спускового механизма, который 
входит в вырезы взрывателя ЭН при установке мины. При попытке 
снять мину с места установки после перерезания металлоэлемента 
шток под действием пружины выходит из вырезов в корпусе 
взрывателя и освобождает ударник. Ударник накалывает запал 
МД-5М, который, взрываясь, вызывает взрыв заряда ВВ мины. 


Подготовка и установка 


При подготовке и установке мина БПМ снаряжается 
взрывателями ВЗД-1М и ЭН. 

Снаряжение мины взрывателями ВЗД-1М производится также, как 

и снаряжение мины СПМ. Для снаряжения мины взрывателем 

неизвлекаемости ЭН необходимо: 

ш ввинтить в корпус взрывателя запал МД-5М; 

ш вывинтив пробку, вставить взрыватель ЭН в мину так, чтобы 
выступ на взрывателе вошел в паз в очке для взрывателя; 

Ш закрепить взрыватель ЭН в мине ввинчиванием втулки ключом; 
в случае последующей доставки мины на поясе снять с мины 
кольцевую пластину и установить на нее поясное крепление. 

Доставка мины под водой и установка ее производится на 
глубине не более 3 метров. На корпусе судна мина 
устанавливается на глубине не менее 0, 5 м. В случае сильного 
загрязнения поверхности объекта на месте установки мины 
требуется очистка поверхности. 

Для установки мины необходимо: 

Ш выбрать на объекте место с ровной поверхностью; 

ш при необходимости очистить поверхность ножом; 

ы путем сдвига отделить мину от стальной пластины и 
установить ее на объект (для более плотного прилегания 
магнитов к стальной поверхности мину следует притереть); 

и отцепить карабин поясного крепления от ручки мины; 
придерживая мину рукой, выдернуть чеки сначала из 
взрывателей ВЗД-1М, а затем из взрывателя ЭН. 

Мину БПМ, установленную со взрывателем неизвлекаемости 

ЭН, ОБЕЗВРЕЖИВАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Мина БПМ, установленная без взрывателя неизвлекаемости 

ЭН, обезвреживается также, как и мина СПМ. 
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ВЗРЫВОЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД В3З3-2 


Взрывозажигательный заряд ВЗ33-2 предназначен для 
уничтожения сжиганием жидких топлив (дизельное топливо, 
мазут, нефть, керосин, бензин, жидкие ракетные топлива), 
находящиеся в наземных резервуарах. 

Заряд может применятся для повреждения наземных 
трубопроводов ( нефтепроводов, газопроводов и др. ) и 
поджигания вытекающего из трубопровода жидкого топлива. 


Основные тактико-технические характеристики 
Масса комплекта ВЗ3-2 в индивидуальной упаковке (сумке) 6, 2 кг 
Масса подрывного заряда ПЗ-1 2, 4 кг 
Масса зажигательного заряда 33-1 с поплавком 2, 7 кг 
Масса взрывательного устройства ВУЗ-2 0, 4 кг 
Габаритные размеры 
сумки с комплектом В3З3-2 445*250*200 мм 
подрывного заряда ПЗ-1 ( в боевом положении) 390*390*50 мм 
зажигательного заряда 33-1 с поплавком диаметр 175 мм 
длина 275 мм 
Температурный диапазон применения 50° С 
Размеры пробоины в стенке резервуара толщиной до 16 мм 
350*350 мм 
Время образования устойчивого пожара 1 минута 
Расчет для установки 2 человека 
Время установки на объекте до 1 минуты 


Состав комплекта, шт. 


Подрывной заряд ПЗ-1 1 шт. 

Зажигательный заряд 33-1 1 шт. 

Взрывательное устройство ВУЗ-2 1 шт. 

Взрыватель замедленного действия ВЗД-3М или ВЗД-6Ч 
( неснаряжённый ) 1 шт. 

Коробка для взрывателя и запала 1 шт. 

Сумка для переноски комплекта ВЗЗ-2 1 шт. 


Устройство элементов комплекта ВЗ3З-2 


Подрывной заряд 13-1. Служит для пробивания стенки 
резервуара ( трубопровода). Он состоит из четырех звеньев, 
соединенных шарнирами. Каждое звено представляет собой 
удлинённый кумулятивный заряд С полуцилиндрической 
кумулятивной полостью и стальной облицовкой. Звенья снаряжены 
сплавом ТГ-40 и закрыты с торцов колпачками. На одном из звеньев 
между двумя направляющими с помощью шарнира и пружинной 
защелки закреплен дополнительный детонатор с резьбовым 
запальным гнездом, закрытым пробкой. При подъёме пружинной 
защелки дополнительной детонатор можно выдвигать по пазам из- 
под защелки и откидывать в вертикальное положение, что 
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обеспечивает удобство ввинчивания в запальное гнездо 
взрывателя В3ЗД-6Ч с запалом МД-5м. Для исключения 
самопроизвольного смещения дополнительного детонатора на нём 
сверху имеется выступ. 

В транспортном положении звенья сложены вплотную 
боками один к другому и скреплены зажимом, закрытым чекой. Для 
пробивания стенки резервуара звенья раскладываются в виде 
квадратной рамки. Звенья также могут быть соединены в прямую 
линию. При это м получается удлинённый кумулятивный заряд 
длиной 1, 4м. . В таком виде подрывной заряд ПЗ-1 применяется 
для повреждения трубопроводов. Для удобства сборки звеньев в 
линию на петлях шарниров нанесены цифры "1", "2", "3". 
Соединяемые концы звеньев должны иметь одинаковые цифры. 

Для разъединения ( соединения) звеньев нужно, нажав на 
головку шарнира, сжать пружину и вывести шарнир из петли 
( ввести шарнир в петлю). 

Для крепления на стальных стенках резервуаров и 
трубопроводов в комплект подрывного заряда ПЗ-1 входят два 
дуговых магнита. На двух звеньях заряда имеются штифты, между 
которыми устанавливаются магниты. 


Зажигательный заряд 33-1 с поплавком. Служит для 
поджигания жидких горючих топлив, вытекающих из резервуаров, 
пробитых подрывным зарядом. Зажигательный заряд, входящий в 
комплект В3З3З-2, помещен в пенопластовый поплавок, что 
обеспечивает его плавучесть на поверхности жидкого топлива и 
лучшие условия для поджигания его. Зажигательный заряд 33-1 
закреплен в поплавке пружинящей чекой и отлапками. Поплавок 
имеет стабилизатор, который прикреплен двумя направляющими 
стержнями. В транспортном положении стабилизатор фиксируется 
чеками, установленными в отверстия на выступающих концах 
направляющих стержней. В боевое положение стабилизатор 
выдвигается на направляющих, для чего необходимо выдернуть 
чекк» и выдвинуть стабилизатор. Между — поплавком и 
стабилизатором образуется ограниченный объём горючего, что 
обеспечивает лучшие условия для его прогревания и 
воспламенения. 


Взрывательное устройство ВУЗ-2. Служит для приведения 
в действие подрывного и зажигательного зарядов. Оно состоит из 
импульсного генератора и двух пусковых устройств, соединенных с 
генератором проводами длиной по 10 м с разъёмным контактом, 
состоящим из колодки и наконечника. Импульсный генератор 
служит источником энергии для приведения в действие 
электровоспламенителей в пусковых устройствах. Генератор не 
имеет капсюля воспламенителя. Якорь генератора ВУЗ -2 
перемещается от удара ударником взрывателя по толкателю. 
Толкатель генератора закрыт колпачком. Разъёмный контакт 
служит для разрыва электровзрывной цепи пусковых устройств 
при хранении ВУЗ-2. Колодка имеет пластинчатый контакт, а 
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наконечник - игольчатый. В колодке имеется два гнезда для 
установки наконечника. При установке наконечника в любое из 
гнёзд игла наконечника замыкается с пластинчатым контактом в 
колодке. Колодка и наконечник имеют байонетное соединение. В 
гнёздах колодки имеются выступы, а на наконечнике - фигурные 
пазы. Для соединения колодки с наконечником необходимо: 
вставить наконечник в гнездо ;поджать его до отказа до входа 
выступов в гнезде колодки в пазы наконечника; повернуть 
наконечник по ходу часовой стрелки на 90. 


Пластмассовая коробка. Имеет пенопластовый вкладыш, в 
гнёздах которого могут быть размещены взрыватель ВЗД-3М или 
ВЗД-6ч и запал МД-5м. 


Сумка для переноски комплекта В33-2. Имеет отсек для 
размещения зажигательного заряда с поплавком. Под клапаном, 
закрывающий отсек, размещается подрывной заряд ПЗ-1. Снизу на 
клапане имеется карман для магнитов. На одном из торцов сумки 
имеется карман для размещения взрывательного устройства ВУЗ-2, 
а на другом торце - карман для коробки со средствами взрывания. 
Сумка имеет заплечные ремни и может переносится, как ранец, на 
спине. 


Принцип действия ВЗ3З-2 


При срабатывании взрывателя ВЗД-3М (ВЗД-6ч) или 
взрывательного устройства ВУЗ-8 ударник ударяет по толкателю 
генератора ВУЗ-2, что вызывает его срабатывание. Импульс тока от 
генератора вызывает срабатывание электровоспламенителей в 
пусковых устройства. Под действием газов сработавших 
электровоспламенителей ударники накалывают: в одном пусковом 
устройстве ВУЗ-2 - запал МД-5М, ввинченный в запальное гнездо 
подрывного заряда ПЗ-1; в другом пусковом устройстве ВУЗ-2 - 
капсюль-воспламенитель зажигательного заряда 33-1. Взрывом 
подрывного заряда в стенке резервуара (трубопровода) 
пробивается пробоина, через которую вытекает жидкое топливо. 
Зажигательный заряд плавает на поверхности вытекшего топлива. 
Факел зажигательного заряда загорается через 1 минуту после 
накола капсюля-воспламенителя. За это время через пробоину 
вытечет достаточное количество топлива. Которое воспламеняется 
горящим факелом 33-1, и в результате возникает устойчивый очаг 
пожара. 


Применение В33-2 


Подрывной заряд ПЗ-1 для установки на резервуарах и 
трубопроводах диаметром 0, 7м и более раскладывается в виде 
рамки. Заряд ПЗ-1 устанавливается на стенку резервуара в нижней 
части (не выше 0, 5 м от низа). На стенку трубопровода заряд 
устанавливается сбоку, как можно ниже. 
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Для установки на трубопроводах диаметром менее 0, 7 м или 
на бочках с горючим заряд ПЗ-1 раскладывается в линию или 
может применяться в сложенном виде (в транспортном 
положении). На штабелях из бочек с горючим заряд 
устанавливается в сложенном виде в промежуток между бочками 
нижнего и второго рядов в центре штабеля. В этом случае взрывом 
заряда разрушаются три бочки, контактирующие с зарядом. 
Крепление подрывного заряда ПЗ-1, разложенного в рамку или в 
лини. , на стальной стенке резервуара (трубопровода) 
производится с помощью магнитов. 

При установке В33-2 на резервуарах и трубопроводах 
зажигательный заряд 33-1 с поплавком устанавливается на 
расстоянии до 10 м от подрывного заряда в углублении на 
местности, в котором будет скапливаться вытекающее из 
резервуара (трубопровода) топливо. Место для установки заряда 
33-1 следует выбирать так, чтобы он не повреждался осколками, 
разлетающимися при взрыве подрывного заряда (например, под 
защитой выпуклости стенки резервуара). Запрещается помещать 
заряд 33-1 под резервуаром или накрывать его каким-либо 
предметом, препятствующим всплытию. Заряд 33-1 надежно 
воспламеняет топливо, только плавая на его поверхности. 

Генератор ВУЗ-2 устанавливается на земле между зарядами 
ПЗ-Т и 33-1. 

При уничтожении жидкого топлива в бочках, уложенных в 
штабеля, зажигательный заряд 33-1 устанавливается без поплавка. 
Горючее из бочек, разрушенных взрывом подрывного заряда ПЗ-1, 
растекается по земле тонким слоем и на малой площади. Поэтому 
заряд 33-1 устанавливается на земле в углублении на расстоянии 1 
м от места установки подрывного заряда. При установке ближе 1 м 
заряд 33-1 может быть отброшен взрывом подрывного заряда. 

Для извлечения заряда 33-1 из поплавка необходимо: 

- отогнуть отлапки заряда на торце поплавка; 

- удалить чеку, удерживающую заряд в поплавке; 

- извлечь заряд 33-1 из поплавка. 

Взрывательное устройство ВУЗ-2 при установке одного 
заряда В3З3З-2 устанавливается со взрывателем ВЗД-3М или ВЗД-6ч. 
Для приведения в действие группы зарядов В3З3-2, расположенных 
в радиусе до 20 м, используется взрывательное устройство ВУЗ-8. 

Установка заряда В33-2 на подрываемом объекте 
производится расчетом из двух человек: 

1-й номер - старший расчета - указывает места установки 
зарядов ПЗ-1 и 33-1 и устанавливает взрывательное устройство 
ВУЗ-2 со взрывателем; 

2-й номер устанавливает заряды ПЗ-1 и 33-1. 

Для установки подрывного заряда ПЗ-1 необходимо: 

- вывинтить пробку из запального гнезда дополнительного 

детонатора; 

- извлечь чеку из зажима и снять зажим; 

- расположить заряд в виде рамки или в линию; 
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- установить заряд на резервуар (трубопровод) и, 
удерживая заряд левой рукой, правой рукой закрепить его 
магнитами (на нестальных резервуарах заряд ПЗ-1 
прижимается к стенке резервуара подпорками из 
подручных средств). 

Для уменьшения шума, возникающего при установке 
магнитов, каждый магнит сначала устанавливается на ребро 
одного полюса, а затем поворачивается в сторону заряда до 
касания стенки резервуара вторым полюсом так, чтобы магнит 
охватил звено в промежутке между штифтами на корпусе. 

Для установке зажигательного заряда 33-1 с поплавком 
необходимо: 

- извлечь чеки из отверстий в концах направляющих 


стержней; 

- сдвинуть стабилизатор с поплавка до отказа; 

- свинтить колпачок, закрывающий капсюль- 
воспламенитель; 


- установить заряд в указанное место. 

Для установки взрывательного устройства ВУЗ-2 необходимо: 

- установить генератор; 

- растягивая провода, поднести одно пусковое устройство к 
установленному зажигательному заряду 33-1; 

- навинтить пусковое устройство на резьбовую втулку 
заряда 33-1; 

- поднести второе пусковое устройство к установленному 
подрывному заряду ПЗ-1; 

- ввинтить в пусковое устройство запал МД-5М; 

- ввинтить запал МД-5М в запальное гнездо подрывного 
заряда ПЗ-1; 

- свинтить с генератора колпачок, закрывающий капсюль- 
воспламенитель; 

- подготовить взрыватель ВЗД-3М (ВЗД-6ч) или 
взрывательное устройство ВУЗ-8 (подготовка взрывателей 
ВЗД-3М или ВЗД-6ч может быть произведена 
заблаговременно перед выходом к объекту); 

- навинтить взрыватель (пусковое устройство ВУЗ-8) на 
резьбовую втулку генератора; в случае использования 
взрывателя ВЗД-6ч качнуть его вместе с генератором и 
прослушиванием убедиться в работе часового механизма; 

- замкнуть разъемный контакт, вставив наконечник в гнездо 
колодки. 

Подрывные заряды ПЗ-1 могут применяться отдельно от 
зажигательных зарядов 33-1 для повреждения резервуаров 
(трубопроводов) с различными жидкостями или газами. Взрывание 
зарядов ПЗ-1 в этом случае может производиться с помощью 
зажигательных трубок ЗТП, электрическим способом 
электродетонаторами ЭДП-р, С ПОМОЩЬЮ взрывателей 
замедленного действия ВЗД-3М, ВЗД-6ч или ВЗД-144ч с запалами 
МД-5М, с помощью взрывательных устройств ВУЗ-2 или ВУЗ-8 с 
запалами МД-5М. 
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Зажигательные заряды 33-1 с поплавками также могут 
применяться отдельно от подрывных зарядов ПЗ-1 для поджигания 
жидких топлив в открытых емкостях (резервуаров без крыш, 
траншеях), топлив, вытекших из резервуаров в обвалованный 
участок. Приведение в действие зарядов 33-1 в этом случае 
производится с помощью взрывательных устройств ВУЗ-2 или ВУЗ-8 
или непосредственно взрывателями ВЗД-3М, ВЗД-6ч или ВЗД-144ч, 
которые навинчиваются на резьбовую втулку заряда 33-1. 

Заряд 33-1 с поплавком с выдвинутым стабилизатором и 
навинченным на втулку заряда взрывателем (пусковым 
устройством) устанавливается на поверхности жидкого топлива. 

Если для приведения в действие заряда 33-1 используется 
взрыватель ВЗД-3ЗМ или ВЗД-6бч, то заряд устанавливается так, 
чтобы взрыватель не выл погружен в топливо. 


Обезвреживание 


Заряды, установленные [ее] взрывателями ВЗД-3М, 
обезвреживать запрещается. 
Заряды, установленные со взрывателями ВЗД-6чб ВЗД-144ч 
или со взрывательными устройствами ВУЗ-86 приводимыми в 
действие от подрывной машинки, обезвреживаются в соответствии 
с правилами обезвреживания указанного взрывателя в следующем 
порядке: 
- разъединить разъемный контакт ВУЗ-2, вынув наконечник 
из колодки; 
- отвинтить от зарядов ПЗ-1 и 33-1 пусковые устройства; 
- вывинтить из пускового устройства запал МД-5М; 
- снять установленные заряды ПЗ-1, 33-1 и взрывательное 
устройство ВУЗ-2; 
- отвинтить взрыватель от взрывательного устройства ВУЗ- 
2. 


КУМУЛЯТИВНЫЙ ЗАРЯД УМКЗ 


Заряд УМКЗ предназначен для разрушения металлических 
конструкций из двутавровых балок, швеллеров, уголков, для 
пробивания стальных труб, отверстий в металлических емкостях, а 
также для разрушения элементов бетонных и железобетонных 
конструкций. 


Основные характеристики 


ТИТ; ‘заряда кокосовое заона Кумулятивный 
удлиненный 
Тип элемента неизвлекаемости (ЭНИ)................ Механический 
Масса заряда, кг: 

с магнитами и ЭНИ........... ление 0,56 кг 

С ЭНИ без магнитов...............иннининьнье, 0,43 кг 

без магнитов и ЭНИ..............иеньнинининье, 0,33 кг 


ВВ: (АХ анны 0,185 кг 
Габаритные размеры, мм: 
Длина аланы ола 150 
ширина с магнитами......................ьнннь: 70 
ширина без магнитов............. нии 46 
высота с магнитами.....................ннньнь 76 
высота без магнитов.............. зе нннннннинии 74 
Время замедления ЭНИ............... нение 3-120 мин 
Температурный диапазон применения: 
с использованием ЭНИ................нннннниь: От минус 20 
до плюс 50°С 
Без: ЭННИ алина ааа От минус 40 


до плюс 50°С 
Эффективность действия: 


пробивает: 
стальной лист толщиной.......... линь До 35 см 
броневой лист толщиной.............. линии До 20 см 
перебивает: 
БОЛЬ Си иесая ава и ео ева бла Типа Р50 
стальной канат диаметром................. нии: До 35 мм 
деревянную сваю диаметром........................ До 250 мм 
Устройство 


Заряд УКМЗ состоит из заряда с магнитами и элемента 
неизвлекаемости. 

Заряд с магнитами состоит из алюминиевого корпуса с 
медной кумулятивной облицовкой, заряда ВВ, обоймы и двух 
магнитов. 

Обойма состоит из двух планок, соединенных пластинчатой 
пружиной, которая поджимает элемент неизвлекаемости или 
транспортировочный вкладыш к корпусу заряда. Четыре боковые 
пружины (крючки), закрепленные на планках, служат для 
установки заряда на нестальных объектах. Установка заряда на 
стальных элементах производится с помощью магнитов. Каждый 
магнит имеет скобу, на которой закреплены две пружинные 
защелки. При установке магнитов на заряд концы пружинных 
защелок входят в отверстие на планке. 

Торцы заряда закрыты алюминиевыми колпачками. В заряде 
имеется сквозное отверстие для установки элемента 
неизвлекаемости. 

Элемент неизвлекаемости смонтирован в металлическом 
стакане, в котором расположены шашка с запальным гнездом, 
втулка с резьбой под запал МД-5М, капсюль-детонатор типа МГ-8-Т 
во втулке, ударный и спусковой механизмы. 

Ударный механизм состоит из ударника с жалом и резаком, 
пружины ударника, чеки с кольцом, металлоэлемента и двух 
колпачков - предохранительного и герметизирующего. Ударный 
элемент удерживается в стакане шплинтом. 
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Спусковой механизм состоит из подпружиненного рычага, 
штока с пружиной, оси. 

Металлический стакан имеет два выступа для фиксации 
пружины обоймы при креплении ЭНИ на заряде. К колпачку 
привязана таблица времени замедления, а к пробке - 
металлоэлементы_ № 1 и 3, упакованные в перкаль. 
Металлоэлемент Л№ 2 установлен в ЭНИ. 


Принцип действия 


При выдергивании чеки элемента неизвлекаемости резак под 
действием пружины ударника перерезает металлоэлемент, рычаг 
при этом начинает поворачиваться вокруг оси и упирается в шток. 
Ударник удерживается на боевом взводе. 

При попытке снять заряд с подрываемого объекта шток 
выходит из зацепления с рычагом, рычаг под действием ударника 
поворачивается, освобождая ударник. Ударник накалывает 
капсюль-детонатор. Срабатывание капсюля-детонатора приводит к 
детонации шашки ЭНИ и взрыву заряда УМКЗ. 


Меры безопасности 


Запрещается: 

взрывать заряды УМКЗ с помощью электродетонаторов ЭДП-р 
на опорах линий электропередачи и контактной сети 
электрифицированных железных дорог; 

производить транспортирование зарядов УМКЗ и их 
составных частей без упаковки; 

обезвреживать и снимать заряд УМКЗ, установленный: 

ш в неизвлекаемое положение (с ЭНИ); 

ш со взрывателями ВЗД-З3М и МУВ-2 (МУВ-3); 

ш со взрывателями ВЗД-144ч (ВЗД-144) на замедление менее 

2ч; 
ш со взрывателем ВЗД-1М на замедление менее 6 ч. 


Подготовка к применению 


Для подготовки заряда УМКЗ к применению необходимо: 

извлечь из упаковки заряд и проверить, нет ли повреждений 
(деформаций), при их наличии заряд к применению не 
допускается; 

извлечь из упаковки ЭНИ и проверить, нет ли деформаций, 
наличие чеки, перемещение штока путем нажатия на наго 
пальцем. При наличии деформаций и заедании штока ЭНИ к 
применению не допускается; 

ввинтить в ЭНИ шток; 

снять колпачок, держа ЭНИ в вертикальном положении 
ударным механизмом вверх, и убедиться в исправности резака и 
наличии металлоэлемента; 
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заменить при необходимости металлоэлемент № 2 в 
зависимости от температуры окружающей среды и требуемого 
времени замедления. Установить выбранный металлоэлемент, 
надеть предохранительный колпачок и навинтить на ЭНИ 
герметизирующий колпачок; 

установить ЭНИ на заряд так, чтобы шток вошел в отверстие 
заряда (при подготовке заряда к применению с взрывателями ВЗД- 
бч, В3Д-144ч, ВЗД-144 и взрывательным устройством ВУЗ-4 
установка ЭНИ на заряд предварительно не производится); 

закрепить ЭНИ на заряде обоймой; 

установить магниты, для чего, сжав пальцами пружинные 
защелки магнитов, ввести их концы в отверстия на планке обоймы 
и проверить надежность зацепления их за планку или подготовить 
требуемой длины ранцевую резину (хлопчатобумажную ленту) и 
пропустить резину (ленту) под боковые пружины на планке 
обоймы; 

подготовить средство взрывания в соответствии с 
рекомендациями по их применению. 


Применение 


Заряды УМКЗ могут применяться для разрушения: 

двутавровой балки № 60 (пять-шесть зарядов); 

швеллера № 4 (четыре заряда); 

уголка № 14 (два заряда); 

стальной трубы диаметром 219 мм с толщиной стенки 8 мм 
(пять зарядов); 

стальной трубы диаметром свыше 350 мм с толщиной стенки 
до 20 мм; 

коллектора диаметром 1800 мм с толщиной стенки 150 мм. 

Кроме того, заряды УМКЗ могут применяться для пробивания 
отверстий с периметром не менее 1250 мм в стальных листах 
толщиной до 30 мм (восемь зарядов) и с периметром не менее 660 
мм в стальных листах толщиной до 25 мм (четыре заряда). 

Для приведения в действие зарядов УМКЗ могут применяться 
следующие средства взрывания: 

взрыватели замедленного действия ВЗД-6ч, ВЗД-144ч, ВЗД- 
144, ВЗД-1М, ВЗД-3М; 

взрывательное устройство ВУЗ-4; 

электродетонатор ЭДП-р с подрывной машинкой; 

зажигательная трубка ЗТП; 

взрыватель МУВ-2 (МУВ-3) в случае отсутствия других 
взрывателей или невозможности применения электрического 
способа взрывания. 

При применении заряда УМКЗ с взрывателями замедленного 
действия ВЗД-144ч, ВЗД-144, ВЗД-6ч и взрывательным устройством 
ВУЗ-4 необходимо: 

вывинтить пробку из ЭНИ; 

ввинтить взрыватель (накольное устройство ВУЗ-4) запалом 
МД-5М в запальное гнездо ЭНИ; 
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установить ЭНИ с взрывателем (накольным устройством ВУЗ- 
4) на заряд таким образом, чтобы спусковой механизм вошел в 
отверстие заряда, при этом допускается вывинчивание запала МД- 
5М из запального гнезда ЭНИ на 1/2 оборота; 

закрепить ЭНИ на заряде. При установке заряда, 
снаряженного взрывателями, крепление его производится с 
помощью двух обойм; 

установить заряд на подрываемом объекте; 

выдернуть чеку из ЭНИ (при применении с взрывателями ВЗД- 
144ч, ВЗД-144 перед извлечением чеки из ЭНИ необходимо 
выдернуть пусковую и предохранительную чеки взрывателя); 

привести в действие взрыватель (накольное устройство ВУЗ- 
4) в соответствии с рекомендациями по его применению. 

При применении заряда УМКЗ с взрывателями ВЗД-1М, ВЗД- 
ЗМ, ЭДП-р, ЗТП, МУВ-2 (МУВ-3) необходимо: 

установить заряд с ЭНИ на подрываемый объект; 

вывинтить пробку из ЭНИ; 

ввинтить взрыватель запалом МД-5М (электродетонатор ЭДП- 
р, присоединенный к проводной сети, зажигательную трубку) в 
запальное гнездо ЭНИ; 

выдернуть чеку из ЭНИ (перед извлечением чеки из ЭНИ 
необходимо выдернуть предохранительную чеку у взрывателя МУВ- 
2 (МКВ-3) и чеку у взрывателя ВЗД-1М, ВЗД-3М); 

привести в действие взрыватель (ЭДП-р, ЗТП) в соответствии 
с рекомендациями по его применению. 

При необходимости ЭНИ может быть использовано в качестве 
взрывателя замедленного действия к заряду УМКЗ, при этом шток 
в спусковой механизм не ввинчивается. В этом случае заряд не 
является неизвлекаемым и срабатывает после перерезания 
металлоэлемента. 

При установке нескольких зарядов вплотную один к другому 
необходимо учитывать, что  детонация без нарушения 
кумулятивного эффекта надежно передается от одного заряда к 
другому при следующем их взаимном расположении: 

от торца одного заряда к торцу другого; 

от кумулятивной выемки одного заряда к торцу другого; 

от торца одного заряда к тыльной стороне другого заряда; 

от торца одного заряда к торцу другого при угле между 
плоскостями торцов до 50°; 

от бока одного заряда к торцу другого. 

При применении группы зарядов подготовка и установка на 
объект заряда, снаряженного средством взрывания, производится 
в последнюю очередь. При этом допускается устанавливать 
некоторые заряды УМКЗ без ЭНИ, вместо них под обойму 
помещаются транспортировочные вкладыши. 

Заряды могут располагаться с зазором. 

При установке нескольких зарядов с промежутками между 
ними до 0,5 м заряды соединяются детонирующим устройством 
(ДУ), для чего необходимо: 

вывинтить пробку из ЭНИ; 
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ввинтить в запальное гнездо детонатор ДУ, второй детонатор 
ДУ устанавливается в запальное гнездо ЭНИ следующего заряда. 
При промежутках между зарядами более 0,5 м применяется 
дополнительный отрезок детонирующего шнура необходимой 
длины. Детонирующее устройство перерезается пополам и 
половинки его внакладку по 10 см привязываются к концам 
отрезка детонирующего шнура. 


Обезвреживание 


Обезвреживание зарядов УМКЗ, установленных в извлекаемое 
положение с взрывателями ВЗД-144ч, В3ЗД-144, ВЗД-6бч и с 
электродетонатором ЭДП-р, производится в соответствии с 
правилами обезвреживания указанных взрывателей и снятии 
зарядов, подготовленных к взрыванию электрическим способом. 


Подрывание элементов конструкции из дерева, 
стали, 
бетона, железобетона, камня, подрывание грунта. 


5.1 Расчет зарядов ВВ при подрывании дерева и 
элементов деревянных конструкций. 


Деревянные элементы конструкций (бревна, брусья, 
двутавровые балки, пакеты бревен, кусты свай) подрываются 
наружными зарядами. Заряды, применяемые для подрывания 
деревянных элементов, могут быть как контактными, так и 
неконтактными; первые по своей форме могут быть 
сосредоточенными, удлиненными и фигурными, вторые - 
только сосредоточенными. Все перечисленные виды зарядов 
можно применять для подрывания деревянных элементов 
конструкций как в воздухе, так и под водой. 
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Вес контактного заряда, необходимого для перебивания 
бревна, определяется по формуле 


С = КО? (5.1) 


ГДе С - вес заряда в граммах; 

О - диаметр бревна в сантиметрах; 

К - коэффициент, зависящий от породы (крепости) и влажности 
древесины (табл.4.1). 


При перебивании бревен диаметром более 30 см вес заряда 
умножается на величину 0/30. 


Рис. 5.1 Подрывание 
бревен наруж- ными 
сосредоточеными 
зарядами: 

а - крепление заряда без 
стески бревна; 

б - то же, со стеской 
бревна; 1-заряды; 
2-проволка или шпагат; 
З-зажигатель- ные 
трубки; 4-стеска 


Таблица 5.1 
Значение коэффициента К 


Породы древисины Состояние Древисины 


свежесрубленная, 
влажная 


Слабые породы (осина) 


крепости (сосна, ель) 
Крепкие породы (дуб, 
клен, бук, ясень, 


береза) 


Пример 1. 
Требуется подорвать контактным зарядом 
свежесрубленное сосновое бревно диаметром 35 см. 
Определяем вес заряда по формуле (4.1) 
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С = КО? = 1.25х 0,35? = 1530 Г. 

Учитывая, что диаметр бревна больше 30 см, умножаем 

вес заряда на 0/30. 
С = 1530 х 0/30 = 1530х 0,35/30 = 1785 г. 

Округляем до 1800 г (четыре больших и одна малая или 
девять малых 
тротиловых шашек). 


Заряд должен прочно прикрепляться к подрываемому 
бревну вплотную без зазора. При валке деревьев с корня заряд 
следует прикреплять с той стороны, в которую нужно свалить 
дерево. Для более плотного прилегания заряда на дереве может 
быть сделана стеска. 

При подрывании бревен пластичным ВВ (пластит- 

4) целесообразно 

применять кольцевые заряды в оболочках, охватывающие бревно 
по всему периметру. В этом случае вес заряда, определенный по 
формуле (4.1), уменьшается на 1/ 3. 

Вес контактного заряда, необходимого для перебивания 
бруса, определяется по формуле 


С = КЕ, (5.2) 


где Си К - то же, что и в формуле (4.1); 

Е - площадь поперечного сечения бруса в квадратных 
сантиметрах. 

При толщине бруса П более 30 см вес заряда умножается 
на величину В/30. Составные брусья при расчете зарядов 
принимаются за целые. 


Рис.5.2 Подрывание деревяных брусьев 
наружным зарядом: 

1-заряд; 2-проволка или шпагат; 3- 
зажигательная трубка 


Пример 2. 

Требуется подорвать контактным зарядом сухой 
сосновый брус шириной 40см и толщиной 32 см (площадь 
поперечного сечения Е = 40х; 32 = 1280 см" ). 

Определяем вес заряда по формуле (4.2) 

С = КЕ = 1х 1280 = 1280 г. 
Учитывая, что толщина бруса больше 30 см, умножаем 
вес заряда на В/ЗО. 
С = 1280 х В/З0 = 1280 х 32/30 = 1365 г. 
Округляем до 1400 г (три больших и одна малая или семь малых 
тротиловых шашек). 
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Заряд располагается на брусе обычно поперек его широкой 
грани. Деревянные балки двутаврового сечения наиболее 
целесообразно подрывать фигурными зарядами. Вес каждой 
составной части фигурного заряда определяется по формуле. 
Части фигурных зарядов, не примыккающие одна к другой 
вплотную, должны соединяться между собой соединительными 
шашками. Вес соединительных шашек не включается в расчетный 
вес заряда. 

Балка двутаврового сечения может быть подорвана также 
двумя отдельными сосредоточенными зарядами, расположенными 
в углах, образуемых верхним и нижним поясами с вертикальной 
стенкой. По весу каждый из этих зарядов принимается вдвое 
большим по сравнению с зарядом, определенным по условию 
перебивания соответствующего пояса как отдельного бруса. 

Подрывание пакетов бревен и сосредоточенных кустов 
свай производится сосредоточенными зарядами. 

Вес заряда, необходимого для перебивания пакета бревен 


т — 2 
(куста свай), определяется по формуле ®— КО ; в качестве 
расчетного диаметра принимается общий наибольший диаметр 
пакета в сантиметрах. 


Рис.5.3 Подрывание сосредоточенного куста 
свай наружным зарядом: 1-заряд; 2- 
зажигательная трубка; 3-проволочный жгут 
или веревка 


При подрывании плоских пакетов более 
чем из двух бревен заряды целесообразно 
распологать вдоль их широкой стороны. 
Расчет зарядов производится по формуле 


И 
о че 
о 


ПР С=КЕР); за расчетную площадь поперечного 
ЩО | - сечения пакета принимается площадь 
$. описанного около него прямоугольника. 
Пакет из двух бревен подрывается 
сосредоточенным зарядом, рассчитанным на перебивание одного ( 
более толстого) бревна и закладываемым в паз. 


Пример 3. 
Требуется подорвать сосредоточенный куст сухих сосновых 
свай, имеющих общий наибольший диаметр 60 см. 
Определяем вес заряда по формуле: 
С=Кр? = 1х 60? = 3600 г. 
Учитывая, что диаметр куста свай больше 30 см, умножаем 
вес заряда на 0/30: 
С= 3600 х 60/30=7200 г. 
(восемнадцать больших тротиловых шашек). 


262 


263 

При подрывании одиночных бревен (сосредоточенных 
кустов свай) контактными зарядами под водой величины этих 
зарядов, определенные по формулам (4.1) и (4.2), уменьшаются в 
два раза. 

Указанное правило справедливо лишь в тех случаях, когда 
глубина погружения заряда в воду равна или больше удвоенной 
толщины подрываемого элемента. При меньших заглублениях 
зарядов их величина определяется по условиям подрывания 
элементов в воздухе. 


Пример 4. 
Требуется подорвать под водой на глубине 60 см сосновую 
сваю диаметром 28см. 
Определяем вес заряда по формуле (4.1): 
С=Кр? =1,25 х 28? = 980 г. 
Учитывая, что заряд располагается под водой на глубине 
более удвоенной толщины сваи, уменьшаем его в два раза: 
С = 980/2 = 490 г. 
Округляем до 600 г. (одна большая и одна малая или три 
малых тротиловых шашки). 


Неконтактные заряды целесообразно применять для 
подрывания групп 
деревянных элементов, расположенных на некоторых расстояниях 
один от другого (рассредоточенные кусты свай,свайные опоры). 
Вес неконтактного заряда, необходимого для перебивания 
любого 
деревянного элемента, определяется по формуле: 


С=З0КОг? , (5.3) 


ГДе С- вес заряда в килограммах, 
К-коэффициент, зависящий от породы и влажности 
древесины (табл.5.1), 
О-диаметр(толщина)наиболее удаленного из подрываемых 
элементов в метрах, 
г-расстояние от центра заряда до оси наиболее удаленного 
элемента в метрах. 


Рис.5.4 Подрывание 
рассредоточенного куста свай 
неконтактным зарядом: 1-заряд 
ВВ 
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Пример 5. 

Требуется подорвать неконтактным зарядом двухрядную 
свайную опору моста. Расстояние от центра заряда до наиболее 
удаленной сваи, имеющей диаметр 30 см, равно 1,5 м. Сваи 
сосновые сухие. 

Определяем вес заряда по формуле (4.3) 

С=КОг = 30 х 1,0 х 0,30 х 1,5? = 20 кг. 


При подрывании деревянных элементов неконтактными 
зарядами под водой вес зарядов, определенный по формуле (5.3) 
при величине К, соотвествующей 
влажному состоянию древесины (табл.5.1), уменьшается в два 
раза. 

Это правило справедливо только в тех случаях, когда 
глубина погружения 


заряда равна или больше половины расчетного расстояния Г 
(расстояния от центра 

заряда до наиболее удаленного из подрываемых элементов). При 
меньшем заглублении зарядов их вес определяется по условиям 
подрывания деревянных элементов в воздухе. 


Пример 6. 

Требуется подорвать неконтактным подводным зарядом 
свайную опору моста. Расстояние от центра заряда до наиболее 
удаленной сваи, имеющей диаметр 28 см, равно 1.75 м, глубина 
погружения заряда 1.0, сваи сосновые сухие. 

Определяем вес заряда по формуле (4.3) 

С = ЗОКО! = 30 х 1.25 х 0.28 х 1.75? = 32 кг. 

Учитывая, что глубина погружения заряда больше половины 
расчетного 
расстояния, уменьшаем заряд в два раза ‚ т. е. принимаем С=16 кг 


Корчевка пней производится взрывами сосредоточенных 
зарядов, закладываемых в грунт между корнями. Вес заряда, 
необходимого для выкорчевания пня, зависит от породы дерева, 
свежести пня, развития корней, прочности грунта и пр. 
Ориентировочно он может быть определен из расчета 10-15 г ВВ на 
каждый сантиметр диаметра пня у поверхности земли. Принятый 
из этого расчета вес заряда должен быть уточнен пробными 
взрывами. 

Заряд для корчевания закладывается под середину пня на 
глубину 1.0 - 1.5 его диаметра. Для закладки заряда при помощи 
лома, лопаты или ручного земляного бура выделывается скважина 


264 


265 
необходимого диаметра, которая заряжается не более чем на одну 
треть ее длины. При наличии стержневого корня заряд должен 
прилегать вплотную к нему. Забивка скважин обязательна. 


5.2. Расчет зарядов ВВ при подрывании металла 
и элементов 


конструкций, изготавливаемых из металла. 


Опытом установлено, что при перебивании металла 
разрушение происходит в форме образования откольной воронки с 
противоположной стороны от расположения заряда. 

Из схемы можно с достаточной для практики точностью 


определить объем разрушаемого материала. 


Видыи расположение зарядов при подрывании 


элементов конструкций из стали 
Элементы конструкций из стали (листы, балки, трубы, 


стержни, тросы) подрываются контактными наружными зарядами, 
которые по форме могут быть: 

» удлиненными; 

» сосредоточенными; 

» фигурными. 

Контактные заряды должны плотно прилегать к 
подрываемым металлическим элементам. В случае неплотного 
прилегания зарядов величина воздушного зазора, высота 
заклепочных головок, толщина сварного шва и т.п. включаются в 
расчетную толщину перебиваемых элементов. 

Подрывание элементов конструкций из стали неконтактными 
зарядами производится лишь в исключительных случаях и при 
условии, что концы элементов прочно закреплены в узлах 
конструкций. 


Расчет величин зарядов для подрывания элементов 


конструкций из стали 
Для определения массы заряда, необходимого для перебивания 


стальных листов, существует два способа: 
‚ по площади поперечного сечения листа по плоскости 
перебивания, в квадратных сантиметрах; 
» по толщине листа в сантиметрах. 


Стальные листы подрываются (перебиваются) 
удлиненными зарядами, перекрывающими листы по всей ширине. В 
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случае устройства пробоин в стальных листах зарядом 
перекрывают только часть ширины листа, равную расчетной длине 
пробоины. 
а) Подрывание стальных листов толщиной до 2 сантиметров. 
Масса заряда, необходимого для перебивания листа 


определяется по формуле: 
С = 20 хЕ (5.4) 
где: С - масса заряда в граммах; 


И - расчетная толщина 
листа в сантиметрах; 


Е - площадь 
поперечного сечения 
листа по плоскости 
перебивания В 
квадратных 
сантиметрах. 


По толщине листа - 
на каждый сантиметр 
толщины листа - один 
ряд малых тротиловых 
шашек. 

Порядок расчета 


разберем на конкретном примере. 


Рис.5.5 Подрывание стального листа удлиненным зарядом: 
1-заряд из шашек ВВ 


Пример № 1: 
Требуется перебить стальной лист шириной 90 см и толщиной 
1.7 см. Определить массу заряда, необходимого для этой цели. 


Дано: 

В = 90 см 

В = 1.7 см 

С=? Решение: 


а) Массу заряда определяем по площади поперечного 
сечения листа по плоскости перебивания. 


1. Так как толщина листа до 2 см, то массу заряда 
определяем по формуле: 

С = 20:Е 

ть Определяем массу заряда: 

С = 20:1.7:90 

к Полученную массу заряда переводим в малые 


тротиловые шашки: 
пш = 3096 : 200 = 16 шашек 
4. Располагаем заряд на подрываемом листе: 
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в один ряд размещаем девять шашек 

для второго ряда остается семь шашек 

Э. Исходя из условия, что удлиненный заряд должен 
перекрывать лист по всей ширине, во второй ряд 
добавляем еще две малые шашки 

б. Окончательная масса заряда составит: 

С = 18:200 = 3600г 

Ответ: 3600 г 

6) Массу заряда определяем по толщине листа. 


1. Так как толщина листа до 2 см, то для перебивания 
листа требуется 1.7 ряда малых шашек. 
р Исходя из условия задачи, что дробные размеры 


толщины листа и дробны числа, выражающие количество 
рядов шашек, округляется до целых значений в сторону 
увеличения, принимаем количество рядов малых шашек 
равным двум. 

3: Определяем количество шашек в одном ряду: 

ширина листа: 90 см 

длина малой шашки: 10см 

пш = 90:10 = Эшашек 

4. Определяем количество шашек, необходимых для 
составления заряда: 

Пш = 2:9 = 18 шашек 

5 Определяем массу заряда в граммах: 

С = 18:200 = 3600г 

Ответ: С = 3600 г. 


На данном примере Вы убедились, что массу заряда можно 
определять как по площади сечения, так и по толщине листа. 


6) Подрывание стальных листов толщиной более 2 см. 
Масса заряда, необходимого для перебивания листа 


определяется по формуле: 


С = 10 -:1:-Е (5.5) 
Где: С - масса заряда в граммах 

В - расчетная толщина листа в см 
Е - площадь поперечного сечения листа по плоскости 
перебивания в квадратных сантиметрах. 
По толщине листа: количество рядов малых шашек равно: 
ко 

2 
Порядок расчета разберем на конкретном примере. 


Пример № 2 
Требуется перебить стальную полосу шириной 70 см, 
состоящую из двух полос толщиной по 1.4 см с прокладкой 
толщиной 0.6 см, полосы соединены заклепками; высота головок 
заклепок 0.6 см. Определить массу удлиненного заряда, 
необходимого для перебивания листа. 
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Определяем расчетную толщину полосы. 
р = 2:1.4 + 0.6 +0.6 =4см 


Дано: 

В =4см 

В = 70 см 

Фа Решение: 


а) Массу заряда определяем по площади поперечного 
сечения по плоскости перебивания полосы. 


И Так как толщина полосы более 2 см, то массу заряда 
определяем по формуле: 

С = 10:В:Е 

С = 10:4:4.70 = 11200г 

яя Полученную массу заряда переводим в малые шашки 

пш = 11200 : 200 = 56 шашек 

З: Располагаем заряд на подрываемой полосе: 

ширина полосы: 70 см 


длина малой шашки: 10см 

в один ряд располагается: 

пи = 70:10 = /шашек 

Определяем количество рядов шашек: 
Пр = 56:7 = 8 рядов 

Все ряды шашек полные 


4. Окончательную массу заряда принимаем: 
С = 11200г 
6) Массу заряда определяем по толщине полосы. 
р Так как толщина полосы более 2 см, то количество 
рядов шашек определяем по формуле: 
| 
Пр = 5 
— 4 — 
п; =4 > =8 рялов 
7 Определяем количество шашек в одном ряду: 
ширина полосы: 70 см 


длина малой шашки: 10см 
пш = 70:10 = шашек 


в определяем общее количество шашек необходимое для 
составления заряда: 

Пш = Пр' Пш 

Пш = 9:7 = 56 шашек 

4. Определяем массу заряда в г. 


С = 56:200 = 11200г 
Ответ: С = 11200г 


Удлиненные заряды для перебивания стальных листов могут 
изготовляться и из пластичного ВВ (Пластита-4). Масса зарядов из 
пластита-4 определяется по тем же формулам: 

С = 20.-Е иС = 10:1В:Е 

Для перебивания и пробивания стальных листов толщиной 
более 2 см целесообразно применять кумулятивные удлиненные и 
сосредоточенные заряды. 
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Масса кумулятивных удлиненных зарядов из пластита-4 

определяется по формуле 
С = 10.1:Е, но с уменьшением в два раза т.е. 
с _10 п .Е 
2 

Масса сосредоточенных кумулятивных зарядов из пластита-4 

определяется по формуле: 


С = 2.5: 3 (5.6) 


Где: С - масса заряда в граммах 

И - толщина листа в сантиметрах 
Размеры кумулятивных полостей зарядов, изготавливаемых в 
войсках, мы изучили по теме №1. 

в) Перебивание и пробивание броневых листов. 

При перебивании и пробивании броневых листов масса как 
кумулятивных, так и некумулятивных определяется по правилам 
расчета зарядов для подрывания обычных листов, но с 
увеличением в два раза, т.е. 

С = 2.20.7; С = 2.10-В.2Е; С = 2.2.5.83 


ПОДРЫВАНИЕ СТАЛЬНЫХ БАЛОК. 

Стальные балки подрываются преимущественно фигурными 
зарядами, При проведении работ в сокращенные сроки 
применяются сосредоточенные заряды. 

А) Подрывание стальных балок фигурными зарядами. 

Фигурные заряды размещаются на подрываемых балках так, 
чтобы они охватывали их поперечное сечение с нескольких сторон. 
При этом части заряда, действующие в противоположных 
направлениях, должны располагаться сопротивление сдвигом одна 
относительно другой по длине балки. 

Каждая составная часть фигурного заряда, предназначенная 
для перебивания той или иной части балки, рассчитывается 
отдельно, как в случае перебивания отдельных листов. При 
расчете частей заряда по толщине листов на каждую пару поясных 
уголков в составных балках добавляют по 2 - 3 больших шашки. 

Составные части фигурного заряда изготавливаются 
(вяжутся) отдельно одна от другой, а при укладке на подрываемую 
балку объединяются в общий заряд при помощи соединительных 
шашек, масса этих шашек в расчетную массу заряда не 
включается. 

Крепление фигурных зарядов к подрываемым балкам 
осуществляется при помощи веревок, мягкой проволоки, дощатых 
накладок и распорок. Крепление производится в следующем 
порядке: веревку или проволоку обводят два раза вокруг 
перебиваемого сечения и завязывают ее сопротивление слабиной; 
затем под веревку (проволоку) подводят привязанные к дощатым 
накладкам части заряда и прижимают их к балке при помощи 
распорок. 

Для подрывания стальных балок целесообразно применять 
заряды из пластичного ВВ в мягкой оболочке. 
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Количество нитей (масса) такого заряда определяется по 
таблице №18 Руководства по подрывным работам. 

Б) Подрывание стальных балок сосредоточенными зарядами. 

Сосредоточенные заряды обычно размещаются во внутренних 
углах и полостях, образуемых полками и стенками подрываемых 
балок, где сечение их является наиболее мощным. Масса 
сосредоточенного заряда принимается в два раза больше по 
сравнению с массой фигурного заряда, рассчитанного на 
перебивание балки того же поперечного сечения, т.е. 

С: = 2*Сь. (5.7) 

Для перебивания стальных балок, имеющих большую 
площадь поперечного сечения, могут применяться удлиненные 
заряды КЗУ, КЗУ-2, ЛКЗ-80; способы их укладки на подрываемых 
балках выбираются в зависимости от формы поперечного сечения 
этих балок и типа применяемых зарядов. 


ПОДРАВАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ. 

Стальные трубы и пустотелые колонны подрываются 
зарядами, располагаемыми на наружной поверхности труб 
(колонн) на протяжении не менее 3/4 их окружности. Расчет 
зарядов производится по площади поперечного сечения стенок или 
по их толщине как и стальных листов. 

Для подрывания стальных труб и пустотелых колонн удобнее 
применять кольцевые заряды из пластичного ВВ. Масса кольцевого 
заряда из пластичного ВВ принимается равной массе заряда из 
тротиловых шашек. 


ПОДРАВАНИЕ СТЕРЖНЕЙ, ПРУТЬЕВ, БРУСКОВ 

Стальные стержни, прутья, бруски и т.п. подрываются 
сосредоточенными зарядами, масса которых в зависимости от 
толщины подрываемых элементов определяется по формулам: С = 
20.Е; С = 10.-1.-. Перебивание стержней круглого сечения 
диаметром до 2 см включительно целесообразно производить 
зарядами из тротила массой 200 г (одна малая шашка) или 
зарядами из пластичного ВВ массой 100 г. 

Масса заряда для перебивания стержней диаметром более 2 
см определяется по формуле: 


С = 10:Д? (5.8) 


где: С - масса заряда в граммах; 
Д - диаметр стержня в сантиметрах. 


Рис.5.6 Подрывание стального стержня 
зарядом из пластита-4: 
1-заряд, обвернутый в плотную бумагу; 2- 
зажигательная трубка; 3-проволка или 
шпагат; 4-бумажная прокладка 
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Примечания: 
1. Заряд должен располагаться так, чтобы он перекрывал всю 
ширину (диаметр) стержня. 
2.Заряд должен иметь высоту не менее 2.5 толщины 
(диаметра) стержня. 
В случае применения пластита-4 для перебивания стальных 
стержней заряды рассчитываются как заряды из тротиловых 
10.3 


шашек, с уменьшением в два раза, т.е. С = 5 


ПОДРАВАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ 
Стальные тросы перебиваются парными сосредоточенными 


зарядами из тротиловых шашек, прикрепляемыми с 
противоположных сторон троса, сопротивление сдвигом одного 
по отношению к другому. Взрыв обоих зарядов должен 
производиться одновременно при помощи детонирующего 


шнура. 


Масса каждого из двух зарядов, предназначенных для 


перебивания троса определяется по формуле: С — 10.Дз 
(5.9) 
Примечания: 

1.Заряд должен располагаться так, чтобы он перекрывал 

весь диаметр троса. 

2. Заряд должен иметь высоту не менее 2.5 диаметра троса. 

3. Для перебивания троса применяется два заряда. 

4.Заряды располагаются с противоположных сторон троса 

сопротивление сдвигом одного по отношению к другому. 

5. Взрыв зарядов производится одновременно. 

Для перебивания тросов целесообразно применять кольцевые 
заряды из пластичного ВВ. Трос перебивается одним кольцевым 
зарядом, масса которого определяется по формуле С = 10:Д3, но с 

Е) 
уменьшением на 1/4, т.е. С т 
ПОДРАВАНИЕ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОД ВОДОЙ 
А) Подрывание стальных элементов под водой. 
Масса контактных зарядов определяется по формулам: 
С = 20:7; 
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С = 10.1.2Е; но с увеличением в два раза 
Сер 5 
С = 10.Д3 
Б) _Подрывание погруженных_в во но не заполненных ею 


пустотелых труб (пустотелых колонн), стальной обшивки судов и 
стальных элементов гидротехнических сооружений, омываемых 
водой только сопротивление стороны прилегания зарядов. 

Масса контактных зарядов определяется по формулам: 


С = 20-Е; 
С = 10.1:Е; но с уменьшением в полтора раза 
С =. 2.5.63} 


В) Подрывание стальной обшивки судов зарядами, 
расположенными с внутренней стороны конструкции (в трюме). 


Масса контактных зарядов определяется по формулам: 


С = 20-Е; 
С = 10-18:2; но с увеличением в четыре раза 
СЕ: 5: 


Г) Перебивание стальных листов (полос, плит) под водой может 


быть обеспечено контактными зарядами без увеличения, если со 
стороны, противоположной заряду, к подрываемому элементу 
прикрепить деревянный брусок, а лучше - полую 
водонепроницаемую коробку. 

| 


кА 
ке 


Рис.5.7 Подрывание 
стального листа под водой 
удлиненным зарядом с 
деревянным бруском: 
1-заряд; 2-деревянный брусок 


Для перебивания толстых (свыше 5 см) стальных и броневых 
листов под водой целесообразно применять кумулятивные 
удлиненные заряды с полостями, защищенными от заполнения 
водой. 

Для подрывания под водой стальных балок применять 
фигурные заряды, охватывающие подрываемые элементы с 
нескольких сторон нецелесообразно. Для балок небольших 
поперечных размеров наиболее целесообразно применять 
сосредоточенные заряды, а для крупных балок - фигурные заряды, 
перекрывающие их только с одной стороны. Масса таких зарядов 
определяется по правилам расчета сосредоточенных зарядов, т.е. 
С: = 2:Сь. 
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5.3. Расчет зарядов ВВ при подрывании элементов 


конструкций из кирпича, камня, бетона и 
железобетона. 


Элементы конструкций из кирпича ‚ камня, бетона и 
железобетона подрываются наружными контактными 
(сосредоточенными, удлиненными, кумулятивными) и 
неконтактными зарядами, а также внутренними зарядами, 
располагаемыми в нишах, бороздах, рукавах, скважинах, 
шпурах ит. п. 


Примечание: 
Нишей, или камерой (а для удлиненного заряда 


бороздой), называют выработку (выемку) в конструкции, 
имеющую форму и размеры, близкие к форме и размерам 
заряда. 

Рукавом называют горизонтальную или слегка 
наклонную выработку, глубина которой больше, чем глубина 
ниши, но не превышает 5 м; поперечное сечение рукавов или 
круглое диаметром не менее 10 см, или прямоугольное с 
размером сторон от 10 сми более. 

Скважиной (трубой) называют цилиндрическое 
углубление диаметром более 7,5 см при глубине до 5 м или 
углубление той же формы и любого диаметра при глубине 
более 5 м. 


ПОДРАВАНИЕ КОЛОНН, СТОЛБОВ И БАЛОК 
Для подрывания кирпичных, каменных, бетонных и 
железобетонных конструкций типа колонн, столбов, балок и т. 
п. при ширине их, не превыщающей удвоеную толщину, 
применяются сосредоточенные заряды, рассчитанные по 


формуле: 
С =АВ В? (5.10) 


Где: С - масса зарядав килограммах 
А - коэввициент, зависящий от свойств подрываемого 
материала и применяемого 
ВВ, определяется по таблице № 4.2. 
В - коэффициент, зависящий от расположения заряда и 
называемый 
коэффициентом забивки, определяется по таблице № 
4.3. 
В - необходимый радицс разрушения в метрах, 
определяется по таблице № 4.3. 


Таблица 5.2 
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Значение коэффициента прочности материалов А 
(при ВВ нормальной мощности) 


Наименование материала 


Значение А 


Кирпичная кладка на известковом растворе: 
Слабая 


Кладка из естественного камня на цементном 
растворе ...... 

Бетон: 

Строительный 


Железобетон: 

Для выбивания бетона 

Для выбивания бетона с частичным 
перебиванием арматуры 


0,75 
1,00 
1,20 
1,40 


ПОДРАВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ И СТЕНАХ 
Для пробивания отдельных отверстий в плитах, стенах и 
подобных им конструкциях из кирпича, камня, бетона и 
железобетона применяются контактные сосредоточенные 
заряды, масса которых определяется по формуле: 


С = (в 2-3 раза)А В В? 


Диаметр отверстия получается приблизительно равным 
удвоенной толщине пробиваемой конструкции. 


Таблица 5.3 


Значение коэффициента забивки В для различных случаев 
расположения зарядов 


Значение коэффи- Расчетная 
Схемы расположения циента В величина 
и наименование зарядов без с радиуса 
забивки | забивкой разрушения 
Наружный заряд 9,0 5,0(6,5) 
В=Н 
Заряд в нише (заподлицо с 
поверхностью подрываемой 5,0 3,5 В=Н 
конструкции) ................ 
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р7 : 
РР 
22 


Заряд в рукаве глубиной 1/3 
толщины подрываемой 
конструкции ................. 1,7 1,5 В=2/ЗН 


Забивна 


АИ 


Заряд в середине подрываемой 
конструкции (в рукаве, 
скважине, камере) ..... 13 1,15 В=1/2Н 


1,7 1,5 В=Н 


ПРОБИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИИ 
Для пробивания отверстий в конструкциях 
железобетонных фортификационных сооружений, имеющих в 
пробиваемой конструкции противооткольную одежду в виде 
двухтавровых балок, рельсов, швелеров и т. п. применяются 
сосредоточенные контактные заряды, масса которых 


определяется по формуле: С — 6 АВ В3 

Для пробивания узких отверстий в вышеуказанных 
конструкциях целесообразно применять сосредоточенные 
кумулятивные заряды, характеристику которых мы 
рассмотрели при изучении темы № 1. 

Если взрыв одного кумулятивного заряда не 
обеспечивает сквозного пробивания данной конструкции, то 
нецелесообразно производить на ней последовательное 
взрывание таких зарядов до получения сквозной пробоины. 


5.4. Порча и уничтожение оборудования и 
военного имущества. 


АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ОРУДИЯ И МИНОМЕТЫ 
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Приводятся в негодное состояние взрывами зарядов, 
размещаемых в каналах стволов, в казенной части (в 
патронниках) или над затворами. Вес зарядов зависит от 


калибра орудий и определяется по таблице № 4.4 


Рис.5.8 
Подрывание 


артиллерийского орудия: 
1-заряд в канале ствола; 
2-заряд в патроннике; 
З-заряд над затвором 


Таблица 5.3 
Вес зарядов ВВ нормальной мощности в зависимости 
от калибра подрываемых орудий 


Калибр орудия Вес заряда Калибр орудия Вес заряда 
(миномета) в мм в кг (миномета) в мм в кг 
37-50 0,2-0,4 150-200 4,0-5,0 
70-76 1,0-1,2 200-300 6,0-7,0 
80-100 1,2-2,0 300-400 7,0-10,0 
100-150 2,0-4,0 Более 400 10,0-15,0 
ТАНКИ 


Приводятся в негодное состояние взрывами зарядов ВВ 
нормальной мощности, распологаемых: 


- внутри танков, на двигателях у цилиндров; вес зарядов 0,4- 
0,8 кг; 

- у башен в местах их соединения с корпусами; вес заряда 0,8- 
1,2 кг; 

- на одной или на обеих гусеницах, у ведущих колес; вес 
каждого заряда 2 кг; 

- в стволах или у затворов орудий; вес по таблице № 4.3 


Рис.5.9 
Подрывание 
танка: 1-заряд на 
двигателе; 2- 
заряд у основания 
башни; 3-заряд на 
гусенице; 4-заряд 
стволе орудия 
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БРОНЕТРАНСПОРТЕРЫ 
Приводятся в негодное состояние взрывами зарядов ВВ 
нормальной мощности, распологаемых: 
- у цилиндров двигателей; вес зарядов 0,4кг; 
- у коробок передач в нижней их части; вес заряда 0,4 кг; 
- на оси 0,8-1,0 кг; 
- на пулеметах и ПТУР 0,4 кг 


ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА С РАКЕТОЙ 


- на головной части 1-1,6 кг; 
- топливные баки 1-1,2 кг: 
- на направляющей пусковой установки 


САМОЛЕТЫ И ВЕРТОЛЕТЫ 
Приводятся в негодное состояние: 
- взрывами зарядов весом 0,8-1,0 кг, располагаемых у 
двигателей и баков с горючим; 
- взрывами зарядов весом 1,0-3,0 кг, располагаемых у муфт 
тяговых и подъемных винтов; 


АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ СНАРЯДЫ И АВИАЦИОННЫЕ БОМБЫ 


Подрываются зарядами, располагаемыми на стенках 
корпусов. Вес зарядов 0,2- 5 кг 


9. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 


Полевые правила определения поправок 
направления на боковой ветер 
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Дальность 
стрельбы, 


мера поправки 


Словесное 
выражение 


правила 


Математическ 


ое 


выражение 


правила 


Пример 
пользования 


правилом 
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Для оружия под патрон калибра 5,45 мми 7,62 мм/1908 г. 


На 300-700 Прицел без Д = 600 м; 
м, двух, делённый ППв = (Пр-2):2 |ППв = (6-2):2=2 
В фигурах на два фигуры 
человека 

Д = 600 м; 
На 300-1000 Прицел, ППв= Пр:3 ППв= 6:3=2 
м, делённый на тысячных 
в тысячных три 
Для оружия под патрон калибра 7,62 мм/1943 г. 
На 200-700 | Прицел без Д = 500 м; 
м, двух ППв = Пр-2 ППВ = 5-2 = 3 
В фигурах фигуры 
человека 

Д = 600 м; 
На 200-700 | Прицел, ППв= Пр:2 ППв= 6:2=3 
м, делённый на тысячных 
в тысячных два 


Для специального оружия под патроны калибра 9 мм и 7,62 
мм/1943 г. «УС» 


На 200-400 
м, в фигурах 
человека 


На 200-400 
м, |) 


тысячных 


Прицел, 
делённый 


четыре 


Прицел, 


делённый 


на 


на 


ППв= Пр:4 


ППв= Пр:2 


Д = 200 м; 
ППв= 2:4 =0.5 
фигуры 


Д = 300 м 
ППв= 3:2=1,5 


тысячных 
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два 


Отсчет фигур при выносе точки прицеливания 
производится от центра цели. При стрельбе по широким 
групповым целям поправки на боковой ветер не 
учитываются. 

Поправка направления зависит от полетного 
времени пули. Поэтому в тех случаях, когда в прицел 
внесена поправка дальности, поправку на ветер надо 
брать на расстояние, соответствующее исчисленному 
прицелу. 

При стрельбе по движущимся целям исходные 
установки прицела, целика и точка прицеливания 
назначаются с учетом еще одной поправки - на 
перемещение цели, т. е. с учетом необходимости опреде- 
ления упреждения, определения той точки, в которой по 
расчетам пуля должна будет встретиться с движущейся 
целью. В таблицах стрельбы из стрелкового оружия даны 
упреждения для флангового движения цели (под углом 
90° к плоскости стрельбы) и скоростью Зм/с, однако в 
полевых условиях целесообразней пользоваться 


полевыми (мнемоническими) правилами стрельбы. 


Полевые (мнемонические) правила определения 


упреждения на движение цели (в фигурах человека) 


Дальность | Словесное Математическо | Пример 
стрельбы выражение е пользования 
правила выражение правилом 
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правила 


Для оружия 


под патрон калибра 


5,45 мми 7,62 мм/1908 г. 


Ро: 


До 500 м Упреждение равно | Упр = Пр - 0,5 Д = 400 м; 
прицелу минус Упр = 4 - 0,5 = 
полфигуры 3,5 фигуры 

На 600 м Упреждение равно | Упр = Пр Д = 600 м; 
прицелу Упр = 6 фигур 

Для оружия под патрон калибра 7,62 мм/1943 г. 

До 400 м Упреждение равно | Упр = Пр Д = 300 м; 
прицелу Упр = 3 фигуры 

На 500 м Упреждение равно | Упр = Пр + 1 Д = 500 м; 
прицелу плюс Упр =5+1=6 
один фиг. 

На 600 м Упр = Пр +2 
Упреждение равно Д = 600 м; 
прицелу плюс два Упр = 6 + 2 = 8 

фиг. 

Для специального оружия под патроны калибра 9 мм и 7,62 

мм/1943 г. «УС» 

Упреждение равно 

До 400 м упреждению для Д = 400 м; 
оружия калибра 
тб2мм: 1943: к Упр = 2,5 Пр Упр = 2,5 . 4 

=10 фиг. 
умноженному на 
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При косом движении цели упреждение берется 
вдвое меньше. При большей (меньшей) скорости 
упреждение увеличивается (уменьшается) 


пропорционально. 


На основании подготовленных исходных данных 
командиры отделений (взводов) подают подчиненным 
команды для открытия огня в соответствии со следующей 
последовательностью: 

1. Кому вести огонь. Например: «Пулеметчику» или 
«Автоматчикам» ит. п. 

2. Целеуказание. Например:«Ориентир первый, влево 
сорок, в окопе - наблюдатель» ит. п. 

3. Установка прицела. Например: «Три», «Пять» или 
«Постоянный» и т. п. 

4. Установка целика или величина выноса точки 
прицеливания в фигурах цели. Например: «Целик вправо 
два» или «Влево две фигуры» и т. п. 

5. Точка прицеливания по высоте. Например: «В 
середину», «Под цель» ит. п. 

6. Вид огня по напряженности или количество 
патронов. Например: «Короткими», «Длинными», 
«Одиночными» ит. п. 

7. Момент открытия огня определяется 
произнесением слова «Огонь». 

В ходе боя подавать команды следует с предельной 
краткостью, например: «Автоматчику, по пехоте, пять - 


огонь», или «Прямо перебежчик - огонь». 
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Четкие команды для открытия огня являются важ- 


ным дисциплинирующим средством. 


Превышение траекторий при стрельбе реактивной 


противотанковой гранатой 


Прицел М 


Превышение траекторий при дальности стрельбы, 


50 м 100 м 150 м 200 м 250 м 
5 0 -1,5 -4,5 
15 1 = 0 -3,2 -8,3 
25 В: 4,9 5,0 3,4 0 


Поправка на боковой умеренный ветер (4-6 м/с), 


дующий под углом 90° к плоскости стрельбы 


Дальность Поправка В 

Поправка в метрах 
стрельбы, м тысячных 
50 2 0,1 


В 


0,8 


8 


2 


Поправку на боковой умеренный ветер учитывать 


при стрельбе на 100 м и далее. Эта поправка при 


стрельбе на 100 м равна 30 см и на каждые последующие 


50 м по 30 см. Поправку на боковой умеренный ветер, 


дующий под острым углом к плоскости стрельбы, брать 


вдвое меньше, чем указано в таблице. 
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При сильном ветре (8-12 м/с), дующем под углом 90° 
к плоскости стрельбы, брать поправку вдвое больше, а 
при слабом ветре вдвое меньше, чем указано в таблице. 
Отсчет при выносе точки прицеливания производить 


от середины цели в сторону, куда дует ветер. 


Определение величины упреждения при стрельбе по 


цели, движущейся под углом 90° к плоскости стрельбы 


Упреждение в фигурах танка(длина 
Дальность |Время полета 6,9 м) 
стрельбы, м гранаты, с 1- 20 

9-10 км/ч 2-25 км/ч 

км/ч 

50 0,33 - 1/2 а 
100 0,78 1/2 112 1 
150 1,19 1/2 1 1 
200 1,61 1/2 1 5 
250 2,05 1 15 2 


При косом движении цели (под углом к плоскости 
стрельбы) упреждение брать в два раза меньше, чем при 
фланговом движении. 

Упреждение в фигурах отсчитывать от середины 
цели. 


Подготовка исходных данных для стрельбы ИЗ 
стрелкового оружия включает определение исходных 
установок прицела (целика) и точки прицеливания с 


учетом метеорологических условий стрельбы. 
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Цели для стрелкового оружия разделяют на 
одиночные (Танк, ПТУР, БМП, БТР, пулемет) и групповые 
(группа пехоты, пулеметный расчет и т. п.). По своему 
состоянию цели делятся на: неподвижные, появляющиеся 
и движущиеся. 

Характерные цели для стрелкового оружия в бою: 
расчеты огневых средств, группы стрелков или 
отдельные солдаты, ведущие огонь из различных 


положений (лежа, с колена или стоя) ит. п. 
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10. ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ПОДГОТОВКА 


Минимальные размеры 


взлётов вертолета 
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(групп вертолётов) Ми-8 (Ми-2, Ми-24) 


площадок для посадок и 


Размеры площадки (ширина х длина) 
С препятствиями 
Без препятствий | на границах 
Состав группы 
на подходах площадки 
высотой 25 м 
День Ночь День Ночь 
Одиночный вертолёт 50х50 75х100 |75х200 |100х300 
160х17 |200х20 |200х320 | 200х420 
Пара (звено) 
0 0 
При посадке в пеленге | 350х35 |400х45 
400х550 | 400х700 
пар 0 0 
При посадке в колонне 
160х35 |200х45 
пар-эскадрилья (20 о Е 200х550 | 200х700 
верт.) 
При посадке в колонне | 350х17 |400х20 |350х200 | 400х230 
звеньев 50 00 0 0 
При посадке 2-х колонн | 700х11 |800х12 | 700х130 | 800х150 
звеньев 00 00 0 0 


Тактико - технические характеристики самолетов 


Наименование Ан-2 
характеристики 


Мах___ взлетный вес | 5900 [61900 22500 |17000 
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пустого самолета | 3400 


загрузка 


загрузка топливом 


Крейсерская скорость 


км/Ч 


Часовой расход топлива 


КГ 


Скорость при 


десантировании км/ч 


Мах дальность полета 


КМ 


Экипаж 


чел. 


Мах количество 


парашютистов 


Мах количество десантников 
при посадочном 


десантировании 


Размеры грузовой кабины: 


длина 
ширина 


высота 
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Статический потолок - максимальная высота, на 
которую может подняться вертолет пот горизонтальном 
следовании. 
Динамический потолок - максимальная высота, на 
которой может зависать вертолет. 


Тактико - технические характеристики вертолетов 


Длина вертолета с вращающимися винтами 


Габариты со снятыми лопастями винтов: 


длина 


ширина 


высота 


Расстояние от нижней части фюзеляжа до 


земли при стояночном положении, м 


Размер грузовой кабины: 


длина 


ширина 


высота 


Размеры грузового люка 


Размеры входных дверей 


Высота порогов грузовых люков и входных 


дверей 


Весовые данные 


Взлетный вес, кг: 12 000 8 500 
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максимальный 


номинальный 


Коммерческая нагрузка, кг: 
максимальная 
С полной заправкой 


топлива 


Максимальный вес груза, перевозимого на 


внешней подвеске 


Максимальное количество перевозимых: 28 
пассажиров 16 


12 
десантников больных 


санитарный 


вариант 


Вес пустого, кг 


Вместимость топливных баков (основных) 


Летные данные 


Максимальная скорость полета, км/час 


Расход топлива 1 час работы, кг В 


воздухе 
на земле 


литров на 1 км 


Практический потолок 4 600 


Дальность полета максимальная | 650 450 
(перегоночная) км 


| Практическая дальность полета, км 1050 
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при полете с максимальной нагрузкой 250 статист 

при полете с максимальной заправкой 430 4500 
динамич 

Продолжительность полета максимальная, | 2,1 

Ч. 

Экипаж, человек 3 3 
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Технико-эксплуатационные характеристики 
парашютных и грузовых систем 
Д-6 ОКС-4 
ПГС П ПД 
серии 3-5 | серии 
-500 | ДСБ ММ-47 
4 4 
Площадь купола: 
м3 83 50 69,1 55 5 55 
- основного 1,5 2,45 5:25. |5 1,5 
_ 1, 
стабилизирующег 5 
(9) 
Общая полётная 
— 150 500 | 150 
масса груза (9) 
г! 140 : 00 
(десантника), кг 
Скорость полёта (9) 
Ё . 140- ь 
самолёта, км/ч 35 
400 
0 
Высота 4000 
совершения 150 мс 
прыжка с! 8000 принуд | 800 8 400 
парашютом 200 10 ит 0 000 0 
(десантирования Ом| раскры | 500 3 150 
грузов), м т 00 
- максимальная параш 
- минимальная юта 
450 мс 
ДП-5 
Скорость 
снижения: 6 
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- 30-40 до 65 65 65 
стабилизирующе до 5 не не 15 
м парашюте, м/с бо более 
- основном ле 7 
парашюте, м/с е8 
Средняя 
горизонтальная 
. до 2,6 
скорость (вперёд 
и назад) м/с 
Разворот на 180 
15 -25 
градусов, сек 
Срок хранения 3 5 6 
без переукладки 3 ме мес 
месяце 
месяца | ся яце 
В 
ца В 
Количество 
применений 80 11 до 100 5 30 
- при скорости 1 3 
десантирования 
до 350 км/ч 
- свыше 350 км/ч 
Срок службы до 
(уточняется в до 20| 20 
12 лет 
ходе лет ле 
эксплуатации) т 
Масса 
парашютной 11,5 5,2 | 14 к 90 25 
системы, кг 
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Общая масса 
десантируемого до 120 
груза, кг 
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Технико-эксплуатационные характеристики ГК-30у 

Грузовой контейнер предназначен для 
десантирования с парашютистом - — десантником 
различных воинских грузов, а также средств связи общим 
весом не более 32 кг. 

Назначенный ресурс - 25 применений, в том числе 

однократное применение на скорости полёта 
самолёта - 400 км/ч., с немедленным введением в 
действие основного парашюта; 

двукратное - на скорости полета 500 км/ч. со 
стабилизацией З3 и более секунд и остальные применения 
на скорости полёта самолёта (вертолёта) до 400 км/ч. 


Максимальная высота применения контейнера 8000 


Вес самого контейнера 

- в сухопутном варианте - не 
более 4,3 кг. 

- в морском варианте - не 
более 5,5 кг. 

Время, необходимое для укладки груза и подготовки 
контейнера к десантированию одним человеком 
- не более 15 минут. 

Обеспечивается сохранность и работоспособность 
грузов, допускающих вертикальную скорость 
приземления — до 6 м/с. 

Усилие для отсоединения контейнера от 
парашютиста в воздухе - не более 16 кгс. 
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Время для извлечения груза из контейнера 


более 1 минуты. 


- не 


Обеспечивается надёжное крепление контейнера к 


подвесным системам 


парашютов. 


десантных 


И специальных 


Учебно-тренировочные прыжки С парашютом 
разрешается производить при следующих 
метеорологических условиях: 

Метеорологические условия Днем Ночью 
Скорость ветра у земли Не Не 
более 6 м/с |более 4 м/с 
Скорость ветра в приземном Не Не 
слое (50-100 м) более 8 м/с |более 6 м/с 
Средняя скорость ветра по Не Не 
высотам более 10 | более 8 м/с 
М/С 


Высота нижней кромки облаков 


при десантировании в простых 
метеоусловиях 

Высота нижней кромки облаков 
при десантировании в сложных 
метеоусловиях 


Не менее 50 м выше 


заданной 
выброски 

Не 
менее 300 м 


от земли 


высоты 


Не 
менее 400 м 


от земли 


В отдельных случаях при проведении тактических 


учений в зависимости от подготовки личного состава и 


Состояния площадки 


командующего 


приземления 


воздушно-десантными 


с разрешения 


войсками 


(командира соединения) десантирование личного состава 
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возможно при скорости ветра у земли до 7 м/с днем и до 
6 м/с ночью. 

Высота десантирования зависит от уровня 
подготовки десантников, поставленной задачи, рельефа 
местности и технических данных воздушно-десантной 


техники. 


Прыжки с парашютом в зависимости от высоты 
десантирования над рельефом местности могут произво- 
диться: 

с малых высот (от 100 до 500 м); 

со средних высот (от 500 до 4000 м); 

с больших высот (от 4000 до 12000 м); 

из стратосферы (свыше 12000 м). 

Прыжки из стратосферы, с малых и больших высот и 
другие экспериментальные прыжки выполняются только 
по приказу командующего воздушно-десантными 
войсками. 

Минимальная допустимая высота десантирования л/с 
должна быть: 

при совершении прыжков С применением 
принудительного способа раскрытия парашюта - 150 м; 

при совершении прыжков С применением 
стабилизации (не более 5 с) - 300 м. 

Учебно-тренировочные прыжки с парашютом зимой 


разрешается проводить при температуре не ниже - 35°С. 
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Скорость ветра по высотам при температуре ниже - 20° С 
не должна превышать 7 м/с. 

В отдельных случаях разрешается выполнять 
прыжки на мерзлый ровный грунт без снежного покрова 
при условии, если скорость ветра не превышает 4 м/с, и 
десантники обеспечены валяной обувью. 

Прыжки с парашютом зимой на замерзшие водоемы 
разрешается производить при толщине льда не менее 20 
см с необходимым снежным покровом, предохраняющим 
десантников от проскальзывания в момент приземления. 

Прыжки на лед и неровный мерзлый грунт, не 
имеющий достаточного снежного покрова, запрещаются. 

При проведении учебно-тренировочных прыжков 
зимой на аэродромах взлета и на площадках 
приземления необходимо оборудовать пункты для 
обогрева личного состава. 

Лица наряда, выделенные для обеспечения приема 
десантников на площадке приземления, обеспечиваются 
лыжами, а медицинский состав, кроме того, должен 
иметь специально оборудованные лыжно-носилочные 
установки или волокуши. 

Личный состав, выполняющий прыжки с парашютом, 
обеспечивается теплым десантным обмундированием, 
пятипалыми шерстяными перчатками и валяной обувью. 
Ввиду того, что выполнение прыжка в зимнем 
обмундировании несколько затрудняет действия 
десантника в воздухе, необходимо обращать внимание на 


подгонку обмундирования по росту, а также на подгонку 
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подвесной системы парашюта. Подвесную систему надо 
делать несколько свободнее по сравнению с подгонкой 
ее для прыжка в летнее время. 

При посадке в самолет десантники должны сбить 
обледенелый снег с каблуков обуви, чтобы не 
поскользнуться при движении по грузовой кабине и в 
момент отделения от самолета. 

При сборке парашюта после приземления десантник 
должен встряхнуть купол и проследить за тем, чтобы все 
части парашюта при укладке в переносную сумку были 
очищены от снега. Сборку купола и строп следует 
производить в перчатках или рукавицах во избежание 
таяния попавшего на ткань снега. 

Для осуществления контроля за подготовкой 
десантников к прыжку и выпуска их из вертолета Ми-8 
назначаются из числа военнослужащих-инструкторов 
парашютно-десантной подготовки и кандидатов в 
инструкторы, отданных приказом по части выпускающий 


и помощник выпускающего. 


Выпускающий обязан: 

получить инструктаж должностного лица, 
организующего прыжки, на аэродроме взлёта; 

принять у командира подразделения корабельную 
группу, убедившись, что её численность не превышает 15 
человек; 


заполнить посадочный лист; 
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установить очередность прыжка десантников в 
зависимости от их веса; 

тщательно проверить бу десантников своей 
корабельной группы парашюты, подгонку подвесной 
системы, крепление оружия и снаряжения, оказать 
помощь в устранении замеченных недостатков или 
отстранить от прыжка, доложив об этом помощнику 
руководителя прыжков; 

представить корабельную группу для проверки 
дежурным прибористу и офицеру ВДС на старте; 

перед посадкой в вертолёт напомнить десантникам 
о сигналах, подаваемых в вертолете при совершении 
прыжка, и правила их выполнения, а также о правилах 
поведения во время полёта; 

следить за соблюдением мер безопасности личным 
составом при движении к вертолёту и посадке, особенно 
с работающими двигателями; 

руководить посадкой десантников в вертолёт; 

после посадки десантников в вертолёт убедиться в 
правильности их размещения, зацепить последовательно 
вначале десантников одного борта, затем другого за трос 
ПРП защёлками внутрь грузовой кабины; 

проверить заправку перьев стабилизатора под 
правый клапан ранца парашюта, устранить выявленные 
недостатки; 

доложить командиру экипажа о готовности 


парашютистов к прыжку; 
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зацепить карабин своего парашюта за левый трос 
ПРП и занять место у кабины вертолёта; 

в полёте внимательно следить за поведением и 
состоянием десантников, постоянно поддерживать 
визуальную связь с помощником — выпускающего, 
дублировать голосом и жестами команды и сигналы, 
подаваемые членами экипажа; 

контролировать десантников во время их подготовки 
к совершению прыжка по команде «Приготовиться», 
оказывать им необходимую помощь; 

по команде «Пошел» - вслед за последним 
десантником левого борта подойти к ограждению и 
выпустить помощника выпускающего и десантников 
правого борта с установленным интервалом отделения и 
в строго установленной очередности, самому покинуть 
вертолет последним (если ставилась такая задача); 

не допускать выпуска десантников из вертолёта и 
немедленно прекратить —десантирование, закрыть 
створку, зафиксировать её и доложить командиру 
экипажа о необходимости возврата вертолёта на 
аэродром взлёта независимо от количества оставшихся 
на борту десантников, при: 

- случайном открытии парашюта в вертолёте; 

обнаружении каких-либо недостатков в парашюте, 
креплении оружия и предметов снаряжения; 

ухудшении самочувствия десантника; 


отказе десантника совершать прыжок; 
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не зацеплении карабина камеры стабилизирующей 
системы за трос ПРП; 

возникновении других предпосылок, влияющих на 
безопасность прыжка; 

по сигналу «Отставить» немедленно прекратить 
выпуск десантников из вертолёта и, если нет условий для 
повторного захода, вернуться С оставшимися 
десантниками на аэродром, закрыв и зафиксировав 
створку прохода, и доложить об этом помощнику 
руководителя прыжков; 

в случае зависания десантника за вертолётом, 
действовать в соответствии с особыми обязанностями 
(прекратить выпуск десантников, доложить командиру 
экипажа, действовать по его указаниям); 

если выпускающий не прыгает: 

- после покидания вертолёта — десантниками, 
перевести створку прохода из нижнего положения в 
верхнее и зафиксировать её; 

снять камеры стабилизирующих систем с тросов 
ПРП; 

доложить помощнику руководителя прыжков о 


результатах работы. 


Помощник выпускающего обязан: 

получить инструктаж должностного лица, 
организующего прыжки, на аэродроме взлёта; 

до приёма выпускающим корабельной группы 


выполнять обязанности старшего корабельной группы; 
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оказать помощь выпускающему, по его указанию, в 
проверке у десантников своей корабельной группы 
парашютов, подгонку подвесной системы, крепление 
оружия и снаряжения, оказать помощь в устранении 
недостатков; 

при посадке десантников в вертолёт, заходить в 
него первым и руководить их размещением в грузовой 
кабине; 

в полёте внимательно следить за поведением и 
состоянием десантников, постоянно поддерживать 
визуальную связь с выпускающим, дублировать голосом и 
жестами команды и сигналы, подаваемые членами 
экипажа и выпускающим; 

по сигналу «Приготовиться» расфиксировать створку 
прохода ограждения, отпустить её вниз и поставить на 
фиксатор в нижнем положении; 

придерживать правой рукой парашютиста левого 
борта, прыгающего первым; 

по сигналу «Пошёл» выпустить десантников левого 
борта до выпускающего с установленным интервалом 
отделения и в строго установленной очередности; 

покинуть вертолёт по команде выпускающего, 
выдерживая установленный интервал отделения и 
выполнив самостоятельно команду «Приготовиться»; 

не допускать выпуска десантников из вертолета и 
немедленно прекратить —десантирование, закрыть 
створку, зафиксировать её и доложить выпускающему о 


необходимости возврата вертолёта на аэродром взлёта 
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независимо от количества оставшихся на борту 
десантников, при: 

- случайном открытии парашюта в вертолёте; 

обнаружении каких-либо недостатков в парашюте, 
креплении оружия и предметов снаряжения; 

ухудшении самочувствия десантника; 

отказе десантника совершать прыжок; 

не зацеплении карабина камеры стабилизирующей 
системы за трос ПРП; 

возникновении других предпосылок, влияющих на 
безопасность прыжка; 

по сигналу «Отставить» немедленно прекратить 
выпуск десантников из вертолёта и в дальнейшем 
действовать согласно указаний выпускающего и членов 
экипажа; 

по окончании прыжков доложить помощнику 
руководителя прыжков (руководителю прыжков) о 
результатах работы. 
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11. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 


ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ 
Первая помощь - это комплекс мероприятий, 
направленных на временное устранение причин, 
угрожающих жизни раненого, и предупреждение 
развития тяжелых осложнений. Она оказывается в 
порядке само- и взаимопомощи на поле боя (в очаге 
поражения) или в ближайшем укрытии с использованием 


преимущественно индивидуальных средств 
оснащения. 

Данный вид помощи включает следующие основные 
мероприятия: 


.‹ освобождение из под завалов, вынос из под 
обстрела (зоны боестолкновения); 

‚‹ тушение горящей (тлеющей) одежды и 
зажигательной смеси, попавшей на кожу; 

. временную остановку наружного кровотечения; 

. восстановления проходимости верхних 
дыхательных путей посредством механической 
очистки полости рта и носоглотки, введение 
воздуховода; 

‚ инъекцию раствора аналгетика; 

. наложение асептической повязки на рану; 
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.‹ иммобилизацию (обездвиживание) поврежденной 
области; 
.‹ введение через рот таблетированного 
антибиотика; 
‚‹ наложение теплоизолирующих повязок при 
холодовых повреждениях. 


Весь объем мероприятий целесообразно разделить на 
несколько этапов: 

Этап 1 - непосредственно в зоне контакта с 
противником (на месте получения ранения или травмы) 
выполняются мероприятия по сохранению жизни 
пострадавшего, требующие минимального количества 
времени и оснащения (остановка наружного 
кровотечения, тушение одежды, восстановление 
проходимости верхних дыхательных путей, вынос 
раненого). Если тактическая обстановка не позволяет 
выполнить даже минимальный объем помощи, а раненый 
находится без сознания, необходимо перевернуть его на 
живот, для предотвращения западения языка и гибели 
военнослужащего от остановки дыхания; 

Этап 2 - в укрытии или в отрыве от противника 
выполняются необходимые диагностические 
мероприятия и оказание помощи в полном объеме. 
Может производиться контроль наложенного жгута, 
вводится обезболивающее, накладывается асептическая 
повязка, производится введение кровезаменителя. Также 
выполняется подготовка раненого к эвакуации, то есть 
транспортная иммобилизация и подготовка к длительной 
транспортировке; 

Этап 3 - в ходе эвакуации выполняется контроль 
состояния пострадавшего, а также выполняются 
необходимые лечебные мероприятия (подбинтовывание 
раны, контроль  жгута, введение медикаментов). 
Необходимо также кормить и поить раненого, если он в 
сознании и нет противопоказаний (ранение в живот). 
Раненых с утратой сознания выносят с поля боя в 
положении лежа на животе или на боку, что 
предотвращает захлебывание рвотными массами или 
кровью, а также для исключения западение языка. 
Остальных раненых эвакуируют лежа на спине. 

В связи со спецификой деятельности (в отрыве от 
основных сил) целесообразно расширить объем помощи 
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внутривенным введением растворов кровезаменителей, 
что позволит значительно повысить выживаемость 
раненых и снизить тяжесть осложнений. 


Осмотр раненого (пострадавшего) 
Осмотр раненого (пострадавшего) может производиться 
по различным алгоритмам в зависимости от тактической 
обстановки и исходного состояния раненого. Общий 
смысл осмотра сводится к диагностике у раненого 


(пострадавшего) жизнеугрожающего состояния 
(продолжающееся наружное кровотечение, затруднение 
дыханию, клиническая смерть и т.д.). Осмотр 


производится сверху вниз и должен длиться не более 15- 
20 секунд. Если раненый находится в сознании, он может 
сам подсказать место и характер ранения. Однако даже в 
подобной ситуации не стоит пренебрегать активным 
осмотром, так как, находясь в состоянии возбуждения 
(пока), он мог не обратить внимания на относительно 
небольшую рану, которая может осложниться массивным 
кровотечением и привести к смерти. 


рис. рис. 
При осмотре необходимо обращать внимание на 
повреждение элементов экипировки, наличие кровавых 
потеков и неестественное положение частей тела. Осмотр 
необходимо производить не только на открытых участках 
тела, но и прикрытых бронезащитой (рис. 1, 2), так как 
возможно имело место запреградное повреждение, либо 
повреждение через уязвимые сегменты. 
Осмотр должен завершаться сформировавшимся 
решением о дальнейших действиях с пострадавшим. 
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Таким образом, каждый военнослужащий должен владеть 
устойчивыми навыками само- и взаимопомощи, чтобы 
сократить время нахождения в опасной зоне, 
необходимое для принятия решения, выполнения 
мероприятий помощи и эвакуации раненого 
(пострадавшего). 


КРОВОТЕЧЕНИЕ И ОСТРАЯ КРОВОПОТЕРЯ 
Кровотечением называют излияние крови ИЗ 
поврежденных кровеносных сосудов. Именно острая 
кровопотеря, как следствие не остановленного 
кровотечения, является наиболее частой причиной 
гибели военнослужащих на поле боя (более 50% по 
данным патологоанатомических исследований). Большая 
часть из них могла выжить, если бы им своевременно и 
правильно была оказана первая помощь. 


Классификация кровотечений 
По виду поврежденного сосуда: 
1. Артериальные. 
2. Венозные. 
3. Капиллярные (паренхиматозные) - при ранениях 
печени, селезенки. 
По направлению кровотечения: 
1. Внутренние (в брюшную или грудную полость, в сустав, 
в полость черепа, в том числе внутритканевые гематомы). 
2. Наружные (в том числе наружные скрытые (в просвет 
желудка или кишки)). 
По срокам возникновения: 
1. Первичные - наступают в момент ранения и являются 
непосредственным результатом ранения. 
2. Вторичные - возникают через какое-то время после 
ранения вследствие гнойного расплавления стенки 
сосуда, вымывания тромба, прорыва гематомы. Бывают 
ранние - на 3-5 сутки, и поздние - с 10 дня. 
По кратности: 
1. Однократное. 
2. Повторное. 


Подробная классификация позволяет врачу точно 
сформулировать диагноз и принять правильное решение. 
С точки же зрения возможности оказания неотложной 
помощи (в объеме само- и взаимопомощи без 
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специального оборудования), более выгодно разделять 
кровотечения на артериальные и венозные, а так же 
по расположению их на теле. 
С месторасположением раны обычно проблем не 
возникает, особенно если раненый в сознании и способен 
на нее указать. В случае, если раненый находится без 
сознания, необходимо быстро, но аккуратно (особенно 
если раненый все еще находится в зоне огневого 
контакта) его осмотреть (проверить руками на ощупь под 
элементами экипировки, мешающими осмотру). 
Необходимо помнить, что входное отверстие при 
ранениях (особенно осколочных) может быть очень 
маленьким, а основной объем крови может изливаться в 
полость или в ткани. При необходимости одежду 
надрывают (разрезают), однако полностью ее убирать 
нельзя, особенно зимой. 
Локализация боевых повреждений зависит от сравни- 
тельных размеров частей тела и того положения, которое 
оно занимает в момент ранения. Так же играет роль то, 
использовал ли военнослужащий средства 
индивидуальной защиты (шлем, бронежилет). Таким 
образом, чаще всего встречаются ранения верхней и 
нижней конечности, и шеи (до 19%, 30% и 34% в 
структуре ранений). Особенностью ранений данных 
областей является наличие крупных (магистральных) 
сосудов, кровотечение из которых в считанные минуты 
приводит к летальному исходу. 
Во многих руководствах указывается на отличие цвета 
(насыщенности) крови в зависимости от поврежденного 
сосуда, ярко алая при артериальных и темно вишневая 
при венозных кровотечениях. Практика показывает, что 
пропитывая одежду, смешиваясь с копотью и грязью, 
кровь имеет практически одинаковый темно вишневый 
цвет. Так же на оценку цветовой гаммы уходит время, а 
вместе с ним уходит и кровь, поэтому цена подобного 
промедления получается слишком высокой. 
Следующий постулат гласит, что —артериальные 
кровотечения более интенсивные. Однако данный 
показатель можно оценить лишь в сравнении, то есть при 
кровотечении из одинаковых по диаметру артерии и 
вены. При повреждении крупной вены (например, 
бедренной) бывает трудно сориентироваться в виде 
кровотечения, настолько оно может быть интенсивное. 
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Самым точным — признаком, 
позволяющим определить 
артериальное кровотечение, 
является наличие 
пульсирующей струи, то есть 
кровь будет вытекать 
порциями, совпадая с ударами 
сердца (рис. За). Однако стоит 
помнить, что при длительном 
кровотечении снижается 
артериальное давление, 
выраженность пульсации будет 


так же снижаться. 
Соответственно, при венозном кровотечении кровь будет 
изливаться сплошным потоком, без пульсации (рис. 36). 


Необходимость различать виды кровотечений диктуется 
различными способами оказания помощи, при этом 
различия настолько существенные, что замена способа 
остановки кровотечения является грубейшей ошибкой и 
может привести к развитию тяжелых осложнений, либо 


смерти. 
Способы остановки кровотечений разделяются на 
временные и окончательные. Окончательная 


остановка кровотечения выполняется в операционной, 
наложением сосудистого шва, требует специальных 
условий, оборудования, навыков и не входит в объем 
первой помощи. 


ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА НАРУЖНОГО 
АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 
Существует несколько надежных способов остановки 
артериального кровотечения, которые целесообразно 

рассмотреть и применять по мере их усложнения. 

Самым простым способом является прижатие сосуда 
выше раны (на шее ниже раны). Прижатие необходимо 
выполнять несколькими пальцами, а на нижней 
конечности - двумя руками и весом всего тела. Для 
выполнения прижатия артерии необходимо представлять 
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расположение основных артериальных стволов (рис. 4). 


Точки прижатия 
артерий. 

1 — височная; 

2 — челюстная; 
3 — сонная; 


4. -- 
подключичная; 
5 В 
подмышечная; 

6 — плечевая; 

7 — Лучевая; 
локтевая; 


8 — бедренная; 

9 — подколенная; 
10 — 
большеберцовая 


Прижатие необходимо осуществлять в направлении к 
кости (на шее к позвонкам). Данный способ является 
простым в исполнении, и, не смотря на то, что не 
позволяет длительно транспортировать раненого, дает 
возможность сориентироваться в обстановке и создать 
условия для выполнения следующего этапа (способа): 
наложение жгута, применение кровоостанавливающих 
препаратов и др., поэтому его выполнение обязательно 


в любом случае. 
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ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
Жгутом называется "устройство для сдавления мягких 
каней конечности путем кругового перетягивания с 
временной остановки кровотечения или 
2 выключения конечности из общего 
й Жгут может быть штатным (фабрично 
Маг овленным и принятым на снабжение) и 
УЭвленным из подручных материалов. В настоящее 

России выпускается несколько видов жгутов для 
ки артериальных кровотечений, наиболее 
траненными являются рифленый жгут «Альфа» 


В болышинстве отечественных руководств указывается, 
что надежная остановка артериальных кровотечений из 
сосудов конечностей достигается наложением жгута в 
местах с болыпой массой мышечной ткани, таким 
образом придавливая поврежденный сосуд к подлежащей 
кости. При кровотечении из артерий верхней конечности 
жгут рекомендуют накладывать в верхней или нижней 
трети плеча, а при кровотечении из артерий нижней 
конечности - в средней или верхней трети бедра. 
Наложение жгута на предплечье и голень считалось не 
эффективным. Объяснением служило то, что в нижних 
отделах конечностей сосуды находятся между костями, 
что затрудняет компрессию. Кроме этого, верхние отделы 
голени и предплечья имеют коническую форму, что 
может способствовать соскальзыванию жгута. Однако при 
высоком наложении жгута обескровливаются большие 
участки тканей, что очень нежелательно. 
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В 2009 году З\уап К.С. были проведены исследования по 
определению эффективности наложения различных видов 
жгута на предплечья и голень. Было доказано, что 
использование всех видов жгутов позволяет успешно 
останавливать кровообращение в отделах конечностей с 
двумя костями. Опыт военной медицины также 
подтверждает эффективность наложения жгута для 
остановки кровотечения на предплечье и голень. Поэтому 
более рациональной является рекомендация по 
наложению жгута как можно ближе к ране. Его 
желательно накладывать на конечность у верхней 
границы раны выше и по возможности ближе к ней (5-7 
см или ширину ладони) стремясь максимально 
уменьшить обескровленный участок. Неэффективным 
может быть наложение жгута в нижней трети бедра, в 
области запястья и в нижней трети голени (над 
лодыжками), где мышечная ткань практически 
отсутствует. 
Общепринятым временем нахождения  жгута на 
конечности ‘считается 1,5-2 часа (отечественные 
рекомендации уменыпают в зимнее время до 1 часа). При 
более длительной транспортировке рекомендуется 
ослаблять жгут на 3-15 минут для частичного 
восстановления кровообращения. Контроль кровотечения 
в это время осуществляется прямым давлением или 
пальцевым прижатием артерии с последующим 
затягиванием жгута. В дальнейшем жгут ослабляют 
каждые 30-40 минут для частичного восстановления 
кровообращения. 
Следует помнить, что может произойти остановка 
кровотечения. В таком случае жгут можно повторно не 
накладывать, так как вполне достаточно будет давящей 
повязки. Однако полностью снимать жгут не стоит (он 
остается в проекции раны незатянутым), так как может 
возникнуть необходимость снова его затянуть. 


Итак, основными правилами, которые необходимо 
соблюдать при наложении резинового жгута, являются: 
-использовать жгут из комплекта раненого, при 
отсутствии - из группового комплекта, в крайнем 
случае - лица, оказывающего помощь; 

- жгут накладывать выше раны, отступив 5-7 см 
или ширину ладони; 


312 


313 
- накладывать только на одежду или подкладку; 
-первый тур кровоостанавливающий, остальные 
фиксирующие, завязывать на два узла; 
- обозначить время наложения (на лице или 
открытых участках тела): летом - 1,5 часа, зимой - 1 
час; 
- обязательно обезболить (любым доступным 
способом); 
- наложить повязку на рану (жгут должен быть 
виден); 
- выполнить иммобилизацию поврежденной 
конечности. 


, АЛГОРИТМ 
ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ АРТЕРИАЛЬНОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЯ 
НАЛОЖЕНИЕМ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО 
ЖГУТА 


© 


- НЕ ТЕРЯЯ ВРЕМЕНИ 
ВЫПОЛНИТЬ ПРИЖАТИЕ 
АРТЕРИИ ВЫШЕ РАНЫ. 
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(2) 


-ОСМОТРЕТЬСЯ, НАЙТИ 
АПТЕЧКУ РАНЕНОГО 
(ПОСТРАЛДАВШЕГО), ДОСТАТЬ 
ЖГУТ 


- ПЕРЕХВАТИТЬ ЖГУТ 
ЛЕВОЙ РУКОЙ, 
ПРОДОЛЖИТЬ 

ПЕРЕДАВЛИВАТЬ ЕЮ 
АРТЕРИЮ, . 
ПРАВОЙ РУКОЙ 
ПРИГОТОВИТЬ ЖГУТ К 
РАСТЯГИВАНИЮ 


- ЭНЕРГИЧНЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ 
РАСТЯНУТЬ ЖГУТ 
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ПРАВОЙ РУКОЙ 


(5) 


- НАЛОЖИТЬ РАСТЯНУТЫЙ 
ЖГУТ ОТСТУПИВ ОТ РАНЫ 
НА 5-7 СМ 
(НА ШИРИНУ ЛАДОНИ) 


- ПРИДАВИТЬ ЛЕВОЙ РУКОЙ 
НАЛОЖЕНЫЙ ЖГУТ, 
ПРАВАЯ РУКА ПРИ ЭТОМ 
ОСВОБОЖДАЕТСЯ 
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- НЕ РАСТЯГИВАЯ ЖГУТ 
НАЛОЖИТЬ 
ФИКСИРУЮЩИЕ ТУРЫ (1-2), 
ЗАВЯЗАТЬ НА ДВА УЗЛА 


- НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКУ, 
ВЫПОЛНИТЬ 
ИММОБИЛИЗАЦИЮ 
КОНЕЧНОСТИ (ЖГУТ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ВИДЕН И 
ДОСТУПЕН), ОБЕЗБОЛИТЬ 
ПРОМЕДОЛОМ 


а (5) 


- ОБОЗНАЧИТЬ ВРЕМЯ 
НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА И 
КОЛИЧЕСТВО ВВЕДЕННОГО 
ПРОМЕДОЛА (НА ЛБУ 
РАНЕНОГО) 
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При отсутствии 
медицинского жгута 
можно использовать 
подручные средства, 
например ремень (рис. 
7). 


рис. 7 


В случае если нет возможности использовать жгут или 
ремень, можно применить жгут-закрутку, изготовление 
которого требует некоторого времени, однако его 
применение так же надежно и может быть использовано 
самим пострадавшим, то есть одной рукой, в отличие 
от резинового жгута. 


рис. 7 ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ 
ЖГУТ - ЗАКРУТКА 
Импровизированным жгутом 


(кусок вспомогательной 
веревки, шнурки, полоса ткани 
от одежды) неплотно 


обматывают поверх одежды 
или платка конечность выше 
места ранения, завязывают 
концы на узел, оставляя 5—7 
см от поверхности конечности 
свободными. 

В образовавшуюся петлю 


317 
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(непосредственно под узел) вставляют неболышпой длины 
палочку и вращают ее до тех пор, пока кровотечение не 
прекратится (при обучении, пока на перетянутой 
конечности не исчезнет пульс) (рис. 8). 


ОСОБЕННОСТИ ОСТАНОВКИ 
АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ НА ШЕЕ 
Особенностью функционирования кровеносной 

системы является строгая направленность тока крови в 
теле человека: артериальная - от сердца, венозная - к 
сердцу. В соответствии с этим правилом, при остановке 
артериального кровотечения мы накладываем жгут выше 
раны. Однако это правило — правомерно, если 
поврежденный сосуд располагается ниже сердца. На шее 
же необходимо пережимать артерию ниже раны, а на 
голове вообще непосредственно в проекции раны, из-за 
сложной топографии сосудов. Помимо этого, на шее 
невозможно выполнение циркулярной компрессии, как на 
конечности, из-за расположения дыхательных путей и 
постоянной потребности головного мозга в кислороде, 
который поступает вместе с кровью. В связи с этим, жгут 
накладывается через преграду, расположенную с 
неповрежденной стороны шеи (поднятая рука, 
импровизированная шина) и с соблюдением остальных 
правил наложения жгута (рис. 9). 

Отличием будет только использование точки давления 
(плотно свернутый бинт, пистолетный магазин и т.д.) 
подложенный под жгут в проекции поврежденной 
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рис. 9 


ОСОБЕННОСТИ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА НА 

ПАХОВУЮ И ПОЛДЛМЫШЕЧНУЮ ОБЛАСТЬ 
При ранениях паховой (рис. 10) и подмышечной областей 
(рис. 11) так же имеются некоторые особенности, как 
анатомические, так и методические. 
В этих областях артерии являются прямым 
продолжением аорты, а их расположение не позволяет 
осуществить циркулярную компрессию жгутом в 
принципе. Высокое давление, значительные размеры и 
трудность в оказании помощи делают подобные ранения 
крайне опасными даже в условиях операционной. Для 
остановки подобных кровотечений необходимо 
использовать плотно свернутую ватно-марлевую 
подушечку из перевязочного пакета или любой другой 
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рис. 


лл 


Правила наложения жгута, изложенные выше, 
необходимо соблюдать в полном объеме! 


ОСТАНОВКА НАРУЖНОГО ВЕНОЗНОГО 
КРОВОТЕЧЕНИЯ 


стерильные салфетки 


Останавливается венозное 
кровотечение давящей повязкой 
и возвышенным положением 
поврежденной конечности 

(рис. 12). 

На кровоточащий участок 
накладывают чистую марлю, 
поверх нее неразвернутый бинт 
или сложенную в несколько раз 
марлю, в крайнем случае — 
сложенный чистый Носовой 
платок. 


давящий предмет 
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рис. 


рис. 


л > 


Примененные подобным образом средства действуют в 
качестве давящего фактора, который прижимает 
зияющие концы поврежденных сосудов. При прижатии 
бинтом такого давящего предмета к ране просветы 
сосудов сдавливаются, и кровотечение прекращается 
(рис. 13). 


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИИ 

На сегодняшний день существует ряд изделий, 
позволяющих останавливать кровотечения химическим 
способом. Это гемостатические губки (салфетки), 
применяемые при венозных кровотечениях и препарат 
«Гемостоп», применяемый при артериальных 
кровотечениях. Данные препараты засыпаются, либо 
закладываются непосредственно в рану, после чего 
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накладывается давящая повязка, которая удерживает 
препарат от вымывания кровью из раны. При применении 
препарата «Гемостоп» необходимо — дополнительно 
надавливать на повязку руками в течении 3-5 минут. В 
результате химической реакции кровь сворачивается и 
кровотечение останавливается. 


После применения порошка на рану (рис. 14) 
накладывается давящая повязка, артериальный жгут 
выше раны перед применением препарата 
накладывается обязательно. В данном исполнении в 
виде порошка, препарат невозможно применять при 
глубоких ранах (огнестрельных, колотых), что 
значительно сужает область его применения. 
ОСТОРОЖНО! При применении сильно нагревается, 
при попадании в глаза и на слизистые оболочки 
возможны ожоги! (промыть большим количеством 
воды). Сильный нагрев (от 60 до 80°С) тканей также 
является значимым минусом данного изделия, после его 
применения раневой процесс протекает как при ожоге. 
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ШТАТНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАНОВКИ НАРУЖНЫХ 
КРОВОТЕЧЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ АРМИЙ 


СотБаЕ АррИсаНоп Тоонмаие ® ЗОЕ® 
ТасИиса 


Это небольшое легкое устройство для оказания само- и 
взаимопомощи, позволяющее с высокой степенью 
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эффективности достигать пережатия артерий 
конечностей. Состоит из липкой ленты, пряжки с 
фрикционным адаптером и воротным механизмом, 
позволяющим произвести закрутку одной рукой 
(рис. 15). 

ЗУАТ-Гоигтмаиет“" 


рис. 


Л = 


Многоцелевым изделием является ЭМАТ-ТоигмаиеЕ”“" 
(з{гефсВ - растянуть, Угар - обернуть, тасК - подоткнуть), 
представляющее собой эластичную силиконовую ленту 
(рис. 16) длиной 200 см, шириной 6,5 см и весом 95 г. На 
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ней имеется маркировка в виде овалов и 
прямоугольников, которые, в зависимости от места 
наложения, должны быть растянуты до кругов и 
квадратов при остановке артериального кровотечения. 
Устройство позволяет быстро достигнуть прекращения 
кровообращения в сосудах конечности за считанные 
секунды (рис. 17). Более эффективно, по сравнению с 
остальными устройствами, работает при наложении в 
паховой и подмышечной областях. Может использоваться 
в качестве давящей повязки для остановки венозного и 
капиллярного кровотечения, а также как эластичный 
бинт. 
ВТАСКНАМК Пцтедгае@ Топигилдиет Зу$бет - ГГ$ 


А | ^.% м 
У \ РК : и {} ] = 


сны 


( ( | 


Штатный жгут-закрутка (типа САТ) вмонтирован на двух 
уровнях в рукава куртки и штанины брюк под 
специальным кламаномериетаьо 
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рис. 
Модульная эластичная — повязка, для наложения 
окклюзионной (при пневматораксе), давящей и 
асептической повязки на рану. Вместо крючков и 
булавок использовано крепление-липучка, что упрощает 
и убыстряет наложение повязки (рис. 19). 


СЕГОХ ® 
СЕГОХ-А 
НетозтаЕ В1оо4 Соади]а т 359 Нетозфае 
В1оо4 Соадуиапт АррПсатог 


$ТОР% МООСРАТЕ-ТО-ЗЕУЕЛЕ ВАЕЕОНС 
БУ РРОМОТ1ЧС ПАР1О СОЛКАЛАЙОЧ 
Тетфолур Тпиятавс Музопя Тпнаений 


* № Над Солид И Че 
+ СЁ; Нератгсес 8009 
им п Ниуззееттю Сотоюте 
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рис. 


гы ль 


СЕГОХ`"“" - это новое высокоэффективное 
кровоостанавливающее средство. Оно содержит морской 
биополимер - хитозан, предназначенный для того, чтобы 
останавливать артериальные кровотечения. СЕГОХ 
подходит для применения во многих случаях - от 
глубокого артериального кровотечения (в виде шприца- 
дозатора - рис. 20) до поверхностных ран (в виде 
порошка). Производится МеТгаае, Великобритания. 

Так же могут использоваться препараты, обладающие 
похожими свойствами: 

- «\Моппа${а» на основе смектита, производство 
ТгаатаСоге, (ФА; 

- «ОтКС0> на основе цеолита, производство 7-Ме( са, 
ОЗА. 

Также (см. Гемостоп - стр. 18) разогревают ткани при 
применении, используются при наложенном 
кровоостанавливающем жгуте. 


ОСТРАЯ КРОВОПОТЕРЯ - комплекс изменений, 
происходящих в организме пострадавшего в результате 
значительного кровотечения. Кровопотеря до 500 мл у 
здорового человека не вызывает значимых изменений. С 
другой стороны, потеря свыше 60% объема 
циркулирующей крови (около 3000 мл) считается 
невосполнимой и приводит к смерти. 

Суть происходящих изменений В организме 
пострадавшего сводится к сохранению кровоснабжения 
жизненно-важных органов (мозга, сердца, легких) за счет 
увеличения частоты сердечных сокращений, сужения 
(спазма) периферических сосудов и перераспределение 
жидкости из клеток в сосудистое русло. Развившись во 
время продолжающегося кровотечения, данные 
приспособительные реакции являются чрезвычайно 
важными и нужными, однако, продолжаясь длительное 
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время (при неоказании помощи), приводят к 
патологическому состоянию - геморрагическому шоку. 
При этом у пострадавшего снижается артериальное 
давление ниже 60 мм рт. ст. ‚ он теряет сознание, может 
развиться остановка сердца, затем наступает смерть. 
Помощь пострадавшему с острой —кровопотерей 
заключается в замещении объема потерянной крови 
кровезаменителем, причем темп восполнения должен 
быть на начальном этапе (до подъема артериального 
давления выше 70 мм рт. ст.) от 250 мл в минуту и более 
(струйно). Чем раньше после остановки кровотечения 
будет проведено восполнение объема циркулирующей 
крови, тем меньшей ценой можно будет добиться 
стабилизации состояния пострадавшего. 

Основным методом восполнения кровопотери является 
внутривенное вливание. Для этого используют любую 
подходящую периферическую вену, чаще всего в области 
локтевого сгиба, на практике - любая вена, которую 
способен пунктировать человек, оказывающий помощь. 
Для пункции целесообразно использовать пластиковый 
катетер (рис. 21), который позволяет транспортировать 
пострадавшего без опасения повредить вену. 
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Разместить пластиковый 
контейнер на разгрузке при 
помощи карабина, завязки, или 
на антенне радиостанции, 
что позволяет высвободить 
руки. 


Вынуть стилет катетера и 
присоединить к нему систему 
для переливания. Начать 
струйное вливание 
кровезаменителя полностью 


В зимнее 


время необходимо утеплить 


Пережать вену выше 
выбранного места пункции, 
обработать кожу антисептиком 
и ввести катетео в вену на всю 


Надежно зафиксировать 
катетер и часть системы для 
переливания на руке 
пострадавшего при помощи 
лейкопластыря. 
Отрегулировать скорость 


конечность. 


Необходимо так же знать, что при низких температурах 
от -10°С происходит замерзание раствора в системе для 
переливания, по этому необходимо пропускать трубки под 


одеждой, 
импровизированный 
химические грелки. 


а флакон с кровезаменителем утеплять в 
рукав, 


либо использовать 
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В случае если постановка внутривенного катетера 
невозможна технически (спавшиеся вены при шоке, 
неоднократные безуспешные попытки пункции вены), 
может быть выполнена внутрикостная инфузия (рис. 
22). Еще в 1920-х годах было признано, что костный мозг 
функционирует как "неспадающаяся" вена и способен 
обеспечить путь для быстрого сосудистого доступа. 
Используя внутрикостный доступ можно вводить любые 
медикаментозные препараты, которые вводятся 
внутривенно, включая анестетики, кровь и её препараты. 
Дозы и время ответа остаются теми же, как и при 
внутривенном введении. 
Единственным общепринятым противопоказанием для 
внутрикостного доступа является перелом кости, которую 
нужно использовать как место доступа. Кроме того, если 
произведенная попытка создания внутрикостного доступа 
была неудачной, дальнейшие попытки на этой кости не 
должны проводиться из-за потенциальной утечки 
кровезаменителя из места предшествующего попытки. 
Возможные осложнения связаны с техническими 
особенностями выполнения внутрикостного доступа 
(повреждение хряща, введение раствора в надкостницу 
или в ткани окружающие кость, гематома в месте 
постановки доступа, жировая эмболия - попадение 
желтого костного мозга в кровоток и закупорка мелких 
сосудов жировыми пузырьками) и особенностями ухода за 
точкой доступа (инфицирование С развитием 
остеомиелита и сепсиса). 
К настоящему времени, существует несколько различных 
доступных устройств для установки внутрикостной линии 
- от привычных вставляемых вручную игл до 
ударуправляемых устройств (рис. и. (а)) и 
электрических дрелей (рис. 22 (6)). 
Костный инъекционный пистолет (Вопе Шш]есйоп 
Сип - ВТС) - Импульсное внутрикостное устройство 
производства \а15Меа (Уокпеат, Израиль). Достаточно 


просто по жуть триггер, и игла буде 
заданную ИРЛУбину. Чаще всего данно 
используеЯ на большеберцовой кости, о 


успецзне' ользование на лучевой, локте 
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рис. 22 (6) 
рис. 22 (а) 


рис. 


>> 


В качестве кровезаменителя могут быть использованы 
растворы кристаллоидов (0,9% раствор натрия хлорида 
(физиологический раствор), 5% раствор глюкозы, 
ацесоль, дисоль) а так же растворы коллоидов 
(венофундин, НАЕ$5, стабизол, полиглюкин). Оптимально 
произвести инфузию (вливание), объемом в З раза 


превышающую объем кровопотери. Определить 
приблизительный объем кровопотери можно по 
шоковому индексу. 
Артериально Частота Шоковый Величина Степень 
е давление пульса, индекс, кровопотер тяжести 
о — В (пульс/АД) _ шока 
мм рт.ст. 
более 100 60-79 0,5 и менее | менее 0,5 | 
99-90 80-99 0,7-1,0 менее 1,0 | 
89-80 100-119 1,5 менее 1,5 П 
79-70 более 120 более 1,5 | менее 2,0 П-Ш 
менее’70 более 120 | более 1,5 | более 2,0 Ш 


При кровопотере до 1,0 л (20% объема циркулирующей 


крови - 


ОЦК) 
растворов общим объемом 2,0-2,5 л в сутки. 


показана инфузия кровезамещающих 


При 


кровопотере до 2,0 л (30 - 40% ОЦК) уже необходимо 
вводить донорскую кровь в соотношении 1:1 вместе с 
кровезаменителем общим объемом до 3,5-4,0 л в сутки. 
При кровопотере, превышающей 2,0 л (40% ОЦК, 
потребность в донорской крови увеличивается, а общий 
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объем вводимой жидкости должен превышать 4,0 л. 
Однако, мы понимаем, что применение препаратов крови 
в условиях выполнения задач по предназначению мало 
вероятно, по этому основной задачей инфузионной 
терапии, на данном этапе, будет поддержание объема в 
кровеносном русле за счет кровезаменителей. 
При острой кровопотере и тяжелом шоке, инфузионную 
терапию начинают со струйного введения растворов в 
периферические вены с объемной скоростью не менее 
150 мл/мин. При этом предпочтительно вводить 0,4 л 
коллоидного раствора (полиглюкин, рефортан, стабизол, 
венофундин), затем 1,0-1,5 л кристаллоидного раствора 
(лактасол, 0,9% раствора хлорида натрия, 5% глюкоза). 
После стабилизации систолического давления на уровне 
более 90 мм рт. ст. переходят на капельное введение 
растворов. При травмах головы объем солевых 
растворов уменьшают в 2 раза, а раствор глюкозы не 
вводится совсем; при повреждениях — органов 
брюшной полости количество ’кровезаменителей 
увеличивают на 30-40%; при множественных переломах 
костей таза объем вводимого раствора повышают на 20- 
30%. 
Следует помнить, что через 3 часа после введения, 
происходит перераспределение жидкости из сосудистого 
русла в ткани. Таким образом, происходит как бы утечка 
введенного объема кровезаменителя. Удерживать более 
длительное время раствор в сосудистом русле позволяет 
введение коллоидных растворов (полиглюкин, ГЭК 6% - 
стабизол, рефортан, венофундин). Введение одной дозы 
коллоида позволяет раствору кровезаменителя 
находиться в сосудистом русле до 7 часов. 
На сегодняшний день разработан комбинированный 
кровезаменитель - гемостабил, в состав которого входит 
гипертонический раствор хлорида натрия и декстран-40. 
При внутривенном введении препарата объемом 250 мл, 
объем циркулирующей крови за 5 минут увеличивается 
на 1000 мл, за счет межклеточной жидкости, и 
удерживается в кровеносном русле 3-4 часа. Таким 
образом, небольшой вес (250 мл в полимерном 
контейнере) и значимый гемодинамический ответ (до 
1000 мл) позволяет рекомендовать данный препарат для 
комплектования индивидуальной противошоковой 
укладки. 
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Однако не стоит стремиться возместить дефицит воды в 
организме исключительно внутривенным введением 
соответствующих растворов. Не стоит отказываться от 
питьевого введения (за исключением раненных в 
живот, при отсутствии сознания и других случаев, когда 
введение жидкостей через рот невозможно). 


. Артер Но дез ние систолическо@ (вене РАНЫ 
ниже 100 мм рт. ст. 
‚. Выдел8 НИ “Мочи 0,7 - й й\ черепа 1-15 л и более 


груди 1,5-1,8 л ке а ох груди 1,5-2 л 
= > с: и более 


живота 1,5— 


живота 1,5-3 л 2,5 ли более 


таза (изолированные разрушения таза 
переломы) 0,5-1,0 л и повреждения 
внутренностей 
3-3,5 ли более 


ВОПОТЕРИ 


4 
ых 
ЦИ 
РТ 


СРЕДНИЕ ВЕЛ 


РТИ Ц Тв 


7 Кими КВН 
п НОМУПЯ МАНИ] 
ПЕРИГЕЕ ЦЫ 
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ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ 


ТРАВМАТИЧЕСКИЕ 
АМПУТАЦИИ 
(ОТРЫВЫ) 


ключицы 0,1-0,3 л 


ребер 0,5-0,6 л 


плеча 1,5 л 
плеча 0,3-0,5 л 


таза (заднее 
полукольцо) 
1,5-1,8 л 


предплечья предплечья 
0,25-0,4 л 


л 


(переднее 
полукольцо) 
0,3-0,6 л 


бедра 0,5-1,2 л бедра 2,0 л 


т 


„ 
79 
# 


2: 


голени 1,8 л 


голен- РЕ Я 


ИНН ШН.- <Я 


голеностопного сустава 
0,35-0,45 л 


| 


ыы 


стопы 0,8 л 


АХ 
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АЛГОРИТМ БАЗИСНОЙ 
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ (СЛР) 
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Реанимация, т.е. выведение больного из терминального 
состояния - такой вид помощи, которую должен немедленно 
оказать любой военнослужащий, в противном случае смерть 
пострадавшего неизбежна. Терминальным называют состояние, 
при котором нарушения функции органов и систем создают угрозу 
жизни пострадавшему, т.е. развивается клиническая смерть. 
Клиническая смерть — это состояние, переживаемое 
организмом человека после прекращения функций центральной 
нервной системы, дыхания и кровообращения, в течение которого 
еще не наступили необратимые изменения. При своевременном 
оказании Помощи возможно оживление пострадавшего. После 
стадии клинической смерти - следует биологическая смерть, 
которая является необратимым состоянием. В этой стадии 
реанимационные меры безуспешны и бесцельны. 
Наиболее частыми причинами терминального состояния, 
развивающегося остро, является: кровопотеря, шок 
(травматический, ожоговый, аллергический и др.), электротравма, 
инородное тело дыхательных путей, утопление, переохлаждение 
(замерзание), инфекция, интоксикация. Нередко несколько причин 
действуют одновременно. 


Выполнение комплекса реанимационных мероприятий 
предполагает нахождение спасателей в полный рост, таким 
образом, окружающая обстановка (продолжающееся 


боестолкновение, создающее угрозу жизни спасателя) определяет 
необходимость создания условий (выбора безопасного места и 
перемещение туда пострадавшего). Данные обстоятельства 
продлевают время от возникновения терминального состояния 
(клиническая смерть) до начала оказания реанимационных 
мероприятий, тем самым ухудшая их эффективность и дальнейший 
прогноз. Фактор времени имеет решающее значение в 
достижении положительного результата сердечно-легочной 
реанимации. 

Показанием к началу реанимационных мероприятий (диагностике 
состояния) является предполагаемая утрата сознания. Если 
контакт с пострадавшим действительно утрачен, необходимо 
оценить наличие кровообращения. Оно основывается на 
определении пульса на сонной артерии. В случае, если 
определяется остановка кровообращения, следующим шагом 
является оценка самостоятельного дыхания. В случае, если 
дыхательные движения отсутствуют, следует немедленно позвать 
на помощь (других лиц, врача) и приступить к выполнению первого 
шага базисной реанимации. Время на проведение диагностических 
мероприятий не должно превышать 5-10 секунд. 

Расширение зрачков и изменение цвета кожных 


покровов не всегда являются абсолютными симптомами 


клинической смерти. 
Перед проведением реанимации необходимо освободить 


пострадавшего от элементов экипировки (на разгрузке 
расстегнуть замки, но не снимать), затрудняющих доступ к 
грудной клетке, рюкзак и бронежилет при наличии снять, поясной 
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(брючный) ремень не расстегивается (создается подпор давлением 
в брюшной полости). Оружие снять, расположить в пределах 
досягаемости. Положить пострадавшего спиной на ровную твердую 
поверхность. 


Шаг А - (агу’ау$) обеспечение проходимости дыхательных 
путей. 

Задача - ликвидировать закупорку дыхательных путей (запавший 
язык или инородное тело), а затем поддерживать их проходимость, 
выполнив тройной прием Сафара (рис. 23), т.е. последовательно 
выполнить следующие действия: 
е произвести разгибание в шейном отделе позвоночника 
(запрокидывание головы назад); у пациентов с возможной или 
очевидной травмой шейного отдела позвоночника нижнюю 
челюсть выдвигают без разгибания шеи во избежание нанесения 
дополнительной травмы спинного мозга; 
® выдвинуть вперед нижнюю челюсть; 
® открыть рот пациента; 


(5) 


рис. 

. Попытаться механически “удалигь 
инородное тело: плотные инородные 
тела удаляются пальцами, при этом 
нельзя пытаться захватить круглые 
инородные тела, что может 
способствовать проталкиванию 
последних в более глубокие отделы 
дыхательных путей; жидкие 
инородные тела удаляются путем 
промокания сухой тканью; 

® При безуспешности удаления 
инородных тел пальцами, выполнить 
прием Хеймлиха (рис. 24): сложив 
руки в замок, осуществить несколько 
толчкообразных движений в области 
солнечного сплетения в направлении 
снизу вверх. 
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Шаг В - (Бгеа 1119) искусственная вентиляция легких (ИВЛ). 


Задача - проводить простейшую ИВЛ способами «изо рта в рот» 
или «изо рта в нос». Предполагается, что мероприятия по 
обеспечению и поддержанию проходимости дыхательных путей 
уже выполнены (рис. 25). 

Техника проведения вентиляции: 

» выполняя прием Сафара, прижать (закрыть) нос пострадавшего 
своей щекой; 

. плотно прижать свои губы вокруг рта больного и плавно вдуть 
воздух за 1 секунду; 

» следить за движением грудной клетки и пассивным выдохом как 
критериями эффективности ИВЛ. 


и ее гигиенической 
безопасности для  реаниматора могут быть использованы 
следующие простейшие приспособления, которые целесообразно 
иметь в медицинском комплекте (малый групповой - на подгруппу): 
. пластиковая маска с клапаном; 

. воздуховод, в том числе $5-образный (рис. 26); 
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рис. 


ю к 7-1 
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Шаг С - (согсшШаНоп) закрытый массаж сердца. 


Задача - осуществлять ритмичные надавливания на грудную 
клетку, тем самым как бы прокачивая кровь через легкие. 

Техника его выполнения: 

» Выполнить удар основанием ладони сжатой в кулак с расстояния 
30-40 см в область грудины - прекардиальный удар; 

» Основание ладони одной руки с выпрямленными пальцами 
устанавливается на границе средней и нижней трети грудины по 
средней линии (рис. 27 (а)) - отступив на два пальца от реберного 
угла вверх; 

» Основание другой ладони накладывается на тыльную поверхность 
первой так, чтобы проекции точек максимального давления на 
переднюю поверхность грудной клетки совпали; 


УИ, И , Е ти 


И: Е ы х 

» Осуществляют 30 компрессии грудной клетки с частотой не 
ниже 100 в минуту строго под прямым углом к плоскости тела, не 
сгибая рук в локтевых суставах, под действием тяжести верхней 
половины тела реаниматора. При этом передняя грудная стенка 
должна опускаться на 3-4 см (рис. 27 (6б)). 


м =, 


Принято сч Ъ, ЧТО ОСНоБе неиряМОГО М 


сдавливание сердца спереди грудиной, сзади — позвоночным 
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столбом, в результате чего кровь из полостей сердца поступает в 
сосуды организма. Это так называемый сердечный насос. Но во 
время проведения непрямого массажа сердца происходит сжатие 
не только сердца, но и других внутригрудных структур (наибольшее 
значение имеет сжатие легких, которые содержат значительное 
количество крови и легко сдавливаются). Этот механизм принято 
называть грудным насосом. 


При проведении СЛР следует чередовать 2 искусственных 
вдоха (вдувания) с 30 компрессиями грудной клетки. 


Критерием эффективности закрытого массажа сердца является 
наличие синхронных компрессиям пульсовых волн на сонной 
(бедренной) артерии пациента. Таким образом, оценить 
эффективность массажа может только второй реаниматор. 
Реанимация может быть прекращена при отсутствии какой- 
либо положительной динамики в состоянии больного или развитии 
признаков биологической смерти. В сомнительных случаях можно 
ориентироваться на 30-минутный (от начала проведения) период 
безуспешной реанимации. Периодическое возобновление 
сердечной деятельности соответственно этот период удлиняет. 
Реанимацию не следует проводить при обнаружении явных и 
хорошо известных признаков биологической смерти. К ним 
относят: 

1) трупное окоченение, которое появляется через 2-4 ч после 
смерти; 

2) трупные пятна серовато-желтые на фоне бледной кожи 
(появляются через 20-30 мин после биологической смерти); 

3) помутнение роговицы и их высыхание; 

4) “кошачий глаз” (неправильной формы зрачок при сдавливании 
глазного яблока). 


еобходимо помнить, что окончательный успех СЛР зависит 
е только от знаний и навыков каждого из ее участников, но 


и от четкости организации, умения и желания работать в 
одной команде. 


В случае, если реанимационные мероприятия проведены успешно 
(появилось самостоятельное дыхание, прощупывается пульс на 
сонных артериях), необходимо максимально быстро эвакуировать 
пострадавшего. При этом необходим постоянный контроль за его 
состоянием. Если сознание не вернулось, необходимо 
поддерживать проходимость верхних дыхательных путей 5- 
образным воздуховодом или уложив пострадавшего в специальное 
функциональное положение, исключающее западение языка. 


АЛГОРИТМ ПРИВЕДЕНИЯ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ЗАПАДЕНИЕ ЯЗЫКА 


Согни правую ногу и левую руку, подведи правую руку 
под туловище 


в. их и 


Поверни пострадавшего на правый бок 


Подложи левую руку под голову, правую руку выведи из- 
под туловища 


Переноску пострадавшего необходимо производить в 
таком же положении, периодически осуществляя 
контроль за его состоянием (дыхание, пульс). 

В случае, если обстановка не позволяет проводить 
реанимационные мероприятия на месте 
(продолжающееся боестолкновение), необходимо 
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выполнить подряд три удара по грудине пострадавшего 
и перевернуть его на живот, тем самым выполнить 
предварительные реанимационные мероприятия. После 
этого необходимо максимально быстро переместить 
пострадавшего в укрытие и без промедления продолжить 
реанимационные мероприятия. 


НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ДЫХАНИЯ 
Основная функция органов дыхания - обеспечение 
адекватного газообмена, поглощение кислорода и 
выведение углекислого газа. 

Наиболее частыми причинами нарушения дыхания у 
военнослужащих являются: 

1. Нарушение проходимости  (обструкция) верхних 
дыхательных путей инородным телом или запавшим 
языком; 

2. Нарушение герметичности грудной полости - 
пневмоторакс; 

3. Нарушение целостности каркаса грудной клетки - 
множественные переломы ребер; 


Западение языка и аспирация рвотными массами 
наиболее частые причины гибели военнослужащих 
находящихся без сознания. Мероприятиями помощи в 
данной ситуации будут - очистка ротовой полости, 
выполнение приема Сафара, постановка 5-образного 
воздуховода и укладка в функциональное положение (см. 
алгоритм СЛР - стр. 29). 


ПНЕВМОТОРАКС 
Под пневмотораксом следует понимать скопление 
воздуха в плевральной (грудной) полости, который 


проникает в нее через раневое отверстие в грудной 
клетке, либо через ткани поврежденного легкого или 
бронха. 

Различают три основных вида пневмоторакса (по 
отношению к наружному пространству): открытый, 
закрытый и напряженный (клапанный). По локализации 
пневмоторакс может быть односторонним, изредка 
двухсторонним, и тогда он представляет большую 
опасность для жизни. 

Открытый пневмоторакс - плевральная полость 
сообщается с внешним, атмосферным воздухом как при 
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вдохе, так и при выдохе (рис. 28). 


Спавшееся 


рис. 


Раны груди при открытом пневмотораксе закрывают 
окклюзионной (герметизирующей) повязкой. Для 
этого используется клеенчатая (прорезиненная) оболочка 
ИПП, которая внутренней стороной накладывается 
непосредственно на рану (не вытирая излившуюся кровь 
для лучшей герметизации), после чего накладывается 
повязка (рис. 29). Раненому обезболивают, дают внутрь 
антибиотик. 
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ока 


ИЛИ 


|- 


Рис. 


Современные средства герметизации грудной 
клетки при пневмотораксе 


ам 
Ч РИснеет ЗЕАЁ 
ИМОМЛОЧАЕ 


Рис. Рис. Рис. 


Серия изделий по типу пластырной наклейки готовые к 
немедленному применению, в том числе на влажную 
кожу и кровь. Гидрогелевая (НАТО, рис. 30, 31) или 
вазелиновая (Раетго]абат Сац7е, рис. 32) основа 
позволяет более надежно герметизировать рану. 


Закрытый пневмоторакс - после проникновения 
воздуха в плевральную полость рана закрылась, 
сообщение с атмосферным воздухом отсутствует (рис. 
33). 


Раневое 
отверстие 
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Мероприятиями помощи являются: обезболивание, 
введение антибиотика и наблюдение за общим 
состоянием. Перемещать раненого более выгодно лежа 
на поврежденной стороне. 
Клапанный пневмоторакс - наиболее опасный вид 
патологии; воздух попадает в плевральную полость при 
вдохе, но не выводится при выдохе, вследствие закрытия 
отверстия. При этом в плевральной полости может 
скопиться значительное количество воздуха, который 
поджимает здоровое легкое и смещает органы 
средостения (сердце и аорту), в результате чего 
нарушается кровообращение вплоть до летального исхода 
(рис. 34). 
Клапанный пневмоторакс бывает наружным и 
внутренним. Наиболее часто у раненых возникает 
внутренний клапанный пневмоторакс, когда через 
поврежденный бронх (пулей, осколками или фрагментами 
ребер) происходит нагнетание воздуха в плевральную 
полость при вдохе. 
Реже возникает наружный клапанный пневмоторакс, 
когда узкий раневой ход в момент вдоха раскрывается и 
происходит засасывание внешнего воздуха, а в момент 
выдоха рана закрывается. 


Нарастающ 
ий объем 


Органы 
средостения 


рис. 
При клапанном се ол неуклонно 


прогрессирующим смещением средостения, показана 
срочная пункция плевральной полости во 2-м межреберье 
по срединно-ключичной линии внутривенным катетером 
большого диаметра (14С) или иглой от системы 
одноразового переливания крови (рис. З5(А)). К игле 
(катетеру) прикрепляют резиновый клапан, 


345 


346 
изготовленный из надрезанного пальца хирургической 
перчатки. Иглу (катетер) после прокола (1) переводят 
параллельно коже (2) и фиксируют пластырем. 

При наружном клапанном пневмотораксе возможно так 
же наложение прорезиненной оболочки ИПП, 
закрепленной пластырем с трех сторон, незакрепленная 
сторона при этом, выполняет роль нереверсивного 
клапана (рис. 35( чи = 


«== - избыточное 
давление воздуха 


Современные средства помощи при напряженном 
пневмотораксе 
Для декомпрессии грудной полости применяется 
Мо]одаш (рис. 35-В) пластиковый катетер длинной 8,5 
см со стилетом. Расчетная длина позволяет достигнуть 
грудную полость даже у людей со значительным объемом 
грудных мышц. 


рис. 35-В 
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Пластырная наклейка А$Вегтап СБе$ё Зеа1 (АС$) (рис. 
35 - Г) - обладает повышенной адгезивностью, т.е. 
приклеивается даже на влажную кожу. Имеет 
встроенный клапан сброса избыточного давления. 


АС$” 


Азлетянию СЪьгм $687 
= 


рис. 35 - 


НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КАРКАСА ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ 

При наличии  реберного клапана возникает 
патологическое дыхание, обусловленное тем, что во 
время вдоха реберный клапан погружается - западает, а 
при выдохе - выпячивается (рис. 36). При этом возникают 
тяжелые нарушения дыхания обусловленные: 
колебанием средостения и неполным расправлением 
легкого на стороне поражения. 


Вдох 
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Мероприятиями первой помощи включают: 
обезболивание, наложение давящей повязки на грудь (на 


выдохе) или фиксацию свободных отломков 
поврежденных ребер тугими ватно-марлевыми 
подушечками, которые плотно закрепляют на 


поврежденной стороне грудной клетки полосками 
липкого пластыря. С целью ограничения движение 
поврежденного участка грудной клетки пострадавшего 
так же размещают лежа на стороне повреждения. 

БОЛЬ И ОБЕЗБОЛИВАНИЕ 
Боль является одним из фундаментальных понятий в 
медицине. Несмотря на то, что каждый человек знает, 
что такое боль, ни одно из определений боли не может 
считаться исчерпывающим. Боль многообразна, ее 
оттенки описаны 102 терминами медицинской 
литературы. 
На любое болевое раздражение организм отвечает 
мгновенной реакцией, реализующейся на уровне 
спинного мозга. Однако ощущение боли всегда имеет 
эмоциональную окраску, изменяет поведение, что 
связанно с участием ряда систем головного мозга. 
Клинически различают острую и хроническую боль. 
Развитие острой боли непосредственно связано с 
повреждением поверхностных или глубоких тканей. 
Повреждение может быть в результате травмы, либо 
патологического состояния (воспаление, гипоксия). 
Длительность острой боли определяется временем 
действия повреждающего фактора. Индивидуальные 
различия болевых ощущений определяются целым рядом 
наследственных и приобретенных факторов, от которых 
зависит чувствительность конкретного человека к 
болевым ощущениям, то есть, речь идет о болевом пороге. 
Боль всегда эмоционально окрашена, что также придает 
ей индивидуальный характер. Таким образом, острая боль 
является сенсорной реакцией С последующим 
включением эмоционально-мотивационных, вегетативно- 
эндокринных, поведенческих факторов, возникающих при 
нарушениях целостности организма. 
Столь сложное для непрофессионального восприятия 
определение нам необходимо для понимания боли, как 
сложного и чрезвычайно важного компонента любого 
патологического состояния, встречающегося у 
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пострадавшего на поле боя. Соответственно и подход к 
лечению боли должен быть таким, чтобы охватить все 
участки патологической цепочки, запускаемой болью в 
организме пострадавшего. 
Можно выделить три сегмента в механизме образования 
острой боли. Они нам понадобятся как для определения 
причины возникновения острой боли, так и для выбора 
метода ее лечения. 
Г сегмент - рецепторы в месте повреждения тканей 
(используется местная анестезия, электроаналгезия); 
П сегмент - нервы и корешки спинного мозга, по которым 
проводится сигнал о повреждении (используется 
проводниковая анестезия, электроаналгезия); 
Ш сегмент - структуры головного мозга, которые 
обрабатывают информацию и детализируют ее 
(используются наркотические анальгетики). 
Помимо активации сегментов нервной системы, при 
повреждении тканей запускается сложный каскад 
биохимических реакций крови. Они направлены на 
увеличение свертываемости крови и образования 
воспаления в области повреждения. Образуемые при этом 
вещества направлены на уменьшение кровопотери и 
недопущения распространения инфекции через 
поврежденные ткани. При этом возникают болевые 
ощущения и на них можно осуществлять 
медикаментозное воздействие С помощью 
ненаркотических анальгетиков - НПВП (см. терапию 
острой боли). : 

ТЕРАПИЯ ОСТРОИ БОЛИ 
Выбор метода фармакологического воздействия основан 
на следующем принципе. При слабой боли используют 
ненаркотические анальгетики, нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП), 
вспомогательную терапию. При умеренной боли - слабые 
опиаты (трамадол), вспомогательную терапию. Сильная 
боль является показанием для использования сильных 
опиатов (морфин, промедол), вспомогательной терапии. 
Ряд авторов рекомендуют использовать комбинированную 
терапию различными группами препаратов, в частности, 
сочетание опиоидных анальгетиков с НПВИ, что 
позволяет избегать привыкания, замедляет 
формирование наркотической зависимости, позволяет 
использовать меньшие дозы препаратов и добиваться 
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хорошего анальгезирующего эффекта. 
Опиоидные анальгетики остаются основной группой 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения 
острой боли. Наиболее часто встречаемыми являются 
промедол 2% (ВС РФ) и морфин 1% (зарубежные ВС) в 
виде шприц-тюбика (рис. 37). 


Они просты в применении и весьма эффективны, однако 
способны угнетать дыхание, моторику желудочно- 
кишечного тракта, вызывать рвоту, привыкание и 
зависимость. Поэтому следует четко придерживаться 
кратности введения препарата - через 4 часа, и не 
более двух инъекций одновременно. 

Препарат вводится внутримышечно в неповрежденную 
конечность. Для этого канюля с иглой закручивается по 
резьбе до упора, при этом происходит накалывание 
ампулы с раствором. Ампула слегка сдавливается 
пальцами до появления первой капли раствора. Затем, 
необходимо не разжимая пальцев, произвести укол в 
намеченную точку и выдавить раствор из ампулы. После 
введения препарата, не разжимая пальцев необходимо 
вынуть иглу из мышцы. На лбу пострадавшего делается 
пометка о введении, например: «Пром-1» то есть, введен 
1 шприц-тюбик промедола. Шприц-тюбик необходимо 
сохранить, так как опиоидные аналгетики являются 
препаратами строгого учета и должны быть сданы после 
использования. 
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Алгоритм использования шприц-тюбика: 
- извлечь шприц-тюбик из аптечки; 
- одной рукой взяться за ребристый ободок 
канюли, другой- за корпус и повернуть его по 
часовой стрелке до прокола мембраны; 
- держа шприц-тюбик за канюлю, снять 
колпачок, защищающий иглу; 
- удерживая шприц-тюбик за ребристый ободок 
канюли и не сжимая пальцами корпуса, ввести 
иглу в мягкие ткани бедра, ягодицы или плеча 
(можно через одежду) до канюли; 


- выдавить содержимое тюбика, сжимая его 


корпус; 
- не разжимая пальцев, извлечь иглу; 
- шприц-тюбик после введения его 


содержимого пациенту необходимо прикрепить 
к одежде на видном месте. 


Нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП) (ненаркотические анальгетики) - группа 
препаратов, различных по химическому строению и 
сходных ПО механизму действия. Данные препараты 
блокируют каскад биохимических реакций в крови и 
таким образом, угнетают синтез веществ, являющихся 
активаторами боли и воспаления. Все НПВП в той или 
ИНОЙ степени обладают противовоспалительным, 
жаропонижающим, анальгетическим эффектами. 
Наиболее часто с целью обезболивания применяется 
препарат «Кеторол», который входит в состав 
противошокового набора (рис. 38). 


кеторо 


дексамета 


ИИ С 


спиртовая 
салфетка 
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рис. 
Кеторол и его аналоги вводятся внутримышечно 1-3 раза 
в сутки. В том числе в комбинации с наркотическими 


(опиоидными) анальгетиками, снижая частоту и дозу 
вводимых препаратов за счет их взаимного действия. 


ЭЛЕКТРОАНАЛГЕЗИЯ 
На протяжении последних десятилетий с переменным 
успехом применяются различные методы 


электроимпульсного воздействия на ЦНС, объединенные 
под общим названием «электроанестезия». 

Наиболее часто встречающимися компактными 
устройствами являются: «Пролог» (рис. 40), «Дэнас», 
«Ладос» (рис. 39) ит.д. 


-ЛАДОС 


Электростимулятор чрескожный 
противоболевой «Ладос» 


рис. рис. 


Принцип их применения достаточно прост. Контактная 
пластина прибора прикладывается в точку максимальной 
болезненности и удерживается все время выполнения 
программы. Однако и перечень состояний, при которых 
эффективны данные приборы, достаточно мал. Это боль 
низкой и средней интенсивности, связанная с 
различными воспалительными процессами (боль в мыпцще 
при миозите, неболыпих ушибах, воспалении нервов). 
При переломах, разрывах связок и ранениях подобная 
терапия малоэффективна. 


МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ 
Местные анестетики - группа препаратов, объединенных 
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по основному механизму действия, заключающемуся в 
блокаде проведения импульса по нервным волокнам. Из 
них наиболее часто встречаются - лидокаин и новокаин. 

В зависимости от способа введения препаратов, 
местная анестезия делится на: 

1. ТЕРМИНАЛЬНУЮ - когда анестетик наносят 
непосредственно на кожу или слизистую оболочку: 

е при травмах, попадании инородных тел, ожогах глаза 
закапывают один из следующих растворов анестетиков: 
5% раствор новокаина, 2% раствор лидокаина, 0,25 - 2% 
раствор дикаина; 

е для обезболивания слизистых оболочек носа, рта, 
глотки, трахеи, бронхов, пищевода и мочевыводящих 
путей их смазывают или на них распыляют один из 
следующих растворов: 5 - 10% раствор новокаина, 4 - 10% 
раствор лидокаина, 0,5 - 1% раствор дикаина; 

е для обезболивания областей ушиба с неповрежденным 
кожным покровом используют хлорэтил: струю хлорэтила 
направляют с расстояния 30 - 40 см на область ушиба, 
орошение проводится до появления «инея»; 

2. ИНФИЛЬТРАЦИОННУЮ - когда раствор анестетика 
нагнетают (инфильтрируют) при помощи шприца в 
мягкие ткани поврежденного участка тела послойно (рис. 
38 (а)); 

Короткая новокаиновая блокада с антибиотиками 
применяется при ранениях мягких тканей: на расстоянии 
2-3 см от края раны тонкой иглой создают внутрикожный 
новокаиновый желвак. Через анестезированный участок 
кожи в окружности раны (рис. 38(6)), не затрагивая ее, 
инфильтрируют ткани 40-60 мл 0,25% _ раствора 
новокаина с добавлением соответствующего антибиотика. 
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3. ПРОВОДНИКОВУЮ - когда раствор анестетика 
подводится непосредственно к нерву, отвечающему за 
чувствительность данной анатомической области; 

1) межреберное обезболивание применятся при 
травмах, связанных с переломами ребер (рис. 42): 

- пострадавший сидит, облокотившись на столик, или 
лежа на здоровом боку; 

- кожу спины обрабатывают антисептическим раствором; 
- анестезируют кожу и подкожную клетчатку у нижнего 
края наружной поверхности ребра на середине 
расстояния от остистых отростков грудных позвонков до 
внутреннего края лопатки; 

- медленно вводя новокаин, продвигают иглу до упора в 
ребро, оттягивают ее на 2-3 мм назад, ее конец 
направляют книзу, смещая при этом мягкие ткани; 
соскальзывая с нижнего края ребра, конец иглы попадает 
в область нервно-сосудистого пучка, куда и вводят 3 - 5 
мл 1 - 2% раствора новокаина; 

- не вынимая иглы, продвигают ее по наружной 
поверхности ребра к его верхнему краю и вводят 2-3 мл 
1-2% раствора новокаина. При переломе нескольких 


рис. 


2) блокада места перелома кости применяется при 
закрытых переломах длинных трубчатых костей, ребер, 
пальцев кисти и костей стопы: (рис. 43) 

- область перелома обрабатывают антисептическим 
раствором и отгораживают стерильным материалом; 

- над местом перелома тонкой иглой вводят в кожу и 
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подкожную клетчатку 0,25% раствор новокаина; 
- на 10-миллилитровый шприц с 2% раствором новокаина 
надевают длинную иглу и проводят ее, посылая вперед 
новокаин, до кости в месте перелома; 
- иглу оттягивают назад на несколько миллиметров и, 
если затягивают кровь, то убеждаются, что конец иглы 
располагается в окружающей перелом гематоме; 
- после этого в гематому вводят от 5 до 20 мл 2% 
раствора новокаина. Детям и престарелым применяют 1% 
раствор новокаина. Обезболивание наступает через 5 - 10 
минут. 


рис. 


ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Оказание первой помощи и лечение раненых и 
пострадавших от различных травм (ранения, переломы, 
вывихи, повреждения связок суставов, ушибы, ожоги и 
др.) невозможно без правильного и своевременного 
наложения повязки. 

Повязка предупреждает дополнительное инфицирование 
раны, способствует остановке наружного и 
внутритканевого кровотечения (давящая повязка), 
предупреждает развитие шока (окклюзионная повязка 
при проникающих ранениях грудной клетки, 
иммобилизирующие повязки при переломах), оказывает 
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непосредственное лечебное воздействие на рану (мазевые 
повязки, повязки с растворами антисептиков и др.). 
Таким образом, повязка - способ прикрытия раневой 
поверхности с конкретной целью. Целевая установка 
определяет вид повязки и использование необходимого 
материала. 

В зависимости от особенностей перевязочного материала, 
повязки бывают: 

. мягкие (марлевые, матерчатые и др.); 

. жесткие (повязки с применением шин транспортной 
иммобилизации и подручных средств); 

‚ отвердевающие (гипсовые и др.). 


Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) 
Применяется ППИ (рис. 44) для перевязки ран, ожогов и 
остановки венозного кровотечения. 


рис. 44 

Состоит из бинта и двух стерильных ватно-материальных 
подушечек размером. Одна из подушечек закреплена на 
конце бинта, другая подвижна. Цветными нитками 
помечены поверхности, за которые можно браться 
руками при наложении повязки. Для закрепления 
повязки в пакете имеется булавка. Содержимое пакета 
упаковано в бумажную (полиэтиленовую), а затем в 
герметическую оболочку из прорезиненной ткани 
(фольги). Основным предназначением ППИ (кроме 
наложения основных бинтовых повязок) является 
наложения окклюзионных (герметизирующих) повязок 
при проникающих ранениях грудной клетки (открытом 
пневмотораксе - стр. 37). 


Порядок применения ППИ: 
1) разорвать по надрезу наружную оболочку и снять ее; 
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2) развернуть внутреннюю оболочку; 
3) одной рукой взять подушечку, а другой - скатку бинта и 
развернуть повязку; 
4) на раневую поверхность накладывать так, чтобы их 
поверхности, прошитые цветной ниткой, оказались 
наверху. 


Общие правила наложения бинтовой повязки 
Бинтовая повязка, на какую бы часть тела она ни 
накладывалась, может быть правильно выполнена только 
при соблюдении основных правил: 

1. Больного следует уложить или усадить в удобное 
положение, чтобы бинтуемая область тела была 
неподвижна и доступна. В случаях ранений головы, шеи, 
груди, верхних конечностей, если позволяет состояние 
раненого и обстановка, повязку удобнее накладывать, 
усадив пострадавшего. При ранении живота, области таза 
и верхних отделов бедра, повязка накладывается в 
положении лежа на спине, а таз пострадавшего следует 
приподнять, подложив под крестец сверток из одежды. 

2. Бинтуемая часть конечности должна находиться в 
положении, в котором она будет находиться после 
наложения повязки. Для плечевого сустава - это слегка 
отведенное положение плеча, для локтевого сустава - 
согнутое под прямым углом предплечье. Область 
тазобедренного сустава бинтуют при выпрямленном 
положении конечности, коленного сустава - конечность 
слегка согнута в суставе, голеностопного сустава - стопа 
устанавливается под углом в 90 градусов к голени. 

3. Бинтующий должен располагаться таким образом, 
чтобы иметь возможность вести наблюдение за 
состоянием пострадавшего и окружающей обстановкой. 

4. Ширина бинта выбирается соответственно размерам 
раны и бинтуемого сегмента тела. 

5. Бинт раскатывают слева направо, против часовой 
стрелки. Головку бинта, как правило, держат в правой 
руке, а свободный конец - в левой. 

6. Бинтование всегда производят от периферии к центру 
или снизу вверх. 

7. Бинтование начинают с двух-трех закрепляющих туров 
(круговых витков) бинта. Закрепляющие туры 
накладываются на наиболее узкую неповрежденную 
область тела около раны. 
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8. Каждый последующий оборот бинта должен 
перекрывать предыдущий на половину или на две трети 
его ширины. 
9. Бинт раскатывают, не отрывая от поверхности тела, что 
обеспечивает равномерное натяжение бинта на всем 
протяжении повязки. 
10. Если бинт израсходован, а бинтование необходимо 
продолжить, тогда под конец бинта подкладывают начало 
нового и укрепляют круговым туром; затем бинтование 
продолжают. 
11. Повязка завершается надежным закреплением конца 
бинта. Конец бинта разрезают (разрывают) продольно, 
полученные полосы перекрещивают между собой, затем 
обводят вокруг бинтуемого сегмента и завязывают узлом. 
Закрепить конец бинта можно также английской 
булавкой, полосками лейкопластыря, прошить нитками, 
либо продернуть кровоостанавливающим зажимом сквозь 
туры бинта и завязать узлом. 
12. Узел, которым закреплен конец бинта, не должен 
находиться: в проекции раны (другого повреждения); на 
затылочной и л височной области; на спине; на 
подошвенной поверхности стопы; на ладонной 
поверхности кисти. 
Правильно наложенная повязка должна быть аккуратной, 
экономичной, полностью закрывать ’перевязочный 
материал, наложенный на рану, не должна причинять 
больному беспокойства. 


ВАРИАНТЫ НАЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОВЯЗОК 


Основные повязки на голову: 
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Повязки на нижнюю конечность: 


} 


5) 


11) 


[А 
2 
2 


Повязки на верхнюю конечность: 


Пластырная повязка применяется при небольших или 
наглухо зашитых ранах, Ффурункулах, для сближения 
краев ран, при переломе ребер. 
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Косынкой называется треугольный кусок материи или 
платок, сложенный по диагонали. Длинная сторона его 
называется основанием, лежащий против нее угол — 
вершиной, а другие два угла — концами. 

Косыночные повязки применяют чаще всего при 
оказании первой помощи. Наиболее удобна перевязь для 
подвешивания руки. Середину косынки кладут под 
согнутое под прямым углом предплечье, вершина 
направлена к локтю, один конец проходит между 
туловищем и рукой, другой — поверх руки. Концы 
завязывают на шее. Для импровизации косыночной 
повязки можно применить полоску материи, полотенце, 
полу пиджака. 


А 


Косыночная повязка может быть наложена на любую 
часть тела, например, ею может быть прикрыта вся 
волосистая поверхность головы, кисть, область локтевого 
сустава, ягодицы, голень, стопа. Сложив косынку по 
основанию в виде галстука, ее можно применить для 
наложения повязки на подкрыльцовую область и 
надплечье. Двумя косынками, одна из которых сложена 
галстуком, можно прикрыть область плечевого сустава, 
область ягодицы и верхнюю часть бедра. 

Пращевидная повязка — полоска бинта или материи, 
оба конца которой надрезаны продольно. Она чаще 
применяется на лице, подбородке, затылке и темени. 
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При оказании первой помощи на поле боя, или на 
месте происшествия при несчастных случаях, не 
всегда возможно полностью выполнить 
перечисленные правила бинтования. Однако, в 
любых условиях, повязка должна быть наложена 
умело и качественно, чтобы оказывать лечебное 
воздействие. 


ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ 
Транспортная иммобилизация - это комплекс 
мероприятий направленных на создание максимального 
покоя (обездвижмвания) поврежденного органа, 
уменьшения болей, исключения дополнительной 
травматизации тканей на период транспортировки. 
Применением транспортной иммобилизации достигаются 
следующее: 

1. Обезболивание и предупреждение травматического 
шока; 

2. Предупреждение дополнительной травматизации 
тканей, вторичного кровотечения, улучшение 
кровоснабжения поврежденных тканей, предупреждение 
тяжелых инфекционных осложнений; 

3. Создание условий для более благоприятного 
клинического течения травмы и полного восстановления 
функции. 


Показания к транспортной иммобилизации: 
1. Переломы костей конечностей; 
2. Повреждения суставов, магистральных ‘сосудов, 
крупных нервных стволов; 
3. Обширные повреждения мягких тканей конечностей; 
4. Обширные ожоги и отморожения конечностей; 
5. Синдром длительного сдавления; 
6. Повреждения позвоночника, таза. 


Основные принципы транспортной иммобилизации: 
1. Шина не должна вызывать сдавления и пролежней, ее 
края и концы не должны врезаться в кожу. Каждую 
шину следует выстилать ватой, тряпками, травой, сеном. 
Одежда и обувь на пострадавшем не препятствуют 
транспортной иммобилизации, а служат дополнительной 
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мягкой подстилкой на шины. 
2. Перед наложением транспортной иммобилизации 
необходимо провести обезболивание. 
3. Доступ к ране открывается путем рассечения одежды 
или обуви. Рану следует закрыть асептической 
повязкой до наложения шины. 
4. Наложение жгута (при наличии показаний) должно 
предшествовать транспортной иммобилизации, при 
иммобилизации шинами жгут запрещается закрывать 
бинтами. 
5. При открытых переломах вправлять торчащие в рану 
концы отломков нельзя, однако, если при закрытых 
переломах возникает угроза перфорации кожи концом 
сместившегося отломка, следует обеспечить вытяжение 
конечности. 
6. Шину перед наложением необходимо отмоделировать, 
подогнать под размеры и формы, на неповрежденной 
конечности. 
7. При наложении шины следует фиксировать два 
сустава смежных с поврежденным сегментом 
конечности. В некоторых случаях (перелом бедренной 
или плечевой кости) для обеспечения достаточной 
неподвижности следует прибегать к иммобилизации трех 
и более суставов (рис. 45, 46, 47). 
8. Шины необходимо прочно фиксировать на всем 
протяжении. 
9. В зимнее время конечность с наложенной шиной 
следует утеплять. 
10. Во время выполнения транспортной иммобилизации 
необходимо бережное обращение с конечностью во 
избежание болей и дополнительной травмы вследствие 
смещения костных отломков. 
Отсутствие легких, мобильных табельных средств 
иммобилизации диктует необходимость использования 
подручных средств. Такими средствами могут стать: 
жесткие элементы экипировки (металлические 
каркасные вставки рюкзака) и снаряжения (лыжи, 
лыжные палки, альпеншток), пучки прутьев или камыша, 
длинные фрагменты коры дерева, ветки и т.д. 
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Фиксация на косынке 
при переломе верхней 
конечностиле 


Фиксация на 
полосе ткани 


рис. 


лс 


Иммобилизация нижней конечности 
при переломе бедра 
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Иммобилизация к здоровой конечности 


СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИММОБИЛИЗАЦИИ , 
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ И ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 


повреждения 

соломы. 

Наложить пращевидную повязку. 
Наложить ватно-марлевую повязку- 
позвоночника воротник. 


Верхне-грудной отдел | Уложить на не прогибающуюся плоскость 
позвоночника или 
носилки в положении на животе; валики 
(куртку, рюкзак) под грудь и живот. 
Нижне-грудной и| Пострадавшего уложить на не 
пояснич- НЫЙ отдел | прогибающуюся плоскость или на носилки 
позвоночника на живот, под грудь валики (куртку, 
рюкзак). 


Грудная клетка Полусидячее положение. 


Живот Умеренно давящая повязка смоченная 
ВОДОЙ. 


Плечевой пояс и верхняя | Прибинтовывание конечности к туловищу, 

конечность фиксация полой обмундирования, 
косынкой, ремнем. 

Лопатка и ключица Прибинтовывание конечности к туловищу, 
фиксация полой обмундирования, 
косынкой, ремнем. 

Плечо, плечевой и | Прибинтовывание к туловищу, фиксация 

локтевой сустав полой обмундирования, косынкой, ремнем, 
лестничная шина. 


Предплечье Прибинтовывание к туловищу, фиксация 
полой обмундирования, косынкой, ремнем, 
лестничная, фанерная шина. 

кисть и пальцы косынкой, лестничная, фанерная шина. 

Таз Бинтом стянуть таз на уровне крыльев 
подвздошных костей, уложить на шину на 
не прогибающуюся плоскость, под 
коленные суставы - валик. 

Связывание поврежденной конечности с 
неповрежденной. Табельные средства. 

Связывание поврежденной конечности с 

ко- ленный — суставы, | неповрежденной. Табельные средства. 
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верхняя треть голени | 
Голень в средней и Связывание поврежденной конечности с 
нижней трети, | неповрежденной. Фанерные, 
голеностопный сустав лестничные шины. 


лестничные шины. 
любом уровне 


СОГЛАСОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЗАДАЧ . 
ПРИ ОКАЗАНИИИ ПЕРВОИ ПОМОЩИ 
ПОД ОГНЕМ ПРОТИВНИКА 

Перед началом движения, необходимо уточнить 
единообразие расположение медицинских средств на 
экипировке, чтобы сократить время оказания 
неотложных мероприятия под огнем противника. 
Основными задачами при оказании помощи под огнем 
противника, являются: 
1. Обеспечение безопасности раненого и оказывающего 
помощь и 
2. Максимально быстрый вывод их из-под огня 


противника. 


подгрупп 
иком &по 


раненый 
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Оказывающ 
ий помощь 
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© 


В данной битуации наи 
группы прикрытия на 
к  противйику. Зат 


флее эффективн будет переход 
дну линйю с раненым, ближе 
под прикрытием огня, 


осуществляется окавзан 
помо и подфйтов а иванию раненого из @эны 
столкнбвения. о реше 


использование дыма. 
случае оказмвается уже в укрытии. 

После отхода раненого, командир групы может п ЯТЬ 
решение для продолжения боб либо на отход. 

В случае а), если |в зультате скоротечного боя 


противник уничтожен, группа так фераспре яется на 
хи оказывающего по 


прикрыва 
3. Вари действ группы при длительной 
транотий е раненого, пр необходимости 


проведёния мероприятий помощи: 


андира вы возможно 
олный объе вит в данном 
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При транспортировке раненого (приложение 1) боевым 
порядком целесообразно его размещение в ядре, либо в 
промежутке, удаленном от вероятного нахождения 
противника. При этом один из бойцов эвакуирующей 
группы постоянно следит за состоянием раненого 
(пострадавшего), и при необходимости дает сигнал 
командиру группы на остановку для выполнения 
мероприятий помощи. 

При длительной транспортировке, целесообразно 
использовать возможности функционального положения 
пострадавшего, то есть такого его положения, которое 
облегчает его состояние (приложение 3). 


\ 
} 


л +. @к- ( 
цанчтьгятереноски раненого (% 


чМавшего): 
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Вынос раненого на «замке» из рук Переноска 
раненого на спине 


Переноска раненого на лямке, 

сложенной восьмеркой 
Переноска с 
помощью мотка веревки 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОСИЛОК ИЗ ПОДРУЧНЫХ 
СРЕДСТВ 


Вязка носилок из шестов 
а — узел соединения шестов с перекладинами; 6 — 
изголовье из двух перекладин 


Изготовление носилок из одежды 


1. Две жерди длиной 
2,5 м, диаметром 6-7 см 
2. Пара рубах, курток, 
или бушлатов, 
застегнутых на все 
ПУговицы. 


Переноска с использованием рюкзаков и лыжных 
палок 
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Приложение 2. 
Вариант описи аптечки 
(расширенная индивидуальная или малая 
групповая) 

1. Обезболивающее - кеторолак в ампулах (может быть в 
составе противошокового набора), или трамадол, или 
налбуфин, или бупренорфин, или промедол 2% в шприц- 
тюбике (дополнительно к индивидуальному). 
2. От температуры и при неинтенсивных болях (головная 
боль, боль в суставах и мыпщцах) - нурофен в таблетках. 
3. При ОРЗ - ремантадин (1 упаковка на человека) 
принимается по схеме соответственно по б6-4-4-2-2-2 
таблетки один раз в день. 
4. При различных инфекциях верхних дыхательных путей, 
кишечника, мочеполовой системы, ранениях - 
антибиотик ципрофлоксацин 500 мг по 1 таблетке 2 
раза в день. 
5. При насморке - тизин или ксимелин (спрей или 
капли). 
6. При гнойных заболеваниях глаз (инородное тело глаза) 
- капли левомицетин 0,025% или альбуцид (сульфацил 
натрия). 
7. При поносе - лоперамид сразу 2 капсулы и по одной 
после каждого жидкого стула, но не более 6 капсул в 
сутки. 
8. При боле в животе (кишечная колика, спазмы) - «Но- 
шпа» в таблетках. 
9. Мазь «Левомеколь», или «Левосин», или 
«Офломелид» - на все гнойные раны под повязку. 
10. Раствор хлоргекседина водный (Мирамистин) 
или Октинисепт - примочки на раны, промывание ран, 
полоскать горло и полость рта при инфекции, закапывать 
в ухо, в полость носа, промывать наружные половые 
органы. 
11. Гемостатическая губка, Гемостоп, Ош \КС]оЕ или 
Сеох-А. 
12. Салфетки стерильные, салфетки спиртовые, 
бинт, пластырь (ленточный, бактерицидный). 
13. Маркер антисептический Леккер - зеленка, йод, 


фукорцин. 
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14. Шовный материал - нерассасывающийся с иглой 
атравматической 0, 2\0, 3\0 например Лавсан, 
Капрон, Пролен, Фторэст. 
15. Два зажима, пинцет, ножницы, лезвия для 
скальпеля (бритвенные лезвия). 
16. Шприцы 3,0 - 5,0 мл - 3 шт (для введения ампульных 
препаратов и промывания ран). 
17. Средство для обеззараживания воды - Аквабриз. 
18. Уголь активированный (энтерос-гель) - 1 уп. 
При  комплектовании аптечки — количество 
медикаментов необходимо рассчитывать, исходя из 
ориентировочной длительности и характера задачи. 
Отдельно необходимо продумать наличие у каждого 
военнослужащего раствора кровезаменителя (например 
Гемостабил 250 мл в пластиковой упаковке) в комплекте 
с внутривенным катетером (набором для внутрикостной 
инфузии) и капельной системой. 

Размещать аптечку необходимо с таким расчетом, 
что бы ее можно было использовать (снять) одной рукой 
(любой) в любом положении. Из предлагаемых вариантов 
размещения, наиболее удобными нам кажется 
размещение на боковой поверхности разгрузки (рис. 
48(а)), над сухарным мешком на спине (рис. 48(в)) или на 
левом бедре на специальной платформе (рис. 48(6)). 


— _ 
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рис. 48(в) 


С точки зрения целесообразности, аптечка должна быть 
разделена на несколько независимых карманов, 
использовать содержимое которых можно было бы без 
боязни выронить все остальное (рис. 49). 


рис. 


РАЗМЕЩЕНИЕ аптечки на экипировке в группе и в 
подгруппах должно быть ЕЛДЛИНООБРАЗНЫМ и 
ДОСТУПНЫМ для использования обеими руками. 


Приложение 3. 


ПОЛОЖЕНИЕ РАНЕНОГО (ПОСТРАДАВШЕГО) ПРИ 


ПЕРЕНОСКЕ 
Ранения, ожоги нижних На спине горизонтально 
конечностей, травмы переднего и 
боковых отделов туловища. При 
переломе позвоночника - на щите. е=—5— 


Травмы головы, мозга, открытые Голова приподнята 


переломы черепа, если сознание 
сохранено и симптомов шока нет == 
Голова и туловище 


приподняты на 10-15° 


—— 


Ноги выше головы на 10-15° 


Тяжелый шок или угроза 
Ноги приподняты 
Массивная кровопотеря, шок, 
угроза развития шока или 
клиническая смерть 
Повреждение органов грудной Сидя или полусидя 
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полости, особенно при острой 
дыхательной недостаточности; 
травмы лица, глаз, челюстей, 
шеи, груди; переломы костей рук, 
если нет угрозы шока. 


Г 


Голова на подушке, 
фиксирующие повязки, 
валики под коленями и 
Переломы костей таза, травмы между ними, опоры под 
живота стопы 


Переломы позвоночника с Голова повернута на бок 
ожогами или ранами спины (на 
щите). Ранения челюстей, носа, 

лица с кровотечением 


После выведения из тяжелого Лежа на боку 

шока, терминальных 

состояний, при потере 
сознания 


1. СРЕДСТВА ВРЕМЕННОЙ 
ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИИ 


ТГУРНИКЕТЫ: 


ЗОЕ® ТасИса! ТГоигшацее 
СотБаЕ АррИсаНоп Тоиниаие ® 


374 


375 


Серия устройств для оказания само- и взаимопомощи, позволяющее с 
высокой степенью эффективности достигать пережатия артерий 
конечностей. Состоит из фиксирующей части в виде липкой ленты (САТ) 
или крючка (5ОЕ-Т), пряжки с фрикционным адаптером и воротным 
механизмом, позволяющим произвести закрутку одной рукой. 
Используется для временной остановки артериальных кровотечений 
только на конечности, не позволяет останавливать кровотечение на шее 


= 


ЗУАТ-ТоигиаиеЕ“" 


Многоцелевое изделие (;Утесв - растянуть, 
мгар - обернуть, ск - подоткнуть), 
представляющее собой эластичную 
силиконовую ленту длиной 200 см, шириной 
6,5 см и весом 95 г. На ней имеется 
маркировка в виде овалов и прямоугольников, 
которые, в зависимости от места наложения, 
должны быть растянуты до кругов и квадратов 
при остановке артериального кровотечения. 
Устройство позволяет быстро достигнуть 
прекращения кровообращения в сосудах 
конечности за считанные секунды. Более 
эффективно. по сравнению с остальными 
устройствами, работает при наложении в 


МАТ ® Тоиниаче! 


Полужесткий турникет для остановки 
артериальных кровотечений на конечности. 
Предназначен для само- и взаимопомощи, в том 
числе, предусмотрено наложение одной рукой. 


ГГ 


‚< 


КОМБИНИРОВАННЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ПОВЯЗКИ: 
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Тре О1ае5® Модщаг Вапдаде Ваз 
Вапдаде 7-РАК Сац7е 


Тре О1аез® Моааг Вапдаде - модульная эластичная повязка, 
для наложения давящей и асептической повязки на рану. Вместо 
крючков и булавок использовано крепление-липучка, что 
упрощает и ускоряет наложение повязки. 

В]а5ф Вапдаде - оснащен дополнительной салфеткой из 
нетканого материала, для наложения повязок на культю или 
обширные раны (ожоги). 

Соштго! Утар - в составе ленты бинта использован клейкий 
состав, позволяющий предотвратить разматывание бинта при его 
выпадении из руки, а так же улучшает фиксацию бинта на теле. 


7__Рл^АЮ СПожота _ пасталят тло хпотмглосйтя лом пя С  ттооттттоттттготя 


ПОЛИМЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАНОВКИ 
КРОВОТЕЧНИИ: 


СЕГОХ®, СЕГОХ-А, СЕГОХ Сапе 
Ош КСюоЕ® СотфаЕ Сапте“", Ош КСот® Ва 1а1 


Нето${айс Вапдаде““, Ош КСют® АС$ 


Г. : 

-- = — 

А и С/оЕ 
ИА 


ое 


`СЕЕОХ 


`“ 


0.502/156 
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Группа высокоэффективных кровоостанавливающих средств на основе 
хитозана (СЕТОХ®) или на основе каолина (ОцК(ют®). Предназначены 
для временной остановки артериальных кровотечений. Подходит для 
применения во многих случаях - от глубокого кровотечения (в виде 
шприца-дозатора или импрегнированного бинта) до поверхностных ран (в 
виде порошка). Рекомендовано применение совместно со жгутом. 


2. СРЕДСТВА УСТРАНЯЮЩИЕ НАРУШЕНИЯ 
ДЫХАНИЯ 
ПРИ ОТКРЫТОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ: 


'ТЬе Ви$5е! СБез5 5еа1!”" Серия изделий по типу 
Тре пластырной наклейки. 
Применяются при открытом 
пневмотораксе в качестве 
окклюзионной ПОВЯЗКИ. 


Высокая адгезивность 
(АзВегтап) позволяет 
надежно наклеивать 


пластырь не стирая С 
поверхности кожи кровь или 


влагу. 
Гидрогелевая (НАГО) или 
вазелиновая (Рего]|абит 


Рего]аблт Сацуе 
Азбегтап СБе$ 


си Г 
Ч Е СНЕЗТ ЗЕДЕ 
МОЮ ЧЦАЕ 
м: 10-0015 М№мМ 


Милен Адуапсе4 АЗнев уе Тесппоюу 
а = 
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ПРИ НАПРЯЖЕННОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ: 


Пластиковый катетер длинной 8,25 см со стилетом- 
иглой для прокола грудной стенки при напряженном 
пневмотораксе. После прокола стилет удаляется и 
остается мягкий пластиковый катетер, через который 
стравливается избыточное давление в грудной 
полости. 


ПРИ НАРУШЕНИИ ПРОХОДИМОСТИ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕИ: 


МРА воздухо 
назофарингеальный #2, 
#77, 
Обеспечивает проходимость верхних дыхательных путей 
при возможности западения языка (отсутствие сознания) 
и при травмах лицевого черепа. В комплект входит 
порция лубриканта, облегчающая введение воздуховода. 
Способ постановки воздуховода через нос прост и не 
требует дополнительных знаний и длительного обучения. 


3. СРЕДСТВА ИММОБИЛИЗАЦИИ И 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 


Те Рвапот ® Ге 


379 
Компактные тканевые носилки для эвакуации раненого 
на короткие расстояния. 
Вес без упаковки: 400 г 
Вес с упаковочной сумкой: 500 г 
Гарантированная грузоподъемность: 204Кд 


Те ЕожгоЕ“" ег 
Носилки с полимерной основой, пре 
длительной эвакуации 
раненых, в том числе волоком. И! 
крепления для надежной 
фиксации раненого при переноске еще 
травматизации об 
элементы рельефа. Удобные плас 
позволяют длительно 
переносить раненого. 
Вес с упаковочной сумкой: 2000 г. 


НАЗТУ НАВМЕЗВМ № 
Транспортировочная стропа замк 
КОЛЬЦО. 


Предназначена для экстренной эвакуаций В 
непосредственного - 

контакта с противником. Позволяет быст 
надежно 

подготовить раненого 
так и группой 

военнослужащих. 


Длина стропы - 6,5 м, ширина - м 
Сопротивление на разрыв - 2000 кг 
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380 
Вес - 300 г 


511$ НМАМ ТВАСТТОМ ЭРИМТ 
Устройство для иммобилизации при травме конечности 
с изменяемой длинной. Позволяет обездвижить 
поврежденный участок 
конечности, либо всю конечность целиком. 


МЮ ГЕС $ТКАР САВРУМС САЗЕ 


АМКЬЕ 5ТКАР 
СКОМ 5ТКАР 


4. СРЕДСТВА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РАНЕНОГО ОТ 
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 


Изделия из специальной многослойной 
теплоотражающей фольги, позволяют сохранять 
температуру тела у пострадавшего. В1П77тага Неа 
дополнительно оборудован химическими грелками 
активирующимися при соприкосновении с воздухом. 

Тре Непо$® буфет 
ВП77ага Зиг\ха! Вад$ ВП77ага Неа“ 
ВЛапКкеё 
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5. СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВНУТРИКОСТНОГО ДОСТУПА 
группа устройств, применяемых при невозможности 
установки внутривенного доступа из-за спавшихся вен 
(шок, массивная кровопотеря, обширные ожоги) 
Вопе Пуесйоп Сол - ВТС 
Е7-ГО Агту ЕАЗТТ 


’ \ 
5% 


ВС - пружинный инъектор 

Е7-ТО - низкооборотная 
электродрель 

Используются для обеспечения 
доступа на плечевой, 
большеберцовой и пяточной кости. 


Агту ЕАЗТ1 - поужинный инъектор 
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6. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ОДЕЖДЫ И 
ОБУВИ У РАНЕНЫХ 


ВЕМСНМАШЕ НООК 8 МЕО 
ТВАОМА 5НЕАВ$ 


Инструменты позволяющие разрезать элементы одежды, 
обуви и экипировки при оказании помощи. Особенности 
конструкции не допускают непреднамеренной 
травматизации кожи раненого. Используемый сплав 
позволяет разрезать без значительного усилия твердые и 
вязкие элементы (кожа, резина). 
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7. АИТЕЧКИ И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 


РНАМТОМ Г\ОГУТООАТ МЕБТСАТ КТТ 
Индивидуальная аптечка (минимальный набор) 


м Г: 


е 1х НАГО (2 Бао $еа1$) - пластырна 
наклейка 

» 1х Сошраё Сапте 7-Ро]аеа - перевязочный 

е 1х 14САх 3.25" МО]О РАКТ- игла для р о 
пневмоторакса 

е 1х МРА ми фе 28ЕЁВ - назофарик ный 
воздуховод 

‚ 1х4" ОЛаез Бапдасе - мо 

1 х С] оуе$ 1 рат ХГ, - ре 


ТНЕ ВАЦИТЗЬТТС ВЕЗРОМЗЕ РАСК 
(Индивидуальная аптечка ста 


1 - ОЕ Тасйса! 'Точгпаие-МН 
1-4 шсЬ Оаез$ Вапдасбе - моду 


38 
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‚ | -Реаго]абат Саите - окклюзионная накладка с 
вазелином 

‚ | - Мазоррагуапдеа! а1гмгау 28Ё м/Лабе 
назофарингеальный воздуховод 

е 2 - Раш оЁ С]оуе$, пПе, 517е: Ежга 1агде - резиновые 
перчатки 

. 1-2 шср Таре, заголса! - пластырь рулонный 

‚ | -Га4ега| Касе збле!а - полиэтиленовая маска для ИВЛ 
«рот-в рот» 

е | - Тгаята зВеаг$ 5.5" - ножницы 

» 1 - ССТ Сага - карточка учета 18 


ОКВОР ТЕС РООСН 
Расширенный набор для оказания неотложной помощи, 
размещенный в чехле с креплением на бедро. 


*ЗОЕ Тасйса! Тоигмаче-МН › 
.4” О]ае5"" шо4аг Бапдаде 
.б” О|ае5"" то4уаг Бапдад 
. Ва${ БапЧаде х1 - модуль 
° 7, - расК даите х1 - перевя 
. Рато|атат дапте х1 - оккл 
вазели 

» МР 


} 
“ | 
ы 


и А \ 
м чи У 


+5. 


У в 
. + =” $ 
_ 


385 


СОМВАТ МЕОТС РООСН 


Расширенный набор для оказания неотложной помощи, 
размещенный в чехле с креплением на разгрузку. 


2х 6” О!аез Бапдадез - 
ЗОЕ® Тас@са! Тоигаиае 
14С са - внутривенны 
МРА миВ 1аЪе - назофар 
7” ЭВеаг$ - ножницы 
О1оуе$ ХТ, - резиновые перчат 
са$ сагА - карточка учета ра 
рега дачте - окклюзионна 


РАТВОТ АШ ВАС 
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Групповая аптечка, для оказания неотложной помощи. 
Элементы крепления позволяют размещать аптечку на 
поясе или на рюкзаке. Размещение вложений под 
эластичными ячейками позволяет визуализировать все 
элементы, тем самым ускоряет оказание помощи. 

» 2х ООР Тас@са| Тоигмаче{ - турникет 
2 х Оае5"“" Моааг Вапдаде 6” - модульная повязка 
4 х О1аез Модачаг Вапдаде 4” - модульная повязка 
2 х В1а${ Вапдаде - модульная повя 
1х 7-РасК дачте - перевязочный 
1 х Сопёто] М/гар 4” - эластична 
2х 282 МРА миП [Бе - назофа] 
воздуховод 
2 х Раго]абат Саите - окклюзи 


вазелином 

1х 149ах 3.25” аполоса - вн 
2 х 2” Таре - пластырь рулонный 
5х С1оуе$ раш - резиновые перчате 
7” ЭБеаг$ - ножницы 


Сводная таблица медицинских средств 
вкладываемых в носимых аптечках 


РВашот Е 
траглаи | ВаШ5И |, 
а1 _ | 
Мед1са! | "е5РоП 
ки 5е раск 
эОЕ-турникет 1 
7-РасК дачте (бинт из ширкой хлопковой 1 
марли) 
О1аез“" Мо\аг Вапдаде (модульная 1 д 
повязка) 
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МРА м/иВ [афе (воздуховод 
назофарингеальный) 


Рато]аталт Сапте (герметизирующая 
накладка при ранениях грудной клетки с 1 
вазелином) 
НАГО (пластырь при ранениях грудной 1 
клетки) 
МО]О РАНТ (игла для прокола при 1 
клапанном) 

Защитная маска для ИВЛ «Изо рта - в 
рот» 

Пластиковый катетер для в\в инъекций 
Рулонный пластырь 

Резиновые перчатки 1 
Ножницы специальные 
Карточка учета ранения 


Кровоостанавливающие и 
перевязочные средства 
Средства, применяемые при 


нарушениях дыхания 
Вспомогательные средства 


= + М > 


ицинская разгрузочная д" 


" | | ы 387 
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Разгрузочный жилет оснащенный двумя аптечками типа 
ТРАК, двумя подсумками для вспомогательных 
медикаментов и шестью штатными ячейками для 
автоматных магазинов. На спине предусмотрен чехол для 
гидратационной системы типа СатеШасКк либо 
медицинского органайзера 5ШтПпе 


тзецщ Зузет Меса! ВасКрасКк (1$МВ) 


Серия медицинских укладок-вложений в рюкзак 


Унифицированные укладки для формирования 
носимых комплектов в рюкзаке. Количество 
укладок, их содержимое и порядок переноски 
определяется характером выполняемой 
задачи. 

На передней панели место крепления типа 
«репей» для таблички с наименованием 
укладки. 
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5$НштПпе Мед1са! ВасКраск, "5Пуег" (УТГТУЕВ) 


Медицинский органайзер 


ри” Ч 


Тонкий рюкзак-вкладыш для 
комплектования носимых укладок. * 
Органайзер можно переносить при 

помощи штатной подвесной ый 

системы, а также может быть 
размещен в основном рюкзаке. 
Крепление укладок в органайзере 
осуществляется на полосы типа 
«репей». 
Комплектуется модулями Т5МВ, 


%», 


М15$10оп Раск Ме@д1са1, (МР 


Рюкзак медицинский к 
полумягкий С изменяемым 
донным объемом, отстегиваемой 
малой сумкой и утягивающими 
лентами. Внутренний объем 
выполнен укладками Т5МВ и 
фиксированными сетчатыми 
карманами на молнии, 
обеспечивающими 
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$ и 


НОРМАТИВЫ ПО ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТ 
БОЕВОИ ПОДГОТОВКИ 


ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 


Наимен |Условия выполнения `Категории „| Оценка = | 


ование |норматива обучаемых |Отли АНИ Удов 
нормат 
ива 


Составл | Личный состав 1 год 

ение находится на службы. 
схемы наблюдательном 

местнос | посту. Задача Сержанты, 
ти поставлена. солдаты 2- 


Составить схему го года 


местности и службы. 


определить 


расстояние до шести |Офицеры и 
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назначенных прапорщик 
ориентиров, и. 
расположенных на 
удалении 500-2000 м. 
Разрешается 
пользоваться 
биноклем. 

Время отсчитывается 
от момента окончания 
постановки задачи до 
сдачи отработанной 
схемы. 

Ошибка в 
определении 
расстояний не более: 
На «отлично» - 5%, на 
«хорошо» - 7%, на 
удовлетворительно - 
10%. 

Примечания: 

в горах и пустынной 
местности удаление 
ориентиров может 
быть от 1000 до 4000 
м. 

оценка снижается на 
один балл за ошибку 
по дальности свыше 
10% до одного 
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ориентира и на два 

бала до двух 

ориентиров. 

Задача наблюдателя 

поставлена. службы. 
Показывается 10 

целей на расстоянии | Сержанты, 
300-1500 м. От солдаты 2- 
наблюдателя. В го года 
секторе до 8-00 службы. 
каждая цель 

показывается 3 раза Офицеры и 
не более чем на 1 прапорщик 


Обнару |мин. каждый раз. и. 


Обнаружить цели, 


определить их 
положение на 
местности, 
расстояние до них, 
нанести на карту 
(схему). 

На отработку 
норматива отводится 
35 мин. Ошибки в 
определении 
расстояния, как в 


нормативе №1 


Обнару |Задача наблюдателю |1 год 
жение | поставлена. целе 


целей 
НОЧЬЮ С 
использ 
ование 
м 
ночных 
наблюд 
ательн 


ых 


прибор 


(©); 
(прицел 
(@]-) 


393 
Показывается или 


имитируется 
вспышками выстрелов 
7 целей на 
расстоянии 200-1000 
м. от наблюдателя. 
Цель показывается 
последовательно 3 
раза не более чем на 
1 мин. каждый раз. 
Необходимо 
обнаружить цели, 
определить их 
положение на 
местности, 
расстояние до них, 
нанести на карту 
(схему). На отработку 
норматива отводится 
25 мин. 

Время оценивается до 
доклада об 
обнаружении целей. 
Ошибки в 
определении 
расстояния до целей 
не более: 

На «отлично» - 7%, на 


«хорошо» - 10%, на 


службы. 


Сержанты, 
солдаты 2- 
го года 
службы. 


Офицеры и 
прапорщик 


И. 
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394 
«удовлетворительно» 


- 15%. 

Примечание: с 

использованием 

приборов наблюдения 

(прицеливания) 

ошибка в 

определении 

дальности 

определяется 

характеристикой 

приборов. 

На местности 1 год 

показывается 3 цели | службы. 
дальнос | на дальности от 2000 
ти до до 5000 м. Задача Сержанты, 
целей с | наблюдателю солдаты 2- 
помощь | поставлена. го года 


ю Подготовить прибора | службы. 


прибор |к работе и измерить 


а ЛПР-1 | дальности до целей. Офицеры и 
Время отсчитывается |прапорщик 
до доклада о и. 
готовности 
результатов. 
Примечание: ошибка 
в определении 


дальности 


определяется 
394 


характеристикой 
прибора. 
Военнослужащий ПЕРЕБЕЖК 
(подразделение) в АМИ 
полной боевой Военнослу 
экипировки со жащий 
штатным 
вооружением Отделение 
преодолевает участок 
Преодо | местности глубиной Группа 
ление 300 м. короткими 
открыт |перебежками (в ПЕРЕПОЛЗА 
ого отделении по одному) | НИЕМ 
участка | или переползанием по | Военнослу 
местнос | пластунски 50 м. жащий 
ти. Время отсчитывается 
от команды на Отделение 
передвижения до 
достижения Группа 
указанного рубежа (в 
подразделении - 
последним 
военнослужащим). 
Занятие | Подразделение по Отделение 
рубежа | команде (по сигналу) 
для выдвигается на Группа 


отраже |указанный рубеж, 


ния развертывается в Рота 
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боевой порядок и 10 с. | 20с. | 50 с. 
занимает его. Рубеж 3 3 4 
на удалении 100 м. мин. | МИН. |мМНИ. 
Время отсчитывается 25 с. | 50 с. | 50 с. 
от команды (сигнала) 
на занятии рубежа до 
выхода личного 
состава на указанный 
рубеж и доклада о 
готовности. 
нападе 
Ошибки, снижающие 
ния 
оценку на 1 бал: 
против 
Неумелое 
ника. 
использование 
местности, ее 
маскирующих 
свойств, 
естественных 
укрытий; 
неправильный выбор 
места для огневых 
средств и позиций 
отделения. 


Действ | Личный состав Отделение |16с. |17с. 
ия РГ находится в укрытиях 

Спн в (схронах). По команде | Группа 20 с. |22 с. 
обороне | «к бою» (сигнал) 

при выходит из укрытий, 
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выходе 
из 
укрыти 


У 


И. 


Разведк 
а 
местнос 
ти и 
объекто 
В 
против 
ника 
при 
снижен 
ии на 
парашю 


те. 


занимает места на 
позиции и 
изготавливается к 
стрельбе. Время 
отсчитывается до 
полной изготовки к 
стрельбе последним 
военнослужащим. 
Личный состав 
десантируется 
парашютным 
способом с высоты 
800 м. Задача на 
наблюдение с 
указанием площадки 
приземления и 
полосы (направления) 
наблюдение 
поставлена по карте. 
На местности 500- 
2000 м. от площадки 
приземления 
обозначен объект 
типа: РЛС, группа 
КШМ, стартовая 
позиция ОТР (3УР), 


склада и т.п. После 


прибытия на сборный 


пункт доложить и 


И. 
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нанести на карту 
обозначенный объект. 
Ошибки в 
определении 
дальности от центра 
площадки и 
координат - не более 
10-% дальности. 
Время отсчитывается 
от момента полного 
раскрытия парашюта 
до доклада о 
готовности. 


Вертолет на земле. НА ЗЕМЛЕ 
Боковые двери РГ СпН 13с |14с 
открыты, трапы 
вертоле | установлены. РГ СпН ИЗ 
т. полностью ПОЛОЖЕНИ | 1мин |1 
экипирована, Я 05 с |мин 
находится в 25 ЗАВИСАНИ 10 с 
метрах от вертолета в | Я 
готовности к посадке. |РГ СпН 
Задача поставлена. 
Вертолет в воздухе. 
Зависание на высоте 
3-4 метра. Мягкая 
лестница опущена. РГ 
СпН полностью 
экипирована 
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Высадк 
аРГ 
Спн из 
вертоле 


та. 


399 
находится в 15 


метрах от вертолета в 
готовности к посадке. 
Задача поставлена. 
Время отсчитывается 
от команды «к 
вертолету, по 
местам!» до закрытия 
дверей вертолета. 
Вертолет на земле. 
Боковые двери 
открыты, трапы 
установлены. Личный 
состав РГ СпН 
находится на своих 
местах в готовности к 
высадке. Задача - 
произвести высадку и 
сосредоточиться в 25 
метрах от вертолета в 
направлении 
указанном 
командиром 
(проверяющим). 
Время отсчитывается 


от команды «к бою, 


вперед!» до прибытия 


последнего 


разведчика к месту 


НА ЗЕМЛЕ 
РГ СПН 


ИЗ 
ПОЛОЖЕНИ 
Я 
ЗАВИСАНИ 
Я 


399 


сбора. 


Вертолет в воздухе. 
Зависание на высоте 
1.5-2.5 метра. 
Боковые двери 
открыты. Личный 
состав РГ СпН в 
вертолете на своих 
местах в готовности к 
высадке. Задача 
произвести высадку и 
сосредоточиться в 25 
метрах от вертолета. 
Высадка 
производится 
прыжком. 

Время отсчитывается 
от команды 
«приготовиться, 
пошел!» до прибытия 
последнего 


разведчика к месту 


сбора. 


Примечания: 
посадка в вертолеты 
производится в 
полной боевой 


экипировке со 


Посадк 
аРГ 
СпнН 
после 
десанти 


рования 


401 
штатным 


вооружением. 

при выполнении 
нормативов №№9,10. 
в зимней форме 
одежды время 
увеличивается на 5 с. 
РГ СпН 
десантировалась в 
полной боевой 
экипировке со 
штатным 
вооружением на 
площадку размером: 
1х1 км - для 
отделения, и 2х1 км - 
для группы. 
Минимальное 
удаление личного 
состава от центра 
площадки не менее 
300 м. Время 
отсчитывания от 
момента приземления 
всего личного состава 
(сигнал 


руководителя) до 


сбора в районе на 


удалении 1 км. от 


Отделение. 


Группа. 


401 


РГ СпН 
в пункт 


сбора 


(район) 


после 
десанти 
рования 
С 
помощь 
ю 
радио- 
приемн 


ика 


402 
границы площадки. 


Примечание. При 
действиях на 
машинах, в случае 
плохих метеоусловий, 
личный состав 
распределяется 
равномерно по всей 
площадке 
приземления. 

РГ СпН Отделение. 
десантировалась 
(разбросана по Группа. 
площадке) в полной 
боевой экипировке со 
штатным 
вооружением на 
площадку размером: 
для отделения 1х1 
км., для группы 2х1 
км. Максимальное 
удаление личного 
состава от центра 
площадки не менее 
300 м. 

Время отсчитывается 
от момента 
приземления всего 


личного состава 


402 


ижение 
РГ СпН 
в тылу 
против 
ника на 
больши 
е 
расстоя 
ния 
(выход 
в район 
разведк 
а) 


(сигнал 
руководителя) до 
сбора в районе на 
удалении 1 км. от 
границы площадки 
десантирования. 


Примечание. В горах 


пункт сбора 


назначается в 500 м 
от границы площадки 
десантирования. 

Для выполнения 
новой задачи РГ СпН 
совершает дневной 
переход 
протяженностью 30 
км. Местность 
среднепересеченная. 
Движение 
совершается вне 
дорог с организацией 
непосредственного 
охранения ис 
соблюдением 
скрытности действий. 
При выходе в 
указанный район 
(пункт) передать по 


радио донесение о 
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выполнении задачи с 


указанием своего 
местонахождения. 
Время отсчитывается 
от получения задачи 
командиром группы 
до конца сеанса связи 
в указанном районе 
(пункте). 

Ошибки, снижающие 
оценку на один балл: 
Нарушение 
скрытности действий 
дозоров; 

Нарушение 
скрытности действий 
группы при 
преодолении дорог 
вблизи населенных 
пунктов, на 
остальных участках 
движения (не более 


трех раз). 


РГ СпН находится в 20 |С 
м от уреза воды. По ПОДГОТОВ 


водной |команде личный КОЙ 


преград | состав готовит и Отделение 


Ы подгоняет 
404 


405 
снаряжение для 


переправы вплавь с Группа 
использованием 

подручных средств. БЕЗ 
Ширина водной ПОДГОТОВ 
преграды до 50 м, но |КИ 

не менее 20 м. Отделение 
Время отсчитывается 

с момента выхода Группа 
группы к водной 

преграде до 

достижения рубежа 


на противоположном 


берегу в 25 м от уреза 


воды последним 
разведчиком 
(дозорным). 

Ошибка, снижающие 
оценку на один балл: 
Нарушение 
скрытности действий 
при подготовке и в 
ходе переправы; 

Не обеспечено 
охранение 
(прикрытие) 
переправы с тыла; 


нарушена 


последовательность 
405 


дозор, ядро группы, 
тыловой дозор); 
Потерян предмет 
экипировки; 

Не установлены 
сигналы управления и 
взаимодействия; 

Во время переправы 
оружие не было 
готово к бою; 

Тыловой дозор вошел 
в воду до выхода ядра 
группы на 


противоположный 


берег. 


Примечания. 

время на выполнение 
норматива 
уменьшается 
(увеличивается) на 
одну минуту за 
каждые 10 м 
изменения 
установленной 
ширины водной 
преграды (50 м). 
скорость течения до 1 


406 


дозорн 


ЫХ В 


поиске. 


407 


М/С. 
пользование лодками, 
спасательными 
жилетами, поясами и 
надувными камерами 
не разрешается. 

Два 


На 3 час | 3 час 
среднепересеченной | дозорных 15 
местности, действуют 

в поиске, дозорные 

получают задачу на 

выявление 

радиолокационного 

поста (или другого 

объекта) в полосе 


шириной 3 км и 


глубиной 10 км. 


РЛП обозначается 
макетом РЛС и одной 
лагерной палаткой. 
Необходимо 
визуально выявить 
наличие РЛП, 
определить его 
координаты и 
передать их по радио 
командиру группы; 
осмотреть всю 


назначенную полосу 
407 


разведки, устно 
доложить об 
обстановке после 
выполнения задачи. 
Полоса разведки 
заранее должна быть 
отрекогносцирована 
проверяющим. 

Время определяется с 
момента постановки 
задачи до конца 
доклада о 
произведенной 
разведке назначенной 
полосы местности. 
Ошибки, снижающие 
оценку на один балл: 
Ошибка в 
определении 


координат свыше 0.1 


си в масштабе карты; 


нарушение 
скрытности действий. 
Примечания: 

на закрытой 
местности полоса 
разведки назначается 
шириной 2 км. 


при выполнении 


РГ СПН 
В 


поиске 


норматива ночью в 
палатке РЛП 
зажигается лампочка 
от аккумулятора). 
дозорные 
обеспечиваются 


радиостанциями. 


РГ СпН прибыла в РГ Спн в 
район разведки. составе 5-7 
Задача на ведение человек 
разведки поиском 

поставлена. РГ СПН в 
Район поиска для РГ составе 10- 
Спн в составе 5-7 15 человек 
человек - 100 кв.км, в 

составе 10-15 человек 

до 200 кв.км. 

Объект разведки - 


батарея УР 


«Першинг» или 
батарея ЗУР на 
стартовой позиции 
обозначается 
макетами. 
Необходимо 
визуально выявить 


наличие объекта 


поиск, определить его 
409 


координаты, отойти 
на 1.5 км и передать 
по радио боевой 
сигнал. 

Время отсчитывается 
от начала 
выдвижения РГСЛПН к 
району поиска до 
свертывания 
радиостанции после 
передачи боевого 
сигнала (получения 
подтверждения из 
Центра о приеме 
боевого сигнала). 
Ошибки, снижающие 


оценку на один балл: 


Нарушение 
скрытности действий 
дозоров в ходе 
поиска; 

Ошибка в 
определении 
координат объекта 
более 0.1 см в 
масштабе карты; 
Ошибки в боевом 
сигнале, допущенные 


командиром группы и 


выявленные при 
раскодировании. 

Устройс | В ходе ведения 

тво разведки на 

засады |среднепересеченной 

РГ СпН | местности, удобной 
для организации и 
проведения засады, 
командир РГ СпнН 
получил данные о 
движении 
«противника» и 
задачу на 
организацию засады. 
Необходимо: выйти к 


месту проведения 


засады, выбрать 


место засады, 
поставить группе 
задачу, указать места 
подгруппам, 
организовать 
взаимодействие, 
занять позицию, 
замаскироваться и 
подготовиться для 
внезапного 


нападения на 
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412 
«противника». 


С появлением 
«противника» РГ Спн 
останавливает 
машину, захватывает 
пленного и 
документы, 
исправляет 
неисправность в 
двигателе и один из 
разведчиков занимает 
место водителя. 
Время отсчитывается 
с момента получения 
задачи, до начала 
трогания машины с 
места, за рулем 
которой один из 
разведчиков. 


Примечание. При 


обнаружении РГ Спн 


противником, 
норматив считается 


невыполненным. 


412 


413 


В ходе ведения Группа 15 16 17 
разведки выявлен мин |мин | мин 
узел связи 
«противника». РГ СпН 
находится на 
удалении не менее 
500 м от объекта. 
Задача группе на 
уничтожение узла 
связи (вывод из 
строя) поставлена. 
р Необходимо 

Действ 
доложить решение, 

ия РГ 
поставить задачи 

Спн в 
разведчикам 

налете 
(подгруппам) и 
провести налет с 
применением огневых 
средств а затем 
отойти на пункт сбора 
в 500 м. от места 
проведения налета. 
Время отсчитывается 
с момента получения 
задачи на проведение 
налета до команды 
«оружие к осмотру». 


Скрытн |Военнослужащий ПЕРЕПОЛЗА 
ое (отделение) 
413 


выдвиж 
ение к 
объекту 
против 


ника 


Разведк 
а 
аэродро 
ма 


414 
находится в 


положении для 
стрельбы лежа. По 
команде (сигналу), 
военнослужащий 
(отделение) 
переползает по- 
пластунски участок 
20 м. 
Преодолевает 50 м: 
перебежкой 15 м, 
переползанием по- 
пластунски 20 ми 
перебежкой 15 м. 
Время отсчитывается 
от команды на 
выдвижение до 
достижения 
указанного рубежа и 
изготовки к стрельбе 
(в отделении - 
последним 
военнослужащим). 
РГ СпН в 5 км от 
аэродрома. Задача 
поставлена. 
Определить: 


количество и тип 


НИЕМ 


Военнослу 


25 


жащий 30 с 


Отделение 


ПЕРЕБЕЖК 
АМИ С 
ПЕРЕПОЛЗА 
НИЕМ 


Военнослу 


40 с 


жащий 


Отделение 


Отделение [|2 
часа 
30 


МИН 


414 


30 с 
ЭС 
45 с 
50 с 


2 3 
часа |часа 
40 

МИН 


415 


самолетов; 
количество укрытий, 1 час | 1 час 
их координаты; место 30 40 
и количество ВПП; мин | мин 
местонахождение 
КДП, складов 
боеприпасов и ГСМ. 
Составить и передать 
радиограмму. 
Время отсчитывается 
с момента получения 
задачи командиром 
РГСпН до окончания 
передачи донесения 
по радио (получение 
подтверждения из 
Центра). 
Ошибки, снижающие 
оценку на один балл: 
Ошибка в 
определении 
координат двух 
элементов аэродрома 
свыше 0,1 см в 
масштабе карты; 
Определение длины 
ВПП с ошибкой более 
200 м. 
Примечание. 
415 


1 час 
50 


МИН 


416 


Норматив 
выполняется при 
разведке реально 
действующего 
аэродрома. 
30 35 


Действ |РГСпН находится в группа 40 
ия 300 м от железной мин | мин |мин 
РГСпН дороги, в месте, 

по удобном для 

миниро | устройства крушения 

ванию воинского эшелона 


железн |«противника». 


ой Требует принять 


дороги |решение на 
устройство крушения, 
поставить задачи 
разведчикам 
(подгруппам) и 
установить 
противопоездную 
мину. 
Время отсчитывается 
от начала доклада 
решение командиром 
РГСпН до отхода 
группы после 


минирования в 


416 


417 
исходное положение. 


Ошибки, снижающие 


оценку на один балл: 


Нарушение правил 
установки и 


маскировки мины. 


417 


418 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ПОДГОТОВКА 


Категории 


Наимен | Условия выполнения 


ование 
нормат 


ива 


Укладк 
а 
парашю 
та 

Д-5 (Д- 
6) и 
запасно 
го 
парашю 
та 3-5: 
Один 
основно 
йи 
один 
запасно 
Й 
парашю 
ты на 
двоих 
проверя 


емых 


норматива обучаемых |Отли | Хоро 


чно шо 


Рабочее место 
подготовлено, 
парашюты находятся 
в сумках в 
распущенном 
положении, в полной 
комплектации. 
Норматив считается 
выполненным, если 
проверены все этапы 
укладки, парашюты 
опечатаны, 
документация 


оформлена. 


418 


У 


Л 


Один 
основно 
йи 
один 
запасно 
Й 
парашю 
ты на 
каждог 
(9) 
проверя 
емого 
Осмотр 
парашю 
ТОВ В 


козлах 


419 


Парашюты в козлах 
на походных 
полотнищах. 
Расстояние между 
парашютами 40-50 см. 
До начала проверка 
проверяющим 
введено от двух до 
пяти ошибок. 
Норматив считается 
выполненным, если 
проведены все этапы 
укладки, парашюты 
опечатаны, 


документация 


оформлена и 


419 


10 


ПАРАШЮТО | 4 
В 
Военнослу 


жащий 


20 
ПАРАШЮТО 
В 
Военнослу 


жащий 


420 
проверяемый выявил 


все ошибки, 

влияющие на процесс 

раскрытия парашюта. 
Крепле |Парашюты 2 человека 
ние установлены в козлах 
оружия |на походных Отделение. 


К полотнищах, 


снаряж | предметы полной Группа. 


ения, экипировки на личном 

надева | составе (рюкзаки в Рота. 

ние положении по- 

парашю | походному, оружие по 

та (на штатной 

автомат | специальности в 

чика, положении «на 

гранато | ремень», штык-нож и 

метчик | лопата на поясном 

а, ремне). Чехлы и 

пулеме | ремни крепления 

тчика) |оружия - в рюкзаке. 
Норматив считается 
выполненным, если 
основной и запасной 
парашюты, 
снаряжение и 
вооружение 


подогнаны и 


420 


оружия 
и 
снаряж 
ения, 
надева 
ние 
парашю 
та (на 
разведч 
ика, 
радиот 
елегра 
фиста, 


минера) 


С 
грузовы 
М 


контейн 


закреплены 
правильно и не 
мешают раскрытию 
парашюта. Боевая 
выкладка и 
экипировки по 
штатной 
специальности. 
Условия выполнения 
норматива те же, что 
и норматива №3. 
Примечание. Один 
грузовой контейнер 
на двоих 


проверяемых. 


421 


Отделение 


Группа 


2 чел 


ние ГК- 
ЗОУ на 
разведч 


ика 


Провер 
ка 
десантн 
иков на 
контрол 
ьных 
линиях 


старта. 


422 


Обучаемые 


(обучаемый) стоят с 
надетыми 
парашютами. ГК-30У 
находится на 
укладочных столах. 
Скобы крепления 
присоединены на 
подвесную систему. 
Личный состав 
построен с надетыми 
предметами 
экипировки, оружием 
и парашютами. До 
начала проверки 
проверяющим 
введено 2-5 ошибок. 
Норматив считается 
выполненным, если 
проверяемый выявил 
все ошибки. 
Примечания. 
Проверять нормативь 
во время проведения 


прыжков и укладки 


422 


1 


Военнослу |45 с. 


МИН. 


10 
ЧЕЛОВЕК 
Одним 
военнослу 
жащим 
20 
ЧЕЛОВЕК 
Одним 
военнослу 
жащим 
30 
ЧЕЛОВЕК 
Одним 
военнослу 


жащим 


Подгот 
овка 
грузов 
к 
десанти 
ровани 
ю в 
ПДММ- 
47 или 
ПДУР- 
47 


423 
парашютов для 


десантирования 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
Рабочее место 
подготовлено. ОКС-4 
в переносных сумках. 
Грузы рядом с ПДММ- 
47 (ПДУР-47). 
Подготовка считается 
законченной если нет 
ошибок, влияющих на 


процесс раскрытия 


парашютной системы, 


грузы правильно 
размещены в таре, 
произведена запись в 
формуляре, 
светомаяк или Р- 
255пп смонтированы 
правильно. 
Примечания. На двоих 
военнослужащих 
один ПДММ-47 (ПДУР- 
47). 


423 


военнослу 


жащих 


Подгот 
овка 
грузов 
к 
десанти 
ровани 
ю на 
ПГС- 
200. 


424 
Условия выполнения Два 


норматива те же, что военнослу 


и для норматива №7. жащих 


Примечания. На двоих 


военнослужащих 
один ПГС-200. 


424 


Десант 
ирован 
ие из 
вертоле 
та в 
режиме 
зависан 


ИЯ. 


425 
Вертолет оборудован |РГ Спн в 2 


двумя инерционными | составе 8 мин 
катушками УБДИ-2 чел. 30 с 
«Спуск». Высота 
десантирования 30-40 
м. Обучаемые с 
оружием и 
снаряжением 
находятся в 
вертолете на своих 
местах в готовности к 
высадке. 

Задача: произвести 
высадку и 
сосредоточиться в 25 
м. от вертолета в 
направлении 
указанном 
командиром РГ СпПН. 
Время отсчитывается 
от команды «К бою, 
вперед!» до прибытия 
последнего 
разведчика к месту 


сборв. 


425 


3 


МИН 


426 


ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА 


№ | Наимен | Условия выполнения Категории |Оценка 
п |ование |норматива обучаемых |Отли | Хоро |У, 
п | нормат чно | шо 
ива 
112 3 4 5 6 7 
Изготов | Обучаемый с оружием | Военнослу 
как в исходном жащий 
стрельб | положении в 10 м. от 
е из огневого рубежа. 
различн | Автомат, СВД и 
ых гранатомет в 
положе | положении «на 
ний ремень», пистолет в 
(лежа, с | кобуре. Оптический 
колена, | прицел, магазин, 7 с 8с 1 
стоя, снаряженный 5 
из-за учебными патронами, 16с 17с |2 
укрыти | одна учебная граната 
я): к гранатомету в 
сумке. Сумка (кобура) 7 с 8 с 1 
Автома | застегнута. Сумка с 
я выстрелом к РПГ-7Д, 
РПГ-16 за спиной. 25.С- | 28:С. 13. 
Снайпе | Руководитель 
рская указывает огневую 
винтовк | позицию (место для 


426 


427 


Пистол 
ет ПМ, 
ПБ 


Гранато 
меты 
РПГ-7Д, 
РПГ-16 


С 
подство 
льным 
гранато 
метом 
ГСН-19 


стрельбы), положение 
для стрельбы и 
подает команду «К 
бою!». 

Обучаемый 
изготавливается к 
стрельбе (переводит 
оружие из походного 
положения в боевое, 
заряжает оружие) и 
докладывает: 
«Готов!». На прицелах 
должны быть нулевые 


установки. 


16с 


18 с 


2 


427 


428 


Разряж 
ание 


оружия: 


Автома 


т 


Снайпе 
рская 


ВИНТОвВК 


Обучаемый выполнил 
команду «К бою!» 
(оружие заряжено). 
Руководитель подает 
команду «Разряжай». 
Обучаемый разряжает 
оружие (переводит 
оружие из боевого 
положения в 
походное), у 
автомата, СВД и 
пистолета извлекает 
из магазина патроны, 
кладет магазин в 
сумку (кобуру) и 
становится в 
исходное положение 
в 10 м. от огневой 
позиции, имея 
оружие, оптический 
прицел и сумку 
(кобуру) в положении 
указанном в 


нормативе №1. 


Военнослу 


жащий 


Военнослу 


жащий 


Военнослу 


жащий 


16с 


25 с 


11 с 


17 с 


27 с 


12 с 


2 


71. 


428 


429 


Изготов | Обучаемый (расчет) и 

как руководитель 

стрельб | действуют в порядке 

е ночью | указанном в 

С нормативе №1. 

использ | Ночной прицел у 

ование | обучаемого в сумке, Военнослу |25с |30с |3 

М которая застегнута. жащий 

ночного 25 с |30с |3 

прицел |При выполнении Военнослу 

а: норматива обучаемый | жащий 

Автома |присоединяет к 45 с |50с 

т оружию ночной М 
прицел, включает Военнослу 

Снайпе | питание, регулирует |жащий 

рская видимость местности 

винтовк | и сетки прицела, при 

а необходимости 
снимая с прицела 

Гранато | диафрагму. 

мет 

РПГ-7Д 

Разряж |Обучаемый (расчет) и 

ание руководитель 

оружия | действуют в порядке 

С указанном для 

ночным | норматива №2, при Военнослу |35с |40с |5 

прицел |этом диафрагма 


429 


430 


Автома 


Снайпе 
рская 
винтовк 


а 


Гранато 
мет 
РПГ-7Д 
Не 
полная 
разборк 
а 
оружия: 
Автома 


т 


Снайпе 
рская 
винтовк 


а 


Пистол 
ет ПМ 


должна быть надета 
на прицел, сам 
прицел уложен в 
сумку, сумка 


застегнута. 


инструмент 
подготовлен. 
Обучаемый находится 
у оружия. Норматив 
выполняется одним 


обучаемым. 


430 


жащий 
Военнослу 


жащий 


Военнослу 


жащий 


Военнослу 


жащий 


Военнослу 


жащий 


Военнослу 


жащий 


Военнослу 


жащий 


Военнослу 


30 с 


40 с 


16с 


20 с 


З5.6 


45 С 


18 с 


Ре 


8с 


45 с 


25 с 


5 


Оружие на подстилке, 


Гранато 


431 


меты: жащий 
РПГ-7Д 
РПГ-16 
Сборка | Оружие разобрано. 
оружия |Части и механизмы 
после аккуратно разложены |Военнослу |28с |30с |3: 
неполн |на подстилке, жащий 
ой инструмент 45 с |50с 
разборк | подготовлен. Военнослу м 
и: Обучаемый находится | жащий Эс 10 с 
Автома |у оружия. Норматив 1. 
и выполняется одним Военнослу |55сС |1 

обучаемым. жащий мин 
Снайпе 25 с м 
рская Военнослу 30с |1 
винтовк жащий 3 
а 

Военнослу 

Пистол жащий 
ет ПМ 
Гранато 
меты: 
РПГ-7Д 
РПГ-16 
Снаряж | Обучаемый находится 
ение у подстилки на 
магазин | которой находятся 


431 


432 


ов 
патрона 
ми 
(присое 
динени 
е 
порохов 
ого 
заряда 
к 
гранате 
} 
Магази 
н на 30 
патроно 


В 


Магази 
нк СВД 
на 10 
патроно 
В 
Магази 
нкпПМ 


Заряд к 
РПГ-7Д, 
РПГ-16 


магазины, учебные 
патроны (россыпью), 
учебные гранаты и 
пороховой стартовый 
заряд (в пенале). 
Обучаемый 
снаряжает магазин и 
присоединяет к 
оружию (пороховой 


заряд к гранате). 


432 


Военнослу 


жащий 
Военнослу 


жащий 


Военнослу 


жащий 


Военнослу 


жащий 


30 с 


10 с 


16с 


4 с 


35 с 


11 с 


ТС 


БС 


4. 


433 


Подгот |Обучаемый с оружием | Военнослу |6с 7 с 8 
овка в положении «на жащий 
ручных | ремень». Граната и 
осколоч | отдельный запал - в 
ных гранатной сумке. По 
гранат | команде граната 
(РГД-5, | заряжается, но 
РГ-42, предохранительная 
Ф-1) к чека не 
метани |выдергивается. 
ю. 
Метани |Обучаемый с оружием 
е в положении «на 
ручных | ремень». Гранаты в 
осколоч | гранатной сумке. По 
ных команде 
гранат |руководителя Военнослу |45м |40м 3 
на «Гранаты огонь!», жащий 
дальнос | обучаемый берет 35м |30м |2. 
ть: оружие в левую Военнослу 
Стоя с (правую) руку, жащий 50м |45и |4 
места достает из сумки 
РГД-45, | гранату, вставляет Военнослу 
РГ-42 запал, закручивает жащий 
Ф-1 из его до конца, 
окопа. |разгибает усики чеки, 
выдергивает чеку 
В левой (правой) рукой 


433 


434 


движен 
ии РГД- 
45, РГ- 
42 
Метани 
е 
осколоч 
ных 
гранат 
на 
точност 
ьв ходе 
движен 
ия: 

Ф-1 


РГД-5, 
РГ-42 
(2шт) 


и бросает гранату. 


Обучаемый с оружием 


в руке в исходном 
положении в 50 
метрах от окопа, 
гранаты 
подготовлены к 
броску и находятся в 
гранатной сумке. По 
команде 
руководителя 
обучаемый начинает 
движение 
ускоренным шагом, 
вытаскивает гранату 
из сумки, 
выдергивает 


предохранительную 


чеку и метает гранату 


в окоп с расстояноия 
40-25 м. 


Военнослу 


жащий 


Военнослу 


жащий 


перв 


434 


435 


ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 


№ | Наиме |Условия выполнения |Объ | Категори | Оценка 
нован | норматива ем и Отл | Хор 
п | ие обучаемы | ич- |о- 
п | норма х но шо 
тива 
12 3 4 5 6 7 
Отрезать требуемой |Одн |Военносл |30с | 40 с 
длинны отрезок а ужа-щий 
огнепроводного тру 
шнура. Изготовить бка 
Изгото 
зажигательную 
влени 
трубку. Требуемая 
е 
материальная части 
зажиг 
заранее 
етельн 
. подготовлена. 
ой 
Изготовление 
трубки у 
зажигательной 
трубки производится 
на площадке 
подрывного поля. 
Сращи | Бухта 
вание | детонирующего 
детон | шнура раскатана. 
ирующ | Отрезать два 
его отрезка 
шнура | детонирующего 1 1 


435 


436 


шнура длинной 1.5-2 |Оди | Военносл |мин | мин 
м. в соответствии со |н ужа-щий. 10с 
ст.63 руководства по | срос 25:С: |309. С 
подрывному делу. ток 
Провести 
сращивание: в 
накладку с обвязкой 
шпагатом; 
Прямым узлом или 
двойной петлей. 
Изгото | Отрезать от бухты Оди | военносл |1 1ми 
влени | отрезок н ужащий мин |н 
е детонирующего отр 15 с 
участк | шнура длинной 2-2.5 |езок 
овых м. в соответствии со 
отрезк | ст.63 руководства по 
ов подрывному делу, 
детон | вставить один из его 
ирующ | концов капсуль - 
его детонатор №8 и 
шнура | обжать обжимом. 
С Средства взрывания 
капсю |и имущество 
лем находятся в рюкзаке. 
детон |Обучаемый на 
аторо |исходном положении 
м на в5м. 
одном 


436 


437 


конце 

Изгото | Изготовить 5 Одн |Параллел |3 3 
влени | отрезков а ьная мин | мин 
е детонирующего сеть | Два 30 с 
после | шнура и соединить военносл 

довате | их в ужащих 

льной | последовательную 5 5 
или или параллельную Последов |мин | мин 
парал | сеть при огневом атель-ная 30 с 
лельн | способе взрывания 

ой (см. в усл. Норматива 

сети №3). 

из Обучаемый в 

детон |исходном положении 

ирующ | в 10 м. от площадки. 

его ВВ и средства 

шнура | взрывания в 

на 5 рюкзаке. 

метро 

В 

Изгото | Изготовить Одн | Два 6 7 
влени |электровзрывную а военносл |мин | мин 
е сеть на 5 зарядов с сеть | ужащих 

электр | магистралью 

овзры | длинной 100 м. и 

вной концевиками по 10- 

сети 12 м. необходимое 


имущество 
подготовлено 


437 


438 


заранее и 
сосредоточено на 
площадке. Проверка 
исправности сети 
проводится взрывом 
электродетонаторов 


в участковых цепях. 


Изгото 
влени 
е 
зарядо 


В 


Изготовить 
сосредоточенный 
или фигурный заряд 
в матерчатой 
(бумажной) оболочке 
с перевязкой 
шпагатом при весе 
зарядов: 

От 1 до 5 кг. 


От 5 до 10 кг. 
Макеты шашек ВВ и 
необходимое 
имущество 
подготовлено 
заранее. 
Изготовление 
зарядов 
производится на 
подготовленной 


площадке. 


Оди | Военносл 
н ужащий 
заря 

д 


МИН 


МИН 


438 


439 


Установить заряд ВВ, 
закрепить его 


шпагатом, вставить в 


заряд Одн |Военносл |3 4 
зажигательную а ужа-щий |мин | мин 
Подго | трубку: свая 
товка 
к -на свае, прогоне, Военносл 
подры | дереве на корню, Оди | ужа-щий |5 6 
ванию | железобетонной Н МИН | МИН 
отдель | свае, опоре куст 
ных высоковольтной 
объект | линии круглого или 
ов прямоугольного 
(при сечения; 
ГОТОВЫ | -на кусте свай, 
х железобетонных 
заряда | колонн, сечением 
Хх) 35х35 см. и более. 
Проверяемые с 
необходимой 
материальной 
частью находятся от 
объекта в 50 м. 
Подго |Установить Оди | военносл |2 3 
товка | (закрепить) заряд н ужащий МИН | МИН 
к ВВ, в ставить заряд в | заря 40 с |10с 
подры | зажигательную д на 


439 


440 


трубку при объ 
подрывании ект 
тепловоза, танка, е 

ванию | автомобиля, 

техник | самолета, ракеты, 

и, артиллерийского 

воору | вооружения ит.п. 

жения | Расположение 

(при зарядов на объектах 

готовы | - в соответствии с 

х требованиями главы 

заряда | 12 руководства по 

х) подрывному делу. 
Обучаемый 
находится в 5 м. от 
объекта. 

Подры | ВВ и средства 

вание |взрывания находятся 

пролет | в 200 м. от моста. 

ного Способ взрывания - 

строен | электрический. 

ия Расчитать заряд на 

(опоры | подрывание 

) пролетного строения 

желез | (опоры) моста. 

обетон | Изготовить и 

ного закрепить заряды. 

(метал | Проложить и Оди |РГ СпНв |45 50 

лическ | проверить основную сост. 


440 


441 


[е] ®) 
моста. 


Подры 
вание 
желез 
обетон 
ного 
(метал 
лическ 
ого) 


моста 


и дублирующую сети 
(заглубление 
магистрали в грунт 
на 10-15 см.). 
Подрывная станция 
на удалении 250-300 
м. от моста. 
Подрывание: 

одного пролетного 


строения 


одной опоры 
Решение на 
подрывание моста 
принято. Расчеты 
произведены. ВВ и 
средства взрывания 
находятся в 200 м. от 
моста. Способ 
взрывания - 
электрический. 
Изготовить и 
закрепить заряды, 
проложить и 
проверить основную 
и дублирующие сети 
с заглублением в 
грунт на 10-15 см. 


Подрывная станция 
441 


Н Отделени 
я 

Одн 

а 


Оди | РГ СПН в 


штатном 


составе 


МИН 


35 


МИН 


час 


МИН 


40 


МИН 


МИН 


442 


на удалении 250-300 


м. от моста. 


Подры 
вание 
земля 
ного 
полот 
на 


дороги 


ВВ и средства 
взрывания находятся 
в 100 м. от дороги. 
Способ взрывания - 
огневой. Расчет 
зарядов на 
подрывание 
производится по 
данным разведки. 
отрывка шурфов 
вручную, вязка и 
закладка 
сосредоточенных 
зарядов. 
Изготовление 
взрывной сети из 
детонирующего и 
огнепроводного 
шнура. Забивка 
зарядных шурфов. 
Производства взрыва 
для образования 
воронки глубиной от 
2 до 2.5 ми 


диаметром в 5 м. 


Три |РГ СпнН в 
вор | составе 
онк |отделени 


и Я 


МИН 


МИН 


Разру 


шение 


Разрушить участок 
верхнего строения 


Оди 


12 


13 


442 


443 


железнодорожного учас мин | мин м 
пути длинной 100 м. |ток 
желез 
В в соответствии со 
ной 
ст.300-302 
дороги 
руководства по 
подрывному делу. 
РГ СпН выдвигается Оди | РГ СПН в 
к минному полю. н составе 
Исходный рубеж на про |отделени 
удалении 100 м. ход |я 
Проде |Проделать проход 
лыван | шириной в 1.5 
ие метров в минном 
прохо | поле, установленном 
дав по стандартной 50 1 1 
минно | схеме армии стран мин | час |ч 
м поле | НАТО с помощью 1 
вручну | миноискателя и 40 50 м 
Ю щупок. Глубина мин |мин |1 
минного Поля: Ч 


100 м. 


60 м. 


443 


444 


Группа выдвигается |Оди | Два 13 16 2 

к забору. Исходный н военносл |мин |мин |м 

рубеж на удалении про |ужащих 
Проде |100 м. проделать ход 
лыван | проход в трехрядном 
ие проволочном заборе 
прохо |из колючей 
да в проволоки с 
провол | помощью штык - 
очном |Нножаи АКМ (ножниц 
заборе | для резки колючей 

проволоки) ширина 

прохода 3 м. 

Установить на 
Минир 

объекте в 
ование 

соответствии с 
техник 

требованиями Мин | Военносл |50с |1 1 
и, 

руководства по а ужа-щий мин |м 
воору 

подрывному делу: Зар 1 Те |5 
жения, 

Мину СПМ яд мин |1 2 
объект 

ЗО с [мин |м 

ов 

Заряд КЗ-5, КЗ-7 50с |3 
Минир | Установить и 
ование | замаскировать: Одн | Военносл |2 2 э 
дороги | Мину МОН-50 а ужа-щий |мин |мин м 
} Одн 20с | 40 с 
местн |Мину ПМН-2 а 20с |40с 5 


444 


445 


ости 
Установить свежий Оди | Военносл |2 2 Э 
источник тока. н ужа-щий |мин |мин м 
Подго 
Собрать и настроить | мин 30 с 
товка 
миноискатель в ОИС 
минои 
соответствии с кат 
скател 
требованиями ель 
як 
инструкции по 
работе 
эксплуатации 
миноискателя. 
Отрыв | Место отрывки окопа | Оди | Военносл 
каи указывается Н ужа-щий 
маски |командиром око 
ровка | подразделения. Окоп | п 
одино |отрыть и 
чных замаскировать Лежа 25 27 З 
окопов | местным мин | мин м 
для материалом. С колена 
стрель | Время отсчитывается 55 1 1 
бы: от команды «К Стоя мин | час |ч 
Из отрывке окопов 1 
автом | приступить» до Лежа 1 1 м 
ата: доклада о его час час |2 
готовности. С колена |30 40 Ч 
мин | мин 
Стоя 25 27 3 
мин | мин м 
Из 
гранат 50 1 1 


445 


446 


мин | час |ч 
1 
2 2 м 
омета час час |3 
а а Ч 
20 30 
мин | мин 
Трассировка и Одн | Два 
‚ | отрывка щели а военносл 
Устрой 
проводится вручную. |щел | ужащих 3 3 4 
ство 
Длинна щели 3 м.., [= Открытой | час |час |ч 
щели 
глубина 1.5 м. щели 30 140 1 
для 
Время отсчитывается мин | мин м 
личног 
от подачи команды Перекрыт | 4 4 4 
(9) 
на выполнение ой щели |час |час |ч 
состав 
норматива до Перекрыт 20 5 
а 
завершения Ой С 5 мин |м 
пехотн . | 
устройства щели. одеждой |час |5 6 
ыми 
Примечание. час |ч 
лопата 
Материал 30 З 
ми 
заготавливается мин | м 
заранее. 
Развер | Приборы «А» и «В» Одн | Два 16 17 1 
тыван | находятся в сумках а военносл |мин |мин |м 
ие для переноски; лин |ужащих 30 с 
радио | радиостанция Р-392 |ия 
линии |в комплекте с 
ПД- исправным 
430 питанием; 


446 


447 
аккумуляторы Д-0;55 


заряжены, антенны и 
другие составные 
части - в сумке для 
переноски. При 
выполнении 
норматива шифр и 
частота 
радиостанции 
должны быть 
установлены в 
соответствии с 
установкой 
радиолинии. 
Приборы «А» и «В» 
должны быть 
проверены на 
неисправность 
согласно инструкции 
во время выполнения 
норматива. 
Примечания. 
подготовку прибора 
«А» разрешается 
производить 
предварительно и в 


норматив не 


включать. 


447 


448 


дополнительно к 
времени норматива 
прибавлять 8 мин. 
(время перевода в 


боевое положение). 


Устано 
вка 
компл 
екта 
НВУ-П 
(«Охот 
а-2») 


Произвести 
контрольную 
проверку НВУ-П. 
Установить в грунт с 
элементами 
неизвлекаемости, 
установить ОЗМ-72, 
МОН-50 по 5 штук, 
замаскировать. 
Примечание: 
Выполнение 
нормативов по 
инженерной 
подготовке с 
нарушением мер 
безопасности 
оценивается 
«неудовлетворитель 
но». 

За ошибку, 
допущенную 
разведчиком при 


выполнении 


норматива оценка 


448 


Оди | Шесть 

Н военносл 
ком |ужащих 
пле 


кт 


25 


МИН 


30 


МИН 


449 


снижается на один 


балл. 


449 


450 


ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ 


о | Наимен 


ование 
нормат 


ива 


Опреде 
ление 
направ 
ления 
движен 
ия по 
указанн 
ому 
азимуту 
(опреде 
лить 
азимут 
на 
указанн 
ую цель 
или 
местны 
й 
предме 


т) 


Условия выполнения 


норматива 


Дан азимут движения. 
Указатель 
направления 
движения, 
соответствующее 
заданному азимуту. 
(указать цель или 
местный предмет, 
определить азимут). 
Ошибка не должна 
превышать 3 градуса 
(0-50). 

Время отсчитывается 
от момента 
объявления азимута 
до доклада о 
направлении 


движения. 


`Категории | 


обучаемых 


Солдаты 1- 
го года 
службы 
Солдаты 2- 
го года 


службы 
Сержанты 
Офицеры и 


прапорщик 


и 


450 


Отли Е: Удов 


И ОИ 
| 


451 
На карте намечен Сержанты 


маршрут 
протяженностью не 


менее 4 км, 


состоящий из четырех | Офицеры и 


участков (звеньев). прапорщик 
Определить и 


расстояние и 
Подгот 

магнитные азимуты 
овка 

каждого звена и 
данных 

оформить схему 
для 

движения по 
движен 

азимутам. Ошибка 
ия по 

определения 
азимуту 

азимутов не должна 


превышать 1 градуса, 
расстояний - 1 мм в 
масштабе карты. 
Время отсчитывается 
от момента выдачи 
карты до сдачи 
готовой схемы. 

РГ СпН находится у 


Двйжан границы района 


ие РГ 
СпН по 


азимуту 


разведки. по команде |На лыжах 
«Вперед!», группа 
выдвигается по 


азимуту 


протяженностью 5 км. 
451 


Количество азимутов 
3-5. на каждой 
контрольной точке 
определяет 
координаты объекта, 
обозначенного 
макетами на 
расстоянии 1500-200 
м. Группа с каждой 
поворотной точки 
должна уходить в 
полном составе. 
Время отсчитывается 
до прибытия РГ СпН 
на конечную точку 
всех разведчиков и 
сдачи карты с 


нанесенными на нее 


обнаруженными 


объектами. 

Ошибки, снижающие 
оценку на один балл: 
Нарушение 
скрытности действий 
в ходе движения по 
азимутам; 

Ошибка в 
определении 


координат объектов 


более 0.1 см в 
масштабе карты; 
Не выход на любую 
контрольную точку. 
Прочитать 10 Солдаты 
указанных на карте 
местных предметов и 
форм рельефа. Сержанты, 
Дополнительно для офицеры и 
офицеров и прапорщик 
сержантов дать и 
характеристику 
Чтение | объектов 
карты (предметов), 
определяющих их 
тактические свойства. 
Время отсчитывается 
от момента выдачи 
карты до конца 
доклада о местных 
предметах и формах 
рельефа 
В ходе движения Солдаты 


Ориент (совершения марша) 


на незнакомой Сержанты 


ирован 


местности 
ие по ВЕН 


карте (полузакрытой) Офицеры и |мин 


ориентироваться по прапорщик 


карте и определить И 
453 


Ошибка в 
определении точки 
стояния не более 1 мм 
в масштабе карты. 
Время определяется 
от команды «К 
ориентированию 
приступить!» до 
доклада о своем 
местоположении. 
Примечание. На 
закрытой местности и 
на местности, где 
мало ориентиров, 
время на выполнение 
норматива 
увеличивается в 1.5 
раза. 

В заданном районе Сержанты 
прочитать 10 
указанных на 


Чтение |аэрофотоснимке Офицеры и 


аэрофо | объектов по их прапорщик 


ТОСНИМ |фотоизображению. и 
ка Время отсчитывается 
от момента выдачи 


аэрофотоснимка до 


окончания доклада об 
454 


19 ПЕ Е О О И 


Привязать Сержанты 
аэрофотоснимок к 
Подгот | карте. Определить Офицеры и 
овка его масштаб и прапорщик 
аэрофо | направление и 
тосним | магнитного 
как меридиана. 
работе | Указанные на 
и аэрофотоснимке две 
перенос | цели перенести на 
целей карту. Ошибки не 


со более 1 мм в 

снимка | масштабе карты. 

на Время отсчитывается 

карту до сдачи 
аэрофотоснимка и 
карты. 
Нанести на карту На карту 
(аэрофотоснимок) Сержанты 
цель (местный 
предмет), не Офицеры и 
показанную на карте | прапорщик |2 
(аэрофотоснимке), 
удаленную от точки 
стояния на 500-100 и. |На 
Ошибки не более 2 мм | аэрофотосн 


в масштабе карты имок 


(аэрофотоснимка) для 
455 


высот, 
взаимн 
ой 

видимо 
сти 

точек и 
крутизн 


Ы 


456 
оценок «отлично и Сержанты 


«хорошо», 4 мм- для 

оценки Офицеры и 
«удовлетворительно». | прапорщик 
Время отсчитывается |и 

до сдачи карты 

(аэрофотоснимка) 
Примечание. При 

нанесении целей 

засечкой с двух точек, 

время на выполнение 

норматива 

увеличивается в 1.5 

раза, не считая 

времени на переезд 

(переход) с одной 

точки на другую. 

На карте даны две Сержанты 


точки на удалении 


одна от другой 10-15 |Офицеры и 


см с 2-3 укрытиями прапорщик 
между ними. и 
Определить 

абсолютные высоты 

двух точек, 

превышение между 

ними и их взаимную 


видимость. Показать 


все подъемы и спуски 
456 


по прямой линии 
между точками и 
определить 
наибольшую крутизну 
ската. Ошибки в 
определении высот не 
более 1/2 высоты 
скатов 
сечения, ав 
определении 
крутизны ската - 3 
градуса. 
Время отсчитывается 
до сдачи 
отработанной карты. 


нат (предмета). Ошибка Офицеры и 


целей |определения прапорщик 
координат не более 1 |и 
мм в масштабе карты 
(аэрофотоснимка) для | По 
оценок «отлично» и аэрофотосн 


На карте По карте 
(аэрофотоснимке с Солдаты 1- 
координатной сеткой) | го года 
указать цель службы 
(местный предмет). Солдаты 2- 
Опреде | Определить полные го года 
ление прямоугольные службы, 
КоОрдиИ |координаты цели сержанты 


«хорошо» и 2 мм для |имку 
457 


458 
оценки Солдаты 1- 


«удовлетворительно». | го года 
Время отсчитывается |службы 
до момента выдачи Солдаты 2- 
координат точки го года 
(цели, предмета) в службы, 
письменном виде. сержанты 
Офицеры и 
прапорщик 
и 
На карте указаны Офицеры 
исходный пункт и 
новый район 
сосредоточения РГ 
Подгот |Спн на удалении 30- 
овка По |40 км. поднять 
карте маршрут движения, 
маршру | отметить 
та контрольные 
движен | ориентиры через 5 - 


ия РГ 10 км, измерить 


СпН в расстояния между 


тылу ними и подписать 

Против | нарастающим итогом. 

ника Измерить и подписать 
на карте магнитные 
азимуты направлений 


между контрольными 


ориентирами. 
458 


элемен 
тов 
боевого 


порядк 


459 


Определить время на 
маршрута не более 5 
мм в масштабе карты, 
магнитных азимутов - 
3 градуса (0-50), 
времени движения 10 
минут. 

Время отсчитывается 
до сдачи 
отработанной карты. 
Примечания: 
скорость движения 
2.5 км/час при 
коэффициенте 
местности 0.8. 

при наличии на 
маршруте движения 
естественных 
препятствий, 
необходимо 
учитывать временные 
показатели на их 
преодоление. 


Нанести на карту 10 Офицеры 
тактических знаков 

боевого порядка 

подразделения 

противника при 

целеуказании «п о 


а на 

знака в минуту. 
карту 

Условные знаки и 
Со СЛОВ 
| надписи должны быть 
по 

четко написаны. 
радио, 


С 


Ошибка не должна 


превышать 3 мм. В 
магнит 

масштабе карты 
офонно 
. Время отсчитывается 
й 

до сдачи 
записи) . 

отработанной карты... 


На карте указана 
Опреде |цель (местный го года 
ление предмет) и точка службы 
расстоя | стояния. Определить |Остальные 
ния по | расстояние по карте и | военнослу 


карте и | перевести его в пар- жащие 


перево | шаги. Ошибка в 


дегов |определении 
пар- расстояния не должна 
шаги превышать 1 мм в 

масштабе карты. 
Опреде |РГ СпН совершает Днем 
ление переход в Солдаты 1- 
сторон |назначенный район по | го года 
горизон | незнакомой службы 
та местности. Остальные 


Определить стороны | военнослу 


горизонта: жащие 
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А) по небесным 


светилам Ночью 
Солдаты 1- 
го года 
службы 
Остальные 
военнослу 
жащие 


Б) по различным Солдаты 1- 


местным предметам. го Года 


Ошибка определения |Остальные 


сторон горизонта не военнослу 
должна превышать 15 | жащие 
градусов (1-50). 
Время отсчитывается 
до момента показа 
сторон горизонта на 
местности. 

Отыска |РГ СпН совершает 

ние переход в новый 

тайника | район по маршруту 

в ходе | протяженностью 5 км, 

движен | состоящему из 3-5 

ия по звеньев. Разведчикам 

азимуту | поставлена задача 


выйти в район 


закладки тайника, 
461 


расположенного на 
одном из звеньев 
маршрута. По устному 
(письменному) 
описанию отыскать 
тайник, изъять 
содержимое, 
замаскировать место 
закладки и, двигаясь 
по указанному ранее 
азимуту, выйти в 
конечную точку. 
Время отсчитывается 
от момента выдачи 
данных для движения 
по азимуту для 
отыскания тайника до 
выхода на конечную 
точку маршрута и 
доклада об изъятии 
содержимого 
тайника. 

Примечание. 
Норматив считается 
не выполненным, если 


разведчикам не 


удалось найти тайник 


или не пройдена хотя 


бы одна контрольная 


Опреде 
ление 
коорди 
нат 
цели по 
карте 
иностра 
нного 
образца 
С 
проекц 
ия 
Меркат 
ора 
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точка на маршруте 


движения по азимута. 


Определить Офицеры 


координаты 
указанной на карте 
точки (цели). 
Перевести 
координаты в систему 
исчисления Гауса. 
Ошибка в 
определении 
координат не должны 
превышать 3 мм в 
масштабе карты. 
Время отсчитывается 
с момента выдачи 
карты до доклада 
координат цели 


(точки). 


463 


464 


УПРАВЛЕНИЕ СИЛАМИ И СРЕДСТВАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
РАЗВЕДКИ. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА. 


о | Наимен |Условия выполнения норматива ВРЕМЯ 
ование ВЫПОЛНЕНИЯ 
нормат НОРМАТИВА, ЧАС 


БРИГАД | АРМИЯ 
А 


Уяснени | Боевое распоряжение штаба 

е фронта командиром бригады (роты, 
задачи, | батальона) получено. Группа 
расчет | Планирования собрана. Уясняя 
времен | Задачу командир бригады (роты, 
ии батальона) зачитывает боевое 
отдача |Распоряжение. Последовательно 
указани | Разбирая каждый его пункт он 

й на должен понять на решение каких 
подгото | Задач сосредоточиваются основные 
вку сил |УСилия бригады (роты, батальона), 
и количество выделяемых РГ СПН, их 
средств | Задачи и сроки готовности, порядок 
бригад |И ПУТИ вывода РГ СпН в тыл 

Ы противника; организацию 

(роты, |Взаимодействия с видами разведки 


батальо |И Родами войск. 
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465 
На основе уяснения задачи 


проводится расчет времени, 
определяется метод работы и 
отдаются указания должностным 
лицам. 

Оценки: 

«отлично», если командир и 
должностные лица полно уяснили 
задачу, произвели расчет времени, 
грамотно отдали указания на 
подготовку сил и средств бригады 
(роты, батальона) к выполнению 
боевых задач; 


на) к 


«хорошо», если все мероприятия 
ВЫПОЛН р ВоВ 


выполнены с незначител 
ению олне с незна ельными 


ЕЯ недостатками, существенно не 
влияющими на дальнейший ход 
организации и непосредственного 
управления силами и средствами 
бригады (роты, батальона); 
«удовлетворительно», если 
мероприятия выполнены, но 
допущены ошибки, которые могут 
значительно повлиять на 


подготовку разведывательных 


органов к выполнению боевых 


задач, 


«неудовлетворительно», если 


допущены грубые ошибки, 
465 


Оценка 
обстано 
вки, 
принят 
ие 
решени 
я на 
боевое 
примен 
ение 
сил и 
средств 
бригад 
ы 
(роты, 
батальо 
на), его 
оформл 
ение на 


карте с 
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повлекшие срыв мероприятий по 


организации и управлению силами 
и средствами бригады (роты, 
батальона). 

Время отсчитывается от момента 
вручения командиру бригады (роты, 
батальона) боевого распоряжения 
до окончания отдачи распоряжений 
должностным лицам. 

Командир бригады (роты, 
батальона) с группой планирования 
(заранее определенными им 
должностными лицами) оценивает 
обстановку, определяет замысел и 


единолично принимает решение на 


боевое применение. 


Оценки: 
«отлично», если правильно принято 
решение, грамотно оформлено 
графически с пояснительной 
запиской; уяснена задача и оценена 
обстановка; заместители командира 
и начальники служб подготовили 
предложения и расчеты для 
принятия решения командиром 
бригады; должностными лицами 
отработаны все необходимые 


документы; 


«хорошо», если все мероприятия 
466 


прилож 
ением 
пояснит 
ельной 


записки 


Разрабо 
тка 
боевого 
приказа 
команд 


ира 
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выполнены с незначительными 


недостатками, существенно не 
влияющими на планирование, 
организацию и непосредственное 
управление силами и средствами 
бригады; 
«удовлетворительно», если 
обстановка оценена, решение 
принято, но допущены ошибки, 
которые могут повлиять на 
качество подготовки 
разведывательных органов к 
выполнению боевых задач; 
«неудовлетворительно», если 
решение принято и оформлено, но 
допущены ошибки, повлекшие срыв 
сроков подготовки РГ СПН к 
выполнению боевых задач. 

Время отсчитывается от окончания 
объявления командиром бригады 
замысла до подписания всех 
отработанных документов по 
решению. 


Решение командиром бригады 


принято. Штаб бригады на основе 


решения оформляет боевой приказ 
на вывод и действия подразделений 


бригады в тылу противника. 


Оценки: «отлично», если боевой 
467 
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приказ и выписки из него 


подготовлены своевременно, все 
мероприятия изложены в полном 
объеме: 

Письменно 

На бланках формализованных 
документов. 

«отлично», если боевой приказ и 
выписки из него подготовлены 
своевременно, все мероприятия 
изложены в полном объеме: 
письменно 

на бланках формализованных 


документов 


«хорошо», если боевой приказ и 


выписки из него разработаны, но 
допущены неточности, которые 
существенно не могут повлиять на 
качественную подготовку РГ СпН и 
своевременное выполнение ими 
боевых задач в тылу противника; 
«удовлетворительно», если боевой 
приказ и выписки из него 
разработаны с нарушением сроков 
или допущены ошибки, влияющие 
на сроки вывода РГ СпН в тыл 
противника и выполнение ими 


боевых задач: 


468 


Разрабо 


тка 
плана 
подгото 
вки РГ 
СпнН по 
боевым 


задача 
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письменно 


на бланках формализованных 
документов 
«неудовлетворительно», если 
боевой приказ и выписки из него 
своевременно не подготовлены или 
допущены ошибки, повлекшие срыв 
сроков вывода РГ СпПН в тыл 
противника и выполнение ими 
боевых задач. 

Время отсчитывается от момента 
объявления командиром бригады 
решения до подписания боевого 
приказа и выписок из него. 

Штаб бригады на основе решения 
командира бригады разрабатывает 
план подготовки РГ СпН по боевым 
задачам и выписок из него. 
Оценки: 

«отлично», если план разработан 
своевременно и полно; 
«хорошо», если в план включены 
все необходимые мероприятия и 
при этом допущены ошибки, 
существенно не влияющие на 
качество подготовки групп; 
«удовлетворительно», если в план 


включены все мероприятия, но 


допущены ошибки и нарушены 
469 


Разрабо 
тка 
плана 
вывода 
РГ СпН 
в тыл 
против 


ника 
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сроки готовности, хотя это и не 


привело к срыву подготовки РГСпН 
к выполнению боевых задач; 
«неудовлетворительно», если план 
своевременно не разработан или 
допущены ошибки, повлекшие срыв 
подготовки РГСпН или выполнения 
ими боевых задач. 


Время отсчитывания от начала 


разработки плана до утверждения 


его командиром бригады. 

Штаб бригады на основе решения 
командира бригады разрабатывает 
план вывода РГ СпН в тыл 
противника 

Оценки: 

«отлично», если план разработан 
своевременно и полно, 
предусмотрены мероприятия по 
организации взаимодействия с ВТА, 
ВМФ и КГБ СССР; 
«хорошо», если в план включены 
все мероприятия, но имеются 
незначительные недостатки, 
существенно не влияющие на 
процесс вывода РГ СпН в тыл 
противника№ взаимодействие 


организовано; 


«удовлетворительно», если в план 
470 


Разрабо 
тка 
плана 


СВЯЗИ 
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включены все мероприятия, но 


допущены ошибки, которые не 
привели к срыву сроков вывода РГ 
СпН в тыл противника; 
«неудовлетворительно», если 
допущены ошибки, повлекшие срыв 
сроков вывода РГ СПН в тыл 
противника. 

Время отсчитывается с момента 
начала разработки плана до 
утверждения его командиром 
бригады. 

Решение командиром бригады 
принято. Начальник связи бригадь 
на основе решения разрабатывает 
план связи. 

Оценки: 
«отлично», если план связи 
выполнен в полном объеме и 
своевременно; 

«хорошо», если все мероприятия по 
организации связи планированы, но 
при этом допущены 
незначительные ошибки и 
нарушены сроки готовности; 
«удовлетворительно», если все 
мероприятия по организации связи 


выполнены, но несвоевременно и с 


ошибками, которые повлияют на 


4771 


Разрабо 
тка 
планов 
техниче 
ского и 
тыловог 
(9 
обеспеч 
ения 
бригад 
ыи 
тыловог 
(9 
обеспеч 


ения 


бригад 


ыи 
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выполнение РГ СпН боевых задач, 


но не приведут к их срыву; 
«неудовлетворительно», если 
мероприятия по организации связи 
полностью не отражены или 
выполнены несвоевременно с 
допущением ошибок, влияющий на 
сроки выполнения РГ СпН боевых 
задач. 

Время отсчитывается от начала 
разработки плана до утверждения 
его командиром бригады. 

Решение командиром бригады 
принято. Заместители командира 
бригады по вооружению и тылу 
разрабатывают соответствующие 
планы обеспечения бригады и 
разведывательных органов. 
Оценки: 
«отлично», если планы разработаны 
в полном объеме со всеми 
необходимыми расчетами и 
своевременно; 

«хорошо», если все мероприятия по 
организации технического и 
тылового обеспечения 
спланированы, но при этом 


допущены незначительные ошибки 


не влияющие существенно на 
472 


развед 
ывател 
ьных 


органов 


Подгот 
овка РГ 
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обеспечение сил и средств бригады; 


«удовлетворительно», если все 
мероприятия по организации 
технического и тылового 
обеспечения выполнены не 
своевременно, с ошибками, которые 
повлияют на качество подготовки, 
сроки вывода РГ СпН в тыл 
противника, выполнение ими 
боевых задач и обеспечение 
жизнедеятельности бригады в 
целом; 
«неудовлетворительно», если 
мероприятия по организации 
технического и тылового 
обеспечения полностью не 
отражены в планах или выполнены 
не своевременно с ошибками, 
влияющими на сроки подготовки, 
вывода РГ СпН в тыл противника и 
их материально-техническое 
обеспечение и в целом на 
жизнеобеспечение бригады. 

Время отсчитывается от начала 
разработки планов до их 
утверждения командиром бригады. 
Выписка из боевого приказа 
командира бригады вручена 


СпН для | командиру РГ СпН. Материальные 
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действи | средства, вооружение, техника, 


йв документы СУВ, программы связи РГ 
тылу СпН получены. Под руководством 
против | ответственного офицера провести 
ника. подготовку РГ СпН к выполнению 
боевых задач в тылу противника. 
Оценки: 
«отлично», если своевременно и 
полно: оформленное решение 
командира РГ СпН и оперативное 
дело на группу; организованна 


подготовка РГ СпН по боевым 


задачам и местам, оборудованных 


для подготовки; проверена 
готовность РГ СПН к выводу в тыл 
противника; 

«хорошо», если все мероприятия 
выполнены своевременно и полно, 
но при этом допущены ошибки 
существенно не влияющие на 
качество подготовки групп и их 
вывод в тыл противника; 
«удовлетворительно», если все 
мероприятия по подготовке РГ СпН 
выполнены, но допущены ошибки, 
нарушены сроки подготовки РГ СпН 
с выполнением боевых задач; 


время отсчитывается от вручения 


выписки из боевого приказа, 
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Сбор 
развед 
ывател 
ьных 
сведени 


У 


и 


Учет и 

система 
тизация 
развед 


ывател 
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командира бригады командиру РГ 


СпН до доклада ответственного 
офицера по готовности РГ СпН к 
выполнению боевой задачи в тылу 
противника. 

РГ СпН выведены в тыл противника 
и находятся в районах разведки. 
разведывательные сведения по 
содержанию должны включать: 
наименование (номер объекта), 
координаты, характер действий 
(положение), размеры, время 
обнаружения, место РГ Спн. 
Время прохождения : 

От одного источника 

От двух - трех источников 

От четырех - пяти источников 

От семи - десяти источников 


Время отсчитывается от окончания 


обработки донесения на узле связи, 


до получения раскодированного 
донесения (сигнала), офицерами 
ОПО. 

Разведывательная информация 
получена офицерами ОПО. Нанести 
разведывательные сведения на 
карту, записать в журналы: 


От одного источника 
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От двух - трех источников 


От четырех - пяти источников 

От семи - десяти источников 
Время отсчитывается от момента 
получения разведывательной 
информации офицеров ОПО до 
окончания записи в журнал. 
Обстановка, по полученным от РГ 
СпН разведывательным сведениям 
нанесена на карту и записана в 
журналы систематизации отданных 
и полученных распоряжений. 
Подготовить и записать в рабочие 
тетради краткие выводы: 

За 1-2 часа в бригаде, армии (во 
фронте за 3-4 часа) 


За сутки. 


Время отсчитывается от начала 


работы до доклада командиру 


бригады о готовности. 
Разведывательные сведения 
собранны и содержащаяся в них 
информация нанесена на карту, 
проведен анализ, выводы записаны 
в рабочую тетрадь. Подготовить 
донесения (сводку): 


Письменно 
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докуме 
нтов: 
Развед 
ывател 
ьного 
донесе 
ния 
Развед 
ывател 
ЬноЙ 


сводки 


4.77 
На бланках формализованных 


документов 


Письменно 
На бланках формализованных 


документов 


Оценка за организацию и ведение 
информационно работы (сбор, 
обработка, анализ и доведение 
разведывательной информации) 
выводится: 
«отлично», если своевременно и 
полно отработанны следующие 
документы: журнал учета и 
систематизации разведывательных 
сведений, учета отданных и 
полученных распоряжений; график 
боевой деятельности РГ Спн; 
оперативные дела на группу; 
разведывательная информация 
доводилась до заинтересованных 
лиц и командиров РГ Спн; 
Разведывательные донесения и 
сводки; рабочие и отчетные карты; 
«хорошо», если все документы 


отрабатывались своевременно и 


полно, но допускались ошибки, 


существенно не влияющие на 
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качество документов и в целом на 


информационную работу; 
«удовлетворительно», если 
документы отрабатывались с 
низкой штабной культурой, 
допускались ошибки, влияющие на 
качество документов и в целом на 
информационную работу; 
«неудовлетворительно», если не 
все информационно-отчетные 
документы отрабатывались в 
полном объеме, сроки отработки 
документов нарушались, что 


приводило к значительному 


улучшению работы штабов, срыву 


сроков подготовки и вывода 
разведывательных групп в тыл 
противника, качества выполнения 
ими боевых задач. 

Примечание: 

Все нормативы по управлению 
силами и средствами специальной 
разведки и информационной 
работе, проводить из расчета на 15 
РГ СпН при параллельном методе 


работы. 
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